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|. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania projektu budowlano — wykonawczego rezbudow sieci

wodociagowej dnl110 od ul. Zielonej oraz rozbudow sieci wodocigowej dn200

W miejscowdci Zyrzyn jest:

- Umowa z Inwestorem- Gmirigyrzyn;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( digriekst Dz.U. z 2013 poz. 1409);

— Aktualne mapy do celow projektowych w skali 1:5(arejestrowane w PODGIK
w Putawach w dniach 06.10.2017r;

- Inwentaryzacja w terenie;

— Ustalenia z Inwestorem,;

— Obowiazujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano - kdgwczy rozbudowy sieci
wodociagowej dn110 od ul. Zielonej oraz rozbudowa siecidt&acji sanitarne;.
Zakres projektu obejmuje:
- odcinek sieci wodoggowej dn110 na diugei L=1245,9 m z rur PE100 dn110 SDR17;
- odcinek sieci wodoggowej dn90 na diugai L=74,5 m z rur PE100 dn90 SDR17;
- zabudowa dziesciu hydrantow ppa. nadziemnych DN8O;
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej dn200 L= 14,7 rur PCV SNS;
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej dn160 L= D4&, z rur PCV SNS;
- Zabudowa dziesciu studni kanalizacyjnych PE dn400 SN4 — 10 szt.

3. Charakterystyka terenu i warunki gruntowo - wodn e

Obszar ohijty opracowaniem, wzdfuulicy od ul. Zielonej w miejscowsai Zyrzyn jest terenem
ptaskim z niewielkimi wzniesieniami.
Zgodnie z udogpniom z Gminy dokumentagjgeotechniczpwarunkéw gruntowych podia pod
planowana inwestyej w przekroju wykopdw wyspuja nastpujace warstwy:

1) Warstwa | — grunt kat. I+l — humus doggbkasci 0,3 m, a péniej piaski drobne i pylaste

na gkbokas¢ do 1,2 m,
2) Warstwa Il — piaski gliniaste i glina piaszczystagkbokadsci 2,5 m.
Nie stwierdzono wygpowania wody gruntowej na poziomie 1,4 +1,8 m.

4. Opis rozwi gzan projektowych.
4.1 Rozbudowa sieci wodoci agowej

Projektowany nowy odcinek wodagu zaznaczono punktami W1, W2, W3, W4 i W5 na
Planie Sytuacyjnym rys. S-2, S-3i S-4.

Whiaczenie do projektowanego wodggu DN110 w pasie drogi gminnej .ulZielonej

w punkcie W1 za pomacistniegcej, nabudowania na wodagu zasuwy wodoggowej,
DN100 oznaczanna Planie Sytuacyjnym Z1.

Nowy odcinek wodoeaigu o srednicy @110 utgony bpdzie wzdhi drogi ul. Zielonej oraz
na wydzielanych pod dregiziatkach wtasn&ci gminnyZyrzyn.

Zaprojektowano sie wodochagowa z rury i ksztattek z polietylenu PE100 dz 110x6yp
SDR 17 cénienie nominalnel0 atmadzonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Spadki i rzdne ut@zenia wodocigu powinny by zgodne z DokumentacpProjektova.

Wszystkie zasuwy majmie¢ wykonanie do zabudowy podziemnej (z teleskop@rzedhika
i skrzynlkq uliczra np. typ JAFAR nr 9501W) oraz naptijace wykonanie materiatowe:
— zasuwa dtuga kotnierzowa,



— z migkkim uszczelnieniem z gumy EPDM,
— wykonana zeliwa sferoidalnego,
— wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanipN 1,6 MPa
(np. producent np. JAFAR — nr kat. 2002).
Istnieje maliwos¢ wybudowania wodoggu w czsci zachowwc piekcieniowe paiczenie
odcinkow sieci.

4.1.1 Hydranty

Na projektowanym odcinku sieci wodagowym DN110 pprojektuje sidziesg¢ nowych
hydrantow nadziemnych DN8O0 z zasuedcinajca i skrzynlg uliczm.

Zaprojektowano nadziemne hydranty DN80 z pojedynczygamkngciem w postaci
ogumowanego sta otwiera s przez pokgcanie wrzecionem.

Podhczenie hydrantu sieci wodagowej wykong z zastosowaniem tréjnika redukcyjnego
PE 110/90. W przypadku zabudowy hydrantu HP1 maejgtej sieci projektuje giwtaczye w
istniejacy wodocig za pomog polaczenia siodtowego PE dn110/80.

Za whczeniem naley zabudowé zasuw odcinagca DN80. Hydrant podiczy¢ do zasuwy
przez kolano kotnierzowe ze stppumieszczone na fundamencie betonowym. Wyddjno
hydrantu 10 I/s, énienie 0,2 MPa. Hydrant jest automatycznie aptany z wody, co zapobiega
zamarzngciu wody wewntrz hydrantu. W projekcie przyjmujecsize zasuwa wraz z hydrantem
stanowi komplet.

4.1.2 Oznakowanie sieci

Przebieg trasy ruroggoéw winien by oznaczony tana PCV z metalow wkiadka. W celu
utatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkiituodgatzienia i uzbrojenie podziemne
powinny by oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie zm®iPN — 62/B-09700 , Tablice
orientacyjne do oznaczenia na przewodach wadoegrych”. Tabliczki naley zamocowé na
trwatym ogrodzeniu lub na najbizym budynku lub stupkachelbetowych o wymiarach
0,10mx0,10m wysokii ok.1,5m.

Zamontowane hydranty p.po naley oznakowa za pomog znaku przestrzennego
umieszczonego na stupku metalowym lub na ogrodzénakowanie hydrantu powinnody
zgodne z norm PN-92/N-01256/01 pt. ,Znaki bezpiedmtwa, ochrona przeciwparowa”
PN-92/N-01256/04 — ,, Techniczieodki przeciwpaarowe”.

4.2 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi zapk&pwano rozbudogsieci kanalizacji
sanitarnej od istniegej studzienki kanalizacyjnej oganych 157.71/155.41 w kierunku nowo
podzielonych dziatek.

Projektuje st rozbudow sieci w drodze gminnej oraz na wydzielonych podgerdziatkach
gminnych.

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej projektuje sirur i ksztattek kanalizacyjnych @200
I @160 PVC-u zescianky lita jednoroda o sztywndci obwodowej SN 8, patzenia na
kielichy. System kanalizacyjny powinien spethiaymagania normy PN-EN 1401:1999 oraz
posiadé aprobat IBDIM.

Uszczelki zgodne z PN-EN 681- posiadajce znakowanie CE, do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolem WC.

Spadki i rzdne posadowiekanatu powinny b§ zgodne z DokumentacProjektova.



Technologia budowy sieci musi gwarant@watrzymanie trasy i spadkow przewodow. Do
budowy przewodow w wykopie otwartym da przysipi¢ po odbiorze wykopu i podia.

5. Wykonawstwo robot

5.1 Uwagi ogolne

Wszystkie roboty powinny gy prowadzone pod kierunkiem i pod begmmnim nadzorem
kierownika posiadarego odpowiednie uprawnienia budowlane.

Realizacg wodochagoéw i kanalizacji natey prowadz¢ zgodnie z:

— Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003vrsprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanf§izh U.2003r. Nr47, poz.401).

— Rozporadzeniu MGPIB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP ypeksploatacii,
remontach i budowie sieci wod.-kan. (Dz. U. Nr 9@nta 15.10.93, poz. 437).

Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacj¢tyih niniejszym projektem winny posiada
niezledne certyfikaty, dopuszczenia, atesgwiadectwa jakéci.

5.2 Roboty ziemne

Kanaty uktadane dtla w wykopie otwartym @gcianach pionowych umocnionych.

W miejscu posadowienia projektowanych odcinkéweisisodochgowej i kanalizacji sanitarnej,
jesli wystepuja warstwy nasypowe nalg je dogsci¢ lub jesli nie jest to maliwe zaleca si
catkowita wymiarg gruntu.

Roboty ziemne powinny gy prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte glezewodéw wodoaigowych i
kanalizacyjnych.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska zachowa
normatywne odlegi@dci zgodnie z obowjzujacym Rozporzmdzeniem  Ministra
Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz non g zaktadowg ZN-15/0OPL-004.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace naley
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegoélnej os#mosci zgodnie z obowazujacymi
normami i przepisami techniczno - budowlanymi pod &dzorem wi&cicielskim
przedstawiciela OPL.

Wszelkie prace w rejonie istniejcej sieci gazowej naley wykonywaé recznie pod nadzorem
pracownika RDG Konskowola.

Nalezy zachow& min. odlegti&¢ 0,6 m uktadanej sieci wodoagowej od istniegcych
elektrycznych kabli doziemnych.

5.3 Sposoéb wykonywania wykopow

Wykopy i inne roboty ziemne nafg prowadzé stosujgc sk do WARUNKOW
TECHNICZNYCH WYKONYWANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH czs¢ A;
.Roboty ziemne i konstrukcyjne” opracowanie ITB Wzawa.

Wykopy mana przeprowadziza pomog sprztu mechanicznego. W miejscach skiawan

z istniepcym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne mplevykona recznie, a odkryte
przewody oznakowai zabezpieczs.

Minimalna szerok& wykopu umocnionego pod przewody wodmguwe powinna by co
najmniej 0 35 cm z kalej strony wgksza nk zewrgtrznasrednica rury (B = Dz + 70 cm), lecz
nie mniejsza ri 80 cm.



Dno wykopu pod ruroghg powinno b¢ wzmocnione przez wykonanie fawy piaskowej
grubaci 0,10 m. Stopie zag:szczenia powinien wynasimin. 95% wg Proctora (po
zag:szczeniu). Przewody uktaglav wykopie na wypoziomowanej warstwie wyroOwnawczej
piaskowej tak aby rura spoczywata na nim pdrwart swojej powierzchni.

Po utazeniu przewoddéw naky wykona obsypk z piaskusrednioziarnistego do wysoka
gornego sklepienia rury. Obsypkwykona warstwami o grub&ei 15-20 cm starannie
zag:szczagc lekkim sprztem tak aby nie doszto do przemieszczenia rury.pi&io
zag:szczenia obsypki powinien wynésmin. 95% wg Proctora. Zasypkvykona z piasku
srednioziarnistego do wysoka ok 30 cm ponad wierzch rury (warstwa ochronna)
zagszczajC ja sSymetrycznie warstwami o grudml5-20 cm. Zabieg ten nalg
przeprowadza starannie lekkim spetem aby nie doszto do przemieszczania rury. Podczas
zasypywania w wykopie nie me znajdowa sic woda.

Zasypk wykopu powye] warstwy ochronnej wykoa piaskiem srednioziarnistym,
warstwami o grub&i 20-30 cm z jednoczesnym zagczaniem i ewentuanrozbiorky
odeskowa i rozporscian wykopu. Stopie zag:szczenia zasypki powinien wynésnin.95%
wg Proctora. Po uzyskaniu zgody inspektora naddorzasypki ména wy¢ gruntu z wykopu.

5.4 Roboty monta zowe sieci wodoci ggowych i kanalizacyjnych

Wykonawstwo sieci wodoggowych naley prowadzé zgodnie z ,WYMAGANIAMI
TECHNICZNYMI COBRTI INSATAL z zeszytem nr 3 wyd. P@ r ,Warunki Techniczne
Wykonania i Odbioru Sieci Wodagjowych”.

Pohczenia rur i armatury z rurami zaprojektowano peprzgrzewanie doczotowe.
Wykonawstwo sieci kanalizacyjnych nayegprowadzé zgodnie z:

WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSATAL z zeszytem nr 9 wyd. 2003 r.
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kamatyjnych

Kanaty prgektowanych kanalizacji sanitarnej naje wykona ze  strukturalnych rur
z PVC-U o sztywngci obwodowej SN8,dczonych systemowymagznikami.

5.5 Préba szczelno $ci wodoci agu
Proke szczelnéci przeprowadz o norng PN-97/B10725 ,Wodoapi. Przewody wodoagowe.
Wymagania i badania przy odbiorze.”
Przy przeprowadzaniu proby szczeiciaurocigu naley zachowa nastpujace zasady:
— rurociag, armatura, ksztaltki odcinka poddawanego probigipny by odkryte,

— proke szczelnéci przeprowadz po zak@aczonym montau i wzrokowym sprawdzeniu
pofaczen,

— rurocig napeint i odpowietrzy,

— po catkowitym napetnieniu ruragu wody i odpowietrzeniu, rurogg pozostawi na
12 godzin, w celu ustabilizowania temperaturysh@nia.

— po prébie wodoeig catkowicie opréni¢c aby zapobiec ewentualnemu zamageioi
wody.
5.6 Plukanie, dezynfekcja wodoci agu

Po zak@éczeniu budowy wodoggu i pozytywnych wynikach proby szczefod nalery
dokon& jego pilukania #ywajac do tego czystej wody. &tkos¢ przeptywu czystej wody
ptuczace] powinna by tak dobrana aby mogta wyptukawszystkie zanieczyszczenia



mechaniczne i nie powinna bynniejsza i 1,5 m/s. Przewdd nioa uzné za dostatecznie
wyptukany jeeli wyptywajaca z niego woda jest pra@czysta i bezbarwna.

Dezynfekcg rurocagow przeprowadziprzy wyciu roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania
dezynfekcji powinien b nie krotszy ni 24 godziny. Po uptywie tego czasu rgletuka
wodochg do zaniku ostrego zapachu chloru. Po aakeniu ptukania po dezynfekcji, naje
pobra& probke wody do bada laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekan
wodochgu do eksploatacji.

Whiaczenie wodocigu do sieci wodoggowej po dezynfekcji powinno nagi¢ przed uptywem
48 godzin, w przeciwnym wypadku dezynfekppwtorzyé.

5.7 Proba szczelno sci odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej nglepodd& prébie szczeln@i. Préby
szczelnéci przewodu odprowadzgjegoscieki naley wykona przed jego zasypaniem przez
napetnienie go wadi sprawdzenie szczenfw wszystkich zicz. Badanie szczelda nalery
wykona zgodnie z PN-EN 1610.

6. Uwagi ko ncowe

» przed przysipieniem do wykonania robdt nale sprawdzé rzedne istniejcych sieci
| terenu.

» roboty naley wykon& zgodnie z niniejsg dokumentacja, specyfikacjtechniczm, oraz
obowiazujacymi normami, sztuk inzyniersky, przepisami BHP i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodgmwych — COBRTI- Instal — sierpie
2003,

 Wykonawcy sieci & zobowhzani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszcze, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatdwzadzen.

* wykonanie robot zgtogido odbioru w stanie odkrytym,

» odbior rob6t zanikowych oraz prob szczeékioprzeprowadzi zgodnie z aktualnymi
Polskimi Normami,

» sie¢ w stanie odkrytym naky zgtost do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, &tor
nalezy przeditay¢ przy spisywaniu protokotu odbioru,

* wykonana inwentaryzacja musi posiagetwierdzenie zgtoszenia dérodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficzne,j.

7. Oddziatywanie inwestycji dla  srodowiska naturalnego

Inwestycja przewidziana niniejszym projektem nigdde ucazliwa dla srodowiska ani nie
spowoduje w nim z zmian.

Gtéwnezrodta ewentualnych ugiliwosci zwiazanych z budowi pézniejsz eksploatag:

Emisja gazu do powietrza— Maszyny i drobny spez nagdzany jest silnikami spalinowymi,
wigec podczas przebudowy wypi lokalny i krotkotrwaty wzrost emisji spalin. Rab
wykorzystywane &dzie w ramach eksploatacji sptu mechanicznego.

Hatas — w trakcie budowy i przebudowy drdog wysi lokalny i okresowy hatas o wakmach
85-95 db z maszyn budowlanych wykorzystywanych akdre realizacji zadania. Emisja tego
hatasu khdzie krétkotrwata i skaczy sk wraz z chwih zakaczenia budowy.

Skazenie gleby i wod gruntowyt — realizacja inwestycji niecdzie zrodtem skaenia dla wod
powierzchniowych.

Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizugce — realizowane przedsizigcie nie rdzie
zrédtem zagreenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejorizyi.




ll. Zestawienie podstawowych materiatéw
Siet wodocihgowa

1/ rurockhg @110 PE100 SDR17 - 1245,9 m

2/ rurochg @90 PE100 SDR17 -74,5 m

3/ zasuwa odcinaga DN100 wraz z obudayteleskopowym trzpieniem i skrzymkdo zasuw
(zasuwa odcinaga na sieci) — 9 szt.

4/ hydrant nadziemny DN80 mm z zasul@N80 do zabudowy podziemnej — 10 szt.
Siet kanalizacji sanitarnej

5/ rurociag PCV-U SN8 dn200 — 144,7 m
6/ rurociag PCV-U SN8 dn160 —142,0 m
7/ studnie kanalizacyjne PE dn400 SN4 — 10 szt.

SZCZEGOLOWY WYKAZ MATERIALOW ZAWARTY ZOSTAL
W PRZEDMIARZE ROBOT.



