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I. OPIS TECHNICZNY  
 
1. Podstawa opracowania. 

Podstawą opracowania projektu budowlano – wykonawczego na rozbudowę sieci 
wodociągowej dn110 od ul. Zielonej oraz rozbudowę sieci wodociągowej dn200                                
w miejscowości Żyrzyn jest: 
− Umowa z Inwestorem- Gmina Żyrzyn; 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Jednolity tekst Dz.U. z 2013 poz. 1409);  
− Aktualne  mapy  do celów projektowych w skali 1:500, zarejestrowane w PODGiK                      

w Puławach w dniach 06.10.2017r; 
− Inwentaryzacja w terenie; 
− Ustalenia z Inwestorem; 
− Obowiązujące normy, przepisy techniczne, literatura fachowa. 

 
2. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano – Wykonawczy rozbudowy sieci 
wodociągowej dn110 od ul. Zielonej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.  
Zakres projektu obejmuje: 

- odcinek sieci wodociągowej dn110 na długości L=1245,9 m z rur PE100 dn110 SDR17; 
- odcinek sieci wodociągowej dn90 na długości L=74,5 m z rur PE100 dn90 SDR17; 
- zabudowa dziesięciu hydrantów ppoż. nadziemnych DN80; 
- odcinek sieci kanalizacji sanitarnej dn200 L= 144,7 m z rur PCV SN8; 
-  odcinek sieci kanalizacji sanitarnej dn160 L= 142,0 m  z rur PCV SN8; 
- Zabudowa dziesięciu studni kanalizacyjnych PE dn400 SN4 – 10 szt. 
 

3. Charakterystyka terenu i warunki gruntowo - wodn e 

Obszar objęty opracowaniem, wzdłuż ulicy od ul. Zielonej w miejscowości Żyrzyn jest terenem 
płaskim z niewielkimi wzniesieniami.  
Zgodnie z udostępnioną z Gminy dokumentacją geotechniczną warunków gruntowych podłoża pod 
planowana inwestycję, w przekroju wykopów występują następujące warstwy: 

1) Warstwa I – grunt kat. I÷II – humus do głębokości 0,3 m, a później piaski drobne i pylaste 
na głębokość do 1,2 m, 

2) Warstwa II – piaski gliniaste i glina piaszczysta na głębokości 2,5 m. 
Nie stwierdzono występowania wody gruntowej na poziomie 1,4 ÷1,8 m. 
 

4. Opis rozwi ązań projektowych. 

4.1  Rozbudowa sieci wodoci ągowej 

Projektowany nowy odcinek wodociągu zaznaczono punktami W1, W2, W3, W4 i W5 na 
Planie Sytuacyjnym rys. S-2, S-3 i S-4.  
Włączenie do projektowanego wodociągu DN110 w pasie drogi gminnej ul. Zielonej                       
w punkcie W1 za pomocą istniejącej, nabudowania na wodociągu zasuwy wodociągowej, 
DN100 oznaczoną na Planie Sytuacyjnym Z1. 
Nowy odcinek wodociągu o średnicy Ø110 ułożony będzie wzdłuż drogi ul. Zielonej oraz              
na wydzielanych pod drogę działkach własności gminny Żyrzyn.   
Zaprojektowano sieć wodociągową z rury i kształtek z polietylenu PE100 dz 110x6,6 typ             
SDR 17 ciśnienie nominalne10 atm, łączonych poprzez zgrzewanie elektrooporowe.  
Spadki i rzędne ułożenia wodociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 

Wszystkie zasuwy mają mieć wykonanie do zabudowy podziemnej (z teleskopową przedłużką           
i skrzynką uliczną np. typ JAFAR nr 9501W) oraz następujące wykonanie materiałowe: 

− zasuwa długa kołnierzowa,  



− z miękkim uszczelnieniem z gumy EPDM,  
− wykonana z żeliwa sferoidalnego,  
− wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, PN 1,6 MPa                           

(np. producent np. JAFAR – nr kat. 2002). 
Istnieje możliwość wybudowania wodociągu w części zachowując pierścieniowe połączenie 
odcinków sieci.  
 
 

4.1.1   Hydranty 
Na projektowanym odcinku sieci wodociągowym DN110 pprojektuje się dziesięć nowych 
hydrantów nadziemnych DN80 z zasuwą odcinającą i skrzynką uliczną.  

Zaprojektowano nadziemne hydranty DN80 z pojedynczym zamknięciem w postaci 
ogumowanego stożka otwiera się przez pokręcanie wrzecionem.  

Podłączenie hydrantu sieci wodociągowej wykonać z zastosowaniem trójnika redukcyjnego             
PE 110/90. W przypadku zabudowy hydrantu HP1 na istniejącej sieci projektuje się włączyć w 
istniejący wodociąg za pomocą połączenia siodłowego PE dn110/80. 

 Za włączeniem należy zabudować zasuwę odcinającą DN80. Hydrant podłączyć do zasuwy 
przez kolano kołnierzowe ze stopą, umieszczone na fundamencie betonowym. Wydajność 
hydrantu 10 l/s, ciśnienie 0,2 MPa. Hydrant jest automatycznie opróżniany z wody, co zapobiega 
zamarznięciu wody wewnątrz hydrantu. W projekcie przyjmuje się, że zasuwa wraz z hydrantem 
stanowi komplet.  
 

4.1.2  Oznakowanie sieci 
Przebieg trasy rurociągów winien być oznaczony taśmą PCV z metalową wkładką. W celu 
ułatwienia i usprawnienia eksploatacji wszystkie łuki, odgałęzienia i uzbrojenie podziemne 
powinny być oznaczone tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z norma PN – 62/B-09700 „Tablice 
orientacyjne do oznaczenia na przewodach wodociągowych”. Tabliczki należy zamocować na 
trwałym ogrodzeniu lub na najbliższym budynku lub słupkach żelbetowych o wymiarach 
0,10mx0,10m wysokości ok.1,5m.  

Zamontowane hydranty p.poż. należy oznakować za pomocą znaku przestrzennego 
umieszczonego na słupku metalowym  lub na ogrodzeniu. Oznakowanie hydrantu powinno być 
zgodne z normą PN-92/N-01256/01 pt. „Znaki bezpieczeństwa, ochrona przeciwpożarowa”                   
PN-92/N-01256/04 – „ Techniczne środki przeciwpożarowe”. 
 

4.2  Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 

Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi zaprojektowano rozbudowę sieci kanalizacji 
sanitarnej od istniejącej studzienki kanalizacyjnej o rzędnych 157.71/155.41  w kierunku nowo 
podzielonych działek.  

Projektuje się rozbudowę sieci w drodze gminnej oraz na wydzielonych pod drogę działkach 
gminnych. 

Przewody sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych Ø200                  
i  Ø160 PVC-u ze ścianką litą jednorodną o sztywności obwodowej SN 8, połączenia na 
kielichy. System kanalizacyjny powinien spełniać wymagania normy PN-EN 1401:1999 oraz 
posiadać aprobatę IBDiM.  

Uszczelki zgodne z PN-EN 681-1, posiadające znakowanie CE, do zastosowania              
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolem WC. 

Spadki i rzędne posadowień kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 



Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do 
budowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża. 

 
5. Wykonawstwo robót     

5.1  Uwagi ogólne 

Wszystkie roboty powinny być prowadzone pod kierunkiem i pod bezpośrednim nadzorem 
kierownika posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. 

Realizację wodociągów  i kanalizacji należy prowadzić zgodnie z:  

− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003r. Nr47, poz.401). 

− Rozporządzeniu MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy eksploatacji, 
remontach i budowie sieci wod.-kan. (Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.93, poz. 437). 

Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji objętych niniejszym projektem winny posiadać 
niezbędne certyfikaty, dopuszczenia, atesty i świadectwa jakości. 

 
5.2  Roboty ziemne 

Kanały układane będą w wykopie otwartym o ścianach pionowych umocnionych.                 

W miejscu posadowienia  projektowanych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 
jeśli występują warstwy nasypowe należy je dogęścić lub jeśli nie jest to możliwe zaleca się 
całkowitą wymianę gruntu. 

Roboty ziemne powinny być prowadzone zgodnie z przepisami zawartymi w normie                            
PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych.  

W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować 
normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury D.U. nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004. 

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace należy 
prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi 
normami i przepisami techniczno – budowlanymi pod nadzorem właścicielskim 
przedstawiciela OPL. 

Wszelkie prace w rejonie istniejącej sieci gazowej należy wykonywać ręcznie pod nadzorem 
pracownika RDG Końskowola.  

Należy zachować min. odległość 0,6 m układanej sieci wodociągowej od istniejących 
elektrycznych kabli doziemnych. 
 
 

5.3  Sposób wykonywania wykopów 

Wykopy i inne roboty ziemne należy prowadzić stosując się do WARUNKÓW  
TECHNICZNYCH WYKONYWANIA I ODBIORU ROBÓT  BUDOWLANYCH część A;  
„Roboty ziemne i konstrukcyjne” opracowanie  ITB Warszawa. 

 
Wykopy można przeprowadzić za pomocą sprzętu mechanicznego. W miejscach skrzyżowań                   
z istniejącym uzbrojeniem podziemnym, roboty ziemne należy wykonać ręcznie, a odkryte 
przewody oznakować i zabezpieczyć. 
Minimalna szerokość wykopu umocnionego pod przewody wodociągowe  powinna być co 
najmniej o 35 cm z każdej strony większa niż zewnętrzna średnica rury (B = Dz + 70 cm), lecz 
nie mniejsza niż 80 cm. 



Dno wykopu pod rurociąg powinno być wzmocnione przez wykonanie ławy piaskowej 
grubości 0,10 m. Stopień zagęszczenia powinien wynosić min. 95% wg Proctora (po 
zagęszczeniu). Przewody układać w wykopie na wypoziomowanej warstwie wyrównawczej 
piaskowej tak aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej powierzchni.  
Po ułożeniu przewodów należy wykonać obsypkę z piasku średnioziarnistego do wysokości 
górnego sklepienia rury. Obsypkę wykonać warstwami o grubości 15-20 cm starannie 
zagęszczając lekkim sprzętem tak aby nie doszło do przemieszczenia rury. Stopień 
zagęszczenia obsypki powinien wynosić min. 95% wg Proctora. Zasypkę wykonać z piasku 
średnioziarnistego do wysokości ok 30 cm ponad wierzch rury (warstwa ochronna) 
zagęszczając ją symetrycznie warstwami o grubości15-20 cm. Zabieg ten należy 
przeprowadzać starannie lekkim sprzętem aby nie doszło do przemieszczania rury. Podczas 
zasypywania w wykopie nie może znajdować się woda. 
Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem średnioziarnistym, 
warstwami o grubości 20-30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem i ewentualną rozbiórką 
odeskowań i rozpór ścian wykopu. Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić min.95% 
wg Proctora. Po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru do zasypki można użyć gruntu z wykopu. 
 
 

5.4  Roboty monta żowe sieci wodoci ągowych i kanalizacyjnych 

Wykonawstwo sieci wodociągowych należy prowadzić  zgodnie z  „WYMAGANIAMI 
TECHNICZNYMI COBRTI INSATAL z zeszytem nr 3 wyd. 2003 r  „Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych”.  

Połączenia rur i armatury z rurami zaprojektowano poprzez zgrzewanie doczołowe. 

Wykonawstwo sieci kanalizacyjnych  należy prowadzić  zgodnie z: 

WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSATAL z zeszytem nr 9 wyd. 2003 r. 
„Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych 

Kanały projektowanych kanalizacji sanitarnej należy wykonać ze  strukturalnych rur                       
z  PVC-U o sztywności obwodowej SN8, łączonych systemowymi łącznikami. 
 

5.5  Próba szczelno ści wodoci ągu 

Próbę szczelności przeprowadzić o normę PN-97/B10725 „Wodociągi. Przewody wodociągowe. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 

Przy przeprowadzaniu próby szczelności rurociągu należy zachować następujące zasady: 

− rurociąg, armatura, kształtki odcinka poddawanego próbie powinny być odkryte, 

− próbę szczelności przeprowadzić po zakończonym montażu i wzrokowym sprawdzeniu 
połączeń, 

− rurociąg napełnić i odpowietrzyć, 

− po całkowitym napełnieniu rurociągu wodą i odpowietrzeniu, rurociąg pozostawić na           
12 godzin, w celu ustabilizowania temperatury i ciśnienia. 

− po próbie wodociąg całkowicie opróżnić aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu 
wody. 

 
5.6 Płukanie, dezynfekcja wodoci ągu 

Po zakończeniu budowy wodociągu  i pozytywnych wynikach próby szczelności należy 
dokonać jego płukania używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody 
płuczącej powinna być tak dobrana aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia 



mechaniczne i nie powinna być mniejsza niż 1,5 m/s. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Dezynfekcję rurociągów przeprowadzić przy użyciu roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania 
dezynfekcji powinien być nie krótszy niż 24 godziny. Po upływie tego czasu należy płukać 
wodociąg do zaniku ostrego zapachu chloru. Po zakończeniu płukania po dezynfekcji, należy 
pobrać próbkę wody do badań laboratoryjnych. Uzyskany wynik decyduje o przekazaniu 
wodociągu do eksploatacji. 
Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po dezynfekcji powinno nastąpić przed upływem 
48 godzin, w przeciwnym wypadku dezynfekcję powtórzyć. 

 

5.7  Próba szczelno ści odcinków sieci kanalizacji sanitarnej 

Projektowane odcinki kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności. Próby 
szczelności przewodu odprowadzającego ścieki należy wykonać przed jego zasypaniem przez 
napełnienie go wodą i sprawdzenie szczenności wszystkich złącz. Badanie szczelności należy 
wykonać zgodnie  z PN-EN 1610. 

 
6.  Uwagi ko ńcowe 

• przed przystąpieniem do wykonania robót należy sprawdzić rzędne istniejących sieci            
i terenu. 

• roboty należy wykonać zgodnie z niniejszą dokumentacja, specyfikacją techniczną, oraz 
obowiązującymi normami, sztuką inżynierską, przepisami BHP i Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych i wodociągowych – COBRTI- Instal – sierpień 
2003, 

• Wykonawcy sieci są zobowiązani do dostarczenia wymaganych, aktualnych atestów 
(dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

• wykonanie robót zgłosić do odbioru w stanie odkrytym, 
• odbiór robót zanikowych oraz prób szczelności przeprowadzić zgodnie z aktualnymi 

Polskimi Normami, 
• sieć w stanie odkrytym należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, którą 

należy przedłożyć przy spisywaniu protokołu odbioru, 
• wykonana inwentaryzacja musi posiadać potwierdzenie zgłoszenia do ośrodka dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej. 
 
 

7.   Oddziaływanie inwestycji dla środowiska naturalnego 

Inwestycja przewidziana niniejszym projektem nie będzie uciążliwa dla środowiska ani nie 
spowoduje w nim z zmian.  
 
Główne źródła ewentualnych uciążliwości związanych z budową i późniejszą eksploatacją: 
Emisja gazu do powietrza – Maszyny i drobny sprzęt napędzany jest silnikami spalinowymi, 
więc podczas przebudowy wystąpi lokalny i krótkotrwały wzrost emisji spalin. Paliwo 
wykorzystywane będzie w ramach eksploatacji sprzętu mechanicznego. 
Hałas – w trakcie budowy i przebudowy dróg wystąpi lokalny i okresowy hałas  o wartościach 
85-95 db z maszyn budowlanych wykorzystywanych w trakcie realizacji zadania. Emisja tego 
hałasu będzie krótkotrwała i skończy się wraz z chwilą zakończenia budowy.  
Skażenie gleby i wód gruntowych – realizacja inwestycji nie będzie źródłem skażenia dla wód 
powierzchniowych. 
Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizujące – realizowane przedsięwzięcie nie będzie 
źródłem zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym. 
 
 



II.  Zestawienie podstawowych materiałów 
Sieć wodociągowa 

1/ rurociąg  Ø110 PE100 SDR17  - 1245,9  m 

2/ rurociąg  Ø90 PE100 SDR17  - 74,5  m 

3/ zasuwa odcinająca DN100 wraz z obudową, teleskopowym trzpieniem i  skrzynką  do zasuw 
(zasuwa odcinająca na sieci) – 9 szt. 

4/ hydrant nadziemny DN80 mm z zasuwą DN80 do zabudowy podziemnej – 10 szt.  

  
Sieć kanalizacji sanitarnej 
 

5/ rurociąg PCV-U SN8  dn200 – 144,7 m 

6/ rurociąg PCV-U SN8  dn160 – 142,0 m 

7/ studnie kanalizacyjne PE dn400 SN4 – 10 szt.  

 
SZCZEGÓŁOWY WYKAZ MATERIAŁÓW ZAWARTY ZOSTAŁ 
W PRZEDMIARZE ROBÓT. 
 
 

 


