PRZEKROJ WZDtUZ PRZEPUSTU

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

w-wa $cieralna AC11S KR1-2 gr. 4cm szer. 3,5m
w-wa wigzaca AC16W KR1-2 gr. 4cm szer. 3,6m
podbudowa z kruszywa tam. 0-31,5mm gr.15cm szer. 4,0m utwardzone pobocze
podbudowa z piasku stab.cem.Rm=2,5MPa gr.15cm sz.4,0m szer. 0,75m
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Scianka oporowa przepustu rurowego PN-EN 1916:2005

Otwor dwustopniowy Srednicy 600/760 mm do rur PCV i PEHD
WIDOK POGLADOWY
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przepust PEHD 060,L=9m

0,60

Lawa fundamentowa z kruszywa
famanego 0-31,5mm gr. 20cm

Fundament z betonu C 20 /25
pod $cianke przepustu

UWAGA Il

Dhugos¢ przepustu, sposéb usytuowania i jego loalizacj¢ przedstawiono
na rys. nr. 2- Plan sytuacyjny, parametry proj. Scianek czolowych (wysokos¢
1 szerokos$¢ ) przepustu dostosowac do istniejacych warunkoéw lokalnych
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Zelbetowa scianka oporowa stosowana
Jest jako zakoriczenie pr-epustu
b rurowego. Wykonana jest = betonu
a kruszywowego klasy min C25/30 Mpa
=t zbrojona drutem stalowym $r. 10mm
970 140 i wltéknem polipropylenowym.
1230 Masa : 610kg
Wymiary elementu:
- szerokosé : 1250 mm
- dlugosé : 900 mm
- wysokosé¢ : 1050 mm
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Zamawiajacy: Wykonawca:
Gmina Zyrzyn Marcin Gajewski Projekty Drogowe
ul. Powstania Styczniowego 10 ul. Kottataja 8/27A
24-103 Zyrzyn 24-100 Putawy
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 107467L na odc inku od km 0+006,00
) do km 0+663,30 oraz drogi gminnej nr 107468L na odc inku
od km 1+010,50 do km 1+894,00 w miejscowos$ci Zyrzyn
Nazwa -
rysunku: SZCZEGOL PRZEPUSTU POD JEZDNIA
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