PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa DG 107467L oraz DG nr 107468L

w miejscowosci  Zyrzyn

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm ‘ Poszcz Razem
1/DROGA GMINNA 107467L
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drégw  |km
d.1l. terenie réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1
(663.3-6)/1000 km 0.66
RAZEM 0.66
2|KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m2
d.1l. wraz z wywiezieniem humusu
1
poszerzenia 770.6 m2 770.60
RAZEM 770.60
3|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.1. w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
1 tos¢ do 5 km
poszerzenia 770.6*0.15 m3 115.59
dodatkowe na po- 115.59*20% m3 23.12
szerzeniach
nowa konstrukcja 60*0.3 m3 18.00
przy DP1519L
RAZEM 156.71
4/KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.1. gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
poszerzenia 1405.25 m2 1405.25
nowa konstrukcja 60 m2 60.00
przy DP1519L
RAZEM 1465.25
5/KNR 2-01 0108-02 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej gestosci wraz z utyli- |ha
d.1. zacjg materiatu
1
200/(100*100) ha 0.02
RAZEM 0.02
6/KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.1. kowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
1
14 m 14.00
RAZEM 14.00
7|KNNR 6 0806-07 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce |m
d.1. piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
1
10 m 10.00
RAZEM 10.00
8/KNNR 6 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na |m2
d.1. podsypce cementowo-piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiér-
1 ki
16 m2 16.00
RAZEM 16.00
9/KNNR 6 0801-04 Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 20 cm mecha- |m2
d.1. nicznie wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
1
16 m2 16.00
RAZEM 16.00
10/KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me- |m2
d.1. chanicznie wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
1
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
11/KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie wraz z  |m2
d.1. utylizacjg materiatu z rozbiérki
1
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa DG 107467L oraz DG nr 107468L

w miejscowosci  Zyrzyn

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
12|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm (KOSTKA Z m?2
d.1. ODZYSKU) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem
2*2*2 m2 8.00
RAZEM 8.00
13|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem |m
d.1. taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
1.2|JEZDNIA ASFALTOWA
14/KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63mm gr. 15cm  |m2
d.1l. na poszerzeniach
2
str. lewa 1.15*28.0+1.0*168.5+0.5*185.5+1.15*31.0+0.5*216.5+1.15*28.0 m?2 469.55
str.prawa 1.15*28.0+0.5*185.5+1.15*31.0+0.5*216.5+1.15*28.0 m?2 301.05
RAZEM 770.60
15/KNNR 6 0113-05 Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm o |m?2
d.1. $r. gr. 10cm
2
657.30*3.8+21.61+20.97+2*0.75*28.0+25.2+25.55 m2 2633.07
RAZEM 2633.07
16|KNNR 6 0113-04 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm gr. 8 cm  |m2
d.1.
2
657.30*3.8+21.61+20.97+2*0.75*28.0+25.2+25.55 m2 2633.07
RAZEM 2633.07
17/KNNR 6 0113-02 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0-31,5mm o. gr. 20cm m?2
d.1.
2
nowa konstrukcja 24 m2 24.00
przy DP1519L
RAZEM 24.00
18/KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 m?2
d.1. kg/m2
2
2525.61+2459.68 m?2 4985.29
RAZEM 4985.29
19/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.1.
2
w-wa wi gzaca 2525.61 m2 2525.61
RAZEM 2525.61
20|KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm  |m2
d.1. po zageszczeniu (warstwa wigzaca AC16W KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
657.30*3.6+21.61+20.97+2*0.75*28.0+25.2+25.55 m2 2501.61
przy DP1519L 24 m2 24.00
RAZEM 2525.61
21|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm  |m2
d.1. po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
657.30*3.5+21.61+20.97+2*0.75*28.0+25.2+25.55 m2 2435.88
przy DP1519L 24 m2 24.00
RAZEM 2459.88
1.3)ROBOTY WYKONCZENIOWE
22|KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zageszczanie nasypow ( ziemia z wykopdéw) o wys. do |m3
d.1. 1,0m w gruncie kat. I-IV
3
pod pobocza z kru- |983.25*0.1 m3 98.33
szywa
RAZEM 98.33
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa DG 107467L oraz DG nr 107468L
W miejscowosci  Zyrzyn
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
23|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie terenu przed wykonaniem utwardzonych |m?2
d.1. poboczy
3
983.25 m2 983.25
RAZEM 983.25
24|KNNR 6 0113-05- Utwardzone pobocze z kruszyw tamanych 0-31,5mm gr. 15cm m?2
d.1.|analogia
3
str. lewa 0.75*656.0 m2 492.00
str. prawa 0.75*655.0 m2 491.25
RAZEM 983.25
25|KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 20 |m
d.1l. cm
3
142 m 142.00
RAZEM 142.00
1.4|OZNAKOWANIE PIONOWE
26|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.1.
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.1. macyjne o pow. ponad 0.3 m2
4
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
28|KNNR 6 0703-01 Bariery ochronne drogowe stalowe N2W4 m
d.1.
4
45.0+45.0 m 90.00
RAZEM 90.00
2|DROGA GMINNA 107468L
2.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
29|KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.2. terenie rowninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej
1
883.5/1000 km 0.88
RAZEM 0.88
30/KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm m?2
d.2. wraz z wywiezieniem humusu
1
poszerzenia 830.2 m2 830.20
RAZEM 830.20
31|KNR 2-01 0206-02 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 |m3
d.2. w gr.kat.Ill z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
1 to$¢ do 5 km
poszerzenia 830.2*0.15 m3 124.53
dodatkowe na po- 124.53*30% m3 37.36
szerzeniach
RAZEM 161.89
32|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m?2
d.2. gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
poszerzenia 830.2 m2 830.20
RAZEM 830.20
33|KNR 2-01 0108-02 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci wraz z utyli- |ha
d.2. zacjg materiatu
1
200/(100*100) ha 0.02
RAZEM 0.02
34|KNNR 6 0806-02 Rozebranie krawegznikéw betonowych na podsypce cementowo-pias- |m
d.2. kowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
1




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa DG 107467L oraz DG nr 107468L
W miejscowosci  Zyrzyn

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
8 m 8.00
RAZEM 8.00
35/KNNR 6 0803-07 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej m2
d.2.
1
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
36|KNNR 6 0502-02 Nawierzhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm (KOSTKA Z |m?2
d.2. ODZYSKU) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
1 piaskiem
16 m?2 16.00
RAZEM 16.00
37|KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm z wykonaniem m
d.2. taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
1
8 m 8.00
RAZEM 8.00
38|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazo-  |szt.
d.2. wych
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
39|KNR 2-31 0816-03 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o ér. 60 cm wraz z |m
d.2. utylizacjg materiatu z rozbiérki
1
7 m 7.00
RAZEM 7.00
40|KNR 2-31 0816-04 |Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe wraz z utylizacjg |kpl
d.2. materiatu z rozbiérki
1
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
41|KNNR 6 0605-08 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o $rednicy 60 cm nata- |m
d.2. wie zwirowej gr. 20cm
1
9 m 9.00
RAZEM 9.00
42|KNNR 6 0605-05 Przepusty rurowe pod zjazdami - typowe $cianki czotowe dla rur o szt
d.2. Srednicy 60 cm
1
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2.2|JEZDNIA ASFALTOWA
43|KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0-63mm gr. 15cm  |m2
d.2. na poszerzeniach
2
str. lewa 0.6*411.5+1.25*28.0+0.6*116.5+1.25*28.0+20 m2 406.80
str.prawa 0.6*422.5+1.25*28.0+0.6*116.5+1.25*28.0+30 m2 423.40
RAZEM 830.20
44|KNNR 6 0113-05 Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm o |m2
d.2. $r. gr. 10cm
2
601.0*3.8+22.63+23.15+20.16+20.97 m?2 2370.71
RAZEM 2370.71
45/KNNR 6 0113-04 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0-31,5mm gr. 8 cm |m2
d.2.
2
601.0*3.8+22.63+23.15+20.16+20.97 m?2 2370.71
RAZEM 2370.71
46|KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsjg asfaltowag w ilosci 0,5 m?2
d.2. kg/m2
2
3451.85+3363.46 m?2 6815.31
RAZEM 6815.31
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PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa DG 107467L oraz DG nr 107468L
W miejscowosci  Zyrzyn

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
47/KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m?2
d.2.
2
w-wa wi gzaca 3451.85 m2 3451.85
RAZEM 3451.85
48| KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm  |m2
d.2. po zageszczeniu (warstwa wigzaca AC16W KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
601.0*3.6+282.92*4.1+22.63+23.15+20.16+20.97+21.06+20.31 m2 3451.85
RAZEM 3451.85
49|KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubosci 4 cm  |m2
d.2. po zageszczeniu (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
2 tem
601.0*3.5+282.92*4.0+22.63+23.15+20.16+20.97+21.06+20.31 m2 3363.46
RAZEM 3363.46
2.3lROBOTY WYKONCZENIOWE
50/KNR 2-01 0235-01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow ( ziemia z wykopdéw) o wys. do |m3
d.2. 1,0m w gruncie kat. I-IV
3
pod pobocza z kru- |1271.33*0.1 m3 127.13
szywa
RAZEM 127.13
51|KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie terenu przed wykonaniem utwardzonych |m?2
d.2. poboczy
3
1271.33 m2 1271.33
RAZEM 1271.33
52|KNNR 6 0113-05- Utwardzone pobocze z kruszyw tamanych 0-31,5mm gr. 15cm m?2
d.2.|analogia
3
str. lewa 0.75*(557.6+290.3) m2 635.93
str. prawa 0.75*(574.4+201.2+71.6) m2 635.40
RAZEM 1271.33
2.4|OZNAKOWANIE PIONOWE
53|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2.
4
20-5 szt. 15.00
RAZEM 15.00
54|KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor- |szt.
d.2. macyjne o pow. ponad 0.3 m2
4
22-5 szt. 17.00
RAZEM 17.00
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