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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@dde. U z 2021 r , poz. 2351
z p&n. zm.);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzfpe. U. z 2021 r. poz. 1376
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejraa 02.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpal@adrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zrp@mianami );

» Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 winga 2020r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanédoz.U. z 2020r poz. 1609
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021r w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentajektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-uytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454)

» Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasoldl¥&K w Putawach,;

> Biezace ustalenia projektowe z Gmi#yrzyn;

» Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jefRrzebudowa drogi gminnej nr 107467L na odcinku
od km 0+006,00 do km 0+663,30 oraz drogi gminnej X07468L na odcinku od km
1+010,50 do km 1+894,00 w miejscawiaZyrzyn

Zakres inwestycji dla drogi gminnej nr 107467L agbeje m.in.:

» Poszerzenie istniggej nawierzchni z ptytelbetowych typu JOMB poprzez wykonanie
wzdtuz ptyt podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm stahifizch. gr. 15cm o szer.
zmiennej 0,5-1,15m ( w tym na projektowanych mijactk)

» Wykonanie na projektowanym odcinku nawierzchni lésfeej na jezdni poprzez
utozenie na istniecej nawierzchni z ptytelbetowych typu ,JOMB”:

* w-wy dolnej podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tamgo osr. gr. 10 cm
i szerokdci 3,8m (5,3m na mijankach);

e w-wy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o gr.n8icszerokéci 3,8m
(5,3m na mijankach);

e warstwy whzacej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerwkd3,6m (5,1m na

mijankach);



» warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szesok®,5m (5,0 na
mijankach);
» Udroznienie istniegcego rowu przydrinego na odcinku po lewej stronie od km 0+090
do km 0+230;
» Wykonanie wzdhla krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75;

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Zakres inwestyciji dla drogi gminnej nr 107468L abeje m.in.:

» Poszerzenie istniggej nawierzchni z kruszywa na odcinku od km 1+0Q0j® km
1+610,00 poprzez wykonanie wzdtistn. jezdni z kruszywa podbudowy z kruszywa
tamanego 0-63mm stabiliz. mech. gr. 15cm o szetiemnej 0,5-1,25m ( w tym na
projektowanych mijankach)

» Wykonanie na odcinku od km 1+010,50 do km 1+610@@wierzchni asfaltowej na
jezdni poprzez uteenie na istniejcej nawierzchni z kruszywa:

* w-wy dolnej podbudowy wyréwnawczej z kruszywa famgn osr. gr. 10 cm
i szerokdci 3,8m (5,3m na mijankach);

e w-wy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o gr.n8icszerokéci 3,8m
(5,3m na mijankach);

* warstwy whzace] z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szerwko 3,6m
(5,1m na mijankach);

» warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szefoko3,5m
(5,0m na mijankach);

» Wykonanie na odcinku od km 1+610 do km 1+894,0@iechni asfaltowej na jezdni
poprzez utaenie na istnigcej nawierzchni asfaltowej:

e warstwy wyrbwnawczo-wiizacej z bet. asfaltowego @. gr. 4 cm i szeroki
4,1m (5,1 na mijankach);

» warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szesokal,0m (5,0 na
mijankach);

» Regulacja wysokaziowa kostki brukowej bet. na istn. zgizie i dogciu do posesji;

» Wykonanie wzdhla krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75;

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego.



Przebudowa drég gminnych jest zmaéna ze ztym stanem technicznym istigej
nawierzchni, ktory wymaga wykonania nowych warstafahowych w celu poprawy

parametréw technicznozytkowych drogi i warunkow bezpieazstwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Zyrzyn w miejscowéci Zyrzyn w ciagu drogi gminnej nr 107467L i 107468L. Obie
drogi pot@one g na dziatkach, ktore stanawiej pas drogowy.

Szerokd¢ pasa drogowego drogi gminnej nr 107467L wynosiBlen.
Szerokd¢ pasa drogowego drogi gminnej nr 107468L wynosiB/Zn.

DG 107467L obecnie na catym odcinku podsiada pjedzlakowy z poboczami
ziemnymi. Nawierzchni jezdni stanowi nawierzchnia (podbudowa) z pigtbetowych
typu ,,JOMB” o szer. 3,0m.

DG 107468L obecnie na catym odcinku podsiada pjedzlakowy z poboczami
ziemnymi. Nawierzchri jezdni stanowi obecnie na odcinku do km 1+610 podiva
z kruszywa tamanego szerdko okoto 3,0m oraz nawierzchnia asfaltowa o s2d¥-5,0m
na odcinku od km 1+610.

Obecnie na rozpatrywanym odcinku drogi brak jeganak.

Istniejaca nawierzchnia z ptytelbet. typu ,JOMB” jest w zlym stanie technicznym z
ubytkami i nieréwnéciami ( klawiszowanie ptyt). Nawierzchni z kruszywasfaltova sa
rowniez w stabym stanie technicznym, z ubytkami i nierégai@mi. Istniejce pobocze
ziemne jest w znacznej €ri zawyone wzgtdem istn. nawierzchni, co utrudnia
prawidtiowe odwodnienie jezdni. W zygku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktore
zabezpiecz istniepca droge przed dalszym jej zniszczeniem, wzma@croraz popravd jej

stan techniczny.

4. Stan projektowany

Pocatek opracowaniadrogi_gminnej nr_107467L znajduje st w km 0+006,00 tj. na

granicy pasa drogowego drogi powiatowe] nr 1519 koniec w km 0+663,30 tj. na
krawedzi drogi gminnej nr 107468L.
Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na

planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W7.



Na catym odcinku drogi gminnej zaprojektowano dragjezdni asfaltows o szerokéci
3,bm i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczantwardzonymi kruszywem
tamanym o szerokaoi 0,75m.

Ponadto zaprojektowano trzy mijanki w km: 0+018,%3;403,50 i 0+650,80 w celu
poszerzenia szerokd jezdni na dtugéci 25,0m do 5,0m.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej nie wymija tuki poziome.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wystlja nast¢pujace skrzyowania z innymi
drogami:

- na pocatku opracowania w km 0+000 z depgowiatowa nr 1519L

- na kacu opracowania w km 0+663,30 z dgagminm nr 107468L

Parametry techniczne drogi gminnej nr 107467L:

Klasa techniczna drogi —,, D”

Ditugos¢ odcinka drogi: dt. 657,30mb od km 0+006,00 do®n663,30
Przekroj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 3,5m

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o sz&mo,

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

YV V.V V V V V V V

Mijanki: zaprojektowano trzy mijanki w km: 0+018,50+403,50 i 0+650,80 w celu

poszerzenia szeroka jezdni na dtugéci 25,0m do 5,0m.

Pocatek opracowaniadrogi_gminnej nr_107468L znajduje st w km 1+010,50 tj. na

wysokasci skrzyzowania z drog gminme nr 107467L, z& koniec w km 1+894,00 tj. na
krawedzi drogi gminnej nr 112993L

Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami Z1-Z10.

Na catym odcinku drogi gminnej zaprojektowano dragjezdni asfaltows o szerokéci
3,5m do km 1+610 oraz 4,0m od km 1+610 i przekrsplakowym z obustronnymi
poboczami utwardzonymi kruszywem tamanym o szefak® 75m.

Ponadto zaprojektowano trzy mijanki w km: 1+451,26;598,80 i 1+881,50 w celu
poszerzenia szerokd jezdni na diugéci 25,0m do 5,0m.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wystija nastpujace tuki poziome.



tuki lewostronne:
- od km 1+833,97 do km 1+852,64 R=300m, szer.rje4@dm, spadek daszkowy 2%

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wysitlja nast¢pujace skrzyowania z innymi
drogami:

- na pocatku opracowania w km 1+010,50 z dsagminm nr 107467L

- na kacu opracowania w km 1+894,00 z dgagminre nr 112993L

Parametry techniczne drogi gminnej 107468L:

Klasa techniczna drogi — ,D”

Dlugaos¢ odcinka drogi: di. 883,50mb od km 1+010,50 dokn894,00
Przekrdj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 3,5m-4,0m

Pobocze: obustronne z kruszywa tamanego o sz&m0,7

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

YV V.V V V V V V VY

Mijanki: zaprojektowano trzy mijanki w km: 1+451,20+598,80 i 1+881,50 w celu

poszerzenia szerokd jezdni na dtugéci 25,0m do 5,0m.

Rozwigzania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmocnienia istniecej nawierzchni asfaltowej drogi w ngstijacy sposob:

a. Poszerzenia istniegcej nawierzchni z ptyt JOMB i nawierzchni z kruszywa

» warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
stabiliz. mech. 0-63,0mm r-pbcm

b. Jezdnia asfaltowa — DG nr 107467L

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego Or3h,5 -gr.8cm
» warstwa dolna podbudowy wyrownawczej

z kruszywa tamanego 0-31,5mm -§r. gr. 10 cm

» istn. nawierzchnia z phytelbet. typu ,JOMB” -gr.12cm



c. Jezdnia asfaltowa — DG nr 107468L do km 1+610

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego Or3h,5 -gr.8cm
» warstwa dolna podbudowy wyrownawczej

z kruszywa tamanego 0-31,5mm -§r. gr. 10 cm

» istn. nawierzchnia z kruszywa

d. Jezdnia asfaltowa — DG nr 107468L od km 1+610

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wyréwn.-wizaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 §F. gr.4cm

» istn. nawierzchnia asfaltowa drogi gminnej

e. Pobocze z kruszywa tamanego

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm staliech. gr. 15cm
5. Mijanki.
W zwiazku z szeroksria projektowanej jezdni asfaltowej drogi gminnej r@d74671 tj.

3,5m zaprojektowano trzy mijanki w km: 0+018,50,4038,50 i 0+650,80. Na drodze
gminnej nr 107468L réwnie zaprojektowano trzy mijanki w km: 1+451,20, 1+588,

i 1+881,50. Na mijankach w miejscu poszerzenia Wwid@ano wykonanie warstwy
poszerzenia z kruszywa tamanego 0-63mm gr. 15cmn weastw nowej podbudowy z
kruszywa tamanego, a ngghie nawierzchni asfaltowej jak na jezdni. Zastosoavskosy

wjazdowe i wyjazdowe na mijanki w proporcji 1:4.

6. Odwodnienie

Drogi gminne posiadaj odwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy zgoh,
ktore wystpuja obustronnie wzdu catej drogi. Wzdha drogi gminnej nr 107467L
lokalnie wystpuje row przydrany po lewej stronie od km 0+090 do km 0+230, ktory
przewidziano do oczyszczenia. Ponadto przewidziagmiare istniejpcego przepustu
betonowego pod DG nr 107468L w km 1+097,30 na npwaepust PEHD drednicy

fi 60cm i dt. 9m wraz z nowynficiankami czotowymgielbetowymi.



7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi gminnej oddzialywyjgo na dziatki, na ktérych jest
potozona tj. stanowice jej pas drogowy ( wymienione na stronie tytulpaeracowania)
Inwestycja nie wykracza poza w/w dziatki i nie paluge ograniczé w zabudowie

I zagospodarowaniu dziatelgssednich. Realizacja przedmiotowe] inwestycji ne@vpduje
ograniczenia dogpu do drogi publicznej, niiwosci korzystania z wody, kanalizacji,
energii elektrycznej i cieplnej oragrodkow hcznaci przez osoby trzecie w obszarze

oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowaniaut@ienpowoduyj uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektnyeni i promieniowaniem, a tak

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewiibezpieczastwo robét i jak najmniej zaktdééa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji nalgy stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robo6t budowlanych, zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213p5zn. zmianami).

Opis technologiii szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrianMarcin Gajewski
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lll.  Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Plan sytuacyjny

3. Przekroje konstrukcyjne

4. SzczegOt przepustu pod jezgni

5. Szczegot drogowej bariery ochronnej
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