KOSZTORYS OFERTOWY

Remont DP 2501L od km 0+306,00 do km 1+237,00

w miejscowo $ci Jaworow

KA) na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
niem spoin piaskiem

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

1 JEZDNIA
1 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.93
dl D.01.01.01 nych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z wyko-

naniem inwentaryzacji powykonawczej
2 KNR AT-03 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitu- |m?2 350
dl D.01.02.04 micznej o $r. gr. 4 cm wraz z utylizacjg materiatu z

rozbiérki
3 KNNR 6 0102-02 Koryta gt. 25 cm wykonywane w gruntach kat. -V |m2 112
dl D.04.01.01 na poszerzeniach jezdni
4 KNNR 6 0113-02 Opornik z kruszyw famanych 0-31,5mm stabiliz. m?2 128
dl mech. gr. 25 cm
5 KNNR 6 0107-01 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej kru- |m3 35.83
dl D.04.04.02 szywem tamanym 0-31,5mm stabiliz. mech. o gr.

do 10 cm
6 KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne istniejacej nawierzchni |m?2 10334.1
d.l |D.04.03.01 asfaltowej i w-wy wyréwnawczo-wigzacej
7 KNNR 6 1005-07 Skropienie istn. nawierzchni asfaltowej i w-wy wy- |m?2 10334.1
d1l |D.04.03.01 rownawczej emulsjg asfaltowa w ilosci 0,5 kg/m2
8 KNNR 6 0108-02 Wyrdwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mi- |t 625.63
d.l D.05.03.05b nerano-asfaltowa mechaniczne (w-wa wyréwnaw-

czo-wigzaca AC16W KR-3) wraz z transportem-

Srednia gr. 4,8cm
9 KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych |m2 5120.5
dl D.05.03.05a 0 grubosci 4 cm po zageszczeniu (warstwa Scieral-

na AC11S KR-3) wraz z transportem
Razem dziat JEZDNIA
2 ROBOTY WYKONCZENIOWE - ZJAZDY, POBOCZA i ROWY
10 KNR 2-01 0206-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m3 81.7
d.2 D.02.01.01 poj.dyzki 0.40 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-

chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
11 KNR 2-01 0217-05 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 19.72
d.2 D.02.01.01 podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.!-I|
12 KNR 2-01 0235-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 1.0 |m3 76.75
d.2 D.02.03.01 m spycharkami w gruncie kat. I-11
13 KNR 2-31 1402-05 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. do 10 cm m?2 1233.71
d.2 D.06.03.01 wraz z utylizacjg materiatu ze $cinania poboczy
14 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 1233.71
d.2 D.04.01.01 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod pobocze z

kruszywa tamanego
15 KNNR 6 0113-06 Pobocza utwardzone z kruszywa tamanego 0-31, |m2 1223.71
d.2 D.06.03.01 5mm gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zageszcze-

niem
16 KNNR 1 0503-03 Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy i skarp |m?2 822.47
d.2 D.06.03.01 (pas 0,5m za utwardzonym poboczem)
17 KNNR 6 0113-06 Nawierzchnia zjazdéw z kruszyw tamanych (0-31, |m2 288.76
d.2 D.04.04.02 5mm) gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zageszcze-

niem.
18 KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w m?2 21.74
d.2 D.04.01.01 gruncie kat. 11-VI na calej szerokosci zjazdow
19 KNNR 6 0113-06 Warstwa podbudowy z kruszyw ftamanych 0-31, m2 21.74
d.2 D.04.04.02 5mm stabiliz. mech. gr. 20cm
20 KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych |m2 80.35
d.2 D.05.03.05a 0 grubosci 5 cm po zageszczeniu (w-wa $cieralna

AC11S KR-3) wraz z transportem
21 KNR 2-31 0805-01 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej  |m2 29.95
d.2 |D.01.02.04 betonowej o wys. 8 cm na podsypce cem.-piasko-

wej
22 KNNR 6 0502-03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm |m2 29.95
d.2 |D.05.03.23 (80% KOSTKA Z ODZYSKU, 20% NOWA KOST-
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23 KNNR 6 0806-08 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 10.5
d.2 |D.01.02.04 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacjg
materiatu z rozbiorki
24 KNNR 6 0404-05 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na tawie z|m 10.5
d.2 |D.08.03.01 betonu C8/10 z oporem
25 KNNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce |m 11
d.2 D.01.02.04 cementowo-piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z
rozbiérki
26 KNNR 6 0403-03 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na tawie|m 11
d.2 |D.08.01.01 z betonu C8/10 z oporem

Razem dziat ROBOTY WYKO NCZENIOWE - ZJAZDY, POBOCZA i ROWY

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem warto $¢€ kosztorysowa robot

Stownie:
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