GAJEWSKI MARCIN
PROJEKTY DROGOWE
UL. Kolgtaja 8/27A
24-100 Putawy

NIP: 811-161-45-54

PROJEKT WYKONAWCZY

Remont drogi powiatowej nr 2511L
na odcinku od km 0+205,00 do km 1+039,50
W miejscowaci Zerdz

INWESTOR -
Powiatowy Zarzad Drég w Putawach
ul. Sktadowa la
24-100 Putawy
wajbelskie

ZLECENIODAWCA DOKUMENTACIJI -
GminaZyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10
24-103Zyrzyn

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA-

GAJEWSKI MARCIN

PROJEKTY DROGOWE
ul. Koltataja 8/27A
24-100 Putawy

Lokalizacja robot:

Zerdz - gminaZyrzyn; powiat putawski; woj. lubelskie

DP nr 2511L, dz. nr ewid.: 505/2, 506/2, 508/1 — ebr14; gm.Zyrzyn

FUNKCJA IMI E | NAZWISKO UPR. NR DATA PODPIS
PROJEKTANT: mgr irz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08 | 11-2020
ASYSTENT - . ) P ji,,,//—
PROJEKTANTA: mgr inz. Kamil Trochonowicz 11-2020 T

Data opracowania: listopad 2020 r.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

l.  Opis techniczny

Podstawa opracowania.
Przedmiot i zakres inwestycji.
Stan istniejcy.

Stan projektowany

- rozwigzania w planie sytuacyjnym
- parametry techniczne

- rozwigzania konstrukcyjne
Skrzyzowania i zjazdy.
Odwodnienie.

Projekty organizaciji ruchu.
Uzgodnienia.

Inne uwagi.

PwpNPE

©ooNOO

II.  Dokumenty formalno-prawne.

Oswiadczenie o kompletoi dokumentaciji.
Uprawnienia i przynalsaos¢ do LOIIB Projektanta.
Tabela roboét ziemnych.

Tabela wyréwnania betonem asfaltowym.
Tabela wyréwnania kruszywem famanym.
Przedmiar robot

oahwnE

lll. Czesé rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25 000

2. Plan sytuacyjny (2 arkusze) skala 1: 500

3. Przekroje konstrukcyjne skal&0

4. Profil podtiny skala 1: 100/1000
5. Przekroje poprzeczne skala 1: 100

6. Szczegot krawznika skala 1: 10

7. Szczegot zjazdu z kruszywa skala 1: 100



1.

|. Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa ze Zleceniodawaokumentacji projektowej:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowléekst jednolity Dz.U z 2020 r
poz. 1333 z pd. zm.)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzrijekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z & zm.);

» Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayeéadrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zmp&mianami );

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004r w sprawie

szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji

Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w

sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego z dnia 25 kwietnia

2012r( Dz.U. z 2018 r poz. 1935);

Mapa zasadnicza pobrana z zasobow PODGIK w Putgwach

Biezace ustalenia projektowe z Gmi#yrzyn i PZD w Putawach;

Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysgkmwe wykonane przez geoggt

Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.
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2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jesRemont drogi powiatowej nr 2511L na odcinku od km

0+205,00 do km 1+039,50, w mserdz, gmina Zyrzyn.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

>
>
>

roboty przygotowawcze i pomiarowe;

lokalne wyréwnanie istn. nawierzchni asfaltowejgaywem tamanym;

Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy wyréwnawedazacej z bet. asfaltowego
AC16W KR-3 o gr. wg tabeli wyrowna $r. gr. 5,1cm i szer. 5,6m;

Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwgieralne] z bet. asfaltowego AC11S KR-3
o gr. 4cm i szer. 5,5m;

Mechanicznécianie istniegcych zawyonych poboczy ziemnych na szeré&d),75m;
Wykonanie wzdla krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75m,;

wykonanie zjazdow do posesji z kruszywa tamanego;

wykonanie zjazddw do posesji 0 hawierzchni z betasfaltowego;



> regulacg wysokaciows istn. zjazdoéw/dag do posesji z kostki brukowej bet.;

Remont drogi jest zwrzany ze ztym stanem technicznym istagej nawierzchni,
ktéra wymaga wykonania pilnych robét drogowych wlucepoprawy parametrow
techniczno- gytkowych drogi i warunkéw bezpiecigtwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren objy opracowaniem pofmny jest w miejscowszi Zerdz na terenie gminy
Zyrzyn, w powiecie putawskim i wojewddztwie lubelski Droga pot@ona jest na
dziatkach nr 505/2, 506/2, 508/1, ktore starpyaj pas drogowy.

Przedmiotem opracowania ety odcinek DP nr 2511L od km 0+205,00 (w miejscu
zakaiczenia nowej naktadki asfaltowej) do km 1+039,5@ focatku przebudowanego
odcinka drogi powiatowej).

Droga posiada przekréj szlakowy z jezgnasfaltows szerokéci okoto 5,6m-5,9m,
z obustronnymi miejscowo zawgnymi poboczami ziemnymi o szergkbokoto 0,75-1,5m

i lokalnie wystpujacymi rowami przydrenymi.

Droga ta przebiega przez teren oznakowany jakoashsabudowany na odcinku od km
0+325,00 do kfca opracowania.

Wzdtwz odcinka drogi powiatowe] wygbuja skrzyowania i zjazdy do posesji 0
réznorodnej nawierzchni tj. z kostki brukowej, betorwz kruszywa tamanego oraz
gruntowe. Jezdnia asfaltowa drdg jest w ztym stamddnicznym z licznymi sfxaniami i
ubytkami oraz zdegradowakrawedzia, ktéra zawza istniepca jezdnk. Istniepce pobocze
ziemne jest w znacznej €xi zawyone wzgétdem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia

prawidtowe odwodnienie jezdni.

Podsumowujc stan nawierzchni drogi powiatowej nr 2511L, stémam, ¥ nawierzchnia
asfaltowa jest na wkszaci odcinka w zltym stanie technicznym. W zwku z tym
konieczne jest wykonanie warstw asfaltowych ktOadezpiecz istniepca drog: przed

dalszym jej zniszczeniem, wzmognoraz poprawd jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

4.1.Rozwgzanie w planie sytuacyjnym.

Pocatek opracowania projektowanego odcinkagi powiatowej nr 2511L znajduje
sig¢ w km 0+306,00 (wierzchotek W1 tj. w miejscu zakpenia nowej nakladki asfaltowej),
za& koniec w km 1+237,00 (wierzchotek W6 tj. na pgikn przebudowanego odcinka drogi

powiatowe)j).



Projektowany odcinek drogi w cdlm przebiega po sladzie istniegcej jezdni.
Zaprojektowano jezdniasfaltows szerokéci 5,5m o spadku daszkowym 2% (na odcinkach
prostych) z obustronnymi poboczami z kruszywa taegano szerokii 0,75m.

Przebieg projektowanej drogi okleno poprzez podanie wspéidnych geodezyjnych
wierzchotkéw trasy W1-W6 uwidocznionych na planggusicyjnym.

Pomkdzy odcinkami prostymi wyspuja tuki nastpujace tuki poziome:

tuki prawostronne:
- od km 0+470,22 do km 0+489,12 R=12m, szer. jezdmienna, spadek jednostronny
3%

tuki lewostronne:
- od km 0+281,71 do km 0+311,88 R=20m, szer. jezdmienna, spadek jednostronny
2%

4.2. Parametry techniczne drogi powiatowey:
Droga powiatowa nr 2511L:

Klasa techniczna drogi —,, L”

Kilometraz drogi — od km 0+205,00 do km 1+039,50 o déq@&®34,50mb
Kategoria ruchu- KR2

Predkos¢ projektowa Vp=30-40km/h
Przekroj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 5,5m

Szerokd¢ pasa ruchu: 2,75m
Pobocze:obustronne szer. 0,75m:
Projektowane chodniki: brak

Przebudowa skrzyowan z innymi drogami: brak
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Zjazdy:

* Regulacja wysokiaiowa istniegcych zjazdow z kostki brukowej bet. do poziomu
nowej nawierzchni asfaltowej;

* Wpykonanie na istniagych zjazdach nawierzchni asfaltowej oraz nawiamzch

kruszywa tamanego, o szerdk@ch wg. planu sytuacyjnego.

4.3. Rozwgzania konstrukcyjne:
W ramach przebudowyrogi powiatowej nr 2511L przewidziano, w uzgodnieniu z
Inwestorem, wykonanie wzmocnienia istamEg] nawierzchni asfaltowe] drég

W nastpujacy sposob:



a. Jezdnia asfaltowa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 3

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wyréwnawczo-wkaca z betonu asfaltowego AC16W KR 3
wg PN-EN-13108-1 - gr. emma wg. tabeli wyrownia

(sr. gr.5,1cm)
» istniepca konstrukcja drogi powiatowej

b. Jezdnia asfaltowa ( z lokalnym wyréwnaniem istn. aw. kruszywem)

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 3

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wyréwnawczo-wkaca z betonu asfaltowego AC16W KR 3
wg PN-EN-13108-1 -8cm

» warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego 0-31,5ngm mmiennej
» istniepca konstrukcja drogi powiatowej

C. Zjazdy z betonu asfaltowego

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 3
wg PN-EN-13108-1 gr. 5cm
» podbudowa z kruszywa tam. 0-31,5mm stabiliz. mecigr. 20cm

d. Pobocze ulepszone kruszywem famanym

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stalmiech. gr. 12cm

Zjazdy z kostki brukowej przeznaczone do regulatjramowano po bokach nowym
obrzezem betonowym 8x30cm, a od strony jezdni opornikieetonowym 12x25cm

wtopionym.

5. Skrzyzowania i zjazdy.
W zakresie projektowanego odcinka DP nr 2511L leak skrzgowan z innymi drogami
publicznymi.
Dla zjazdéw zaprojektowano negtijacy zakres robaot:
» zjazdy z kostki brukowej bet. zostanwyregulowane do poziomu nowej
nawierzchni asfaltowej.;
» na istniejcych zjazdach zaprojektowano wykonanie nawierzasfaltowe] oraz
nawierzchni z kruszywa tamanego o szekokach wg. planu sytuacyjnego.

7. Odwodnienie
Droga powiatowa o przekroju szlakowym posiada odvietie powierzchniowe w kierunku
poboczy, terenow zielonych i lokalnie wggtijacych rowow przydrenych. W ramach

przebudowy przedmiotowych odcinkéw drég w celu pogr odwodnienia drogi



zaprojektowanacinke zawyonych poboczy i uformowanie nowych poboczy ziemnych

ulepszonych ze spadkiem 8% od jezdni.

8. Projekty organizacji ruchu.
Projekt czasowej organizacji ruchu stanowigtiiie opracowanie i zostanie zaopiniowany
przez zarzdce drogi i polick. a nasfpnie zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe

w Putawach.

9. Uzgodnienia.
Projekt remontu drogi uzgodniono z rgtjacymi instytucjami:
- GminaZyrzyn

- Powiatowy Zarzd Drég w Putawach

10. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzé tak, aby zapewiibezpieczastwo rob6t i jak najmniej zakidééa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robét budowlanych, zgodnieugtawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215)

Opis technologiii szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Projektant: mgrinMarcin Gajewski
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