Nasada N1DN8O

Nasada N, DN8O (czofowa)

~1000

zwrocona w kierunku drogi

L1

. Srednica | Cat. dt. Rzedne [m]
“ oN:ﬂomm ur mag. praylqcza Dlugos¢ przytqcza terenu | 091 prok [ o8, _Tyer Uwagi
_ e Y oy Tmm][ L [m] [Ls [m] [Lom]| Zi Zo | Zm
| HPT | 110 1,50 | 055 | 0,95 |158,60 |157,00 156,85
_
_ HP2 | 110 1,90 | 095 | 0,95 |158,45 |156,85 156,70
! ﬂ HP3 | 110 | 145 | 050 | 095 |[159,10 |157,50 |157,35
_ \l
i 9 HP4 1 110 160 | 0,65 | 0,95 [159,20 |157,60 |157,45
_
_ HPS 1 110 1,90 | 095 | 0,95 |157,61 |156,01 (155,86
(&
S HP6 | 110 | 1,35 | 040 | 0,95 [157,75 |156,15 |156,00
‘| Obsypka fitracyj
SypKa fiitracyjnd HP7 | 110 1,90 | 095 | 0,95 |157,02 | 155,41 155,26
! zaworu spustowego
L 10: 11 HP8 | 110 1,90 | 095 | 095 |[157,50 [157,90 [155,75
O )
e HP9 | 110 135 | 040 | 095 [156,75 |155,15 |155,00
d |7, HP10 | 110 | 2,00 | 1.05 | 095 [156,65 |154,80 |154,65
SN
Blok oporowy betonowy 300x300x150
lub kostka trylinka
8;9 :10; 11
Hydrant nadziemny :
1 Pn 1.0 Dn80 Nr Kat. 855 1 kat.AP /86 zel.
1 Zasuwa kofnierzowa Pn=1.6 MPa Dn80 M art.handlowy zel.
1 Obudowa teleskopowa do zasuwy Dn80 u art.handlowy zel.
1 Skrzynka uliczna do zasuw m_. art.handlowy zel. Inwestor:  Gmina Nv:.NuB
Kolano dwukotnierz. ze stopkq . ul.Powstania Styczniowego 10
1 D80 kat. SWW 0614-221 5 kat.SWW tel 24-103 Zyrzyn Y s
Tuleja kofn. PE
2 Ncm%amhma o 80 @ art.handlowy wg. producenta Stadium: Projekt budowlano - wykonawezy | Branza: Instalacyjna
min.1,0 m| Rura zeliwna 80 7 arthandiowy zel. Temat: Rozbudowa sieci wodociagowej DN110 na odcinku
od ul. Le$nej do ul. Gérnej w miejscowosci Zyrzyn
2 Kotnierz typ 11~B1-Dn80—Pn16-S 8 EN1092-1 S$235JRG2
Nazwarys.: 7ABUDOWA HYDRANTU NADZIEMNEGO DN8O
4 Uszczelka ptaska IBC Pn10 Dn80 © arthandlowy SIL-C-4300
. ; . mgr inz. Agnieszka Gajewska
32 Sruba z fbem szesciokatnym M16x70 10 EN I1SO 4014 56 Projektant: ot LUBIOL78PO0SL0
39 Nakretka szesciokgtna M16 1 EN ISO 4034 5 . mgr inz. Marcin Marzec
Sprawdzajacy: upr.nr LUB/0181/PWOS/14
ILOSC WYSZCZEGOLNIENIE POZ. NR.NORMY MATERIAL Data:  5rudzien 2017 Skala: Nrrys.: S-7




