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Rozbudowa sieci wodociggowej DN110 od ul. Zielonej i sieci kanalizacji sanitarnej dn200 w miejscowosci

Zyrzyn
Identyfikator kosztorysu: SIEC WODOCIAGOWA UL. ZIELONA |
W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 11/17/2020 str. 3
Nr  Nazwa Jednostka miary llosé
1 Sie¢ wodociagowa-odcinki od W1 do Hp8 oraz Z4 do Hp3
1 Roboty ziemne CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
1... |KNNR 1 210-2 m3 574.09
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopéw do 3 m, kat.gruntu I-1I
2u KNR 2-01 221-4 m3 25.00
Wykopy jamiste wykonywane koparkami na odkfad bez transportu. Grunt kat. lll
- miejsce witaczenia w istniejacy wodocigg w150
3u KNNR 1 313-10 m2 1,435.23
Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z
rozbiérka, Scian wykopow szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-1V
6:. |KNNR 4 1411-2 m3 139.64
Podtoze z materiatow sypkich o gr.15 cm - analogia podsypka i zasypka
" rurociagu
7u KNNR 1 214-40 m3 459.45
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych,
rowow spycharkami ggsienicowymi, z zageszczeniem ziemi ubijakami
mechanicznymi, grunt kat. I-1l
2 Roboty instalacyjne CPV 45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do
przesyiu wody
8u KNNR 4 1009-40 m 387.90
Montaz rurociagéw z rur PE w gotowych wykopach skarpowych na gt. do 4,0 m
lub w wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o $rednicy 110 mm
10u |KNNR 4 1010-40 1 ztgcze 67.00
Wykonanie potaczen rur PE cisnieniowych metodg zgrzewania doczotowego, o
Srednicy 110 mm
12u  |KNNR 4 1012-20 szt 5.00
Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych -
tulei kotnierzowych na luzny kotnierz w gotowych wykopach skarpowych na gt.
do 4,0 m lub wykopach umocnionych na gt. do 3,0 m, o srednicy 110 mm
133 |KNNR 4 1012-2 szt 3.00
Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach
zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o srednicy
zewnetrznej do 140 mm - tréjnik redukcyjny PE100 dn110/90 wigczenia
hydrantéw, tuk 60st.
14::  |KNR 7-09 2201-3 styk 3.00
Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 MPa (16
kG/cm2) o $rednicy nominalnej 80-125 mm, sruby M16x80 mm-analogia
kotnierz zaslepiajacy
15:: |[KNNR 4 1110-2 kpl 6.00
Zasuwa typu "E" kielichowa z obudowg o $rednicy do 110 mm, montowana na
rurociggach z PVC i PE
17u  |KNNR 4 1119-20 kpl 3.00
Montaz kompletnych hydrantéw zeliwnych podziemnych, gt. wykopu 1500 mm,
0 Srednicy 80 mm wraz z zasuwami odcinajgcymi
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18u |KNR 2-19 219-1 [R=0.955] m 387.90
Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi, tasémg z tworzywa
sztucznego - analogia oznakowanie tasma z metalowag wkitadka oraz
oznakowanie trasy i uzbrojenia wodociagu za pomocag tabliczek

19.. |KNNR 4 1606-1 préba - 200 m 2.00

.. |Préba wodna szczelnosci rurociggu o srednicy do 110 mm z rur typu HOBAS,

PVC, PE, PEHD

20u |KNNR 4 1611-1 200 m 2.00
Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej fido 150 mm

21u  |[KNNR 4 1612-10 200 m 2.00
Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy do 150 mm

3 Kanalizacja sanitarna-od studni S2 do S7

1 Roboty ziemne CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

22::. [KNNR 1210-2 m3 230.26
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopbéw do 3 m, kat.gruntu I-1I

23u  |KNR 2-01 221-4 m3 48.73
Wykopy jamiste wykonywane koparkami na odktad bez transportu. Grunt kat. Il
- miejsce wtaczenia w istniejacy wodocigg w150

24u |KNNR 1 313-10 m2 378.06
Petne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), wraz z
rozbidrka, scian wykopdw szerokosci do 1 m, gtebokosci do 3,0 m, w gruncie
suchym kat. I-1V

25 - [KNNR 4 1411-2 m3 55.40
Podtoze z materiatéw sypkich o gr.15 cm - analogia podsypka i zasypka
rurociggu

26u |[KNNR 1214-40 m3 243.86
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych,
rowow spycharkami ggsienicowymi, z zageszczeniem ziemi ubijakami
mechanicznymi, grunt kat. I-1l

2 Roboty instalcyjne CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji
sciekowej

27u  |KNNR 4 1308-20 m 81.90
Montaz kanatéw z rur typu PVC tgczonych na wcisk, o $rednicy 160 mm

28u |KNNR 4 1308-30 m 72.00
Montaz kanatéw z rur typu PVC tgczonych na wcisk, o $srednicy 200 mm

29u |[KNNR 4 1417-14 szt 5.00
Montaz studni kanalizacyjnych systemu UPONAL gt. 3,0 m - zamkniecie
stozkiem betonowym, dla rury wznoszgcej o srednicy 400 mm, kineta o $rednicy
400/315 mm, doptyw prawy (typ 4)

30 |KNNR 4 1427-1 szt 1.00
Przejscia przez $ciany komor tulejami stalowymi stalowymi "PS" przy gr.sciany
20 cm srednica otworu 210 mm-wigczenie w istniejgcg studnie kanalizacyjna

31u  |KNNR 4 1610-1 préba - 1 odcinek 2.00
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o srednicy 200 mm
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