G.271.B.4.2021 Zyrzyn, dnia 26 sierpnia 2021 r.

- Wykonawcy biorgcy udzial w postgpowaniu-

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129), zwanej dalej ustawg Pzp na zadanie pn.: ,,Wykonanie
infrastruktury wodno-§ciekowej na terenach inwestycyjnych w Zyrzynie”.

W odpowiedzi na pytania, przekazane przez uczestnikow postepowania, dziatajac na podstawie
art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp , Zamawiajacy wyjasnia tre§é Specyfikacji Warunkow
Zaméwienia (SWZ).

W zwigzku z zapytaniem Wykonawcy o tresé na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) niniejszym
wyjasniamy co nastepuje:

Pytanie nr 1
Geologia. Prosimy o zamieszczenie dokumentacji geologicznej dla obszaru objetego

zamOwieniem. Znajomos¢ tego dokumentu jest niezbedna do rzeczowej wyceny kosztow
odwodnienia lub wymiany gruntu.

Odpowiedz nr 1

Gmina Zyrzyn nie posiada dokumentacji geologicznej dla calego obszaru objetego
zamowieniem. Posiadamy jedynie informacje z jednego odwiertu wykonanego na potrzeby
realizacji inwestycji polegajacej na budowie studni glebinowej na dzialce ktéra wchodzi w
zakres opracowania. Ponizej zamieszczamy zalgczniki graficzne nr 1 1 2 przedstawiajace
lokalizacje odwiertu oraz jego profil geologiczny.

Pytanie nr 2
Warunki odtworzenia nawierzchni. Prosimy o zamieszczenie warunkéw odtworzenia

nawierzchni dla drég mogacych wymaga¢ odtworzenia.

Odpowiedz nr 2
Projekt przewiduje przejscie pod drogami metodami bezwykopowymi dlatego ewentualnymi
miejscami odtworzenia nawierzchni sg dla cz. I chodniki oraz nawierzchnia z plyt
zelbetonowych ( ujeta w przedmiarze). Dodatkowo na dziatce 1889/2 nalezy odtworzy¢ zjazd
asfaltowy o szerokosci 4 m. Poszczegdlne nawierzchnie sg roOwniez zaznaczone na rysunku
profiludla cz. L.
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Pytanie nr 3
Studnie 425. Prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci miedzy trescia SWZ IIIl p 2 czesé 3 a

zalgczonymi schematami wykonania studni tworzywowych DN 425.

Wedhug SWZ:

,» Na trasie nowego odcinka zaprojektowano typowe studzienki inspekcyjne z rurg trzonowa
karbowang DN/OD425, niewlazowe , ze stozkiem obciazajgcym zelbetowym lub z tworzywa
TAR 315, rura teleskopowa 315 oraz wlazem klasy D400 jednoczesnie w zalacznikach do tej
czesci — zatacznik S10 widnieje schemat wykonania studni z rurg teleskopowsg 425. Czy jest to
omyka pisarska ?

Odpowiedz nr 3
Tak oczywiscie jest to pomytka. Rura teleskopowa 425.

Powyzsze pismo stanowi integralng czes¢ Specyfikacji Warunkow Zamowienia.

Do wiadomosci:
1. Wszyscy uczestnicy postepowania
2. strona internetowa  https:/ugzyrzvn.bip.lubelskie.pl/index.php?id=714

3. strona internetowa https://miniportal.uzp.gov.pl/
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O OTWORU WIERTNICZEGO
Ul PROFIL GEOLOGICZNY

ZAL. GRAF.NR 7

Inwestor: DREWMAX W.M. Biertkowscy Sp. j.
ul. Wostowicka 289
24-100 Putawy

Nazwa (numer) otworu: 1

Miejscowos¢: Zyrzyn

Powiat: putawski

Gmina: Zyrzyn

Wojewddztwo: lubelskie

Wspdtrzedne geograficzne: N: 51°29'40,28"
E: 22°4'2 39"

Rzedna terenuy: 155,50 m.n.p.m.

System wiercenia: obrotowo-udarowy/udarowy
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PROBNE POMPOWANIE

Przewidywana wydajnosé Qmax teoretycznie = 36,0 m¥h

POMPOWANIE OCZYSzZCzZAJACE
Przeprowadzi¢ Zrywami zwigkszajac wydajnosé do osiggniecia;
Qmax teoret. = 36,0 m¥h

Czas pompowania min.: t = 24 h

Przeprowadzi¢ chlorowanie otworu przed pompowaniem 0Czyszczajacym

POMPOWANIE POMIAROWE
Q1 - 1/3 max. teoret. =120 m¥h, t, = 8 h
Q2 - 2/3 max. teoret. = 24,0 mh, t2=8h
Qs - Q max. teoret. = 36,0 m¥h, ts =12 h
Rezerwa na stabilizacje: t = 10 h

taczny czas Pompowania: t =38

ZAKRES BADAN WODY WoDY:

Badania mikrobiologiczne: escherichia coli, enterokoki, bakterie grupy coli, ogdina liczba
mikroogranizméw w 22+/-2 "C po 72 h, clostridium perfrigens

Badania fizykochemiczne: aluminium, amonowy jon, barwa, chiorki, mangan, metnosé, OWO,
odczyn pH, Przewodnoss, siarczany, smak, sod, utlenialnosé z KMnO,, zapach, zelazo
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