GAJEWSKI MARCIN
PROJEKTY DROGOWE
UL. Kolgtaja 8/27A
24-100 Putawy

NIP: 811-161-45-54

PROJEKT TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej nr 107465L na odcinku
od km 0+007,75 do km 1+948,70 oraz drogi wewtnznej
(dz. ew. 770) na odcinku od km 0+000 do km 0+628
W miejscowaci Borysow
INWESTOR - )
Gmina Zyrzyn
ul. Powstania styczniowego 10

24-103Zyrzyn
whjbelskie

JEDNOSTKA PROJEKTUJACA-

GAJEWSKI MARCIN

PROJEKTY DROGOWE
ul. Koltataja 8/27A
24-100 Putawy

Lokalizacja robot:

Droga gminna nr 107449L i droga westizna (dz. nr ewid. 767/2; 760 i 770)
msc. Boryséw

GminaZyrzyn

Woj. Lubelskie

FUNKCJA IMI'E | NAZWISKO UPR. NR DATA PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08 | 08-2021
ASYSTENT - . i - “Zi//
PROJEKTANTA: mgr inz. Kamil Trochonowicz 08-2021 T

Data opracowania: siergie2021r.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

ONOOAWNE

I.  Opis techniczny

Podstawa opracowania.

Przedmiot i zakres inwestycji.

Stan istniejcy

Stan projektowany

Mijanki

Odwodnienie

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
Inne uwagi.

lI.  Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletdoi dokumentaciji.
2. Uprawnienia i przynalsos¢ do LOIIB Projektanta.
3. Tabela poszerzenia droga gminna
4. Tabela poszerzenia droga wesrana.
5. Przedmiar robot.
lll. Czesé rysunkowa
1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50
4. Profil podhiny skala 100/1000
5. Szczegot przepustu pod jezani skala -----
6. Szczegot przégia nad gazoggiem skala -----



|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

>
>

>
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Umowa z Inwestorem;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlédde. U z 2021 r , poz. 2351
z p&n. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidz®e. U. z 2021 r. poz. 1376
z p&n. zm.);

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 02.03.1999r w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpal@adrogi publiczne i ich
usytuowanigtekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 124 Zrp@mianami );
Rozporadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wime 2020r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanédoz.U. z 2020r poz. 1609
z p&n. zm.);

Rozporadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 dmia 2021r w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentajektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-uiytkowego Dz. U. z 2021 poz. 2454)

Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasoldl@K w Putawach,;
Biezace ustalenia projektowe z Gmaiyrzyn;

Obowiazujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jefRrzebudowa drogi gminnej nr 107465L na odcinku

od km 0+007,75 do km 1+948,70 oraz drogi wetkrnej (dz. ew. 770) na odcinku od km
0+000 do km 0+628 w miejsco¥ad Borysow, gminaZyrzyn

Zakres inwestyciji dlarogi gminnej nr 107465L obejmuje m.in.:

» Poszerzenie istniggej nawierzchni z kruszywa na odcinku od km 0+08700 km
0+480,00 oraz od km 0+804,00 do km 1+948,70 poprgdmnanie wzdta istn. jezdni

z kruszywa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mimilgtamech. gr. 15cm o szer.

zmiennej 0,4-3,5m ( w tym na projektowanych mijasika

» Wykonanie na projektowanym odcinku od km 0+007,85dh 0+480,00 oraz od km

0+804,00 do km 1+948,70 nawierzchni asfaltowej eadni poprzez ulenie na

istniejacej nawierzchni z kruszywa:

* w-wy dolnej podbudowy wyréwnawczej z kruszywa famgn osr. gr. 10 cm

i szerokdci 3,8m (5,3m na mijankach);

e w-wy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o gr.n8icszerokéci 3,8m

(5,3 na mijankach);



» warstwy whzacej z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szer@ko3,6m (5,1 na
mijankach);
» warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szesok®,5m (5,0 na
mijankach);
» Wykonanie na projektowanym odcinku od km 0+480,00 kan 0+804,00 nowej
konstrukcji nawierzchni asfaltowej wedtug pzsEego uktadu warstw:
* w-wy dolna podbudowy z kruszywa tamanego o gr. &bicszerokéci 3,8m
(5,3m na mijankach);
* w-wy gorna podbudowy z kruszywa tamanego o gr. dbiszerokéci 3,8m
(5,3 na mijankach);
e warstwy whzaca z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i sze&wkd,6m (5,1m na
mijankach);
o warstwy scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm i szefok®@,5m (5,0m na
mijankach);
» Wykonanie wzdhla krawedzi jezdni asfaltowe] poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75;
» Ulozenie piyt zelbetowych typu ,MON” 3x1m jak zabezpieczenie pézg§ nad
gazocagiem;
» Wykonanie nowego oznakowania pionowego.

Zakres inwestycji dlarogi wewnetrznej (dz. nr ewid. 770) obejmuje m.in.:

» Poszerzenie istnigge] nawierzchni z kruszywa poprzez wykonanie wzdstn. jezdni
z kruszywa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mimlsgtamech. gr. 15cm o szer.
zmiennej 0,4-2,5m ( w tym na projektowanych mijasika

» Wykonanie na projektowanym odcinku drogi weivanej nawierzchni asfaltowej na
jezdni poprzez uteenie na istniejcej nawierzchni z kruszywa:

* w-wy dolnej podbudowy wyréwnawczej z kruszywa tamgo osr. gr. 10 cm
i szerokdci 3,8m (5,3m na mijankach);

e w-wy gornej podbudowy z kruszywa tamanego o gr.n8icszerokéci 3,8m
(5,3 na mijankach);

» warstwy whzace] z bet. asfaltowego o gr. 4 cm i szekuka3,6m (5,1m na
mijankach);

» warstwy scieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm i szesok@,5m (5,0m na

mijankach);



» Wykonanie wzdla krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem
tamanym o szer. 0,75;
» Wykonanie nowego oznakowania pionowego.
Przebudowa drogi gminnej jest zwwana ze ztym stanem technicznym istiej
nawierzchni z kruszywa tamanego, ktéry wymaga wykoa wzmocnienia podbudowy
oraz nowych warstw asfaltowych w celu poprawy patméw techniczno- xytkowych

drogi i warunkow bezpiecastwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren obgty opracowaniem pofmny jest wojewddztwie lubelskim, na terenie
gminy Zyrzyn w miejscowéci Boryséw w ciagu drogi gminnej nr 107465L i drogi
wewretrznej (dz. nr ewid. 770). Obie drogi petme g na dziatkach, ktore stanawijej
pas drogowy.

Szerokd¢ pasa drogowego drogi gminnej wynosi ok. 5,6-8,3m.

Szerokaé¢ pasa drogowego drogi wewtrznej wynosi ok. 8,0m.

Droga obecnie na calym odcinku podsiada przekrdpkervy z poboczami
ziemnymi. Nawierzchni jezdni stanowi nawierzchnia (podbudowa) z kruszyaraanego
szerokdci zmiennej okoto 2,7-4,5m
Obecnie na rozpatrywanym odcinku drogi brak jeganak.

Istniejaca nawierzchnia z kruszywa jest w stabym stanienrtieznym, z ubytkami
i nierdwnagciami. Istniejce pobocze ziemne jest w znacznejScz zawyone wzgédem
nawierzchni, co utrudnia prawidtowe odwodnieniedj@z W zwhzku z tym konieczne jest
wykonanie prac, ktore zabezpigcistniepca drog; przed dalszym jej zniszczeniem,

wzmocni oraz poprawi jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

Pocatek opracowaniadrogi_gminnej nr_107465L znajduje st w km 0+007,75 tj. na

granicy pasa drogowego drogi serwisowejs kaniec w km 1+948,70 tj. na wysalad
drogi powiatowej nr 2501L.
Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na

planie sytuacyjnym wierzchotkami W1-W15.



Na catym odcinku drogi gminnej zaprojektowano dragjezdni asfaltows o szerokéci
3,bm i przekroju szlakowym z obustronnymi poboczantwardzonymi kruszywem
tamanym o szerokaoi 0,75m.
Ponadto zaprojektowano dziedi mijanek w km: 0+021,90, 0+466,70, 0+607,50,
0+776,30, 0+980,00, 1+225,00, 1+365,50, 1+511,30+940,00 w celu poszerzenia
szerokdci jezdni na dtuggci 25,0m do 5,0m.

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wysitija nastpujace tuki poziome.

tuki lewostronne:
- od km 0+479,18 do km 0+498,18 R=12m, szer. je3¢im, spadek daszkowy 2%
- od km 1+343,48 do km 1+353,04 R=6m, szer. je3¢bimn, spadek daszkowy 2%

tuki prawoostronne:
- od km 1+480,12 do km 1+498,75 R=12m, szer. je3¢im, spadek daszkowy 2%

Na projektowanym odcinku drogi gminnej wystija nastpujace skrzyowania z innymi
drogami:

- na pocatku opracowania w km 0+000 z depgerwisovd przy DK 17

- w km 1+488,20 z draggminm 124153L

- w km 1+940 z drogpowiatowa 2501L ( obecnie droga gruntowa)

Parametry techniczne drogi gminnej:
Klasa techniczna drogi —,, D”

Dtugaos¢ odcinka drogi: di. 1 940,95mb od km 0+007,75 dok+948,70

Przekrdj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 3,5m

Pobocze : obustronne z kruszywa tamanego o0 sz&mo,

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

Mijanki: zaprojektowano dziewé¢ mijanek w km: 0+021,90, 0+466,70, 0+607,50,
0+776,30, 0+980,00, 1+225,00, 1+365,50, 1+511,36-940,00 w celu poszerzenia

szerokdci jezdni na dhuggci 25,0m do 5,0m.

YV V.V V V V V V V

Pocatek opracowaniarogi wewnetrznej (dz. ew. 770)znajduje st w km 0+000,00 tj. na

wysokasci drogi powiatowej nr 2501L, Z&oniec w km 0+628,00 tj. na wysalad dziafki

nrew. 779.



Projektowana droga przebiega pladzie istniejcej drogi. Przebieg drogi okileno na
planie sytuacyjnym wierzchotkami X1-X6.

Na catym odcinku drogi zaprojektowano d¢og jezdna asfaltowa o szerokéci 3,5m i
przekroju szlakowym z obustronnymi poboczami utwargymi kruszywem tamanym o
szerokdci 0,75m.

Ponadto zaprojektowano dwie mijanki w km: 0+257i20+615,40 w celu poszerzenia
szerokdci jezdni na dhuggci 25,0m do 5,0m.

Na projektowanym odcinku drogi wewtnznej nie wystpuja tuki poziome.

Na projektowanym odcinku drogi wewtnznej wystpuja nastpujace skrzyowania
Z innymi drogami:

- ha pocztku opracowania z draggminrg nr 107465L

Parametry techniczne drogi wewgtrznej:

Klasa techniczna drogi — nie dotyczy

Ditugaos¢ odcinka drogi: dt. 628,00mb od km 0+000,00 do®n628,00
Przekroj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 3,5m

Pobocze: obustronne z kruszywa tamanego o sz&mo0,7

Chodniki: brak

Predkos¢ projektowa Vp=30 km/h

Odwodnienie: powierzchniowe w kierunku poboczy

YV V.V V V V V V V

Mijanki: zaprojektowano dwie mijanki w km: 0+257,20+615,40 w celu poszerzenia
szerokdci jezdni na dhuggci 25,0m do 5,0m.

Rozwiazania konstrukcyjne:

W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu ravelstorem, wykonanie

wzmocnienia istniecej nawierzchni asfaltowej drogi w ngstijacy sposob:

a. Poszerzenia istnieacej nawierzchni z kruszywa

» warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego
stabiliz. mech. 0-63,0mm r-bcm

b. Jezdnia asfaltowa — wzmocnienie istn. naw. z krugwa

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm



» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego Or3h,5 -gr.8cm
» warstwa dolna podbudowy wyrownawczej

z kruszywa tamanego 0-31,5mm -$r. gr. 10 cm
» istn. warstwa z kruszywa tamanego -gr.15cm

c. Jezdnia asfaltowa — nowa konstrukcija DG od km 048D do km 0+804

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.4cm
» warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego Or3h,5 -gr.15cm
» warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego Omth5 -gr.15cm

» istn. podtae gruntowe

d. Pobocze z kruszywa tamanego

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm sm@lmiech. gr. 15cm

5. Mijanki.

W zwiazku z szeroksria projektowanej jezdni asfaltowej drogi gminnej Md7465L

tj. 3,5m zaprojektowano dziegd mijanek w km: 0+021,90, 0+466,70, 0+607,50,
0+776,30, 0+980,00, 1+225,00, 1+365,50, 1+511,89%940,00. Na drodze wewtnznej
zaprojektowano z kolei dwie mijanki w km: 0+257j2+615,40. Mijanki zaprojektowano

w celu poszerzenia szerakbjezdni na dtugéci mijanki tj. 25m do 5,0m. Na mijankach w
miejscu poszerzenia przewidziano wykonanie wargiagzerzenia z kruszywa tamanego
0-63mm gr. 15cm oraz warstw nowej podbudowy z kywsz tamanego, a nagnie
nawierzchni asfaltowej jak na jezdni. Zastosowakosg wjazdowe i wyjazdowe na

mijanki w proporcji 1:4.

6. Odwodnienie

Droga gminna i wewgtrzna posiadajodwodnienie powierzchniowe w kierunku poboczy
z kruszywa, ktére wyspuja obustronnie wzdiu catej drogi. Wzdha drogi lokalnie
wystepuja rowy przydrane. W projekcie przewidziano zgodnie z rysunkienanpl
sytuacyjnego wymiafn istniegcych przepustow betonowych pod jezdma nowe
przepusty PEHD osrednicy fi 60-80cm wraz z nowymgciankami czotowymi
zelbetowymi. Dodatkowo naky odmulic i oczysci¢ rowy na dtugéci 20mb przy wlotach i

wylotach przepustow.



7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana przebudowa drogi gminnej i wetWwmnej oddziatywuje tylko na dziatki, na
ktorych jest potaona tj. stanowice jej pas drogowy ( wymienione na stronie tytutpwe
opracowania) Inwestycja nie wykracza poza w/w dziatki i nie pauge ograniczé w
zabudowie i zagospodarowaniu dziatekisdnich. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia depu do drogi publicznej, nitiwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej ordamdkoéw hcznaci przez osoby trzecie

w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowaniaut@ienpowoduyj uciazliwosci
zwiazanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elekinymi i promieniowaniem, a tak

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczéstwo robdt i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robo6t budowlanych, zgodnie ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r. poz. 1213pHzn. zmianami).

Opis technologiii szczeg6towe wymagania technologiczne przedstawie szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Opracowat: mgrinMarcin Gajewski
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lll.  Cze$¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny skala 1: 25000
2. Plan sytuacyjny skala 1: 1000
3. Przekroje konstrukcyjne skala 1: 50

4. Profil podtiny skala 100/1000
5. Szczego6t przepustu pod jezani skala -----

6. Szczeqot przé&gia nad gazoggiem skala -----



