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Przekroj drogi nad gazociggiem
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min. 100cm

istn. gazociag dn 500-700

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,5m o gr. 4cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1/2 wg PN-EN 13108-1 szer. 3,6m o gr. 4cm
w-wa gorna podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm szer. 3,8m o gr. 15cm

plyty zelbetowe zbrojone 3x1m typu MON gr. 15cm (réwnolegle do gazociagu)

podsypka piaskowa gr. 3cm

plyty zelbetowe zbrojone 3x1m typu MON gr. 15cm (prostopadle do gazociagu)

podsypka piaskowa gr. 10cm

granica pasa drogowego

Zamawiajacy:
Gmina Zyrzyn

ul. Powstania Styczniowego 10

24-103 Zyrzyn

Wykonawca:

Marcin Gajewski Projekty Drogowe
ul. Koltataja 8/27A

24-100 Putawy

Obiekt:

Przebudowa drogi gminnej nr 107465L na odcinku od km 0+007,75
do km 1+948,70 oraz drogi wewnetrznej (dz. ew. 770) na odcinku
od km 0+000,00 do km 0+628,00 w miejscowosci Boryséw

Nazwa . :

rysunku: SZCZEGOL PRZEJSCIA NAD GAZOCIAGIEM

Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08

Opracowat: mgr inz. Kamil Trochonowicz %
Branza Stadium: | Data: Skala: Nr rys.
drogowa P.T. 08.2021 | e 5




