
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 107465L
oraz drogi wewnetrznej (dz. ew. 770)

w miejscowosci Borysów

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 DROGA GMINNA  107465L

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1.

1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

km

(1948.7-7.75)/1000 km 1.94

RAZEM 1.94

2
d.1.

1

KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
wraz z wywiezieniem humusu

m2

poszerzenia 1920.47 m2 1920.47
nowa konstrukcja 1332.93 m2 1332.93

RAZEM 3253.40

3
d.1.

1

KNR 2-01 0206-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 5 km

m3

poszerzenia 1920.47*0.15 m3 288.07
dodatkowe na po-
szerzeniach

288.07*20% m3 57.61

nowa konstrukcja 1332.93*0.2 m3 266.59
lokalne skarpy 2*120*1*0.8 m3 192.00
przepusty 26*2*1.4 m3 72.80

RAZEM 877.07

4
d.1.

1

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poszerzenia 1920.47 m2 1920.47
nowa konstrukcja 1332.93 m2 1332.93

RAZEM 3253.40

5
d.1.

1

KNR 2-01 0108-02 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z utyli-
zacją materiału

ha

350/(100*100) ha 0.04

RAZEM 0.04

6
d.1.

1

KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm pod płyty żelbetowe typu
MON

m2

nad gazociagiem 2*6*3 m2 36.00

RAZEM 36.00

7
d.1.

1

KNNR 6 0305-01-
analogia

Nawierzchnie z płyt żelbetowych typu "MON"  3x1m gr.15cm  na pod-
sypce piaskowej gr. 10cm

m2

nad gazociagiem 2*6*3 m2 36.00

RAZEM 36.00

8
d.1.

1

KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60-80 cm wraz
z utylizacją materiału z rozbiórki

m

7+8+8 m 23.00

RAZEM 23.00

9
d.1.

1

KNR 2-31 0816-04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe wraz z utylizacją
materiału z rozbiórki

kpl

6 kpl 6.00

RAZEM 6.00

10
d.1.

1

KNNR 6 0605-08 Przepusty rurowe - ruryPEHD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej
gr.20cm

m

9+8 m 17.00

RAZEM 17.00

11
d.1.

1

KNNR 6 0605-08 Przepusty rurowe - ruryPEHD o średnicy 80 cm na ławie żwirowej
gr.20cm

m

9 m 9.00

RAZEM 9.00
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12
d.1.

1

KNNR 6 0605-05 Przepusty rurowe-  typowe ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm szt

4 szt 4.00

RAZEM 4.00

13
d.1.

1

KNNR 6 0605-05 Przepusty rurowe - typowe ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm szt

2 szt 2.00

RAZEM 2.00

14
d.1.

1

KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabiliz. cem. o RM=2,5MPa gr.15 cm pielęgno-
wane piaskiem i wodą

m2

nad przepustami 3*6*2 m2 36.00

RAZEM 36.00

1.2 JEZDNIA ASFALTOWA 

15
d.1.

2

KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm  gr. 15 cm
na poszerzeniach

m2

1920.47 m2 1920.47

RAZEM 1920.47

16
d.1.

2

KNNR 6 0113-05 Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw łamanych  0-31,5mm o
śr. gr. 10cm

m2

472.25*3.8+1144.7*3.8+22.77+20.45+65.63+1.5*28.0+2*0.75*28.0+
41.98+45.17+52.36

m2 6476.77

RAZEM 6476.77

17
d.1.

2

KNNR 6 0113-04 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 8 cm m2

472.25*3.8+1144.7*3.8+22.77+20.45+65.63+1.5*28.0+2*0.75*28.0+
41.98+45.17+52.36

m2 6476.77

RAZEM 6476.77

18
d.1.

2

KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych  0-31,5mm gr. 15 cm m2

nowa konstrukcja 324.0*3.8+2*0.75*28.0+59.73 m2 1332.93

RAZEM 1332.93

19
d.1.

2

KNNR 6 0113-06 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15 cm m2

nowa konstrukcja 324.0*3.8+2*0.75*28.0+59.73 m2 1332.93

RAZEM 1332.93

20
d.1.

2

KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5
kg/m2

m2

7459.51+7265.42 m2 14724.93

RAZEM 14724.93

21
d.1.

2

KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

w-wa wi ążąca 7459.51 m2 7459.51

RAZEM 7459.51

22
d.1.

2

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm
po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transpor-
tem

m2

1940.95*3.6+22.77+20.45+65.63+2*0.75*28.0+59.73+1.5*28.0+2*
0.75*28.0+41.98+45.17+52.36+38

m2 7459.51

RAZEM 7459.51

23
d.1.

2

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm
po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem

m2

1940.95*3.5+22.77+20.45+65.63+2*0.75*28.0+59.73+1.5*28.0+2*
0.75*28.0+41.98+45.17+52.36+38

m2 7265.42
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RAZEM 7265.42

1.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

24
d.1.

3

KNR 2-01 0235-01 Formowanie i zagęszczanie nasypów ( ziemia z wykopów) o wys. do
1,0m  w gruncie kat. I-IV

m3

pod pobocza z kru-
szywa

2906.63*0.1 m3 290.66

RAZEM 290.66

25
d.1.

3

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie terenu przed wykonaniem utwardzonych
poboczy

m2

2906.63 m2 2906.63

RAZEM 2906.63

26
d.1.

3

KNNR 6 0113-05-
analogia

Utwardzone pobocze z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15cm m2

str. lewa 0.75*(1480.0+457.0) m2 1452.75
str. prawa 0.75*1938.5 m2 1453.88

RAZEM 2906.63

27
d.1.

3

KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20
cm

m

przy przepustach 3*2*20 m 120.00

RAZEM 120.00

1.4 OZNAKOWANIE PIONOWE

28
d.1.

4

KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

20-4 szt. 16.00

RAZEM 16.00

29
d.1.

4

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

22-5 szt. 17.00

RAZEM 17.00

2 DROGA WEWNĘTRZNA- dz.ew. 770

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

30
d.2.

1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

km

628/1000 km 0.63

RAZEM 0.63

31
d.2.

1

KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm
wraz z wywiezieniem humusu

m2

poszerzenia 690.95 m2 690.95

RAZEM 690.95

32
d.2.

1

KNR 2-01 0206-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 5 km

m3

poszerzenia 690.95*0.15 m3 103.64
dodatkowe na po-
szerzeniach

103.64*20% m3 20.73

lokalne skarpy 2*70*1*0.6 m3 84.00
przepusty 10*2*1.4 m3 28.00

RAZEM 236.37

33
d.2.

1

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poszerzenia 690.95 m2 690.95

RAZEM 690.95

34
d.2.

1

KNR 2-01 0108-02 Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości wraz z utyli-
zacją materiału

ha
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240/(100*100) ha 0.02

RAZEM 0.02

35
d.2.

1

KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60-80 cm wraz
z utylizacją materiału z rozbiórki

m

10 m 10.00

RAZEM 10.00

36
d.2.

1

KNR 2-31 0816-04 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe wraz z utylizacją
materiału z rozbiórki

kpl

2 kpl 2.00

RAZEM 2.00

37
d.2.

1

KNNR 6 0605-08 Przepusty rurowe - ruryPEHD o średnicy 60 cm na ławie żwirowej
gr.20cm

m

10 m 10.00

RAZEM 10.00

38
d.2.

1

KNNR 6 0605-05 Przepusty rurowe-  typowe ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm szt

2 szt 2.00

RAZEM 2.00

39
d.2.

1

KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabiliz. cem. o RM=2,5MPa gr.15 cm pielęgno-
wane piaskiem i wodą

m2

nad przepustami 6*2 m2 12.00

RAZEM 12.00

2.2 JEZDNIA ASFALTOWA 

40
d.2.

2

KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0-63mm  gr. 15 cm
na poszerzeniach

m2

690.95 m2 690.95

RAZEM 690.95

41
d.2.

2

KNNR 6 0113-05 Warstwa wyrównawcza podbudowy z kruszyw łamanych  0-31,5mm o
śr. gr. 10cm

m2

628.0*3.8+26.63+1.5*28.0+2*0.75*26.5 m2 2494.78

RAZEM 2494.78

42
d.2.

2

KNNR 6 0113-04 Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 8 cm m2

628.0*3.8+26.63+1.5*28.0+2*0.75*26.5 m2 2494.78

RAZEM 2494.78

43
d.2.

2

KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5
kg/m2

m2

2369.18+2306.38 m2 4675.56

RAZEM 4675.56

44
d.2.

2

KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

w-wa wi ążąca 2369.18 m2 2369.18

RAZEM 2369.18

45
d.2.

2

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm
po zagęszczeniu (warstwa wiążąca AC16W KR1/2) wraz z transpor-
tem

m2

628.0*3.6+26.63+1.5*28.0+2*0.75*26.5 m2 2369.18

RAZEM 2369.18

46
d.2.

2

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm
po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem

m2

628.0*3.5+26.63+1.5*28.0+2*0.75*26.5 m2 2306.38

RAZEM 2306.38
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2.3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

47
d.2.

3

KNR 2-01 0235-01 Formowanie i zagęszczanie nasypów ( ziemia z wykopów) o wys. do
1,0m  w gruncie kat. I-IV

m3

pod pobocza z kru-
szywa

943.5*0.1 m3 94.35

RAZEM 94.35

48
d.2.

3

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie terenu przed wykonaniem utwardzonych
poboczy

m2

943.5 m2 943.50

RAZEM 943.50

49
d.2.

3

KNNR 6 0113-05-
analogia

Utwardzone pobocze z kruszyw łamanych 0-31,5mm gr. 15cm m2

str. lewa 0.75*628.5 m2 471.38
str. prawa 0.75*629.5 m2 472.13

RAZEM 943.50

50
d.2.

3

KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20
cm

m

przy przepustach 1*2*20 m 40.00

RAZEM 40.00

2.4 OZNAKOWANIE PIONOWE

51
d.2.

4

KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

4 szt. 4.00

RAZEM 4.00

52
d.2.

4

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

5 szt. 5.00

RAZEM 5.00
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