KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa drogi gminnej nr 107465L
oraz drogi wewn etrznej (dz. ew. 770)

W miejscowosci Boryséw

Lp. Podstawa wyceny Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
ry zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

1 DROGA GMINNA 107465L
1.1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 1.94
dl.1 nych - trasa droég w terenie rowninnym wraz z wyko-

naniem inwentaryzacji powykonawczej
2 KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 32534
dl.1 grubosci do 15 cm wraz z wywiezieniem humusu
3 KNR 2-01 0206-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m3 877.07
dl.1 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-

chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
4 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 3253.4
dl.1 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-

strukcyjne nawierzchni
5 KNR 2-01 0108-02 Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej ges- |ha 0.04
dl.1 tosci wraz z utylizacjg materiatu
6 KNNR 6 0101-02 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm pod m?2 36
dl.1 ptyty zelbetowe typu MON
7 KNNR 6 0305-01- Nawierzchnie z piyt zelbetowych typu "MON" 3x1m |m2 36
d.1.1 |analogia gr.15cm na podsypce piaskowej gr. 10cm
8 KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 23
dl.1 $r. 60-80 cm wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
9 KNR 2-31 0816-04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe |kpl 6
dl.1 wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
10 KNNR 6 0605-08 Przepusty rurowe - ruryPEHD o $rednicy 60 cm na |m 17
dl.1 tawie zwirowej gr.20cm
11 KNNR 6 0605-08 Przepusty rurowe - ruryPEHD o $rednicy 80 cm na |m 9
dl.1 tawie zwirowej gr.20cm
12 KNNR 6 0605-05 Przepusty rurowe- typowe $cianki czotowe dla rur o|szt 4
dl.1 $rednicy 60 cm
13 KNNR 6 0605-05 Przepusty rurowe - typowe $cianki czotowe dla rur o szt 2
dl.1 Srednicy 80 cm
14 KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabiliz. cem. 0 RM=2,5MPa |m2 36
dl.1 gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.2 |JEZDNIA ASFALTOWA
15 KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 1920.47
d.1.2 63mm gr. 15 cm na poszerzeniach
16 KNNR 6 0113-05 Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszyw ta-  |m?2 6476.77
d.1.2 manych 0-31,5mm o $r. gr. 10cm
17 KNNR 6 0113-04 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 6476.77
d.1.2 31,5mm gr. 8 cm
18 KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |mz2 1332.93
d.1.2 31,5mmgr. 15cm
19 KNNR 6 0113-06 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 1332.93
d.1.2 31,5mm gr. 15 cm
20 KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsjg asfal- |m?2 14724.93
d.1.2 towg w ilosci 0,5 kg/m2
21 KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych |m?2 7459.51
d.1.2 bitumicznych
22 KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych |m2 7459.51
d.1.2 0 grubosci 4 cm po zageszczeniu (warstwa wigzaca

AC16W KR1/2) wraz z transportem
23 KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych |m2 7265.42
d.1.2 0 grubosci 4 cm po zageszczeniu (warstwa Scieral-

na AC11S KR1/2) wraz z transportem
Razem dziat JEZDNIA ASFALTOWA
1.3 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
24 KNR 2-01 0235-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow ( ziemia z wy- |m3 290.66
d.1.3 kopow) o wys. do 1,0m w gruncie kat. I-IV
25 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie terenu przed wykona- |m2 2906.63
d.1.3 niem utwardzonych poboczy
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26 KNNR 6 0113-05- Utwardzone pobocze z kruszyw tamanych 0-31, m?2 2906.63
d.1.3 |analogia 5mm gr. 15cm
27 KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp |m 120
d.1.3 z namutu gr. 20 cm
Razem dziat ROBOTY WYKO NCZENIOWE
1.4 |OZNAKOWANIE PIONOWE
28 KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 16
d.1.4
29 KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 17
dl1l.4 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
Razem dziat OZNAKOWANIE PIONOWE
Razem dziat DROGA GMINNA 107465L
2 DROGA WEWNETRZNA- dz.ew. 770
2.1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
30 KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-  |km 0.63
d2.1 nych - trasa drég w terenie rowninnym wraz z wyko-

naniem inwentaryzacji powykonawczej
31 KNNR 1 0113-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m?2 690.95
d2.1 grubosci do 15 cm wraz z wywiezieniem humusu
32 KNR 2-01 0206-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o |m3 236.37
d2.1 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samo-

chod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km
33 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane |m?2 690.95
d2.1 mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy kon-

strukcyjne nawierzchni
34 KNR 2-01 0108-02 Mechaniczne karczowanie zagajnikow Sredniej ges- |ha 0.02
d2.1 tosci wraz z utylizacjg materiatu
35 KNR 2-31 0816-03 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o |m 10
d2.1 $r. 60-80 cm wraz z utylizacjg materiatu z rozbiorki
36 KNR 2-31 0816-04 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki czotowe |kpl 2
d2.1 wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
37 KNNR 6 0605-08 Przepusty rurowe - ruryPEHD o $rednicy 60 cm na |m 10
d2.1 tawie zwirowej gr.20cm
38 KNNR 6 0605-05 Przepusty rurowe- typowe $cianki czotowe dla rur o szt 2
d2.1 Srednicy 60 cm
39 KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabiliz. cem. o RM=2,5MPa |m2 12
d2.1 gr.15 cm pielegnowane piaskiem i wodg
Razem dziat ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.2 |JEZDNIA ASFALTOWA
40 KNNR 6 0113-01 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 690.95
d.2.2 63mm gr. 15 cm na poszerzeniach
41 KNNR 6 0113-05 Warstwa wyréwnawcza podbudowy z kruszyw ta-  |m?2 2494.78
d.2.2 manych 0-31,5mm o $r. gr. 10cm
42 KNNR 6 0113-04 Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych 0- |m?2 2494.78
d.2.2 31,5mm gr. 8 cm
43 KNNR 6 1005-07 Skropienie podbudowy i nawierzchni emulsjg asfal- |m?2 4675.56
d.2.2 towg w ilosci 0,5 kg/m2
44 KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych |m?2 2369.18
d.2.2 bitumicznych
45 KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych |m2 2369.18
d.2.2 0 grubosci 4 cm po zageszczeniu (warstwa wigzaca

AC16W KR1/2) wraz z transportem
46 KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych |m2 2306.38
d.2.2 0 grubosci 4 cm po zageszczeniu (warstwa Scieral-

na AC11S KR1/2) wraz z transportem
Razem dziat JEZDNIA ASFALTOWA
2.3 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
47 KNR 2-01 0235-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow ( ziemia z wy- |m3 94.35
d.2.3 kopow) o wys. do 1,0m w gruncie kat. I-IV
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48 KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zageszczanie terenu przed wykona- |m2 943.5
d.2.3 niem utwardzonych poboczy
49 KNNR 6 0113-05- Utwardzone pobocze z kruszyw tamanych 0-31, m?2 943.5
d.2.3 |analogia 5mm gr. 15cm
50 KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp |m 40
d.2.3 z namutu gr. 20 cm
Razem dziat ROBOTY WYKO NCZENIOWE
24 |OZNAKOWANIE PIONOWE
51 KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 4
d.2.4
52 KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, szt. 5
d.2.4 ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2

Razem dziat OZNAKOWANIE PIONOWE

Razem dziat DROGA WEWN ETRZNA- dz.ew. 770

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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