WOJT GMINY
ZYRZYN
woj. lubelskie Zyrzyn, dnia 29.06.2023r.

G.6220.4.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt.4 oraz art. 84, art. 85 ust. 1, ust. 2
pkt.2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0 udostepnieniu informacji o érodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na
érodowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.)- zwW. dalej Oos, art. 104 1 art. 107 § 1 ustawy z dnia 14
czerwea 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.2023.775) po rozpatrzeniu

wniosku Powiatowego Zarzadu Drog w Putawach, ul. Sktadowa la, 24 — 100 Putawy,

orzekam

stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla
przedsigwzigcia pn.: Remont drogi powiatowej DP 2500L w miejscowosci Parafianka
na odcinku od km 5+697 do km 74575, gmina Zyrzyn, powiat Pulawski,
woj. Lubelskie'', jednocze$nie okreslam nastepujace warunki realizacji przedsigwzigcia:

1 Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materiatéw budowlanych
nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztatconym antropogenicznie, W mozliwie
najwigkszej odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi,
z dala od zbiornikéw i ciekow wodnych.

2 Prace ziemne prowadzone w obrgbie bryly korzeniowej drzew znajdujacych sig W
poblizu terenu budowy nalezy prowadzi¢ recznie, lub z wykorzystaniem malych
koparek. Przy koniecznosci pozostawienia otwartego wykopu przez dhuzszy okres,
nalezy zabezpieczy¢ odstoniete korzenie drzew, a wykopy przykry¢ matami
ograniczajgcymi parowanie. Ponadto nalezy uwzglednic rozwigzania zabezpieczajace
przed przypadkowym uszkodzeniem pni i konaréw drzew przeznaczonych do
pozostawienia.

3 Nalezy stale kontrolowa¢ teren prowadzenia robot, szczegblnie wykopy, pod katem
obecnosci matych zwierzat. Zwierzgta stwierdzone na placu budowy nalezy odtawiaé
i przenosi¢ na siedliska zastepcze.

4 Prace budowlane nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej.

5 W czasie prowadzenia prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢ materiaty pyliste przed
rozwiewaniem oraz masy bitumiczne przed emisjg odoréw do $rodowiska, a takze
wylacza¢ silniki pojazdow i maszyn budowlanych w czasie postoju.

6 Planowane przedsiewziecie nie moze powodowac przekroczeh dopuszczalnych
stezen zanieczyszezen W wodach opadowych 1 roztopowych, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlagdowej z dnial2 lipca
2019 roku w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego
oraz warunkow, jakie nalezy speini¢ przy wprowadzaniu do wo6d lub do ziemi
éciekow, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub
do urzadzen wodnych.




Uzasadnienie

W dniu 23.03.2023r. Powiatowy Zarzad Drég w Pulawach zwrécit si¢ do Urzedu
Gminy Zyrzyn z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia pn.: ,, Remont drogi powiatowej DP 2500L w miejscowosci
Parafianka na odcinku od km 5+697 do km 7+575, gmina Zyrzyn, powiat Pulawski, woj.

Lubelskie."

Planowane przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2 w zwigzku z § 3 ust, 1 pkt. 62
ustawu 008, drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsigwzigcia powyzej |
km inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o .
nawierzchni twardej, z wylgczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzgcych
do obstugi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami
ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody oraz rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz. U. 22019 ., poz. 1839),
zalicza si¢ do przedsiewzieé moggcych potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, stosownie do przepisu art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.2023., poz.1094 tj..)
Wojt Gminy Zyrzyn wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie,
Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Putawach oraz do Paistwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzad Zlewni w Zamosciu o wydanie opinii co do
potrzeby oceny oddzialywania na $rodowisko dla w/w przedsiewzigcia oraz o ewentualne
okreslenie zakresu raportu.

W odpowiedzi na w/w zapytanie Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Lublinie pismem znak: WO008.4220.72.2023.ERU.3 z dnia 14 czerwca 2023 r. stwierdzil, iz
dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnicje koniecznogé przeprowadzenia oceny
oddzialywania na srodowisko, wskazujac jednoczesnie koniecznos¢ okreslenia w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach warunki i wymagania.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pulawach opinig sanitarng nr ONS-
NZ.716.27.2023 z dnia 27.04.2023 1. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na érodowisko dla przedsigwzigcia pn: ,, Remont drogi powiatowej DP 2500L
W miejscowosci Parafianka na odcinku od km 5+697 do km 7+575, gmina Zyrzyn, powiat
Pulawski, woj. Lubelskie .

Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie — Zarzad Zlewni w
Zamosciu znak; LU.ZZS.3.4901.74.2023.ML » dnia 28.04.2023r., nie stwierdza potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko ze wzgledu na brak negatywnego
wplywu tego przedsiewziecie na mozliwosé osiggniecia celow srodowiskowych, o ktérych
mowa w ustawie Prawo Wodne.

Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi 25001, stanowigcej dojazd do pdl
i posesji, na odcinku 1878,00 mb w miejscowosci Parafianka, gmina Zyrzyn, powiat
putawski, woj. lubelskie.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.
* Roboty przygotowawcze i pomiarowe;
® Mechaniczne $cinanie istniejacych zawyzonych poboczy ziemnych na szerokogci
0,75m;
* Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy Wyréwnawczo-wigzacej z bet. asfaltowego
AC16W KR3 0 szer. 5,6m i sr. gr. 4em;



¢ Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy $cieralnej z bet. asfaltowego ACI IS KR3 o
szer. 5,5m i gr. 4cm;
e Wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego;

o Wykonanie zjazdOw z kruszywa tamanego;
e Regulacje wysokosciowg istn. kostki brukowej na zj azdach i chodniku;

e Remont skrzyzowan z drogami publicznymi: DG nr 1074491- w km 6+093, 10 (str.
P), DC nr 1074481- w km 6+820,60 (str. L) i DC nr 1241571~ w km 7-+158,60 (str. P);

o Wykonanie wzdiuz krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem
famanym o szer. 0,75m;

Zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2022 1. poz. 1693 z pozn. zm.), jezeli inwestycja drogowa nie wychodzi poza granice
dotychczasowego pasa drogowego 1 dotyczy sakresu robdt, w ktérych wyniku nastepuje
podwyzszenie parametrow technicznych 1 eksploatacyjnych istniejacej drogi kwalifikowana
jest jako przebudowa drogi.
Przebudowa drogi gminnej jest zwigzana ze zlym stanem technicznym istniejgcej
nawierzchni asfaltowej, ktora wymaga wykonania pilnych robdt drogowych, w celu poprawy
parametréw techniczno- uzytkowych drogi i warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Orientacyjny czas realizacji przedsigwzigcia: 07.2023r-10.2023r

Droga potozona jest na dziatkach, ktore stanowig jej pas drogowy. Przedmiotem
opracowania objgto odcinek drogi powiatowej od km 54697 do km 7+575. Na calym odcinku
droga posiada przekrdj szlakowy z jezdnig asfaltowg © szerokosci okoto 5,5 m, Z
obustronnymi miejscowo zawyzonymi poboczami ziemnymi o szerokosci okoto 0,75-1,0 m i
drogowymi rowami obustronnymi. Wzdhuz drogi powiatowej wystepuja zjazdy do posesji 0
réznorodnej nawierzchni tj. z kostki brukowej, z kruszywa tamanego, asfaltowe oraz
gruntowe. W km 74397,30 (str. P), znajduje sig przystanek autobusowy wraz z peronem
przystankowym Z kostki brukowej oraz wiatg przystankowa. Jezdnia asfaltowa drogi jest w
ztym stanie technicznym z licznymi spekaniami i ubytkami oraz zdegradowang krawedzia,
ktora zaweza istniejgcg jezdnig. [stniejace pobocze ziemne jest W znacznej czgsci zawyzone
wzgledem nawierzchni asfaltowej, co utrudnia prawidlowe odwodnienie jezdni.

W zwigzku z tym konieczne jest wykonanie prac, ktore zabezpieczg istniejaca drogg przed
dalszym jej zniszczeniem, wzmocnia oraz poprawia jej stan techniczny.

Planowana inwestycja nie spowoduje zadnych zmian w sposobie odwodnienia drogi. Droga
tak jak dotychczas bedzie odwadniania powierzchniowo W kierunku poboczy, ktore
zapewniaja nalezyte odwodnienie drogi. Pod projektowang droga nie wystepuja przepusty,
nie jest tez planowana budowa nowych przepustow. Teren, na ktérym zaprojektowano droge
posiada lokalnie nastepujace uzbrojenie: wodociag, przewody energetyczne, linia
telefoniczna.

Poczatek opracowania projektowanego odcinka drogi powiatowej nr 25001- znajduje sig
w km 5+697, za$ koniec w km 7+575 zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego.

Projektowany odcinek drogi w catosci przebiega po §ladzie istniejacej jezdni. Na catym
odeinku zaprojektowano jezdni¢ asfaltowa szerokosci 5,5m o spadku daszkowym 2% z
poboczami z kruszywa tamanego o szerokosci 1,0m. Na projektowanym odcinku drogi
powiatowej wystepuja fuki poziome, ktore przedstawiono na rysunku planu sytuacyjnego.

Na projektowanym odcinku drogi powiatowej wystgpuja nastgpujace skrzyzowania z
innymi drogami publicznymi:
- wkm 6+093, 10 z drogg gminng nr 1074491- strona prawa
- wkm 6+820,60 z droga gminng nr 1074481- strona lewa
. wkm 7+158,60 z drogg gminng nr 1241571- strona prawa




Parametry techniczne dro gi powiatowej:

» Klasa techniczna drogi — "

» Kilometraz drogi — od km 5+697 do km 7+575 0 dtugosci 1878,0mb

» Kategoria ruchu- KR3

> Predkosé projektowa Vp-40km/h (30km/h na terenje zabudowy)

» Podloze o nosnosci G2

»  Przekréj jezdni: szlakowy

> Szerokosé jezdni: 5,5m

> Szerokosé pasa ruchu: 275

> Pobocze: obustronne z kruszywa tamanego 0-31 ,5mm szer. 0,75m

> Projektowane chodniki: brak

» Zjazdy:

* Regulacja wysokoéciowa istniejacych zjazdow z kostki brukowej do poziomu

nawierzchni asfaltowe;;
¢ Wykonanie na istﬁiejqcych zjazdach nawierzchni z betonu asfaltowego i kruszywa
tamanego o szerokosciach wg. planu sytuacyjnego.

Powierzchnia pasa drogowego 21340 2
Powierzchnia jezdni z BA 10329 m2
Powierzchnia poboczy z kruszywa 2817 rn2
Powierzchnia zjazdéw z kruszywa 417 rn2
Powierzchnia zjazdéw i 359 m2
skrzyzowan asf.
Tereny zielone 7418 m2

Realizacja i eksploatacja planowanej inwestycji bedzie wigzaé sie z wplywem na
jakos¢ lokalnego klimatu akustycznego.Zrédlem hatasu na etapie realizacji beda samochody
dostarczajace oraz Wywozace materialy, a takze maszyny budowlane. W celu ograniczenia
skali i zasiegu hatasuy emitowanego na etapie realizacji bedg zastosowane m.in. nastepujace
rozwigzania i dzialania: uzycie sprzetu budowlanego w dobrym stanie technicznym,
wykonywanie robét wytacznie w porze dziennej, w przypadku szezegolnie ucigzliwych drgan
zastosowane zostang elementy amortyzujace. Emisja hatasu bedzie zmienna w przestrzeni i
bedzie przesuwata sie Systematycznie wraz z zasadniczym frontem prac. Emisja hatasu na
etapu realizacji bedzie miata charakter okresowy, lokalny, niekumulujacy sie w otoczeniu i
ustapi wraz z zakoriczeniem prac budowlanych.

Realizacja planowanego przedsigwziecia nie spowoduje pogorszenia warunkéw
akustycznych, wrecz przeciwnie, uzyskane dzigki przebudowie efekty wptyng miedzy innymi
na zwigkszenie plynnosci ruchu drogowego, czego wyrazem bedzie krétszy czas przejazdu
pojazdéw i zmniejszenie ucigzliwosci akustycznej. W wyniku budowy nowej nawierzchni
asfaltowej zmniejszg si¢ oddziatywania akustyczne na otoczenie.

Droga przebiega odcinkami przez teren zabudowany. Najblizej polozone tereny
podlegajace ochronie akustycznej (mieszkaniowe) znajdujg si¢ w odlegtosci ok. 5 m w
odlegtosci od planowanego przedsigwziecia: dz. nr 37/12 i 37/15.

W karcie informacyjnej wskazano, ze realizacja przedsiewziecia nie bedzie prowadzié
do przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu okreslonych dla terenéw zabudowy
mieszkaniowe;, chronionej w my$l zapiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwea 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw halasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r.
poz. 112).

Zrédlem hatasu emitowanego z terenu inwestycji na etapie eksploatacji bedzie ruch
pojazdéw (orientacyjnie $rednio dobowe natgzenie ruchu pojazdéw na przedmiotowej drodze
po jej realizacji - 160 pojazdéw). Realizacja przedsigwzigcia przyczyni si¢ do poprawy
bezpieczenistwa uczestnikéw ruchu Oraz stanu technicznego drogi, co wplynie na
zmniejszenie skali i zasiegu emitowanego do srodowiska halasy. Nowa nawierzchnia
przedmiotowej drogi, uplynnienie ruchu, drogi sprawia, ze eksploatacja przedmiotowej drogi



nie powinna doprowadzi¢ do przekroczenia dopuszczanych poziomow hatasu w $rodowisku,
okreglonych dla terenow chronionych akustycznie.
Przedsiewziecie bedzie oddziatywaé na jakosc powietrza na etapie realizacji 1

eksploatacji. Podczas realizacji przedsigwzigcia sprzet, maszyny i pojazdy budowlane beda
sprawne. Ponadto nalezy zastosowac rozwigzania majgce na celu ograniczenie emisji pyhu i
odoréw z mas bitumicznych do érodowiska. Do budowy bedg uzywane gotowe mieszanki
wytwarzane W wytworniach zewnetrznych. Nalezy ogranicza¢ emisjg zanieczyszczen
gazowych z procesow spalania paliw W silnikach pojazdéw i maszyn budowlanych przez
wylgeznie ich podczas postoju i zatadunku. W przypadku zwigkszonego pylenia nalezy
zabezpieczy¢ materiaty pyliste przed rozwiewaniem. Proces budowlany nalezy prowadzi¢ bez
zbednych op6znief tak, aby ograniczy¢ skalg i zasieg emitowanych do $rodowiska
zanieczyszczen.

7 uwagi na skale i zakres przedsigwzigcia oddzialywanie emitowanych zanieczyszczei
bedzie miato ograniczony zasieg lokalny i odznaczaé sie¢ bedzie niska ucigzliwoscig dla
otoczenia ze wzgledu na jego czasowe oddzialywanie i dobre przewietrzanie terenu
inwestycji. Zrodiem zanieczyszczen emitowanych na etapie eksploatacji przedsigwzigeia
beda gazy spalinowe z silnikow pojazdow przejezdzajacych po przedmiotowej drodze.
Przebudowa drogi wplynie na poprawg parametrow technicznych drogi w poréwnaniu do
stanu obecnego co przetozy sig na wzrost komfortu jazdy oraz na jej plynnos¢.
Uporzadkowany ruch pojazdéw, ograniczenie koniecznosci ruszania i zatrzymania spowoduje
redukcje skali i zasiggu emitowanych do $rodowiska zanieczyszczen.

Planowana inwestycja z uwagi na swoj niewielki zakres i zasigg oddzialywania nie
powinna oddziatywaé na zmiany klimatu oraz na bioréznorodnosé, zarowno w fazie realizacji
jak i eksploatacji. Nie przewiduje si¢ wzrostu emisji gazow cieplarnianych w wyniku
eksploatacji gdyz prognozowane natezenie ruchu ksztaltowaé sie bedzie na dotychczasowym
poziomie. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni o wyzszych parametrach technicznych
skutkowaé bedzie krotszym czasem przejazdu po analizowanym odcinku i mniejsza emisjg
gazow cieplarnianych.

Analizowany obszar polozony jest w obrgbie Gtownego 7biornika Wéd Podziemnych
(GZWP) Nr 406 Niecka Lubelska (Lublin).
Teren inwestycji nie znajduje si¢ na terenie zagrozenia podtopieniami.
Gtéwnym zrédiem powstawania $ciekow na etapie realizacji, bedzie funkcjonowanie
zaplecza budowy i powstajace W zwigzku z tym Scieki bytowe. Scieki gromadzone bedg w
szezelnych, przenosnych kabinach sanitarnych, ustawionych na terenie placu budowy.
Wywozem $ciekow bedzie siec zajmowala firma éwiadczaca ustugi zwigzane z
wypozyczaniem kabin sanitarnych.
Wystgpienie negatywnego oddzialywania na wody powierzchniowe i gruntowe W trakcie
realizacji inwestycji moze wynika¢ przede wszystkim z niewladciwego umiejscowienia i
wyposazenia zaplecza budowy oraz placu materialowego. Zaplecze budowy (sktady, bazy
sprzetowe) zostanie Zlokalizowane tak, aby chroni¢ glebg i wody przed ewentualnym
zanieczyszczeniem; —prace budowlane prowadzone bedg w sposdb eliminujacy
zanieczyszczenia gleb i wod gruntowych np. wyciek paliwa; aby zminimalizowac
niebezpieczenstwo skazenia zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie
utwardzonym i zostanie wyposazone w sorbent do usuwania ewentualnych wyciekoéw plynow
eksploatacyjnych maszyn i urzadzen budowlanych. Przy zastosowanych rozwigzaniach
chronigcych $rodowisko oddzialywanie planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje

przekroczenia standard6w jakosci $rodowiska.

Odwodnienie drogi bgdzie funkcjonowa¢ zgodnie ze stanem istniejacym tj. W sposob
powierzchniowy poprzez odprowadzenie wéd opadowych z jezdni w kierunku poboczy 1 2z
wykorzystaniem istniejacych przylegtych terenéw zielonych. Nie jest tez planowana budowa
nowych przepustow.

Teren inwestycji znajduje si¢ w obszarze, ktéry zgodnie z mapami zagrozenia powodziwego
zlokalizowany jest poza strefa szczegdlnego zagrozenia powodzig.




Planowana do przebudowy droga nie jest potozona w obszarze wodno-blotnym oraz o
zaleganiu wéd podziemnych. Przedsiewziecie znajduje si¢ na terenie Obszaru Chronionego
Krajobrazu Pradolina Wieprza. Nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
przedmiotowej inwestycii na stan jednolitych czesei woéd oraz na realizacje celow
srodowiskowych okreslonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly.

niemozliwe przekazywane specjalistycznym firmom prowadzacym dziatalnosé w zakresie
gospodarowania odpadami. Odpady powinny by¢ transportowane z  czgstotliwoscia
wynikajagca z  proceséw organizacyjnych i technologicznych. Magazynowanie i
transportowanie odpadéw nalezy prowadzié w sposob zapobiegajacy ich rozproszeniu si¢ w

eksploatacji drogi nalezy okresowo usuwaé z powierzchni za pomoca wyspecjalizowanego
SPrzetu  a nastepnie przekazaé odpowiednim jednostkom w celu ich dalszego
zagospodarowania. Za utrzymanie czystosci i porzadku drogi odpowiedzialny bedzie

inwestycji nie bedzie stanowita negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

W odniesieniu do oddzialywari skumulowanych w karcie stwierdzono, ze obecnie nie
sg planowane inne inwestycje drogowe w tym obszarze.

Planowana inwestycja z uwagi na swoj niewielki zakres i zasieg oddzialywania nie
powinna oddzialywaé na zmiany klimatu oraz na bioréznorodno$é, zaréwno w fazie realizacji
jak i eksploatacji. Przebudowa drogi wykonana zostanie z nowych materiatéw przy uzyciu
technologii gwarantujacych odpornosé przedsigwziecia na zmiany klimatu, W przypadku
wystgpienia anomalii pogodowych nalezy na biezaco kontrolowaé stan drogi oraz w miare
potrzeby wykonywac prace remontowe, przywracajace wyjsciowe parametry techniczne

Planowane przedsiewziecie nie Jest kwalifikowane jako zaklad o zwiekszonym lub
duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej, a prawidlowa eksploatacja bedzie
minimalizowata mozliwosci wystapienia awarii badz jej skutki. Zakladajgc prawidtowe
uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz z zachowaniem przepiséw BHP i ochrony
srodowiska oraz wykonywanie biezgcych kontroli, przegladéw i napraw brak jest podstaw do
prawdopodobnego wystapienia powaznej awarii przemystowej badz katastrofy budowlanej.

Zgodnie z informacjg zawartg w dokumentacji planowane przedsigwziecie nie jest

zlokalizowane na obszarach wodno-blotnych oraz innych obszarach o plytkim zaleganiu wod
podziemnych, w tym siedliskach legowych oraz ujsciach rzek, obszarach wybrzezy i
srodowiska morskiego; obszarach gorskich; obszarach objetych ochrong, w tym obszarach
ochronnych zbiornikéw wéd Srédladowych.
Nie jest zlokalizowane na obszarach, na ktérych zostaly przekroczone standardy jakosci
srodowiska, obszarach o krajobrazie majagcym znaczenie historyczne, kulturowe lub
archeologiczne, obszarach przylegajacych do jezior, oraz obszarach uzdrowisk i ochrony
uzdrowiskowe;j.

Planowane przedsigwziecie usytuowane jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu
“Pradolina Wieprza” dla ktérego obowigzuje Rozporzadzenie nr 38 Wojewody Lubelskiego z
dnia 16 lutego 2006 r. (Lubel.2006.59.1 151). Uwzgledniajgc informacje zawarte w KIP



W zwigzku z tym, ze planowana inwestycja zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 1. 0 gospodarce nieruchomogciami (tj. Dz. U. 2023 1., poz. 344) jest celem
publicznym i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie
przyrody (Dz. U. z 2022 poz. 916 ze zm.) nie majg tu zastosowania zakazy ujgte W tresci
rozporzadzenia W sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu _Pradolina Wieprza”, gdyz nie
dotycza one realizacji inwestycji celu publicznego, jakg jest planowane przedsigwzigcie.
Najblizszy obszar Natura 2000 to specjalny obszar ochrony siedlisk Dolny Wieprz
PLH060051, polozony w odlegtosci ok. 0,69 km od planowego przedsigwzigcia.

Na terenie na ktorym planowane jest przedsigwzigcie przebiega korytarz ekologiczny:
- zgodnie z mapg 2005 Dolina Bugu Lasy Parczewskie GkPdC-4,

- zgodnie z mapg korytarzy 2012 Dolina Dolnego Wieprza GkPdC-3 A.

W przediozonej karcie informacyjnej przedsigwzigcia oceniono, ze wptyw inwestycji na
droznosé i funkcjonowanie korytarzy nie bedzie znaczacy ze wzgledu, iz inwestycja bedzie
przeprowadzona na terenie, na ktorym istnieje juz ciag komunikacyjny.

Zgodnie z informacja zawarta w dokumentacji na terenie  planowanego
przedsiewzigeia nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin, grzybow i
zwierzat.

Na etapie realizacji nie przewiduje sig wycinki drzew.

Wskazana jest takze stata kontrola terenu prowadzenia robdt, szczegdlnie wykopdw, pod
katem obecnoscei malych zwierzat, w tym plazéw. Zwierzgta stwierdzone na placu budowy
nalezy odlawia¢ i przenosi¢ na siedliska zastgpcze. Prace nalezy prowadzi¢ sprawnie, tak aby
ograniczy¢ oddziatywania zwigzane Z etapem realizacji inwestycji.

Niezaleznie od powyzszego, W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkow chronionych, na
ktére inwestycja moze bezposrednio oddzialywaé, konieczne bedzie uzyskanie stosownej
decyzji derogacyjnej, wydawanej na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody, w
zaleznosci od rodzaju wykonywanych czynnosci przez regionalnego dyrektora ochrony
srodowiska badz Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska.

Uwzgledniajac rodzaj, zakres, charakter i usytuowanie przedsigwzigeia, przewiduje sig, ze nie
spowoduje ono pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw, dla
ochrony ktorych wyznaczono obszary Natura 2000. Nie wplynie takze negatywnie na
gatunki, dla ochrony ktérych wyznaczono obszary Natura 2000 oraz nie pPogorszy
integralnosci obszaroéw, ani ich powigzan z innymi obszarami sieci Natura 2000. Nie bedzie
takze negatywnie oddziatywato na inne formy ochrony przyrody wymienione w art. 6 ustawy
2 dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Przedmiotowa inwestycja powinna by¢ odporna na ewentualne zmiany klimatu
zwigzane ze wzrostem czestotliwosci wystepowania ekstremalnych zjawisk atmosferycznych
np. intensywnych opadow éniegu, porywistych wiatrow, co gwarantuje zarOwno konstrukcja
jak i zastosowane materiaty.

Ze wzgledu na zakres prac, €zas zwigzany z budowg oraz z uwagi na fakt z etap
realizacji przedsigwzigeia bedzie miat charakter krotkotrwaty, niekumulujacy sic W
srodowisku 1 ustapi wraz z zakoficzeniem prac budowlanych, przewiduje sig, ze inwestycja
nie bedzie oddziatywac na mieszkancow zamieszkujaeych najblizej inwestycji.

7 analizy szczegdtowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 pkt. 2 ustawy 00$

wynika, ze planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarze: siedlisk fegowych oraz
uj§é rzek, wybrzeza i érodowiska morskiego, przylegajacym do jezior, gorskim, obszarze 0
snaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym, na terenie uzdrowiska.
Ze wzgledu na usytuowanie inwestycji w znacznej odlegtoéci od granicy panstwa nie
przewiduje sig, aby jej oddziatywanie wykroczyto poza terytorium kraju. Planowane
przedsiewzigeie zarOwno na etapie realizacji jak 1 eksploatacji nie spowoduje znaczacego
negatywnego oddzialywania na érodowisko.




ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 I, 0 udostepnianiu informacji o srodowiskuy ; jego
ochronie, udziale spoleczeristwa o ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko, stwierdzam, ze przedsigwzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach objetych
ochrona, w tym strefie ochronnej uje¢ woéd i obszarach ochronnych zbiornikéw wod
srodladowych, obszarach, na ktérych standardy jakosci $rodowiska zostaly przekroczone,
obszarach o znacznej gestosci zaludnienia oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Ponadto,
nie wigze si¢ ono ze zhacznym zasiggiem ponadlokalnym, dtugotrwalym i nieodwracalnym
oddzialywaniem zwigzanym z emisja, wykorzystaniem zasobdw naturalnych czy
wystapieniem awarii przemystowe;.

W zwigzku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencji decyzji.
POUCZENIE

Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sie do wniosku o wydanie
decyzji, o ktérych mowa w art. 72. ust. 1 pkt. 1 — 13 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnianiu informacji o $rodowisky i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko ( Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 )
Whiosek ten powinien byé ztozony nie pdzniej niz przed uptywem 6 lat od dnia, w ktérym
niniejsza decyzja stata si¢ ostateczna.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do  Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Lublinie za posrednictwem Wojta Gminy Zyrzyn w terminie 14 dni od
daty dorgczenia decyzji.

Zalacznik:

1. Nr 1 — Charakterystyka planowanego przedsigwziecia zgodnie z art. 84 ust 2 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informaciji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko ( Dz. U. 22023 r., poz. 1094)

Otrzymuja:
1. Zarzad Drég Powiatowych w Putawach, Sktadowa la, 24-100 Putawy (inwestor),

2. Strony postepowania zawiadamia sie przez obwieszczenie — art.74 ust.3 Uood
3. a/a

Do wiadomodci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Putawach.
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Charakterystyka Przedsigwzigcia

,, Remont drogi powiatowej DP 2500L w miejscowosci Parafianka na odcinku od

km 5+697 do km 7+575, gmina Zyrzyn, powiat Pulawski, woj. Lubelskie"

Planowana inwestycja polega na przebudowie drogi 2500L, stanowiacej dojazd do pol

i posesji, na odcinku 1878,00 mb w miejscowosci Parafianka, gmina Zyrzyn, powiat putawski,

woj. Lubelskie.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.

roboty przygotowawcze i pomiarowe;

Mechaniczne &cinanie istniejacych zawyzonych poboczy ziemnych na szerokosci
0,75ms

Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy wyréwnawczo-wigzacej z bet. asfaltowego

AC16W KR3 0 szer. 5,6m i $r. gr. 4om;

Wykonanie na jezdni asfaltowej warstwy $cieralnej z bet. asfaltowego ACI IS KR3 o

szer. 5,5m i gr. 4cm;

Wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego;

Wykonanie zjazdow z kruszywa tamanego;

Regulacje wysokosciows istn. kostki brukowej na zjazdach i chodniku;

Remont skrzyzowan z drogami publicznymi: DG nr 1074491- w km 6+093, 10 (str. P),
DC nr 1074481- w km 6+820,60 (str. L) i DC nr 1241571- w km 7+158,60 (str. P);
Wykonanie wzdtuz krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywem

tamanym o szer. 0,75m;

Przebudowa drogi gminnej jest zwigzana ze ztym stanem technicznym istniejgcej nawierzchni

asfaltowej, ktéra wymaga wykonania pilnych robot drogowych, w celu poprawy parametrow

techniczno- uzytkowych drogi i warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Orientacyjny czas realizacji przedsiewzigcia: 07.202 3r-10.2023r




Zal. nr 1 do decyzji G.6220.4.2023

Podsumowujac nalezy stwierdzié, ze:

- oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko bedzie zwigzane glownie z etapem

realizacji,

- oddzialywanie przedmiotowe; inwestycji na Srodowisko w trakcie realizacji zostanie
zminimalizowane poprzez prawidlowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i wilasciwg

organizacje robét,
- nowoczesny uktad komunikacyjny pozytywnie wplynie na estetyke krajobrazu,

- remont nawierzchni przyczyni sie do komfortu i bezpieczenistwa mieszkancéw oraz

wszystkich uzytkownikéw korzystaj gcych z tej drogi,

- ogblnie oddziatywanie tej inwestycji na $rodowisko naturalne nalezy okreslié, jako

pozytywne.
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