Nalezy stosowac oprawy LED zgodne z normg PN-EN 62471:2010 Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych.
Wykonanie badarn nalezy potwierdzi¢ raportem z badan wykonanym w faboratorium na terenie Unii Europejskiej.
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Oprawa o$wietleniowa LED 830 3100im OPAL 43W IP44

Oprawa os$wietleniowa LED 830 3100im OPAL 43W IP44 z modutem awryjnym 1h autotest

L2D

Oprawa oswietleniowa LED 840 6300lm DMPR 41W IP66

L2.AW

Oprawa oswietleniowa LED 840 6300Im DMPR 41W IP66 z modutem awaryjnym 1h autotest

L3.AW

L4

Oprawa oswietleniowa LED 830 4100lm RASTER 31W IP20

Oprawa oswietleniowa LED 830 4100lm RASTER 31W IP20 z modutem awaryjnym 1h autotest

Oprawa oswietleniowa LED 830 5100Im 50W iP65

Oprawa oswietleniowa LED 830 2100Im 20W P65

Oprawa oswietlenia kierunkowego LED 1,2W IP40 1h autotest

Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED 4W IP65 do niskich temp. 1h autotest

| Oprawa oswietleniowa LED 830 1500im OPAL 12W IP44
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Lacznik pojedyficzy podtynkdwy 10A/230V, IP20

Lacznik pojedyficzy podtynkowy 10A/230V, IP44
Lqcznik grupowy podtynkowy 10A/230V, P20

Lacznik krzyzowy podtynkowy 10A/230V, IP20

tqcznik schodowy podtynkowy 10A/230V, 1P20

Lqcznik schodowy podtynkowy podwéjny 10A/230V, IP20
Lacznik schodowy podtynkowy 10A/230V, IP44

Lacznik schodowy podtynkowy podwdjny 10A/230V, IP44

Rozdzielnica glowna budynku
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1 UWAGI: 1. Instalacje oswietleniowq wykona¢ w catosci przewodami N2XH-J 3(4)x1,5mm2
TR/17
/ 2. Nalezy stosowa¢ oprawy LED zgodne z normq PN-EN 62471:2010
1
3 2dR/17 2 Bezpieczenstwo fotobiologiczne ldmp i systemdw lampowych.
' L Wykonor;ie badah nalezy pétwierdzic raportem z badan wykonanym
R/218a ik w laboratorium na terenie Unii Europejskiej.
. - ] 3. Instalacje uktada¢ jako podtynkowq, minimalna grubos¢ tynku Smm
LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH s JOKo pochmiona ? )
— = 0ZNACZENIA 4. Instalacje wykona¢ w ukladzie TN-S

5. Zabezpieczenia obwoddw oswietleniowych

wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym rtablicy rozdzielczej TR
6. Okablowanie instalacji oswietlenia awaryjnego

dia drog ewakuacyjnych wykona¢ w kidsie B2ca-slb,d1,al,

poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca+S2,d1,a3

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP
na $wietlice wiejskig w msc. Skrudki

ADRES Bubowy:| Skrudki, gm. Zyrzyn, dz. nr 271
obreb 061411_2.0009, jedn. ewid. 061411_2
pow. putawski, woj. lubelskie

INWESTOR: URZAD GMINY ZYRZYN .

ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn
OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Jaworski

nr upr. LUB/0035/PBE/19 ) o

. mgr inz. Arkadiusz Karwat LN

SPRAWDZIL: nr upr. LUB/0212/POOE/11 | }/
— Plan instlacji elekirycznej budynku - | NRRYs.
RYSUNKU: oswietlenie podstawowe,

oswietlenie awaryjne EO 1
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Uziom Budynku
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OZNACZENIA:

—®  Griazdo 1-faz podiynkowe pojedyficze 2P+Z, 16A/230V, IP44
M - zmywarka
CZ - czajnik
P - piekarnik
L - loddwka
Pr - pralka
Pr ~ zasobnik wody 80l

[o]  Zesilanie plyty indukcyjnej — puszka podiynkowa z zaciskami Sx4 mm2, IP44

~®  Gniazdo 1-faz podiynkowe pojedyficze 2P+Z, 16A/230V, IP44

< Gniozdo 1-faz podtynkowe podwdine 2x2P+Z, 16A/230V, IP20

—+(3x 3x Gniozdo 1-faz podtynkowe pojedyficze 2P+Z 16A/230V IP20 w ramce wielokrotnej

Kol Wypust zasilajacy 3(5)x...mm2, 230/400V
TR I Tablica rozdzielcza budynku
csw"T—M'sw Gtowna / miejscowa szyna polqczen wyrdwnawczych

@ Reczny wytqcznik syreny alarmowej (przycisk sterujqcy w obudowie nat.) IP65, 230V, 10A
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UWAGI:
1. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci h=0,3m od poziomu podtogi,
w pomieszczeniach technicznych, sanitarnych gniazda instalowa¢ na wysokosci 1,1m.
2. Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ w calosci przewodami N2XH—J 3x2,5mm2. )
3. Instalacje uktada¢ jako podtynkowq, minimalna grubos¢ tynku Smm
4. Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S
. . . . NAZWA PROJEKTU: Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP
5. Zabezpieczenia obwodéw gniazd wtyczkowych, na swietlice wiejskia w msc. Skrudki
wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym tablicy rozdzielczej TR. ADRES BUDOWY:| Skrudki, gm. Zyrzyn, dz. nr 271
ADRES BUDOWY:| Obreb 061411_2.0009, jedn. ewid. 061411_2
pow. putawski, woj. lubelskie
INWESTOR: GMINA ZYRZYN ;
ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyyzyn
OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Jaworski L
nr u;l;r._n.xni/ogssmsenst Ly
. mgr inz. Arkadiusz Karwa [
SPRAWDZIL: nr upr. LUB/0212/POOE/11 L{/
TYTUL Plan instlacji elektrycznej budynku - | NRRYS.
RYSUNKU: instalacja zasilajgca
instalacja gniazd jednofazowych E02
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SCHEMAT IDEOWY TABLICY RO/ZDZIELCZEJ TR
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NAZWA PROJEKTY: Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP
Uwagi: na swietlice wiejskig w msc. Skrudki
g'. ) . . ) S ) _ o apRES Bupowy:| Skrudki, gm. Zyrzyn, dz. nr 271
1. Tablicg TR wykona¢ w obudowie natynkowej, 5x24 mod., In=125A z drzwiczkami peinymi z listwami przylqczeniowymi "N” i "PE obreb 061411_2.0009, jedn. ewid. 061411_2
. . . . . pow. putawski, woj. lubelskie
o stopniu ochrony P44, Totzhce TQ wyposozyC w oporgture modutowq zgodnie ze schematem ideowym. o GMINAZYRZYN _
2. Symbole montazowe aparatéow umiesci¢ nad aparatami. ul. quistamé: fWCZSIowego10, 24-103 Zyrzyn
Do tablicy dofqczy¢ opis obwoddw zqodnie ze schematem. O DWAE: [ RasaERE 18 ¥
; . z ; . . ; inZ. Arkadiusz K 77
3. Nalezy wykona¢ potqczenia wyrdwnawcze przewodem LgYzo 6mm2, pomiedzy listwg PE, [SPRAWDZE: | L LUBI02T9POOE /
a czesciami przewodzqcymi obcymi. T Schemat ideowy NR RYS.
RYSUNKU: tablicy rozdzielczej TR budynku OSP
cz. | E03
grudzient 2021 gm'(\%tt\vcm A SKALA | -




SCHEMAT IDEOWY TABLICY ROZDZIELCZEJ TR

L1,L2,L3,N 230/400V, 50Hz
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NAZWA PROJEKTU: Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP
Uwadgi: na swietlice wiejskig w msc. Skrudki
g.' . . . . . . . Comn . woen ADRES BUDOWy:| Skrudki, gm. Zyrzyn, dz. nr 271
1. Tablice TR wykona¢ w obudowie natynkowej, 5x24 mod., In=125A z drzwiczkami pelnymi z listwami przytqczeniowymi "N i "PE ggrebp?]?;‘gllﬁ-op?%J?gl?éeWId- 061411_2
. . L . ) W, i, woj. lubelski
o stopniu ochrony IP44. Tablice TQ Wyposazy¢ w oporgture modutowg zgodnie ze schematem ideowym. NESTOR: GMINA ZYRZYN
2. Symbole montazowe aparatow umiesci¢ nad aparatami. ul. Povlistantlé: ftyczkmowegow 24-103 Zyyzyn
Do tablicy dotqczy¢ opis obwodéw zgodnie ze schematem. PPRAGOWAL: T?éé?ﬂﬁé%}%ﬁméﬁﬂ'g ' Y
. - . . . . Z. Ark; ¥
3. Nalezy wykona¢ potqczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 6mm2, pomiedzy listwg PE, SPRAWDZE: [ aPOotn J
a czesciami przewodzqcymi obcymi. Schemat ideowy NR RYS.
P y y KTSLGLNKU: tablicy rozdzielczej TR budynku OSP
cz. li EO4
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Dodatkowe uziemienie whijone.
Woijat kolejne uziomy do pomiaru ponizej 10 Chm

OZNACZENIA:

Instalacjo odgromowa ~— Il klasa ochrony

A\ v

Drut FeZn @8mm prowadzony na uchwytach do blachodach8wki
~

Ziqcze krzyzowe

Ztqcze kontroine. Przewody odprowadzajqce: drut @8mm prowadzony w rurach odgromowych
w warstwie ocieplenia — Detal 1

Zmiana poziomu prowadzenia drutu w rurach odgromowych w warstwie ocieplenic

P

Schemat montazu drutu odgromowego w ruze - Detal 1
odgromowej w warstwie ociepienio

P @ maszt odgromowy izolowany h=4m (izolator, rura wsporcza, iglica)mocowany na uchwytach
it do konstrukcji wsporczej syreny alarmowej

— —  uziom otokowy budynku—bednarka ocynkowana FeZn 40x3,
ufozony w odlegtosci min. 1Im od budynku nq gigbokosci min. 0,6m

AnA- przewbd odprowadzajqcy w izolacji wysokonapigciowej (potqczenie masztu izolowanego,
z instalacjq odgromowq w ziqczu kontrolnym)

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP
& na $wietlice wiejskig w msc. Skrudki

aDRES Bupowy:| Skrudki, gm. Zyrzyn, dz. nr 271
obreb 061411_2.0009, jedn. ewid. 061411_2
pow. putawski, woj. lubelskie

INWESTOR: GMINA ZYRZYN .
ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn
R | OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Jaworski p
! or upr. LUB/0035/PBE/19 g
. . mgr inz. Arkadiusz Karwat ! L(/V
SPRAWDZIL: nr upr. LUB/0212/POOE/11 J
TYTUL NRRYS.
RYSUNKU: Plan instlacji odgromowej budynku OSP E O 5
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