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1. Dane ogdlne:
1.1. Przedmiot i zakres opracowania. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Zamierzony sposéb uzytkowania. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego przebudowy i rozbudowy budynku
remizy OSP na swietlice wiejska w msc. Skrudki na dzialce nr 271.

W ramach opracowania na terenie dziatki nr 271 projektuje sie:

- Przebudowe 1 rozbudowg budynku remizy OSP na $wietlice wiejska.

- Wykonanie przebudowy wewnetrznej linii zasilajacej do budynku oraz wykonanie
utwardzenia na terenie dziatki nr 271.

Kategoria obiektu budowlanego — kategorii [X. Budynek niski jednokondygnacyjny.
Zamierzony sposob uzytkowania

Budynek po rozbudowie i przebudowie bedzie uzytkowany jako swietlica wiejska.

Uklad przestrzenny i forma architektoniczna.

Obecnie budynek o prostej bryle oparty na rzucie prostokata. Budynek po rozbudowie o
prostej bryle na rzucie litery T. Budynek niski, jednokondygnacyjny. Rozbudowa bedzie
tworzyta spojng calos¢ istniejacej bryty budynku. Budynek po rozbudowie bedzie posiadal
szatanie, sale $wietlicy i1 zaplecze socjalne.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej, o wysokosci w kalenicy 6,81m,
spadki dachu 35,6st.

1.2, Podstawa opracowania

e Umowa i wytyczne Zamawiajacego,

e mapy do celow projektowych w skali 1:500,

e wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrzyn,
e aktualne przepisy prawa budowlanego i normy.

1.3. Lokalizacja

Msc. Skrudki 46, gm.Zyrzyn, dz.nr 271.

1.4. Inwestor

Urzad Gminy Zyrzyn

ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

1.5 Zakres ogolny projektowanych prac budowlanych

- Zgtoszenie do urzedu rozpoczgcia prac budowlanych.

- Zabezpieczenie terenu budowy i organizacja placu budowy.

- Roboty wzmocnienia i izolacji fundamentow.

- Roboty rozbiorkowe i demontazowe.

- Roboty ogdlnobudowlane przebudowy i rozbudowy.

- Roboty instalacyjne. Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej oraz wymiany instalacji
sanitarnej.

- Roboty wykonczeniowe.

- Ulozenie utwardzenia i opaski przy budynku.,

- Odtworzenie zieleni oraz trawnika.

- Roboty porzadkowe.

- Zgloszenie do urzgdu zakonczenie robét budowlanych.

2. Opis stanu istniejacego, ocena mozliwosci wykonania przebudowy i nadbudowy
oraz projektowane rozwiazania.
2.1. Fundamenty i $ciany fundamentowe. Opinia geotechniczna. Informacja o sposobie

posadowienia.
Stan istniejgcy. Ocena stanu technicznego oraz mozliwosci wykonania przebudowy i

rozbudowy budvnku remizv.




W celu zbadania stanu istniejacego fundamentow zostal wykonany wykop od strony
potnocnej. W tym miejscu stwierdzono $ciang fundamentowa z kamienia polnego.
Stwierdzono brak izolacji pionowej. Grunty na podstawie badania makroskopowego oceniono
jako piaski érednie.

Z uwagi na przepuszezalny grunt fundamenty pomimo braku izolacji sg w zadowalajacym
stanie.

Brak zachowania glebokosci 1m fundamentu spowodowalo zarysowania budynku.

Stan projektowany.

Projektuje si¢ lokalne wzmocnienie fundamentoéw w miejscach degradacji. Lokalizacja
wzmocnien po wykonaniu wykopow i odkryciu fundamentow. Zatozono w 100%
wzmocnienie fundamentu poprzez podbicie oraz wykonanie otulenia fundamentéw ( 8-12cm)
betonem wodoszczelnym W10.

Projektuje si¢ wykonanie izolacji pionowej i poziomej $ciany fundamentowej. Izolacje $cian
fundamentowych nalezy wykona¢ poprzez dwukrotng aplikacje emulsji bitumiczno-
kauczukowej. Przepony poziome nalezy wykona¢ metoda iniekcji. W przedmiotowym
budynku projektuje si¢ wykonanie iniekcji jednostronnej jednorzedowej. Montaz pakerow
wykonac po nawierceniu otworéow jednorzgdowo w odstepach 10-12,5¢cm na wysokosci
ok.10-15¢m od poziomu posadzki. pod katem ok.30° lub zgodnie z wybrang technologia
wykonania iniekcji poziome;j.

Naste¢pnie wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentow. Izolacja
termiczna styropianem ekstrudowanym o grubosci 10cm. Na koniec zabezpieczy¢ izolacje
folig kubelkowa oraz zasypanie scian fundamentowych piaskiem zageszczajac warstwami co
30cm.

Ponadto po wykonaniu robét ziemnych nalezy docelowo wykona¢ opaske o szerokosci 60cm.
Opaske nalezy wykona¢ na podlozu wykonanym z zageszczonego piasku z cementem lub
chudym betonie (C12/15) z kostki betonowej szarej o grubosci 6cm. W przypadku
uszkodzenia istniejacego utwardzenia w trakcie prac nalezy odtworzy¢ utwardzenia. Po
pracach budowlanych nalezy odtworzy¢ trawnik.

Ostateczne rozwigzania i wybor materialow nalezy zaakceptowac z przedstawicielem
Zamawiajacego.

2.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Stan istniejqcy. Ocena stanu technicznego oraz mozliwosci wykonania przebudowy i
rozbudowy budynku remizy.

Sciany z pustaka w stanie ztym. Na $cianach widoczne zarysowania pionowe,
najprawdopodobniej od zbyt stabych fundamentow, ktére nie maja 1m zaglebienia w gruncie.
Nie jest zachowana granica przemarzania. Brak zarysowa¢ nadprozy.

Sciany wzmocnieniu fundamentow i ich naprawie (polegajacej na przemurowaniu ceglg lub
naprawie systemowej) beda w stanie przenie$¢ cigzar wynikajacy z nowej konstrukeji dachu
oraz nowego pokrycia dachowego.

Stolarka istniejaca w dobrym stanie technicznym.

Stan projektowany.

Po wzmocnieniu fundamentow, nalezy przemurowa¢ $ciany zarysowane lub wykonaé
naprawe systemowa. Projektowane $ciany z pustakow betonowych. Projektuje sie rozbiorki
kominow (2 kominy ceglane) oraz rozbidrke stropu zelbetowego nad garazem. Projektuje sie
przemurowanie $cian zarysowanych. Sciany przemurowaé, odbudowaé lub naprawi¢ za
pomoca wybranego systemu. Wykonac wience do ktorego zostana zamocowane murlata i
konstrukcja dachu. Wieniec zgodnie z rysunkiem szczegolowym.

Projektuje sig izolacje termiczng $cian styropianem (welna na $cianach p.poz.) grubosci
20cm, otynkowanie tynkiem cienkowarstwowym silikonowym lub silikatowym barwionym w
masie lub malowanym. Tynk wewngtrzny cementowo-wapienny kat.IIl malowany na kolor




jasno szary lub bialy. Malowanie wewnetrzne farbami polikrzemianowymi dobraé tak; aby
powloka malarska byla paroprzepuszczalna.

Kolor elewacji zgodnie z opisem na rysunku elewacji.

Ostateczne rozwigzania i wybor materialow nalezy zaakceptowaé z przedstawicielem
Zamawiajacego. Kolory ostatecznie wybraé i zaakceptowaé na budowie.

2.3. Konstrukcja dachu. Pokrycie dachowe. Sufit.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim o konstrukcji murowanej z wiazarami
drewnianymi. Obecnie konstrukcja wigzby dachowej krokwiowa z platwiami posrednimi i
podparciem za pomoca stupow w kalenicy. Rozpietos¢ konstrukeji dachu okoto 8,60m.
Obecnie sufit ocieplony welng mineralna. W przestrzeni krokwi brak ocieplenia. Drewno nie
jest zawilgocone oraz brak oznak zerowania owadoéw. Widoczne ugiecia na suficie. Nad
garazem strop zelbetowy monolityczny. Z uwagi na przebudowe dachu oraz powiekszenie
bramy garazowej, projektuje sig rozbiorke stropu zelbetowego. Ponadto projektuje sie
wymiang wi¢zby dachowe;j.

Projektowane warstwy pokrycia dachowego od gory:

- blacha panelowa na rabek stojacy lub podobna

- kontrlaty

- wigzar

- granulat z welny skalnej nadmuchiwany na foli¢ (lub welna mineralna 30cm)

- folia montowana do dotu wiazaréw za pomoca tat 40x60 (izolacja paroszczelna)

- faty przykrgcone w rozstawie co 40cm za pomocg wkretu do drewna 4.2x7mm. Krawedzie
folii trzeba dodatkowo przymocowac¢ bezposrednio do wigzara za pomoca zszywek

- stelaz i ptyty g-k sufitu, tynk i malowanie

Projektuje si¢ wigzary dachowe drewniane z drewna C24. Drewno zabezpieczone
przeciwogniowo i przeciwgrzybicznie preparatami chemicznymi impregnacja wglebna.
Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych lub odporny na uderzenia klasy 2A wedlug
normy EN 13964 , Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan™.

2.4. Posadzka. Podlogi.

Obecnie podloga jest w czedei wykonczona drewnem., terakota, natomiast w garazu jest
posadzka betonowa. Projektuje si¢ rozbiorke podlog i posadzek we wszystkich
pomieszczeniach oprocz garazu.

Projektowane warstwy podiogi od gory:

- terakota/gres

- przepona izolacyjna (wodoodporna w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni)

- wylewka cementowa

- folia izolacyjna

- izolacja termiczna, styropian 15¢cm

- papa izolacyjna

- preparat gruntujacy

- wylewka betonowa 10cm

- przygotowane podloze z zageszczonego piasku okolo 30cm

Przy $cianach polietylenowa tasma brzegowa lcm.

3, Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Powierzchnia uzytkowa: 231,03m"

Powierzchnia zabudowy: 281,80m’

Wysokos¢ projektowana: 6.81m

Kubatura: 1465,36m°

Liczba kondygnacji: 1.



4, Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia

W celu zbadania stanu istniejgcego fundamentow zostal wykonany wykop od strony
poinocnej. W tym miejscu stwierdzono $ciang fundamentows z kamienia polnego.
Stwierdzono brak izolacji pionowej. Grunty na podstawie badania makroskopowego oceniono
jako piaski $rednie.

Z uwagi na przepuszczalny grunt fundamenty pomimo braku izolacji sa w zadowalajacym
stanie. Brak zachowania glgbokosci Im fundamentu spowodowalo zarysowania budynku.
Sposob posadowienia — bezposredni za pomoca faw fundamentowych, zelbetowych
istniejagcych wzmocnionych.

Projekt dotyczy budynku uzytecznosci publicznej 1-kondygncyjnego o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Stwierdzono korzystne warunki geotechniczne i poziom wody gruntowej ponizej poziomu
posadowienia. W zwiazku z powyzszy zostala przyjeta kategoria geotechniczna I .
Budynek typowej konstrukcji i w prostych warunkach gruntowych.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia nienosnych gruntdw nasypowych
nalezy wybrac je z wykopu, a ubytki uzupelni¢ piaskiem zageszczanym do I,= 0,95 lub
betonem B10.

N, Liczba lokali mieszkalnych i uzvtkowvch — jeden lokal uzvtkowy.

6. Zapewnienie dostepnosci 0osob niepelnosprawnych

Obiekt bedzie dostepny dla niepelnosprawnych bezposrednio z utwardzenia.

Drzwi zewngtrzne i wewngtrzne spelniaja wymiar szerokosci min.90cm. Przejscia w drzwiach
bez progéw. Szerokosdei drzwi i ciagow komunikacyjnych umozliwiaja poruszanie si¢ osobom
z niepeinosprawnoscia. Na parkingu oznaczone miejsce parkingowe dla niepetnosprawnych.
Obiekt po rozbudowie bedzie posiadal toalete dla niepetnosprawnych.

T Parametry techniczne obiektu budowlanego charaktervzujace wplyw obiektu na
srodowisko.

Odprowadzenie wod opadowych na nieutwardzony teren dziatki.

Emisja zanieczyszczen gazowych - brak.

Wytwarzane odpady — beda wywozone przez wyspecjalizowane jednostki zakladow
komunalnych jak dotychczas zgodnie z umowa.

Wiasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie — brak.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi. w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

— Obecnie teren na ktorym planowana jest rozbudowa jest nieutwardzony. Brak w miejscu
lokalizacji rozbudowy drzewostanu. Nie zmieni si¢ istniejacy drzewostan i wplyw obiektu na
powierzchnie ziemi.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej. Zagadnienia p.poz.
Przedmiotowy budynek jest budynkiem niskim, jednokondygnacyjnym.
Wysokos¢ w kalenicy 6,81m.

Zgodnie z warunkami technicznymi §209 1212 :

Kategoria zagrozenia ludzi projektowanego budynku: ZLII1

Klasa odpornosci pozarowej projektowanego budynku: D

W zwiazku z powyzszym, zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych
Jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, projektuje si¢ $ciany spelniajace
minimum warunki:



1. Warunek dla gtownej konstrukcji nosnej: R30

Projektowane Sciany z pustaka z betonu komérkowego 24cm spelniajg wymaganie R120.
2. Warunek dla konstrukcji dachu — nie stawia sie wymagan.

3. Warunek dla stropu: REI30

Projektuje si¢ budynek jednokondygnacyjny.

4. Warunek dla sciany zewnetrznej: EI30

Projektowane sciany z betonu komorkowego 24cm spetniajg wymaganie R120.

5. Warunek dla sciany wewnetrznej — nie stawia si¢ wymagan.

[stniejgce sciany wewnetrzne z pustaka spelniaja wymaganie R120.

6. Warunek dla przekrycia dachowego — z uwagi na sciany p.poz. przekrycie NRO.
Projektowane przekrycie spetlnia powyzszy warunek.

Wszystkie wymagania spelnione w projektowanych elementach budowlanych.
Budynek przeznaczony do jednoczesnego przebywania ponizej 500sob.

Sufity podwieszane wykonane z materialow niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych

i nieodpadajacych pod wpltywem ognia. Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktore lub obok
ktorych s prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny
by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

Sciana budynku mieszkalnego na dziatce nr 269/2 od strony dziatki 271 spetnia warunki
sciany p.poz. REI240 przy wymaganej REI60. Od strony dziatki nr 269/2 projektuje sie
sciang p.poz.REI240 (pustak 24cm + wetna min., wysunigcie $ciany poza obrys min.30cm,
oraz od strony pélnocnej — zastosowania pionowego pasa o szerokosci 2m o klasie odpornosci
ogniowe] min.EI60 z welny min.).

Od strony dziatki 272/3 Sciana spetnia warunki sciany p.poz. REI240 przy wymaganej REI60.
Sciany ocieplone weing min. Zastosowanie pionowego pasa o szerokosci 2m o klasie
odpornosci ogniowej min.EI60 z welny min.

Pokrycie dachu z blachy panelowej na rabek stojacy lub podobna spetnia wymagania
nierozprzestrzeniania ogien. W zwigzku z powyzszym spelniony jest §235 i nie ma potrzeby
wyciggania sciany p.poz. ponad pokrycie dachu 30cm lub stosowaé wzdtuz pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej Im i klasie odpornosci ogniowej EI60 pod pokryciem.

9. Analiza technicznych. $rodowiskowych i ekonomicznvch mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemow alternatywnvch zaopatrzenia w energie i cieplo

-_o0szacowanie rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przvgotowania cieple] wody uzytkowej

Zgodnie z charakterystyka energetyczna budynku: 17 019,4 [kWh/rok]

- dostgpne nosniki energii

Dostepne nosniki energii to energia elektryczna.

- wybor dwoch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej

Dwa systemy zaopatrzenia w energi¢ do analizy pordwnawczej: ogrzewanie 1 przygotowanie

wody cieplej przez pompe ciepla zasilana z sieci elektrycznej, ogrzewanie i przygotowanie

wody przez pompg ciepla zasilang z instalacji fotowoltaiczne;j.

- obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie

Obliczenia zgodnie z charakterystyka energetyczna zawarta w projekcie technicznym.

- wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Zgodnie z charakterystykg energetyczna wariant ogrzewania i przygotowania wody cieplej

przez pompg ciepta zasilana z sieci elektrycznej jest obecnie najtanszym i najbardziej

optymalnym rozwiazaniem.




10.  Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszezegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej ~ds

Projektuje si¢ mozliwos$¢ automatycznej regulacji temperatury w poszczegélnych

pomieszczeniach.

11. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Do zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego nalezy: instalacja
wodociggowa; instalacja kanalizacji ze zbiornikiem bezodptywowym; instalacja grawitacji
mechanicznej; instalacja centralnego ogrzewania woda, gdzie zrodlem ciepla instalacji bedzie
pompa ciepla typu powietrze/woda; instalacja cieplej wody przygotowanej z zasobnika
podgrzewacza cieplej wody ogrzewanego woda grzewcza z pomp ciepla; instalacja
elektryczna; instalacja zasilajac i gniazd: instalacja o$wietleniowa; instalacja odgromowa.

12. Warunki wykonania

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane atesty

i swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez wlasciwe uprawnione

instytucje. Projektant dopuszcza w projekcie rozwiazania i materialy rownowazne, czyli
materialy nie gorsze, shuzace do tego samego celu, o takich samych lub lepszych
wlasciwosciach technicznych, uzytkowych i jakosciowych posiadajacych odpowiednie
wymagane prawem dokumenty ( czyli certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne
ITB, testy higieniczne PZH, autoryzacje producenta, karty techniczne itp.).

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i P.POZ. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy
wykonywa¢ pod nadzorem osoby z odpowiednimi uprawnieniami instalacyjnymi.

13: Zasada uniwersalnego projektowania

Inwestycja jest zaprojektowana zgodnie z koncepcja uniwersalnego projektowania,

tj. projektowanie produktéw, srodowiska, programow i ustug w taki sposob, by byly
uzyteczne dla wszystkich, w mozliwie najwigkszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza mozliwosci
zapewniania dodatkowych udogodnien dla szczegolnych grup 0s6b z niepelnosprawnogciami.
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