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1. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP; ORAZ SWIETLICY
WIEJSKIEJ W MSC.SKRUDKI
1.1. Roboty rozbiérkowe
1 |KNR 4-01 0350/01|Rozebranie komindéw wolno stojacych
0,43*0,57*5,0 m3 1,23
0,43*0,57*5,0 m3 1,23
razem| m3 2,46
2 |KNR 4-04 0305/02|Rozebranie stropow zelbetowych (plyty, belki, zebra, wience) przy grubosci plyty do 15cm
strop nad garazem
0,15*%41,50 m3 6,23
razem | m3 6,23
3 [KNR 4-01 0429/06|Rozbiorki podsufitek z plyt pilsniowych stropéw drewnianych
Swietlica
117,30 m2 117,3
kuchnia
29,80 m2 29,8
pom,gos
7,90 m2 7,9
lazienki
8,30 m2 8,3
razem| m2 163,3
4 KNR 9-29 0213/04| Analogia-Usunigcie izolacji termicznej i akustycznej o grubosci ponad 8cm obudowy sufitu lub
sufitu podwieszonego m2 163,3
5 |KNR 4-01 0535/06/Rozbiodrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
rury spustowe
3,3*3 m 9,9
razem m 9,9
6 |KNR 4-01 0535/04|Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
rynny
27,65 m 27,65
razem m 27,65
7 |KNR 4-01 0535/08 Rozbiorka muréw ogniowych, okapdw, kolnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej si¢ do
uzytku
0,25%1,50*5 m2 1,88
razem| m2 1,88
KNNR 9 0703/06 | Demontaz stojaka na dachu szt 1
KNR 4-01 0535/02|Rozbidrka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
powierzchnia dachu
kat nachylenia 35,6st. wsp.1,24  27,65%9,22%1,24 m2 316,12
razem | m2 316,12
10 [KNR 4-01 0430/01 Rozbiérki deskowania dachu z desek w odstgpach
m2 316,12
11 [KNR 4-01 0430/07 Rozbidrki wigzb dachowych ze stolcami
m2 316,12
12 [KNR 4-01 0429/07 Rozbidrki belek stropowych o przekroju do 300cm?2 stropéw drewnianych
belki stropowe
20,90/0,80%9,22 m 240,87
razem m 240,87
13 |KNR 4-01 0354/10 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m2
brama garazowa
3,15*3,30 m2 10,4
razem | m2 10,4
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14 |KNR 4-01 0354/09| Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2m2
drzwi
jednoskrzydtowe 6 szt 6
dwuskrzydlowe 1 szt 1
razem | Szt 7
15 |KNR 4-01 0428/03|Rozebranie podtdg biatych na wpust
sala §wietlicy
117,30 m2 117,3
razem| m2 117,3
16 |[KNR 4-01 0428/04/Rozebranie legarow
sala §wietlicy
(14,6/0,5)*8 m 233,6
razem m 233,6
17 [KNR 4-01 0811/07|Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej
kuchnia
29,80 m2 29,8
pom,gos
7,90 m2 7,9
tazienki
8,30 m2 8,3
razem| m2 46
18 |KNR 4-01 0819/15|Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek
kuchnia
2,0%5,01 m2 10,02
lazienki
(3,07*2*1,80)+(2,8*4*1,80)-(0,90*1,80*5)+(0,99*2*1,80) m2 26,68
razem | m2 36,7
19 [KNR 4-01 0329/03 Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na
zaprawie wapiennej lub cementowo-wapienne;j
1,0¥2,1%0,31 m3 0,65
1,60*2,26*0,30 m3 1,08
razem | m3 1,73
20 [KNR 4-01 0329/02| Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej
1,0¥2,0 m2
razem| m2
21 [KNR 4-01 0348/03|Rozebranie Scianek grubosci 1/2 cegly z cegiel na zaprawie cementowo-wapienne;j
1,28%3,05 m2 3.9
1,34%3,05 m2 4,09
razem| m2 7,99
22 KNR 4-04 0301/02|Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 10cm
$wietlica
117,30*0,10 m3 11,73
kuchnia
29,80*0,10 m3 2,98
pom,gos
7,90%0,10 m3 0,79
tazienki
8,30*0,10 m3 0,83
razem | m3 16,33
23 | KNNR 3 0103/01 |Analogia-Rozebranie r¢czne podbudowy z gruntu wewnatrz budynku w gruncie suchym kategorii
I-1I z usuwaniem ziemi z parteru
Swietlica
117,30%0,3 m3 35,19
kuchnia
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29,80%0,3 m3 8,94
pom,gos
7,90%0,3 m3 2,37
lazienki
8,30%0,3 m3 2,49
razem | m3 48,99
24 KNR 4-01 0106/04|Usunigecie z budynku gruzu i ziemi bez wzglgdu na kategori¢ z parteru
podbudowa 163,33*0,1 m3 16,33
gruz betonowy 16,33+6,23 m3 22,56
gruz ceglany 2,46+1,08+7,99*%0,12 m3 4.5
gruz pozostaty- plytki  36,7*0,008+46*0,01 m3 0,75
razem| m3 44,14
25 KNR 4-01 0108/05| Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km, grunt kategorii I-11
podbudowa 163,33*0,3 m3 49
razem| m3 49
26 KNR 4-01 0108/18 Wywiezienie gruzu zuzlobetonowego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
gruz betonowy 16,33+6,23 m3 22,56
gruz ceglany 2,46+1,08+7,99*0,12 m3 45
gruz pozostaly- ptytki  36,7*0,008+46*0,01 m3 0,75
razem |, m3 27,81
27 | ZNR 10207/03 |Koszt sktadowania i utylizacji gruzu
27,81%2 tona 55,62
razem | tona 55,62
28 | ZNR 10207/03 |Koszt sktadowanie i utylizacji wely z rozbiorki
168*0,10*0,05 tona 0,84
razem | tona 0,84
1.2. Roboty budowlane
1.2.1. Roboty fundamentowe
29 KNNR-W 3 Podbicie betonem grubosci 40cm faw lub $cian fundamentowych co 1m, z wykonaniem i
0201/01 zasypaniem wykopu nienawodnionego i odwozem samochodem samowyladowczym nadmiaru
ziemi na odleglo$¢ do 1km
budynek istniejacy
0,40%0,40%(27,05*2+8,63*2) m3 11,42
razem | m3 11,42
30 |[KNR 4-01 0619/03 Odgrzybianie przy uzyciu szczotek stalowych $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad Sm2
budynek istniejacy
0,80%(27,05*2+8,63*2) m2 57,09
razem| m2 57,09
31 [KNR 4-01 0201/02 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej taw fundamentowych- WZMOCNIENIE
FUNDAMENTOW
budynek istniejacy
0,80%(27,05*2+8,63*2) m2 57,09
razem| m2 57,09
32 [KNR 4-01 0203/01 Uzupemienie betonu w elementach konstrukeyjnych niezbrojonych faw i stop fundamentowych-
WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW Betonem C16/20 W-10
budynek istniejacy
0,12%(27,05%2+8,63*2) m3 8,56
razem| m3 8,56
33 |[KNR 2-01 0125/04 Reczne usunigcie z przewozem taczkami warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do 15cm
przybudowka
5%9 m2 45
razem| m2 45
34 KNR 2-01 0215/01|Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii -1l wykonywane na odktad koparkami
przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,15m3
przybudowka
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1,0%(4,0%2+7,52) m3 15,52
razem| m3 15,52
35 |[KNR 4-01 0102/01 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w
gruncie kategorii I-11
przybudowka
0,10%(4,0%2+7,52) m3 1,55
razem| m3 1,55
36 |[KNR 2-02 1101/01 Podklady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego C8/10 (B-10)
budynek istniejay
0,10%0,40%0,40 m3 0,02
przybudowka
0,10%0,60%(4,0%2+7,52) m3 0,93
razem | m3 0,95
37 |[KNR 2-02 0202/01 Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym ukladaniem betonu
C16/20 (B-20)
przybudowka
0,40*%0,40%(4,0%2+7,52) m3 2,48
razem | m3 2,48
38 |[KNR 2-02 0203/01 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym ukladaniem betonu
budynek istniej ay
0,4%0,4*0,4 m3 0,06
razem| m3 0,06
39 NNRNKB 1 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0136/02
budynsk istniejay
0,24*0,24*0,8 m3 0,05
przybudowka
0,24%0,80%(4,0%2+7,52) m3 2,98
razem| m3 3,03
1.2.2. Roboty izolacyjne przeciwwodne i termiczne fundamentéw
1.2.2.1. Iniekcja $cian
40 KNR K-36 Wykonanie przepony poziomej metoda iniekcji grawitacyjnej jednorzgdowej preparatem w
0205/03 murze mieszanym z kamienia polnego i cegly o grubosci S0cm
budynek istniejacy
(27,05*2+8,63*2) mb 71,36
razem | mb 71,36
1.2.2.2. Izolacja przeciwwilgociowa
41 KNR K-36 Gruntowanie przed uszczelnieniem zewnetrznych czesci podziemnych budynkéw i budowli z
0103/11 dwukomponentowej ilozacji bitumiczno-kauczukowej
budynek istniejacy
0,80%(27,05*2+8,63*2) m2 57,09
przybudowka nowoprojektowana
0,80%(4,0%2+7,52) m2 12,42
razem| m2 69,51
42 KNR K-36 Uszczelnienie zewngtrzne §cian murowanych czgsci podziemnych budynkow i budowli z
0103/09 dwukomponentowe;j izolacji bitumiczno-kauczukowej - wykonanie fasety o promieniu 4cm z
zaprawy elastycznej
budynek istniejacy
(27,05%2+8,63*2) m 71,36
przybudéwka nowoprojektowana
(4,0%2+7,52) m 15,52
razem m 86,88
43 KNR K-36 Uszczelnienie zewngtrzne gruboscei 2,0mm $cian betonowych czesci podziemnych budynkow i
0103/04 budowli narazonych na dzialanie wilgoci gruntowej z dwukomponentowe;j izolacji
bitumiczno-kauczukowej
budynek istniejacy
0,80%(27,05%2+8,63*2) m2 57,09
przybudowka nowoprojektowana
0,80%(4,0%2+7,52) m2 12,42
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razem | m2 69,51
1.2.2.3. Izolacja termiczna
44 KNR K-36 Uszczelnienie zewngtrzne $cian murowanych czesci podziemnych budynkéow i budowli z
0103/08 dwukomponentowe;j izolacji bitumiczno-kauczukowej - przyklejenie plyt ochronnych XPS 30
gr.100mm
budynek istniejacy
0,80%(27,05*2+8,63*2) m2 57,09
przybudowka nowoprojektowana
0,80%(4,0%2+7,52) m2 12,42
razem| m2 69,51
45 KNR K-35 Ulozenie warstwy ochronnej na podtozu murowanym- folia kubetkowa
0106/01
budynek istniejacy
0,80%(27,05*2+8,63*2) m2 57,09
przybudéwka nowoprojektowana
0,80%(4,0%2+7,52) m2 12,42
razem | m2 69,51
1.2.3. Roboty murarskie
46 [KNR 2-02 0107/01|Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu
komorkowego grubosci 24cm
przybudowka nowoprojektowana
3,30%4%2+42,35 m2 68,75
odliczenia
DZ1 -1,60%2,26 m2 3,62
DZ3 -1,0¥2,10 m2 -2,1
Ol -1,46*1,46%2 m2 4,26
razem| m2 58,77
47 KNR 4-01 0304/02|Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkow z betonu komoérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej
0,24%1,16%2,20 m3 0,61
0,24%1,0¥2,10 m3 0,5
0,24*1,0%2,10 m3 0,5
0,24%0,24%*3,20 m3 0,18
razem | m3 1,79
48 [KNR 2-02 0121/03|Scianki dzialowe z ptytek z betonu komérkowego grubosci 12cm
budynek istniejacy
5,94*3,10-1,0%2,05 m2 16,36
3,10%(4,19+1,28+1,16)-1,0%¥2,05*2 m2 16,45
przybudowka nowoprojektowana
3,10%2,76%2-1,0*%2,05 m2 15,06
razem| m2 47,87
49 KNR 2-02 0126/05|Utozenie nadprozy prefabrykowanych szer.120mm
1,20%6 m 72
razem m 7,2
50 |KNR 2-02 0126/05|Utozenie nadprozy prefabrykowanych szer.240mm
1,4%4 m 5,6
razem m 5,6
51 |KNR 2-02 0212/12|Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30cm
wieniec
0,3*0,28%27,05%2 m3 4,54
0,3%0,28%3,25*2 m3 0,55
razem| m3 5,09
52 |[KNR 2-02 0290/01 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej w elementach budynkow i budowli
wieniec
(27,05*%2)/0,2*(1,26)*0,222/1000 t 0,08
(3,25*2)/0,2*1,26*0,222/1000 t 0,01
razem t 0,09
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53 |KNR 2-02 0290/02|Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
wieniec
(27,05%2)*4*0,888/1000 t 0,19
(3,25%2)*4*0,888/1000 t 0,02
razem t 0,21
54 |KNR 4-01 0701/02|Odbicie tynkéw wewngtrznych o powierzchni do Sm2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
cementowo-wapiennej
pom.8 3,1*3 m2 9,3
razem | m2 9,3
55 ZKNR C-2.1  |Wypehienie powierzchniowe rysy przez nacigcie rysy
0817/07
46*1 m 46
razem m 46
56 |[KNR 2-02 0120/09 Dodatek za zbrojenie $cianek pelnych-pretami spiralnymi fi 6 mat.1.4301
1*3,10 m2 3,1
razem| m2 3,1
57 ZKNR C-2.1  |Wypehienie powierzchniowe rysy przez wypeknienie nacigcia
0817/08
46 m 46
razem m 46
1.2.4. Roboty ciesielskie
58 |KNR 2-02 0406/02|Murtaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
budynek istniejacy
0,16*0,16%28,02*2 m3 1,43
przybudowka nowoprojektowana
0,16%0,16%4,75%2 m3 0,24
razem | m3 1,67
59 |KNR 2-02 0405/03|Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej o rozpictosci 10,5m
powierzchnia nowego dachu
364 m2 364
przybudowka
razem| m2 364
60 |[KNR 2-02 0408/08 Krokwie narozne i koszowe o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
0,928+%1,24 m3 1,15
razem | m3 1,15
61 KNR 2-02 0408/03|Krokwie zwykte o dlugosci do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
nasyconej
(0,797+0,174)*1,24 m3 1,2
razem| m3 1,2
62 |[KNR 2-02 0408/02 Kleszcze o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
0,473 m3 0,47
razem | m3 0,47
63 KNNR-W 3 Deska czotowa okapu do mocowania uchwytdéw rynien
0511/01
budynek istniejacy
28,02*2 m 56,04
przybudowka nowoprojektowana
4,75%2 m 9,5
razem m 65,54
64 |[KNR 2-02 0409/04 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
0,12*0,16*0,8*4 m3 0,06
razem |, m3 0,06
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65 |KNR 2-02 1110/05/Podlogi na gotowym belkowaniu z bali o grubosci 50mm
poddasze nieuzytkowe
2,40%2,40 m2 5,76
razem| m2 5,76
1.2.5. Roboty dekarskie
66 KNR AT-09  |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach przybite kontrlatami o rozstawie 1,0m
0103/03
dach
319,40%1,24 m2 396,06
razem| m2 396,06
67 |[KNR 2-02 0410/01 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej w odstgpah co 30cm
dach
319,40%1,24 m2 396,06
razem| m2 396,06
68 NNRNKB 6  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm-RYNNY
0541/02 KOSZOWE
rynna koszowa
0,65%4,6%2 m2 5,98
0,65%6,65*2 m2 8,65
razem | m2 14,63
69 KNR 2-02ul  |Pokrycie dachu panelami z blachy powlekanej grubosci 0,70mm
B-0202-002000/02
dach
319,40*1,24 m2 396,06
razem | m2 396,06
70 KNR AT-09 | Listwa podkalenicowa
0104/02
dach-gasiory
28,05 m 28,05
8,45 m 8,45
3,25 m 3,25
razem m 39,75
71 KNR AT-09 | Krycie z blachy powlekanej dachow - kalenica prosta
0802/10
dach
28,05 m 28,05
8,45 m 8,45
3,25 m 3,25
razem m 39,75
72 KNR AT-09 | Krycie z blachy powlekanej dachdw - obrobki o szerokosci w rozwini¢ciu do 25¢cm PAS
0802/07 NADRYNNOWY
0,25%65,54 m2 16,385
razem| m2 16,385
73 KNR AT-09 | Krycie z blachy powlekanej dachow - obrobki o szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm PAS
0802/08 PODRYNNOWY
0,30%65,54 m2 19,662
razem | m2 19,662
74 NNRNKB 6 Montaz oston bocznych - wiatrownic przy pokryciu dachow blachg powlekang
0539/03
wiatrownie
6,0%4 m 24
3,95%2 m 7,9
6,08*2 m 12,16
razem m 44,06
75 KNR 2-02u2  |Montaz prefabrykowanych rynien dachowych poétokraglych o §rednicy 15c¢m z blachy
0517/04 ocynkowanej grubosci 0,50mm
rynny
65,54 m | 6554
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razem m 65,54
76 KNR 2-02u2  |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 10cm z blachy ocynkowane;j
0519/02 grubosci 0,50mm wraz z kolankami i wylewkami
rura spustowa
3,20%7 m 22,4
razem m 22,4
77 NNRNKB 6 Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0541/01
deska okapowa
0,25%65,54 m2 16,39
razem| m2 16,39
78 NNRNKB 5 Oktadanie okladzing z elementow winylowych podbitka okapowa
0925/01
0,5%65,54 m2 32,77
razem | m2 32,77
79 NNRNKB 6  |Montaz barier $niegowych przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/04 m 65
1.2.6. Podloze i posadzki
80 |KNR 2-02 1101/07|Podktady na podtozu gruntowym z piasku do zapraw gr.30cm
pom.1 8,85%0,30 m3 2,66
pom.2  8,94*%0,30 m3 2,68
pom.3 9,50*%0,30 m3 2,85
pom4 117,3*%0,30 m3 35,19
pom.5 11,22*0,30 m3 3,37
pom.6  9,30%0,30 m3 2,79
pom.7 6,62%0,30 m3 1,99
pom.8 17,80%0,30 m3 5,34
razem | m3 56,87
81 |[KNR 2-02 1101/01 Podktady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego C8/10 (B-10)
pom.1 8,85%0,10 m3 0,89
pom.2 8,94*0,10 m3 0,89
pom.3 9,50%0,10 m3 0,95
pom4 117,3%0,10 m3 11,73
pom.5 11,22*0,10 m3 1,12
pom.6 9,30%0,10 m3 0,93
pom.7 6,62%0,10 m3 0,66
pom.8 17,80*0,10 m3 1,78
razem| m3 18,95
82 |KNR 2-02 0604/05|1zolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza
warstwa
pom.l 8,85 m2 8,85
pom.2 8,94 m2 8,94
pom.3 9,50 m2 9,5
pom4 1173 m2 117,3
pom.5 11,22 m2 11,22
pom.6 9,30 m2 9,3
pom.7 6,62 m2 6,62
pom.8 17,80 m2 17,8
razem 189,53
83 |KNR 2-02 0609/03 1zolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
gr.100mm
pom.1 8,85 m2 8,85
pom.2 8,94 m2 8,94
pom.3 9,50 m2 9,5
pom4 1173 m2 117,3
pom.5 11,22 m2 11,22
pom.6 9,30 m2 9,3
pom.7 6,62 m2 6,62
pom.8 17,80 m2 17,8
razem| m2 189,53
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84 |KNR 2-02 0609/04|1zolacje poziome na wierzchu konstrukeji, z ptyt styropianowych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr.50mm
pom.1 8,85 m2 8,85
pom.2 8,94 m2 8,94
pom.3 9,50 m2 9,5
pom4 1173 m2 1173
pom.5 11,22 m2 11,22
pom.6 9,30 m2 9,3
pom.7 6,62 m2 6,62
pom.8 17,80 m2 17,8
razem | m2 189,53
85 |KNR 2-02 0607/01|1zolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j
szerokiej
pom.1 8,85 m2 8,85
pom.2 8,94 m2 8,94
pom.3 9,50 m2 9,5
pom4 1173 m2 117,3
pom.5 11,22 m2 11,22
pom.6 9,30 m2 9,3
pom.7 6,62 m2 6,62
pom.8 17,80 m2 17,8
razem| m2 189,53
86 KNR 13-12 Podklady i podloza betonowe
1001/03
pom.1 8,85%0,10 m3 0,89
pom.2  8,94%0,10 m3 0,89
pom.3 9,50%0,10 m3 0,95
pom.4 117,3*0,10 m3 11,73
pom.5 11,22%0,10 m3 1,12
pom.6 9,30%0,10 m3 0,93
pom.7 6,62%0,10 m3 0,66
pom.8 17,80%0,10 m3 1,78
razem| m3 18,95
87 |[KNR 0-39 0115/01 Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wktadki z widkniny pomieszczen mokrych i
wilgotnych (fazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonéw i tarasoéw pod okladzing ceramiczna
wykonane ptynna folig uszczelniajaca Superflex 1
pom.6 9,30 m2 9,3
pom.8 17,80 m2 17,8
razem| m2 27,1
88 NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy Smm
pom.l 8,85 m2 8,85
pom.2 8,94 m2 8,94
pom.3 9,50 m2 9,5
pom.6 9,30 m2 9,3
pom.7 6,62 m2 6,62
razem| m2 4321
89 NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2806/05 powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 o grubosci warstwy Smm
pom.4 1173 m2 117,3
pom.5 11,22 m2 11,22
pom.8 17,80 m2 17,8
razem| m2 146,32
90 NNRNKB 6  |Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25cm
2809/02 w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2
pom.1 2,36%¥2+3,76%2-(1,60%2+1,0) m 8,04
pom.2 2,38%2+3,76%2-(1,0) m 11,28
pom.3 2,54%2+3,76%2-(1,0) m 11,6
pom.5 1,89%2+5,94%2-(1,0*5) m 10,66
razem m 41,58
91 NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych CERESIT CM-11 z ptytek kamionkowych GRES 12,5x25cm
2809/04 w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
pom.4 14,68*2+8,03*2-(1,60+1,4+1,0) m 41,42




Rodos 7.0.17 [14001]

Przedmiar robét

Strona 11/15

BUDYNEK REMIZY OSP
Nr Podstawa Opis robot Jm los¢
pom.8 5,94*2+3,0%2-(1,0) m 16,88
razem m 58,3
1.2.7. Izolacja termiczna sufitu podwieszanego
92 |KNR 9-12 0303/01|1zolacje cieplne stropodachow i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej PAROC
GRAN o grubosci 15cm metoda zasypywania powierzchni poziomych
244,10 m2 2441
razem | m2 2441
93 |KNR 9-12 0303/03|1zolacje cieplne stropodachdw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej PAROC
(doptata 15x) |GRAN o grubosci 15cm - dodatek za kazdy 1cm grubosci
m2 2441
1.2.8. Roboty tynkarskie, okladzinowe, malarskie
94 KNR AT-09 Lacenie tatami o rozstawie 60cm -taty 40 x 60 mm.
0101/06
pom.1 8,85 m2 8,85
pom.2 8,94 m2 8,94
pom.3 9,50 m2 9,5
pom4 1173 m2 117,3
pom.5 11,22 m2 11,22
pom.6 9,30 m2 9,3
pom.7 6,62 m2 6,62
pom.8 17,80 m2 17,8
pom.9 41,50 m2 41,5
razem| m2 231,03
95 |KNR 2-02 2011/01|Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili
nosnych 60cm- POMIESZCZENIA SUCHE
pom.1 8,85 m2 8,85
pom.2 8,94 m2 8,94
pom.3 9,50 m2 9,5
pom4 1173 m2 117,3
pom.5 11,22 m2 11,22
pom.7 6,62 m2 6,62
pom.9 41,50 m2 41,5
razem| m2 203,93
96 |[KNR 2-02 2011/04|Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za druga
warstwe plyt-POMIESZCZENIA SUCHE m2 203,93
97 |KNR 2-02 2011/01|Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym, rozstaw profili
nosnych 60cm-POMIESZCZENIA WILGOTNE
pom.6 9,30 m2 9,3
pom.8 17,80 m2 17,8
razem| m2 27,1
98 |KNR 2-02 2011/04|Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach na ruszcie metalowym - dodatek za druga
warstwe pltyt-POMIESZCZENIA WILGOTNE m2 27,1
99 |[KNR 4-01 1208/02 Lugowanie farby z tynkow $cian (Rodzaj farby emalie olejne)
pom.4 1,60%(14,68*2+8,03*2)-(1,60%1,60+1,0%1,60+0,86*1,46*3) m2 64,75
pom.7 1,60%(2,74+2,88+0,65) m2 10,03
pom.8 1,60%(5,94+3,00) m2 14,3
razem| m2 89,08
100 KNR 4-01 0722/01|Przecieranie istniejacych tynkow zewnetrznych cementowo-wapiennych kategorii II na $cianach,
loggiach, balkonach
pom.4 3,05%(14,68*2+8,03*2)-(1,46%1,46*%3+1,60%2,20+1,0%2,1*2) m2 124,42
pom.7 1,60%(2,74+2,88+0,65) m2 10,03
pom.8 1,60%(5,94+3,00) m2 14,3
razem| m2 148,75
101 KNR 4-01 0710/03|Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kategorii 11 z zaprawy cementowo-wapiennej o
powierzchni w jednym miejscu do Sm2 na $cianach ptaskich i stupach prostokatnych na
podtozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
pom.8 kuchnia
2,0%3,0 m2 6
pom.6 tazienki
3,07*%1,80+1,60*2*1,80 m2 11,29
pom4 1,46*2.26 m2 3,3
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razem | m2 20,59
102 [KNR 2-02 0803/03| Tynki zwykte kategorii I1I $cian i stupéw wykonywane recznie
pom.1 3,05%(3,76*2+2,36*2)-(1,60%2,26%2+1,0%2,10) m2 28
pom.2  3,05%(3,76*2+2,38*2)-(1,46%1,46+1,0%2,10) m2 33,22
pom.3 3,05%(3,76*2+2,54*2)-(1,00%2,10+1,46*1,46) m2 34,2
pom.5 3,05%5,94-1,0%2,10 m2 16,02
pom.6 3,05%(1,28*4+4,19*%2)-(1,0%2,0*4) m2 33,18
pom.8 3,05%5,94-1,0%2,10 m2 16,02
razem | m2 160,64
103 [KNR 4-01 0708/02| Wykonanie tynkow zwyktych wewngtrznych kategorii Il z zaprawy cementowo-wapiennej na
osciezach o szerokosci do 25¢m na podlozach z cegiel, pustakow ceramicznych, betonéw
0,30%(3,90*2+3,15) m 3,29
0,24*%(2,10*2+1,0) m 1,25
0,30%(2,10*%2+1,0)*2 m 3,12
razem m 7,66
104 | KNR 2-02ul Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi szkliwionymi uktadanymi przy zastosowaniu masy
B-0202-001700/04 klejacej na gotowym i wyrownanym podiozu
pom.6 2,0%(4,07*2+1,16*4)-(1,0*2,0*4) m2 17,56
pom.8 2,0%(5,94*%2+3,0%2)-(1,0%2,0%0,48*1,16) m2 34,65
razem | m2 52,21
105 [KNR 2-02 1505/05/ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
pom.l 8,85 m2 8,85
pom.2 8,94 m2 8,94
pom.3 9,50 m2 9,5
pom4 1173 m2 117,3
pom.5 11,22 m2 11,22
pom.6 9,30 m2 9,3
pom.7 6,62 m2 6,62
pom.8 17,80 m2 17,8
pom.9 41,50 m2 41,5
razem 231,03
106 KNR 2-02 1505/01/ Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi zmywalnymi wewngtrznych tynkow gladkich bez
gruntowania
pom.1 3,05%(3,76*%2+2,36%2)-(1,60*2,26%2+1,0*2,10) m2 28
pom.2  3,05%(3,76*2+2,38*2)-(1,46%1,46+1,0%2,10) m2 33,22
pom.3 3,05%(3,76*2+2,54*2)-(1,00%2,10+1,46*1,46) m2 34,2
pom.4 3,05%(14,68*2+8,03*2)-(1,46*1,46%3+1,60%2,20+1,0%2,1*2) m2 124,42
pom.5 3,05%(5,94*%2+1,89*2)-(1,0%2,10*5) m2 37,26
pom.6 1,05%(4,07+1,16+4,07+1,16%2+1,16+3,07*2+1,60%2)-(1,0*%2,10*5) m2 12,73
pom.7 3,05%(1,75+2,88%*2,74+1,60+0,99+1,28)-(1,0%2,10) m2 39,11
pom.8 1,05%(5,94*%2+3,0%2)-(1,0*2,10+1,46*1,46) m2 14,54
pom.9 1,35%(5,17*2+8,03*2)-(3,15%3,90+1,0%2,10) m2 21,26
razem| m2 344,74
1.2.9. Slusarka i stolarka
1.2.9.1. Slusarka
107 | KNNR 7 0503/08 |Drzwi aluminiowe przymykowe jednoskrzydlowe profil cieply
DZ2 1,0*%2,26 m2 2,26
DZ3 1,0*2,10 m2 2,1
razem| m2 4,36
108 | KNNR 7 0503/08 |Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydlowe profil ciepty
DZ1 1,60%2,26 m2 3,62
razem| m2 3,62
109 | KNNR 7 0503/08 |Drzwi aluminiowe przymykowe dwuskrzydtowe profil zimny
D1 1,60%2,26 m2 3,62
razem| m2 3,62
110 KNR 2-02 1205/07|Wrota do garazy przyspawane do obetonowanych oscieznic, SEGMENTOWE OCIEPLANE Z
AUTOMATYKA
Bl 3,15%3,90 m2 12,29
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razem | m2 12,29
1.2.9.2. Stolarka
111 KNNR-W 2 Oscieznice stalowe
1104/01
14242 szt 3
razem | szt 5
112 | KNNR-W 2 Skrzydta drzwiowe plytowe wewngtrzne fabrycznie wykonczone pelne
1103/01
D2 1,0%2,50*3 m2 7,5
razem | m2 7,5
113 KNNR-W 2 Skrzydla drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone L AZIENKOWE
1103/02
drzwi tazienkowe
Dt 1,0%¥2,05*%2 m2 4,1
razem| m2 4,1
114 | KNNR 7 0701/05 |Okna z tworzyw sztucznych o powierzchni ponad 2m2
Ol 1,46*1,46*5 m2 10,66
razem| m2 10,66
115 | KNR K-06r12 |Schody strychowe wysuwane do pomieszczen o wysokosci do 335cm-tandardowe wymiary
0247/03 skrzyn 86*130cm, o wys. 320 cm - drabinka metalowa ognioodporne szt 1
116 KNR K-06 Montaz wytazéw dachowych standard 86x87 o powierzchni ponad 0,50m2
0601/04 szt 1
1.2.10. Elewacja grubos¢ ocieplenia 200mm
117 [KNR 2-02 1610/06|Rusztowania ramowe zewng¢trzne przesuwne o wysokosci do 6m
kolumng¢ 2
118 [KNR 2-02 1610/06|Przesuni¢cia-Rusztowania ramowe zewngtrzne przesuwne o wysokosci do 6m
(doptata 20x)
kolumne 2
119 KNR 0-17 2608/01|Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie
elewacja potnocna  3,30%27,45 m2 90,59
elewacja zachodnia 44,25+3,30%4,0 m2 57,45
elewacja wschodnia  42,75+3,30%4,0 m2 55,95
elewacja potudniowa 3,30%9,52+3,30%2,87+42,35+28,47 m2 111,71
odliczenia
otwory -1,46%2,26 m2 -33
-1,46%1,46*%6 m2 -12,79
-3,15%3,90 m2 -12,29
-1,6%2,26 m2 -3,62
-1,0¥2,10 m2 2,1
razem| m2 281,6
120 [KNR 0-17 2608/05|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez sprawdzenie
przyczepnosci zaprawy klejacej do podioza m2 281,6
121 [KNR 0-17 2608/03|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokra poprzez jednokrotne
gruntowanie preparatem wzmacniajacym m2 281,6
122 KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej szer.200mm
0703/01
27,45+9,03+0,5+0,64+0,5+1,10+4,62+1,06+1,94+3,30+3,50+4,0+9,52+1,74+5,83 m 74,73
razem m 74,73
123 | KNR AT-31 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi i z wetny mineralnej zgodnie z opise tech. grubosci
0203/05 20cm w systemie BAUMIT SILIKAT S z wyprawa tynkarska silikatowa
elewacja potnocna  3,30%27,45 m2 90,59
clewacja zachodnia 44,25+3,30%4,0 m2 57,45
elewacja wschodnia  42,75+3,30%4,0 m2 55,95
elewacja potudniowa 3,30%9,52+3,30%*2,87+42,35+28,47 m2 111,71
odliczenia
otwory -1,46%2,26 m2 -3.3
-1,46%1,46*%6 m2 -12,79
-3,15%3,90 m2 -12,29
-1,6%2,26 m2 -3,62
-1,0¥2,10 m2 2,1
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cokot m2 -26,16
-0,35%(27,45+9,03+0,5+0,64+0,5+1,10+4,62+1,06+1,94+3,30+3,50+4,0+9,52+1,74+5,83)
razem 255,44
124 | KNR AT-31 Mocowanie ptyt styropianowych lub z welny mineralnej tacznikami (kotkami) w ilo$ci 6szt/m2
0704/01 do podloza z gazobetonu
elewacja potnocna  3,30%27,45 m2 90,59
clewacja zachodnia 44,25+3,30%4,0 m2 57,45
elewacja wschodnia 42,75+3,30%4,0 m2 55,95
elewacja potudniowa 3,30%9,52+3,30%2,87+42,35+28,47 m2 111,71
odliczenia
otwory -1,46%2.26 m2 -3,3
-1,46*%1,46*6 m2 -12,79
-3,15%3,90 m2 -12,29
-1,6%2,26 m2 -3,62
-1,0%2,10 m2 -2,1
razem| m2 281,6
125 KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
0702/01
3,50%2+3,20*5 m 23
razem m 23
126 | KNR AT-31 Ocieplenie o$ciezy plytami styropianowymi grubosci 2cm z wyprawa tynkarska silikatowa
0203/06
odliczenia
otwory 1,46+2,26%2%2%0,20 m2 3,27
1,46+1,46%2%0,32%4 m2 5,2
1,46+1,46%2%0,20%2 m2 2,63
3,15+3,90%2*0,20 m2 4,71
1,6+2,26*2%0,20 m2 2,5
1,0+2,10%2%0,20 m2 1,84
razem | m2 20,15
127 | KNR AT-31 Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi XPS 30 grubosci 20cm w systemiec BAUMIT z
0205/05 wyprawg tynkarska mozaikowa
0,35%(27,45+9,03+0,5+0,64+0,5+1,10+4,62+1,06+1,94+3,30+3,50+4,0+9,52+1,74+5,83) m2 26,16
razem | m2 26,16
128 | NNRNKB 6 Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwini¢ciu ponad 25¢cm
0541/02
parapety zewngtrzne
0,35*%1,46*6 m2 3,07
razem| m2 3,07
129 | KNR AT-31 Malowanie reczne farba silikonowa elewacji o podtozu stabo chtonagcym
0601/01
Sciany 255,44 m2 255,44
oscieza 20,15 m2 20,15
razem | m2 275,59
1.3. Roboty zewnetrzne
1.3.1. Demontaz masztu
130 [KNR 2-25 0703/02|Rozebranie masztéw antenowych do 12m
maszt 1
1.3.2. Nawierzchnie utwardzone
1.3.2.1. Opaska przy budynku
131 KNR 2-31 0101/05|Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane rgcznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-11
0,50*%(9,53+27,45+5,88+9,25+4,00) m2 28,06
razem| m2 28,06
132 [KNR 2-31 0407/02|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetieniem spoin piaskiem
(9,53+27,45+5,88+9,25+4,00) m 56,11
razem m 56,11
133 [KNR 2-31 0105/05| Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
m2 28,06
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134 KNR 2-31 0105/06| Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane r¢cznie - za kazdy dalszy 1em ponad
(doptata 5x)  |3cm
m2 28,06
135| KNR 2-31ul  |Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce
0300/03 cementowo-piaskowej OPASKA m2 28,06
1.3.2.2. Miejsca parkingowe
136 KNR 2-31 0101/05|Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane r¢cznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kategorii I-11
80,5 m2 80,5
razem| m2 80,5
137 [KNR 2-31 0101/06|Koryta wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-II - za
(dopfata 2x)  |kazde dalsze Scm ponad 20cm
80,5 m2 80,5
razem| m2 80,5
138 [KNR 2-31 0401/03|Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
26,1 m 26,1
razem m 26,1
139 [KNR 2-31 0402/04|Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
26,1*%0,15%0,3 m3 1,17
razem| m3 1,17
140 [KNR 2-31 0403/03|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
26,1 m 26,1
razem m 26,1
141 [KNR 2-31 0106/01 Warstwa odcinajaca grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana recznie
m2 80,5
142 [KNR 2-31 0114/05/Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm
m2 80,5
143 [KNR 2-31 0105/05| Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane rgcznie o grubosei po zageszezeniu 3cm
m2 80,5
144 [KNR 2-31 0105/06| Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane r¢cznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
(doptata 5x)  |3cm
m2 80,5
145| KNR 2-31ul |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubosci 8cm z pasami o odmiennym
0500/03 kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 7cm
80,5 m2 80,5
razem| m2 80,5
1.3.2.3. Nawierzchnia z kostki gr.8cm
146 KNR 2-31 0101/05|Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane rgcznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w
gruncie kategorii I-11
88,5 m2 88,5
razem| m2 88,5
147 [KNR 2-31 0407/05|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem
spoin zaprawg cementowa
6,5+17 m 23,5
razem m 23,5
148 [KNR 2-31 0105/05| Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po zaggszezeniu 3cm
m2 88,5
149 [KNR 2-31 0105/06| Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1em ponad
(dopfata 5x)  |3cm
m2 88,5
150 | KNR 2-31ul |Zatoki postojowe i parkingi z kostki brukowej 20x10cm grubosci 8cm z pasami o odmiennym
0500/03 kolorze na podsypce cementowo-piaskowej 7cm
88,5 m2 88,5
razem | m2 88,5
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