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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu sa:

« podktady architektoniczno-budowlane;
¢ inwentaryzacja budynku;

e obowigzujgce normy i przepisy prawne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych

W przeznaczonym do rozbudowy i przebudowy budynku OSP na $wietlice wiejska

w miejscowosci Skrudki zlokalizowanego w Skrudkach dz. 217.

Projekt zawiera rozwigzania projektowe:

wewnetrznych instalacji wodnych i kanalizacyjnych budynku;
wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku;
wbudowanej kottowni z pompa ciepta;

instalacji wentylaciji.

3. Opis stanu istniejgcego

Istniejacy budynek OSP przebudowywany na s$wietlice wiejska jest budynkiem

parterowym niepodpiwniczonym. W budynku zlokalizowane sg dwa pomieszczenia WC,

z ktérych odprowadzane sg Scieki sanitarne do zlokalizowanego na zewnatrz, przy

zachodniej $cianie zewnetrznej bezodplywowego zbiornika $ciekéw. Budynek zasilany

jest w wode pitng przytaczem wp40.

Budynek nie ma instalacji centralnego ogrzewania.

4. Opis rozwiazan projektowych

4.1 Instalacja kanalizacyjna

Projektowana instalacja kanalizacyjna bedzie odprowadzaé $cieki z dwéch Wc oraz

kuchni.
Scieki odprowadzane bedg do istniejgcego bezodptywowego zbiornika Sciekdéw. Projekt

przewiduje demontaZz istniejacego gtébwnego podposadzkowego poziomu kanalizacji
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sanitarnej i wymiang na nowy rurocigg PCV160. Z uwagi na brak dokumentaciji
archiwalnej oraz mozliwos¢ ustalenia faktycznej trasy istniejagcego podposadzkowego
poziomu kanalizacji faktyczny przebieg ustali¢ na montazu poprzez wstepne dokonanie
odkrywki posadzki tuz przy $cianie zewnetrzne;j.

Przybory podtgczono do 3 pionéw (oznaczonych K) podigczonych do wymienianego
gtdwnego poziomu . Piony K1, K2 wentylowane beda dachowg rurg wywiewng PCV
110/160, zas K3 zaworem napowietrzajgcymi..

Projekt przewiduje wykonanie instalacji kanalizacyjnej z rur i ksztaltek
kanalizacyjnych PCV taczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego.

4.2Instalacja wody pitnej

Projektowany budynek zasilany jest w wode pitng istniejacym przytaczem w40. Do
pozostawienia przeznaczono istniejacy zestaw wodomierzowy z zaworami odcinajgcymi i
wodomierzem. Za wodomierzem nalezy zamontowaé¢ zawér antyskazeniowy klasy EA
DN32.

Instalacje zwymiarowano przy zatozeniu nastepujacych wydatkéw armatury:

'Rodzaj punktu| llosé Cnzw > Cnzw Qnw S Gnow
czerpalnego Bl | :
| szt dm’/s dm’s | dm’s, | dmls

Bateria umywalkowa 2 0,07 0,14 0,07 0,14
Bateria 1 ' 0,07 0,07 0,07 0,07
| Zlewozmywakowa B B
| Pluczka ustepowa |2 0,13 0,26

Zawér czerpalny ze 1 0,3 0,3

ztgczka do weza

Suma Inst wz. | 0,77 Inst. w.c. 0,21
tgcznie inst. wody 0,98
| pitnej Zq,

Qninst wz = 0,682 (2qn)>*° -0,14
Qninstwz = 0,682 (0,98)°% -0,14 = 0,54 dm®/s
Projekt przewiduje wykonanie instalacji z rur PEX/AL./PEX przeznaczonych do wody
pitnej tgczonych przez ztgczki zaciskowe. Cato$é rurociagéw wody zimnej, wody ciepte;j i
cyrkulacji nalezy zaizolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej grubosci 6mm

dopuszczonymi do zabetonowania.
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Ciepta woda bedzie przygotowywana w zasobnikowym, podwieszanym podgrzewaczu
cieptej wody np. neptun Kombi firmy Galmet lub innym réwnowaznym o pojemnosci 80 |
ogrzewanego woda grzewczg z pompy ciepta. Dodatkowo zasobnik winien byé
wyposazony w elektryczng grzatke o mocy 1,5 kW (230V).

Na rurociggu wody zimnej zasilajgcej zasobniki cieptej wody musi by¢ zainstalowana
zgodna z wymogami producenta podgrzewacza, ,grupa bezpieczenstwa”
z membranowym zaworem bezpieczeristwa SYR 2115 R1/2” o ci$nieniu otwarcia 10 bar
I przeponowym naczyniem wzbiorczym. Do zasobnika nalezy podigczy¢ instalacje
cyrkulacji wyposazong w pompe cyrkulacyjpg PCYR Wilo Star Z15 z zegarem

sterujacym.

4.3 Instalacja centralnego ogrzewania

Dla budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodng (o parametrach

45/35°C i ci$nieniu pracy 3 bary), pompowg, dwururowa. Zrédtem ciepta instalacji bedzie

pompa ciepta typu powietrze/woda typu Yutaki o mocy 20 kW firmy Hitachi.

Obliczenie zapotrzebowania ciepta budynku dokonano dla nastepujgcych zatozen:

e strefa klimatyczna Il (-20°C) wg PN-82/B-02403;

e wejscie zlokalizowane w kierunku wschodnim,

e wspbtczynniki przenikania ciepta przegrod budowlanych U[W/(mz*K] obliczone z
wykorzystaniem programu Audytor OZC zestawiono na stronie 1 Charakterystyki
Energetycznej Budynku.

Obliczeniowe straty ciepta przez przenikanie budynku wynoszg 14,2 kW

Instalacje zaprojektowano w uktfadzie tradycyjnym z poziomami instalacji prowadzonymi

przy suficie, od ktérych zasilane bedg grzejniki ptytowe z zasileniem bocznym.

W projekcie zastosowano grzejniki firmy Purmo. Projekt dopuszcza zastosowanie

grzejnikdéw innych producentéw pod warunkiem zastosowania grzejnikbw o wymaganej

mocy i wymiarach nie przekraczajgcych wymiary zaprojektowanych grzejnikow.

Na gatagzkach zasilajacych grzejniki zaprojektowano montaz zaworéw termostatycznych

wraz z gtowicami np. Danfoss lub innych réwnowaznych. Na gatgzkach powrotnych

nalezy zamontowac¢ zawory grzejnikowe odcinajgce z mozliwoscig spustu wody.

Instalacje zaprojektowano z rur stalowych o ztgczach zaciskowych np. Kan Steel lub

inny rbwnowazny.
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Catos¢ rurociggéw zaizolowaé otulinami z pianki poliuretanowej gr. 13 mm.

Typy i wielkosci zaprojektowanych grzejnikoéw (rozstaw rur grzejnych, ich $rednica
i powierzchnia grzewcza) zgodnie z rysunkami rzutéw i rozwinieciem instalacji c.o..

Z instalacji c.o przewidziano réwniez zasilenie kanatowej nagrzewnicy powietrza

nawiewnego uktadu wentylacji. Podtaczenie nagrzewnicy wg. DTR producenta.

4.4 Kottownia
Jako zZrédto ciepta dla instalacji c.0. i dla zasobnikowego podgrzewacza c.w.u.
zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze/woda gazowy Yutaki o mocy 20 kW firmy
Hitachi.
Pompa ciepta skiada sie z:
- jednostki zewnetrznej typu RWM-8.0Ne z grzatka elektryczng o mocy 9 kW (400V),
- jednostki wewnetrznej typu RAS-8WHNPE ze sprezarkami o mocy ok. 8 kW (400V).
Jednostke wewnetrzng zlokalizowano w kottowni 0.7, za$ jednostke zewnetrzng
przewidziano podwiesi¢ za pomocag konsoli $ciennej do zewnetrznej $ciany budynku.
Jednostke wewnetrzng i zewnetrzng nalezy potgczy¢é rurociggami miedzianymi
o ztaczach lutowanych. Srednice rurociggéw wg DTR urzadzenia. Rurociagi zaizolowaé
otulinami kauczukowymi gr. 13 mm.
Projekt przewiduje dostawe kompletnej pompy ciepta wyposazonej w naczynie
wzbiorcze, grupe pompowg z pompg o wydajnosci 1,8 mh i wysokosci podnoszenia
4,2 m, zbiornik buforowy Panasonic PAW-BTANK50L-1 o pojemnosci 501 montowany na
powrocie oraz kompletng automatyke pogodowa sterujgcag pracg pompy ciepta.
Projekt dopuszcza zastosowanie pompy ciepta innego producenta spetniajace powyzsze
wymagania.
Do przygotowania cieptej wody zadysponowano pojemno$ciowy, wiszacy podgrzewacz
c.w.u Neptun Kombi firmy Galmet o pojemnosci 80 |.
W ukitadzie kotlowni poza kottem gazowym i podgrzewaczami, w kottowni
zaprojektowano nastepujgca armature o dopuszczalnych parametrach pracy cinienie.>
4 bar, temperatura .> 90°C:

e zawory odcinajgce kulowe gwintowane;

s zawory zwrotne ptytkowe systemu W, typ SOCLA,;
e skosne, gwintowane filtry do wody obiegowej i wody cieptej;
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4.5 Instalacja wentylaciji

Dla pomieszczer kottowni, szatni, WC oraz kuchni zaprojektowano instalacje wentylaciji
mechanicznej o wydajnosci 330 m*/h.

Nawiew powietrza realizowany bedzie ztadem nawiewnym wyposazonym w:

- kanatowy filtr powietrza,

- nagrzewnice powietrza o mocy 4,5kW np. Frapol wyposazong w zawér regulujacy moc
nagrzewnicy i termostat,

- wentylator kanatowy typu TD 800/200N 3V firmy Venture o wydajnosci 330 m*h przy
sprezu 200Pa z silnikiem o mocy 110W (230V).

Urzadzenia przewidziano zamontowa¢ do $ciany w pomieszczeniu garazu. Wentylator
czerpat bedzie Swieze powietrze rurociggiem 160 wyprowadzonym ponad dach budynku
i zakonczonym czerpnia powietrza.

Nawiew powietrza do pomieszczen zapewni w kottowni i kuchni 2 wym/h, w szatni
strazakéw 4 wym/h, szatni odziezy wierzchniej 2 wym/h, w WC 50 m%h na miske
ustepowa zgodnie z wymogami BHP.

Nawiew powietrza do poszczegélnych pomieszczen realizowany bedzie poprzez zawory
wentylacyjne z regulowanym grzybkiem, ktére podiaczone bedg do uktadu okragtych
kanatéw wentylacyjnych typu Spiro stanowigcych ztad nawiewny instalacii.

Wywiew powietrza realizowany bedzie wywiewnym ukfadem kanatowym, ktérego
gtownym elementem bedzie kanatowy wentylator typu TD 500/160 3V firmy Ventrure o
wydajnosci 330 m%h przy sprezu 150Pa z silnikiem o mocy 110W (230V).

Wyrzut powietrza z wentylatora zaprojektowano ponad dach budynku kanatem
wywiewnym o $rednicy 160 mm zakoriczonym wyrzutnig powietrza z pionowym
wyrzutem powietrza.

Wywiew powietrza z pomieszczen realizowany bedzie zaworami wentylacyjnymi.

Gtéwne poziomy wentylacji nawiewnej i wywiewnej zaprojektowano z kanatéw sztywnych
typu Spiro, ocynkowanych, ktére nalezy prowadzi¢ nad stopem podwieszonym.
Podigczenia zaworéw wentylacyjnych realizowaé za pomoca elastycznych kanatéw
wentylacyjnych izolowanych wetng mineralng gr. 25 mm.

Kanaly sztywne instalacji wentylacji zaizolowa¢ weing mineralnag gr. 20 mm z wierzchnia

warstwa z folii aluminiowe;.
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5 Wytyczne wykonania robot

5.1 Wytyczne ogdine

Instalacje nalezy wykonaé¢ z materiatéw okreslonych w projekcie.
Roboty montazowe instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL zawartymi w zeszytach pos$wieconych poszczegélnym instalacjom ,

wydanym w 2003 r.

5.2 Instalacje wody pitnej

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu nr 7 Wymagan
Technicznych COBRTI INSTAL ,WTWiO Instalacji wodociggowych” okreslajacych:

e wykonywanie potagczen,

e odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegrod budowlanych,

e odstepy miedzy podporami przewodéw (z uwzglednieniem ich materiatéw) ,

» wysokos¢ ustawienia armatury nad podtogg lub przyborem.

Rurociagi nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. WartoS¢ ciSnienia prébnego nalezy
przyjmowa¢ w wysokosci péttora krotnego ciSnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10 baréw. Czas trwania préby po ustabilizowaniu cisnienia p6t godziny. Po prébach

instalacje wodociggowag nalezy przeptukac i poddac¢ dezynfekgc;ji.

5.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu 12 Wymagan
Technicznych COBRTI INSTAL , WTWIO INSTALACJI KANALIZACYJNYCH” .

Cato$¢ poziomdw instalacji nalezy podda¢ préobie szczelnosci.

5.4 Instalacje c.o.

Wykonanie instalacji, powinno odpowiada¢ ustaleniom zeszytu nr 6 Wymagan
Technicznych COBRTI INSTAL , WTWIO Instalacji Ogrzewczych” okreslajgcych:
- wykonywanie potgczen:

- odlegtosci zewnetrznej powierzchni przewodu od przegréd budowlanych,

- odstepy miedzy podporami przewodoéw (z uwzglednieniem ich materiatow)
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Przewody instalacji z tworzy sztucznych nalezy montowac¢ zgodnie ze

szczegbtowymi wytycznymi producenta.

Instalacje wody grzewczej nalezy podda¢ badaniom szczelnosci wodg zimng z
ciSnieniem prébnym 5 bar .

Po przeprowadzeniu préb cisnieniowych instalacje nalezy wyptukaé.

Warunkiem koncowego odbioru instalacji jest przeprowadzenie rozruch instalacji na

goraco.

5.5 Instalacja wentylacji

Projekt przewiduje wykonanie instalacji z rur sztywnych, kotowych stalowych typu Spiro
w klasie szczelnosci A. Wykonawstwo instalacji nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej
odpowiednie referencje i dosdwiadczenie w budowaniu instalacji wentylacji.

Warunkiem odbioru instalacji wentylacji jest uzyskanie przez wykonawce
zaprojektowanych wydatkbw na nawiewnikach i wywiewnikach, co winno by¢

potwierdzone pomiarami wydajnosci.
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Oswiadczenie projektanta

Os$wiadczam, iz niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnie z zawartg

umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, warunkami technicznymi oraz normami

w tym zakresie i ze jest kompletna z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ (art.20 —

Ustawy Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami).
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