Kosztorysowanie FORTE 19.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

lerzebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP - 74 swietlic

od-kan, c.o i wentylacji. CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

3 wiejsk@{ w miejscowosci Skrudki. Instalacje

jldentyﬁkator kosztorysu: SWIETLICA SKRUDKI NIEKWALIFIKOWANE ,

W1 Przedmiar robot

str. 3

INr

JNazwa

Nednostka miary

[IIoéc':

2

Instalacja c.o - CPV 45331100-7 "Instalacja centralnego ogrzewania"

10

KNNR 4 403-1

Rurociggi stalowe o polgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach, o
srednicy nominalnej 15 mm - analogia rurociggi stalowe o ztaczach
zaciskowych systemu dz18

m

30,00

20

KNNR 4 412-1
Zawor grzejnikowy o érednicy nominainej 15 mm- analogia glowice
termostatyczne

szt

4,00

30

KNNR 4 412-1
Zawor grzejnikowy o $rednicy nominainej 15 mm- analogia montaz zaworéw

termostatycznych RTD-N-P

szt

4,00

40

KNNR 4 411-1
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $rednicy
nominalnej 15 mm- analogia zawory grzejnikowe powrotne

szt

4,00

50

KNNR 4 418-7
Grzejniki stalowe ptytowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 i dtugoéci do 1600
mm

szt

2 2,00

2,00

60

KNNR 4 418-11

Grzejniki stalowe plytowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 i diugosci do 1600
mm

2 2,00

szt

2,00

70

KNR 0-34 IGM 102-2

Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex ZZ gr.13 mm (C), srednica
zewnetrzna rurociggu 28-48 mm- analogia izolacja rurociagéw otulinami
Thermapur firmy Thermaflex

30 30,00

30,00

80u

KNNR 4 406-20
Proba szczelnosci instalacii centralnego ogrzewania z rur miedzianych w

budynkach niemieszkalnych

30 30,00

30,00

90u

KNNR 4 436-10
Proba instalacii c.o. ha gorgco z dokonaniem regulacji

4 4,00

szt

4,00

100

KNR 2-16 0-0

Rozliczenie czasu pracy rusztowarn za okres wykonywania robét -

Wyliczenie czasu pracy rusziowania

Nakifady rzeczowe robocizny 50 / (Skiad zespotu roboczego 3 *

Wspétczynnik przestoju rusztowan 0,88) 18,94

18,9

Instalacja wentylacji CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

110

KNR 2-17 140-1
Anemostaty kotowe, typ D o érednicach do 160 mm

szt

2,00

120

KNR 2-17 123-2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] kolowe, typ S (Spiro) (udziat ksztattek
do 55%) o $rednicy do 200 mm

m2

2,00

130

KNR 2-16 103-1
Izolacja welng mineralng pod siatkg druciang rurociagow o $rednicy
zewnetrznej do 194 mm, gr.izolacji do 190 mm

m2

2,00
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Nr

Nazwa

Jednostka miary

flosé |

140

KNR 2-16 0-0
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -

Wyliczenie czasu pracy rusztowania
Naklady rzeczowe robocizny 40 / (Skiad zespotu roboczego 3 *

Wspétczynnik przestoju rusztowan 0,88)

15,15

m-g

15,1
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