Kosztorysowanie FORTE 19.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SEUPSK

Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP ¢ Swietlicy, wiejske, w miejscowosci Skrudki. Instalacje
wod-kan, c.o i wentylacji. CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
|Identyﬂkator kosztorysu: SWIETLICA SKRUDKI KWALIFIKOWANE |
W1 Przedmiar robét str. 4

Nr [Nazwa ednostka miary llosc

1 Roboty demontazowe i przygotowawcze CPV45300000-0 Roboty
instalacyjne w budynkach

1.2 Instalacja wod-kan

10  [KNR 4-02 132-1 szt 1,00
Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej
1 1,00

20  KNR 4-02 235-6 kpl ‘ 1,00
Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki f

30  |KNR 4-02 235-8 kpl { 2,00
Demontaz urzgdzen sanitarnych - ustepu z miskg fajansowa !

2 2,00 |

40 [KNR 4-04 504-1 m2 19,20
Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
16*1,2 19,20

50  |KNR 4-01 106-1 m3 8,00
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku
bez wzgledu na gleb.i kat.z odrzuceniem na odl.do 3 m
16*0,5*1 8,00 |

60  KNR 4-01 1086-3 m3 ! 8,00
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku -
zasypanie wykopow ziemig z ukopow

70  |KNR 4-02 230-1 m 10,00
Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o srednicy 50-100 mm w wykopie

80  |KNR 4-02 2304 m | 10,00
Demontaz rury zeliwnej kanalizacyjnej o érednicy 50-100 mm na $cianach
budynku

90  |KNR 4-02 233-4 szt 2,00
Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych o Srednicy 100 mm

100 |KNR 4-02 233-3 szt | 1,00
Demontaz podejécia odptywowego z rur zeliwnych o érednicy 50-80 mm i

110 |KNR 4-01 336-1 m - 10,60
Wykucie w §cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej bruzd !
poziomych o gleb.i szer. 1/4x1/2 cegly f
2.1+4,5+4 10,60 !

120 |KNR 4-01 339-1 m | 10,00
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie f
cementowo-wapiennej o gleb.i szer. 1/4x1/2 cegty !

10 10,00 |

130 [KNR 4-01 324-2 m | 10,60
Zamurowanie bruzd poziomych w $cianach z cegiet "na petno” o przekroju
1/4x1/2 cegly ;

10,6 10,60 |

140 |KNR 4-01 325-2 m 10,00
Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych w Scianach z cegiet o przekroju i
1/4x1/2 cegly i

150 |KNR 4-01 333-9 szt . 30,00
Przebicie otworéw w écianach na zaprawie cementowo-wapiennej, gr.écian 1 ;
cegly !
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Nr  [Nazwa Jednostka miary — fllos¢ |

160 |KNR 4-01 323-3 szt f 30,00
Zamurowanie przebi¢ w $cianach o gr.1 cegly

170 |KNR 4-04 1101-2 m3 f 3,00

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu - ‘
transport gruzu samochodem cigzarowym skrzyniowym na odl.1 km !

180 [KNR 4-04 1101-5 m3 3 3,00
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu -
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu

samochodem cigzarowym ponad 1 km [RMS=10] .

2 Instalacja c.o - CPV 45331100-7 "Instalacja centralnego ogrzewania"

190 [KNNR 4 501-1 kociot [
Kociot zeliwny wodny lub parowy o mocy znamionowej do 50 kW - analogia {
dostawa | montaz kompletnej pompy ciepta. Zakres dostawy zgodny z opisem J
technicznym. W pozycji wliczy¢ orurowanie z rur miedzianych pomiedzy '
lednostkg wewnetrzna a zewnetrzng |

200 |KNNR 4 403-4 m ‘ 26,00
Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach, o
Srednicy nominalnej 32 mm- analogia rurociagi stalowe o ztaczach zaciskowych
Dz35

210 [KNNR 4 403-3 m ' 33,00
Rurociagi stalowe o polgczeniach spawanych, na §cianach w budynkach, o ‘

Srednicy nominalnej 25 mm-analogia rurociagi stalowe o zlaczach zaciskowych [
Dz28

1,00

220 |KNNR 4 403-2 m 15,00
Rurociggi stalowe o potgczeniach spawanych, na §cianach w budynkach, o
srednicy nominalnej 20 mm- analogia rurociggi stalowe o ztaczach zaciskowych

|

|

systemu KAN PRESS STELL DN20 |
230 |KNNR 4 403-1 m " 165,00

|

I

|

I

Rurociggi stalowe o pofaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach, o
srednicy nominalnej 15 mm - analogia rurociggi stalowe o ztaczach
zaciskowych systemu dz18

240 |KNNR 4 412-1 szt 14,00
Zawér grzejnikowy o rednicy nominalnej 15 mm- analogia glowice
termostatyczne

250 [KNNR 4 412-1 szt 14,00

Zawor grzejnikowy o Srednicy nominalnej 15 mm- analogia montaz zaworéw J
termostatycznych RTD-N-P |

260 | KNNR 4 411-1 szt f 14,00
[Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $rednicy ’
nominalnej 15 mm- analogia zawory grzejnikowe powrotne

270 [KNNR 4 411-4 szt . 2,00
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $rednicy |
nominalnej 32 mm !

280 |KNNR 4 416-7 szt 4,00
Grzejniki stalowe ptytowe dwuplytowe o wysokosci 600-900 i dhugosci do 1600
mim
|
143 4,00 ;
290 |KNNR 4 418-11 szt ? 9,00
Grzejniki stalowe plytowe trzyplytowe o wysokosci 600-900 i diugosci do 1600 !
mm
445 9,00 ;
300 |KNNR 4 412-6 szt 4,00
[Zawér odpowietrzajgey automatyczny o $rednicy 15 mm - ]
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310  |KNR 0-34 IGM 102-2 m 239,00
Izolacja rurociggéw otulinami Thermaflex ZZ gr.13 mm (C), érednica f
zewnetrzna rurociggu 28-48 mm- analogia izolacja rurociggéw otulinami i
'Thermapur firmy Thermaflex ‘
26+33+15+165 239,00 |

320u [KNNR 4 406-20 m . 239,00
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur miedzianych w i
budynkach niemieszkalnych |
238 239,00 ‘

330u [KNNR 4 436-10 szt i 18,00
Proba instalacji ¢.0. na gorgco z dokonaniem regulacji {

18 18,00 !

340 |KNR 2-16 0-0 m-g ! 68,18
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét - }
Wyliczenie czasu pracy rusztowania i
Nakfady rzeczowe robocizny 180 / (Skiad zespotu roboczego 3 * '
Wspdtczynnik przestoju rusztowari 0,88) 68,18 t

3 Instalacje wod-kan. CPV45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i
kanalizacyjne

350 |KNNR 4 143-1 kpl ; 1,00
Urzadzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnoéci 150 dm3- |
analogia zasobnik c.w.u podwieszany 80! z grzatka elektryczng \

360 |KNR 2-15 115-2 szt i 3,00
Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojgce o $rednicy nominalnej 15 mm *

370 |[KNNR 4 230-1 kpl l 2,00
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem uruchomianym kolanem I

380 |KNNR 4 233-3 kpl J 2,00
Ustepy z pluczkg ustepowsa typu "kompakt" !

390u |KNNR 4 116-80 szt T 8,00
Dodatki za podejécia doptywowe, w ruraciggach z tworzyw sztucznych, do [
zaworow czerpalnych, baterii, pluczek o polgczeniu elastycznym metalowym, |
podejécie $rednicy 20 mm z polietylenu \

400U [KNNR 4 211-10 szt 4,00
Daodatki za wykonanie podejé¢ odptywowych z rur i ksztaltek z PVC, o
potgczeniach weiskowych, o $rednicy 50 mm

410u KNNR 4 211-30 szt J 2,00
Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z PVC, o l
potgczeniach weiskowych, o srednicy 110 mm

420  [KNNR 4 130-1 szt * 8,00
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o J
$rednicy nominalnej 15 mm - analogia montaz zaworéw katowych .
umywlakowych do podigczenia wezykéw elastycznych |

430 |KNNR 4 1304 szt L 1,00
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o J
srednicy nominalnej 32 mm - analogia zawér antyskazeniowy .

420 |KNNR 4 130-1 szt 2,00
Zawory przelotowe | zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o i
Srednicy nominalnej 15 mm

450 |KNNR 4 130-3 szt 1,00
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur stalowych o
srednicy nominalngj 25 mm '

460 |KNNR 4 135-1 szt 1,00
iZawor czerpalny o $rednicy nominalnej 15 mm J

470  |KNNR 4 218-1 szt | 1,00

Whpust sciekowy z tworzywa sztucznego o $rednicy 50 mm
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480 |KNR 0-13 IGM 128-1 m J 62,00
Rurociggi fgczone metodg mechaniczng na §cianach budynkéw ;
niemieszkalnych, z rur PE o érednicy 16 mm
5*2+4*2+6+2*19 62,00 ‘
480 [KNR 0-13 IGM 128-1 m : 10,00
Rurociggi fgczone metodg mechaniczng na $cianach budynkow ‘
niemieszkalnych, z rur PE o $rednicy 20 mm !
5+2+3 10,00 |
500 |KNR 0-13 IGM 128-3 m 19,00
Rurociggi fgczone metodg mechaniczng na $cianach budynkéw
niemieszkalnych, z rur PE o $rednicy 32 mm
2+8+3+6 19,00
510 |KNNR 4 208-1 m ‘ 10,00
Rurociggi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o |
Srednicy 50 mm o potaczeniach wciskowych

520 |KNNR 4 2083 m 15,00
Rurociggi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
Srednicy 110 mm o potgczeniach weiskowych

530 |KNNR 4 203-1 m 3,00
Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o
Srednicy 50 mm o potgczeniach weiskowych

540 [KNNR 4 203-3 m l 7,00
Rurociagi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o [
srednicy 110 mm o potgczeniach weiskowych

550 |[KNNR 4 203-4 m | 15,00
Ruraciggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o
Srednicy 160 mm o potgczeniach weiskowych

560 |KNNR 4 213-5 szt
Rura wywiewna z PCV o polgczeniu weiskowym o $rednicy 110 mm

570 [KNNR 4 213-4 szt
Rura wywiewna z PCV o potgczeniu wciskowym o $rednicy 75 mm - analogia
zawor napowietrzajgcy

580 |KNNR 4 222-2 zt ‘ 2,00
Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o $rednicy 110 mm o polgczeniu weiskowym ‘

590 |KNR 0-34 IGM 101-1 m
Izolacja rurociagdw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi ar.6 mm
(C), srednica zewnetrzna rurociggu 12-22 mm

62+10 72,00
600 |KNR 0-34 IGM 101-2 m 19,00

Izolacja rurociagéw otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.6 mm
(C). érednica zewnetrzna rurociggu 28-35 mm

19 19,00

610u [KNNR 4 128-20 m !
Piukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych i

2,00

1,00

72,00

91,00

72+19 91,00
620u KNNR 4 127-10 préba | 1,00

Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z polietylenu, préba |
zasadnicza i

630u [KNNR 4 127-20 m | 91,00
Dodatek za probe w budynkach mieszkalnych, rurociggéw o $rednicy do 63 mm i

z tworzyw sztucznych

91 91,00
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640

KNR 2-16 0-0 m-g
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robot -

Wyliczenie czasu pracy rusztowania

Naktady rzeczowe robocizny 120 / (Skiad zespotu roboczego 3 *

Wspdtczynnik przestoju rusztowari 0,88) 45,45

45,45

Instalacja wentylacji CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

50

KNR 2-17 205-1 szt
Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika do wentylacji przewodowej, o
srednicy otworéw ssgcych do 400 mm i masie do 90 kg

; 2,00

660

KNR 2-17 304-1 szt
Filtry siatkowe do polerek typ A, o wydajnosci powietrza do 2000 m3/h -
analogia kanatowy filtr powietrza

1,00

670

KNR 2-17 320-1 szt
Nagrzewnice ramowe, typ W i Pk, 1-rzedowe, o wielkosciach 1-2 i powierzchni
grzejnej do 3.28 m2 - analogia nagrzewnica kanafowa

; 1,00

680

KNR 2-17 140-1 szt
Anemostaty kotowe, typ D o érednicach do 160 mm

{ 9,00

690

KNR 2-17 144-1 szt
Czerpnie lub wyrzutnie dachowe, kotowe, typ C do przewodéw o $rednicy do
200 mm

| 2,00

700

KNR 2-17 149-1 szt
Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ B/Il, w uktadach kanatowych, o
Srednicy do 160 mm

2,00

710

KNR 2-17 123-2 m2
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ S (Spiro) (udziat ksztattek
do 55%) o srednicy do 200 mm

28,00

720

KNR 2-16 103-1 m2
Izolacja welng mineralng pod siatkg druciang rurociggéw o srednicy
zewnetrznej do 194 mm, gr.izolacji do 190 mm

28,00

730

KNR 2-16 0-0 m-g
Rozliczenie czasu pracy rusztowan za okres wykonywania robét -

Whyliczenie czasu pracy rusztowania

Nakfady rzeczowe robocizny 120 / (Skiad zespotu roboczego 3 *

Wspotczynnik przestoju rusztowar: 0,88) 45,45

45,45

~~~~~ Koniec wydruky -——-



