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1. Podstawa opracowania:

Podstawq formalng opracowania jest:

Umowa z Inwestorem

Uzgodnienia z Inwestorem

Inwentaryzacja wykonana przez projektantow
Mapa do celéw projektowych

Instalacje elektryczne zostaly zaprojektowane w oparciu o0 nastepujgce przepisy. m.in..
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Ustawa z dnia 7.07.1994.- Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414/. Tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z p6ézniejszymi zmianami

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. /Dz.U. Nr
75, poz. 690/. Tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1065 wraz z p6Zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. 2020 poz. 1609/ wraz z
péZniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. z 2004r
Nr 202, poz. 2072/. Tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
teren6w /Dz. U. 2010 Nr 109, poz. 719/ z pézniejszymi zmianami.

Obowiazujace normy:

PN-HD 60364-4-41: 2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia . Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenistwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-43: 2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetgzeniowym

PN-HD 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1: 2012 Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie o§wietlenia. O§wietlenie awaryjne.

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czg§¢ 1: Zasady ogodlne.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Czg¢§¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czg§¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i1 zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4:2011 Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
budowlanych.

PN-EN 62561-1:2017-07 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Czgs¢ 1:
Wymagania dotyczace elementdow potaczeniowych.



e PN-EN IEC 62561-2:2018-04 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC) - Cze$¢
2: Wymagania dotyczace przewodow i uziomoéw

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego
— Czegé¢ 1: Wymagania ogdlne

e PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cz¢$¢ 2: Budynki biurowe

e PN-EN 50174-1:2010/A1:2011+A2:2015 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania — Cz¢$é 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci

e PN-EN 50174-2:2010/A1:2011+A2:2015 Technika informatyczna. Instalacja
okablowania — Czgé¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow

e PN-EN 50174-3:2014 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewngtrz budynkow

e PN-EN 50310:2016 Stosowanie polaczen wyrdwnawczych i uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

e ISO/IEC 14763-3:2014 Implementation and operation of customer premises cabling -
Part 3: Testing of optical fibre cabling

e PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowania

e PN-HD 60364-7-701 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanng
lub prysznic.”

e N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie 1
budowa”

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny ,,Przebudowy i rozbudowy budynku remizy
OSP na swietlice wiejskqg w miejscowosci Skrudki”
Adres obiektu: Skrudki, gm. Zyrzyn, dz. nr 271, obreb 061411_2.0003 Skrudki,
jedn. ewid. 061411_2 Zyrzyn, pow. putawski, woj. lubelskie
Zamawiajacy: URZAD GMINY ZYRZYN, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji elektrycznych w obrebie
przebudowywanego i rozbudowywanego budynku remizy OSP:
- zasilajacej oraz sitowej
- o§wietlenia podstawowego
- awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
- gniazd jednofazowych 230V
- uziemienia, potaczen wyréwnawczych

- odgromowej
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5. Rozwiazania projektowe

5.1. Zasilanie budynku remizy OSP

W zwiazku z przebudowa i rozbudowa Budynku OSP Skrudki, wystepuje kolizja
rozbudowywanej czesci budynku ze stupem napowietrznej linii elektroenergetycznej niskiego
napigcia. Projekt usunigcia kolizji nie wchodzi w skiad niniejszej dokumentacji i objety
bedzie odrebnym opracowaniem, ktore nalezy uzgodni¢ z dostawca energii elektrycznej PGE

Dystrybucja S. A., Rejon Energetyczny Pulawy

Obliczona moc umowna dla budynku OSP wynosi 31kW. Dobrano zabezpieczenie
przedlicznikowe S303 C50A.

Zasilanie rozdzielnicy gléwnej budynku TR odbywac si¢ bedzie za pomocg WLZ
YKY4x25mm?2, wyprowadzonego ze zlgcza pomiarowego, zlokalizowanego w linii
ogrodzenia, bedgcego wilasno$cia Zakladu Energetycznego. Przed przystapieniem do robot
trasa kabla powinna byé wytyczona zgodnie z planem zagospodarowania terenu, a po
ulozeniu zainwentaryzowana przez uprawnionego geodetg. Podiaczenie kabla od strony ZK
nalezy uzgadnia¢ z Zakladem Energetycznym.

Kabel ukladaé po trasie bezkolizyjnej na gigbokosci 80 cm na 10 centymetrowej podsypce z
piasku, linig falista z zapasem (3% dtugosci wykopu) wystarczajagcym do skompensowania
mozliwych przesunigé gruntu. Kabel przysypa¢ warstwg piasku o grubo$ci co najmniej 10
cm. Na piasek nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego o grubosci 15 cm, utozy¢ folig z tworzywa
sztucznego koloru niebieskiego i zasypa¢ ubijajac ziemi¢ warstwami.

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi oraz pod podjazdami i placami
utwardzonymi kabel nalezy ukladaé w rurach ostonowych typu DVR¢ 50  koloru
niebieskiego. Odleglo$ci kabla od przeszkod terenowych oraz podziemnego uzbrojenia terenu
zachowywaé zgodnie z N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa”. Kabel w zlgczu zakonczy¢ glowica termokurczliwg AK4 (6-35).
Uktadany kabel oznaczyé przy wejsciach do ztacza, do budynku oraz na calej dlugosci w
odlegtosei co 10m. Opaski informacyjne powinny zawierac: typ kabla, napigcie znamionowe,

relacje kabla, nazwe uzytkownika, nazwe¢ wykonawcy, rok ulozenia.
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5.2. Tablica rozdzielcza budynku OSP - TR

W pomieszczeniu nr 7 kottownia, nalezy zabudowadé tablice rozdzielczag TR budynku OSP -
125A, 400/230, 50Hz, I klasa izolacji, 120 modutéw, IP44. Lokalizacja tablicy rozdzielczej
budynku TR zgodnie z rys. E02 ,,Plan instalacji elektrycznej budynku — instalacja zasilajaca,
instalacja gniazd jednofazowych”.

Tablicg rozdzielczg budynku OSP nalezy wykona¢ zgodnie z rys. EO3 ,, Schemat ideowy
tablicy rozdzielczej TR budynku OSP cz. I’ oraz rys. E04 ,, Schemat ideowy tablicy
rozdzielczej TR budynku OSP cz. I1”.

Zawiera¢ ona bedzie:

- wylacznik gtéwny pradu

-wskaznik obecnosci napiecia

- ogranicznik przepig¢ kl. I+11

- wytaczniki réznicowopradowe

- wytgczniki réznicowopradowe z cztonem nadpragdowym
- wylgczniki instalacyjne nadpradowe

- wylgczniki silnikowe

- styczniki

- przekaznik kontroli faz

- listwy przylaczeniowe N i PE

5.3. Instalacja oSwietleniowa

Instalacja oswietleniowa wykonana bedzie w calo$ci przewodami N2XH-J 3(4)x1,5mm?2
o izolacji 450/750V. Instalacja w cato$ci wykonana jako p/t. Przy prowadzeniu instalacji w
warstwach ocieplajacych lub elementach konstrukcji lekkiej wypemianych stosowac ostony z
rur instalacyjnych z PCV bezhalogenowego, nicrozprzestrzeniajacego ognia, samogasngacego
o odporno$ci na §ciskanie do 320N, a takze uchwytdw montazowych nierozprzestrzeniajacych
plomienia, samogasnacych. Prowadzenie przewodow zgodnie z N-SEP E-002. Przewody
nalezy taczy¢ z oprawami i osprzgtem z pominigciem puszek rozgateznych. Do montazu

osprzgtu stosowac puszki instalacyjne bezhalogenowe, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu si¢
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ognia. Do wszystkich opraw o$wietleniowych doprowadzi¢ instalacje trzy lub czterozylows (z
zylg ochronng ,,PE” barwy zéttozielonej).

F.aczniki oéwietlenia nalezy montowa¢ na wysokoéci 1,1-1,4m mierzonych od powierzchni

wykonczonej podtogi do $rodka puszki instalacyjnej (w uzgodnieniu z Inwestorem).

W pomieszczeniach WC wytaczniki i gniazda przy lustrze nalezy montowa¢ we wspdlnej
ramce na wysokosci 1,1m mierzonej od powierzchni wykoficzonej podtogi. Kinkiety
umywalkowe montowaé na wysokosci 2,10m mierzonych od powierzchni wykonczonej

podiogi.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, zgodnie z rys. EO1 ,,Plan instalacji
elektrycznej budynku — o$wietlenie podstawowe, oswietlenie awaryjne”, stosowa¢ wylaczniki

o stopniu szczelnosci IP 44.
Standard i kolorystyke osprzgtu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Lokalizacja wypustéw oraz pozostalych urzadzen elektrycznych w pomieszczeniach WC
powinna odpowiada¢ normie PN-HD 60364-7-701 ,, Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia

wyposazone w wanne lub prysznic.”

Rozmieszczenie opraw o$wietleniowych przedstawiono na rysunku rys. EO1 ,,Plan instalacji
elektrycznej budynku — o§wietlenie podstawowe, o§wietlenie awaryjne”. Zabezpieczenia
poszczegblnych obwodow oswietleniowych nalezy wykona¢ zgodnie z rys. E03 ,, Schemat
ideowy tablicy rozdzielczej TR budynku OSP cz.1” oraz rys. E04 ,, Schemat ideowy tablicy
rozdzielczej TR budynku OSP cz. II”.

Srednie natezenie o$wietlenia dla poszczegolnych pomieszczen:

- komunikacja - 1001x

- szatnie - 2001x

- §wietlica — 3001x

- pomieszczenie techniczne (kottownia) — 300Ix
- WC —-2001x

- kuchnia — 5001x

- garaz — 3001x

st
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Dane techniczne projektowanych opraw oswietleniowych.:

e L1 - Oprawa o$wietleniowa LED 830 3100Ilm OPAL 43W IP44
e L2 - Oprawa oswietleniowa LED 840 6300lm DMPR 41W P66

e 13- Oprawa oswietleniowa LED 830 4100lm RASTER 31W IP20

e 14 - Oprawa oswietleniowa LED (naswietlacz) 830 5100lm 50W IP65

e [4.1 - Oprawa oswietleniowa LED (naswietlacz) 830 2100lm 20W IP65
e L5 - Oprawa o$wietleniowa LED 830 1500lm OPAL 12W 1P44

54. Oswietlenie awaryjne

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjné bedzie spelialo warunek minimalnego natgZenia
o$wietlenia 1Ix, liczonego na poziomic podlogi wzdluz osi drogi ewakuacji. Stosunek
maksymalnego do minimalnego nateZenia o§wietlenia nie moze by¢ wigkszy niz 1:40 w celu
wyeliminowania zjawiska olénienia. Oprawy awaryjne beda zlokalizowane w ciggach
komunikacyjnych oraz w pomieszczeniach: WC dla oséb niepenosprawnych, WC meski,
pomieszczeniach archiwum. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia awaryjnego przedstawiono
na rysunku nr EOl ,Plan instalacji elektrycznej budynku — o$wietlenie podstawowe,
os$wietlenie awaryjne”. Do zasilania awaryjnego tych opraw przewiduje si¢ autonomiczne
zroédla energii — akumulatory z inwerterami. Dla opraw o$wietlenia awaryjnego przewiduje
si¢ czas pracy awaryjnej t., =1h. Czas zadzialania opraw o$wietlenia awaryjnego nie bgdzie
dluzszy niz 5s na drogach ewakuacyjnych oraz 0,2s w strefach wysokiego ryzyka. Minimalna
wysoko$§¢ montazu opraw o§wietlenia ewakuacyjnego h > 2 m. Oprawy begda posiadaly atest
Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy.

Oprawy kierunkowe (wskazujace wyjscie z pomieszczen i kierunek ewakuacji) beda
umieszczone w ciggach komunikacyjnych. Bedg to pod$wietlane znaki, zasilane z
autonomicznych Zrédel, zapewniajace $wiecenie lamp przez okres minimum 1 godziny od
zaniku napie¢cia, wyposazone w piktogramy informacyjne.

Wielko$¢ znakéw i zastosowane symbole beda zgodne z odpowiednia normg (napisy w
jezyku polskim) i beda posiadaty atest Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie k. Warszawy. Znaki instalowane wzdhiz drogi bedg
jednoznacznie wskazywaé kierunek ewakuacji. Oprawy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego zaprojektowano:

e Przy kazdych drzwiach stanowigcych wyjscie ewakuacyjne oraz na zewngtrz i w

poblizu kazdego wyjscia koncowego,
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e W poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu,
e Przy zmianie kierunku drog ewakuacyjnych,
e Przy skrzyzowaniach drég ewakuacyjnych,
Okablowanie instalacji oéwietlenia awaryjnego dla drég ewakuacyjnych wykona¢ w klasie

B2ca-s1b,d1,al, poza drogami ewakuacyjnymi w klasie Dca-S2,d1,a3.

Charaktervstvka projektowanych opraw awaryinych:

e Oprawa L1AW - Oprawa o§wietleniowa LED 830 3100lm OPAL 43W P44 z
modulem awryjnym 1h autotest

e Oprawa L2AW - Oprawa oswietleniowa LED 840 6300lm DMPR 41W IP66 z
modulem awaryjnym 1h autotest

e Oprawa L3AW - Oprawa o$wietleniowa LED 830 4100lm RASTER 31W IP20 z
modutem awaryjnym 1h autotest

e Oprawa EW- Oprawa o$wietlenia kierunkowego LED 1,2W IP40 1h autotest

e Oprawa AW - Oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego LED 4W IP65 do niskich temp. 1h
autotest

5.5. Instalacja zasilajaca i gniazd jednofazowych

Instalacje zasilajaca dla centrali wentylacyjnej, stacji obiektowej, wentylatora
wyciagowego, zainstalowanych w pomieszczeniu nr 9 garaz oraz instalacj¢ gniazd
wtyczkowych 230V, 50Hz w budynku OSP wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm’o
izolacji 450/750V.

Instalacje zasilajgcg syrene alarmowa wykona¢ przewodami N2XH-J 5x2,5mm? o izolacji
450/750V.

Instalacje zasilajgca dla plyty indukcyjnej w pomieszczeniu nr 8 kuchnia wykona¢
przewodami N2XH-J 5x4mm? o izolacji 450/750V.

Instalacje zasilajacg dla pompy ciepta w pomieszczeniu nr 7 kottownia wykona¢ przewodami
N2XH-J 5x6mm? o izolacji 450/750V.

Instalacja w cato$ci wykonana jako p/t. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach
ocieplajgcych lub elementach konstrukcji lekkiej wypelnianych stosowac ostony z rur
instalacyjnych z PCV bezhalogenowego, nierozprzestrzeniajacego ognia, samogasngcego o

odpornoéci na $ciskanie do 320N, a takze uchwytéw montazowych nierozprzestrzeniajgcych
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plomienia, samogasnacych. Prowadzenie przewodéw zgodnie z N-SEP E-002. Wszystkie
gniazda musza by¢ wyposazone w styk ochronny. Do montazu osprzetu stosowac puszki

instalacyjne bezhalogenowe, zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ ognia.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych — garaz, kottownia, kuchnia, w miejscu
wskazanym na Rys. nr E02 ,,Plan instalacji elektrycznej budynku — instalacja zasilajaca,
instalacja gniazd jednofazowych” stosowac osprzet o stopniu IP44. Wysoko$¢ montazu
gniazd wtykowych ogoélnych mierzona od powierzchni wykonczonej podtogi wynosi - 0,3m.
W pomieszczeniach technicznych, sanitarnych gniazda instalowaé na wysoko$¢ 1.1m.
Rozmieszczenie gniazd jednofazowych przedstawiono na Rys. nr E02 ,,Plan instalacji
elektrycznej budynku — instalacja zasilajaca, instalacja gniazd jednofazowych”. Standard 1
kolorystyke osprzetu nalezy uzgodnié z Inwestorem.

Zabezpieczenia poszczegblnych obwodow odbiorczych oraz gniazd jednofazowych nalezy
wykonaé zgodnie z rys. EO3 ,, Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR budynku OSP cz. I”
oraz rys. E04 ,, Schemat ideowy tablicy rozdzielczej TR budynku OSP cz. II” .

5.6. Instalacja odgromowa

Dla budynku OSP przyjeto klasg LPS III. Strefe chroniong wyznaczono za pomoca
metody toczacej si¢ kuli R45m zgodnie z PN EN 62305-3. Instalacje odgromowsg wykonaé
zgodnie z rys. EO5 ,,Plan instalacji odgromowej budynku OSP”.

Na budynku OSP zaprojektowano instalacja odgromowa wykonana z drutu FeZn ¢8mm.

mocowanego na dachu za pomoca uchwytéw przeznaczonych do prowadzenia drutu na
dachach blaszanych. W przypadku zainstalowania na dachu kominkéw wentylacyjnych,
nalezy je chroni¢ za pomocg iglicy kominowej o wysoko$ci H=2,0m, ktora nalezy polaczy¢ z

instalacjg odgromowsg dachu.

W celu ochrony odgromowej syreny alarmowej, zainstalowanej na maszcie kratowym,
zaprojektowano maszt izolowany h=4m, mocowany za pomocg uchwytéw do masztu
kratowego. Maszt izolowany nalezy polaczy¢ z instalacjg odgromows za pomoca przewodu
odgromowego wysokonapieciowego, mocowanego za pomoca obejm do konstrukcji stupa
kratowego. Przewod odgromowy wprowadzié do ztacza kontrolnego. Dodatkowo
konstrukcj¢ masztu kratowego syreny alarmowej nalezy podlaczy¢ za pomoca bednarki
FeZn30x4 do uziomu otokowego budynku.
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Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w rurach odgromowych w warstwie
ocieplajacej. Ztacza kontrolne umiesci¢ w skrzynkach z tworzywa 150x150x100mm P44
przed wykonaniem ocieplenia budynku. Pokrywe skrzynki ,,zlicowa¢” ze $ciang budynku.
(dostep do ztacza kontrolnego).

Uziemienie obiektu OSP wykonaé jako uziom otokowy. Uziom uklada¢ na gl¢bokosci
min.0,5m w odlegloéci min 1m od budynku. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢
warto$ci Ra<10€, co nalezy potwierdzi¢ pomiarami. W przypadku koniecznosci wykonania
dodatkowego uziemienia pionowego, nalezy zastosowac prety uziemiajace (ocynk ogniowy)
@ 16 1=3 m wbijanych za pomoca miota udarowego, aczenie elementéw nalezy wykonac za

pomocg ptaskownika FeZn 25x4 skrecanego za pomocg srub ocynkowanych M 10x25.

5.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrong od przepigé atmosferycznych, przepig¢ taczeniowych w tablicy rozdzielczej

TR budynku OSP, zaprojektowano ochronniki przepig¢ typu I + 1L

Montaz aparatéw wykonaé zgodnie z DTR producenta.

5.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Systemem instalacji elektrycznej w obrebie budynku OSP - TN-S. Jako $rodek
ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona przy uszkodzeniu) zgodnie
z PN-HD 60364-4-41 zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania za pomoca
wylacznikéw nadpradowych. Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) w projektowanej instalacji zastosowano izolowanie czg$ci czynnych. Ochrona
uzupehiajgca w przypadku uszkodzenia §rodkéw ochrony podstawowej, zapewniona jest
przez zastosowanie we wszystkich obwodach wylacznikéw réznicowo-pragdowych typu AC o
pradzie réznicowym AL=30mA oraz wylacznikéw instalacyjnych z czlonem
réznicowopradowym typu AC o pradzie réznicowym AL=30mA. Ochronie podlegaja czgsci
przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych, na ktérych w warunkach awaryjnych moze
pojawié sie niebezpieczne napigcie dotyku. Do przewodu ochronnego PE nalezy polgczy¢
wszystkie styki ochronne gniazd wtyczkowych 230V, zaciski ochronne opraw
o$wietleniowych, zaciski PE tablicy rozdzielczej, kuchni elektrycznej itp. Zwroci€ szczegdlng
uwage aby w obwodzie za wylagcznikiem ochronnym (réznicowo-pradowym) nie byto

potaczen przewodu PE z przewodem N.
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Wszystkie polaczenia i przylgczenia przewodow bioracych udziat w ochronie przed
porazeniem elektrycznym powinny by¢ wykonane w sposob pewny, trwaly w czasie,

chronigcy przed korozja.

Rezystancja uziemienia budynku nie powinna przekraczaé warto$ci R,<10Q, co nalezy
potwierdzi¢ pomiarami. Do uziomu budynku nalezy podigczy¢ gléwna szyne polaczen
wyrownawczych GSW za pomocg bednarki ocynkowanej FeZn30x4. Do gtéwnej szyny
polaczen wyréwnawczych podiaczyé za pomoca przewoddéw LgYzol10mm?2, szyng PE tablicy
rozdzielczej TR. Jako uzupenienie ochrony przy uszkodzeniu, w pomieszczeniach o
zwigkszonym zagrozeniu porazeniem pradem elektrycznym, pomieszczeniach technicznych,
kuchni, tazience nalezy wykona¢ za pomocy przewodéw LgYzo6mm?2 instalacje
miejscowych polaczen wyrownawczych (dodatkowe polaczenia wyréwnawcze), obejmujaca
wszystkie czesci przewodzace dostepne i1 obcee, stosujac bedace na wyposazeniu urzadzen
zaciski lub za pomocg zaciskéw —obejm montowanych na metalowych elementach
urzadzenia. Ponadto nalezy potgczy¢ do instalacji potaczen wyréwnawczych wszystkie
wejscia i wyjécia instalacji sanitarnych, grzewczych oraz piony, duze urzadzenia metalowe,
wszystkie elementy systemu c.o.. Gléwne polaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem

LgYZo10mm?2. Dodatkowe polaczenia wyr6wnawcze wykonac przewodem LgYzobmm?2.

Po wykonaniu robdt skutecznos¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ wykonujac niezbgdne proby 1
pomiary parametrow instalacji elektrycznych. Protokoly pomiaréw przekaza¢ uzytkownikowi

instalacji.

6. Obliczenia.

Obliczenia dla WLZ ZP1 — TR
Moc szczytowa P.=31 kW

Wspbtezynnik mocy cos® = 0,92

Dopuszczalny spadek napigcia A <4%

Dhugos¢ linii kablowe;j ok. 40mb
Prad szczytowy [.=48 A
Psz _ 31000 W

I = = =
% V3% Uxcosp V3400V % 0,92
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Dobiera si¢ przewdd zasilajacy typu YKY 4x25mm2 utozony pojedynczo w ziemi o
obcigzalnosci pradowej dlugotrwalej Iz=1284.

Dobiera si¢ zabezpieczenie linti kablowej w ztaczu pomiarowym — S303 C50A/400V
I<I<I oraz 1,61, <1,45%1,

48A < 50A <128A 80A < 185A

Sprawdzenie spadkow napigcia:

100 * Psz*1_ 100 % 31000 W % 90m

= =1,2%
yxsx U2 56% 16mm2 * 400° °

U

Obliczeniowy spadek napiecia wynosi 1,2 %

Sprawdzenie skutecznos$ci samoczynnego wylaczenia zasilania:
Opornos¢ petli zwarcia wynosi R=0,11 Q

R_Z*I_ 2*x90m

“yxs S6x25mmz L3¢
Obliczeniowy prad zwarcia wynosi: Ly=1,41kA
Izw= U ___ 230V _ 1,41kA

1,25%R ™ 1,25%0,13
Prad wylgczenia Iy dla czasu wylaczenia 0,2s dla S303C50A/400V wynosi S00A

Warunek samoczynnego wylqczenia zasilania jest zapewniony, co nalezy potwierdzié

pomiarami po wykonaniu prac montazowych.

I >I

Zw wyt

Kabel YKY 4x25mm?2 ulozony w ziemi odpowiada wymaganiom przepiséw dotyczacych
doboru kabli ze wzgledu na obciazalno$¢ dlugotrwala, dopuszczalne spadki napigé oraz
skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej,
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7. Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia spetniajgce
wymogi Prawa Budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm.

Cato$¢ rob6ét wykona¢ zgodnie z polski normami, zarzadzeniami, przepisami i sztuka
budowlang oraz DTR producentéw urzadzen.

Trasy instalacji elektrycznych skoordynowaé przed montazem z Wykonawcami innych branz
i wezesniej wykonanymi instalacjami. Wszystkie kolizje tras kablowych wyjasni¢ na budowie
w trakcie realizacji. Elementy mocujace, kotwigce nalezy dobra¢ do materiatu z ktérego
wykonane jest podtoze. Kucie wnek, bruzd, wiercenie otworéw wykona¢ w sposoéb nie
ostabiajgcy elementéw konstrukcyjnych budynku.

Przed wykonaniem rozdzielnicy TR nalezy uzyskac ostateczne dane techniczne dostarczanych
urzadzen i w przypadku rozbieznosci z danymi przyjetymi w projekcie dokona¢ korekty.
Przepusty instalacyjne przez §ciany przegrody stanowigce oddzielenia stref pozarowych,
uszczelnié przeciwpozarowo materiatami niepalnymi o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.
Przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji, rezystancji
uziemien, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, sprawdzenie cigglosci przewodow
ochronnych w tym gtéwnych potaczen wyréwnawczych, sporzadzi¢ protokoty, zgodnie z
PN-HD60364-6-61 ,,Sprawdzenia odbiorcze”.

Inwestor nie bedzie posiadat odbiornikéw powodujacych powstania zaktdcen w sieci 1
przenoszenia ich do sieci ZE.

8. Zestawienie materialéw

Lp Opis llogé
Instalacja zasilajgca, gniazd jednofazowych, instalacja oswietleniowa i o$wietlenia
awaryjnego

Rozdzielnica zasilajgca 120 mod, 125A, 400/230V, |P44 z
1 wyposazeniem 1kpl
2 Kabel YKY 5x25mm2 100m
3 Rura ostonowa RODK DVR 110 80m
4 Przewdd N2XH-J 5x6mm2 wraz z uchwytami do montazu 30m
5 Przewdd N2XH-J 5x4mm2 wraz z uchwytami do montazu 40m
6 Przewdd N2XH-J 5x2,5mm2 wraz z uchwytami do montazu p.t. 100m
7 Przewéd N2XH-J 3x2,5mm2 wraz z uchwytami do montazu p.t. 800m
8 Przewdd N2XH-J 2x1,5mm2 wraz z uchwytami do montazu p.t. 60m
9 Linka zo6fto—zielona LgYzo16mm2 wraz z uchwytami do montazu p.t 60m
10 Linka Zzotto—-zielona LgY206mm2 wraz z uchwytami do montazu p.t 100m
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11 Szyna wyréwnujgca potencijat 3szt
12 Przewdd N2XH-J3x1,5mm2 wraz z uchwytami do montazu p.t 800m
13 Przewdd N2XH-J 4x1,5mm2 wraz z uchwytami do montazu p.t 300m
14 Rura elektroinstalacyjna 23x28 wraz z uchwytami 300m
15 Puszka instalacyjna natynkowa 45x84x39 3szt
16 Puszka instalacyjna natynkowa 108x108x64 2szt
17 Puszka instalacyjna podtynkowa 89x89x50 1szt
18 Puszka instalacyjna podtynkowa R60 60szt
19 Puszka podtynkowa dwupolowa 2xR60 10szt
20 Gniazdo 16A 230V podtynkowe podwdjne 1P20, 2x2P+Z z ramka 15kpl |
21 Gniazdo 16A 230V podtynkowe pojedyncze IP44 2P+Z z ramkq 20kpl
Gniazdo 16A 230V podtynkowe podwdjne (dwa gniazda p.t. +
22 ramka podwdjna) 1P44 3kpl
23 tacznik podtynkowy 10A 230V pojedynczy IP20 + ramka 4kpl
24 tgcznik podtynkowy 10A 230V pojedynczy IP44 + ramka 9kpl
25 tgcznik podtynkowy 10A 230V schodowy IP20 + ramka 4szt
26 tacznik podtynkowy 10A 230V schodowy 1P44 + ramka 2szt
27 tacznik podtynkowy 10A 230V schodowy podwojny IP20 + ramka 2kpl
28 L1 — Oprawa oswietleniowa LED 830 3100Im OPAL 43W P44 8szt
L1.AW - Oprawa o$wietleniowa LED 830 3100im OPAL 43W IP44 z
29 modutem awryjnym 1h autotest 2szt
30 L2 - Oprawa oswietleniowa LED 840 6300im DMPR 41W IP66 7szt
L2.AW - Oprawa oswietleniowa LED 840 6300im DMPR 41W |P66
31 z modutem awaryjnym 1h autotest 3szt
32 L3 - Oprawa o$wietleniowa LED 830 4100lm RASTER 31W IP20 10szt
L3.AW - Oprawa os$wietleniowa LED 830 4100im RASTER 31W
33 IP20 z modutem awaryjnym 1h autotest 2szt
34 L4 - Oprawa oswietleniowa LED 830 5100Im 50W 1P65 1szt
35 L4.1 - Oprawa oéwietleniowa LED 830 2100im 20W IP65 ~8z)
36 EW - Oprawa oswietlenia kierunkowego LED 1,2W IP40 1h autotest 3sz!
AW - Oprawa oswietlenia ewakuacyjnego LED 4W IP65 do niskich
37 temp. 1h autotest 1szt
38 L5 - Oprawa oswietleniowa LED 830 1500im OPAL 12W iP44 2szt
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Instalacja odgromowa i uziemiajaca

1 Uchwyt na blache h=6cm, drut 8mm 210szt
2 Zigcze krzyzowe 16szt
3 Ztgcze uniwersalne 10szt
Rura odgromowa do prowadzenia drutu w warstwie ocieplajgcej
4 20/16 3m 60m
Kolanko 26/20 odgromowe do prowadzenia drutu w warstwie
5 ocieplajacej 7szt
6 Ziaczka 26/20 do tgczenia rur odgromowych 14szt
7 Uchwyt do rur odgromowe;j fi20 100szt
Rura ogniotrwata do prowadzenia drutu w warstwie ocieplajacej
8 40/34 3m 12m
9 Skrzynka probiercza 150x150x100 7szt
10 Ztgcze kontrolne bednarka 30x4 — drut 8mm 7szt
11 Zigcze uziomowe, bednarka do 40mm, 4xM8x40 7szt
12 Drut ocynkowany o $r. 8mm 180m
13 Bednarka ocynkowana 40x3mm 100m
14 Iglica kominowa o wysokosci H=2,0m 2kpl
15 Tabliczka ostrzegawcza ,porazenie piorunem” 4szt
16 Maszt izolowany h=4,0m (rura wsporcza, izolator, maszt) 1kpl
Przewod odprowadzajgcy w izolacji wysokonapieciowej AI50mmz2,
17 réwnowazny odstep izolacyjny w powietrzu 70cm 15m
18 Mocowanie masztu 3szt
19 Talerzyk do masztéw z przewodem wysokonapigeciowym 1szt
Glowica do przewodu wysokonapieciowego z przylaczem
20 gwintowanym 1kpl
21 Gtowica do przewodu wysokonapieciowego 1kpl
22 Opaska mocujgca Bszt
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9. BEZPIECZENSTWO I OCHRONA ZDROWIA -INFORMACJA

.,Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP na swietlice wiejskq w miejscowosci Skrudki”

1. Zakres robot dla projektowanego zamierzenia budowlanego:

Roboty budowlane polegajgce na wykonaniu instalacji elektrycznej dla budynku OSP w
miejscowosci Skrudki, gm. Zyrzyn, dz. nr 271, obreb 061411_2.0009 Skrudki, jedn. ewid.
061411_2 Zyrzyn, pow. putawski, woj. lubelskie

Zamawiajacy: URZAD GMINY 2YRZYN, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

Zakres robot obejmuje wykonanie nastgpujacych instalacji:

¢ zasilajgcej oraz sitowej

e of$wietlenia podstawowego

e awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego
e zasilajacej gniazd jednofazowych 230V
¢ uziemiajacej i polagczen wyrdwnawczych
e odgromowej

Wykonywane beda nastgpujace roboty budowlane:

e roboty ogélnobudowlane - wykonanie bruzd, przepustow w $cianach,

e rozprowadzenie przewodow w bruzdach, listwach kablowych, rurach ostonowych w
warstwach ocieplajgcych

e montaz opraw o§wietleniowych

e montaz rozdzielnicy TR, montaz aparatury i osprzgtu elektrycznego; montaz aparatow
elektrycznych 1 osprzetu w rozdzielni gtéwne;j

e montaz instalacji odgromowej

e wykonanie instalacji uziemiajacej i potaczen wyréwnawczych

e pomiary skutecznosci ochrony przeciw-porazeniowej i stanu izolacji,

e pomiary ciaglosci i skutecznosci polaczen wyréwnawczych,

e pomiary i sprawdzenia instalacji odgromowej

e prace wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych, projektowanych obiektow budowlanych

Istniejgce obiekty budowlane: Istniejacy Budynek Remizy OSP
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Prace bgdg wykonywane w poblizu instalacji wodociagowej i sanitarne;.
Prace beda wykonywane w poblizu instalacji elektrycznych bedacych pod napieciem
Prace beda wykonywane w poblizu instalacji i sieci uzbrojenia terenu

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robdt budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystapienia.

W trakcie wykonywania robét istnieje zagrozenie:

sthuczeniem;

uderzeniem przez spadajace przedmioty

uszkodzeniem ciala przez ostre krawedzie i wystajagce przedmioty;

porazeniem pradem elektrycznym;

poparzeniem;

upadkiem z wysokosci;

wypadkiem komunikacyjnym;

wpadnigciem do wykopu, zasypaniem pracownikéw w wyniku zawalenia si¢ §cian
wykopu

Czynnosci przewidywane w trakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka i
zastosowac¢ przewidziane odpowiednimi przepisami zabezpieczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robo6t nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem
stanowiskowym prac, wskaza¢ miejsca wystgpowania zagrozen oraz dokona¢ szkolenia w
zakresie BHP na stanowisku pracy i potwierdzi¢ na piSmie przeprowadzenia szkolenia.

Pracownicy przed przystapieniem do robot powinni:
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posiada¢ aktualne badania lekarskie;

posiada¢ odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznoéci
od rodzaju wykonywanych prac);

posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

- instruktaz ogdélny — po przyjeciu pracownika do pracy

- instruktaz stanowiskowy — przed przystapieniem do pracy na placu budowy

przed przystapieniem do rob6t stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia i
zdrowia nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw zwigzanych
Z tymi robotami

swiadectwa odbycia szkolenia powinny znajdowac si¢ w aktach osobowych
pracownika lub odnotowane w dzienniku



Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykenywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe,
obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, uzywajac sprawnych technicznie
narzedzi i atestowanych materialéw zgodnie z ich specyfikacjami.

Roboty budowlane i montazowe musza by¢ wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w
przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401) oraz zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych,
opublikowanych w Rozporzadzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830).
W szczegdlnosci nalezy zwrocié uwage na:

s stosowanie srodkow ochrony indywidualnej

e poprawne przygotowanie, zabezpieczenic i oznakowanie miejsca pracy;

e oznakowanie placu manewrowego

e oznakowanie i zabezpieczenie wykopow 1 przestrzeni otwartych na wysokosciach,

e wylgczenie spod napigcia urzadzen, przy ktorych bedg wykonywane prace;

e uniemozliwienie dokonania zmian $rodkéw ochrony i zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;

e wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;

e zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajacych aktualne swiadectwa 1
oznaczenia prob okresowych w zakresie okre§lonym w polskich normach i
dokumentacji producenta;

e sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzg¢tu ochronnego bezposrednio
przed jego uzyciem,

e sprawdzenie poprawno$ci wykonania przerw izolacyjnych ~ w obwodach
wylaczanych spod napigcia;

e zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zataczeniem napigcia;

e sprawdzenie braku napiecia w wylgczonym obwodzie;

e uziemienie wylgczonego obwodu

Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno
zawierac:

e zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;
e $rodki i warunki bezpiecznego wykonania prac;
e liczbe pracownikdéw skierowanych do pracy;
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e dane osobowe (wraz ze stanowiskiem shuzbowym) pracownikéw odpowiedzialnych
za organizacj¢ i wykonanie pracy, peligcych funkcje: koordynujacego,
dopuszczajacego, kierownika robot;

e planowane przerwy w pracy.

Prace rozruchowe i préby techniczne urzadzen i instalacji powinny by¢ prowadzone z
wymaganiami polskich norm, obowigzujacych przepiséw, instrukcji eksploatacji oraz
wytycznych Inwestora.

Na terenie budowy powinien przebywaé przez caty czas pracownik nadzoru $redniego ze
strony wykonawcy.

Okresowa kontrolg nad prawidlowos$cig wykonawstwa rob6t wykonuje inspektor nadzoru ze
strony inwestora.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegaé przepisoéw BHP w zakresie transportu,
montazu, sktadowania materialéw, zabezpieczenia wykopow, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.
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LOIIB.OKK.7131/107/2019

DECYZJA

Na podstawie: art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowyeh architektéw oraz inZynieréw budownictwa
(t.j. Dz. U. 2 2016 £. poz. 1725 z p6én. zm.), art. 12 ust. 21 3, ust. 4¢ pkt I art. 14 ust. 1 pkt 4¢ oraz art, 15a ust, 1122 ustawy z dnia
7 ipea 1994 1. Prawo budowlane (. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego ordz zlozehiu egzaminy na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Krzysztof JAWORSKI

magister inzynier
ur, dnia 8 lutego 1982 r. w Pulawach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0035/PBE/19

do projektowania bez ograniczeti
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeni elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci 2gdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.pa (t. j:: Dz. U. 2 2018 r, poz 2096 z pdin. zm.) odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posredictwem
Okregowe) Komisji Kwalifikacyinej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, wterminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie ztredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia-odwolania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracii publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczénia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania’ przez ostatnig
z¢ stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna 1 prawomoena.
W przypadke zlozenia przez strong ofwiadezenia o zmzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do edwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Krzysztof JAWORSKI

I. Na mooy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1) projektowania, sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
2) sprawowania kontroli techmicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15a ust 1 i 22 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii i urzgdzen elekirycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczef uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia
elektryczne i elektroencrgetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzqdzeniami
technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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LUBELSKA Lublin, dnia 13 grudnia 2011r.
OKREGOWA

!l 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOHB.OKK.7131/272 /11

o

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000t o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z poin zm/, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / fekst jednolity: Dz. U.z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 /, oraz § 11 ust.1 pkt.1

§ 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja201lr. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

W budownictwie / Dz. U.z 2011 1. Nr 99, poz. 573/ i art. 104 § 1 Kodeksn postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr
98, poz. 1071 z péén. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Arkadiusz Radostaw KARWAT
magister inZynier
urodzony dnia 4 wrzesnia 1983 r. w Lublinie
otrzymat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0212/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uweglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poén. zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w . Waxszawie..
za podrednictwern Lubclskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminic 14 dnia od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Arkadiusz Radoslaw KARWAT

Na mocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalno$ci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. §
ustawy.

bez ogramiczeh

II. Na mocy § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U
Nr 99, poz. 573 /, niniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Skiad orzekajacy Okrggowej KomlSjl Kwalifikacyjnej

y
( /ﬁk Przewodniczacy
i1
\ . A .
\ -~ //ﬁ"/’
\ inz, dwaﬁf Wozmak -/

e







I 2 B A
INZYNIEROW
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-D52-KBB-MIT *

Pan Krzysztof Jaworski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/12

adres zamieszkania ul. Opatkowice 79, 24-100 Putawy

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-02 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-QUD-V25-K3X *

Pan Arkadiusz Radostaw Karwat o humerze ewidencyjnym LUB/IE/0104/12
adres zamieszkania ul. Jaspisowa 18/5, 20-583 Lublin
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-04-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.






