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OPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY STACJI
UZDATNIANIA WODY

1. Podstawa i zakres opracowania

- Umowa z dnia 01.10.2021 r zawarta pomiedzy Gming Zyrzyn a P.P.U.
"HYDROL" s.c - Pracownia Projektowa w Lublinie .

Opracowanie dotyczy, przebudowy stacji uzdatniania wody dla potrzeb

odbiorcéw korzystajgcych z wodociggu grupowego Zyrzyn.

2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania wykorzystano :

-dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej ustalajgca zasoby
eksploatacyjne ujecia wody podziemnej z utworow danu z ustaleniem zasobdéw
wody dla studni wierconej (ujecie wodociggowe) w miejscowosci Zyrzyn pow.
Putawy wojewodztwo lubelskie

-aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworéw
kredowych w kat. ,B” dla wodociggu wiejskiego otw. nr 4 w Zyrzyne (wg oznaczen
na planie zagospodarowania w skali 1:500 studnia nr 2) .

-decyzja Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Lublinie znak GL.XIII-
73/197/65 z dnia 31.07.1965 r. zatwierdzajgca zasoby wody podziemnej dla
potrzeb wodociggu Zyrzyn .

-decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym na pobdr wody podziemnej z utwordw
kredowych dla zabezpieczenia potrzeb wodociggu grupowego obejmujgcego m.
Zyrzyn i Zagrody mw gminie Zyrzyn wydana przez Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu .

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1: 500 dla celéw projektowych

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1333)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- inne rozporzadzenia i przepisy przywotane w tresci projektu

- Wypis , wyrys z planu zagospodarowania gminy Wypis z ewidencji gruntéw

- Wyniki badan i analizy wody

- Obowigzujgce przepisy i normatywy .

- Wizja lokalna w terenie



3. Zapotrzebowanie na wode

3.1. Zapotrzebowanie bytowo - gospodarcze .

Wodocigg grupowy ZYRZYN zaopatruje w wode dla potrzeb socjalno bytowych i
gospodarczych mieszkancéw z terenu gminy Zyrzyn w m. Zyrzyn i Zagrody.
Liczba obecnie korzystajgcych z wodociggu oséb wynosi 1998, taczna llosé
przytgczy wodociggowych wynosi 470 szt.

Zuzycie wody mozliwe do poboru i okreslone w wydanym przez Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Zamosciu znak
LU.ZUZ.3.4210..216m.2020.JC z dnia 10.02.2021 r. obowigzujgcym pozwoleniu
wodno-prawnym wynosi:

Qrmaxh = 34 m*h = 0,0094 m*/s
QSrjaob. = 560 m*/dobe
Qmaxdroczne - = 204 960 m3/r

ze studni gtebinowych S1 i S3 o zasobach eksploatacyjnych 34 m*h i depresji

28,4 m. oraz ze studni zapasowej (awaryjnej ) 25 m*hi depresji 39,5 m .

Pozwolenie wodno-prawne cytowane wyzej okresla jego waznos¢ do lutego .2051 r.

Te ilosci wody pokrywajg potrzeby odbiorcéw wodociggu. Potwierdzeniem tego sg

odczyty wodomierzy w stacji wodociggowe;j.

Ponizej przedstawiono wielkosci zuzycia wody w roku 2020 .:

- rok 2020

- roczne zuzycie wody 2020 r. wynosito 153 180 m> co daje $rednio 420 m®dobe
czyli 210 m3/d Mk, i 893 dm?®/d przytacze .

Z powyzszego widaé, ze zuzycie wody nie przekracza wartosci rocznej i
Sredniej dobowej zawartych w aktualnie obowigzujgcym pozwoleniu wodno-
prawnym. Cho¢ w miesigcach o najwyzszym poborze maksymalne dobowe
zuzycie moze wynies¢ nawet o 30 %. wiecej niz srednie wielkosci okreslone w

pozwoleniu wodnoprawnym .
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Powyzsza norma uwzglednia potrzeby wystepujgcych na terenie wodociggu
obiektow publicznych i zwigzanych z obstugg ludnosci jak szkota, sklep, remiza oraz

wzrost zuzycia po wybudowaniu kanalizacji zbiorczej.

Qmaxh = 34,0 m*h =0,0094 m%sek. ze studni S1 lub S3
Qsraob = 560,0 m*/dobe

Qmaxd = 560,0 * 1,3 =728 m*/d

Qmaxh = 728,0 * 1,6/24 =48,50 m*h

Qdop./rok = 560,0 * 366 = 204 960 m* /rok

Wielkosci te nie przekraczajg zatwierdzonych zasobéw wodnych ujecia :
studnia nr1  Q=34m%h przyS=284m.

studnia nr3 Q= 25m%h przy S=39,5m

3.2. Zapotrzebowanie pozarowe

Zapotrzebowanie pozarowe ustalono zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U. Nr 124 , poz.1030) na 5
dm®/s przy zatozeniu, ze podczas pozaru zapotrzebowanie bytowo - gospodarcze
maleje do 15% .

Sie¢ wodociggowa zostata zwymiarowana z uwzglednieniem rozbioru pozarowego
na poszczegoélnych jej koncéwkach . Zapas wody pozarowej jest zgromadzony w

istniejgcym zbiorniku wyréwnawczym 2 x 150m? ..

4. Koncepcja przebudowy stacji uzdatniania wody dla potrzeb wodociagu

grupowedo Zyrzyn .

4.1 0Ogodlny opis projektowanej inwestycji

Projektowana modernizacja stacji wodociggowej konieczna jest z uwagi na
problemy z uzyskaniem odpowiedniej ilosci i jakosci wody oraz znacznym zuzyciem
technicznym zainstalowanych urzadzen .

Stacja uzdatniania wody zlokalizowana jest na dziatce potozonej w miejscowosci
Zyrzyn oznaczonej numeremi ewidencyjnym 351/2 stanowigcej wtasnos¢ Gminy

Zyrzyn .



Wodocigg wykorzystywat bedzie dwie studnie gtebinowe oznaczone nr 1i 2 ,
ktére majg pracowac naprzemiennie .

Obecny wodocigg pracuje w uktadzie dwustopniowego pompowania wody, czyli
pompa gtebinowa ttoczy wode i napowietrzong za pomocg inzektorow wprowadza
do sasiedniej studni gtebinowej . Woda poddana napowietrzaniu zostaje
pozbawiona nadmiaru zwigzkéw zelaza i jest pompowana pompg gtebinowg do
zbiornikéw wyréwnawczych o poj. uzytkowej 2 x 150 m> . Nastepnie ze zbiornikéw
retencyjnych woda jest podawana za pomocg zestawu hydroforowego do sieci
rozdzielczej .

W razie potrzeby woda moze by¢ dezynfekowana za pomocg chloratora na wodny
roztwor podchlorynu sodu podawany do przewodu ttocznego od studni do
zbiornikow wyréwnawczych .

Zbiorniki zapewniajg wymagany czas kontaktu roztworu podchlorynu sodu z wodg
pitng oraz zapewnig zapas wody p. pozarowy oraz zapas wyrownawczy na okresy
szczytowego rozbioru w ciggu doby.

Obecnie istnieje dwustopniowy uktad pompowania wody, ktory zapewnia pokrycie
potrzeb bytowo - gospodarczych i pozarowych .

Do napowietrzania wody w procesie uzdatniania i uzupetniania poduszki
powietrznej w zbiornikach zestawu hydroforowego oraz napedu pneumatycznego
przepustnic  stuzy¢ bedzie sprezarka powietrza bezolejowa ze zbiornikiem
wyréwnawczym o poj. 250 dm*

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng zatwierdzona wydajnosc ujecia dla
potrzeb wodociggu wynosi: Q=340m%h przy S =284 m

Wydajnosci eksploatacyjne poszczegolnych studni wynoszg :

studnianr1  Q=340m%h przyS=284m
studnianr3 Q=250m%h przyS=39,5m

Wydajnosci te pokrywajg maksymalne godzinowe zapotrzebowanie wody przy

zastosowaniu zbiornika wyréwnawczego .
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Dla potrzeb odbiorcow wody objetych projektowanym wodociggiem wystarcza w
zupetnosci praca jednej pompy gtebinowej z wykorzystaniem pojemnosci
retencyjnej zbiornikdw wyréwnawczych. Druga studnia stanowi rezerwe, bedzie
pokrywac¢ pona 50% wymaganej wydajnosci i bedzie okresowo uruchamiana dla
zapewnienia jej gotowosci do pracy .

4.2 Ujecie wody

Dla pokrycia maksymalnego zapotrzebowania docelowego odbiorcéw wody
objetych  projektowanym wodociggiem  wydajnos¢ pompy gtebinowej przy
wykorzystaniu pojemnosci retencyjnej zbiornika nie powinna przekraczaé 34,0 m%/h.

Wydajnos$¢ ta pozwoli na zaspokojenie w przysztosci zwiekszonych potrzeb
odbiorcéw wody korzystajgcych z wodociggu ZYRZYN .bez koniecznosci
przebudowy stacji wodociggowe;j .

Wiekszy pobor wody z ujecia wymagatby zmiany pozwolenia wodnoprawnego
dlatego wydajno$¢ pompy gtebinowej nalezy ograniczy¢ do 34,0 m%h .

- studnia gtebinowa S1

Pompe gtebinowg w studni dobrano dla nastepujgcych warunkow :

- wydajnosé 34,0 m*h = 500 dm*/min
- rzedna terenu -163,90 m n.p.m

- rzedna statycznego lustra wody -142,90 mn.p.m.

- depresja przy Q =34,0 m*h - 2840 m

- rzedna dynamicznego lustra wody - 114,50 m n.p.m.

- rzedna wylotu do zbiornika -168,00 m n.p.m.

- opory na przewodzie ttocznym - 1,00 m stw.

- opory na odzelaziaczach - 500 m stw.

- opory na wodomierzu - 1,00 m stw.

- cisnienie wylotowe - 500 m stw.

Hm min = 168,00 — 114,50 + 1,0+ 5,0 + 1,0 + 5,00 = 65,50 m st.w.
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Dla powyzszych warunkow dobrano pompe gtebinowg z silnikiem o mocy 13,0 kW

i nastepujgcej charakterystyce :

Qm’h |0,0| 10,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 350 |40,0| 45,0 | 50,0 | 55,0

Qdm®*min| 0 | 166 | 333 | 417 | 500 | 583 | 667 | 750 | 833 | 917

Hmmstw. | 110 | 106 | 100 97 93 85 78 | 68 54 38

Pompa powinna by¢ zatopiona na gtebokosci 55 m ponizej terenu a jej wydajnosc¢
wyregulowana na 34,0 m%/h przydfawiajgc zasuwg w obudowie 0 5,5 m st.w. , aby

nie przekracza¢ wielkosci zatwierdzonej w pozwoleniu wodnoprawnym.

- studnia gtebinowa S2

Studnia S2 wymaga renowacji , ktéra bedzie wykonana w ramach odrebnego
zadania . W przypadku osiggniecia pozytywnego wyniku , moze byC ona
wykorzystana w jako studnia zapasowa .

- studnia gtebinowa S3

Pompe gtebinowg w studni dobrano dla nastepujgcych warunkow :

- wydajnos¢ 23,0 m*/h =383 dm®*/min
- rzedna terenu -163,90 m n.p.m

- rzedna statycznego lustra wody -137,90 m n.p.m.

- depresja przy Q =30,0 m*h - 38,00 m

- rzedna dynamicznego lustra wody - 99,90 m n.p.m.

- rzedna wylotu do zbiornika - 168,00 m n.p.m.

- opory na przewodzie ttocznym - 1,00 m stw.

- opory na odzelaziaczach - 5,00 m stw.

- opory na wodomierzu - 1,00 m stw.

- cisSnienie wylotowe - 500 m stw.

Hm min = 168,00 - 99,90 + 1,0+ 5,0 + 1,0 + 5,00 = 80,10 m st.w.
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Dla powyzszych warunkow dobrano pompe gtebinowg z silnikiem o mocy 9,2 kW

i nastepujgcej charakterystyce :

Qmh 0,0 | 12,0 18,0 24,0 30,0 360

Qdm®min | 0 200 300 400 500 600

Hmm stw. | 93 88 85 77 64 44

Pompa powinna by¢ zatopiona na gtebokosci 68,5 m ponizej terenu a jej wydajnos¢
wyregulowana na 25,0 m3/h . aby nie przekroczy¢ zatwierdzonej wydajnoséi studni.
. Przewody ttoczne wykonane zostang z rur nierdzewnych 1.0401 dn80 mm
tgczonych na kotnierze . Kotnierze i $ruby , podktadki, nakretki: ze stali nierdzewnej,
Studnie bedg miaty wykonane nowe kompletne naziemne obudowy studni typu
-,LANGE” w miejscu dotychczasowych obudow podziemnych z kregdéw betonowych
¢ 1600 mm o gtebokosci 2,5 m
W obudowie studni uzbrojenie przewodu ttocznego stanowig: wodomierz, zasuwa,
zawoér zwrotny oraz kurek do pobierania prob wody i manometr tarczowy .
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne istniejgcej studni S1 wg dokumentac;ji
hydrogeologicznej wynoszg 34 m%/h przy depresji S = 28,40 m, natomiast studnia
S3 ma wydajnosé eksploatacyjng 25 m*/h przy depresiji 39,50 m Wydajno$é studni
S3 wystarcza na pokrycie ponad 50 % docelowych potrzeb wodociggu w
przypadku awarii studni S1 . Ponadto zabezpieczenie awaryjne zapewni
potgczenie z wodociggiem Borysow — Battow
Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada warunkom stawianym wodzie
pitnej wg rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie
jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Wydajno$¢ pompy gtebinowej ma by¢ wyregulowana na 34,0 m*h w studni nr
1125 m%h w studninr 3.
Sterowanie pompy gtebinowej bedzie odbywac sie za pomocg czujnika poziomu
wody w zbiorniku wyréwnawczym, przekazujgcego dane do gtébwnej szafy sterujgcej
Zabezpieczenie  przed suchobiegiem przy pomocy czujnika lustra wody
zatopionego w studni na gtebokosci min. 0,5 m mniejszej niz sito wlotowe pompy

gtebinowe; .
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W obudowie bedg zainstalowane: wodomierz, zasuwa i zawér zwrotny ¢ 80
mm ponadto manometr tarczowy z kurkiem manometrycznym i zawér czerpalny ¢
15 mm mosiezny do pobierania probek wody .

Zgodnie z dokumentacjg hydrogeologiczng opracowang dla przedmiotowe;j
studni strefa ochrony sanitarnej bezposrednia wynosi min 8,0 m, liczagc od osi
studni i wyznaczona jest przez ogrodzenie stacji wodociggowe;] .

Z przeprowadzonej analizy w w/w dokumentacji hydrogeologicznej studni wynika ,
ze nie ma potrzeby ustanowienia strefy ochrony sanitarnej posredniej .

Warstwa wodonosna przykryta jest ponad 30 metrowg warstwg
nieprzepuszczalnych utworéw w postaci glin, pytow, itéw, ktére skutecznie izolujg od
wpltywu ewentualnych zanieczyszczen zewnetrznych .

Z uwagi na wiekszg wydajnos¢ studnia nr 1, ma petnic role ujecia podstawowego ,-
studnia nr 3, bedzie stanowiC rezerwe pozwalajgca na pokrycie ponad 50%
potrzeb. .

Wydajnos¢ ujecia na potrzeby aktualne i perspektywiczne (zatozono 30% wzrost)

powinna wynosic :

728 m*/d
q= — = 33,1 m%h — przyjeto 34,0 m*/.h
22 h/d

Z powyzszego wynika, ze zarowno studnia nr 1 jak nr 3 jest w stanie pokry¢
obecne maksymalne zapotrzebowanie dobowe wody.

Projektowane urzadzenia uzdatniania wody zainstalowane bedg w istniejgcym
budynku na terenie ujecia .

Istniejgcy budynek starej hydroforni petnigcy role budynku gospodarczego ze
wzgledu na zly stan techniczny zostanie rozebrany .

Woda wg analiz fizykochemicznych wykonanych przez Laboratorium PGKiM
Ryki Sp. z 0.0. wymaga uzdatniania pod wzgledem fizykochemicznym z uwagi na
zwiekszong zawarto$¢ zwigzkdéw zelaza i manganu .

Pod wzgledem bakteriologicznym woda odpowiada warunkom stawianym wodzie

pitnej wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r w sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
Wydajno$¢ pomp w studni nr 1i nr 3. ma nie przekraczaé wydajnosci 34 m3h

okreslonej w aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym .
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Studnia nr 3 ma stuzyC jako zapasowa, jednakze ze wzgledu na prawidtowg

eksploatacje bedzie okresowo uruchamiana aby zachowata trwatg gotowos¢ do

pracy .

4.3.

Urzadzenia technologiczne w hydroforni.

Urzadzenia w stacji uzdatniania wody zaprojektowano na wydajnos¢ Qp =34 m>/h.

Przyjeto zastosowanie nastepujgcego ukfadu technologicznego:

» aeracja — napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania
minimum 180 sekund, ilo§¢ powietrza 10% natezenia przeptywu wody,

» filtracja jednostopniowa — odzelazianie na ztozu kwarcowym i katalitycznym
z predkoscig filtracji vi<8,0 m/h,

» retencja wody w zbiorniku retencyjnym

» pompownia |l stopnia — pompowanie wody do sieci wodociggowej

4.3.1 Aeracja cisnieniowa - napowietrzanie wody surowej.

W pierwszej kolejnosci woda surowa poddana zostanie procesowi
intensywnego napowietrzania w centralnym zestawie napowietrzajgcym. W
wyniku napowietrzania nastgpi utlenienie znajdujgcych sie w wodzie zwigzkéw
zelaza i manganu oraz usuniecie czesci zawartych

w wodzie zwigzkow gazowych. Przyjeto cisnieniowy system napowietrzania
wody ze ztozem z pier$cieniami oraz wymuszonym przeptywem powietrza. W
celu eliminacji mgty pochodzgcej z powietrza kierowanego do procesu
napowietrzania nalezy zamontowaC mechaniczne automatyczne filtry oraz
odwadniacze. Dla natezenia przeptywu Q = 34 m®h projektuje sie czasu
kontaktu, co najmniej 180 sekund. llos¢ powietrza niezbedna do aeracji wynosi
10% natezenia przeptywu wody.

Wymagana objetos¢ zestawu napowietrzajgcego wyniesie:

V=0%t_, =[34/3600]*180 = 1,7m’

Proces napowietrzania przebiegat bedzie w zestawie napowietrzajgcym o

$rednicy Dn=1000 mm i objetosci V=1,7 m®.
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Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:
Vv 1,7

t=—=—"2"" =180[s]>180[s]
O  34/3600

Zestaw napowietrzajgcy ZN 1000 sktada sie z nastepujgcych elementow:

o Aeratora cisnieniowego z stali czarnej srednicy D=1000 mm,

o Powtoka zewnetrzna i wewnetrzna EPX1

o Powtoka EPX1 jest dwusktadnikowg bezrozpuszczalnikowg, bezszwowg (
nie zawiera substancji lotnych) powtokg wysokiej jakosci stosowana na
powierzchnie stalowe
Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometréw. Powtoka naktadana
natryskowo elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200
BAR utwardzana chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki) powtoka
nie utlenia sie powtoka odporna na zarysowania, elastryczna i sprezysta
EPX1 jest, trudnoscieralnym pokryciem o strukturze drobno porowatej
odpornym na agresywne substancje chemiczne np: rozcienczone tugi, kwasy,
alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiscie na wode morskg
rowniez. Powierzchnie stalowe powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone
mechanicznie (do SA2 A"). Powtoka ma tworzy¢ jednolitg, monolityczng
warstwe, szczelng i dobrze przylegajgca do podtoza tworzgc_membrane
izolacyjng ( nie dopuszcza sie wykonania urzgdzenh z miejscami

niedostepnymi dla prawidtowego wykonania powtoki- np: wyciecia okienek

na nogach,montaz tabliczek producenta).

Wytrzymatosc¢ :

Wiasciwosci fizyczne powtoki:

Wytrzymatosé na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527

Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527

Wytrzymatos¢ na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527

Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527

Przyczepnosc¢ do stali powyzej 5 MPa EN ISO 4624

Twardos¢ Shore'a 96A, 45D EN ISO 868

Scieralno$é (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN
ISO 5470-1
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Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasigkliwos¢ wodg (7 dni) do 2%

o Wykonanie aeratora: okna w nogach, mocowanie elementéw zewnetrznych
zapewniajgce prawidtowe wykonanie powtok wtaz na windzie, czesci
ruchome, pokrywy wtazow cynkowane, wziernik 150 mm cynkowany.

o Odpowietrznika ze stali nierdzewnej

o 1 wiaz boczny rewizyjny z windg

o Ztoze w postaci pierscieni VSP,

o przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami recznymi,

o Orurowania — rur i ksztattek ze stali 304/304L; Kotnierze ze stali 304/304L;
Sruby, podktadki, nakretki: ze stali 304/304L,

o Konstrukcji wsporczej ze stali ze stali 304/304L wraz z obejmami ze stali ze
stali 304/304L,

o Niezbednych przewoddw elastycznych,

o Manometr,

o Zawor bezpieczenstwa,

o Zawory czerpalne.

Zalecana ilos¢ powietrza doprowadzanego do zestawu napowietrzajgcego

wynosi 10% natezenia przeptywu wody tj. 10%*30,0 = 3,0 m*h. W oparciu o

powyzsze dobrano sprezarke bezolejowg  ze zbiornikiem 250 | z funkcjg

autorestartu po zaniku napiecia o parametrach:

Q =11,16 m°/h,
p = 1,0MPa,
P = 1,5KkW.

Przyjeto zestaw napowietrzajgcy ZN 1000. Orurowanie zestawu i system
rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonac ze stali 1.4301, przepustnice z
dyskami ze stali nierdzewnej w obudowie epoksydowanej GGG50 z napedami
recznymi. Zestaw napowietrzajgcy wypetniony jest pierscieniami VSP o powierzchni
czynnej 185 m?m® w ilosci, co najmniej potowy objetosci zestawu
napowietrzajgcego. Wolna przestrzen po wypetnieniu 1 m? objetosci pierscieniami
VSP moze wynosi¢ maksymalnie 7%. W celu udowodnienia réwnowazno$ci nalezy
zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z géry, boku, przodu, atest PZH
na kompletne urzadzenie, deklaracje zgodnosci. Uktad Napowietrzajgcy musi
posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.
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4.3.2 Filtracja cisnieniowa.

Po procesie napowietrzania woda kierowana poddana zostanie procesowi filtracji
po$piesznej. Przyjmuje sie, iz proces filtracji realizowany bedzie w oparciu o
zespoty filtracyjne stalowe pospieszne cisnieniowe ze ztozem mieszanym. Efektem
procesu bedzie zatrzymanie na ztozu filtracyjnym wytrgconych z wody czesci
wodorotlenkéw zelaza i manganu, obnizenie poziomu barwy u metnosci wody.
Wymagana powierzchnia filtracji przy przeptywie wody w ilosci Q=34 m®h przy

przyjetej predkosci filtracji ponizej 8 m/h wyniesie:

F:Q:ﬁ:3,8[m3]
v 9

Wymagania te spetniaja dwa filtry o $rednicy 1600 mm o powierzchni filtracyjnej 1
zespotu wynoszacej F=2,01 m’.
Przy zastosowaniu 2 zespolow filtracyjnych ZF 1600 catkowita powierzchnia filtracji

wyniesie:
Fr=2x 2,01 =4,02 m*> Ffyyp= 3,8 m’

Rzeczywista predkos¢ filtracji wyniesie:

v:gziz 8,46[m/ h]
F 4,02

Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):
> zloze kwarcowe suszone o granulacji 8-16 mm - objetos¢ dennicy filtra
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 5,6-8 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 3,15-5,6 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm —10 cm.

ztoze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 50 cm.

YV V V VYV VY

ztoze kwarcowe suszone o granulacji 0,71-1,25 mm — 70 cm.

Ztoze kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Srednica czynna d10 — 0,78mm

- Wspotczynnik nierownomiernosci WR — 1,5
- Porowato$¢ — 40%

- Zawartos¢ zanieczyszczen ilasto-gliniastych <1%
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- Zawarto$¢ siarczandw i siarczkow — niedopuszczalne
- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedopuszczalne
- Zawartos¢ weglanow <1%
- Zawartos$¢ krzemionki = 90%
- Scieralno$é ziaren <0,5%
- Rozkruszalno$¢ <4%
- Atest PZH

Ztoze brausztynowe
- Uziarnienie 1 —3 mm
- Srednica czynna d10 — 1,3 mm
- Wspotczynnik nierownomiernosci WR — 1,5
- Gestos¢ pozorna — 4,0 — 4,2 g/cm3
- Ciezar nasypowy 1,9 — 2,0 t/m3
- Zawartos¢ wedtug miareczkowania MnO2 >80% (nie liczona za pomocag
wskaznika)
- wilgotnos¢ <3%
- nie wymaga regeneraciji.
- Atest PZH
Ztoza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904
Ztoza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowaC sie nastepujgcymi
wiasciwosciami:
zawiera¢ min. 97% SiOg,
maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,

maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,

YV V. V VYV V

maksymalna ilos¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.
Kazdy zespot filtracyjny typu ZF sktada sie z nastepujacych elementow:
> Filtra cisSnieniowego z stali o srednicy D=1600 mm, z Hyalczaka=1600 mm,
> Powtoka zewnetrzna i wewnetrzna EPX1
> Powloka EPX1 jest dwusktadnikowg bezrozpuszczalnikowg, bezszwowg
nie zawiera substancji lotnych) powtokg wysokiej jakosci stosowana na
powierzchnie stalowe

Typ EPX1/ Ral 5015, grubosci 1000 micrometréw. Powtoka naktadana
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natryskowo elastomerem polimocznikowym, przy cisnieniu min 150-200
BAR utwardzana chemicznie i termicznie ( spetnione oba warunki) powtoka
nie utlenia sie powtoka odporna na zarysowania, elastryczna i sprezysta
EPX1 jest, trudnoscieralnym pokryciem o strukturze drobno porowatej
odpornym na agresywne substancje chemiczne np: rozcienczone tugi, kwasy,
alkohol, detergenty, paliwa i inne ropopochodne, oczywiscie na wode morskg
réwniez. Powierzchnie stalowe powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone
mechanicznie (do SA2 A"). Powtoka ma tworzy¢ jednolitg, monolityczng
warstwe, szczelng i dobrze przylegajgca do podtoza tworzgc_membrane
izolacyjng ( nie dopuszcza sie wykonania urzgdzenh z miejscami
niedostepnymi dla prawidtowego wykonania powtoki np: wyciecia okienek na
nogach, montaz tabliczek producenta). Dzieki bardzo wysokiej odpornosci na
Scieranie filtr wewnatrz jest odporny na ruch ztoza i nie powoduje wycierania
powierzchni i nie ma korozji.
Wiasciwosci fizyczne powtoki:
Wytrzymatos¢ na rozcigganie po 24h min. 16 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu po 24h min. 400 % EN ISO 527
Wytrzymatosé na rozcigganie (min) 22 MPa EN ISO 527
Wydtuzenie przy zerwaniu(min) 450% EN ISO 527
Przyczepnosc do stali powyzej 5 MPa EN ISO 4624
Twardos¢ Shore'a 96A, 45D EN ISO 868
Scieralnos$é (indeks Tabera, 1000g/1000 cykli, kota H22). ponizej 100mg EN
ISO 5470-1
Mostkowanie rys (-20°C) Klasa A5 (>2.5 mm) EN 1062-7
Nasigkliwos¢ wodg (7 dni) do 2%
Wykonanie filtrow: okna w nogach, mocowanie elementéw zewnetrznych
zapewniajgce prawidiowe wykonanie powtok wilaz na windzie, czesci
ruchome, pokrywy wtazow cynkowane, wziernik 150mm cynkowany,
W filtrach od DN 1600 gorny wtaz zasypowy zawulkanizowany guma na state
(wielokrotny montaz i demontaz bez wymiany uszczelki- jej brak). W dolnym
dnie dodatkowy wtaz oprézniajgcy .
Przy przytgczu bocznym zasilajgcym wewnagtrz filtra zakonczenie stozkiem

dla réwnomiernosci naptywu i efektywniejszego ptukania,
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» Drenaz wysokooporowy, dyszowy ze stali AISI| 304, dysze PP
szczelinowe, pionowe, montaz dysz poprzez adapterowy system tuleii
mocujgcych ( wykonanie materiatowe: AlSI 304, PVC 60°Sh.A - PP/EPDM
65°Sh:A ) sumaryczna powierzchnia otworéw nie powinna wynosi¢ mniej niz
0,5% powierzchni filtra ,

» Odpowietrznika, typ 1.12G 17,

» Ztoza filtracyjnego,

» Wiaz boczny z windg

» 6 przepustnic w obudowie epoksydowanej GGG50 =z napedami

pneumatycznymi oraz sygnalizacjg potozenia on/off,

» Orurowania — rur i ksztattek ze stali 304/304L; Kotnierze ze stali 304/304L;
Sruby, podktadki, nakretki: ze stali 304/304L,

» Konstrukcji wsporczej ze stali ze stali 304/304L wraz z obejmami ze stali ze
stali 304/304L,

» Niezbednych przewodéw elastycznych,

» Manometry,

» Zawory czerpalne.

Przyjeto zespolty filtracyjne ZF 1600 lub réwnowazny. Orurowanie zespotu wykonaé
ze stali nierdzewnej 1.4301, przepustnice w obudowie epoksydowanej GGGS50 z
dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, zaworkami
sterujgcymi, zaworkami ttumigcymi. W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy
zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od
dotu, atest PZH na kompletne urzgdzenie, deklaracje zgodnosci, krzywg przesiewu
zt6z wykonang przez upowazniong do tego typu badan jednostke badawcza,
graficzny schemat ptukania filtréw oraz instalacji sterujgcej. Uktad Filtracyjny musi

posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.

Wykonanie montazu uktadu technologicznego.

Prefabrykacja orurowania uktadu technologicznego realizowana bedzie w
warunkach stabilnej  produkcji na hali produkcyjnej. Na obiekt dostarczane jest
kompletne orurowanie i urzgdzenie. Nie dopuszcza sie spawania orurowania na

obiekcie. Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali 1.4301.
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Dla zapewnienia odpowiednich warunkdéw higienicznych (eliminacja osadzania
sie zanieczyszczen w miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium przy
wykonywaniu rozgatezien rur nalezy zastosowaé technologie wyciggania szyjek

metoda obrobki plastyczne;j.

Potgczenia rur realizowaé za pomocg gtowic otwartych lub zamknietych do
spawania orbitalnego, powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali
odpornych na korozje dla przemystu spozywczego, farmaceutycznego,
chemicznego itp., zapewniajgcych:

» dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy
spawalniczej,

» powtarzalnos¢ parametréow spawania,

» minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych,

> potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw
spawania.

» wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metodg TIG lub za pomocg
gtowic do spawania orbitalnego lub za pomocg automatu sterowanego
numerycznie, posiadajg odpowiednig jakos¢ spoin orbitalnych co jest
potwierdzane wydrukiem parametréw spawania;

> wszystkie potgczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktory
zapewnia wysokg trwato$¢ urzadzenia;

» rozgatezienia rurociggow bedg wykonane przy wykorzystaniu urzgdzenia do
rozgateziania rur ,wyciggania szyjek”. Rozgatezienia zostang wykonane w
technologii wyciggania szyjek. Umozliwi to stosowanie spoin doczotowych
charakteryzujgcych sie petnym przetopem tgczonych elementéw oraz
brakiem ,martwych przestrzeni” mogacych by¢ ogniskiem korozji;

> potagczenia kotnierzowe zostang wykonane poprzez tgczenie kotnierza
wywijanego z rurg przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywijanym

zostanie zamontowany kotnierz luzny.

4.3.3 Plukanie - regeneracja zespotow filtracyjnych.

Procesem towarzyszgcym w procesie uzdatniania wody jest proces ptukania —
regeneracji ztoza filtracyjnego, ktéry realizowany bedzie przy zastosowaniu

powietrza oraz wody uzdatnione;.
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Proces ptukania zespotow filtracyjnych przebiegat bedzie w dwoch fazach.
Proces regeneracji odbywac sie bedzie w nastepujgcych fazach:
Etap |

» ptukanie wsteczne sprezonym powietrzem pochodzgcym z dmuchawy

z intensywnoscig q = 20 I/s*m? tj. z wydajno$cig Q = 145 m®h przez 5 minut.
Etap Il

» ptukanie wsteczne wodg uzdatniong za pomocg pompy ptucznej

intensywnoscig

q = 12 I/s*m? tj. z wydajnoscig Q = 87 m*/h przez ty, = 7 minut.

Plukanie — regeneracja zespotu filtracyjnego powietrzem. W celu ptukania

powietrzem dobrano dmuchawe typu: Uktad dmuchawy o parametrach :
> Q  =145mdh,
» Apgm=4,0m,

> P = 5,5 kW.
Uktad dmuchawa sktada sie z nastepujgcych elementéw:
» Dmuchawy bocznokanatowej o mocy P= 5,5 kW;
Zaworu bezpieczenstwa;
tacznika amortyzacyjnego , DN 50;
Zaworu zwrotnego, DN 50;
Przepustnicy odcinajgcej DN 50;

YV V. V V V

Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej;
» Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami.

W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek
techniczny w skali rzut z goéry, boku, przodu, atest PZH na kompletne
urzgdzenie, deklaracje zgodnosci. Uktad Dmuchawy musi posiada¢ atest PZH
na kompletne urzadzenie.

Ptukanie - regeneracja zespotu filtracyjnego wodg uzdatniong. W celu ptukania
wodg dobrano pompe ptuczng, ktora bedzie zainstalowana na wspolnej ramie
wraz z pompami Il stopnia 80-200/214 5,5 kW lub réwnowazng o parametrach:

> Qu=67 m’h
» Hp=12 mH,0
> P =55kW



21

Techniczne
Predkos¢ pompy, na ktoérej oparte sg dane pompy 1460 obr/min
Aktualny przeptyw obliczeniowy 114.2 m3h
Obliczona wysoko$¢ podnoszenia pompy 12.92 m
Rzeczywista $rednica wirnika 214 mm
Nominalna $rednica wirnika 200
Ukfad uszczelnienia watu Single
Srednica watu 32 mm
Kod uszczelnienia watu BQQE
Tolerancja krzywej 1ISO9906:2012 3B2
Wersja pompy A
Konstrukcja tozyska Standard
Maksymalna moc P2 wzdtuz krzywej 5.332 kW
Materialy
Korpus pompy Zeliwo szare
Obudowa pompy EN-GJL-250
Korpus pompy ASTM class 35
Zatéz mate pierscieniowa. Mosigdz
Wirnik Cast iron

EN-GJL-200

ASTM class 30
Wat Stainless steel

EN 1.4301

AISI 304
Internal pump house coating CED
Kod materiatu A
Kod dla elementéw gumowych E
Instalacja
Maximum ambient temperature 60 °C
Maksymalne ci$nienie pracy 16 bar
Standard pofgczen rurowych EN 1092-2
Wielkos¢ przytgcza wlotowego x000D_ DN 100
Wielkos¢ przytgcza wylotowego DN 80
Standard pofgczen rurowych EN 1092-2

Cisnienie znamionowe do podfgczenia PN 16

Obudowa pompy ze stopami Yes
Podktadki wyrdwnawcze N
Przytgcze rurowe F2
Ciecz

Czynnik tloczony Woda
Zakres temperatury cieczy -25..120 °C

Temperatura cieczy podczas pracy 20 °C
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Ciecz

Gestosé 998.2 kg/m3

Lepkos¢ kinematyczna 1 mm2/s

Dane elektryczne

Typ silnika 132SB

Klasa efektywnosci IE IE3

Nominalna moc silnika - P2 5.5 kW
Czestotliwo$¢ podstawowa 50 Hz

Napiecie nominalne 3 x 380-415D/660-690Y V
Prad znamionowy 11,0-11,0/6,35-6,35 A
Prad uruchomienia 700-760 %

Cos fi -wspotczynnik mocy 0.86-0.80

Predkos¢ nominalna 1460 obr/min
Wydajnosc¢ IE3 89,6%

Sprawnosc silnika przy petnym obcigzeniu 89.6 %
Sprawnos$¢ silnika przy obcigzeniu 3/4 90.3 %
Sprawnos$¢ silnika przy obcigzeniu 1/2 90.4 %

Liczba biegunow 4

Rodzaj ochrony (IEC 34-5) 55 Dust/Jetting
Klasa izolacji (IEC 85) F
Zabezpieczenie silnika PTC

4.3.4 Odstojnik wod poptucznych.

Wody pochodzgce z regeneracji - ptukania ztoza filtracyjnego odprowadzane bedg
do istniejgcego 6-ciokomorowego odstojnika o poj. 15 m3, w ktérym zostang
poddane procesowi sedymentacji. W odstojniku oddzielana jest zawiesina
wodorotlenkdw Zzelaza i manganu, a sklarowana woda poptuczna — $cieki
technologiczne kierowane bedg do docelowego odbiornika tj. zbiornika infiltrujgco —
odparowujgcego przy odstojniku w studzience kanalizacyjnej zostanie

zainstalowana zasuwa z napedem elektrycznym ..

4.3.5 Pompownia |l stopnia.

Sie¢ odbiorcza zasilana bedzie przy pomocy zestawu pompowego |l stopnia.
Pompownia zlokalizowana bedzie w istniejgcym budynku stacji uzdatniania wody.
Przyjmuje sie zestaw pompowy z pompg ptuczng o nastepujgcej charakterystyce:
Sekcja gospodarcza:

> wydajnos¢ bez pompy rezerwowej: 55 m%h

> wysokos¢ podnoszenia: 45 mH,0
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Sekcja ptuczna:

> wydajnosé: 110 m¥h

> wysokos$¢ podnoszenia: 12 mH,O

Przyjmuje sie zestaw pompowy wyposazony w cztery pompy pionowe wirowe w tym
jedna pompa stanowigca czynng rezerwe oraz jedng pompe ptuczng: 5,5kW .
Kazda pompa pionowa sterowana jest za pomocag przetwornicy czestotliwosci.
Wszystkie elementy pomp majgce kontakt z wodg wykonane sg ze stali
nierdzewnej. Nad catoscig czuwa sterownik PLC swobodnie programowalny. Moc
catkowita zestawu: 4 x 5,5 + 5,5 = 27,5 kW. Kolektor ttoczny dn 125, Kolektor ssacy
dn 150.0Orurowanie zestawu wraz z ramg wsporczg wykonac ze stali nierdzewne;j
1.4301. W celu udowodnienia robwnowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek
techniczny w skali rzut z géry, boku, przodu , atest PZH na kompletne urzgdzenie,
deklaracje zgodnosci, graficzny schemat instalacji sterujgcej. Zestaw hydroforowy
musi posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie. Zestaw podtgczy¢ z

instalacjami za pomoca tgcznikdw amortyzacyjnych .
Opis zestawu pompowego:

> Kkolektory ssawny i ttoczny z kr6¢cami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane,
— wykonane s3 ze stali 1.4301,

» kolektor ttoczny zamontowany powyzej kolektora ssawnego,

> na kolektorach z obu stron sg zamontowane kotnierze luzne 304/304L
w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10,

» na kolektorze ttocznym sg zamontowane cztery zbiorniki przeponowe o
pojemnosci 25 dm?®,

» armatura zwrotna —zastosowano zawory zwrotne,

» armatura odcinajgca- zawory kulowe, a dla pomp o przytgczu wiekszym niz
DN 50 przepustnice,

> wszystkie spoiny sg wykonane w technologii witasciwej dla stali
kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu gtowicy otwartej lub zamknietej do
spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym
wykonane spoiny sg na zyczenie udokumentowane wydrukiem parametrow

spawania,
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w celu zmniejszenia oporéw przeptywu odgatezienia kolektorow sg
wykonane metodg ksztattowania szyjek,
na kolektorze ssawnym jest zamontowany wibracyjny czujnik obecnosci
wody,
konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali 1.4301,
pompa ptuczna zamontowana bedzie na jednej ramie zestawu
hydroforowego.
wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim,
urzadzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku
polskim.
pracg sekcji gospodarczej sterowaé bedzie sterownik swobodnie
programowalny
zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetgczang przetwornice
czestotliwosci
zestaw pompowy wyposazony bedzie w przetwornik cisnienia

sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ komunikacji za pomocg Profibus-DP,

Dezynfekcja wody podawanej do sieci.

Dezynfekcja wody podawanej do sieci za pomocg dozownika podchlorynu sodu.

Proces dezynfekcji wody awaryjne prowadzony bedzie roztworem podchlorynu sodu

3% za posrednictwem pompy dozujgcej wspotpracujgcej z nadajnikiem impulséw.

Charakterystyka urzgdzenia:

» pompka

podstawka pod pompke;
mieszadto reczne;
zestaw czerpalny gietki
czujnik poziomu

zawor dozujacy

YV V. V V V V

waz dozujgcy 50 mb i uchwytami mocujgcymi;

» zbiornik zasobowy z PE o pojemnosci 100 I.

W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny

w skali rzut z gory, boku, przodu , atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje

zgodnosci. Zestaw dozujgcy musi posiadac atest PZH na kompletne urzgdzenie.
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Dezynfekcja za pomocg lampy UV

Przeptyw nominalny: 108,00 m*/h

(przy transmisji T 10= 95%, dawce 400 J/m2)

Srednica przytgcza: DN125 (Kotnierzowe)
Liczba promiennikéw: 5x130 W

Trwatos¢ promiennikow: 16000 h (ok. 666 dni)
Materiat: Stal kwasoodporna
Dtugos¢: 1110 mm

Srednica: 256 mm

4.3.7 Opomiarowanie przeptywu wody.

Do pomiaru objetosci wody przeptywajgcej w rurociggach stacji uzdatniania wody

oraz do sterowania przyjeto przeptywomierze elektromagnetyczne:

» woda surowa: DN 80,
» woda uzdatniona na sie¢: DN 125,
» woda ptuczna: DN 125,

4.3.8 Przepustnice.

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody do urzgdzen technologicznych
zastosowano nowoczesne przepustnice odcinajgce w epoksydowanym korpusie z
zeliwa GGGS50 z dyskiem dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze
stali nierdzewnej stuzgcej do wykrywania wyciekdow, z dwuwarstwowym
wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiujgcymi watek i redukcyjnymi tarczami
pomiedzy watkiem i korpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach wyposazone
w sitownikami pneumatyczne, z zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi.
Przepustnice poza uktadem filtrow wyposazone sg w dzwignie. Nie dopuszcza sie
stosowania przepustnic z dyskiem innym niz ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z

zeliwa ponizej GGG50.

4.3.9 Odpowietrzniki.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza 2z instalacji technologicznej

zastosowano wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewne;j
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4.3.10 Szafa przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitownikow.

Szafa pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania
sitownikow.
Wyposazona jest w nastepujgce elementy:
» filtr powietrza ze spustem automatycznym;
» filtro-reduktory;
» filtr mgly olejowej ze spustem automatycznym;
» zawory dfawigco-zwrotne;
» zawory elektromagnetyczne;
» zawor odcinajgcy;
» reduktor;
» manometry;
» rotametr ;
» czujnik cisnienia powietrza zasilajgcego sitowniki
» ksztattki z tworzywa
» weze poliamidowe.
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej
szafie. Szafa z zestawem napowietrzajgcym potgczona jest wezykami
poliamidowymi srednicy G 1/2” PA i przepustnicami potgczona jest wezykami
poliamidowymi srednicy G 1/4” PA.

Elementy szafy przygotowania powietrza do aeraciji i zasilania sitownikow.

Odwadniacz powietrza

Odwadniacz powietrza stuzy do usuniecia ewentualnych zanieczyszczen powietrza
w postaci kropelek wody. Odwadniacz posiada mozliwos¢ automatycznego
usuwania skroplin oraz wyposazony jest w filtr siatkowy o $rednicy oczek 30 um.
Srednica przytgcza: G 1/2”.

Regulator cisnienia z zasilaniem sitownikéw pneumatycznych.

Regulator cisnienia stuzy do utrzymania cisnienia powietrza zasilajgcego sitowniki
pneumatyczne przepustnic przy filtrach. Zalecone cisnienie zasilania sitownikéw
pneumatycznych: p = 0,4 MPa. W celu biezgcej kontroli wartosci ciSnienia powietrza
regulator ci$nienia wyposazony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Srednica
przytgcza: G 1/2.
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Regulator cisnienia z odwadniaczem i odolejaczem

W celu dodatkowego zabezpieczenia wody pitnej przed zanieczyszczeniem w
postaci drobinek oleju w powietrzu ze sprezarki wykorzystywanym w procesie
napowietrzania oraz regulacji cisnienia powietrza zastosowano regulator ciSnienia z
odwadniaczem i odolejaczem z spustem automatycznym. Zalecane cisnienie
powietrza do aeracji: p = ciSnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa.

W celu biezgcej kontroli wartosci cisnienia powietrza regulator cisnienia
wyposazony jest w manometr o skali 0-1,0 MPa. Regulator posiada filtr siatkowy o

$rednicy oczek 5 um. Srednica przytgcza G 1/2”.

Zawor magnetyczny.

Zawor magnetyczny jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania
wody. W przypadku, gdy pracuje pompa gtebinowa zawor jest otwarty i powietrze
ze sprezarki kierowane jest na aerator.

W przypadku, gdy pompa gtebinowa nie pracuje zawor powinien automatycznie
zosta¢ zamkniety. Zawor ten jest normalnie zamkniety tzn. przy braku zasilania

elektrycznego jest zamkniety. Srednica przytgczy: G 1/2

Rotametr

Rotametr DN 25 jest przeptywomierzem ptywakowym przeznaczonym do pomiaru
natezenia przeptywu cieczy i gazow. W rozdzielni pneumatycznej stuzy on do
pomiaru natezenia przeptywu powietrza do aeracji. Powietrze przeptywajgc od dotu
do gory stozkowej rury pomiarowej podnosi ruchomy ptywak.

Wysokos¢ uniesienia ptywaka jest proporcjonalna do natezenia przeptywu, ktoére
jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartos¢ wyznacza gérna
krawedz ptywaka.

W celu udowodnienia rownowaznosci nalezy zatgczy¢ do oferty: rysunek techniczny
w skali rzut z gory, boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie,
deklaracje zgodnosci. Szafa pneumatyczna musi posiadac¢ atest PZH na kompletne

urzadzenie.
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4.3.11 Szafa technologiczna.

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajgcg urzgdzenia posrednie dla
elementow elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z rozdzielni
energetycznej napieciem 3x380V. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie
pompami gtebinowymi, pompg ptuczng, przepustnicami, elektrozaworami,
dmuchawa.

Znajdujg sie w niej réwniez zabezpieczenia zwarciowe, roznicowo-prgdowe i
zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzgdzen. Jest ona takze miejscem
przytagczenia wszelkich elementéw pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik
poziomu wody w studni gtebinowej, sygnalizatorow poziomu w zbiorniku
retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy oraz prgdowych przetwornikéw
ci$nienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy, dzieki
ktéremu mozemy sterowac pracg catej stacji z wytgczeniem zestawu pompowego i
agregatu sprezarkowego, ktore posiadajg wiasne regulatory. Szafa technologiczna
wyposazona jest w swobodnie programowalny sterownik, ktory stuzy do sterowania
pracg urzgdzen technologicznych. Sterownik musi posiada¢ mozliwos¢ komunikacji
za pomocg Profibus-DP. Sterownik swobodnie programowalny wystawia
odpowiednie sygnaty sterujgce wigczajgce i wytgczajgce okreslone urzgdzenia na
podstawie sygnatow otrzymywanych z czujnikdw poziomu wody, przeptywomierzy,
pradowych przetwornikbw cisnienia oraz programu wewnetrznego jak i
wewnetrznego programowalnego zegara wyznaczajgcego rozpoczecie procesu
ptukania. Projektowana Stacja Uzdatniania Wody pracowa¢ ma catkowicie
automatycznie. Pracg zarzadza¢ bedzie sterownik swobodnie programowalny
zapewniajgcy  automatyczne  dziatanie procesdéw  technologicznych. Po
przepompowaniu zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych Ilub uptynieciu
okreslonej liczby dni, sterownik realizuje automatycznie caty proces ptukania ze
wskazaniem na okres nocny. Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory
poziomu zawieszone w zbiorniku wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik swobodnie
programowalny znajdujacy sie w wyposazeniu zestawu pomp Il stopnia i

utrzymujgcy cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.
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4.3.12 Zestawienie urzadzen technologicznych.

Element llosé

Zestaw napowietrzajgcy ZN 1000 1 kpl.
aerator DN 1000

- Zloze z pierscieni VSP;

- 1 wlaz rewizyjny z windg

- system rozprowadzania powietrza wieloramienny wykonany ze
stali nierdzewnej;

- odpowietrznik ze stali nierdzewnej;

- orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301;

- 2 przepustnice w obudowie epoksydowanej GGG50 z dzwignig
recznag;

- zawor czerpalny;

- manometr;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej;

- niezbedne przewody elastyczne.

Uktad dmuchawy 1 kpl.
- dmuchawa 5,5 kW;

- zawor bezpieczenstwa;

- zawor odcinajacy;

- zawor zwrotny;

- tacznik amortyzacyjny;

- orurowanie ze stali nierdzewnej1.4301;

- konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewne;.

Dozownik roztworu podchlorynu sodu 1 kpl.
Sprezarka ze zbiornikiem 250 1 — 1,5 kW 1 szt.
Przeptywomierz 80 NKO 1 szt
Przeptywomierz 125 NKO 2 szt
tacznik amortyzacyjny DN 150 1 szt.
Szafa pneumatyczna 1 kpl.
Szafa technologiczna 1 kpl.
Lampa UV 1 kpl.
Osuszacz powietrza 2 kpl.

Poza zestawami technologicznymi: rury; ksztattki; konstrukcja|1 kpl.
nos$na ze stali nierdzewnej; obejmy.

Zestaw pompowy 4x5,5 kW + 5,5 kW 1kpl.

Dla przyjetych w projekcie urzadzeh dopuszcza sie zastosowanie rdwnowaznych
kompletnych uktadéw technologicznych pod warunkiem zapewnienia, co najmniej
takich samych parametréw wydajnosciowych i jakosciowych oraz standardu

wykonania.
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4.3.13 Zalacznik wykaz urzadzen rownowaznych

Nalezy wypetnic i dotgczy¢ do oferty. Nie dotaczenie zatgcznika do oferty bedzie
powodowato odrzucenie oferty. Wykonawca przystepujgc do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego oswiadcza, ze zobowigzuje sie
zastosowac¢ materiaty i urzgdzenia okreslone w dokumentac;ji projektowej z

wytgczeniem wykazanych. ponizej

Lp. Element wyposazenia wg PT Typ Dostawca / | Dotgczone dokumenty
zamiennika | Producent potwierdzajgce
rownowaznosc¢
1. : :
Zestaw napowietrzajacy ZN
2 Zespot filtracyjny ZF
3.

Zestaw hydroforowy

4. | Uktad dmuchawy UD

5. |Sprezarka

6. |Szafa technologiczna

Szafa pneumatyczna

Przeptywomierze

elektromagnetyczne

tacznik amortyzacyjny

10.
Osuszacz powietrza

11. Orurowanie

12.
Dozownik podchlorynu sodu
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Integralng czescig specyfikacji jest projekt techniczny, ktory okresla parametry
techniczne, jakosciowe (z odwotaniem sie do aprobat i atestéw), standard oraz
sposob wykonania urzadzen technologicznych. Podane dane nalezy uwzgledni¢ na
etapie przygotowywania oferty i wykonawstwa uktadu technologicznego.
Technologie uzdatniania wody wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zastosowania urzgdzen réwnowaznych w
stosunku do =zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardow
technicznych, technologicznych i jakosciowych. Przez pojecie materiatow
réwnowaznych nalezy rozumie¢ materiaty gwarantujgce realizacje robo6t zgodnie z
wydanym pozwoleniem na budowe oraz zapewniajgce uzyskanie parametrow
technicznych nie gorszych od zatozonych w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych oraz w przedmiarach robat.

W celu dokonania oceny technicznej oferty oraz proponowanej technologii
zastosowana technologia uzdatniania musi by¢ wykazana w formie tabelarycznej i
dotgczona do oferty.

Koniecznym jest podanie nazwy producenta, precyzyjnego i jednoznacznego typu
urzadzenia. Zgodnie z zapisami art. 30 ust. 5 ustawy — Prawo Zamodwien
Publicznych, Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisane
przez zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego roboty
budowlane i zwigzane z tym ustugi i dostawy spetniaja wymagania okreslone przez
zamawiajgcego.

W zwigzku z powyzszym w celu oceny technicznej wszyscy oferenci proponujgcy
wg ich oceny rozwigzania rbwnowazne sg zobowigzani zatgczy¢ do oferty karty
katalogowe. Dla zestawow technologicznych: aeracji filtracji, pompy ptucznej i
dmuchawy nalezy dotgczy¢ atesty PZH na kompletne zestawy. Nie dopuszcza sie
stosowania atestow PZH na poszczegdlne podzespoty zestawdw technologicznych
w zamian atestu na kompletne urzgdzenie. Zastosowanie réwnowaznych zestawow
technologicznych oznacza koniecznos$¢ zatgczenia przez Wykonawce do oferty
nastepujgcych zatgcznikow (oprocz kart katalogowych):

a) atest PZH na kompletny zestawy technologiczne,

b) deklaracja zgodnosci na kompletne zestawy technologiczne,
c) graficzny schemat ptukania filtrow,

d) graficzny schemat instalacji sterujgcej
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Zamawiajgcy nie wyraza zgody, by proponowane w ofercie urzadzenia
rbwnowazne byty prototypami. Wymogiem bezwzglednym jest, by byly to
urzadzenia sprawdzone.

Wykonawca winien udokumentowac, iz zaproponowane urzgdzenia rbwnowazne
pracujg na innych zrealizowanych obiektach przez okres nie krotszy niz 2 lata .
Zamawiajgcy wymagac bedzie od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana,
wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie z opracowanym projektem, szczegdlnie
w zakresie efektdw uzdatniania wody, kosztow eksploataciji, niezawodnosci
dziatania. rownowaznych urzgdzen uzalezniona bedzie od ich zgodnosci ze
wszystkimi parametrami okreslonymi w projekcie, specyfikacji technicznej.

W celu zachowania kompatybilnosci wszystkich urzgdzen technologicznych, nie
dopuszcza sie zamiany tylko niektorych elementow/urzadzen zaprojektowane;j,
kompletnej technologii uzdatniania wody.

Urzadzenia technologiczne muszg by¢ wykonane w hali technologicznej producenta
w zorganizowanym procesie produkcji i kontroli. Gotowe urzgdzenia technologiczne
powinny przejs¢ pozytywnie kontrole na stanowisku testowym w hali producenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestniczenia jego przedstawicieli w probach
kontrolnych na stanowiskach testowych na koszt Wykonawcy. Na obiekcie
dopuszcza sie wytgcznie montaz gotowych urzgdzen i orurowania.

Dla przyjetych w projekcie kompletnych urzadzen technologicznych uzdatniania
wody dopuszcza sie zastosowanie rownowaznych urzadzehn pod warunkiem
zapewnienia co najmniej takich samych parametrow wydajnosciowych,
jakosciowych, standardu wykonania , posiadania wymaganych atestow oraz
zapewnieniu wymaganego systemu jakosci w procesie produkcji a ich producent
bedzie w stanie zapewni¢ co najmniej taki sam serwis. Nie dopuszcza sie zamiany
tylko niektérych urzadzen ze wzgledu na mozliwos¢ braku kompatybilnosci z catg
technologig, co moze skutkowa¢ nie uzyskaniem Zzgdanych parametréw wody

uzdatnione;.

5. INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE.

5.1. Instalacja wod - kan

W budynku stacji wodociggowej w czesci technologicznej znajdzie sie zlew

zeliwny z zaworem czerpalnym ze ztgczkg do weza i wpusty podtogowe.
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Natomiast w W-C umywalka i ustep oraz terma elektryczna c.w. a w chlorowni
Zlew kamionkowy .
Scieki z w/w przyboréw sanitarnych odprowadzane sg do projektowanego
bezodptywowego zbiornika $ciekéw o poj. ca 3 m®.
Scieki z chlorowni odprowadzane bedg do bezodptywowego zbiornika $ciekdéw o
poj.ca3 m?.
Przewody kanalizacyjne z rur PVC kielichowych uszczelnionych na uszczelki
gumowe bedg nadal wykorzystane..
Doprowadzenie wody do wszystkich przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur
stalowych ocynkowanych tgczonych na ksztattki gwintowane lub polipropylenowych.
Wody z ptukania odzelaziaczy po dobowym przetrzymaniu w istniejgcym
odstojniku poptuczyn o poj. uzytkowej 15 m> bedg spuszcane przewodem

grawitacyjnym do kanalizacji gminnej .

5.2. Wentylacja

W pomieszczeniu technologicznym istnieje kanalizacja grawitacyjna wentylacyjny
wywietrzak dachowy .

Ponadto wykonane sg kanaty grawitacyjne murowane o przekroju 14 x 14 cm dla
pomieszczenia chlorowni i W-C.

W pomieszczeniu chlorowni ze wzgledu na zainstalowanie w nim chloratora na
wodny roztwér podchlorynu sodu wykonana bedzie wentylacja mechaniczng
awaryjng w postaci wentylatora osiowego $ciennego o wydajnosci 200 m3h
zamontowanego do kanatu murowanego na poziomie 30 cm od posadzki.
Zapewnia on ponad 6 wymian na godzine .

W celu zminimalizowania skutkédw procesu wykraplania sie pary wodnej na
zbiornikach i rurociggach stalowych zastosowano 2 szt. osuszaczy powietrza. o
mocy. 1,35 kW i wydajnosci 750 m3/h.

5.3. Ogrzewanie

Budynek stacji wodociggowej ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikow
elektrycznych olejowych sterowanych termostatem, jako ogrzewanie awaryjne

mozna zastosowac grzejniki gazowe na propan-butan ..
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5.3.1. Ogrzewanie podstawowe - elektryczne

Przyjete ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi olejowymi sterowanymi

termostatami w zaleznosci od temperatury na zewnatrz budynku.
Zaktada sie =zatgczanie ogrzewania przy spadku temperatury na zewnatrz

budynku ponizej 0°C.

Przyjeto grzejniki olejowe elektryczne o mocy 1,5 kW .

Hala technologiczna - 2 grzejniki po 1,5 kW
Chlorownia - 1 grzejnik 1,5 kW
W-C i korytarz - 1 grzejnik 1,5 kW
Dyzurka - 1grzejnik 1,5 kW

5.3.2. Ogrzewanie awaryjne .

Ogrzewanie awaryjne w przypadku braku energii elektrycznej mogg stanowi¢

grzejniki na gaz propan-butan.

6. PRZEWODY TECHNOLOGICZNE ZEWNETRZNE.

Istniejgce przewody zewnetrzne ttoczne i ssawne bedg wymienione na nowe z rur
PE100RC SDR11 tgczone przez zgrzewanie doczotowe

Srednice i dlugosci przewodoéw :

- przewdd ttoczny studnia - budynek SUW dz110 L=62m

- przewod ttoczy budynek SUW - zbiornik dz110 L= 59m

- przewdd ssawny zbiornik - budynek SUW  dz160 L= 78,2m

- przewdd ttoczny SUW - sie€ rozdzielcza dz160 L= 18m

Przewody uzbrojone bedg w zasuwy ptaskie kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego
nr kat 111 z miekkim uszczelnieniem z obudowg i skrzynkg zeliwng..

Wezly kotnierzowe zeliwne .
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7. Zbiornik wyréwnawczy

Istniejgcy zbiornik retencyjny wody pitnej Zelbetowy o pojemnosci uzytkowej 2 x
150 m3 bedzie wykorzystany do dalszej eksploatacji . Wymaga jednak wymiany
przewodow wewnetrznych na stalowe nierdzewne oraz zasuw na przewodach
doptywowych, ssawnych i spustowych . Ponadto nalezy wykonac¢ jego mycie i

dezynfekcje .

Mycie i dezynfekcja zbiornika

Nalezy wykona¢: mycie, ptukanie i dezynfekcje zbiornika. W tym czasie drugi
istniejgcy zbiornik pracuje na bezposrednim zasilaniu ze stacji uzdatniania wody.
Przy myciu i dezynfekcji nalezy zachowac¢ wszelkie przepisy BHP, a takze przepisy
dotyczgce odziezy ochronnej, sprzetu i wyposazenia osobistego cztonkéw ekipy
prowadzgcych zabieg dezynfekcji. Pracownicy wykonujgcy te czynnos¢ powinni byc¢
asekurowani przez innych cztonkéw ekipy.

Mycie zbiornika wodnego

Do mycia zbiornika nalezy uzywacC szczotek ryzowych (zabrania sie uzywania
szczotek metalowych). Mycie zbiornika polega na usunieciu za pomocg szczotek i
wody podawanej z weza gumowego zanieczyszczen i osadow powstatych wewnagtrz
biornika wodnego.

Mycia dokonuje pracownik z drabiny. Pracownik dokonujgcy tego zabiegu musi by¢

asekurowany.

Ptukanie zbiornika wodnego

Po dokonaniu mycia zbiornika nalezy go doktadnie wyptuka¢ wodg wodociggows.
W tym celu nalezy sptuka¢ wodg z weza gumowego zanieczyszczenia usuniete
szczotkami a nastepnie napetnic i opréznié zbiornik.

Proces napetniania i oprdzniania zbiornika nalezy wykonac¢ jeden raz.

Dezynfekcja zbiornika wodnego
Po wyptukaniu zbiornika nalezy wykona¢ jego dezynfekcje. Dezynfekcje

przeprowadzi¢ roztworem podchlorynu sodu.
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Roztwor podchlorynu sodu nalezy przygotowaé w stacji uzdatniania wody, a
nastepnie dozowaé¢ do przewodu doprowadzajgcego wode do zbiornika przy
pomocy chloratora na podchloryn sodu, jednoczesnie mieszajgc z wodg pitng.

Dla dezynfekcji zbiornika wodnego wymagana dawka czynnego chloru wynosi 1
mg/dm?. Chlorator posiada mozliwo$é dawkowania roztworu podchlorynu sodu w
zakresie od 60 cm®h do 11400 cm®h, czyli przy roztworze o stezeniu 1% mozna
uzyska¢ dawke chloru od 0,6 g/h do 114 g/h. Przy wiekszych stezeniach roztworu
dawka chloru ulega zwielokrotnieniu.

Zbiorniki proponuje sie dezynfekowac roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 3%.

UWAGA: Zgodnie z wymaganiami producenta chloratora - wiekszego stezenia

podchlorynu sodu stosowac nie wolno

UWAGA: Istnieje koniecznos¢ zachowania kolejnosci wykonywania powyzszych
czynnosci.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy oprézni¢ zbiornik, nastepnie wyptukac,

napetniajac i oprozniajgc go z wody.
UWAGA: Po wykonaniu mycia, ptukania i dezynfekcji zbiornika wodnego nalezy
przeprowadzi¢ badanie wody przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng.

Po przeprowadzeniu tych zabiegdw nalezy uruchomic zbiornik.

8. Warunki techniczne wykonania i odbioru

Montaz, préby i odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z :

- warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - montazowych
- Tom Il - Instalacje Sanitarne i Przemystowe

- polskimi normami lub rownowaznymi

—zaleceniami producentow urzgdzen, armatury i rurociggéw

Znakowanie rurociggdéw wykonaé po uzgodnieniu z uzytkownikiem.

9. Wytyczne zabezpieczen antykorozyjnych

Rurociagi nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.
Zbiorniki cisnieniowe filtréw i aeratora - zabezpieczone antykorozyjnie specjalng
powtokg poprzez malowanie zywicami epoksydowymi z atestem PZH - wewnatrz i

malowana proszkowo na zewnatrz.
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10. Opis procesow technologicznych

Istota odzelaziania wody polega na utlenieniu jonéw Zzelaza Fe* do Fe* i
usuwaniu wytrgconych nierozpuszczalnych zwigzkéw Fe(OH)s w procesie
sedymentacji i filtracji przez ztoze.

Procesy hydrolizy nieorganicznych zwigzkéw zelaza, a nastepnie utlenienie jonéw
zelaza przebiega tatwiej niz hydroliza i utlenienie jonéw manganu Mn?* do Mn **.

O stosowanej metodzie usuwania zelaza z wody decyduje forma jego
wystepowania w wodzie surowej. Jesli zelazo jak to ma miejsce w naszym
przypadku wystepuje jako Fe(HCOs;),, to stosuje sie ukiad napowietrzanie —
sedymentacja - filtracja.

Proces usuwania manganu polega na utlenieniu jonéw Mn ** do Mn ** i wytrgceniu
ich w postaci MnO; xH20.Zwigzki manganu dwuwartosciowego obecne w wodach
podziemnych sg bardziej trwate i nie ulegajg tak fatwo hydrolizie jak sole zelazawe.
Stosowanie powietrza przy pH<9.5 nie zapewni ich utlenienia manganu, pozwala
jedynie na czesciowe odkwaszenie wody i wprowadzenie tlenu niezbednego do
przeprowadzenia Mn ?*do Mn **.

Im odczyn wody blizszy jest pH 9.5 tym fatwiej zachodzi reakcja utleniania.

Skuteczng metodg odzelaziania i odmanganiania wody jest jej filtracja przez ztoze
o wtasciwosciach katalitycznych, wspomagajgcych reakcje utleniania.

Zastosowanie tego ztoza powoduje, ze reakcje utleniania manganu nie muszg juz
zachodzi¢ przy tak wysokim odczynie.

Takze zwigzki zelaza sg skutecznie usuwane na tym samym ztozu. Wytrgcone w
ztozu zwigzki zelaza i manganu sg nierozpuszczalne w natlenionej wodzie w
zakresie pH spotykanego w wodach naturalnych i mogg by¢ z niego usuniete w
fazie ptukania wstecznego.

Osiggniecie petnej sprawnosci procesu jest mozliwe po ,wpracowaniu” sie filtra

tzn. po ustabilizowaniu sie warstwy tlenkdw manganu w catej objetosci ztoza

11. Stan prawny

Numer ewidencyjny dziatki: nr ewid. 351/2 - jednostka ewidencyjna: 061411_2
Zyrzyn ; obreb 0015 - Zyrzyn
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Dziatka przeznaczone pod budowe stacji wodociggowej stanowi wiasnosé

Gminy Zyrzyn oznaczone sg W rejestrze ewidencji gruntébw numerami : 351/2

Przed rozpoczeciem budowy Inwestor dokona formalnosci zwigzanych ze

zgtoszeniem rozpoczecia robot budowlanych .

12. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Poza ogdlnymi warunkami BHP obowigzujgcymi przy robotach montazowych,
przy wykonywaniu robét instalacji technologicznej i sanitarnej nalezy zapewnic
warunki zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r
(Dz. U. Nr 47) w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych .

Wykonawstwo i odbiér projektowanych robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych
czesc I .

Materiaty stosowane do budowy winny odpowiadaé wymaganiom ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 z 2004 r )

Nalezy zachowaC szczegolng ostroznosc¢ przy wykonywaniu robot w miejscach
skrzyzowan z istniejgcymi liniami energetycznymi, kablowymi i napowietrznymi
gdzie roboty mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie po wytgczeniu
napiecia .

Prace stanowigce przedmiot niniejszego opracowania mogg wykonywac osoby
przeszkolone w zakresie BHP .

13. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego .

Na podstawie Ustawy z dnia 20.02.2015 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 443 z dnia 27.03.2015 r) art. 20 ust. 1 pkt
1c obszar oddziatywania obiektu budowlanego p.n. Stacja wodociggowa w m.
Zyrzyn ograniczony jest do powierzchni zabudowy projektowanych obiektow na
dziatce wymienionych na stronie tytutowej niniejszego projektu .

Na projektowanym obiekcie nie jest mozliwa budowaé innych obiektow

budowlanych poza zwigzanymi z eksploatacjg ujecia i stacji uzdatniania wody .
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14. Warunki realizacji przedsiewziecia w swietle informaciji art. 63 ust. 1

ustawy
W Swietle Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz.U.2019
poz.1839 §3 ust.1 przebudowa stacji uzdatniania wody nie podlega pod inwestycje,
ktére mogg znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Wg w/w rozporzadzenia (§3 ust.1 poz.73 ) obiektem ktérego budowa mogtaby
potencjalnie wptywacC na srodowisko jest ujecie wody o wydajnosci ponad 10 m3/h
Jednak w ramach tej przebudowy SUW nie zaktada sie zmiany wielkosci ani
sposobu poboru wody z istniejgcego ujecia, stagd nie pogorszy to warunkéw
Ssrodowiskowych i nie ma potrzeby ich analizowania. Ponadto eksploatacja ujecia
odbywa sie na podstawie posiadanych: decyzji pozwolenia na budowe i decyzji
pozwolenia wodnoprawnego.

Stad nie stwierdza sie potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na
Srodowisko zgodnie z art 63 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r .

Przebudowa stacji wodociggowej nie spowoduje ujemnego wptywu na
poszczegolne czynniki Srodowiska. Realizacja inwestycji nie powoduje zajmowania
dodatkowej powierzchni terenu.

W zasiegu leja depresyjnego nie ma innych studni poza nalezgcymi do ujecia w
Borysowie..

Istniejgca stacja wodociggowa nie emituje hatasu ponad poziom dopuszczalny.
Poziom hatasu od wentylatora w $cianie zewnetrznej to 40 dB; pompy hydroforowe
nie przekraczajg dopuszczalnego poziomu hatasu w zabudowie mieszkaniowej tj. 60
dB, inne urzadzenia takie jak pompy gtebinowe zamontowane sg ponizej
dynamicznego lustra wody w studni i nie wytwarzajg zadnego hatasu na powierzchni
ziemi .

Majgc na uwadze, ze przebudowa stacji wodociggowej ma charakter krotkotrwaty
podczas, ktorego wykorzystany bedzie sprzet w postaci koparki i spycharki a
pozostate prace wykonane bedg recznie, nalezy stwierdzic¢ iz nie bedzie to miato
istotnego znaczenia dla Srodowiska.

W trakcie wykonywania robét ziemnych zakfada sie odktadanie na bok warstwy
ziemi urodzajnej , ktdéra po zasypaniu wykopdw bedzie nasunieta z powrotem na

miejsce .
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Zasypka bedzie zageszczana a niewielkie ilosci pozostatej ziemi zostang
rozplantowane na terenie prowadzonych robét .

Obudowy studni zabezpieczone sg przed przedostawaniem sie do nich wdd
opadowych przez wyniesienie ptyty stropowej ponad teren i wykonanie na niej
spadkéw na zewnatrz .

Stacja wodociggowa nie bedzie wykorzystywa¢ zasobow naturalnych poza
pobierang wodg w ilosciach nie przekraczajgcych wielkosci okreslonych w
pozwoleniu wodnoprawnym, pobiera¢ bedzie jedynie energie elektryczng przez
silniki pomp i ogrzewanie w sezonie zimowym.

Scieki z istniejgcego wezta sanitarnego i chlorowni stacji wodociggowej
gromadzone sg w szczelnych studzienkach bezodptywowych i nie stanowig
przedmiotu opracowania niniejszego projektu

Na etapie przedsiewziecia nie przewiduje sie powstawania odpadow a takze nie
przewiduje sie wystgpienia emisji zanieczyszczen powietrza .

Istniejgce studzienki $ciekdw, okresowo bedg oprdézniane wozem asenizacyjnym.

Poptuczyny z regeneracji filtrow gromadzone sg w odstojniku poptuczyn o poj.
15 m® , skad po dobowej sedymentacji bedg wypuszczane do pobliskiego rowu
melioracyjnego.

Stacja pracuje automatycznie bez nadzoru cztowieka. Obstuga konserwatora
ograniczona jest do odczytu zuzycia wody, okresowej kontroli stanu urzgdzen i
utrzymanie porzgdku na terenie oraz koszenie trawy .

W ramach monitoringu kontrolnego (1 raz w roku) i przeglgdowego (4 razy w roku)
przewidziany jest przez organ nadzorujgcy, pobor probek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z wodociggu Zyrzyn.

Teren ujecia bedzie zabezpieczony przed mozliwoscig przedostania sie
zanieczyszczen w miejscu jej ujmowania lub do urzadzen stuzgcych do jej
ujmowania poprzez ogrodzenie terenu, na ktérym znajdujg sie studnie i bezwzgledne
zamykanie szachtow oraz zakazanie dostepu do studni osobom postronnym. Wody
opadowe odprowadzone bedg poza obreb lokalizacji stacji wodociggowe; .

W zasiegu udokumentowanego leja depresyjnego przedmiotowych studni
(wynoszgcego
506 m dla studni nr 1 i 500 m dla studni nr 3 ie wystepujg inne czynne ujecia wody z
tego samego poziomu wodonosnego ani studnie kopane . Wszystkie posesje w
rejonie ujecia zaopatrywane sg w wode ze zbiorowego wodociggu ZYRZYN .
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W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew i krzewow .

Planowana technologia realizacji wyklucza wystgpienie powaznej awarii .

15. Uwagi Koncowe

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywani robo6t budowlanych (Dz.U.
47/2003) Zatgcznikiem do projektu budowlanego ,Przebudowwy stacji
wodociggowej w m. Moszczanka” jest Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr
120/2003).

Materiaty stosowane do budowy wodociggu powinny posiada¢ atesty zdrowotne
odpowiednich witadz sanitarnych . Ponadto na podstawie art. 10 ustawy z dnia
07.07.1994 r Prawo Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16.04.2004 r na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w projektach
wymagane sg aprobaty techniczne .

Projektant:

inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWE
S7<AYDROL”

PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN ul. Lukowska 12 tel. (81) 526-88-31; 607 384 699

Temat opracowania :

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIAWODY

w m. Zyrzyn gm. Zyrzyn

Numer ewidencyjny dziatki: nr ewid. 351/2 - jednostka ewidencyjna: 061411_2
Zyrzyn ; obreb 0015 - Zyrzyn

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

branza sanitarna

CPV 45252126-7 - roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody
kategoria obiektu budowlanego - XXX

Zyrzyn Putawy

Gmina : Powiat:

Gmina Zyrzyn 24-103 Zyrzyn

Zleceniodawca

inz. Stanistaw Jakubowski upr.nr 1179/Lb/80
Projektant:

Lublin 15 grudnia 2021 r
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY w m. Zyrzyn

1. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe .

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie  Gminy Zyrzyn w ramach
projektowania modernizaciji Stacji Uzdatniania Wody w m. Zyrzyn.

Stanowi ono informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w trakcie

realizacji zamierzonej inwestycji .
Do opracowania wykorzystano :

— rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

— projekt budowlano-wykonawczy przebudowy Stacji Uzdatniania Wody

w m. Zyrzyn

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie ma okreslic¢ :

1. zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych obiektéw

2. okreslenie istniejgcych obiektow budowlanych

3. wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji  roboét
budowlanych, ze wskazaniem ich skali i rodzajow oraz miejsca i czasu
wystgpienia

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

6. wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie , w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkag

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen .
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ad. 1 Zakres inwestycji obejmuje przebudowe stacji uzdatniania wody w tym :

wykonanie remontu budynku SUW z wyposazeniem technologicznym
- wymiana przewodow technologicznych wewnetrznych i zewnetrznych
- wymiana nawierzchni drég wewnetrznych

- elementy zagospodarowania terenu : drogi, ogrodzenie, zielen

- instalacja fotowoltaiczna o mocy do 35 kW

ad. 2 Inwestycja prowadzona bedzie na terenie stanowigcym wtasnosé gm Zyrzyn
Na terenie tym znajduje sie istniejgca stacja wodociggowa z uwagi na wiek

i stan techniczny wymagajgca gruntownej przebudowy.

ad.3 Ewentualne zagrozenie w czasie wykonywania rob6t mogg stwarzac
instalacje elektryczne wewnatrz i na zewnatrz budynku , ktére na czas przebudowy

bedg odtgczone od napiecia .

ad 4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wykonujgcych roboty objete
projektem, jest znikome i nie wystepuje w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)

jako szczegolnie niebezpieczne

ad 5. Instruktaz bezposredni na budowie i zapoznanie pracownikow z planem

BIOZ opracowanym przez wykonawce robot .

ad 6. Kierownik i majster budowy powinni by¢ wyposazeni w telefony komérkowe

stuzgce do szybkiej komunikacji na wypadek koniecznosci wezwania pomocy .

Opracowat:
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80



