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1. WSTEP

Projekt robdt geologicznych na wykonanie studni awaryjnej na terenie ujecia
komunalnego w Zyrzynie opracowano na zlecenie Gminy Zyrzyn ul. Powstania
Styczniowego 10, 24 — 103 Zyrzyn.

Projekt zawiera opis warunkéw hydrogeologicznych i przedstawia niezbedny zakres
prac dla wykonania na dzialce nr 351/2 obrgb Zyrzyn studni wierconej, ktéra

wykorzystywana bedzie jako otwdr awaryjny na ujeciu komunalnym.

Projekt wykonany zostal zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011 r. w sprawie szczegolowych wymagan dotyczgcych projektow robot
geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288,
poz. 1696) i zmieniajacym je Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r.

(Dz.U. 2015 r. poz. 964) .

2.CHARAKTERYSTYKA UJECIA 1 ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE

Na ujeciu komunalnym w Zyrzynie czynne sg obecnie dwie studnie ujmujace kredowy
poziom wodonos$ny. Studnig podstawowg jest studnia nr 1 o glebokosci 90 m wykonana w
1965 r. Studnia posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci Q. = 34,0 m’/h.,
przy depresji S;= 28,5m, zatwierdzone decyzjg z dnia 31.07.1965 roku znak: GL.XIII.73/197.
Rury eksploatacyjne @ 14 “’posadowiono na glebokosci 58,5m. W otworze zabudowano filtr

o $rednicy 11 %” z czgécig czynng w postaci rury perforowanej o dhugosci 8,4 m.

Studnia nr 3 jest studniag awaryjng. Wykonana zostata w 2010 r. i ma glgbokosé 100
m. Studnia ma ustalong wydajnosé eksploatacyjng w wysokosci Q. = 25,0 m*/h., przy
depresji S;= 39,5m, przyjeta przez Starost¢ Putawskiego zawiadomieniem z dnia 07.04.2010r.
znak: GE.7251/1/2010. Rury eksploatacyjne PVC @ 280 mm posadowiono na glebokosci 70
m a przestrzen poza rurami zacementowano do powierzchni terenu. Ponizej rur do glebokosci

100 m otwdr pozostawiono jako bosy o srednicy 250 mm.

Eksploatacja ujecia odbywa sie w oparciu o pozwolenie wodnoprawne udzielone
decyzjg Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamosciu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z dnia 10 lutego 2021 r. nr decyzji 45/D/ZUZ/2021 (zatgcznik tekstowy nr 2). W
oparciu o t¢ decyzje Uzytkownik moze pobiera¢ wodg¢ ze studni nr 1 i 3 tacznie w ilosciach

nie przekraczajacych:
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W zwiazku z wzrastajacym deficytem wody w gminie Zyrzyn Uzytkownik zamierza
wykona¢ dodatkows studnie nr 5, ktéra eksploatowana bedzie jako ujecie awaryjne w ramach

zatwierdzonych zasobdw eksploatacyjnych wod podziemnych.

2.1 Zapotrzebowanie na wode

Zgodnie z informacjg Zleceniodawcy wymagane zapotrzebowanie na wode dla obiektu
wynosi 30 m*/h.

Projektowana studnia wykorzystywana bedzie mna potrzeby socjalno-bytowe
mieszkancow gminy. Z tego powodu jakos¢ wody ze studni musi odpowiada¢ parametrom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 1., poz. 2294).



3. KROTKIE OMOWIENIE ARCHIWALNYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

Dla potrzeb opracowania wykorzystano profile litologiczne studni nalezacych do
Zleceniodawcy oraz dostepne opracowania kartograficzne. Ujecie w Zyrzynie polozone jest
na granicy arkuszy map w skali 1:50 000 — arkusza Kuréw na potudniu i arkusza Baran6w na
potnocy. Przy opracowaniu projektu pomocne byly nastgpujace mapy wyzej wymienionych
arkuszy: Mapa hydrogeologiczna Polski — glowny uzytkowy poziom wodonosny,

Szczegdlowa mapa geologiczna Polski oraz Mapa geosrodowiskowa Polski plansza A.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU

4.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizjograficznym omawiany obszar nalezy do Roéwniny Lubartowskiej,
bedace] fragmentem Niziny Potudniowopodlaskiej (Kondracki J., 2001r.). Jest to
zdenudowana réwnina morenowa ze zwirowymi ostaicami form lodowcowych, potozona
miedzy krawedzig lessowg Wyzyny Lubelskiej a doling dolnego Wieprza.

Dziatka nr 351/2 obreb Zyrzyn, na ktorej zlokalizowane jest ujecie komunalne
Zyrzyna jest plaska, z niewielkim nachyleniem terenu w kierunku péinocnego wschodu.
Polozona jest na obszarze nalezacym do zlewni Wieprza — prawobrzeznego dopltywu Wisty.
W odlegtosci ok. 0,5 km na SW przeptywa bezimienny ciek majgcy zrédta w miejscowosci
Kotliny a uchodzacy do Wieprza. W odleglosci ok. 1km na N od Zyrzyna ciek ten przyjmuje
swoj prawobrzezny doptyw.

Rzedna terenu w poblizu projektowanej studni wynosi 164,1 m npm. Wspolrzgdne w
uktadzie 1992 wg GPS s3 nastepujace:
wspdtrzedne topograficzne: x =715 597,87 y =408 110,84
wspotrzedne geograficzne: ¢ =51°29'54,07"" A =22°06'25,88"

W rejonie projektowanego otworu i w bliskim jego sgsiedztwie nie ma obszardw
Natura 2000 (zalgcznik nr 5). Najblizszy obszar podlegajacy ochronie to:
» obszar Natura 2000 specjalnej ochrony siedlisk — PLH060051 dolny Wieprz, odlegly
od projektowanego otworu o 7 km na N,
« obszar Natura 2000 specjalnej ochrony siedlisk — PLH060055 Putawy, potozony w
odlegtosci ok. 8 km na SW,




* obszar  Natura 2000 specjalnej ochrony siedlisk — PLHO060015 Plaskowyz
Nateczowski, potozony w odlegtosci ok. 13 km na SW,

Lokalizacje projektowanej studni przedstawiono na zatgcznikach nr 112

4.2. Budowa geologiczna

W  budowie geologicznej rejonu ujecia w Zyrzynie udzial biora utwory
czwartorzedowe, paleogenskie 1 kredowe. Czwartorzed ma migzszos¢ okoto 30 m. W stropie
wystepuje tu seria gliny zwatowej o migzszosci ok. 10 m, podscielona kilkumetrowa warstwa
thu. Glebiej zalega seria utwordw piaszezystych, ktérych migzszos¢ nie przekracza 12 m. Spag
czwartorzedu tworzy kilkumetrowa warstwa itu.

Utwory paleogenskie wyksztalcone sg w postaci piaskéw na ogoét drobnoziarnistych 1
mutkéw z zawartoscig glaukonitu, stratygraficznie nalezacych do oligocenu. Ich taczna
migzszos¢ wynosi 25 — 35 m.

Strop kredy stwierdzono na glgbokosci 58 — 63,5 m ppt. Sg to osady weglanowe
litologicznie okreslane jako twarde gezy 1 margle.

Migzszos¢ weglanowych utworéw kredy gornej, wypetniajacych niecke lubelska
wynosi kilkaset metrow, a spag ich nie zostal przewiercony zadnym otworem studziennym.
Kompleks osadéw weglanowych jest silnie spekany. Wystepuja spekania poziome zwigzane z
warstwowaniem skal oraz spekania typu tektonicznego zblizone do pionowych. Decydujace
znaczenie majg szczeliny tektoniczne towarzyszace strefom uskokowym.

Schemat budowy geologicznej w rejonie projektowanej studni przedstawiono na
przekroju hydrogeologicznym — zalgcznik nr 7.

Przewidywany profil geologiczny dla projektowanego otworu wyglada nastgpujaco:

0,0-10,0 m — glina

10,0 — 15,0 m — it

15,0 - 25,0 m — piasek réznoziarnisty

25.0-30.0 m —it czwartorzed (Q)

30,0 — 37,0 m — piasek drobnoziarnisty glaukonitowy zailony
37,0 — 57,0 m — mutek zielonkawy z przewarstwieniami piasku
57.0 — 63.0 m — piasek gliniasty paleogen (Pg)

63,0 - 98,0 m — geza kreda goma (Cr,)




4.3. Warunki hydrogeologiczne

Wedtug regionalizacji hydrogeologicznej (Paczynski B., 1993, 1995) omawiany rejon
zalicza si¢ do regionu lubelsko — podlaskiego (IX) makroregionu centralnego oraz polozony
jest w obrebie Glownego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) nr 406 — niecka lubelska,
ktérego wody podlegajg ochronie, ze wzgledu na wysoka jakos¢ i Zasobnos',c'-.

W rejonie  projektowanego otworu wody podziemne wystepuja w utworach
czwartorzedowych, paleogeniskich i kredowych.

Poziom wodonosny w osadach czwartorzedowych ma niewielki zasi¢g z uwagi na mata
migzszos¢ 1 niekorzystne wyksztatcenie litologiczne wodonosca (gtdwnie piaski
drobnoziarniste, niekiedy z udziatem frakcji pylastej). Ograniczony jest gtéwnie do obszaréw
wystepowania piaskow w dolinach rzecznych. Poziom ten ma niewielkie znaczenie uzytkowe.
Ujmowany bywa zwykle studniami kopanymi.

Poziom wodonosny w utworach neogenskich wystepuje lokalnie w piaskach
glaukonitowych oligocenu i réwniez nie ma praktycznego znaczenia. Warstwa wodonogna
jest tu bowiem w znacznym stopniu zailona.

Gtéwnym poziomem uzytkowym w omawianym rejonie jest poziom wodonosny w
utworach kredowych. Wodonoscem sg tu spgkane skaty weglanowe, bedgce kolektorem wod
o charakterze szczelinowym. Zwierciadto wody jest napiete. Zasilanie poziomu wodonosnego
odbywa si¢ droga infiltracji opadow atmosferycznych poprzez stabo przepuszczalne utwory w
nadktadzie wodonosca. a takze doptyw lateralny z obszarow wyzej potozonych. Zgodnie z
Mapa hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000 ark. Kuréw (Krajewski S., 2000 r.)

projektowana studnia usytuowana jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej o symbolu

2bCr II. Poziom wodonosny jest tu $rednio izolowany od wplywdéw antropogenicznych

(symbol b), modut zasobéw dyspozycyjnych miesci sie w przedziale 100-200 m*/d/km? a
wydajnosé potencjalna pojedynczej studni — 10 -30 m*h. Sptyw wéd podziemnych odbywa
sie w kierunku poéinocno-zachodnim do Wieprza, ktory stanowi baze drenazu.

W studniach ujecia komunalnego w Zyrzynie zwierciadto wody kredowego poziomu
wodonos$nego nawiercono na glebokosci od 58 m w studni nr 1 do 72 m w studni nr 3.
Stabilizuje si¢ ono na glebokosciach odpowiednio 21 i 26 m ppt. Ze studni uzyskano wydatki
jednostkowe w wysokosci odpowiednio 1,18 m*h przy wydajnosci maksymalnej 33,84 m*/h i
0,63 m*h przy wydajnosci maksymalnej 25 m®h. Wspdtczynniki filtracji wg wzoru
Krasnopolskiego wynosily odpowiednio 0,000022 i 0,000018 m/s.
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W projektowanej studni przewiduje sie uzyskaé¢ wydatek jednostkowy w wysokosci
1,2 m*h a wspétezynnik filtracji rzedu k = 0,00002 m/s.

4.4. Jakos¢ waod podziemnych
Woda z ujgcia komunalnego w Zyrzynie zawiera podwyzszone ilosci zelaza w stosunku
do wartoéci dopuszczalnych dla wéd pitnych, okreslonych w Rozporzqdzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
Iudzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Tlosci te wynosza 1,32 mg/l Fe w studni nr 3 i 2,0 mg/l Fe
w studni nr 1.
Pozostate parametry jakosciowe mieszcza sie w zakresie wartosci dopuszczalnych
dla wod pitnych.
Woda z ujgcia ma odczyn stabo zasadowy (pH 7,3), niskie sg stezenia azotyndw

(<0,066 mg/l NO,), azotanéw (<0,5 mg/l NO3), jonu amonowego (0,36 mg/l NH,) i chlorkéw

(16,1 mg/l Cl). Zawarto$¢ manganu nie przekracza wartodci dopuszczalnych dla wod pitnych
1 wynosi 0,042 mg/l Mn. Przewodnictwo elektrolityczne wladciwe wynosi 734 pS/cm a
twardos¢ 297 mg/l CaCo,.

W zakresie badanych wskaznikéw wode z ujecia w Zyrzynie mozna zaliczy¢ do 11
klasy jakosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kryterioéw i sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 85).

Klasa II to wody dobrej jakosci, w ktérych wartosci elementéw fizykochemicznych
nie wskazuja na wplyw dziatalnosci czlowieka lub jest to wptyw bardzo maty.

Chemizm wody ksztattowany jest tu gtdwnie przez naturalne procesy zachodzace w

warstwie wodonosne;.

5. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA STUDNI

5.1. Cel projektowanych prac i zalozenia wyjsciowe

Celem projektowanych prac jest wykonanie studni wierconej na terenie dziatki nr 351/2
obreb Zyrzyn. Projektowana studnia wykorzystywana bedzie jako otwor awaryjny na ujeciu

komunalnym w Zyrzynie.

Dla projektowanej studni zaklada sie uzyskanie nastepuiacych parametrow:

e przewidywana glebokosé otworu - 98,0 m,

e glebokos¢ statycznego zwierciadta wody — 25,0 m p.p.t,




* przyjeta wydajno$é jednostkowa - q = 1,2 m?/h,
e maksymalna depresja - S =30 m,
e  wspofczynnik filtracji —k = 0,00002 m/s.
Przewidywana wydajno$¢ otworu wyniesie: Q =qx S=1,2x30=36 m'/h

Dla wspétezynnika filtracji k= 0,00002 m/s przewidywany zasicg leja depresji

wyliczony wzorem Sichardt'a dla spodziewanej wydajnosci wyniesie:
R =3000*S/k =402,5m.

5.2. Konstrukcja techniczna otworu

Dla rozwigzania zadania geologicznego przewiduje sic wykonanie otworu wiertniczego
o glebokosci 98 m. Otwor projektuje sie wykonaé systemem obrotowym.ZNa glebokosci 68 m
przewiduje si¢ posadowi¢ rury PVC @ 280 mm. Przestrzen poza rurami nalezy wypenié
zaczynem cementowym az do powierzchni terenu. Nastepnie do planowanej glebokosci 98 m
wiercenie nalezy kontynuowac ,,na boso” przy pomocy swidra gryzowego ¢ 250 mm.

Otwér projektuje sie pozostawié jako studnie bezfiltrowa, bowiem charakter utworéow
wodonosnych (twarde gezy) upowaznia do takiego rozwigzania.

Szczegdlowa konstrukcje otworu przedstawia zatgeznik nr 6.

5.3. Pobieranie probek gruntu i wody
Podczas wiercenia nalezy pobierac probki gruntu w jednym komplecie dla Inwestora do
skrzynek znormalizowanych o pojemnosci przegréd 1dm3.

Probki nalezy pobieraé:

o 7 kazdej warstwy wyrozniajgcej sie litologicznie,
e 7 warstw nieprzepuszczalnych o duzej migzszosci co 2 m,
e 7z warstwy wodonosnej co 1 m.

Na skrzynkach na préby gruntu w sposob trwaty nalezy zaznaczyé glebokosé ich
pobrania, numer otworu, nazwe miejscowosci w obrebie ktorej wykonywane sg roboty. Proby
powinny by¢ stale zabezpieczone przed bezposrednim wplywem opadow atmosferycznych i
duzych zmian temperatury. Po przyjeciu dokumentacji finalnej przez wiasciwy organ
administracji geologicznej proby czasowego przechowywania zostang zlikwidowane.

W trakcie pompowania pomiarowego nalezy pobraé¢ po jednej probce wody do badan

fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.




5.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia

Poza pomiarami hyvdroeeologicznvmi zalecanymi w pozostalveh rozdzialach projektu nalezv:

® codziennie przed rozpoczeciem wiercenia 1 po jego zakonczeniu, w przypadku ruchu
nieciagtego, wykonywaé pomiary giebokosci ptynu w otworze. Wyniki pomiaréw nalezy
zapisywa¢ w dziennych raportach wiertniczych,

e dla wiercenia technika obrotowa w projektowanej strefie wystapienia zwierciadta wody

nalezy obserwowac parametry ptuczki w celu okreslenia glebokosci jego nawiercenia.

5.5. Zamykanie wod

Projekt przewiduje zamknigcie poziomdéw wodonosnych - czwartorzedowego i
neogenskiego 1 ujecie do eksploatacji poziomu kredowego. Ujmowany poziom w strefie
przyotworowej bedzie odizolowany od woéd w utworach czwartorzedowych i neogenskich
przez posadowienie kolumny rur PVC @ 280 mm na glebokosci 68 m w szczelnym korku
cementowym. Przestrzen poza rurami powinna by¢ wypetniona zaczynem cementowym do
powierzchni terenu. Zaczyn ten zostanie sporzgdzony z cementu P-32. Przewidywany czas
wigzania cementu - 72 h. Po wykonaniu korka nalezy wykonaé probe skutecznosci
wodoszczelnego postawienia rur ¢ 280 mm, mierzgc poziom zwierciadta wody w otworze.
Jesli 3 pomiary w odstepach 10 min nie wykazg zmiany poziomu wody, korek nalezy uznaé
za szczelny. Z proby nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez osoby petniace nadzér na
robotami wiertniczymi.

Sposdb zamykania wdd przedstawia zat. 6.

5.6. Filtrowanie otworu

Projektuje sie otwor bezfiltrowy.

5.7. Préobne pompowanie

Po odwierceniu otworu nalezy przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczajgce majace na
celu oczyszczenie strefy okotootworowej z zawiesiny ilaste] i polepszenie drog doptywu
wody do otworu. Pompowanie to nalezy wykona¢ pompa przystosowang do wody
zanieczyszczonej zawiesing mechaniczng. Pompowanie oczyszczajgce winno by¢
prowadzone az do otrzymania czystej wody, nie krocej jednak niz w czasie 24 h. Po jego
zakonfczeniu nalezy zmierzy¢ szybkos¢ stabilizacji zwierciadta wody w otworze.

Po pompowaniu oczyszczajacym wykonana zostanie dezynfekcja otworu, ktéra bedzie

polegata na zadaniu do otworu odpowiedniej ilosci $rodka odkazajacego, wg szczegotowej
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instrukcji geologa nadzorujacego. Nastepnie otwor przez 24 h pozostanie pod dziataniem tego
srodka.

Pompowanie pomiarowe w ruchu ustalonym nalezy przeprowadzi¢ w czasie 4 h z
maksymalna wydajnoscia otworu okreslong podczas pompowania oczyszczajgcego.
Gleboko$é do zwierciadta wody w czasie jego opadania i powrotu nalezy mierzy¢ z
czestotliwoscig wymagang do metody Theis’a.

Pompowanie testowe w ruchu nieustalonym nalezy wykona¢ na trzech stopniach
dynamicznych w czasie po 1h na kazdym stopniu, wg programu opracowanego przez nadzor
geologiczny. Wyniki pompowania postuza do oceny parametréw hydraulicznych wykonanej
studni.

Do pompowania winna by¢ zastosowana pompa gwarantujgca uzyskanie wydajnosci
40 m*h. Pompa winna byé opuszczona na glebokos¢ 60 m. Zasilanie pompy zapewni
Inwestor z lokalnej sieci energetyczne;.

Woda z pompowania bedzie odprowadzana za pomoca tymczasowego rurociggu na
odlegltosé ok. 50 m do studzienki kanalizacyjne;.

Do pomiaréw wydajnosci nalezy zastosowa¢ wodomierz, a glebokos¢ zwierciadia wody
mierzy¢ $wistawkg hydrogeologiczng. Wyniki pompowania nalezy wpisywa¢ do dziennika
pompowania.

Podczas pompowania testowego nalezy pobraé proby wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologiczne;.

Zgodnie z art. 394 Ustawy Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624)
wykonywanie prébnych pompowan otworéw hydrogeologicznych wymaga zgloszenia
wodnoprawnego i zamiar przystapienia do tych prac winien by¢ zgloszony wiasciwemu

organowi Wod Polskich.

5.8. Prace geodezyjne
Otwér studzienny winien by¢ wytyczony geodezyjnie metoda domiaréw prostokatnych.
Rzedna terenu przy studni oraz rzgdna kryzy rury powinny by¢ okreslone droga niwelacji

technicznej w nawigzaniu do panstwowe;j sieci geodezyjnej.

5.9. Kolejnosé prac geologicznych
Prace winny przebiega¢ w naste¢pujacej kolejnosci:

® wytyczenie otworu
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e wiercenie otworu
® pompowanie oczyszczajace i pomiarowe
e uporzgdkowanie placu budowy

e badania laboratoryjne i opracowanie dokumentacji hydrogeologiczne;.

6. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

Podczas prowadzenia robot geologicznych nalezy bezwzglednie przestrzegad zasad
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zakladach gorniczych wydobywajgcych  kopaliny  otworami
wiertniczymi (Dz. U. nr 109, poz. 961) 1 w zmieniajagcym je Rozporzadzeniach Ministra
Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 726) oraz z dnia 15.04.2014 r.
(Dz. U. 22014 poz. 812).

Przy przestrzeganiu powyzszych zasad prowadzone roboty nie beda stanowic

zagrozenia dla zdrowia ludzi 1 sSrodowiska naturalnego.

7. HARMONOGRAM PRAC
Projekt niniejszy nalezy przedtozyé w 2 egzemplarzach Starostwu Powiatowemu w
Putawach celem =zatwierdzenia. Po uzyskaniu decyzji zatwierdzajgcej, zgltoszony zostanie
przez wykonawce robot zamiar przystgpienia do realizacji projektu organowi
zatwierdzajagcemu projekt oraz organowi administracji panstwowej, wlasciwemu ze wzgledu
na miejsce prowadzonych robot.

Od daty wejscia wykonawcy na teren przewiduje sie nastepujacy bieg terminow:

a) montaz urzadzenia wiertniczego i zagospodarowanie placu wiercen .......... 2 dni
D) FODOLY WICTTNICZE. ....e ettt etcee e st et steeeeee s sabaesseaeenaeenneneeseaaaaneans 4 dni
¢) pompowania 0CzZyszczajace, ,,stojka” pochlorowa i pomiarowe .............. 3 dni_
d) likwidacja plact WIEICEM. ..ceccuuiiiieiieiie ettt 2 dni

¢) badania laboratoryjne i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.. .14 dni

T/ ¢ T OO 25 dni.

8. OPRACOWANIE KONCOWE
Po zakoniczeniu przewidzianych projektem badan i robot, geolog nadzorujacy opracuje
otrzymane wyniki w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacego zasoby

eksploatacyjne nowej studni.
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9. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

e Wnosi si¢ o upowaznienie nadzoru geologicznego do podejmowania decyzji co do
ostateczne] glebokosci otworu, jak i1 jego konstrukcji, w zaleznosci od stwierdzonych
wierceniem warunkow hydrogeologicznych.

e Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne winny przebiegaé pod
nadzorem uprawnionego geologa. -

e [okalizacja otworu oraz zakoficzenie pompowania powinno odbywa¢ sie komisyjnie i
protokdlarnie z udziatem kierownika wiercen, nadzoru geologicznego i przedstawiciela
Inwestora.

e Po zakonczeniu przewidzianych projektem badan i robot, geolog nadzorujacy opracuje
otrzymane wyniki w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacego
zasoby eksploatacyjne nowej studni.

e Whnioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji waznej przez 2 lata.

10. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczevistwa

i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach gormniczych wydobywajgcych kopaliny otworami

wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z pdzniejszymi zmianami).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdfowych

wymagan dotyczgcych projektow robdt geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym

robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 1., poz. 964).

. Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 ., poz.2294).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriéw i
sposobu oceny stanu wéd podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 85).

Harasimiuk M., Gajek G., Jezierski W., 1998 Szczegdlowa mapa geologiczna Polski w
skali 1:50 000 ark. Kurow. PIG Warszawa.

. Kondracki J., 2001 — Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
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Korona W., Dominiak S., - 2011 r. Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
arkusz Kurow, plansza A, Pafnstwowy Instytut Geologiczny Warszawa.

Kozina S., Szczerbicka M., 2000 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000,
arkusz nr 675 Baranéw, Panstwowy Instytut Geologiczny.

Krajewski S., 2000 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz nr 711
Kurow, Panstwowy Instytut Geologiczny. '

Lyczewska J., Galgzka D., Swadzba R., 2009 Szczegdlowa mapa geologiczna Polski w
skali 1:50 000 ark. Baranéw. PIG Warszawa.

Paczynski B., (red.), 1993, 1995 r. — Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000. PIG,
Warszawa.

Siwy-Bedkowska K., Bedkowski Z., - 2011 r. Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali
1:50 000 arkusz Baranow, plansza A, Panstwowy Instytut Geologiczny Warszawa.



STAROSTA PULAWSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryiny : GN.6621. 10.466.2021.JCH

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 04.11.2021

Jednostka rejestrowa : G.949

Zatacznik tekstowy nr 1

Wojewodztwo : lubelskie
Powiat : Pulawy

Jednostka ewidencyjna : 061411_2 ZYRZYN

Obreb : 0015 ZYRZYN

Lp Podmiot ewidencyjny Ch’ar.akter . Udziat
wtlasnosci / wladania
1 GMINA ZYRZYN Wiasnosé 11
UL.POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10; 24-103 ZYRZYN;
2 WOJT GMINY ZYRZYN Zarzad 171
POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10; 24-103 ZYRZYN;
- PN - Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. Poto: dziatk Opis uzytku s e . : .
raziata zenie dziaid pis Lzyt uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
351/2 4 ZYRZYN; 157 inne tereny zabudowane | Bi 0.3280 0.3280 | DEC.80430/7/1/91
LU1P/00006700/4
Id dziatki: 061411_2.0015.351/2 Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 456300
Razem powierzchnia dzialek : 0.3280 ha

Stownie :  trzy tysigce dwieScie osiemdziesigt m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzief; -

Sporzadzit:  Jolanta Chruscikowska

04.11.2021

Strona: 1

-

£
04443021 oo B

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ




Zatgcznik tekstowy nr 2

Zamos¢, dnia 10 lutego 2021r.

f
(e 4
Panstwowe e
Gospodarstwo Wodne g = i
Wody Polskie J . DI LS
Dyrektor Y - S0 <

Zarzad Zlewni
w Zamosciu

LU.ZUZ.3.4210.216m.2020.¢

DECYZJA NR 45/D/zZUzZ/2021

Na podstawie art. 35 ust. 3 pkt. 1, art. 101, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2,
art. 400 ust. 1, 7,8, art. 407 ust. 1 2, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne {Dz. U. z 2020 r.
poz. 310 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.) po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego przez Gmine Zyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne — pobor wéd podziemnych na potrzeby socjalno-
bytowe mieszkaricéw z istniejacego ujecia dwdch studni wierconych (S-1 i $-3), dz. nr. ew. 351/2
obreb 0015 Zyrzyn, jedn. ewid. 061411_2 Zyrzyn, Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamosciu
Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

orzeka

I. Udzieli¢ dla Gminy Zyrzyn, ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn pozwolenie
wodnoprawne na ustugi wodne — pobér wéd podziemnych na potrzeby socjalno-bytowe
mieszkaficow z istniejacego ujecia dwdch studni wierconych (S-1 1 $-3), dz. nr. ew. 351/2 obreb 0015
Zyrzyn, jedn. ewid. 061411_2 Zyrzyn w ilogci:

Qs max = 0,0094 m3/s

Qq¢ = 560,00 m3/dobe

Qroczne dop. = 204 960,00

Przy zasobach eksploatacyjnych ujecia Studni $-1 (podstawowej) zatwierdzonych decyzjg z dnia
31.07.1965 roku znak: GL.XI1.73/197 w wymiarze Qe = 34,0 m*/h., przy depresji Se= 28,5m, oraz przy
zasobach eksploatacyjnych ujecia studni §-3 (awaryjnej) przyjetych przez Staroste Putawskiego
zawiadomieniem z dnia 07.04.2010r. w wymiarze Q, = 25,0 m*/h., przy depresji Se= 39,5m

Polozenie wg wspdétrzednych w geodezyjnym ukladzie odniesienia PL-ETRF2000 ujecia wody
podziemnej:

Studnianr1: X:5707695,8 Y:7576866,1
Studnianr3: X:5707671,0 Y:7576866,2

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Mtyriska 27, 22-400 Zamoé¢
tel.: +48 (84) 677 59 70 | e-mail; zz-zamosc@wodypolski.gov.pl




Il. Strona uprawniona opisana w pkt | decyzji jest zobowigzana do:

1) konserwacji urzadzeri zwigzanych z poborem wody podziemnej, ujecia wody jego prawidiowe
utrzymanie w wiasciwym stanie technicznym,

2) prowadzenia pomiaréw ciagtych ilosci pobieranej z ujecia wody,

3) prowadzenie okresowych pomiaréw wydajnosci poziomu zwierciadta wody w studni, zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

4) prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, ktdra zapobiega marnotrawstwu wody,

5) w przypadku awarii urzadzen istotnych do realizacji niniejszego pozwolenia wodnoprawnego
nalezy niezwlocznie zadbac o jej usuniecie, w przypadku uszkodzenia urzadzer pomiarowych
(wodomierza) wstrzymaé prace ujecia do czasu wymiany na zapasowy, przez usuniecie
uszkodzonego wodomierza spisaé¢ warto$¢ pomiaru,

6) prowadzenie analiz pobieranej wody, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

7) naprawiania wszelkich ewentualnych szkéd zwigzanych z udzielonym pozwoleniem
wodnoprawnym,

Ili. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne, wydaje sie na 30 lat, liczac od dnia w ktérym decyzja stata
sie ostateczna.

Uzasadnienie

Gmina Zyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn wystapita do Dyrektora Paristwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Zamoéciu z wnioskiem w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne = pobér wéd podziemnych na potrzeby socjalno-
bytowe mieszkanicéw z istniejacego ujgcia dwéch studni wierconych (S-1 i S-3), dz. nr. ew. 351/2
obreb 0015 Zyrzyn, jedn. ewid. 061411_2 Zyrzyn. -

Ujecie wody stanowia dwie studnie — studnia S-1 o glgbokosci 90,0 m p.p.t. wykonana w 1965 roku i
studnia S-3 0 gtebnosci 100,0 m p.p.t wykonana w 2010 roku, ujmujace wody z utworéw
gérnokredowych. W studniach zainstalowane sa pompy gtebinowe GC 3.04+ SGMfI8/F z silnikiem o
mocy 11,0 kW. W studni S-1 pompa zainstalowana jest na gtebokosci 55,0 m p.p.t, natomiast w
studni S-3 pompa zainstalowana jest na gtebokosci 68,5 m p.p.t. Do pomiaru iloéci pobranej wody w
obu studniach stuzg wodomierze MK sb 80.

Do wniosku zataczono dokumentacje wymagana przepisami prawa, w tym: operat
wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezwierajacym okreélen
specjalistycznych oraz potwierdzenie dokonania opfaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Majac na uwadze art. 61 §4 oraz art. 10 § 1 Kpa zapewniono stronom mozliwoéé czynnego
udziatu na kazdym etapie postepowania administracyjnego, w tym mozliwosé zapoznania sie ze
zgromadzonymi aktami sprawy oraz przed wydaniem decyzji przedstawienia stanowiska odnognie
zgromadzonych materiatéw. Informacja o wszczeciu postepowania administracyjnego o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego zostata podana do publicznej wiadomogci.

W czasie prowadzonego postgpowania administracyjnego strony nie wnosily zadnych uwag.

Zgodnie z art. 389 pkt 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na
ustugi wodne, do ktérych zgodnie z art. 35 ust.3 pkt 1, nalezy zaliczy¢ pobér wod podziemnych,
Zgodnie z podziatem dokonanym w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016r. w
sprawie planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016r. nr 0 poz. 1911)
istniejace ujecie wod podziemnych zlokalizowane jest w obszarze Jednolitej Czeéci Wéd podziemnych

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul, Mtyriska 27, 22-400 Zamoéé
tel.: +48 {84) 677 59 70 | e-mail; zz-2amosc@wodypolski.gov.pl



oznaczone kodem JCWPd Nr 81 PLGW200075 obejmuje obszar dorzecza Wisty w rejonie wodnym
$rodkowe] Wisty.

Ocenia zbiornika wéd podziemnych przedstawia sie nastepujaco:

Stan ilosciowy: dobry

Stan chemiczny: dobry

Ogdlna ocena stanu JCWPd - dobry

Celem $rodowiskowym dia JCWPd jest dobry stan iloéciowy oraz dobry stan chemiczny.

Ocean ryzyka niespetnienia celéw srodowiskowych : niezagrozona

Zgodnie z regulacjq art.397 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne organem
wiasciwym w przedmiotowej sprawie jest Dyrektor PGW Wody Polskiego Zarzadu Zlewni w
Zamosciu, .

Badania jakosci ujmowanej wody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczone do spozycia przez ludzi (Dz. U.
z 2017r. poz. 2294).

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzes wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osdb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen.

Whnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do
realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w
zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

W tym stanie faktycznym i prawnym nalezalo orzec jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje wnioskodawcy prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Lublinie za posrednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Zamosciu, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do whniesienia
odwotania wobec organu, kt6ry wydat decyzje.

Z dniem doreczenia oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. Nie jest mozliwe
skuteczne cofniecie owiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania.

Z-CADYREKTORA

Otrzymuia: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
1. Gmina Zyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn

2. Pozostate strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa
3. a/a

Do wiadomosci:
1. RZi

Na podstawle art. 398 ust. 1, 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne {Dz.U. z 2020 r.,poz. 310 z pbin. zm.) za wydanie niniejszej
decyzji pobrano oplate w wysokosci 224,88 zt (dwiescie dwadziedcia cztery zlote 88/100)

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Zamosciu, ul. Miyriska 27, 22-400 Zamosé
tel.: +48 (84} 677 59 70 | e-mail: 2z-zamosc@wodypolski.gov.pl
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Zalacznik 6

Nr telefonu:

Proj. glebokosé: otwér

Zlecenlodawca:  Gmina 2yrzyn
ul. Powstanla Stycznlowego 10
24 - 103 2Zyrzyn

Nazwa otworu: rozpoznawezo - eksploatacyjny

Lokallzacla: Zyrzyn gm. 2yrzyn, dziatka nr 351/2
Cel wlercenla: zaopatrzenle w wodg

Rzedna terenu: 164,17 m npm

do giebokoscl! 98,0 m

PI'Ojekt geologlczno technlczny otworu

2 otwor projek

Glown y

SKALA 1:50 000
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW WIERCENIA STUDZIENNEGO Zalacznik nr 8
(Karta otworu wiertniczego) — STUDNIA AWARYJNA NR 3

Miejscowosd: Zyrzyn Wykonawea (picczed)
Lokalizacja otworu - orientacja w skali 1: 100 000 Gmina: Zyrzyn Zaktad Robot Studziennycl:
Powiat: pulawski mgr inz. Adam Frajnt
P Talth, tel 7a113
Wajewsdatwo: lubelskic oL D B I 2’
S ecin: siap wiciski NP 771 2- 1905813
Uzytkownik ujecin: wodociag wicjski, nalezy do Urzgdu Geolog dokumentujqey: iy i .
Gminy w Zyrzynie mgr inz. Adam FrajnL / "ﬁ/
Wspdtrzedne geopraficane: ¥ = 51°29'56", A =22°06'30" I
¥ Rzedna wysokosciowa: 163,9 m nad poziomem morza
Czas trwania rob6t wiertmiczych: od 19.10.2010 r. do 15.11.2010 .
System i spostb wiercenia: obrolowo-udarowy )
Spostb pobierania prébek skal: zgodnic z obowiazujacq norma,
Micjsce przechowywania probek skal: magazyn prob wykonuwcy
Wyniki badan i obliczen hydrogeologicznych dia warstwy wodonoénej ujgtej wedlug nizej przedstawionego szkicu
konstrukcyjncgo:
Q,=8,0m’h, S,=76m, T,=8h, g, =105 m*W1imS
Q=160m"h,  S§,=178m,  T,=8h,  g,=090 m/MWImS
Q,=25,0 m’/h, $=395m, T;=Bh,  q =063 m/WimS
ks - wyznaczono wzorem:
kge=1,78 x 10° m/s wy na pod ie wynikéw prébnego pomy ia wzorem K polskiego (124)
P 6b 5Y POITPH ia wzorem K P sk '.an
) Q cksploatacyjne studni: 25,0 m’/h, Qdop. Filtra: -~ m"h
—— -
@® SW3 —dokumentowana studnia wiercona Przy Q cksplaatacyjnym studni: S=39,5 m, R =500,0 m
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