PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-USLUGOWE
»HYDROL s.c.” PRACOWNIA PROJEKTOWA

20-723 Lublin ul. LEukowska 12 tel (81) 526-88-31; 607 384 699

NAZWA OPRACOWANTIA:

PRZEBUDOWA STACIJI UZDATNIANIA WODY
wm. Zyrzyn gm. Zyrzyn

Numery ewidencyjne dzialek: . .
- jednostka ewidencyjna: 0614 2 Zyrzyn ; obreb 0015 — Zyrzyn dz. nr ewid. 351/2

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1. STACJA UZDATNIANIA WODY - XXX
2.SIECI WODOCIAGOWE Z PRZYYACZAMI - XXVI

NAZWA 1 KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
1.ZAKEADY UZDATNIANIA WODY PITNEJ - 45252126-7

2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO
ODPROWADZENIA SCIEKOW - 45231300-8

NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Gmina Zvyrzyn 24-103 Zyrzyn

NAZWA OPRACOWANIA:
1.PROJEKT BUDOWLANY

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO:
2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

UWAGA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANI TERENU I PROJEKT TECHNICZNY STANOWIA ODREBNE
ZALACZNIKI

UWAGA: UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIA ORAZ ZAELACZNIKI FORMALNE ZNAJDUJA SIE W
PROJEKCIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Projektant branzy sanitarnej: inz. Stanistaw Jakubowski upr. nr. 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen

Projektant branzy budowlanej: mgr inz. Krzysztof Stasiak upr. nr. 2916/Lb/86 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

Projektant branzy elektrycznej: mgr. inz. Grzegorz Zlot upr. nr. 1341/Lb/91 w specjalnoSci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen

Sprawdzajgcy branzy sanitarnej: inz. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen

Sprawdzajacy branzy i budowlanej: inz. Stanistaw Jakubowski; upr. nr 2136/Lb/73 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Sprawdzajacy branzy elektrycznej: mgr. inz. Radostaw Wierdak upr. nr 2029/Lb/92 w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen

LUBLIN 15 grudnia 2021 r



Spis tresci

strona

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 1-21
I. Czesé opisowa 1-9
Opis techniczny 1-9

1.Podstawa opracowania

2.Materiaty wyjsciowe

3.Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

5.1. Budynek stacji wodociagowe;j

5.1.1. Charakterystyka obiektu (stan istniejgcy)

5.1.2. Charakterystyka obiektu (stan projektowany)

5.2. Zbiornik wodociggowy 150 m’

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1.0bieckty budowlane

6.1. Zestawienie — powierzchnia istniejgcych obiektow budowlanych

6.1.1. Obiekty budowlane istnicjace

6.1.1.1. Budynek stacji wodociggowe;j

6.1.1.2. Budynek stacji wodociggowej do rozbiorki

6.1.2. Urzadzenia budowlane

6.1.2.1. Zbiornik wodociggowy 2x150m3 istniejacy

6,1.2.2. Obudowa typu ,,LANGE” - projektowana - studnia S1 istniejgca
6.1.2.3. Obudowa typu ,,LANGE” - istniejaca - studnia S3 istniejgca

6.1.2.4. Odstojnik poptuczyn istniejacy

6.1.2.5. Osadnik neutralizacyjny istniejacy

6.1.2.6. Osadnik popluczyn do rozbiorki

6.2. Zestawienie — powierzchnia projektowanych obiektow budowlanych

6.2.1. Powierzchnia zabudowy projektowane;j

6.2.1.1. Budynek stacji wodociagowej

6.2.2. Powierzchnia drog , parkingéw , placow i chodnikoéw

6.2.2/1. Powierzchnia biologicznie czynna po przebudowie

6.2.3. Inne urzadzenia budowlane

6.2.3.1.Przewody technologiczne wodociggowe

6.2.3.2. Przewody technologiczne kanalizacyjne

6.2.3.3. Scieki i wody zuzyte

6.2.3.4. Kable energetyczne zasilajace i sterownicze oraz inne urzadzenia

6.2.3.5. Utwardzenie placow i drog wewnetrznych oraz chodnikow

6.2.3.6. Ogrodzenie terenu

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

PO dddIdaIIaarnan TN AU LU UL LS DD D

na $rodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem: 8
a) zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i1 sposobu odprowadzania Sciekdw
oraz wod opadowych 9
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ 9

¢) rodzaj i illo$¢ wytwarzanych odpadow 9
d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lno$ci
jonizujagcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiggu ich rozprzestrzeniania si¢ 9

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub
eliminacj¢ wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami 9



9.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce

wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energi¢ i ciepto, w tym

zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegodlnosci gdy opiera si¢ catkowicie lub czgSciowo
na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktérych mowa

w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii

(Dz. U. 22020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 1 1503), oraz pompy ciepta 10

10. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczego6lnych pomieszczeniach lub

w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-101 § 147 ust. 5-7

Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22019 r. poz. 1065

oraz z 2020 r. poz. 1608) 10
11.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 10
12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu 11
I1. Cze$¢ rysunkowa 12-19
1. Orientacja 1 :25 000 12
2. Plan zagospodarowania terenu 1:500 13
3 Schemat technologiczny SW 14
4 Rzut i przekrdj budynku stacji wodociggowej 1:50 15
5. Obudowa studni S1 i S2 typu ,,LANGE” — uzbrojenie technologiczne 16
6. Rzut parteru i przekrdj - architektura 1:50 17
8. Elewacje budynku SW 1:100 18

9. Plan instalacji elektrycznych budynku 1:100 19



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy stacji wodociggowej w m. Zyrzyn gm. Zyrzyn
opracowano na podstawie zlecenia ~ Gminy Zyrzyn. PA-B stanowi element projektu
budowlanego przedsigwziecia.

2.Materiaty wyjsciowe

Projekt wykonano w oparciu o nast¢pujgce materiaty:

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Zyrzyn— przyjety uchwata Rady Gminy

Zyrzyn nr XI11/69/2003 z dnia 29 grudnia 2003 r (Dz.Urz. Woj. Lub. nr. 39 poz.861 z dnia 10 marca

2004 r.)

-dokumentacja hydrogeologiczna ujecia wody podziemnej ustalajgca zasoby eksploatacyjne

ujecia wody podziemnej z utworéw danu z ustaleniem zasobow wody dla studni wierconej

(ujecie wodociggowe) w miejscowosci zyn pow. Putawy wojewodztwo lubelskie

-aneks do dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod podziemnych z utworéw kredowych w

kat. ,,B” dla wodociagu wiejskiego otw. nr 4 w Zyrzynie (wg oznaczen na planie

zagospodarowania w skali 1:500 studnia nr 2) .

-decyzja Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Lublinie znak GL.XIII-73/197/65 z

dnia 31.07.1965 r. zatwierdzajaca zasoby wody podziemne;j dla potrzeb wodociggu Zyrzyn .

-decyzja nr 45/D/ZUZ/2021 z dnia 10 lutego 2021 r znak: LU.ZUZ.3.4210.216m.2020.JC

pozwolenia wodno-prawnego na pobér woéd podziemnych na potrzeby socjalno-bytowe

mieszkancow z istniejacego ujecia dwoch studni wierconych S1 i S3 w m. Zyrzyn wydana

przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .- Dyrektor Zarzadu Zlewni w Zamos$ciu

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1: 500 dla celow projektowych

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)

- inwentaryzacja obiektow budowlanych na terenie stacji wodociggowe;j

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

- inne rozporzadzenia i1 przepisy przywotane w tresci projektu

3. Rodzaj 1 kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

W m. Zyrzyn gmina Zyrzyn istnieje stacja wodociggowa, ktora przygotowuje wode do
konsumpcji przez ludzi i na cele p. pozarowe na bazie ujecia wody 1 poprzez sieci wodociggowe
z przylaczami zaopatruje w wode miejscowosci Zyrzyn i Zagrody 470 zabudowan 1998
mieszkancow).

Stacja pracuje obecnie w uktadzie dwustopniowego pompowania. Celem niniejszego projektu
jest przebudowa obiektow stacji w celu zapewnienia odpowiedniej wydajnosci 1 jakosci wody
dostarczanej do odbiorcow .

Kategoria obiektu budowlanego — XXX wedtug zalacznika do Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7.07.1994r. (Dz. U. 2020 poz. 1333); wspolczynnik kategorii obiektu — 8,0; wspotczynnik
wielkos$ci obiektu wedtug wydajnosci w m3/h — 1,0.

4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekty stacji wodociggowej beda uzytkowane do pobierania, gromadzenia i dystrybucji wody
do odbiorcéw na cele bytowo-gospodarcze oraz potrzeby p.pozarowe.

Istniejaca stacja wodociggowa bedzie pracowata w ukladzie dwustopniowego pompowania tzn.
pompy glebinowe zamontowane w studni S1 lub S2 podawa¢ bedzie wode do zbiornika
wyrownawczego i dalej pompami II stopnia do sieci zewnetrznej. Uktad taki jest mozliwy z
uwagi na to, ze ilo§¢ wody w ujeciu jest wystarczajaca dla pokrycia potrzeb z udziatem
zbiornika, a jej jako$¢ spelnia wymogi stawiane wodzie przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Woda w razie potrzeby bedzie dezynfekowana wodnym roztworem podchlorynu sodu.
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Studnia S2 1 S4 jest nieczynna i jako piezometr moze stuzy¢ do obserwacji poziomu ujmowane;j
wody.
W przypadkach awaryjnych (n.p. brak energii elektrycznej lub awaria pompy) istnieje mozliwo$¢
pracy w uktadzie grawitacyjnym to jest wyptyw wody ze zbiornika do sieci bez udziatu pomp II
stopnia. Ponadto istnieje mozliwos¢ poboru wody na cele p.pozarowe bezposrednio ze zbiornika
poprzez hydranty na terenie stacji wodociggowej. SUW wyposazona bedzie w agregat
pradotworczy .
Teren stacji w ogrodzeniu jako strefa ochrony dla ujecia nie moze by¢ uzytkowana na inne cele,
nie moze stanowi¢ sktadowiska materialdéw nie zwigzanych z eksploatacja wodociggu. Ponadto
nie maja wstgpu na ten teren osoby postronne.

5. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

5.1. Budynek stacji wodociggowe;.

5.1.1. Charakterystyka obiektu (stan istniejacy).
Budynek wolnostojacy, parterowy, nie podpiwniczony, o uktadzie poprzecznym
przeznaczony na potrzeby wodociggu. Sciany wykonane w technologii tradycyjnej z

betonu komorkowego, strop z plyt typu ,Zeran”  dach konstrukcji drewnianej,
czterospadowy pokryty blachodachowka. Grubo$¢ $cian zewnetrznych po otynkowaniu
okoto 40 cm.

Wymiary gabarytowe budynku 6,52 x 11,84 m, wysokos$¢ wewngetrzna 3,40 m
W budynku znajduja si¢ odzelaziacze , pompy II stopnia oraz w wydzielonym
pomieszczeniu urzadzenie do dezynfekcji wody w razie potrzeby.
Ponadto znajduje si¢ w budynku rozdzielnica energetyczna z pomiarem rozliczeniowym
zuzycia energii elektrycznej oraz instalacje elektryczne sily, os$wietlenia 1 gniazd
wtyczkowych.
5.1.2. Charakterystyka obiektu (stan projektowany).
Celem opracowania jest wyremontowanie istniejagcego budynku stacji wodociggowej na
potrzeby wodociagu wiejskiego tak by nadal spelniat wymagania technologiczne oraz
dostosowanie go do nowych wymagan technicznych.
W projektowanym budynku znajduja si¢ wydzielone pomieszczenia chlorowni,
sanitariatu z umywalka 1 wc,.

Wymianie podlega pokrycie dachu, ocieplenie stropu i §cian zgodnie z nowymi
warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie a takze
wymiana stolarki i innych robot wykonczeniowych.

Projektowany jest dach czterospadowy o
pochyleniu 30° pokryty blachg dachdwkowg w kolorze grafitowym, §ciany zewnetrzne
docieplone styropianem grub. 10 cm w systemie SBO , kolor tynku szary i biaty. Cokét 1
podesty wejsciowe wytozone ptytkami ceramicznymi w kolorze grafitowym.
W przebudowanym budynku znajda si¢ urzadzenia do podnoszenia cis$nienia wody czyli pompy
Il stopnia z pomiarem oraz rurociggi potaczeniowe technologiczne. Budynek wyposazony
zostanie w instalacje wodociggowo-kanalizacyjne, wentylacyjne i ogrzewania.
Budynek pomiesci rowniez rozdzielnice energetyczng przystosowang do nowych potrzeb, a takze
rozdzielnice zasilajgco-sterujaca dla nowego wyposazenia technologicznego. W budynku
zamontowane bgdg nowe instalacje elektryczne sity, o$wietlenia i gniazd wtyczkowych oraz
instalacje sterowania i pomiaréw parametréw fizycznych (ci$nienie, przeptywy, poziomy wody)
Moc przytaczeniowa obiektu nie wzrosnie - przytacze nn 1 uktad pomiaru energii elektrycznej
pozostanie do dalszej eksploatacji.
5.2. Zbiornik wodociagowy 2 x 150 m’
Istniejace dwa zbiorniki o poj. uzytkowej 150 m3 s3 budowlami jednokomorowymi.
Ksztalt komory zbiornika cylindryczny /walcowy/ o $rednicy zewnetrznej 5.90 m i
wysokosci 5.05 m, z betonu zbrojony stalg. Zbiorniki sg obsypane ziemig . Nachylenie
skarp nasypu 1 : 1,25. Dostep do wnetrza komor zbiornika jest zapewniony za pomoca
schodéw terenowych ulozonych na nasypie a nastgpnie przez drabine stalowa, wiaz
szczelny 1 drabinke stalowa /wewnatrz komory/. Drabiny i wlaz projektuje si¢ wymieni¢
na nowe ze stali nierdzewne;.
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Zbiornik poza podstawowg funkcja czyli retencja wody na cele bytowe 1 p.pozarowe oraz
zapewnienia kontaktu podchlorynu z woda przed jej wysytka do odbiorcow, pelni role, poprzez
odpowiednie urzadzenia, sterowania pracg pomp I stopnia i zabezpieczania przed suchobiegiem
pomp II stopnia.
Zbiornik wyposazony bedzie w podstawowy i1 awaryjny uktad pomiaru/detekcji poziomu
napeknienia z zastosowaniem sondy hydrostatycznej 1 wylacznika ptywakowego.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6.1. Zestawienie — powierzchnia istniejgcych obiektow budowlanych
6.1.1. Obiekty budowlane istniejace

6.1.1.1. Budynek stacji wodociggowej

Budynek stacji wodociggowej parterowy wolnostojacy o parametrach:

- powierzchnia zabudowy -77,2 m2
- powierzchnia uzytkowa - 60,6 m2
- kubatura 324 m3

6.1.1.2. Budynek stacji wodociagowej do rozbiorki
Budynek stacji wodociggowej nieuzytkowany do rozbiorki o parametrach:

- powierzchnia zabudowy -72,2 m2

6.1.2. Urzadzenia budowlane

6.1.2.1. zbiornik wodociagowy 2x150 m3 istniejacy

Zbiornik wyrownawczy zelbetowy ocieplony obsypany ziemia o pojemnosci uzytkowej 2x150
m3 do gromadzenia wody na potrzeby bytowe 1 pozarowe o parametrach:

- powierzchnia zabudowy /wraz z nasypem/ -462,2 m2
- powierzchnia uzytkowa - 23, 7m2
- kubatura - 1383 m3

6.1.2.2. Obudowa Lange studni S2 istniejaca

Obudowa studni Lange na fundamencie zelbetowym do pomieszczenia glowicy 1 armatury to jest
wodomierza kolanowego, zasuwy i zaworu zwrotnego o parametrach:

- powierzchnia obudowy studni S1 tacznie z projektowanym obrukiem — 1,9 m?

6.1.2.3. Obudowa Lange studni S3 istniejaca

Obudowa studni Lange na fundamencie zelbetowym do pomieszczenia glowicy 1 armatury to jest
wodomierza kolanowego, zasuwy i zaworu zwrotnego o parametrach:

- powierzchnia obudowy studni S1 tacznie z projektowanym obrukiem — 1,9 m?

6.1.2.4. Osadnik popluczyn istniejacy

Osadnik popluczyn szesciokomorowy z kregéw betonowych o parametrach:

- powierzchnia zabudowy - 13,5m2
- powierzchnia uzytkowa - 12,0 m2
- kubatura - 48 m3

6.1.2.5. Osadnik neutralizacyjny istniejacy
Osadnik poptuczyn jednokomorowy z kregdéw betonowych o parametrach:

- powierzchnia zabudowy - 11.7m2
- powierzchnia uzytkowa - 2,0m2
- kubatura - 8 m3

6.1.2.6. Osadnik popluczyn do rozbiorki

Osadnik popluczyn prostopadtoscienny zelbetowy do rozbiorki o parametrach:

- powierzchnia zabudowy - 15,1 m2
E.aczna powierzchnia zabudowy istniejacej:- 667,4 m?

6.2. Zestawienie — powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych
Powierzchnia terenu dziatki stacji wodociagowej - 2973,5 m?

6.2.1. Powierzchnia zabudowy projektowanej

6.2.1.1. Budynek stacji wodociagowej ~80,9 m?

- powierzchnia uzytkowa - 60,6 m2

- kubatura - 340 m3



Y.aczna powierzchnia zabudowy po przebudowie - 622,0 m?

6.2.2. Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow
Powierzchnia obrukow i utwardzen:

- droga wewnatrz ogrodzenia -128,8 m’
- chodniki wewnatrz ogrodzenia - 39m’
Faczna powierzchnia drog i chodnikéw w ogrodzeniu - 132,7 m?
- droga na zewnatrz ogrodzenia -204,3 m*
- chodniki zewnatrz ogrodzenia ~ 1,5m’

¥.aczna powierzchnia obrukow i utwardzen na zewnatrz ogrodzenia - 205,8 m?

6.2.2.1 .Powierzchni biologicznie czynnej po przebudowie

Faczna powierzchnia zabudowy w ogrodzeniu wynosi - 622,0 m® co stanowi 20,92 %
powierzchni catkowitej terenu, powierzchnia drog i placow w ogrodzeniu wynosi 132,7 m” co
stanowi 4,46 % powierzchni catkowitej terenu. Powierzchnia biologicznie czynna stanowi
2218,8 m2 i 74,62 % powierzchni.

6.2.3. Inne urzadzenia budowlane
Do urzadzen budowlanych projektowanych na terenie stacji wodociggowej zalicza si¢ rowniez:

6.2.3.1.Przewody technologiczne wodociggowe

Przewody technologiczne wodociggowe zewngtrzne laczace obiekty stacji wodociagowe;j
wykonane beda z rur PEI0O0 RC SDRI17 na ci$nienie robocze 1MPa wg.PN-74/B-10733
taczonych metoda zgrzewania doczotowego. Hydrant p. pozarowy nadziemny dn 80, do
czerpania wody bezposrednio ze zbiornika wyréwnawczego, zamontowa¢ na odgalezieniu
przewodu ssacego pomp II stopnia. Drugi hydrant zamontowany ma by¢ na wyjsciu do sieci
rozdzielczej. Zasuwy zeliwne wodociggowe kotnierzowe z obudowami skrzynkami. Wezly z
zeliwa sferoidalnego kotnierzowego zabezpiecza¢ srodkiem izolujacym.

Do  przewodu ttocznego (od odzelaziaczy do zbiornika wyrownawczego) doprowadzony
bedzie przewod podchlorynu sodu .

Laczna dlugos$¢ przewodoéw z rur PE100 RC SDR17 dz110/6,6 1 dz 160/9,5 wyniesie 217 m;

6.2.3.2. Przewody technologiczne kanalizacyjne

Przewody technologiczne kanalizacyjne zewngtrzne odprowadzajace $cieki sanitarne i wody
zuzyte z budynku stacji oraz z przelewu i spustu ze zbiornika wykonane z rur kielichowych PVC
typu SN8 taczonych na kielichy i uszczelki gumowe, beda nadal wykorzystane 1 beda
odprowadza¢ je do kanalizacji gminne;j .

Laczna dlugo$¢ przewodow tlocznych z rur PETI0ORC SDR 17 dz 63 mm wyniesie 44 m .
Pompownia w obudowie ¢ 1000 poimpa Q=0,8 dm3/s i H=5 m st.w.

6.2.3.3. Scieki i wody zuzyte z chlorowni gromadzone beda w bezodptywowym osadniku
$ciekow z kregow betonowych dn 1600 o pojemnosci uzytkowej 3,0 m3 . Scieki te
okresowo beda oprdzniane wozem asenizacyjnym.
Scieki sanitarne z W-c i kratek w pomieszczeniach SUW odprowadzane sa do kanalizacji
gminne;j .
6.2.3.4.. Kable energetyczne zasilajace i sterownicze oraz inne urzadzenia
Kable elektryczne nn obejmuja linie od stacji trafo do budynku oraz od budynku do studni
glebinowych 1 zbiornika wyrownawczego. Dtugosci, typy, przekroje kabli - wg listy kablowe;j
projektu technicznego.
Kable uktada¢ w ziemi, na glgbokosci 70cm. Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku, po
utozeniu przykry¢ takg samg warstwa piasku, nastepnie warstwag rodzimego gruntu o grubosci co
najmniej 15cm 1 przykry¢ folig niebieskg z tworzyw sztucznych na calej szerokosci rowu
kablowego.
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Pozostalg cze$¢ rowu zasypa¢ gruntem rodzimym ubijajagc go warstwami co 20cm. Kable
uktada¢ linig falista z zapasem do 3% dlugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych
przesuni¢¢ gruntu.
Przy wprowadzeniu do budynkéw, studni pozostawia¢ w ziemi zapasy eksploatacyjnr po okoto
Im. W odstepach co 5Sm oraz przy wejSciach do obiektéw i1 przepustow stosowac trwale
oznaczniki zaktadane na kable. W skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi stosowac ostony
z rur HDPE.
W budynku zaprojektowano rozdzielnic¢ gtowna oznaczong RG, przeznaczong do rozdziatu
energii elektrycznej potrzeb ogoélnych, o$wietlenia 1 gniazd wtyczkowych. Do sterowania
odbiornikami technologicznymi  stacji wodociaggowej przewidziano rozdzielnic¢ RT/RH.
Rozdzielnica wyposazona bedzie w automatyke wg opracowania dostawcy technologii.
Oswietlenie ogdlne pomieszczen obejmuje wypusty gorne i taczniki instalacyjne oraz obwody
gniazd wtyczkowych 230V; 50Hz. Zaprojektowano os$wietlenie LED. Ilo$¢ i1 rodzaj opraw
dobrano dla nat¢zenia o§wietlenia okreslonego normg PN-EN-12464.
Oswietlenie terenu zaprojektowano oprawami, instalowanymi na $cianach zewnegtrznych
budynku SUW. Stosowane beda oprawy z lampa LED i rozsylem potsferycznym dolnym.
Zalaczanie oswietlenia tacznikiem instalacyjnym zlokalizowanym przy wejsciu do budynku.
Instalacja sitowa obejmuje zasilanie odbiornikow technologicznych oraz gniazda wtyczkowego
przeznaczonego do ewentualnych prac remontowych.
Sterowanie, pomiary i sygnalizacja stacji wodociggowej, zalezno$ci miedzy wielko$ciami
mierzonymi (ci$nienia, poziomy wody, przeptywy) a pracg odbiornikow technologicznych
(pompy) 1 urzadzen wykonawczych automatyki (elektrozawory) — ujete beda w dokumentacji
wykonawczej, rozdzielnicy RT/RH.
Obiekt wyposazony bedzie w uktad pomiaru, rejestracji, transmisji kluczowych parametrow
fizycznych technologicznych, pozwalajacych na szybka, zdalng oceng poprawnosci pracy stacji
wodociggowe;.
Wszystkie instalacje elektryczne wykonane beda kablami i1 przewodami kabelkowymi z
osprzetem bryzgoszczelnym.

6.2.3.5. Utwardzenie placow i drog wewngtrznych oraz chodnikéw

Utwardzenie drog i placow z kostki betonowej z wykorzystaniem istniejacej nawierzchni jako
podbudowy na podsypce piaskowej w kraweznikach drogowych o powierzchni  128,8 m2
wewnatrz ogrodzenia i 204,3 m2 na zewnatrz ogrodzenia.

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej i
warstwie zwiru w obrzezach chodnikowych. Powierzchnia chodnikow wewnatrz ogrodzenia
wynosi 3,9 m2

6.2.3.6. Ogrodzenie terenu
Istniejace ogrodzenie wraz z brama i furtkg nalezy rozebrac.

Nowe ogrodzenie wykona¢ wokot stacji wodociggowej z elementow systemowych z
siatki powlekanej o wysokos$ci 1,50 m w rozstawie stupkow ogrodzeniowych 3,0 m.
osadzonych w fundamencie betonowym.

Bramy i furtki z siatki plecionej w ramach z katownika

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia projektowanych obiektow

W celu ustalenia sposobu posadowienia zbiornika wykorzystano profil geologiczny studni S1 1
S2. W profilu tym stwierdzono od gory:

studnia S1 - gleba o migzszosci 0,5 m i dalej piasek drobnoziarnisty 1,0 m , glina Zotta zbita 1,0
m ,glina szara 2,0 m ;

studnia S3 - gleba o migzszosci 0,5 m i dalej glina piaszczysta 3,5m , glina z otoczakami 4,0 m

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
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a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci 1 sposobu odprowadzania §ciekdw oraz
wod opadowych,
Stacja wodociggowa wydobywa, gromadzi 1 podaje dobrg jakosciowo wod¢ do odbiorcow. Nie
moze wigc mie¢ negatywnego wpltywu na $Srodowisko oraz zdrowie ludzi. Moze jedynie
pozytywnie wptywac na stan sanitarny zabudowan indywidualnych i1 uzytecznos$ci publiczne;.
Minimalna ilo$¢ $ciekow sanitarnych i wod zuzytych, ktére w miar¢ potrzeb beda wywozone do
Gminnej Oczyszczalni nie wpltynie negatywnie na zdrowie mieszkancow Zyrzyna i Zagrod.
Najblizsze obiekty sgsiadujace z terenem stacji oddalone sg o okoto 100 m. W najblizszym
sasiedztwie znajdujg si¢ grunty wiascicieli prywatnych wykorzystywane jako rolne.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania si¢
Stacja nie emituje zadnych zanieczyszczen gazowych, nie tworzy wigc zapachow
¢) rodzaj 1 ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Na terenie stacji wodociggowej znajduje si¢ przewiduje si¢ pojemnik na odpady, ktéry bedzie
oprozniany w miar¢ potrzeb Ewentualne opakowania po $rodkach chemicznych (podchloryn
sodu) wywozone beda natychmiast po ich opréznieniu. Ilo$¢ wytwarzanych odpadéw (papier,
butelki z tworzywa itp.) szacuje si¢ na okoto 0,50 m3/rok.
d) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczego6lnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasig¢gu ich rozprzestrzeniania si¢
Jedynym zrédtem hatasu mogg by¢ pompy I lub II stopnia, jednak pompy w studniach
zamontowane w wodzie ponizej terenu 55,0 m w S1 1 68,0 m w S3 nie bgda styszalne bo hatas
sttumiony bedzie przez wod¢ i1 znaczng odlegtos¢ do powierzchni terenu. Pompy II stopnia
zamontowane w hali technologicznej budynku oddzielone be¢da elastycznymi tacznikami
gumowo-metalowymi co eliminuje wszelkie drgania zestawu. Pompy podczas pracy emitowac
beda hatas w wysokosci 50 dB. Hatas ten bedzie ttumiony poprzez §ciany i nie bgdzie styszalny
nawet w poblizu budynku. Innych urzadzen tworzacych pole elektromagnetyczne,
promieniowanie itp. nie przewiduje si¢.
e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne — uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub
eliminacj¢ wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;
Istniejaca stacja nie ma wplywu na istniejagcy drzewostan, wody powierzchniowe 1 podziemne
poniewaz dwa istniejagce drzewa pozostaja, wody powierzchniowe nie beda zanieczyszczane, a
wody podziemne pobierane beda w ilosciach mniejszych niz ustalonych w dokumentacji
hydrogeologicznych oraz okreslonych w decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym.
Remont 1 dalsza eksploatacja wodociggu nie spowoduje ujemnego wplywu na poszczegodlne
czynniki $rodowiska. Pobor wody z ujecia nie ma bezposredniego wptywu na srodowisko, gdyz
woda z ujgcia pompowana jest z poziomu kredowego izolowanego od wplywow
powierzchniowych warstwg nadktadu nieprzepuszczalnych glin. ilow i pytow.
Eksploatacja ujecia, z wydajnoscia 34,0 m3/h, przy gigboko potozonym poziomie lustra wody
(S1-21,0 m p.p.t; S3— 26,0 m p.p.t.) oraz glgboko$¢ studni (odpowiednio 90,0 i 100,0 m) nie ma
wplywu na wody powierzchniowe i podziemne. Ponadto nalezy zauwazy¢, ze ujecie wody ma

-decyzja nr 45/D/ZUZ/2021 pozwolenia wodno-prawnego na pobor wod podziemnych na
potrzeby socjalno-bytowe mieszkancow z istniejacego ujecia dwoch studni wierconych S11 S3 w
m. Zyrzyn wydana przez Dyrektora Zarzadu Zlewni w Zamos$ciu Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie .

Teren na ktorym realizowane bedzie przedsigwzigcie potozony jest w obrebie Glownego
Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) Podziemnych (GZWP) K2 (zbiorniki w kredzie goérnej)
Nr 406 (numer krajowy zbiornika). W jego obrebie wydzielone zostaly obszary najwyzszej
ochrony (ONO) majace ostania¢ w znaczacy sposéb zasoby wod podziemnych tego zbiornika co
ma zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wodg pitng dla wsi i miast.
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Teren budowy potozony jest poza strefa ONO. Ograniczenia stad wynikajace nie dotycza
stacji wodociggowej Zyrzyn.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze wyremontowana stacja wodociggowa, ktora dostarczy dobrej pod
wzgledem jako$ciowym wody dla ludzi tam mieszkajacych nie wprowadzi zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikow korzystajacych z wodociggu. Dobra jako$ciowa woda dostarczona pod
wlasciwym ci$nieniem 1 wystarczajacej iloSci pozwoli zapewni¢ higien¢ i1 zdrowie jej
odbiorcom.

W S$wietle Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839 §3 ust.1 przebudowa stacji
uzdatniania wody nie podlega pod inwestycje, ktore moga znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywac¢ na §rodowisko.

Wg w/w rozporzadzenia (§3 ust.l poz.73 ) budowa ujecia moglaby potencjalnie wptywa¢ na
srodowisko jednak w ramach tej przebudowy SUW nie zaktada si¢ zmiany wielko$ci ani sposobu
poboru wody z ujecia, stad nie pogorszy to warunkow $rodowiskowych i nie ma potrzeby ich
analizowania. Ponadto eksploatacja ujgcia odbywa si¢ na podstawie posiadanych: decyzji
pozwolenia na budowg¢ i decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Jednakze prowadzony remont nie zaklada zmiany dotychczasowej wielko$ci poboru wody,
wymiana pomp glgbinowych musi zachowac ich dotychczasowe parametry .

9.Analiza technicznych, $rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie 1 ciepto, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrddet odnawialnych,
kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera si¢
catkowicie lub czgsciowo na energii z odnawialnych zrodet energii, o ktorych mowa w art. 2 pkt
22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 1 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Istniejaca stacja w tym budynek stacji wodociggowej oraz studnie jak 1 zbiornik wyréwnawczy,
bedzie wykorzystywata energi¢ dla potrzeb urzadzen tam zamontowanych oraz ogrzewania.
Ilosci energii niezbgdnej do normalnej pracy stacji s3 zmienne w zaleznosci od zapotrzebowania
na wodg¢. Zapotrzebowanie to zmienia si¢ w ciggu doby i w porach roku — bardzo duze jest latem
1 mate zimg oraz zwigkszone rano i wieczorem biorgc pod uwage dobe.

Temperatury w budynku stacji nie moga spada¢ ponizej granicy zamarzania wody. Temperatura
wody w urzadzeniach uzdatniajacych 1 pompach to 8-100 C. W zwigzku z tym ilo$¢ energii na
ogrzewanie jest znikoma.

Bioragc pod uwage powyzsze Inwestor przedsiewzigcia postanowit, ze stacja wodociggowa w tym
budynek stacji bedzie zaopatrywany w energi¢ z sieci zewnetrzne] energetycznej bedace] w
dyspozycji Rejonu Energetycznego oraz z projektowanej instalacji fotowoltaicznej o mocy nie
przekraczajacej 50 kW .

10. Analiza technicznych 1 ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z §135 ust. 7-10 1 §147 ust. 5—7 Rozp. Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 1. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);
Ogrzewacze w hali technologicznej sterowane beda termostatem centralnym, ktéry bedzie
wlaczat 1 wylaczatl je w zalezno$ci od panujacej temperatury w pomieszczeniu technologicznym;
temperatura w hali +8°C, w pozostatych pomieszczeniach (chlorowni i wezet sanitarny) w
zaleznosci od potrzeb regulowana bedzie termostatem ogrzewaczy przez konserwatora .

I1.Informacje o zasadniczych elementach  wyposazenia  budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Budynek stacji wodociggowej przeznaczony jest do pomieszczenia elementoéw niezbednych do
przygotowania, pomiaru i dystrybucji wody pitnej do odbiorcow.

W budynku stacji zlokalizowana jest chlorownia aby mozliwa byta dezynfekcja wody kiedy
zajdzie taka potrzeba. Podchloryn sodu dozowany bedzie do rurociagu wody z ujecia, a czas
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kontaktu zapewniony bedzie w zbiorniku wyréwnawczym. Dodatkowo przewidziano
mozliwo$¢ dezynfekcji wody za pomocg lampy UV .

Pompy 1II stopnia winny posiada¢ wydajnos¢ pokrywajaca maksymalne godzinowe
zapotrzebowanie bytowo-gospodarcze (2,00 dm3/sek) i p.pozarowe (5.0 dm3/sek).

Przyjmuje si¢ zestaw pompowy II stopnia o nastepujacej charakterystyce:

- wydajnos¢ bez pompy rezerwowe;j: 55,0 m*/h

- wysokos$¢ podnoszenia: 45 mH,0

Przyjmuje si¢ zestaw pompowy wyposazony w cztery pompy pionowe wirowe elektroniczne w
tym jedna pompa stanowigca czynng rezerwe.

Kazda pompa sterowana bedzie za pomocg przetwornicy czgstotliwosci o zakresie pracy 1050
I/min - 3550 1/min. Wszystkie elementy pomp majace kontakt z wodg wykonane winny by¢ ze
stali nierdzewnej. Moc catkowita zestawu: 4 * 5,5 = 22,0 kW. Kolektor ssacy i ttoczny ~ dn 100
kotierzowy.

Zestaw pomp II stopnia podlaczony bedzie z rurociaggami za pomoca kotnierzowych tacznikow
amortyzacyjnych. Zestaw ustawiony bedzie na fundamencie betonowym o wymiarach 1,6*0,5 m
o wysokosci 0,15 m; zestawu nie przytwierdza¢ do podtoza.

Woda wyptywajagca do sieci wodociggowej mierzona bedzie przeplywomierzem
elektromagnetycznym dn 125. Przed i za przeplywomierzem zamontowane beda przepustnice
odcinajgce zlokalizowane na przewodzie ttocznym w hali technologicznej stacji wodociggowe;.
Ponadto w budynku stacji zlokalizowana zostata rozdzielnia energetyczna zasilajaca i
sterownicza.

Budynek wyposazony bedzie w niezbedne instalacje wodociggowo-kanalizacyjna, wentylacji,
ogrzewania 1 oswietlenia

12.Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.

Stacja wodociaggowa wraz z zewngtrzng siecig, co wynika z przepisow odregbnych, musi
zapewni¢ wode do zewnetrznego gaszenia. Dlatego wydajno$¢ urzadzen stacji Dabrowa
uwzglednia, oprocz potrzeb nz cele bytowo-gospodarcze réwniez zapotrzebowanie na wode
p.pozarowg ustalong wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z
dnia 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz. U. nr.124 poz. 1030 z 2009r.).

W stacji wodociggowej uwzgledniono potrzeby p. pozarowe w nastepujacych obiektach i
urzadzeniach budowlanych:

-zbiornik wyréwnawczy miesci zapas wody p. pozarowej w wysokosci 50 m3

-wielko$¢ pomp II stopnia zapewnia wydajnos¢ 5 dm3/s na cele pozarowe z ci$nieniem nie
mniejszym jak 0,45 MPa co zapewnia rozbiér wody w catej sieci wodociggowej poprzez
hydranty zewne¢trzne

-hydrant p. pozarowy nadziemny dn 80 na przewodzie ssagcym pomp II stopnia zlokalizowany
przy placu wewngtrznym stacji do poboru wody bezposrednio ze zbiornika pompami
strazackimi w przypadku braku energii elektryczne;j

-hydrant p. pozarowy nadziemny dn 80 istniejacy na przewodzie do sieci wodociggowej

Uktad drog 1 placow wewnetrznych potaczony z droga zewnegtrzng gminng pozwala na
codzienng komunikacj¢ na terenie dzialki stacji zwigzang z jej eksploatacja, zapewnia réwniez
ruch pojazdow strazackich.
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