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STACJA WODOCIĄGOWA - BRANŻA BUDOWLANA 

 

1. Zakres i kolejność robót. 
Zakres robót obejmuje następujące obiekty, będą one wykonywane w następującej kolejności: 

1. budynek stacji wodociągowej. 
2. obudowa studni 

     3.  fundament pod zbiornik wodociągowy 
     4. ogrodzenie 
     5. drogi 
     6. zieleń terenu 
 2. Na działce  znajduje się budynek stacji wodociągowej, obudowy studni i osadnik popłuczyn. 
3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie. 
Na działce nie ma żadnych elementów zagospodarowania działki oraz terenu które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4. Podczas realizacji robót budowlanych mogą występować zagrożenia związane z 
wykonywaniem prac budowlanych na wysokości podczas robót  związanych z wykonywaniem  
robót pokrywczych, przy robotach ociepleniowych i przy montażu rusztowań do robót 
elewacyjnych 
5. Pracownicy przed przystąpieniem do prac muszą byś przeszkoleni odnośnie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku pracy. 
6.  Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu i zagrożeniom 
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu i zagrożeniom  
- szkolenie BHP pracowników okresowe i na stanowisku pracy  
- w czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić 
balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego 

- pracownicy pracujący przy montażu i demontażu rusztowań powinni posiadać wymagane 
uprawnienia  

- krawędzie stropu winny być zabezpieczone balustradami, otwory w stropie należy  
zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia bądź ogrodzić balustradą 

- rusztowania mogą być dopuszczone do użytkowania po dokonaniu odbioru przez kierownika 
lub uprawnioną osobę,  

- osoby przebywające na stanowisku pracy, znajdujące się co najmniej 1,0 m od poziomu 
podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone przed upadkiem z wysokości przed 
zastosowanie balustrady 

- maszyny i urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
trenie budowy wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające je do eksploatacji 

- operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie 
silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacji  



- na etapie zagospodarowywania placu budowy drogi, wyjście i przejścia dla pieszych powinny 
umożliwiać szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

- zapewnienie łączności telefonicznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


