
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Koszrorys obejmuje następujące obiekty:
1. Budynek stacji wodociągowej.
Budynek wolnostjący istniejący wykonany w technologi  tradycyjneji, parterowy, niepodpiwniczony, o układzie
podłużnym, ściany z bloczków gazobetonowych, strop typu klaina na belkach stalowych, dach drewniany
czterospadowy pokryty blachą dachówkową. 
pow. zabudowy:  80,9 m2
pow. użytkowa :  60,6 m2
kubatura           :  340 m3
2. Fundament pod obudowę studni  Lange S1
Po odkopaniu istniejącej obudowy i częściowym demontażu projektuje się fundament pod obudowy studni Lo-
nge z betonu C25/30 zbrojone stalą klasy A-III o wymiarach 169x110 cm i grub. 30 cm, ocieplenie fundamen-
tu styropianem grub. 5 cm.
pow. zabudowy: 1,9 m2
kubatura          : 0,6 m3
3. Ogrodzenie.
Rozbiórka starego ogrodzenia z siatki plecionej i wykonanie nowego z paneli ogrodzeniowych 250x153 cm
na  słupkach stalowych, wys. 150 cm, brama szer. 400 cm, szer. furtki 100 cm.
dług. ogrodzenia do rozbiórki:         214,0 m 
dług. ogrodzenia projektowanego: 214,0 m 
4. zieleń terenu.
Uzupełnienie istniejącego trawnika po prowadzonych robotach budowlanych.
pow. zieleni: 100 m2
5. Drogi i place.
Drogi i place wewnętrzne z kostki betonowej grub. 8 cm na posypce piaskowej i żwirowej, chodnik zkpstki
grub. 6 cm
Droga dojazdowa z kostki jw.
pow. drogi                       : 291,6 m2
pow. chodnika                :  14,5 m2
pow. drogi wjazdowej      : 204,3 m2
pow. chodnika                :   1,5 m2
6. Budynek stacji wodociągowej do rozbiórki.
Budynek wolnostjący istniejący wykonany w technologi  tradycyjneji, parterowy, niepodpiwniczony, o układzie
podłużnym, dach drewniany pokryty blachą. 
pow. zabudowy:  73,0 m2
7. Osadnik popłuczyn do rozbiórki.
O konstrukcji żelbetowej prostopadłościenny częściowo zagłebiony w ziemi. 
pow. zabudowy:  15,7 m2
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żyżyn.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Budynek stacji wodociągowej
Roboty rozbiórkowe

1
d.1.1

KNR-W 4-01
0545-02

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

(13,04+5,32)*0,5*4,30*2+7,72*4,30*0,5*2 m2 112.14
RAZEM 112.14

2
d.1.1

KNR 4-01
0430-01

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w odstę-
pach

m2

(13,04+5,32)*0,5*4,30*2+7,72*4,30*0,5*2 m2 112.14
RAZEM 112.14

3
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów
itp.z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(13,04+7,72+0,90+0,38)*0,30*2+0,90*0,30*7 m2 15.11
RAZEM 15.11

4
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

(13,04+7,72)*2 m 41.52
RAZEM 41.52

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5,00*4 m 20.00
RAZEM 20.00

6
d.1.1

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.

7 szt. 7.00
RAZEM 7.00

7
d.1.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2

2,40*1,00*2 m2 4.80
RAZEM 4.80

8
d.1.1

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

9
d.1.1

KNR 4-01
0354-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.

6+3 szt. 9.00
RAZEM 9.00

10
d.1.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo-
ści do 15 cm

m3

1,60*1,60*0,10 m3 0.26
RAZEM 0.26

11
d.1.1

KNR-W 4-01
0212-04

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo-
ści ponad 15 cm (schody)

m3

(1,50+1,40)*1,00*0,40+(1,50+1,00)*0,35*0,24 m3 1.37
RAZEM 1.37

12
d.1.1

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm
(pod projektowane fundamenty)

m3

(1,80*1,60*2+1,20*1,20)*0,40 m3 2.88
RAZEM 2.88

13
d.1.1

KNR 4-01
0354-12

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m

1,00*7 m 7.00
RAZEM 7.00

14
d.1.1

KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

(7,40+5,72+1,86+1,80+1,86+1,30)*2,00*2+(3,40+3,52+2,08+1,12)*1,50*2-(
0,90+0,80+1,00)*2,00-(1,00+0,90*2+0,80)*1,50--(0,63+0,13+0,30*5)*0,90

m2 101.35

RAZEM 101.35
15

d.1.1
KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2

42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m2 60.56
RAZEM 60.56

Roboty wewnętrzne
16

d.1.2
KNR 2-02
0203-03

Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20, o obj.do 2.5m3 (fundamenty
pod urządzenia)

m3

1,80*1,60*0,40*2+1,20*1,20*0,40 m3 2.88
RAZEM 2.88

17
d.1.2

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malowane na budowie m

(2,37*2+0,97)*2 m 11.42
RAZEM 11.42

18
d.1.2

KNR 2-02
1016-01
analogia

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi we-
wnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian

szt.

3 szt. 3.00
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żyżyn.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00

19
d.1.2

KNR 2-02
1015-07

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem dwukrotnie malowane i
szklone na budowie o pow. do 1.0 m2

m2

0,90*2,30*2 m2 4.14
RAZEM 4.14

20
d.1.2

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykoń-
czone-1szt.

m2

0.80*2.00 m2 1.60
RAZEM 1.60

21
d.1.2

KNR-W 2-02
1022-03

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6
m2 oszklone szybą o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.70*2.00 m2 1.40
RAZEM 1.40

22
d.1.2

NNRNKB 202
1025-02

Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0,87*0.85 m2 0.74
RAZEM 0.74

23
d.1.2

NNRNKB 202
1025-03

Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW m2

0,87*1,45*6 m2 7.57
RAZEM 7.57

24
d.1.2

KNR 2-02
0129-01
analogia

Obsadzenie .podokienników PCV, dl.do 1m szt

7 szt 7.00
RAZEM 7.00

25
d.1.2

NNRNKB 202
1134-02

Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2

(7,40+5,72)*3,40*2+(1,86+1,80+1,86+1,30+3,40+3,52+2,08+1,12)*2,50*2 m2 173.92
RAZEM 173.92

26
d.1.2

NNRNKB 202
1134-01

Gruntowanie podłoży preparatami preparatami gruntujacymi - powierzchnie pozio-
me

m2

42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m2 60.56
RAZEM 60.56

27
d.1.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków
z poszpachlow.nierówności

m2

42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m2 60.56
(7,40+5,72)*1,40*2+(1,86+1,80+1,86+1,30)*0,50*2+(3,40+3,52+2,08+1,12)*
1,00*2

m2 63.80

RAZEM 124.36
28

d.1.2
KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

(7,40+5,72)*1,40*2+(1,86+1,80+1,86+1,30)*0,50*2+(3,40+3,52+2,08+1,12)*
1,00*2

m2 63.80

RAZEM 63.80
29

d.1.2
KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów m2

42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m2 60.56
RAZEM 60.56

30
d.1.2

KNR 2-02
0829-07

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną m2

(7,40+5,72+1,86+1,80+1,86+1,30)*2,00*2+(3,40+3,52+2,08+1,12)*1,50*2-(
0,90+0,80+1,00)*2,00-(1,00+0,90*2+0,80)*1,50--(0,63+0,13+0,30*5)*0,90

m2 101.35

RAZEM 101.35
31

d.1.2
KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na
ostro

m2

42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m2 60.56
RAZEM 60.56

32
d.1.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub
potrąc.za zmianę grub.o 10mm

m2

42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m2 60.56
RAZEM 60.56

33
d.1.2

KNR 2-02
1118-07

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 25x25 cm  układane na klej meto-
dą kombinowaną

m2

42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m2 60.56
RAZEM 60.56

34
d.1.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m2

11,36*6,04 m2 68.61
RAZEM 68.61

35
d.1.2

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt grub. 10
cm układanych na sucho - jedna warstwa

m2

11,36*6,04 m2 68.61
RAZEM 68.61

Roboty zewnętrzne
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
36

d.1.3
KNR 2-02
0607-01
analogia

Wiatroizolacja dachowa m2

7.38*4,32*0.5*2+(15,57+8,19)*0.5*4.32*2 m2 134.52
RAZEM 134.52

37
d.1.3

KNR 2-02
0409-03

Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3

(4,30*8*2+1,10*4+2,0*4+2,30*5+3,0*4+3,50*3)*0,05*0,025 m3 0.14
RAZEM 0.14

38
d.1.3

KNR 2-02
0410-04

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m2

7.38*4,32*0.5*2+(15,57+8,19)*0.5*4.32*2 m2 134.52
RAZEM 134.52

39
d.1.3

NNRNKB 202
0535-04

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powle-
kaną dachówkową na łatach

m2

7.38*4,32*0.5*2+(15,57+8,19)*0.5*4.32*2 m2 134.52
RAZEM 134.52

40
d.1.3

NNRNKB 202
0539-01

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m

5,35+5,40*4 m 26.95
RAZEM 26.95

41
d.1.3

NNRNKB 202
0539-02

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów m

(13,04+7,72)*2 m 41.52
RAZEM 41.52

42
d.1.3

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m2

(13,04+7,72+0,90+0,38)*0,30*2+0,90*0,30*7 m2 15.11
RAZEM 15.11

43
d.1.3

KNR 2-02
0515-06
analogia

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z blachy powlekanej szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

44
d.1.3

KNR 2-02
0515-08
analogia

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych i wywietrzaków w dachach krytych blachą - z
blachy powlekanej

szt.

2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

45
d.1.3

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
stalowej powlekanej

m

(13,04+7,72)*2 m 41.52
RAZEM 41.52

46
d.1.3

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych elementów z blachy
powlekanej 

m

5,00*4 m 20.00
RAZEM 20.00

47
d.1.3

KNR 0-18
2613-03

Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na goto-
wym ruszcie (podsufitka)

m2

[(13,04+12,04)*0,5+(7,72+6,72)*0,5]*0,50*2 m2 19.76
RAZEM 19.76

48
d.1.3

KNR-W 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu grub. 6 cm i 1
warstwy siatki - pow.betonowa, bez warstwy fakturowej

m2

(11,84+6,52)*0,50*2 m2 18.36
RAZEM 18.36

49
d.1.3

KNR 4-01
0603-04

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych lepikiem m2

(11,84+6,52)*0,50*2 m2 18.36
RAZEM 18.36

50
d.1.3

NNRNKB 202
2608-02

Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styropianu grub. 6 cm i jednej
warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową

m2

(11,84+6,52)*0,30*2 m2 11.02
RAZEM 11.02

51
d.1.3

KNR-W 2-02
2601-01

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu grub. 10 cm i 1
warstwy siatki - pow.betonowa, tynki

m2

(11,84+6,52)*3,90*2 m2 143.21
RAZEM 143.21

52
d.1.3

KNR 4-01
1204-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie (komin) m2

(1,0+1,17)*2*5,0 m2 21.70
RAZEM 21.70

53
d.1.3

KNR 4-01
0320-04
analogia

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z gazobetonu gniazd.
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
6*4 gniazd. 24.00

RAZEM 24.00
54

d.1.3
KNR 4-01
1212-06
analogia

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2

0,90*1,50*6 m2 8.10
RAZEM 8.10

55
d.1.3

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3

(1,85*1,00+1,75*1,00)*0,10 m3 0.36
RAZEM 0.36

56
d.1.3

KNR 2-02
0203-02

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3, beton C16/20 m3

(1,50+1,40)*1,00*0,50+(1,50+1,00)*0,35*0,25 m3 1.67
RAZEM 1.67

57
d.1.3

KNR 0-12
1120-04

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombi-
nowaną

m2

(1,00*4+1,50+1,40)*0,30+0,35*0,15*3+(1,50+1,40)*1,00 m2 5.13
RAZEM 5.13

58
d.1.3

KNR 2-31
0101-05

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-II
głebok. 20 cm

m2

(11,90+0,50*2+6,53)*2*0,50-(1,50-1,75-2,03)*0,50 m2 20.57
RAZEM 20.57

59
d.1.3

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

(11,90+0,50*2+6,53)*2*0,50-(1,50-1,75-2,03)*0,50 m2 20.57
RAZEM 20.57

60
d.1.3

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem m

(11,90+0,50*2+6,53)*2-(1,50-1,75-2,03) m 41.14
RAZEM 41.14

 Fundament pod obudowę Lange studni S1
61
d.2

KNR 4-05I
0410-06
analogia

Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe zi włazem o
śr. 160 cm

kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

62
d.2

KNR 4-05I
0410-03
analogia

Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 160 cm m

1 m 1.00
RAZEM 1.00

63
d.2

KNR 4-01
0108-18

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji
gruzo- i żużlobetonowych na odległość do 1 km

m3

1 m3 1.00
RAZEM 1.00

64
d.2

KNR 2-02
1101-06

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie m3

3,14*(0,80*0,80*2,10+0,93*0,93*0,25) m3 4.90
RAZEM 4.90

65
d.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 m3

1.66*1.11*0,30-1,59*1,00*0,05 m3 0.47
RAZEM 0.47

66
d.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych grub. 5 cm twardych
poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa

m2

1,56*1,00 m2 1.56
RAZEM 1.56

67
d.2

KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty żebrowane t

0.0174 t 0.017
RAZEM 0.017

68
d.2

KNR 2-02
0603-07

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as-
falt.- pierwsza warstwa

m2

(1.66+1.10)*0.30 m2 0.83
RAZEM 0.83

69
d.2

KNR 2-02
0603-08

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as-
falt.- druga i nast.warstwa

m2

(1.66+1.10)*0.30 m2 0.83
RAZEM 0.83

70
d.2

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m2

[(1.69+1.99)*0,5+(1,10+1,40)*0,5]*0,21*2 m2 1.30
RAZEM 1.30

71
d.2

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

(1.96+1.40)*2 m 6.72
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RAZEM 6.72

ogrodzenie
72
d.3

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

(49,6*2+60,0+59,90)*1,5 m2 328.65
RAZEM 328.65

73
d.3

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV m

49,6*2+60,0+59,90-5,1 m 214.00
RAZEM 214.00

74
d.3

KNR 2-25
0308-01
analogia

Ogrodzenia cokół z prefabrykow.elem.betonowych 249x20x5,5 cm m2

(49,6*2+60,0+59,90-5,1)*0,2 m2 42.80
RAZEM 42.80

75
d.3

KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 pod słupki ogrodzeniowe z beto-
nu C12/15, szt. 87

m3

0.40*0.40*1.00*87 m3 13.92
RAZEM 13.92

76
d.3

KNR-W 2-02
1802-02

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.53 m na słupkach stalowych z profi-
li stlowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych.

m

49,6*2+60,0+59,90-5,1 m 214.00
RAZEM 214.00

77
d.3

KNR 2-25
0312-01

Bramy w ramach z kształtowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z opierze-
niem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształtowników stalowych min. 80 x
80 mm - szerokość standardowa 400 cm, wysokość 150 cm

m2

4,0*1,5 m2 6.00
RAZEM 6.00

78
d.3

KNR 2-25
0313-01

Furtki stalowe w ramach z kształtowników stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z
opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze słupkami z kształtowników stalowych
min. 60 x 60 mm - szerokość standardowa 100 cm, wysokość 150 cm

m2

1,0*1,5 m2 1.50
RAZEM 1.50

Zieleń terenu
79
d.4

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanie-
czyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km

m3

100,0*0,001 m3 0.10
RAZEM 0.10

80
d.4

KNR 2-21
0202-02

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III zadarnionym m2

100,0 m2 100.00
RAZEM 100.00

81
d.4

KNR 2-21
0211-01

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie płaskim
grub.warstwy 2 cm

ha

100,0*0,0001 ha 0.01
RAZEM 0.01

82
d.4

KNR 2-21
0401-02

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie kat.III bez nawożenia m2

100,0 m2 100.00
RAZEM 100.00

Drogi wewnętrzne
83
d.5

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

(10,0+36,6+30,2+14,0)*3,16+1,3*4,16+4,35*5-7,74 m2 306.35
RAZEM 306.35

84
d.5

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

3,0+10,0+36,6+3,0+25,2+15,0+7,5+1,3+5,5+3,0+25,7+9,7+7,07*5+10,21 m 191.06
RAZEM 191.06

85
d.5

KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym (żwir) z za-
gęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm

m3

[(10,0+36,6+30,2+14,0)*3,0+1,3*4,0+4,35*5-7,74]*0,12 m3 34.99
RAZEM 34.99

86
d.5

NNRNKB 231
0511-02

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm  - 11-20 elementów/m2

m2

(10,0+36,6+30,2+14,0)*3,0+1,3*4,0+4,35*5-7,74 m2 291.61
RAZEM 291.61

87
d.5

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-
IV głebok. 20 cm

m2

5,9*1,12+1,52*0,6+7,75 m2 15.27
RAZEM 15.27

88
d.5

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

5,9+1,0+4,5+0,6*2+3,5 m 16.10
RAZEM 16.10

89
d.5

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2
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żyżyn.kst KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5,9*1,0+1,4*0,6+7,75 m2 14.49

RAZEM 14.49
Droga  zewnętrzna

90
d.6

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat.I-IV głebok. 20 cm

m2

64,5*3,16+5,38*2 m2 214.58
RAZEM 214.58

91
d.6

KNR 2-31
0107-02

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęsz-
czeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 12 cm

m3

(64,5*3,16+5,38*2)*0,12 m3 25.75
RAZEM 25.75

92
d.6

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

59,5*2+7,85*2 m 134.70
RAZEM 134.70

93
d.6

NNRNKB 231
0511-02

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8
cm  - 11-20 elementów/m2

m2

64,5*3,0+5,38*2 m2 204.26
RAZEM 204.26

94
d.6

KNR 2-31
0101-07

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-
IV głebok. 20 cm

m2

(1,0+1,41)*1,12 m2 2.70
RAZEM 2.70

95
d.6

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wyp.spoin za-
prawą cem.

m

1,41+1,0 m 2.41
RAZEM 2.41

96
d.6

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2

(1,0+1,41)*1,0 m2 2.41
RAZEM 2.41

Roboty rozbiórkowe starego budynku stacji wodociągowej
97
d.7

KNR 4-04
0506-01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku m2

105,0 m2 105.00
RAZEM 105.00

98
d.7

KNR 4-04
0403-01

Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m2

105,0 m2 105.00
RAZEM 105.00

99
d.7

KNR 4-04
0403-04

Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych prostych m2

105,0 m2 105.00
RAZEM 105.00

100
d.7

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

60,0 m3 60.00
RAZEM 60.00

101
d.7

KNR 4-04
0305-03

Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 20
cm

m3

15,0 m3 15.00
RAZEM 15.00

102
d.7

KNR 4-04
0701-01

Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o śr. do 50 mm m

20, m 20.00
RAZEM 20.00

103
d.7

KNR 4-04
0703-01

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. do 80 mm m

20,0 m 20.00
RAZEM 20.00

104
d.7

KNR 4-04
0703-02

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 80-150 mm m

10,0 m 10.00
RAZEM 10.00

105
d.7

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m2

60,0 m2 60.00
RAZEM 60.00

106
d.7

KNR 4-04
0301-03

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm m3

11,0 m3 11.00
RAZEM 11.00

107
d.7

KNR 4-04
0101-05

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowej m3

14,0 m3 14.00
RAZEM 14.00
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
108
d.7

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

150,0 m3 150.00
RAZEM 150.00

Roboty rozbiórkowe osadnika popłuczyn
109
d.8

KNR 4-04
0305-02

Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy grub.płyty stropów.do 15
cm

m3

2,5 m3 2.50
RAZEM 2.50

110
d.8

KNR 4-04
0303-01

Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 20 cm m3

12,5 m3 12.50
RAZEM 12.50

111
d.8

KNR 4-04
0305-03

Rozebr.płyty żelbet.dennej przy grub.płyty do 20 cm m3

2,5 m3 2.50
RAZEM 2.50

112
d.8

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado-
waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km

m3

18,0 m3 18.00
RAZEM 18.00
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Podstawa wy-
ceny

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

Budynek stacji wodociągowej
Roboty rozbiórkowe
KNR-W 4-01
0545-02

1
d.1.1

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej
się do użytku

m2 112.14

KNR 4-01 0430-
01

2
d.1.1

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie da-
chu z desek w odstępach

m2 112.14

KNR 4-01 0535-
08

3
d.1.1

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,oka-
pów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do
użytku

m2 15.11

KNR 4-01 0535-
04

4
d.1.1

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m 41.52

KNR 4-01 0535-
06

5
d.1.1

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do
użytku

m 20

KNR 4-01 0354-
03

6
d.1.1

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1 m2 szt. 7

KNR 4-01 0354-
05

7
d.1.1

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2
m2

m2 4.8

KNR 4-01 0354-
06

8
d.1.1

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
pow.do 1 m2

szt. 1

KNR 4-01 0354-
07

9
d.1.1

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
pow.do 2 m2

szt. 9

KNR-W 4-01
0212-02

10
d.1.1

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm

m3 0.26

KNR-W 4-01
0212-04

11
d.1.1

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości ponad 15 cm (schody)

m3 1.37

KNR 4-01 0212-
02

12
d.1.1

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojo-
nych o grub.ponad 15 cm (pod projektowane fundamenty)

m3 2.88

KNR 4-01 0354-
12

13
d.1.1

Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko m 7

KNR 4-01 0819-
15

14
d.1.1

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 101.35

KNR 4-01 0811-
07

15
d.1.1

Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. m2 60.56

Roboty wewnętrzne
KNR 2-02 0203-
03

16
d.1.2

Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20, o obj.do
2.5m3 (fundamenty pod urządzenia)

m3 2.88

KNR 2-02 1015-
01
analogia

17
d.1.2

Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe dwukrotnie malo-
wane na budowie

m 11.42

KNR 2-02 1016-
01
analogia

18
d.1.2

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na bu-
dowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w
trakcie wznoszenia ścian

szt. 3

KNR 2-02 1015-
07

19
d.1.2

Skrzydła drzwiowe klepkowe zewnętrzne ze świetlikiem
dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. do 1.0
m2

m2 4.14

KNR-W 2-02
1022-01

20
d.1.2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzyd-
łowe fabrycznie wykończone-1szt.

m2 1.6

KNR-W 2-02
1022-03

21
d.1.2

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednos-
krzydłowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybą o pow. do
0.25 m2 fabrycznie wykończone

m2 1.4

NNRNKB 202
1025-02

22
d.1.2

Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowe-
go PCW

m2 0.74

NNRNKB 202
1025-03

23
d.1.2

Okna o pow.do 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowe-
go PCW

m2 7.57

KNR 2-02 0129-
01
analogia

24
d.1.2

Obsadzenie .podokienników PCV, dl.do 1m szt 7

NNRNKB 202
1134-02

25
d.1.2

Gruntowanie podłoży preparatami gruntujacymi - powierz-
chnie pionowe

m2 173.92

NNRNKB 202
1134-01

26
d.1.2

Gruntowanie podłoży preparatami preparatami gruntujacy-
mi - powierzchnie poziome

m2 60.56

KNR 4-01 1204-
08

27
d.1.2

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków  z poszpachlow.nierówności

m2 124.36

KNR 4-01 1204-
02

28
d.1.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych ścian

m2 63.8

KNR 4-01 1204-
01

29
d.1.2

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków wewnętrznych sufitów

m2 60.56

KNR 2-02 0829-
07

30
d.1.2

Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej
metodą kombinowaną

m2 101.35

KNR 2-02 1102-
01

31
d.1.2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej gr.20 mm zatarte na ostro

m2 60.56

KNR 2-02 1102-
03

32
d.1.2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cemento-
wej - dodatek lub potrąc.za zmianę grub.o 10mm

m2 60.56
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Podstawa wy-
ceny

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

KNR 2-02 1118-
07

33
d.1.2

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 25x25 cm
układane na klej metodą kombinowaną

m2 60.56

KNR 2-02 0607-
01

34
d.1.2

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.sze-
rokiej poziome

m2 68.61

KNR 2-02 0613-
03

35
d.1.2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z wełny mineralnej po-
ziome z płyt grub. 10 cm układanych na sucho - jedna war-
stwa

m2 68.61

Roboty zewnętrzne
KNR 2-02 0607-
01
analogia

36
d.1.3

Wiatroizolacja dachowa m2 134.52

KNR 2-02 0409-
03

37
d.1.3

Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3 0.14

KNR 2-02 0410-
04

38
d.1.3

Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.po-
nad 24cm z tarcicy nasyc.

m2 134.52

NNRNKB 202
0535-04

39
d.1.3

Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci
do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łatach

m2 134.52

NNRNKB 202
0539-01

40
d.1.3

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów m 26.95

NNRNKB 202
0539-02

41
d.1.3

Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nad-
rynnowych - okapów

m 41.52

KNR-W 2-02
0514-02
analogia

42
d.1.3

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy
stalowej powlekanej

m2 15.11

KNR 2-02 0515-
06
analogia

43
d.1.3

Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych blachą - z
blachy powlekanej

szt. 1

KNR 2-02 0515-
08
analogia

44
d.1.3

Obróbki wywiewek kanalizacyjnych i wywietrzaków w da-
chach krytych blachą - z blachy powlekanej

szt. 2

KNR-W 2-02
0522-02
analogia

45
d.1.3

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm - montaż z goto-
wych elementów z blachy stalowej powlekanej

m 41.52

KNR-W 2-02
0529-01
analogia

46
d.1.3

Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - montaż z gotowych
elementów z blachy
powlekanej 

m 20

KNR 0-18 2613-
03

47
d.1.3

Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez
docieplania na gotowym ruszcie (podsufitka)

m2 19.76

KNR-W 2-02
2601-01

48
d.1.3

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem sty-
ropianu grub. 6 cm i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, bez
warstwy fakturowej

m2 18.36

KNR 4-01 0603-
04

49
d.1.3

Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych le-
pikiem

m2 18.36

NNRNKB 202
2608-02

50
d.1.3

Docieplenie ścian zewn. budynków z przyklejeniem styro-
pianu grub. 6 cm i jednej warstwy siatki na ścianach peł-
nych i z otworami o pow. z fakturą grysową

m2 11.02

KNR-W 2-02
2601-01

51
d.1.3

Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem sty-
ropianu grub. 10 cm i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tyn-
ki

m2 143.21

KNR 4-01 1204-
03

52
d.1.3

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki
gładkie (komin)

m2 21.7

KNR 4-01 0320-
04
analogia

53
d.1.3

Obsadzenie krat stalowych w ścianach z gazobetonu gniazd. 24

KNR 4-01 1212-
06
analogia

54
d.1.3

Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych m2 8.1

KNR 2-02 1101-
07

55
d.1.3

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym m3 0.36

KNR 2-02 0203-
02

56
d.1.3

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3, beton C16/
20

m3 1.67

KNR 0-12 1120-
04

57
d.1.3

Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukła-
danych metodą kombinowaną

m2 5.13

KNR 2-31 0101-
05

58
d.1.3

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat.I-II głebok. 20 cm

m2 20.57

KNR 2-31 0511-
02

59
d.1.3

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 20.57

KNR 2-31 0407-
02

60
d.1.3

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko-
wej z wyp.spoin piaskiem

m 41.14

Razem dział Budynek stacji wodociągowej
 Fundament pod obudowę Lange studni S1
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Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

KNR 4-05I 0410-
06
analogia

61
d.2

Demontaż kominów włazowych - pokrywy nadstudzienne
żelbetowe zi włazem o śr. 160 cm

kpl. 1

KNR 4-05I 0410-
03
analogia

62
d.2

Demontaż kominów włazowych - kręgi betonowe o śr. 160
cm

m 1

KNR 4-01 0108-
18

63
d.2

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z
rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych na odle-
głość do 1 km

m3 1

KNR 2-02 1101-
06

64
d.2

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na stropie m3 4.9

KNR 2-02 0205-
01

65
d.2

Płyty fundamentowe żelbetowe z betonu C25/30 m3 0.47

KNR 2-02 0609-
03

66
d.2

Izolacje cieplne i przeciwdzwiękowe z płyt styropianowych
grub. 5 cm twardych poziome na wierzchu konstr.na su-
cho - jedna warstwa

m2 1.56

KNR 2-02 0290-
04

67
d.2

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolit.budo-
wli - pręty żebrowane

t 0.017

KNR 2-02 0603-
07

68
d.2

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa

m2 0.83

KNR 2-02 0603-
08

69
d.2

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -
wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa

m2 0.83

KNR 2-31 0511-
02

70
d.2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2 1.3

KNR 2-31 0407-
01

71
d.2

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-pia-
skowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 6.72

Razem dział  Fundament pod obudowę Lange studni S1
ogrodzenie
KNR 2-25 0307-
03

72
d.3

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowa-
nych - rozebranie

m2 328.65

KNR 2-31 0401-
02

73
d.3

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20
cm w gruncie kat.III-IV

m 214

KNR 2-25 0308-
01
analogia

74
d.3

Ogrodzenia cokół z prefabrykow.elem.betonowych
249x20x5,5 cm

m2 42.8

KNR 2-02 0203-
01

75
d.3

Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 pod słupki
ogrodzeniowe z betonu C12/15, szt. 87

m3 13.92

KNR-W 2-02
1802-02

76
d.3

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.53 m na słu-
pkach stalowych z profili stlowych 60x40 o rozstawie 2,53
m obsadzonych w stopach betonowych.

m 214

KNR 2-25 0312-
01

77
d.3

Bramy w ramach z kształtowników stalowych 40 x 40 lub
40 x 60 mm z opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze słu-
pkami z kształtowników stalowych min. 80 x 80 mm - sze-
rokość standardowa 400 cm, wysokość 150 cm

m2 6

KNR 2-25 0313-
01

78
d.3

Furtki stalowe w ramach z kształtowników stalowych 40 x
40 lub 40 x 60 mm z opierzeniem z paneli ogrodzeniowych
ze słupkami z kształtowników stalowych min. 60 x 60 mm
- szerokość standardowa 100 cm, wysokość 150 cm

m2 1.5

Razem dział ogrodzenie
Zieleń terenu
KNR 2-21 0101-
04

79
d.4

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmie-
ci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do
1.0 km

m3 0.1

KNR 2-21 0202-
02

80
d.4

Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie
kat.III zadarnionym

m2 100

KNR 2-21 0211-
01

81
d.4

Ręczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej
na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm

ha 0.01

KNR 2-21 0401-
02

82
d.4

Wykonanie trawników dywanowych siewem  na gruncie
kat.III bez nawożenia

m2 100

Razem dział Zieleń terenu
Drogi wewnętrzne
KNR 2-31 0101-
01

83
d.5

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2 306.35

KNR 2-31 0407-
05

84
d.5

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pia-
skowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 191.06

KNR 2-31 0107-
02

85
d.5

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym (żwir) z zagęszczeniem mechanicznym -
śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm

m3 34.99

NNRNKB 231
0511-02

86
d.5

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej ko-
stki brukowej gr. 6 i 8 cm  - 11-20 elementów/m2

m2 291.61

KNR 2-31 0101-
07

87
d.5

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat.III-IV głebok. 20 cm

m2 15.27
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Podstawa wy-
ceny

Lp. Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
(5 x 6)

zł
1 2 3 4 5 6 7

KNR 2-31 0407-
01

88
d.5

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-pia-
skowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 16.1

KNR 2-31 0511-
01

89
d.5

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce piaskowej

m2 14.49

Razem dział Drogi wewnętrzne
Droga  zewnętrzna
KNR 2-31 0101-
01

90
d.6

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat.I-IV głebok. 20 cm

m2 214.58

KNR 2-31 0107-
02

91
d.6

Wyrownanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.wa-
rstwy po zagęszcz.ponad 12 cm

m3 25.75

KNR 2-31 0407-
05

92
d.6

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pia-
skowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 134.7

NNRNKB 231
0511-02

93
d.6

Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej ko-
stki brukowej gr. 6 i 8 cm  - 11-20 elementów/m2

m2 204.26

KNR 2-31 0101-
07

94
d.6

Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chod-
ników w gruncie kat.III-IV głebok. 20 cm

m2 2.7

KNR 2-31 0407-
01

95
d.6

Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-pia-
skowej z wyp.spoin zaprawą cem.

m 2.41

KNR 2-31 0511-
01

96
d.6

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na
podsypce piaskowej

m2 2.41

Razem dział Droga  zewnętrzna
Roboty rozbiórkowe starego budynku stacji wodociągowej
KNR 4-04 0506-
01

97
d.7

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do
użytku

m2 105

KNR 4-04 0403-
01

98
d.7

Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych - deskowanie da-
chu w odstepach

m2 105

KNR 4-04 0403-
04

99
d.7

Rozebranie konstrukcji wieżb dachowych prostych m2 105

KNR 4-04 0102-
02

100
d.7

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (
do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 60

KNR 4-04 0305-
03

101
d.7

Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy
grub.płyty stropów.do 20 cm

m3 15

KNR 4-04 0701-
01

102
d.7

Demontaż przewodów wodociągowych z rur żeliwnych o
śr. do 50 mm

m 20

KNR 4-04 0703-
01

103
d.7

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o
śr. do 80 mm

m 20

KNR 4-04 0703-
02

104
d.7

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o
śr. 80-150 mm

m 10

KNR 4-04 0504-
01

105
d.7

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastryko-
wych

m2 60

KNR 4-04 0301-
03

106
d.7

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grub. do 15 cm m3 11

KNR 4-04 0101-
05

107
d.7

Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na za-
prawie cementowej

m3 14

KNR 4-04 1103-
04

108
d.7

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km

m3 150

Razem dział Roboty rozbiórkowe starego budynku stacji wodociągowej
Roboty rozbiórkowe osadnika popłuczyn
KNR 4-04 0305-
02

109
d.8

Rozebr.stropów żelbet.(płyt,belek,żeber,wieńców) przy
grub.płyty stropów.do 15 cm

m3 2.5

KNR 4-04 0303-
01

110
d.8

Rozebranie ścian żelbetowych o grub.do 20 cm m3 12.5

KNR 4-04 0305-
03

111
d.8

Rozebr.płyty żelbet.dennej przy grub.płyty do 20 cm m3 2.5

KNR 4-04 1103-
04

112
d.8

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym
zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-
czym na odleg. 1 km

m3 18

Razem dział Roboty rozbiórkowe osadnika popłuczyn
Wartość kosztorysowa robót bez narzutów kosztorysu
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Lp. Nazwa Uproszczone RAZEM
1.1 Roboty rozbiórkowe
1.2 Roboty wewnętrzne
1.3 Roboty zewnętrzne

1 Budynek stacji wodociągowej
2  Fundament pod obudowę Lange studni S1
3 ogrodzenie
4 Zieleń terenu
5 Drogi wewnętrzne
6 Droga  zewnętrzna
7 Roboty rozbiórkowe starego budynku stacji wodociągowej
8 Roboty rozbiórkowe osadnika popłuczyn

RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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