OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Koszrorys obejmuje nastepujgce obiekty:

1. Budynek stacji wodociggowej.

Budynek wolnostjgcy istniejgcy wykonany w technologi tradycyjneji, parterowy, niepodpiwniczony, o uktadzie
podtuznym, sciany z bloczkéw gazobetonowych, strop typu klaina na belkach stalowych, dach drewniany
czterospadowy pokryty blachg dachéwkowa.

pow. zabudowy: 80,9 m2

pow. uzytkowa : 60,6 m2

kubatura : 340 m3

2. Fundament pod obudowe studni Lange S1

Po odkopaniu istniejgcej obudowy i czesciowym demontazu projektuje sie fundament pod obudowy studni Lo-
nge z betonu C25/30 zbrojone stalg klasy A-lll o wymiarach 169x110 cm i grub. 30 cm, ocieplenie fundamen-
tu styropianem grub. 5 cm.

pow. zabudowy: 1,9 m2

kubatura 10,6 m3

3. Ogrodzenie.

Rozbidrka starego ogrodzenia z siatki plecionej i wykonanie nowego z paneli ogrodzeniowych 250x153 cm
na stupkach stalowych, wys. 150 cm, brama szer. 400 cm, szer. furtki 100 cm.

dtug. ogrodzenia do rozbiorki: 214,0 m

dtug. ogrodzenia projektowanego: 214,0 m

4. zielen terenu.

Uzupetnienie istniejgcego trawnika po prowadzonych robotach budowlanych.

pow. zieleni: 100 m2

5. Drogi i place.

Drogi i place wewnetrzne z kostki betonowej grub. 8 cm na posypce piaskowej i zwirowej, chodnik zkpstki
grub. 6 cm

Droga dojazdowa z kostki jw.

pow. drogi :291,6 m2

pow. chodnika : 14,5 m2

pow. drogi wjazdowe;j : 204,3 m2

pow. chodnika o 1,5m2

6. Budynek stacji wodociggowej do rozbidrki.

Budynek wolnostjgcy istniejgcy wykonany w technologi tradycyjneji, parterowy, niepodpiwniczony, o uktadzie
podtuznym, dach drewniany pokryty blacha.

pow. zabudowy: 73,0 m2

7. Osadnik poptuczyn do rozbiorki.

O konstrukcji zelbetowej prostopadtoscienny czesciowo zagtebiony w ziemi.

pow. zabudowy: 15,7 m2



zyzyn kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. Poszcz Razem
Budynek stacji wodociggowej
Roboty rozbiérkowe
1/KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m?2
d.1.1/0545-02
(13,04+5,32)*0,5*4,30*2+7,72*4,30*0,5*2 m?2 112.14
RAZEM 112.14
2|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek w odste-  |m?2
d.1.1/0430-01 pach
(13,04+5,32)*0,5*4,30*2+7,72*4,30*0,5*2 m?2 112.14
RAZEM 112.14
3/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow  |m?2
d.1.1|0535-08 itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(13,04+7,72+0,90+0,38)*0,30*2+0,90*0,30*7 m?2 15.11
RAZEM 15.11
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
(13,04+7,72)*2 m 41.52
RAZEM 41.52
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
5,00*4 m 20.00
RAZEM 20.00
6/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-03
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
7|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m2
d.1.1/0354-05
2,40*1,00*2 m?2 4.80
RAZEM 4.80
8/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 1 m2 szt.
d.1.1/0354-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
6+3 szt. 9.00
RAZEM 9.00
10/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubo{ms3
d.1.1/0212-02 scido 15 cm
1,60*1,60*0,10 m3 0.26
RAZEM 0.26
11|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboym3
d.1.1/0212-04 $ci ponad 15 cm (schody)
(1,50+1,40)*1,00*0,40+(1,50+1,00)*0,35*0,24 m3 1.37
RAZEM 1.37
12|/KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm |m3
d.1.1/0212-02 (pod projektowane fundamenty)
(1,80*1,60*2+1,20*1,20)*0,40 m3 2.88
RAZEM 2.88
13|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko m
d.1.1/0354-12
1,00*7 m 7.00
RAZEM 7.00
14/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1]0819-15
(7,40+5,72+1,86+1,80+1,86+1,30)*2,00*2+(3,40+3,52+2,08+1,12)*1,50*2-( m2 101.35
0,90+0,80+1,00)*2,00-(1,00+0,90*2+0,80)*1,50--(0,63+0,13+0,30*5)*0,90
RAZEM 101.35
15/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2
d.1.1/0811-07
42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m?2 60.56
RAZEM 60.56
Roboty wewnetrzne
16|KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20, o obj.do 2.5m3 (fundamenty ~ |m3
d.1.2/0203-03 pod urzadzenia)
1,80*1,60*0,40*2+1,20*1,20*0,40 m3 2.88
RAZEM 2.88
17\KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na budowie m
d.1.2/{1015-01
analogia
(2,37*2+0,97)*2 m 11.42
RAZEM 11.42
18/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi werszt.
d.1.2/1016-01 wnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
analogia
3 szt. 3.00




zyzyn.kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3.00
19/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze swietlikiem dwukrotnie malowanei  |m?2
d.1.2|1015-07 szklone na budowie o pow. do 1.0 m2
0,90*2,30*2 m?2 4.14
RAZEM 4.14
20|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykon- |m?2
d.1.2/1022-01 czone-1szt.
0.80*2.00 m?2 1.60
RAZEM 1.60
21|KNR-W 2-02 |Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o pow. do 1.6 |m?2
d.1.2/1022-03 m2 oszklone szybg o pow. do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone
0.70*2.00 m?2 1.40
RAZEM 1.40
22|NNRNKB 202|Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.2/1025-02
0,87%0.85 m?2 0.74
RAZEM 0.74
23|NNRNKB 202|Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW m2
d.1.2/1025-03
0,87*1,45%6 m?2 7.57
RAZEM 7.57
24/KNR 2-02 Obsadzenie .podokiennikéw PCV, dl.do 1m szt
d.1.2/0129-01
analogia
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
25/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/1134-02
(7,40+5,72)*3,40*2+(1,86+1,80+1,86+1,30+3,40+3,52+2,08+1,12)*2,50*2 m?2 173.92
RAZEM 173.92
26|NNRNKB 202|Gruntowanie podiozy preparatami preparatami gruntujacymi - powierzchnie pozio-|m?2
d.1.2/1134-01 me
42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m? 60.56
RAZEM 60.56
27/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow  |m?2
d.1.2/1204-08 z poszpachlow.nieréwnosci
42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m? 60.56
(7,40+5,72)*1,40*2+(1,86+1,80+1,86+1,30)*0,50*2+(3,40+3,52+2,08+1,12)* m? 63.80
1,00*2
RAZEM 124.36
28/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian  |m?2
d.1.2/1204-02
(7,40+5,72)*1,40*2+(1,86+1,80+1,86+1,30)*0,50*2+(3,40+3,52+2,08+1,12)* m? 63.80
1,00*2
RAZEM 63.80
29/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow | m?2
d.1.2/1204-01
42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m? 60.56
RAZEM 60.56
30/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg kombinowang m2
d.1.2/0829-07
(7,40+5,72+1,86+1,80+1,86+1,30)*2,00*2+(3,40+3,52+2,08+1,12)*1,50*2-( m2 101.35
0,90+0,80+1,00)*2,00-(1,00+0,90*2+0,80)*1,50--(0,63+0,13+0,30*5)*0,90
RAZEM 101.35
31/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na|m?2
d.1.2/1102-01 ostro
42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m? 60.56
RAZEM 60.56
32/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub m?2
d.1.2/1102-03 potrgc.za zmiane grub.o 10mm
42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m? 60.56
RAZEM 60.56
33|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; piytki 25x25 cm  uktadane na klej meto- |m?2
d.1.2/1118-07 dg kombinowang
42,33+9,71+2,42+2,95+3,15 m? 60.56
RAZEM 60.56
34/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome m2
d.1.2/0607-01
11,36*6,04 m?2 68.61
RAZEM 68.61
35/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt grub. 10 |m?2
d.1.2|/0613-03 cm ukfadanych na sucho - jedna warstwa
11,36*6,04 m?2 68.61
RAZEM 68.61

Roboty zewnetrzne




zyzyn kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
36/KNR 2-02 Wiatroizolacja dachowa m?2
d.1.3/0607-01
analogia
7.38%4,32*0.5*2+(15,57+8,19)*0.5*4.32*2 m?2 134.52
RAZEM 134.52
37/KNR 2-02 Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.3]0409-03
(4,30*8*2+1,10*4+2,0*4+2,30*5+3,0*4+3,50*3)*0,05*0,025 m3 0.14
RAZEM 0.14
38/KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. |m?2
d.1.3/0410-04
7.38%4,32*0.5*2+(15,57+8,19)*0.5*4.32*2 m?2 134.52
RAZEM 134.52
39|NNRNKB 202|Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg powle- m?
d.1.3|0535-04 kang dachéwkowa na tatach
7.38%4,32*0.5*2+(15,57+8,19)*0.5*4.32*2 m?2 134.52
RAZEM 134.52
40|NNRNKB 202 |Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz ggsioréw m
d.1.3/0539-01
5,35+5,40%4 m 26.95
RAZEM 26.95
41/NNRNKB 202 |Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - okapow m
d.1.3/0539-02
(13,04+7,72)*2 m 41.52
RAZEM 41.52
42/KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej powlekanej m2
d.1.3/0514-02
analogia
(13,04+7,72+0,90+0,38)*0,30*2+0,90*0,30*7 m?2 15.11
RAZEM 15.11
43|KNR 2-02 Obrobki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy powlekanej szt.
d.1.3/0515-06
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44/KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych i wywietrzakéw w dachach krytych blachg - z |szt.
d.1.3|0515-08 blachy powlekanej
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45 KNR-W 2-02 |Rynny dachowe p&tokragte o sr. 12 cm - montaz z gotowych elementdw z blachy |m
d.1.3|0522-02 stalowej powlekanej
analogia
(13,04+7,72)*2 m 41.52
RAZEM 41.52
46|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy m
d.1.3|0529-01 powlekanej
analogia
5,00*4 m 20.00
RAZEM 20.00
47/KNR 0-18 Ukfadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na goto-  |m?
d.1.3/2613-03 wym ruszcie (podsufitka)
[(13,04+12,04)*0,5+(7,72+6,72)*0,5]*0,50*2 m?2 19.76
RAZEM 19.76
48|KNR-W 2-02 |Docieplenie scian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu grub. 6 cmi 1 |m?2
d.1.3|2601-01 warstwy siatki - pow.betonowa, bez warstwy fakturowej
(11,84+6,52)*0,50*2 m?2 18.36
RAZEM 18.36
49/KNR 4-01 Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych lepikiem m2
d.1.3/0603-04
(11,84+6,52)*0,50*2 m?2 18.36
RAZEM 18.36
50|NNRNKB 202|Docieplenie $cian zewn. budynkéw z przyklejeniem styropianu grub. 6 cm i jednej |m?2
d.1.3|2608-02 warstwy siatki na scianach petnych i z otworami o pow. z fakturg grysowa
(11,84+6,52)*0,30*2 m?2 11.02
RAZEM 11.02
51|KNR-W 2-02 |Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem styropianu grub. 10 cm i 1|m?2
d.1.3/2601-01 warstwy siatki - pow.betonowa, tynki
(11,84+6,52)*3,90*2 m?2 143.21
RAZEM 143.21
52/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gtadkie (komin) m2
d.1.3/1204-03
(1,0+1,17)*2*5,0 m?2 21.70
RAZEM 21.70
53/KNR 4-01 Obsadzenie krat stalowych w $cianach z gazobetonu gniazd.
d.1.3/0320-04
analogia




zyzyn kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6*4 gniazd. 24.00
RAZEM 24.00
54/ KNR 4-01 Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.3/1212-06
analogia
0,90%1,50*6 m?2 8.10
RAZEM 8.10
55/KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m?3
d.1.3/1101-07
(1,85*1,00+1,75%1,00)*0,10 m3 0.36
RAZEM 0.36
56/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3, beton C16/20 m3
d.1.3/0203-02
(1,50+1,40)*1,00*0,50+(1,50+1,00)*0,35*0,25 m3 1.67
RAZEM 1.67
57/KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- |m?
d.1.3/1120-04 nowang
(1,00*4+1,50+1,40)*0,30+0,35*0,15*3+(1,50+1,40)*1,00 m?2 5.13
RAZEM 5.13
58/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1l1|m?2
d.1.3/0101-05 gtebok. 20 cm
(11,90+0,50*2+6,53)*2*0,50-(1,50-1,75-2,03)*0,50 m?2 20.57
RAZEM 20.57
59 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.1.3|0511-02 piaskowej
(11,90+0,50*2+6,53)*2*0,50-(1,50-1,75-2,03)*0,50 m?2 20.57
RAZEM 20.57
60 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem|m
d.1.3]0407-02
(11,90+0,50*2+6,53)*2-(1,50-1,75-2,03) m 41.14
RAZEM 41.14
Fundament pod obudowe Lange studni S1
61/KNR 4-05I Demontaz komindw wtazowych - pokrywy nadstudzienne Zelbetowe zi wtazem o |kpl.
d.2/0410-06 $r. 160 cm
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
62/KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - kregi betonowe o $r. 160 cm m
d.2/0410-03
analogia
1 m 1.00
RAZEM 1.00
63/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukgji |m?3
d.2/0108-18 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ do 1 km
1 m3 1.00
RAZEM 1.00
64/ KNR 2-02 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3
d.2/1101-06
3,14*(0,80*0,80*2,10+0,93*0,93*0,25) m3 4.90
RAZEM 4.90
65/KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C25/30 m3
d.2/0205-01
1.66*1.11*0,30-1,59*1,00*0,05 m3 0.47
RAZEM 0.47
66/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych grub. 5 cm twardych  |m?2
d.2/0609-03 poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
1,56*1,00 m?2 1.56
RAZEM 1.56
67/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety zebrowane |t
d.2/0290-04
0.0174 t 0.017
RAZEM 0.017
68/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as-/m?
d.2/0603-07 falt.- pierwsza warstwa
(1.66+1.10)*0.30 m?2 0.83
RAZEM 0.83
69/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku as-/m?
d.2/0603-08 falt.- druga i nast.warstwa
(1.66+1.10)*0.30 m?2 0.83
RAZEM 0.83
70|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.2|0511-02 piaskowej
[(1.69+1.99)*0,5+(1,10+1,40)*0,5]*0,21*2 m?2 1.30
RAZEM 1.30
71/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.2|0407-01 prawg cem.
(1.96+1.40)*2 m 6.72




zyzyn kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 6.72
ogrodzenie
72|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.3/0307-03
(49,6*2+60,0+59,90)*1,5 m?2 328.65
RAZEM 328.65
73|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV |m
d.3|0401-02
49,6*2+60,0+59,90-5,1 m 214.00
RAZEM 214.00
74/KNR 2-25 Ogrodzenia cokoét z prefabrykow.elem.betonowych 249x20x5,5 cm m?2
d.3/0308-01
analogia
(49,6*2+60,0+59,90-5,1)*0,2 m?2 42.80
RAZEM 42.80
75/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 pod stupki ogrodzeniowe z beto- |m3
d.3|0203-01 nu C12/15, szt. 87
0.40*0.40*1.00*87 m3 13.92
RAZEM 13.92
76/KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.53 m na stupkach stalowych z profitm
d.3|1802-02 li stlowych 60x40 o rozstawie 2,53 m obsadzonych w stopach betonowych.
49,6*2+60,0+59,90-5,1 m 214.00
RAZEM 214.00
77/KNR 2-25 Bramy w ramach z ksztattownikéw stalowych 40 x 40 lub 40 x 60 mm z opierze- |m?
d.3|0312-01 niem z paneli ogrodzeniowych ze stupkami z ksztattownikéw stalowych min. 80 x
80 mm - szerokos$¢ standardowa 400 cm, wysokos¢ 150 cm
4,01,5 m?2 6.00
RAZEM 6.00
78/KNR 2-25 Furtki stalowe w ramach z ksztattownikéw stalowych 40 x 40 lub 40 x60 mmz  |m?2
d.3|0313-01 opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze stupkami z ksztattownikow stalowych
min. 60 x 60 mm - szerokos¢ standardowa 100 cm, wysokos¢ 150 cm
1,0%1,5 m?2 1.50
RAZEM 1.50
Zielen terenu
79|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.4/0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
100,0*0,001 m3 0.10
RAZEM 0.10
80 KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll zadarnionym m2
d.4/0202-02
100,0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
81/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.4/0211-01 grub.warstwy 2 cm
100,0*0,0001 ha 0.01
RAZEM 0.01
82/KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat.Ill bez nawozenia m2
d.4/0401-02
100,0 m?2 100.00
RAZEM 100.00
Drogi wewnetrzne
83/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.5/0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
(10,0+36,6+30,2+14,0)*3,16+1,3*4,16+4,35*5-7,74 m?2 306.35
RAZEM 306.35
84/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.5/0407-05 prawg cem.
3,0+10,0+36,6+3,0+25,2+15,0+7,5+1,3+5,5+3,0+25,7+9,7+7,07*5+10,21 m 191.06
RAZEM 191.06
85/ KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym (zwir) z za-m?3
d.5/0107-02 geszczeniem mechanicznym - Sr.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
[(10,0+36,6+30,2+14,0)*3,0+1,3*4,0+4,35*5-7,74]*0,12 m3 34.99
RAZEM 34.99
86|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 618 |m?2
d.5/0511-02 cm - 11-20 elementéw/m2
(10,0+36,6+30,2+14,0)*3,0+1,3*4,0+4,35*5-7,74 m?2 291.61
RAZEM 291.61
87/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll-|m?2
d.5/0101-07 IV gtebok. 20 cm
5,9*1,12+1,52*0,6+7,75 m?2 15.27
RAZEM 15.27
88/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.5/0407-01 prawg cem.
5,9+1,0+4,5+0,6*2+3,5 m 16.10
RAZEM 16.10
89 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.5/0511-01
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zyzyn kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
5,9*1,0+1,4*0,6+7,75 m?2 14.49
RAZEM 14.49
Droga zewnetrzna
90 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie |m?2
d.6|0101-01 kat.I-1V gtebok. 20 cm
64,5*3,16+5,38*2 m?2 214.58
RAZEM 214.58
91/ KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z zagesz- |m?3
d.6|0107-02 czeniem mechanicznym - sr.grub.warstwy po zageszcz.ponad 12 cm
(64,5*3,16+5,38*2)*0,12 m3 25.75
RAZEM 25.75
92/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.6/0407-05 prawg cem.
59,5*2+7,85*2 m 134.70
RAZEM 134.70
93|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z betonowej kostki brukowej gr. 618 |m?2
d.6|0511-02 cm - 11-20 elementéw/m2
64,5*3,0+5,38*2 m?2 204.26
RAZEM 204.26
94/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.lll-|m?2
d.6|0101-07 IV gtebok. 20 cm
(1,0+1,41)*1,12 m?2 2.70
RAZEM 2.70
95 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.6/0407-01 prawg cem.
1,41+1,0 m 2.41
RAZEM 2.41
96 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej m2
d.6/0511-01
(1,0+1,41)*1,0 m?2 2.41
RAZEM 2.41
Roboty rozbiérkowe stareqgo budynku stacji wodociggowej
97/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m?2
d.7/0506-01
105,0 m?2 105.00
RAZEM 105.00
98/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu w odstepach m?2
d.7/0403-01
105,0 m?2 105.00
RAZEM 105.00
99 KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.7/0403-04
105,0 m?2 105.00
RAZEM 105.00
100|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacii) na za- |m3
d.7/0102-02 prawie cementowo-wapiennej
60,0 m3 60.00
RAZEM 60.00
101|KNR 4-04 Rozebr.stropow zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencow) przy grub.ptyty stropow.do 20  |m3
d.7/0305-03 cm
15,0 m3 15.00
RAZEM 15.00
102/KNR 4-04 Demontaz przewoddw wodociggowych z rur Zeliwnych o $r. do 50 mm m
d.7/0701-01
20, m 20.00
RAZEM 20.00
103|KNR 4-04 Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o sr. do 80 mm m
d.7/0703-01
20,0 m 20.00
RAZEM 20.00
104|KNR 4-04 Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 80-150 mm m
d.7/0703-02
10,0 m 10.00
RAZEM 10.00
105/KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastrykowych m?2
d.7/0504-01
60,0 m?2 60.00
RAZEM 60.00
106/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. do 15 cm m3
d.7/0301-03
11,0 m3 11.00
RAZEM 11.00
107|KNR 4-04 Rozebranie murdéw i stupéw z cegly ponizej terenu na zaprawie cementowej m3
d.7/0101-05
14,0 m3 14.00
RAZEM 14.00




zyzyn kst KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
108|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.7/1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
150,0 m3 150.00
RAZEM 150.00
Roboty rozbiorkowe osadnika poptuczyn
109/KNR 4-04 Rozebr.stropow Zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencow) przy grub.ptyty stropdéw.do 15 |m3
d.8/0305-02 cm
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
110/KNR 4-04 Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 20 cm m3
d.8|0303-01
12,5 m3 12.50
RAZEM 12.50
111/KNR 4-04 Rozebr.piyty zelbet.dennej przy grub.ptyty do 20 cm m3
d.8/0305-03
25 m3 2.50
RAZEM 2.50
112|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wylado- |m3
d.8/1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km
18,0 m3 18.00
RAZEM 18.00




Podstawa wy- | Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7

Budynek stacji wodociggowej
Roboty rozbiérkowe
KNR-W 4-01 1|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej m?2 112.14
0545-02 d.1.1|sie do uzytku
KNR 4-01 0430- 2|Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - deskowanie da-m?2 112.14
01 d.1.1/chu z desek w odstepach
KNR 4-01 0535- 3|Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,oka- |m?2 15.11
08 d.1.1péw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie nadajgcej sie do

uzytku
KNR 4-01 0535- 4|Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 41.52
04 d.1.1
KNR 4-01 0535- 5|Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do |m 20
06 d.1.1|uzytku
KNR 4-01 0354- 6|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1 m2 szt. 7
03 d.1.1
KNR 4-01 0354- 7|Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m?2 4.8
05 d.1.1m2
KNR 4-01 0354- 8|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt. 1
06 d.1.1|pow.do 1 m2
KNR 4-01 0354- 9|Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o |szt. 9
o7 d.1.1|pow.do 2 m2
KNR-W 4-01 10|Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukciji betonowych|m3 0.26
0212-02 d.1.1]niezbrojonych o grubosci do 15 cm
KNR-W 4-01 11|Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukciji betonowych|m3 1.37
0212-04 d.1.1|niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm (schody)
KNR 4-01 0212- 12|Rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojo-  |m?3 2.88
02 d.1.1|nych o grub.ponad 15 cm (pod projektowane fundamenty)
KNR 4-01 0354- 13|Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m 7
12 d.1.1
KNR 4-01 0819- 14|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 101.35
15 d.1.1
KNR 4-01 0811- 15|Rozebranie posadzki z ptytek na zapr.cem. m2 60.56
07 d.1.1
Roboty wewnetrzne
KNR 2-02 0203- 16|Stopy fundamentowe betonowe z betonu C16/20, o obj.do |m3 2.88
03 d.1.2|2.5m3 (fundamenty pod urzgdzenia)
KNR 2-02 1015- 17|OScieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malorm 11.42
01 d.1.2\wane na budowie
analogia
KNR 2-02 1016- 18| Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na bu-|szt. 3
01 d.1.2/dowie FD1 dla drzwi wewnatrzlokalowych wbudowane w
analogia trakcie wznoszenia $cian
KNR 2-02 1015- 19| Skrzydta drzwiowe klepkowe zewnetrzne ze Swietlikiem m2 414
07 d.1.2|dwukrotnie malowane i szklone na budowie o pow. do 1.0

m2
KNR-W 2-02 20| Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzyd-|m?2 1.6
1022-01 d.1.2/towe fabrycznie wykonczone-1szt.
KNR-W 2-02 21|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednos-  |m?2 1.4
1022-03 d.1.2|krzydtowe o pow. do 1.6 m2 oszklone szybg o pow. do

0.25 m2 fabrycznie wykonczone
NNRNKB 202 22|0Okna o pow.do 1.0 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowem?2 0.74
1025-02 d.1.2/go PCW
NNRNKB 202 23|Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokoudarowem?2 7.57
1025-03 d.1.2/go PCW
KNR 2-02 0129- 24|0Obsadzenie .podokiennikéw PCV, dl.do 1m szt 7
01 d.1.2
analogia
NNRNKB 202 25| Gruntowanie podtozy preparatami gruntujacymi - powierz- |m?2 173.92
1134-02 d.1.2|chnie pionowe
NNRNKB 202 26|Gruntowanie podtozy preparatami preparatami gruntujacy- |m? 60.56
1134-01 d.1.2|mi - powierzchnie poziome
KNR 4-01 1204- 27|Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul- |m?2 124.36
08 d.1.2|syjnymi starych tynkéw z poszpachlow.nieréwnosci
KNR 4-01 1204- 28|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m? 63.8
02 d.1.2/kéw wewnetrznych $cian
KNR 4-01 1204- 29|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m? 60.56
01 d.1.2/kéw wewnetrznych sufitow
KNR 2-02 0829- 30| Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej  |m?2 101.35
o7 d.1.2|metodg kombinowang
KNR 2-02 1102- 31| Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 60.56
01 d.1.2|wej gr.20 mm zatarte na ostro
KNR 2-02 1102- 32| Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2 60.56
03 d.1.2|wej - dodatek lub potrgc.za zmiane grub.o 10mm
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Podstawa wy- | Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7

KNR 2-02 1118- 33|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 25x25 cm |m?2 60.56
o7 d.1.2|ukfadane na klej metodg kombinowang
KNR 2-02 0607- 34| Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.sze{m?2 68.61
01 d.1.2|rokiej poziome
KNR 2-02 0613- 35|Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej po-|m?2 68.61
03 d.1.2|ziome z piyt grub. 10 cm uktadanych na sucho - jedna war-

stwa
Roboty zewnetrzne
KNR 2-02 0607- 36|Wiatroizolacja dachowa m2 134.52
01 d.1.3
analogia
KNR 2-02 0409- 37|Nadbitki przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m?3 0.14
03 d.1.3
KNR 2-02 0410- 38|Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.po-  |m? 134.52
04 d.1.3|nad 24cm z tarcicy nasyc.
NNRNKB 202 39|Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu pofaci|m? 134.52
0535-04 d.1.3|do 85 % blachg powlekang dachéwkowg na tatach
NNRNKB 202 40|Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz ggsioréw m 26.95
0539-01 d.1.3
NNRNKB 202 41|Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nad- |m 41.52
0539-02 d.1.3|rynnowych - okapéw
KNR-W 2-02 42|0bradbki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy  |m?2 15.11
0514-02 d.1.3|stalowej powlekanej
analogia
KNR 2-02 0515- 43|Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z|szt. 1
06 d.1.3|blachy powlekanej
analogia
KNR 2-02 0515- 44|0brébki wywiewek kanalizacyjnych i wywietrzakéw w da-  |szt. 2
08 d.1.3|chach krytych blachg - z blachy powlekanej
analogia
KNR-W 2-02 45|Rynny dachowe podtokragte o $r. 12 cm - montaz z goto-  |m 41.52
0522-02 d.1.3|wych elementéw z blachy stalowej powlekanej
analogia
KNR-W 2-02 46|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych |m 20
0529-01 d.1.3|elementéw z blachy
analogia powlekanej
KNR 0-18 2613- 47|Uktadanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez |m?2 19.76
03 d.1.3|docieplania na gotowym ruszcie (podsufitka)
KNR-W 2-02 48|Docieplenie $cian petnych i z otworami z przyklejeniem sty{m? 18.36
2601-01 d.1.3|ropianu grub. 6 cm i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, bez

warstwy fakturowej
KNR 4-01 0603- 49| Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw otynkowanych le- |m?2 18.36
04 d.1.3|pikiem
NNRNKB 202 50| Docieplenie scian zewn. budynkow z przyklejeniem styro- |m?2 11.02
2608-02 d.1.3|pianu grub. 6 cm i jednej warstwy siatki na Scianach pel-

nych i z otworami o pow. z fakturg grysowg
KNR-W 2-02 51|Docieplenie scian petnych i z otworami z przyklejeniem sty{m?2 143.21
2601-01 d.1.3|ropianu grub. 10 cm i 1 warstwy siatki - pow.betonowa, tyn:

ki
KNR 4-01 1204- 52| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki|m?2 21.7
03 d.1.3|gtadkie (komin)
KNR 4-01 0320- 53|0Obsadzenie krat stalowych w $cianach z gazobetonu gniazd. 24
04 d.1.3
analogia
KNR 4-01 1212- 54|Miniowanie krat i balustrad z pretéw prostych m2 8.1
06 d.1.3
analogia
KNR 2-02 1101- 55|Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym |m3 0.36
07 d.1.3
KNR 2-02 0203- 56|Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3, beton C16/ |m3 1.67
02 d.1.3]20
KNR 0-12 1120- 57|Oktadziny schoddw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfa-|m?2 5.13
04 d.1.3|danych metodg kombinowang
KNR 2-31 0101- 58|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod{m?2 20.57
05 d.1.3|nikéw w gruncie kat.|-1l gtebok. 20 cm
KNR 2-31 0511- 59|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m? 20.57
02 d.1.3|podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 0407- 60|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piasko- |m 41.14

02

d.1.3

wej z wyp.spoin piaskiem

Razem dziat Budynek stacji wodociggowej

Fundament pod obudowe Lange studni S1
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Podstawa wy- | Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt (5x6)
zt
1 2 3 4 5 6 7

KNR 4-051 0410- 61/Demontaz komindw wiazowych - pokrywy nadstudzienne |kpl. 1
06 d.2|zelbetowe zi wtazem o $r. 160 cm
analogia
KNR 4-051 0410- 62|Demontaz komindw wiazowych - kregi betonowe o $r. 160 |m 1
03 d.2[cm
analogia
KNR 4-01 0108- 63|Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z  |m3 1
18 d.2[rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odle-

gtosé do 1 km
KNR 2-02 1101- 64|Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na stropie m3 4.9
06 d.2
KNR 2-02 0205- 65|Plyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C25/30 m3 0.47
01 d.2
KNR 2-02 0609- 66| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych |m?2 1.56
03 d.2|grub. 5 cm twardych poziome na wierzchu konstr.na su-

cho - jedna warstwa
KNR 2-02 0290- 67|Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.budo-t 0.017
04 d.2|wli - prety zebrowane
KNR 2-02 0603- 68| Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -  |m?2 0.83
o7 d.2|wyk.na zimno z lepiku asfalt.- pierwsza warstwa
KNR 2-02 0603- 69| Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe -  |m?2 0.83
08 d.2|wyk.na zimno z lepiku asfalt.- druga i nast.warstwa
KNR 2-31 0511- 70|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m? 1.3
02 d.2|podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 0407- 71|Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-pia-/m 6.72
01 d.2|skowej z wyp.spoin zaprawg cem.
Razem dziat Fundament pod obudowe Lange studni S1
ogrodzenie
KNR 2-25 0307- 72|0Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowa- m2 328.65
03 d.3|nych - rozebranie
KNR 2-31 0401- 73|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 |m 214
02 d.3|cm w gruncie kat.llI-1V
KNR 2-25 0308- 74|0grodzenia cokot z prefabrykow.elem.betonowych m?2 42.8
01 d.3/249x20x5,5 cm
analogia
KNR 2-02 0203- 75| Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 pod stupki|m3 13.92
01 d.3|ogrodzeniowe z betonu C12/15, szt. 87
KNR-W 2-02 76|/Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych o wys. 1.53 m na stu{m 214
1802-02 d.3|pkach stalowych z profili stlowych 60x40 o rozstawie 2,53

m obsadzonych w stopach betonowych.
KNR 2-25 0312- 77|Bramy w ramach z ksztattownikow stalowych 40 x 40 lub  |m? 6
01 d.3|40 x 60 mm z opierzeniem z paneli ogrodzeniowych ze stu-

pkami z ksztattownikéw stalowych min. 80 x 80 mm - sze-

roko$¢ standardowa 400 cm, wysoko$¢ 150 cm
KNR 2-25 0313- 78| Furtki stalowe w ramach z ksztattownikow stalowych 40 x |m? 1.5
01 d.3|40 lub 40 x 60 mm z opierzeniem z paneli ogrodzeniowych

ze stupkami z ksztattownikéw stalowych min. 60 x 60 mm

- szerokos¢ standardowa 100 cm, wysokos¢ 150 cm
Razem dziat ogrodzenie
Zielen terenu
KNR 2-21 0101- 79|Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mie- |m3 0.1
04 d.4/ci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odl.do

1.0 km
KNR 2-21 0202- 80|Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie  |m?2 100
02 d.4|kat.lll zadarnionym
KNR 2-21 0211- 81|Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej  |ha 0.01
01 d.4|na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm
KNR 2-21 0401- 82| Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie — |m?2 100
02 d.4|kat.lll bez nawozenia
Razem dziat Zielen terenu
Drogi wewnetrzne
KNR 2-31 0101- 83|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|m?2 306.35
01 d.5|chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
KNR 2-31 0407- 84|0brzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pia-|m 191.06
05 d.5|skowej z wyp.spoin zaprawg cem.
KNR 2-31 0107- 85| Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym |m3 34.99
02 d.5|sortowanym (zwir) z zageszczeniem mechanicznym -

$r.grub.warstwy po zageszcz.ponad 10 cm
NNRNKB 231 86| Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej ko-m?2 291.61
0511-02 d.5|stki brukowej gr. 6i 8 cm - 11-20 elementéw/m2
KNR 2-31 0101- 87|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod{m?2 15.27

07

d.5

nikéw w gruncie kat.ll1-1V gtebok. 20 cm
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Podstawa wy- | Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt (5 x 6)
zt
1 2 3 4 5 6 7

KNR 2-31 0407- 88|0Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-pia-|m 16.1
01 d.5|skowej z wyp.spoin zaprawg cem.
KNR 2-31 0511- 89|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m? 14.49
01 d.5|podsypce piaskowej
Razem dziat Drogi wewnetrzne
Droga zewnetrzna
KNR 2-31 0101- 90| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i|m?2 214.58
01 d.6|chodnikéw w gruncie kat.I-1V gtebok. 20 cm
KNR 2-31 0107- 91| Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym |m3 25.75
02 d.6|sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $r.grub.wa

rstwy po zageszcz.ponad 12 cm
KNR 2-31 0407- 92|0Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.pia-|m 134.7
05 d.6|skowej z wyp.spoin zaprawg cem.
NNRNKB 231 93| Uktadanie nawierzchni chodnikow i placow z betonowej ko-m?2 204.26
0511-02 d.6|stki brukowej gr. 6i 8 cm - 11-20 elementéw/m2
KNR 2-31 0101- 94|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod{m?2 2.7
o7 d.6|nikéw w gruncie kat.IlI-IV gtebok. 20 cm
KNR 2-31 0407- 95|0brzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce cem-pia-|m 2.41
01 d.6|skowej z wyp.spoin zaprawg cem.
KNR 2-31 0511- 96| Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na  |m?2 2.41
01 d.6|podsypce piaskowej
Razem dziat Droga zewnetrzna
Roboty rozbiérkowe stareqgo budynku stacji wodociggowej
KNR 4-04 0506- 97|Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do |m? 105
01 d.7]uzytku
KNR 4-04 0403- 98|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie da{m? 105
01 d.7|chu w odstepach
KNR 4-04 0403- 99|Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m?2 105
04 d.7
KNR 4-04 0102- | 100|Rozebranie muréw i stupdéw w budynkach o wys.do 9 m ( |m3 60
02 d.7|do 2 kondygnaciji) na zaprawie cementowo-wapiennej
KNR 4-04 0305- | 101|Rozebr.stropéw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencow) przy m3 15
03 d.7|grub.piyty stropéw.do 20 cm
KNR 4-04 0701- | 102|Demontaz przewodéw wodociggowych z rur Zzeliwnycho  |m 20
01 d.7|$r. do 50 mm
KNR 4-04 0703- | 103|Demontaz przewodéw kanalizacyjnych z rur zeliwnycho  |m 20
01 d.7|$r. do 80 mm
KNR 4-04 0703- | 104|Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnycho  |m 10
02 d.7|$r. 80-150 mm
KNR 4-04 0504- | 105|Rozebranie posadzek jednolitych cementowych,lastryko-  |m?2 60
01 d.7|wych
KNR 4-04 0301- | 106|Rozebranie podtoza z betonu Zwirowego o grub. do 15 cm |m3 11
03 d.7
KNR 4-04 0101- | 107|Rozebranie muréw i stupow z cegly ponizej terenu na za- |m3 14
05 d.7|prawie cementowej
KNR 4-04 1103- | 108|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 150
04 d.7|zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-

czym na odleg. 1 km
Razem dziat Roboty rozbiérkowe starego budynku staciji wodociggowej
Roboty rozbiorkowe osadnika poptuczyn
KNR 4-04 0305- | 109|Rozebr.stropéw zelbet.(ptyt,belek,zeber,wiencéw) przy m3 2.5
02 d.8|grub.piyty stropéw.do 15 cm
KNR 4-04 0303- | 110|Rozebranie $cian zelbetowych o grub.do 20 cm m3 12.5
01 d.8
KNR 4-04 0305- | 111|Rozebr.piyty Zelbet.dennej przy grub.ptyty do 20 cm m3 2.5
03 d.8
KNR 4-04 1103- | 112|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 18

04

zaladowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladow-

czym na odleg. 1 km

Razem dziat Roboty rozbidrkowe osadnika poptuczyn

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez narzutéw kosztorysu
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Uproszczone

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Roboty wewnetrzne

Al

Roboty zewnetrzne

Budynek stacji wodociggowej

Fundament pod obudowe Lange studni S1

ogrodzenie

Zielen terenu

Drogi wewnetrzne

Droga zewnetrzna

Roboty rozbiérkowe starego budynku stacji wodociggowej

oINS W N2 W N>

Roboty rozbiérkowe osadnika poptuczyn

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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