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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Instalacja wod-kan
1|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potacze- niach |podej.
d.1/0211-03 wciskowych
3 pode;. 3,000
RAZEM 3,000
2|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach pode;j.
d.1/0211-01 wciskowych
3 pode;. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm o potaczeniach gwintowa- |m
d.1/0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4/KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach gwintowa- |m
d.1/0106-02 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
12 m 12,000
RAZEM 12,000
5|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne antysazeniowe o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.1/0131-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0131-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7|KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzia- m
d.1/0126-04 nych w budynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 65 mm)
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb szczelnosci
1 préb. 1,000
15 m 15,000
RAZEM 15,000
8|KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepows typu "kompakt" kpl.
d.1/0233-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1/0230-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|KNR-W 2-15 |Zlewy kamionkowe szt.
d.1/0229-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-15 |Urzadzenie elektryczne do podgrzewania wody kpl.
d.1/0143-01
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm |szt.
d.1/0137-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2-15 |Zawory zlewozmywakowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0135-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14/KNNR 4 Zestaw ratunkowy z ptuczka do oczu kpl
d.1/0137-08
analogia
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 Wentylacja
15|KNR-W 2-17 |wentylator osiowy Scienny o wydajnosci 200 m3/h szt.
d.2|0206-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Ogrzewanie
16|KNNR 5 Grzejniki olejowe elektryczne o mocy 1,5kW szt.
d.3/0406-03
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4 Sieci zewnetrzne
41 Sie¢ wodociggowa
411 Roboty ziemne
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17|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4.|0111-01
1.1
(poz.22+poz.23)/1000 km 0,231
RAZEM 0,231
18/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.4./0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV
1.1
sie¢ dn 110 |poz.22*(1,6+0,1)*0,8 140,080
sie¢ dn 160 |poz.23*(1,6+0,2)*0,8 184,320
A (obliczenia pomocnicze) =========
324,400
poz.18A*80% m3 259,520
RAZEM 259,520
19/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.4.|/0307-04 w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
1.1
poz.18A*20% m3 64,880
RAZEM 64,880
20|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.4./0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0
1.1 m; grunt kat. I-IV
siec dn 110 |poz.22*(1,6+0,1) m?2 175,100
sie¢ dn 160 |poz.23*(1,6+0,2) m?2 230,400
RAZEM 405,500
21/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.4./0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ war-
1.1 stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.18+poz.19 m3 324,400
RAZEM 324,400
4.1.2 Roboty instalacyjne
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.4.{1009-04 wnetrznej 110 mm-rury PE100RC SDR17 dn 110
1.2
103 m 103,000
RAZEM 103,000
23|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.ze- |m
d.4.|1009-07 wnetrznej 160 mm-rury PE100RC SDR17 dn 160
1.2
128 m 128,000
RAZEM 128,000
24|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ztgcz.
d.4.{1010-04 da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm
1.2
9 ztacz. 9,000
RAZEM 9,000
25|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meto- |ztgcz.
d.4./1010-07 da zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
1.2
10 zlgcz. 10,000
RAZEM 10,000
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po-|szt
d.4.{1011-07 mocg ksztattek o $r. zewn. 160 mm-kolano PE dn 160 90 stopni
1.2
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po-|szt
d.4./1011-07 moca ksztattek o $r. zewn. 160 mm-tréjnik PE dn 160
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za po-|szt
d.4.{1011-04 mocg ksztattek o ér. zewn. 110 mm- kolano dn 110
1.2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
29|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- tréjnik |szt.
d.4.|1014-04 zeliwny dn 150/80/150
1.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik |szt.
d.4./1014-03 zeliwny dn 100/100/100
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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31|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm- tgcznik|szt.
d.4.|/1014-04 kotnierzowo-rurowy dn 160/150
1.2
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
32|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm- tgcznik |szt.
d.4.{1014-03 kotnierzowo-rurowy dn 110/100
1.2
10+2 szt. 12,000
RAZEM 12,000
33|KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $r. 150 mm montowane na rurociggach |kpl.
d.4./1112-03 PVCiPE
1.2
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
34|/KNNR 4 Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowa o $r. 100 mm montowane na rurociggach  |kpl.
d.4./1112-02 PVCiPE
1.2
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
35|KNNR 4 Zawor z napedem elektr. dn 150 kpl.
d.4./1112-03
1.2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
36|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie- Stud- |stud.
d.4./1413-03 nia zasuw
1.2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
37|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.4./1119-03
1.2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
38|KNNR 4 Przejscie szczelne przez sciane dn 160 szt.
d.4.|1427-01
1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39|KNNR 4 Przejscie szczelne przez $ciang dn 110 szt.
d.4.|1427-01
1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
40(KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy przewodu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego- m
d.4./0102-01 tasma znacznikowa niebieska z wktadkg metalowg
1.2|analogia
poz.22+p0z.23 m 231,000
RAZEM 231,000
41/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 200m -
d.4.|1606-01 mm 1 prob.
1.2
poz.22/200 200m - 0,515
1 préb.
RAZEM 0,515
42|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, |200m -
d.4./1606-02 PEHD o $r. 160 mm 1 prob.
1.2
poz.23/200 200m - 0,640
1 préb.
RAZEM 0,640
43|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.
d.4.|1612-01 Krotnos¢ = 2 200m
1.2
(poz.22+p0z.23)/200 odc. 1,155
200m
RAZEM 1,155
44|/KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.
d.4.|/1611-01 200m
1.2
(poz.22+p0z.23)/200 odc. 1,155
200m
RAZEM 1,155
4.2 Kanalizacja sanitarna
4.21 Roboty ziemne
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45|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4.|0111-01
21
(poz.51)/1000 km 0,044
RAZEM 0,044
46|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami m3
d.4./0210-03 podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll-IV
2.1
sie¢ dn 63 poz.51*(1,4+0,1)*0,8 52,800
pompownia |2*1,5*1,5 4,500
A (obliczenia pomocnicze) =========
57,300
poz.46A*80% m3 45,840
RAZEM 45,840
47|/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych |m3
d.4.|/0307-04 w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydobyciem urobku
21
poz.46A*20% m3 11,460
RAZEM 11,460
48|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalowymi |m?2
d.4./0313-01 (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci do 1 m i glebokosci do 3.0
2.1 m; grunt kat. I-IV
sie¢ dn 63 poz.51%*(1,4+0,1) m?2 66,000
pompownia  |2*1,5%*4 m2 12,000
RAZEM 78,000
49/KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw  |m3
d.4./0214-05 obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubo$¢ war-
21 stwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV
poz.46+poz.47 m3 57,300
-3,14*0,4*0,4*2 m3 -1,005
RAZEM 56,295
4.2.2 Roboty instalacyjne
50|KNR-W 2-18 |Podpompownia przydomowa Q=0,8l/s H=5m, 0,8kW kpl.
d.4.|0513-01
2.2|analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51/KNR-W 2-18 [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm m
d.4.|/0109-01
2.2
44 m 44,000
RAZEM 44,000
52|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci rur typu PE, PEHD o $r.nominalnej 63 mm 200m -
d.4.|/0704-01 1 prob.
2.2
44/200 200m - 0,220
1 préb.
RAZEM 0,220
5 Studnie
5.1 Studnia
53|KNR 7-07 Pompy ods$rodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o |kpl.
d.5.1|/0107-02 z.o. |masie 0.2 t - demontaz
3.12.
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54|KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o  |kpl.
d.5.1]0107-02 masie 0.2 t-pompa gtgbinowa Q=34m3/h H=66m, N=13kW
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
55/KNR 7-07 Pompy odsrodkowe, zatapiane i gtebinowe z podwodnym silnikiem elektrycznym o  |kpl.
d.5.1]0107-02 masie 0.2 t-pompa gtgbinowa Q=25m3/h H=80m, N=9,2kW
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
56| KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm tgczonych na kot-|m
d.5.1]2207-05 nierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa-demontaz
12+13 m 25,000
RAZEM 25,000
57|KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm ta- |m
d.5.1|2207-05 czonych na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa
25 m 25,000
RAZEM 25,000
58| KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $rednica  |szt
d.5.1/2201-03 nominalna 80 mm. $ruby M16x80
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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59|KNNR 11 Wodomierze studzienne typu MK o $ér. nominalnej 80 mm-demontaz szt.
d.5.1/0104-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60|KNR 7-09 Montaz zasuw kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80 mm na ci$nienie nominalne |szt.
d.5.1/2618-04 do 0.6 MPa-demontaz
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
61|KNR 7-09 Montaz zaworéw zwrotnych grzybkowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 80  |szt.
d.5.1/2604-09 mm na ci$nienie nominalne do 1.6 MPa-demontaz
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
62|KNR 7-08 Manometr tarczowy z zaworem manometrycznym-demontaz szt
d.5.1/0101-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 4 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm-demontaz szt.
d.5.1/0135-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
64|KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 15 mm o potgczeniach gwintowa- m
d.5.1/0106-01 nych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
0,2 m 0,200
RAZEM 0,200
65|/KNNR 4 Rurociggi stalowe ocynkowane o sr.nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowa- m
d.5.1/0106-05 nych, na scianach w budynkach niemieszkalnych-montaz rurki depresyjnej
124 m 124,000
RAZEM 124,000
66|KNNR 11 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 mm (20")-demontaz  |szt.
d.5.1]0102-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 11 Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. 500 mm (20") szt.
d.5.1]0102-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
68 Obudowa do studni typy Lange kompletna z wodomierzem z zasuwg i zaworem kpl.
d.5.1|analogia zwrotnym
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 Zbiorniki wyréwnawcze
69 Mycie, ptukanie i dezynfekcje zbiornikow istniejgcych V=125m3 kpl
d.6|wycena indy-
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
70 Podtaczenie zbiornikéw istniejgcych do nowej sieci, wymiana przewoddw w zbiorni- |kpl
d.6|wycena indy- |kach istniejgcych dn 100-14m, dn 150-14m
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
7 Roboty demontazowe w SUW
71|KNNR 11 Demontaz odzelaziacza szt.
d.7|0207-05 bez
M
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 2-15 Demontaz zestawu hydroforowego szt.
d.7|0122-08 bez
M
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73|KNR 2-15 Demontaz zbiornika o poj. 0,6m3 szt.
d.7/0122-13
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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74|KNR 7-09 Demontaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 114.3 mm tgczonych na |m
d.7|2207-06 bez |kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
M
analogia
20 m 20,000
RAZEM 20,000
8 Tymczasowa Stacja Uzdatniania Wody
75|KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych kwadratowych grubosci 15 cm, spoiny |m2
d.8/0307-06 wypetnione piaskiem- Utwardzenie placy z ptyt betonowych 1,0x3,0m
9 m?2 9,000
RAZEM 9,000
76|KNNR 11 Montaz odzelaziacza dn 1600 szt.
d.8/0207-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 2-28 Woypetnienie ztozem t
d.8(0212-01
analogia
12,52 t 12,520
RAZEM 12,520
78|KNR 7-06 Montaz urzadzen pomocniczych o masie do 0.05 t - mieszacz dn 800 szt.
d.8/0502-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
79|KNR-W 2-15 |Montaz falownika kpl.
d.8/0141-03
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
80 Potaczeni z istniejgcym przewodem dn 100 kpl
d.8|wycena indy-
widualna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
81|KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm-rury {m
d.8(1009-04 PE100RC SDR11 dn 110 - przewody tloczne
20 m 20,000
RAZEM 20,000
82|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r. do 110 200m -
d.8(1606-01 mm 1 prob.
poz.81/200 200m - 0,100
1 préb.
RAZEM 0,100
83|KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 160 mm odc.
d.8(1612-01 Krotnos¢ = 2 200m
poz.81/200 odc. 0,100
200m
RAZEM 0,100
84|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 160 mm odc.
d.8(1611-01 200m
poz.81/200 odc. 0,100
200m
RAZEM 0,100
85/KNR 7-07 Montaz i demontaz pompy na czas budowy pompa gtebinowa Q=30m3/h H=100m, |kpl.
d.8/0107-02 + N=15kW
KNR 7-07
0107-02 z.o.
3.12.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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