
właz rewizyjny kominek wentylacyjny
z siatką zabezpieczającą

przeciwko owadom dach w wykonaniu "KOPUŁA"
konstrukcja z laminatu

WIDOK Z BOKU

WIDOK Z GÓRY

drabina stalowa
z koszem

przewód zasilający
DN100

przewód przelewowy
 DN150

izolacja termiczna
z wełny mineralnej

płaszcz zbiornika
skręcany z paneli

stalowych
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przewód ssawny
DN150 

elewacja z blachy
trapezowej

płyta fundamentowa

przewód spustowy
DN100 

Ø fund. = 6345

0,0=154,40 - fund.+-

Ø nom. = 5425
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inż. Zygmunt Moskal 

upr. Nr 2132/Lb/73

Sprawdził

Nr Rys.

P.P.U. "HYDROL" - PRACOWNIA PROJEKTOWA

SKALA

20-723 LUBLIN, UL.ŁUKOWSKA 12, TEL. 81. 526-88-31; 607384699

Nazwa

Wykreślił

inż. Stanisław Jakubowski

upr. Nr 1179/Lb/80

WOLA KORYCKA DOLNA gm.Trojanów 

Opracował

Lokalizacja

załącznika

ZBIORNIK STALOWY V=150 m3

ROZBUDOWA SUW WOLA KORYCKA DOLNA 

1:50

inż. Stanisław Jakubowski

DATA

23.12.2021r

INWESTOR: GMINA TROJANÓW 
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