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I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP - CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot w obiektach budowlanych stacji wodociggowej w Borysowie i Battowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. robot.

1.2.1. Przedmiot i zakres robot budowlanych :

- roboty konstrukcyjne : zelbetowe tawy fundamentowe ptyty, wience, nadproza, podtoze posadzek,
stopnie schodow.

- roboty murarskie : Sciany nosne i ostonowe, $cianki dzialowe, trzony kominowe,

- montaz stolarki otworowej drewnianej,

- izolacje przeciwwilgociowe posadzek i §cian

- roboty wykonczeniowe wewngtrzne : posadzki, malowanie.

1.2..2. Prace tymczasowe i towarzyszace:

- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakonczeniu robot budowlanych

- montaz i demontaz rusztowan lub pomostéw roboczych

- wywoz gruzu i elementow z rozbiorek w miejsce wskazane przez Inwestora

1.2.3. Zestawienie robdt wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien, kody CPV

Roboty ogdlnobudowlane :

45100000 - przygotowanie terenu pod budowe

45262100, - montaz i demontaz rusztowan lub pomostéw roboczych

45262300, - roboty konstrukcyjne betonowe

45262500 -roboty murarskie

45421100 - montaz stolarki budowlanej

45430000 - pokrywanie podtog i Scian

45442100 - roboty malarskie wewnetrzne

1.3. Ogoblne wymagania dotyczace robdt i terenu budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

2. MATERIALY

2.1. Zrodha uzyskania materiatoéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac



si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczgciem robdt wykonawcea opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac si¢ z czgsci opisowej i graficzne;,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jako$ci robot i stosowanych materiatow.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;j,

Inne dokumenty i instrukcje Arkady, Warszawa 1989-1990. Warszawa 2003.



III. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT I ODBIORU

ROBOT KONSTRUKCYJNYCH - BETONOWANIE

- KOD CPV 45262300, 45262311, 45262320.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci
majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.

Wymagania dotyczace jakoSci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dolgczone $wiadectwo jakosci (atest).

— cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

— cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu luzem,

Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowaé si¢ statoscig cech fizycznych i1 jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje
kruszywa musza by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podtozu w
sposob uniemozliwiajagcy mieszanie si¢.

2.2. Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych 1 inzynieryjnych musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $ciskanie nie wigkszy niz
20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnos¢ — wicksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250.

3. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5.

3.1. Zalecenia ogoblne

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra
spada. W przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wigksza, nalezy mieszankg podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m.

3.2. Betonowanie.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznigciem

3.3. Piclggnacja betonu



Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

3.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzuja nastgpujace wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia 1 rysy sa niedopuszczalne,

— réwnos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-10260; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

3.5. Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybkos$¢ betonowania,

— sposoOb zageszczania,

— obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywnos¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewnia¢ jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnosc,

— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ utycia,

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
4.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatoSci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

— 1 probka na 100 zarobow,

— 1 probka na 50 m3 betonu,

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z
norma PN-B-06250.

Dla okres$lenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co najmniej jeden
raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu wykonywania
betonu po 12 probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm.

4.2. Tolerancje.

4.2.2. Belki i ptyty

— Dopuszczalne wygigcie ptyt od poziomu nie powinno by¢ wigksze niz + 15 mm,

4.2.3. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wigksze niz +
0,04 1i Iub 10 mm,

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz
odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz: + 0,04 1i lub 10 mm

4.2.4. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢
wigksze niz 15 mm,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2
m nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm przy klasie,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wigksze niz 6 mm,

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od
obrysu) w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 * 20 mm,

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wigksze niz 4
mm,

5. PRZEPISY ZWIAZANE.

5.1Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorzePN-75/D-96000- Tarcica iglasta
ogoblnego przeznaczenia.PN-75/D-01001- Tarcica. Podzial, nazwy i okres$lenia.PN-EN 338:1999 Klasy
wytrzymatosci drewna.



52. Inne dokumenty i instrukcje
Vademecum Budowlane, wydane przez Arkady Sp. z o. 0., Warszawa 2001

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT MUROWYCH- KOD CPV 45262500

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu robot murowych $cian.

1.2. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot:

wykonanie robét : §ciany zewnetrzne, $cianki dziatlowe, kominy.

1.3.0golne wymagania dotyczace Robot

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa i ST.

MATERIALY 2.

2.1Warunki ogdlne stosowania materiatow.

2.1.1.Elementy murowe

Wriasciwoscei elementow murowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach
przedmiotowych lub aprobatach technicznych.

2.2. Wymagania ogoélne dla materialow

2.2.1. Cegly 1 wyroby gazobetonowe zgodne z ogdlnymi wymaganiami dotyczacymi materialow
podanych w ST B-00.00.00.(kod 45100000-01)

2.2.2. Zaprawy do murowania:

Rozréznia si¢ zaprawy produkowane fabrycznie oraz zaprawy produkowane na budowie.

Stosowanie zapraw produkowanych fabrycznie oraz zapraw produkowanych na budowie (dla ktorych
kontroluje si¢ dozowanie sktadnikow i wytrzymatos$¢ zaprawy).

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robot

- Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidlowego wigzania i wymaganych
grubosci spoin.

- Mury nalezy wznosi¢ rownomiernie na catej ich dlugosci i powierzchni budynku. W miejscach
potaczen muréow wznoszonych niejednoczes$nie nalezy stosowac zazebione strzgpia koncowe.

- Konstrukcje murowe powinny by¢é w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddzialywaniem
warunkow atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, $niegu, kurzu) za pomoca folii, mat itp.

- Warunki wykonania konstrukcji z elementow murowych w okresie obnizonych temperatur powinny
zapewnia¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi

- Sciany z elementéw murowych powinny byé usztywnione na poziomie stropoéw kazdej kondygnacji za
pomoca wiencow zelbetowych.

3.2. Szczegotowe zasady wykonania robot

3.2.1. Warunki przystgpienia do robot murowych

Przed rozpoczeciem robdt murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole co najmniej:

- zgodno$ci usytuowania i grubosci $cian,

- zgodno$ci wlhasciwosci elementow murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, sprawnosSci
stosowanego sprzetu.

3.2.2. Wykonanie murdw jednolitych

Uktad cegiet w murze powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania zgodnie z PN-68/B-
10020.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1.0gdlne zasady kontroli

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w "Wymagania ogolne".

4.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy

Inspektor nadzoru moze w dowolnym czasie dokonywa¢ kontroli i pomiardw sprawdzajacych
zachowanie reziméw wymiarowych pionu, poziomu $cian i ich elementow, grubosci i stopnia
wypelnienia spoin, sposobu wigzania elementoéw muru.

4.2.1. Tolerancje wykonania.

Doktadno$¢ pomiaréw odchylek geometrycznych powinna wynosi¢ 1 mm.

Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi
podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajacych si¢ z osiami $cian lub filarow.
Odchylenia poziome wzdluz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci réznoimienne w
stosunku do uktadu odniesienia.



Sciany

Dopuszczalne odchylenie $cian murowanych od ptaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie
powinno by¢ wigksze niz:

a) na odcinku 1 m: 5 mm,

b) na odcinku calej Sciany: 20 mm,

Dopuszczalne odchylenie wymiaréw otwordw w $wietle o$cieznic nie powinno by¢ wigksze niz:

a) przy wymiarze otworu do 1,0 m: + 15, -10.

b) przy wymiarze otworu powyzej 1,0 m: + 15, -10.

Dopuszczalne odchylnie muru o dtugosci 1 (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu) w
ptaszczy Inie nie powinno by¢ wigksze niz: 1/100 i 20 mm,

4.2.2. Kontrola, badania i odbior robot

Kontrola dotyczy wtasciwosci stosowanych wyrobow i materialdw oraz wykonania robét. Klasa kontroli
moze odnosi¢ si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementow konstrukcji Iub okreslonych
operacji.

Badania materiatéw i wyrobow

Badania wilasciwosci materiatow 1 wyrobow powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach i aprobatach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna by¢é wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje zgodnosci. Transport, dostawa, odbior i przechowywanie materialow i wyrobow powinny by¢
zgodne z wymaganiami norm i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementow murowych na budowie
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ typu, rodzaju, klasy, wymiarow i asortymentu elementow murowych z
wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji techniczne;.

Badania konstrukcji murowych Oceng prawidtowosci wigzania muru w szczegoélno$ci w stykach i
naroznikach na zgodno$¢ z ustaleniami nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin i zapisow w
dzienniku budowy.

- Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia zaprawa.

- Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadlych na
skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni muru, a nastgpnic pomiar przeswitu miedzy lata i
powierzchnia lub krawedzig muru z doktadno$cig do 1 mm.'

- Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci jednej kondygnacji nalezy
przeprowadza¢ za pomoca pionu murarskiego i przymiaru

- Sprawdzenie poziomowosci warstw muru nalezy przeprowadzi¢ z pomocg poziomnicy murarskiej lub
wezowej oraz laty kontrolnej, a w przypadku budynkéw o dlugosci powyzej 20 m - za pomocag
niwelatora.

- Sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dzialowych, nadprozy, gzymsow, przewodow, przerw
dylatacyjnych oraz osadzania o$cieznic nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

- metod badan zapraw do muréw: PN-EN 1015-1:2000, PN-EN 1015-2:2000, PN-EN 1015-3:2000, PN-
EN

1015-4:2000, PN-EN 1015-6:2000 i PN-EN 1015-7:2000;

- metod badan elementow murowych: PN-EN 772-3:2000, PN-EN 772-7:2000, PN-EN 772-9:2000, PN-
EN

772-10:2000,

- PN-EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslanie wytrzymatosci na $ciskanie

- PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze Zmiany 1 BI 5/92 poz. 22

V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT I ODBIORU

ROBOT POKRYCIOWYCH

- KOD CPV 45262300, 45262311, 45262320.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu blachg dachdwkowa 1 obrobkami blacharskimi.

1.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatdéw, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST B-
00.00.00.(kod 45000000-01) Wymagania ogdlne pkt.2. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich
pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 2.



3. WYKONANIE ROBOT.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

3.1. Zalecenia ogoblne

- Przed przystapieniem do ukltadania blachy powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie - pozostat
wymagania wg. PN-71/B-10241.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999. Polaczenie z budynkiem uszczelni¢ przy pomocy obrobki blacharskiej z wypelieniem
szczelin masami silikonowymi, odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.
5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

5.1. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) i mb..

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) Wymagania Ogolne p.8,
Ogodlne zasady kontroli jakosci i odbioru robdt podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01)Wymagania
ogoblne pkt. 61 8.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi.

Oceng prawidtowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalez przeprowadzi¢ na podstawie
ogledzin, wynikow odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych oraz zapisow w dzienniku budowy.
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz iloSci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumentacja techniczng
i SST.

Odbidr ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidlowosci polaczen poziomych i pionowych,

- Sprawdzenie mocowania elementdéw do $cian,

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

6. PRZEPISY ZWIAZANE.

6.1. Normy

PN-EN 501:1999 Elementy dekarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 988:1999 Wymagania dot. materiatow .

VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

MONTAZU STOLARKI OTWOROWEJ

- KOD CPV 45421100

WSTEP 1.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazowych stolarki otworowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST)

1.3.Zakres robdt objetych ST

- stolarka drzwiowa wewnetrzna i1 zewngtrzna, stolarka okienna

Zakres opracowania obejmuje okreSlenie wymagan odnos$nie wilasciwosSci materialow, wymagan i
sposobow oceny montazu systemowych elementéw stolarki otworowej oraz ich odbiorow.

1.4.0gdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, STT, zaleceniami Aprobaty Technicznej i poleceniami Inspektora nadzoru budowlanego.
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST "Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY - WYROBY

2.1. Ogodlne wymagania



Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST "Wymagania
ogolne" Kod CPV 45000000-7.

2.2.Przeznaczenie, zakres i warunki stosowania

Zasady montazu, uzytkowania i konserwacji powinny by¢ okreSlone w instrukcji opracowanej przez
Producenta i Wnioskodawce Aprobaty Technicznej ITB i dostarczonej kazdemu odbiorcy.

2.3. Zgodno$¢ z zatozeniami projektowymi

- wykonanie z uwzglednieniem przepisowych szerokosci drzwi w $wietle na drodze ewakuacyjne;j,
zgodnie z rozwigzaniami podanymi w projekcie (rysunki zestawien).

- wymiary zewngtrzne nalezy uscisli¢ po wykonaniu zamurowan zmniejszajacych otwory.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

3.1.0gdlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogoélne" Kod CPV 45000000-
7.

3.2. Wymagania dotyczace osadzania stolarki i §lusarki otworowe;j

- osadzania powinno by¢ wykonywane w o$ciezach wysuszonych przed wykonaniem tynkoéw

- przed osadzeniem nalezy dokona¢ sprawdzenia narozy elementow, katow prostych i okué

- przed osadzeniem nalezy sprawdzi¢ piony plaszczyzn o$ciezy oraz poziomy plaszczyzn nadprozy i
posadzek

- elementy stolarki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi (migkka ptyta pilSniowa,
tektura, itp.)

- o$cieznice mocowac na kotwy lub wg systemu producenta

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1.0gdblne wymagania

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST "Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7.

4.2 Kontrola jakosci wyrobow i wykonania

- sprawdzenie zgodno$ci oznakowania z Aprobata Techniczna

- sprawdzenie kompletno$ci wyposazenia

- kontrole nalezy przeprowadza¢ po osadzeniu na stale, przed i po wykonaniu robot

- odcieznice powinny by osadzone pionowo bez wykazywania luzow w miejscach

- odchylenia o$cieznic od pionu i poziomu mogg wynosi¢ wigcej niz 2 mm/1 mb i nie wigcej tynkarskich
i malarskich potaczen z murem niz 3mm na cata o$cieznice

- szczeliny pomiedzy murem a o$cieznica powinny by¢ wypetnione materiatem izolacyjnym wg. zasad
montazu systemowego

- skrzydta drzwi nie mogg wykazywac luzow, otwarte nie moga si¢ same zamykac

- okucia musza by¢ zamontowane w sposob trwaty

SPRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, ITB -
2003

Wymagania ogolne i badania.

VII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UKLADANIA PLYTEK
CERAMICZNYCH NA PODLOGACH

- KOD CPV 45430000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru
robot wykladzinowych i1 oktadzinowych z ptytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoédtowe]j specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.

1.3 Odstepstwa

Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg migé miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robdt objetych ST

- posadzki z ptytek ceramicznych zgodnie z projektem,



Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtdg ptytkami ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wyktadzin i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robdt podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robot wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robét wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamodwien
publicznych),

zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz.
2072),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami),

- protokoty odbiorow czegsciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokédtami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robot wyktadzinowych i1 oktadzinowych z plytek
ceramicznych powinny miec:

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobata Techniczna lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materiaty do wykonania wykladzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Piyty i ptytki ceramiczne

Plytki powinny odpowiada¢ nastepujgcym normom.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002
Iub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych Iub norm.
2.2.4. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin, $rodki do usuwania zanieczyszczen, $rodki do konserwacji wyktadzin i
oktadzin.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowac nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i
zapraw.”

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5
35.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przystapienie do robot winno nastgpic¢ gdy sa wykonane:

— wszystkie roboty stanu surowego lacznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji
podtog,

— roboty elektryczne i inne.

2) Przystgpienie do robdt wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesi¢cy po zakonczeniu budowy stanu surowego.



3) Roboty wykladzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5sC i
temperatura ta powinna utrzymywac si¢ w ciggu calej doby.

5.3. Wykonanie wyktadziny

3.3.1. Podloza pod wyktadziny

Podklady z zaprawy cementowej powinny mi¢é wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12 MPa, a na
zginanie minimum 3 MPa.

Minimalna grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:

— podktady zwigzane z podtozem — 25 mm

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pgknigé 1 ubytkdow, czysta i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowe;.

3.3.2. Wykonanie wyktadzin

Potozenie plytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielko$¢ 1 szerokosc¢ spoin.

W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cala
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggnaé nakladajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych plytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wkladki(krzyzyki) dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek.

3.4. Wykonanie oktadzin

3.4.1. Podtoza pod oktadzing

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powtok, bez rakow, peknieé 1 ubytkow.

Tynk powinien by¢ dwuwarstwowy zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetniac nastepujgce wymagania:

— odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tata
kontrolna o dlugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na
diugosci taty,

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.

3.4.2. Wykonanie oktadzin

Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mi¢¢ jednakowa
szerokos$¢, wicksza niz potowa plytki.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podtoza.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdlne”
pkt4.

4.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystoSci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podktadu,

— sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

4.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagan
dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegblnoscei:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatléw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami i dylatacji.

4.4.1. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastgpujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mig¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem



- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wtasciwej przyczepnosci

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczac 2
mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dhugosci 2 m,

- spoiny na calej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na dhugosci 1 m i
3 mm na dlugosci calej oktadziny,

4.5. Odbior czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanej czgsci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot.

4.6. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiodr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.

Z czynnoSci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego wykonawcy.
Protokoét powinien zawieraé:

- ustalenia podj¢te w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.

Protokol odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomigdzy
zamawiajacym a wykonawca.

4.7. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugosé jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i oktadzin po uzytkowaniu w
okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt poprawkowych
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych wyktadzinach i oktadzinach.

5.PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy

PN-ISO 13006:2001, PN-EN 87:1994, PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN
178:1998,

PN-EN 121:1997, PN-EN 186-1:1998, PN-EN 186-2:1998, PN-EN 187-1:1998, PN-EN 187-2:1998,
PN-EN 188:1998,

PN-70/B-10100, PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
odbioru.

5.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes$¢ 4, wydanie Arkady — 1990
rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czes¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny
z plytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

VIII. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT MALARSKICH - KOD CPV 45442100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektow budowlanych nie narazonych na
agresje chemiczna.

1.2. Zakres robot objetych ST

- malowanie $cian i sufitow farba emulsyjna i wapienna

- malowanie elementoéw stalowych balustrady emalia ftalowa

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci majace na celu wykonanie
malowania:

— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen), obiektow budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
Zakres opracowania obejmuje okreSlenie wymagan odnos$nie wlasciwosSci materialow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich wewngtrznych i



zewnetrznych powierzchni obiektow oraz ich odbiorow.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST
,»,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano w ST
»,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny migc:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnos$ci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnoS$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany”,

— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych

Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcienczalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do
zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktore powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych

Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektoéw mozna stosowac:

- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

- farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,

- farby i emalie powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,

2.2.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robot malarskich to: rozcienczalniki: woda, terpentyna, benzyna
do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, rozcienczalniki przygotowane fabrycznie, $rodki do
odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy musza mig¢ wlhasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowaé wod¢ odpowiadajgca wymaganiom normy
PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.



3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

3.2. Warunki przystagpienia do robdt malarskich

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociaggowych, kanalizacyjnych, centralnego

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen sanitarnych ceramicznych i

metalowych Iub z tworzyw sztucznych (bialty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka,

wylgczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie

zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

- wykonaniu tzw. bialego montazu,

- ulozeniu posadzek

3.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

3.3.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie

uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usunigte przez wypeknienie odpowiednia zaprawa i zatarte do rownej

powierzchni. Powierzchnia tynkoéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu,

wykwitow solnych).

2) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

3.3.2. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,

pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

4.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich

4.4.1. Warunki ogdlne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem, ze w ciggu doby nie nastgpi

spadek zewngtrznych), temperatury ponizej 0°C,

— W temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podtoza nie

przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie

wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia

wentylacje.

4.4.2. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektow budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podtoza spehniaja

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robot wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

4.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

4.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na

szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja

projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

e) bez grudek pigmentéw 1 wypelniaczy ulggajacych rozcieraniu.

Dopuszcza si¢ chropowatos¢ powtoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

4.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza si¢

chropowato$¢ powltoki odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy jednowarstwowej

powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,



¢) odstawania powtok od podtoza.

4.5.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi
Iub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podloza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie mig¢ $ladow pedzla,

¢) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

e) nie mig¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw
tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

¢) $lady pedzla na powlokach jednowarstwowych.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1.0golne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt.
6

5.2. Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materialow, ktore
bedag wykorzystywane do wykonywania robot.

5.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podloza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nast¢pujacych
terminach:

- dla podtoza betonowego nie wezesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- murow ceglanych i kamiennych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnosé
wykonania zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypelienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien,
czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

- podtozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotnos¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkow zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i

- podtozy z drewna — wilgotnos¢, stan podloza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonane naprawy i
uzupetnien, zabezpieczenie elementow metalowych, wilgotnos¢ tynku, uzupetnienia,

- elementow metalowych — czysto$¢é powierzchni.

5.2.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt.
2.2.2.-2.2.4.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzié:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w
kolorze i konsystencji mieszaning.

5.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzaniu zgodnos$ci wykonywanych robot malarskich z
dokumentacja projektowa, ST i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnoSci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podlozy i naktadania
powtok malarskich.

5.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza si¢ celem oceny czy spelnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— jakos$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidlowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogg by¢é wyniki badan dokonanych przed



przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia
ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy i potysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odleglosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnigtej powtoki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniana lub bawelniana szmatka w kolorze kontrastowym do powloki. Powloke nalezy uznaé¢ za
odporna na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornoséci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra namydlona
szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg mickkiego pedzla;

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

PN-68/B-10020, PN-70/B-10100, PN-91/B-10102, PN-89/B-81400, PN-EN 13300:2002, PN-C-
81607:1998,

PN-C-81801:1997, PN-C-81802:2002, PN-C-81901:2002, PN-C-81913:1998, PN-C-81914:2002, PN-
EN 1008:2004

6.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 4: Powtoki malarskie zewnetrzne 1 wewnetrzne. Warszawa 2003 .

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 .



