wiaz rewizyjny kominek wentylacyjny WIDOK Z BOKU
z siatkg zabezpieczajaca

przeciwko owadom dach w wykonaniu "KOPULA"

konstrukcja z laminatu WIDOK Z GORY
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skrecany z paneli
stalowych
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elewacja z blachy
trapezowe;j

drabina stalowa
z koszem

przewdd spustowy
DN100

przewdd ssawny

DN150 P.P.U. "HYDROL” — PRACOWNIA PROJEKTOWA
20-723 LUBLIN, UL.LUKOWSKA 12, TEL. 81. 526-88-31; 607384699

izolacja termiczna
z wetny mineralne;j

Nazwa PRZEBUDOWA SUW BALTOW
orzewsd zasilajacy ptyta fundamentowa zatacznika | ZBIORNIK STALOWY V=150 m3
, | DaATA
DN100 . Lokalizacja | BALTOW gm. Zyrzyn pow putawski 23.12.2021r
przewdd przelewowy Opracowat | inz. Stanistaw Jakubowski SKALA
DN150 upr. Nr 1179/Lb/80 1:50
Wykres lit inz. Stanistaw Jakubowski Nr Rys.
Sprawdzit inz. Zygmunt Moskal 6
upr. Nr 2132/Lb/73

INWESTOR: GMINA ZYRZYN

@ nom. = 5425
@ fund. = 6345




