731 (Z32) - SKRZYNKA IP44 “INCOBEX" ST1/57/1 + FTI1
APARATY: 3¥%PRZELACZNIK 1-0-2/2P(Z-S/2WM), 3¥[OGRANICZNIK 48V(PRO),
3%PUSZKA PRZYEL. SOND (PP), GNIAZDO 230Vac,10A,L+N+PE,IPS4

PRZEWODY FABRYCZNE SOND NA KORYTKU U14

b2l, b31, e37 -
KABLE OD ROZDZ. RT/RH

b22, b32, e37 -
KABLE MIEDZY ZBIORN,
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1, SONDY/CZUINIKI POZIOMU WODY SA PRZEDMIOTEM DOSTAWY TECHNOLOGICZNEJ;
W PRZYPADKU ZASTOSOWANIA SOND O ZAKRESIE 10m HeO MOZNA JE POKOZYC
NA DNIE ZBIORNIKA I NIE STOSOWAC RUR OSLANIAJACYCH PRZED
FALOWANIEM,
2. POZIOMY PRZELEWU, NAPELNIENIA, REZERWY POZAROWEJ I SUCHOBIEGU - WG
WYTYCZNYCH TECHNOLOGICZNYCH,
PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WQDY
ZYRZYN, GMINA ZYRZYN
FUNKCJA/NAZWISKD | UPR NR | DATA | PODPIS | RYS. NR
PROJ. INST. ELEKTR:
ngr inz, G ZLOT | 1341/Lb/91 | 122021 e04
SPRAWDZIY: SKALA:
ngr inz, R WIERDAK |2029/Lk/92| 12'2021 1:50
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZBIOR. WYROWNAW.




