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4. ZARLOZENIA

4.1. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano na zlecenie zamawiajgacego na
podstawie zawartej z Nim umowy w oparciu o:
- wytyczne technologiczne
- projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:500
- rzuty budynku opracowane w skali 1:100
- wizje lokalna w terenie 1 inwentaryzacje dla celdw projektowania
- przepisy 1 normy obowigzujace w zakresie niniejszego tematu wg

stanu prawnego na miesigc listopad 2021r.



4.2. O0gblne dane elekroenergetyczne

Istniejace przyltacze nn
- bez zmian do dalszej eksploatacji.
Istniejacy uklad pomiaru energii elektr. rozliczeniowy
- licznik do wymiany na prosumencki 2-kierunkowy, poprzez zgiloszenie
do lokalnego 0.S.D. (operatora elektr. systemu dystrybucyjnego)
Dane elektroenergetyczne istniejace, podane przez Inwestora:
- napiecie zasilania 230/400V; 50Hz.
- przytacze enn - od sieci dystrybucyjnej PGE do istn. zlacza
kablowego na budynku SUW

- moc przyitaczeniowa/umowna - Pp=35kW;

Dane elektroenergetyczne po przebudowie:
- moc zainstalowana Pi=50,3kW;
- moc szczytowa Ps=32,3kW;
- szczytowy prad obciazenia Id=48,8A.

- wymagany prad zabezpieczenia przedlicznikowego 63A.

Umowa z lokalnym operatorem O0.S.D. elektrycznego systemu
dystrybucyjnego i dostawca energii nie wymaga zmian. Moc szczytowa
nie przekracza mocy przytaczeniowej - przyltacze enn pozostaje bez
zmian do dalszej eksploatacji. Jezeli Inwestor, w ramach
oszczednosci eksploatacyjnych, obnizyt moc zaméwiona/umowna w
stosunku do przytaczeniowej to nalezy ja przywrdcié.

Przytaczanie mikroinstalacji fotowoltaicznych do 50kW wymaga
zgloszenia do operatora PGE Dystrybucja SA i dostosowania uktadu
pomiarowo-rozliczeniowego do dwukierunkowego przepiywu energii
elektrycznej.

Dodatkowa ochrona od porazen - samoczynne odtaczanie zasilania
wytacznikami i1 izolacja ochronna - ukiad zasilania TN-C-S.

Niniejszy projekt nie wymaga uzgodnien z 0.S.D. Budynek SUW nie
wymaga stosowania wylacznika pozarowego, kable i przewody w budynku

powinny mie¢ klase reakcji na ogien nie mniejsza niz Eca.



4.3 Projekty 1 katalogl zwiazane.

- Katalogi rozdzielnic, szafek 1 ztacz enn w obudowach izolacyjnych
z zywic termoutwardzalnych
- Katalogi wyrobdéw i informacje krajowych producentdw i dostawcdw

artykutédw elektrotechnicznych niskiego napiecia

4.4 Zakres opracowania.

Istniejaca stacja wodociagowa w Borysowie podlega kompleksowe]
przebudowie. Niniejsze opracowanie dotyczy czesci elektrycznej,
przebudowy i obejmuje

- linie kablowe enn odbiorcze, zalicznikowe

- rozdzielnice

- instalacje os$wietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych 230Vac

- instalacje osSwietlenia terenu

- odwietlenie miejscowe 24Vac

- instalacje sitowg

- instalacje elektryczne w studni i na zbior. wyrdwnaw.

- sterowanie, telemetrie i1 telesygnalizacije

- ochrone od porazen 1 polaczenia wyrdwnawcze

- ochrone przeciwprzepieciowg

- solarny, fotowoltaiczny zespdt pradotwdrczy

5. OPIS TECHNICZNY

5.1 Linie kablowe enn odbiorcze, zalicznikowe

Obejmuja kable odbiorcze od rozdzielnic enn technologicznej RT
oraz RH do studni S1, S2, osadnika poptuczyn, fotowoltaicznego
zespolu pradotwdrczego, oraz do zbiornika wyrdéwnaw.

Kable ukitada¢ na giebokosci 70cm. Kable uktada¢ na 10cm
podsypce z piasku, po utozeniu przykry¢ taka sama warstwa piasku,
nastepnie warstwag rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm i
przykryé folig niebieska z tworzyw sztucznych na catej szerokosci
rowu kablowego. Pozostala czesé¢ rowu zasypad¢ gruntem rodzimym

ubijajac go warstwami co 20cm. Kable ukitada¢ linia falista z zapasem



do 3% diugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesunied
gruntu. Przy wprowadzeniu do budynkdéw pozostawial w ziemi zapas
eksploatacyjny okoto 1 m. W odstepach co 10 m oraz przy wejsciach do
obiektdédw 1 przepustdw stosowal trwate oznaczniki zakltadane na kable.
Roboty wykona¢ zgodnie z norma N-SEP-E-004 lub analogiczna
europejska. W skrzyzowaniach z instalacjami podziemnymi stosowacd
ostony z rur RHDPE.

Istniejace linie kablowe odbiorcze, do studni i zbior.

wyrdwnaw. - wytaczy¢ z eksploatacji.

5.2 Rozdzielnice

W budynku SUW zaprojektowano rozdzielnice gidwna oznaczona RG,
przeznaczona do rozdziatu energii elektrycznej potrzeb ogdlnych,
odwietlenia i gniazd wtyczkowych. Rozdzielnice wykona¢ w
szafce/szafkach izolacyjnych o stopniu szczelnosci IP-43, wg
katalogbw producenta szafki i zataczonych rysunkédw. Rozdzielnice
zawiesza¢ na $cianie. Obwody instalacji wewnetrznych wyprowadzacd
przez piyty diawikowe. Zasilanie rozdzielnicy RG - wg zataczonego
schematu - od ukitadu pomiarowego zuzycia energii elektrycznej
zlokalizowanego w SUW, poprzez ziacze ZK3 umozliwiajace przytaczenie
mikroinstalacji fotowoltaicznej OZE (wg niniejszeo projektu).
Rozdzielnica RG poltaczona jest rdéwniez ze ziaczem ZA2 umozliwiajacym
przytaczenie spalinowego zespolu pradotwdrczego (perspektywa).
Potaczenia miedzy RG 1 ZK3+ZA2 wykona¢ kablami YKY 4*35mmZ2,

YKY 5*35mm2.

Do rozdzialu energii i sterowania odbiornikami technologicznymi
stacji wodociagowe]j przewidziano rozdzielnice RT, RH. Rozdzielnice
wykonuja dostawcy technologii stacji wodociagowe]j, ktdérzy wyposazaja
je w automatyke wg wilasnej dokumentacji. W niniejszym opracowaniu
zataczono schematy gtdéwne obwoddéw tych rozdzielnic i specyfikacije
funkcji uktadu telemetrii. Rozdzielnice RT, RH ustawia¢ w miejscu
wskazanym na planie instalacji SUW. Uwaga! RT i RH mozna wykonac¢ we
wspdlnej obudowie.

Czes$¢ odbiorcza istniejacej rozdzielnicy elektrycznej R
zdemontowaé¢. Do eksploatacji pozostawié pole zasilajace w/w

rozdzielnicy i ukltad pomiarowy energii elektrycznej.



5.3 Instalacja os$Swietlenia ogdlnego 1 gniazd wtyczkowych 230Vac

Obejmuje os$wietlenie ogdlne pomieszczen SUW (wypusty gbébrne)
oraz obwody gniazd wtyczkowych 230V; 50Hz. Zaprojektowano
oswietlenie LED. Ilos¢ i rodzaj opraw dobrano dla natezenia
o$wietlenia okre$lonego norma PN-EN-12464.

Obwody gniazd wtyczkowych zasilal¢ poprzez styczniki sterowane

termostatem wnetrzowym o zakresie regulacji 5-30°C i parametrach

zestyku 230Vac,1l...5A, zainstalowanym w pomieszczeniu. Gdy

temperatura w budynku spadnie do 5°C, termostat wtaczy zasilanie
obwoddéw gniazd wtyczkowych, do ktdérych przytaczone beda grzejniki.
Mozliwe jest rdéwniez reczne zataczenie obwoddédw gniazd, tacznikiem
przy termostacie.

Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi z osprzetem opisanym
na zataczonych rysunkach.

Instalacje istniejace - zdemontowacd.

5.4 Instalacja od$wietlenia terenu

Oswietlenie terenu zaprojektowano oprawami, instalowanymi na
S$cianach zewnetrznych budynku SUW. Stosowa¢ oprawy z lampa LED o
parametrach: moc ~33W; strumien ~3800Lm; rozsyil pdilsferyczny dolny.

Zataczanie oswietlenia 1acznikiem instalacyjnym zlokalizowanym

przy wejsciu w przedsionku SUW.

5.5 O$wietlenie SELV - opcija

Obejmuje wyposazenie stacji wodociagowe] w przenodny
transformator bezpieczenstwa SELV, 100VA, 230/24Vac w obudowie
ochronnej izolacyjnej i lampe przenos$nag LED 24Vac, 30...50W. Lampa
stuzy¢ bedzie do oé$wietlenia miejsc prac konserwacyjnych, obsitugi
stacji wodociggowej. Lampa przenos$na powinna by¢ wyposazona w
specjalng wtyczke 24Vac do transformatora bezpieczehstwa.
Opcjonalnie, zamiast trafo i lamp SELV, stacje wodociagowa mozna
wyposazy¢ w przenos$ne lampy z akumulatorami litowo-polimerowymi o

czasie pracy minimum 4h i napieciu SELV 18...24Vdc, mocy ~30W.



5.6 Instalacija sitowa

Obejmuje zasilanie odbiornikdéw technologicznych oraz gniazda
wtyczkowego przeznaczonego do ewentualnych prac remontowych w SUW.
Instalacje wykona¢ przewodami kabelkowymi z osprzetem szczelnym
opisanym na zalaczonych rysunkach.

Instalacje istniejace - zdemontowac.

5.7 Sterowanie, telemetria, telesygnalizacia

Schematy sterowania i1 sygnalizacji stacji wodociggowej,
specyfikacja techniczna ukitadéw sterowania, zaleznoéci miedzy
wilko$Sciami mierzonymi (ciénienia, poziomy wody w zbiornikach,
przeptywy) a praca odbiornikdédw technologicznych (pompy, dmuchawy,
sprezarki) i urzadzen wykonawczych automatyki (elektrozawory,
elektroprzepustnice) - ujete beda w dokumentacji wykonawcze],
rozdzielnic RT, RH dostawcdw technologii.

Rozdzielnice RG wyposazy¢é w uktad pomiaru i rejestracji UPR
parametré4w fizycznych obiektu wg schematu na rys. nr 5.

Uktad ten powinien sktada¢ sie z systemu pomiardw i rejestracii
cisnienia Pl, przepitywu wody Fl na wyjs$ciu na sieé¢ wodociagowa,
pomiaru poziomu/zapasu wody HZ w zbior. wyrdwnaw., poziomu wody HI,
H2 w studniach.

UPR powinien by¢ wyposazony w system zdalnej sygnalizacji
alarmowe]j, powiadamiajacy uzytkownika o zbyt duzych odchyleniach,
mierzonych parametrdé4w od normy ustalane] przez uzytkownika. Mierzone
wielkos$ci powinny by¢ pordwnywane (komparatorami) na biezaco, z
zadanymi wartosciami krytycznymi. W wypadku przekroczenia wartosci
krytycznej, np. Pl<2[bar] w okresie t>1[min] lub HZ<10% pojemnosci
zbiorn. wyrdéwnaw., system powinien przestad¢ alarm do uzytkownika
(np. poprzez SMS lub e-mail).

Uktad UPR powinien by¢ wyposazony w serwer z zainstalowanag
stronag www/tcpip, do wgladu standardowymi przegladarkami
internetowymi, na uwierzytelnionych stacjach roboczych (laptopach,
smartfonach) uzytkownika. Strona internetowa umozliwi zdalny odczyt,
poprzez sieé¢ LAN lub VPN/WAN/LTE, danych fizycznych stacji wod.

+ wartos$ci pomiarowych biezacych w formie graficznej analogowej

lub cyfrowej (funkcja telepomiaru p[MPa], g[m3/h]...)



« wartos$ci pomiarowych historycznych, zarejestrowanych np. co

1 minute, w formie graficznych przebiegdw czasowych (funkcja

zdalnego rejestratora)

Serwer ze strong www/tcpip, monitorujaca i rejestrujaca
parametry fizyczne stacji wodociagowe]j, moze by¢ wbudowany w
rejestrator K41 w rozdzielnicy RG lub dziata¢ jako usituga
rozproszona w sieci internetowej WAN. Wykonawca robdt powinien
uzgodnié¢ z uzytkownikiem typ serwera/strony internetowej SUW
Borysdéw. Lokalne w SUW czy rozproszone w sieci WAN, poza SUW.
Utrzymywanie 1 zarzadzanie serwera pomiarowo-rejestrujacego, mozna
powierzyé firmom teleinformatycznym specjalizujacym sie w takich
ustugach.

Opisane wlasciwosci ukladu telemetrii i telesygnalizacji,
umozliwaja analize pracy stacji wodociagowej bez koniecznosci jej
inspekcji. Wykrywanie anomalii, odchylen od standardu, w pracy
obiektu odbedzie sie w czasie znacznie krétszym. W efekcie system
telemetryczno-sygnalizacyjny przyczyni sie do ograniczenia przerw i

strat w dostawie wody.

5.8 Instalacje elektryvczne w studniach i zbior. wyrdéwnaw.

Instalowa¢ skrzynki przyiaczeniowe Z1ll, Z12 taczace kable
zasilajace studni z istn. przewodami OG1 pomp. Przewody silnikédw
pomp podwieszaé¢ do rurociagu ttocznego a nastepnie mocujac do
betonowej obudowy studni wyprowadzié¢ poprzez przepusty do skrzynek
izolacyjnych 711, 712 wyposazonych w roztaczniki enn 3P/100A. W
studniach S1, S2 zawieszac¢ hydrostatyczne sondy gitebokosci
4-20mA/25mH20 stuzace do pomiaru poziomu wody. Kable pomiarowe sond
taczyé poprzez zitacza Z1ll, Z12 analogicznie do obwoddw gitdwnych.

Instalowa¢ skrzynke przylaczeniowa Z18 ltaczaca kable zasilania
i sterowania odbiornikiem technologicznym osadnika poptuczyn (pompa
lub elektroprzepustnica). W osadniku zawiesza¢ czujnik ptywakowy lub
sonde hydrostatyczna siuzace do kontroli poziomu popituczyn.

Przy zbiornik. wyrdéwnaw. ZB instalowa¢ skrzynke przytaczeniowa
Z31 taczace kable zasilajace i sterownicze z fabrycznymi przewodami
gietkimi hydrostatycznych sond poziomu, awaryjnych wyltacznikéw

ptywakowych. Przewody wyprowadzac¢ na zewnatrz zbiornika przez



przepusty 1 taczy¢ z kablami poprzez roziaczniki skrzynek
przytaczeniowych. W skrzynce przylaczeniowej Z31 zaprojektowano
gniazda wtyczkowe 230Vac dla zasilaczy SELV przenos$nego osSwietlenia

rewizyjnego wnetrz zbiornikdw.

5.9 Dodatkowa ochrona od porazen 1 potaczenia wyrdwnawcze

Jako Srodek ochrony przed dotykiem pos$rednim, stosowacd
samoczynne odlaczanie zasilania wylacznikami réznicowopradowymi w
uktadzie TN-C-S wg PN-IEC-60364 oraz izolacje ochronna dla
rozdzielnicy RG.

Czes$ci przewodzace dostepne urzadzen elektrycznych stacji
wodociagowe]j, na ktdérych w warunkach awaryjnych moze pojawic¢ sie
niebezpieczne napiecie dotyku nalezy taczyé z przewodem ochronnym.
Przewdd ochronny powinien miec¢ izolacje zielonozdita lub tulejki tej
barwy na kazdej koncédwce zaciskowej. Przewody ochronne nalezy taczyé
do gidéwnych zaciskdé4w PE w rozdzielnicach RG, RT, RH. Gidwne zaciski

zerowo-ochronne PE+N rozdzielnicy RG taczy¢ z uziomem obiektu, o

rezystancji nie wiekszej od Rz=10Q.

Dla jednoznaczne]j identyfikacji przewdd ochronnych powinien
miec izolacje zielono-zdtta a przewdd zerowy izolacje niebieskg

W budynku utozy¢ przewody wyrdéwnawcze gitdédwne LYd 25. Do
przewoddéw tych taczyé czesci przewodzace obce (metalowe rurociagi,
aerator, filtry). W studni giebinowe]j laczy¢é stalowy rurociag

ttoczny za wodomierzem z rura osionowg studni.

5.10 Ochrona przeciwprzepieciowa i1 odgromowa

Dla ochrony przeciwprzepieciowej instalowac:
- ograniczniki typ 1 w rozdzielnicy RG
- ograniczniki przepie¢ 48...60V, teleinformatyczne w skrzynce
przytaczeniowej 7231 (Z232,233), sond poziomu wody.

Ochrone odgromowa klasy IV, wykona¢ wg rysunku e08, zwodami i
przewodami odprowadzajacymi FeZn/Dn8mm. Uziom SUW wykonad z
ptaskownika FeZn 30*4mm ukitadanego otokowo w ziemi. Zapewnic¢
rezystancje w ziaczach kontrolnych nie wieksza niz 10 Ohm. Ochrona
przeciwprzepieciowa SUW - ograniczniki klasy 1+2 (B+C) w

rozdzielnicy gtdéwnej enn.



Uziemi¢ odgromowo stalowy zbiornik wyrdwnaw. Wykonad po dwa

przeciwlegite uziomy na zbiorniku, wg zataczonego rysunku 4.

5.11 Kompensacja mocy bierneij

Obiekt wyposazy¢ w automatyczna baterie kompensacji mocy
biernej do wartos$ci wymaganej przez dostawce energii. Moc bierna w
duzym stopniu zalezy od przeksztattnikdé4w energoeletronicznych, ktdre
zaoferuje wykonawca. Dla prawidiowego doboru baterii kompensacyjnej
nalezy wykona¢ proébng eksploatacje obiektu z pomiarem i rejestracja
mocy biernej przy maksymalnym obcigzeniu napedami elektrycznymi (bez
ogrzewania). Przy braku wpiywu falownikdédw na moc bierna zastosowacd
baterie kondensatordéw o napieciu 230/400V, mocy 9 kVar (szereg
1,5+2,5+5 kVar) i stopniu regulacji 1,5kVar. W przeciwnym razie
odpowiednio obnizy¢ moc kondensatord4w, a nawet zastosowad baterie
dtawikéw indukcyjnych gdy falowniki generuja duzo mocy
pojemnoéciowe]. Baterie instalowa¢ przy rozdzielnicy RG. Baterie
dobra¢ tak, by wspdiczynnik mocy po kompensacji zawieral sie w

przedziale tg(f)=0,4~0,3.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Rezystancije uziemien przewoddw ochronnych

Wymagana warto$¢ Re dla wytacznika RCD o pradzie AI=300mA
Re < 25 = 25 = 55 Q
1.5 x AT 1.5x0.3
Wymagana warto$é Re dla wytacznika RCD o pradzie AI=30mA
Re < 25 = 25 = 550 Q

1.5 x AT 1.5x0.03

6.2 Obliczenia techniczne dla obwoddéw instalacyijnych

- bilans mocy - patrz zataczona tabela
- obliczenia techniczne (obciazenia normalne, obciazenia zwarciowe,
spadki napie¢) w tabelach obliczeniowych w archiwalnym egzemplarzu

projektu
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- dopuszczalne spadki napie¢ od przyitacza enn do dowolnego
odbiornika enn, ujetego w projekcie, nie przekraczaja 4% (NSEP-E-
002)

- prady robocze 1 zwarciowe nie przekraczaja wytrzymatosci przewoddw

i zabezpieczen, ujetych w projekcie.

7.1 Instalacja fotowoltaiczna

Wykona¢ zasilanie obiektu odnawialnym Zrdédiem energii, z
solarnego zespoiu pradotwdrczego, skitadajacego sie z baterii paneli
PV fotowoltaicznych (naziemnych) o tacznej mocy 35kWp,
kontrolera/falownika 230/400V, 35kW do pracy na sieé¢ elektryczna
systemu dystrybucyjnego (bez mozliwoéci pracy ,wyspowej”) oraz ztacz
i kabli taczacych falownik z instalacja elektryczng stacji
wodociagowej. Falownik FPV z zabezpieczeniami obwoddéw ,dc” pradu
statego i ochrona przepieciowa ,dc” oraz zltacze ZPV umieszczacé¢ pod
konstrukcjg paneli PV. Zatosowal standardowe panele fotowoltaiczne
monokrystaliczne o mocy ~390Wp/szt., wymiarach pojedynczego panelu
~175 x ~105cm i masie ~20kg. Panele ustawi¢ w miejscu wskazanym na
planie zagospodarowania dziatki, na konstrukcji z ksztattownikdw
metalowych wbijanych/osadzanych w gruncie. Panele laczy¢ szeregowo w
baterie po 15 szt. dedykowanymi zitaczami i kablami PV-6mm2 o
izolacji odpornej na promieniowanie UV i uktadanymi na konstrukcjach
wsporczych. Azymut i kat nachylenia paneli, montaz mechaniczny i
elektryczny instalacji fotowoltaicznej - zgodnie z doswiadczeniem

zawodowym 1 wiedza technicznag wykonawcy.

Parametry instalacji PV

Moc maksymalna baterii Pp=15*390=5,85kWp

Napiecie baterii U=15*34,3=530Vdc

Moc maksymalna instalacji, 6 baterii Pp=6*5,85=~35kWp

Roczna produkcja energii elektr. Ey=810h*35kW =28 350 kWh
Powierzchnia zajmowana przez naziemna instalacje fotowoltaiczna wraz

z pasami przerw miedzy bateriami PV okoto ~400m2
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7.2 Spalinowy zespdl pradotwdrczy

Zgodnie z zaleceniem uzytkownika obiekt wyposazy¢ w spalinowy
agregat pradotwdrczy o mocy 75kVA, 230/400Vac w obudowie blaszane],
napowietrznej, wyciszonej. Do montazu uzy¢ pityty fundamentowej
2,5*1*%0,25m potozonej na podsypce piaskowej grubosci ~0,3m.

Zamontowa¢ urzadzenie samoczynnego zataczania rezerwy SZR
i samostartu, dostarczane przez producenta, kompatybilne =z
zastosowanym agregatem.

Zespbdl pradotwdrczy z samostartem i urzadzeniem SZR taczyé z
rozdzielnica RG poprzez ziacze ZA2 i1 kable e07, e08 - patrz
zataczone schematy.

Wtaczenie agregatu, w rozdzielnicy RG, omijajace obwody
ogrzewania, osuszania i oswietlenia terenu ogranicza obcigzenie
wytacznie do odbiornikdéw technologicznych. Wydiuza to czas pracy
agregatu bez tankowania.

Zastosowanie recznego przetacznika SZR/BYPASS w RG umozliwia
szybkie odciecie i1 ominiecie catego ukitadu agregat+SZR w wypadku
awarii dowolnego elementu tego ukiadu. BYPASS reczny w rozdzielnicy
RG zasila technologie stacji wodociaggowe] z sieci dystrybucyjnej nn

w czasie napraw zespoiu pradotwdrczego lub urzadzenia SZR.
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA - B. | O. Z.

PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAGOWEJ
BORYSOW, GMINA ZYRZYN
- CZESC ELEKTRYCZNA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXX

Opracowat : Grzegorz ZLOT
specjalnosc: sieci i instalacje elektryczne
uprawnienia nr: 1341/Lb/91
LOIIB - nr ewid: LUB/IE/1365/01

Lublin, grudzien 2021r.
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Czes$¢ opisowa wg §2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezp. i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
e zakres robdét - przebudowa instalacji elektr. obiektu obejmujaca:

- linie kablowe enn odbiorcze, zalicznikowe
- rozdzielnice enn
- instalacje os$wietlenia ogdélnego i gniazd wtyczkowych 230Vac
- instalacje os$wietlenia terenu
- oSwietlenie miejscowe 24Vac
- instalacje sity
- instalacje elektryczne w studni i na zbior. wyrdwnaw.
- sterowanie, telemetrie i telesygnalizacije
- ochrone odgromowg, ochrone od porazen, przepiec
e kolejnos$¢ realizacji poszczegbdlnych obiektdw:
- wg harmonogramu sporzadzonego przez wykonawce
e wykaz istniejacych obiektdéw budowlanych:
- patrz projekt zagospodarowania
e eclementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzacd
zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi:
- patrz projekt zagospodarowania;
e przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych:
- roboty elektr. pomiary i rozruch - zagrozenie duze
- montaz instalacji elektrycznych nn - zagrozenie Srednie
e wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robdét szczegbdlnie niebezpiecznych:
- instruktaz bezposredni
- zapoznanie pracownikdédw z planem BIOZ
e wskazanie $rodkdéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:
- wg aktualnych przepisdédw BHP.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z n/w przepisami BHP:

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 129, poz. 844)

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999r. w
sprawie bezpieczenhstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja
1996r. w sprawie prac, ktdére powinny byé¢ wykonywane przez co najmniej
dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288, z pdZniejszymi zmianami) .

Osoby wykonujace projektowane prace powinny posiada¢ zaswiadczenia i
kwalifikacje wg n/w przepisdw:
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoieczne]j =z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegdbdltowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacija
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.)
® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spoiecznej z dnia 30 maja
1996r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikdw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celdédw przewidzianych w Kodeksie
Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z pdzZniejszymi zmianami)



