Z11 (212) - ZLACZE KABL. IZOL.

STUDNIA IP44, 80*40*25cm + FUNDAMENT;

APARATY enn: ROZEACZNIK 3P/100A
+ ROZL. 2*2P/20A + ZACISK Cu35mm2

+ GNIAZDO WTYCZK. 230Vac/10A/IP54

vz 22
p— '\_
\<//\/// R
R

P/FeZn/25%4

— =)

,/\\\
N
N

R ot bil, ell (a12, b2, el2)

KABLE 0D ROZDZ. enn
/ W BUDYNKU S.UW.

{

all, bt ell (a12, b2, e12)
W RURZE RHDPE/Dn63

KABEL FABRYCZNY POMPY

KABEL FABRYCZNY SONDY POZIOMU

Bi1 (B12) - SONDA POZIOMU WODY —| []

S—— + P/Feln/25%4

—— UCHWYT FABRYCZNY
~—— ZtACZE FABRYCZNE

=
% % UWAGI -

§ 1. PRZY STUDNIACH MONTOWAC ZtACZA 0ZNACZONE Z11 (Z12)

oompp 2o [t WG NINIEJSZEGO RYSUNKU.

=0 [BL 2 HYDROSTATYCZNY CZUJINIK POZIOMU WODY Bil (B12)
|| B ZAWIESZAC PONIZEJ MINIMALNEGO, DYNAMICZNEGO LUSTRA
>0 =0 WODY, PATRZ DOKUMENTACJA STUDNI. PARAMETRY CZUINIKA
o — B2 4-20mA/10mH20/KABEL L=40m
Iz o FLF 3. SYMBOLE W NAWIASACH DOTYCZA STUDNI S2
DS0C05050,

PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA wWODY
BORYSOW, GMINA ZYRZYN

FUNKCJA/NAZWISKO UPR.NR DATA PODPIS RYS.NR:

PROJ. INST. ELEKTR: 03
mgr inz. G. ZLOT 1341/Lb/91 | 122021 e

SPRAWDZ|t: SKALA:
mgr inz. R WIERDAK | 2029/Lb/92 | 122021

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W STUDNI Z 0BUD. Z TWORZYW




