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studnia awaryjna Zyrzyn OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1 Wykonanie studni awaryjnej
1.1 Prace wiertnicze
1|kalkulacja Prace przygotowawcze wiertnicze( zagospodarowanie terenu itp. ) kpl.
d.1.|wlasna
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2|KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m. Otwor wiert-|m
d.1./0602-04 niczy - rura konstrukcyjna 280 mm. Otwor gtebokosci 0-60 mbppt.Rura wietni-
1 cza 350 mm
Krotnosé = 3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3|KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m. Otwor wiert-|m
d.1./0602-04 niczy - rura konstrukcyjna 280 mm. Otwor gtebokosci 61-68 mbppt.Rura wiet-
1 nicza 350 mm
8 m 8,000
RAZEM 8,000
4/KNR 2-01 Mechaniczne wykonanie studni depresyjnej o gtebokosci do 20 m. Otwoér wiert-|m
d.1./0602-03 niczy - " na boso" 250 mm . Otwor gtebokosci 69-98 mbppt
1 Krotnos¢ = 1,5
20 m 20,000
RAZEM 20,000
5|KNR 2-01 Woyciagniecie rur wiertnicznych m
d.1.|0603-04
1|analogia
98 m 98,000
RAZEM 98,000
6|KNR 2-28 Opuszczenie pompy gtebinowej na gtebokos¢ 45,0m, rury ttoczne o $rednicy  |kpl.
d.1.|/0103-04 100mm celem wykonania pompowania
1 0Cczyszczajgcego oraz pomiarowego
Krotnos¢ = 3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7|KNR 2-01 Pompowanie oczyszczajace przy sr. otworow 150-500 mm godz.
d.1.|/0605-01
1
7 godz. 7,000
RAZEM 7,000
8/KNR 2-01 Chlorowanie otworu studziennego. Wykonanie stabilizacji zwierciadta lustra godz.
d.1./0605-01 wody w otworze studziennym
1
24 godz. 24,000
RAZEM 24,000
9/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe przy $r. otworéw 150-500 mm godz.
d.1.|/0605-01
1
18 godz. 18,000
RAZEM 18,000
10|kalkulacja Badania laboratoryjne jakosci wody w zakrsie: szt.
d.1.|wtasna - parametréw grupy B
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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