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Piszczac,  19 kwiecień 2022r 
 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 
    

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami  (Dz.U. tekst jednolity z 
2021 r poz. 2z późniejszymi zmianami )  oświadczam, że projekt : 

 
 

PROJEKT TECHNICZNY 
PRZEBUDOWA UJĘCIA I STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KOTLINY  

W RAMACH ZADANIA:  
,,MODERNIZACJA 5 UJĘĆ I STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOWŚCI KOTLINY, OSINY, 

PARAFIANKA, WOLA OSIŃSKA  I ŻERDŹ’’ 
zlokalizowanej:    dz.nr ewid.:  97/2, 98/2, 873 

obręb ewidencyjny: 0005 KOTLINY,  
jednostka ewidencyjna: 061411_2 ŻYRZYN 
 

wykonany jest zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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I.1.2. Kopia uprawnień projektanta   
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I.1.3. Kopia zaświadczenia z Izby inżynierów projektanta   
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II. PROJEKT TECHNICZNY REMONTU I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SUW 

 

II.1. OPIS  TECHNICZNY REMONTU I TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SUW  

 

II.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego  

Budynek użyteczności publicznej -  budynek na technologię SUW kategoria obiegu XXX. 

 

II.1. 2.  Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego 

 

Projektowana przebudowa oraz termomodernizacja budynku SUW polegać będzie: 

- wydzieleniu nowych pomieszczeń wc i chlorowni, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie 

pokrycia dachu z eternitu na blachę, wykonaniu termomodernizacji stropu, ścian, wykonaniu elewacji, 

wymianie instalacji elektrycznej, remoncie toalety, wykonaniu posadzki w budynku, ogrzewania 

elektrycznego oraz zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej wg branży elektrycznej projektu 

technicznego. 

Budynek Stacji Ujęcia i Uzdatniania Wody  stanowi murowany w technologii tradycyjnej obiekt 

parterowy. Maksymalne zewnętrzne wymiary budynku wynoszą ok 8,60m x 6,74m. Dach dwuspadowy.  

Poziom podłogi przyziemia wynosi 15cm. 

Odprowadzenie wód opadowych z budynku przewiduje się jako powierzchniowe, zgodne z 

naturalnym spadkiem terenu. 

 

II.1.3 Charakterystyczne parametry obiektu 

 

Zestawienie powierzchni i kubatury: 

- powierzchnia zabudowy  istniejącej                           57,96 m2   

-kubatura                                         456,24m3 

-wysokość budynku do kalenicy     4,85m 

-wysokość pomieszczeń      3,52m 

 

Skrajne wymiary rzutu 8,60x6,74m 

Liczba kondygnacji: 1 –parter 
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II.1.4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 

 

Zakres badań geotechnicznych 

W celu określenia warunków geotechnicznych dla potrzeb projektowanej rozbudowy budynku 

dokonano: 

analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania się obiektów sąsiednich, z 

wykorzystaniem lokalnych zależności korelacyjnych, 

sondowań i odwiertu, 

analizy makroskopowej podłoża. 

 
Warunki gruntowo-wodne 

W świetle przepisów rozporządzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) budynek 

stacji uzdatniania wody zaliczany jest do „1 kategorii geotechnicznej", z tych też względów dla obiektu 

wystarczy jakościowa ocena właściwości gruntu.  

Ze względu na zakres praz nie ma potrzeby rozpoznawania gruntu 

 
 
II.1.5.Opis projektowanych zmian i zakres robót  

 

- wykonanie obniżenia pod zestaw hydroforowy (podbicie istniejących fundamentów) 
- wykonanie fundamentów pod urządzenia 
- wykonać podwaliny pod projektowane ścianki działowe betonowe o wymiarach 24x24cm 

 

II.1.5.1 Ściany fundamentowe  

 

Fundamenty istniejące bez zmian. Istniejące ściany fundamentowe docieplić styropianem 

ekstrudowanym gr 5cm. 

W przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na grunty nienośne np. nasypowe lub organiczne, 

należy wybrać je do warstwy gruntu nośnego, a ubytek wypełnić betonem podkładowym. 

 

 

Obniżenie posadzki w celu lokalizacji zestawu hydroforowy 

Obniżenie w hali technologicznej  należy wykonać podbicie fundamentów odcinkowo.  

Ławy fundamentowe, które mają być obniżone dzieli się na jednometrowe odcinki. Równocześnie 

można podbić co czwarty odcinek. Wykop powinien mieć odpowiednio wyprofilowane skarpy, których 

pochylenie zależy od głębokości wykopu i rodzaju gruntu.  

Przed podbiciem spód starej ławy dokładnie oczyszczono z kurzu i resztek ziemi. Świeżo ułożoną 

mieszankę należy chronić przed uderzeniami i odkształceniami przez co najmniej 36 godzin przy 

temperaturze powietrza +10°C.  

Po związaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej ławy należy położyć izolację przeciwwilgociową. 

(rozprowadzić masę bitumiczną). 

 

https://muratordom.pl/budowa/fundamenty/lawy-fundamentowe-sposoby-wykonania-i-zbrojenie-law-aa-pnpW-NGDh-pAHe.html
https://muratordom.pl/budowa/fundamenty/izolacja-przeciwwilgociowa-czy-przeciwwodna-aa-udZu-1dAK-LRjP.html
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Po stwardnieniu betonu wykop należy zasypać do wysokości izolacji poziomej, tak by nie zalewała go 

woda opadowa. Wykonać to warstwami o grubości około 20 cm, a każdą warstwę dokładnie ubić. 

Dopiero wtedy można było przystąpić do odkopywania i podbijania kolejnych odcinków. 

 

Obniżenie wykonać zgodnie z rysunkiem 

Obniżenia wylewane z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalą AIIIN, gat. BSt500S.  

Beton użyty do konstrukcji powinien być szczelny o stopniu wodoszczelności W-8 i wskaźnikiem w/c 

max 0,45-0,50 , wykonany z kruszywa otoczakowego lub łamanego, mało nasiąkliwego. 

Połączenie ściany z dnem uszczelnione są ocynkowaną blachą pokryta warstwą aktywnego 

bentonitu oraz samorozpuszczalną folią organiczną zabezpieczającą bentonit przed przedwczesnym 

pęcznieniem. Zastosować blachę ze stopką montażową o wysokości ok 125mm 

Płyty pod obniżenie wykonać zgodnie z rysunkami. Na warstwę z chudego betonu, gr. 10cm, 

następnie należy wykonać płytę gr. 20cm. 

Płytę fundamentową o zbrojoną górą krzyżowo #12 co 12cm i także dołem krzyżowo #12co 12cm,  

•   ściany obniżenia przyjęto jako żelbetowe, wylewane, monolityczne  

 

-Fundamenty pod urządzenia zbrojone krzyżowa górą i dołem o wymiarach zgodnie z rysunkiem 

 

II.1.5.2. Ściany  

• Ściany zewnętrzne przyziemia grubości 51cm   

•Ściany ocieplić styropianem gr. 12cm      

 

II.1.5.3 Wieńce, nadproża 

Sprawdzić wykonanie wieńca pod murłatą. W przypadku braku ściany w poziomie pod murłatą 

przewiązać wieńcami żelbetowymi. Wieńce wylewane z betonu klasy C 20/25 zbrojone czterema prętami 

o średnicy 12mm ze stali klasy A-III, gat. St3SX, strzemiona z prętów 6mm w rozstawie co 25-30cm.  

W ścianie konstrukcyjnej wykonać nadproże stalowe, zgodnie z rzutem. W miejscach 

projektowanych otworów drzwiowych w ścianach konstrukcyjnych należy wykuć bruzdę najpierw z 

jednej strony w miejscu projektowanego nadproża, a następnie wstawić w nią dwuteownik 160 z 

zakładem na ściany min. 15cm i zabetonować betonem klasy C 20/25, następnie w ten sam sposób 

wykonać nadproże z drugiej strony ściany. Przed tynkowaniem osiatkować elementy stalowe siatką. 

 

 

 

II.1.5. 4 Dach 

       Przed wykonaniem nowego pokrycia dachu w przypadku  stwierdzenia przez Inspektora 

występowania ubytków i uszkodzeń w więźbie dachowej, należy wymienić elementy na taki sam 

przekrój.        

 Dach dwuspadowy  drewniany o konstrukcji krokwiowo-jętkowej z drewna sosnowego klasy K-27. 

Krokwie o przekroju 7x14cm oparte na murłatach 14x14cm. Murłaty oparte na wieńcach, kotwione za 

pomo –1,8m. Elementy połączone ze sobą śrubami, klamrami  i  na złącza 

ciesielskie. Elementy drewniane dachu wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczyć środkami 

przeciwgnilnymi, przeciwpożarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez jednokrotne zanurzenie na ok. 

60 minut, lub trzykrotne malowanie. Deski wieńczące grubości 32mm. 
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Pokrycie dachu blachą dachówkową powlekaną na łatach 2,5x2,5 cm co około 40 cm i kontrłatach 

5x2,5cm z wiatroizolacją. Okap wykończyć od spodu podbitką -szalunkiem z desek. 

 

 

II.1.7 Uwagi końcowe 

•   materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadać 

wymagane certyfikaty, atesty i odpowiadać odpowiednim normom, 

•  dopuszcza się zastosowanie innych materiałów od podanych w projekcie  

o zbliżonych parametrach jakościowych i technicznych. 

•  roboty budowlane i rzemieślnicze wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 

obowiązującymi normami. 

•  wszelkie istotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego są dopuszczalne jedynie po 

uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunków udzielonego 

przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowę odrębną decyzją 

administracyjną. 

•   roboty winny być prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy współpracy 

nadzoru autorskiego. 
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1.WYKUĆ Z JEDNEJ STRONY MURU BRUZDĘ O SZEROKOSCI 17cm i GŁĘBOKOSCI 10cm

2.BRUZDĘ  OCZYŚCIĆ Z KURZU A NASTĘPNIE WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ M 12

W KTÓRĄ WCISNĄĆ BELKĘ STALOWĄ, PRZEWLEC ŚRUBY 

8

1
6

BELKA STALOWA DWUTEOWA 160

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

4.PO STWARDNIENIU ZAPRAWY ROZKUĆ POD NADPROŻEM MUR DO ZAŁOŻONYCH WYMIARÓW

MØ12 co 0,6m

BELKA STALOWA

60

8

3.PO STWARDNIENIU ZAPRAWYWYKONAĆ PO DRUGIEJ STRONIE MURU  ANALOGICZNE 

JW. ROBOTY ŚCIĄGNĄĆ BELKI ŚRUBAMI M-12,

1
7

MØ12,L=250mm

Ø13

8
8

w istniejących ścianach knstrukcyjnych

Nr rys. 

TREŚĆ RYSUNKU:

IV 2022r.

INWESTOR:

FUNKCJA

OBIEKT:

IMIĘ I NAZWISKO PODPIS

Biuro Projektów  i Wycen Majątkowych

Piotr Dawidziuk

21-530 Piszczac, ul. Wąska 2a, tel(fax) (083) 37-78-861,

tel. kom. 0 691-475-098 NIP: 537-201-26-57

K

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Opracowanie chronione Prawem Autorskim zgodnie z ustawą z dnia 23 lutego 1994r. o prawie autorskim - Dz.U.

nr 24 poz. 83. Wszelkie zmiany, powielanie, udostępnianie osobom trzecim projektu w całości lub fragmentach

bez zgody autorów zabronione.

nr uprawnień

3

Skala  

1:20

FAZA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

BranżaData

adres: 21-103 Żyrzyn, ul. Powstania Styczniowego10

Gmina Żyrzyn

mgr inż. Zbigniew Rolak

SPECJALNOŚĆ:

konstrukcyjno-budowlana do projektowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń

LUB/0113/

POOK/13

PROJEKTANT

KONSTRUKCJA

mgr inż. Robert Kot

SPECJALNOŚĆ:

konstrukcyjno-budowlana do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY

KONSTRUKCJA

LUB/0097/

PBKb/19

NADPROZA STALOWE

UJĘCIE I STACJA UZDATNIANIA WODY

061411_2 ŻYRZYN, 0005 KOTLINY

dz. nr ewid. 97/2, 98/2, 873 


