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1. WSTEP

Projekt robdt geologicznych na wykonanie studni awaryjnej na terenie ujecia
komunalnego w miejscowosci Kotliny opracowano na zlecenie Gminy Zyrzyn ul. Powstania
Styczniowego 10, 24 — 103 Zyrzyn.

Projekt zawiera opis warunkéw hydrogeologicznych i przedstawia niezbedny zakres
prac dla wykonania na dzialce nr 97/2 obrgb Kotliny studni wierconej, ktéra wykorzystywana

bedzie jako otwér awaryjny na ujeciu komunalnym.

Projekt wykonany zostat zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20
grudnia 2011 r. w sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot
geologicznych, w tym robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. nr 288,
poz. 1696) i zmieniajacym je Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r.

(Dz.U. 2015 r. poz. 964) .

2.CHARAKTERYSTYKA UJECIA 1 ZAMIERZENIA INWESTYCYJNE

Na ujeciu komunalnym w Kotlinach istniejg obecnie dwie studnie ujmujace kredowy
poziom wodonosny. Studnia nr 1 ma glebokos¢ 88 m i wykonana zostata w 1965 r. Otwér
posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci Q. = 15,0 m’/h., przy depresji S.=
11,0 m, zatwierdzone decyzjg Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Lublinie znak:
GL.XIII-78/154/65 (zatacznik tekstowy nr 2). Rury eksploatacyjne @ 955” posadowiono na
glebokosci 77,65 m, dalej do glgbokosci 88 m studnie wiercono na boso, pozostawiajac ja
jako otwér bezfiltrowy. Studnia nr 1 jest obecnie nieczynna z uwagi na skazenie

bakteriologiczne.

Studnia nr 2 wykonana zostata w 2007 r. do glebokosci 95 m. Rury eksploatacyjne @
11314 posadowiono na glebokosci 82 m w korku cementowym, dalej do glebokosci 95 m
studni¢ wiercono na boso swidrem o $rednicy 260 mm, pozostawiajagc ja jako otwor
bezfiltrowy. Wydajnosé eksploatacyjng studni okreslono w wysokosci 8,2 m*h przy depresji
S=26 m.

Eksploatacja ujecia odbywa si¢ w oparciu o pozwolenie wodnoprawne udzielone
decyzja Starosty Putawskiego z dnia 5 listopada 2014 r. nr decyzji SR 6341.53.2014 ALE
(zatacznik tekstowy nr 3). W oparciu o te decyzj¢ Uzytkownik moze pobiera¢ wode ze studni

w ilosciach nie przekraczajgcych:
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W zwigzku z wzrastajagcym deficytem wody w gminie Zyrzyn Uzytkownik zamierza
wykonaé¢ dodatkowg studni¢ na ujeciu grupowym Kotliny, ktora eksploatowana bedzie jako

otwdr awaryjny w ramach zatwierdzonych zasobéw eksploatacyjnych wod podziemnych.

2.1 Zapotrzebowanie na wode

Zgodnie z informacjg Zleceniodawcy wymagane zapotrzebowanie na wode¢ dla obiektu
wynosi 20 m?/h.

Projektowana studnia wykorzystywana bedzie na potrzeby socjalno-bytowe
mieszkancéw gminy. Z tego powodu jakos¢ wody ze studni musi odpowiada¢ parametrom
okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci

wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).




3. KROTKIE OMOWIENIE ARCHIWALNYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

Dla potrzeb opracowania wykorzystano profile litologiczne istniejagcych studni na
ujeciu w Kotlinach oraz dostgpne opracowania kartograficzne. Ujecie w Kotlinach potozone
jest na arkuszu Kuréw mapy w skali 1:50 000 w poblizu sasiadujacego z nim od poinocy
arkusza Baranow. Przy opracowaniu projektu pomocne byly nastepujgce mapy wyzej
wymienionych arkuszy: Mapa hydrogeologiczna Polski — gtowny uzytkowy poziom
wodonosny, Szczegdétowa mapa geologiczna Polski oraz Mapa geosrodowiskowa Polski

plansza A.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU

4.1. Polozenie, morfologia i hydrografia

Pod wzgledem fizjograficznym omawiany obszar nalezy do Réwniny Lubartowskiej,
bedacej fragmentem Niziny Potudniowopodlaskiej (Kondracki J., 2001r.). Jest to
zdenudowana réwnina morenowa ze zwirowymi ostaficami form lodowcowych, potozona
miedzy krawedzig lessowa Wyzyny Lubelskiej a doling dolnego Wieprza.

Dziatka nr 97/2 obrgb Kotliny, na ktérej zlokalizowane jest ujecie w Kotlinach jest
plaska, z niewielkim nachyleniem terenu w kierunku poludniowym. Potozona jest na obszarze
nalezacym do zlewni Wieprza — prawobrzeznego doptywu Wisty. W odlegtosci ok. 1 km na
zachod od ujecia ma swoje Zrodta bezimienny ciek uchodzacy do Wieprza.

Rzedna terenu w poblizu projektowanej studni wynosi 182,5 m npm. Wspdtrzedne w
uktadzie 1992 wg GPS sg nastepujace:
wspolrzedne topograficzne: x =719 684,56 y =406 972,27
wspoéirzedne geograficzne: ¢ =51°29'11,60" A =22°09'55,02"

W rejonie projektowanego otworu i w bliskim jego sgsiedztwie nie ma obszaréow
Natura 2000 (zatgcznik nr 5). Najblizszy obszar podlegajacy ochronie to:

* obszar Natura 2000 specjalnej ochrony siedlisk — PLH060051 dolny Wieprz, odlegly
od projektowanego otworu o 8 km na N,

* obszar Natura 2000 specjalnej ochrony siedlisk — PLH060055 Putawy, potozony w
odlegtosci ok. 11 km na SW,

* obszar Natura 2000 specjalnej ochrony siedlisk — PLH060015 Plaskowyz
Naleczowski, potozony w odlegtosci ok. 16 km na SW,




Lokalizacje¢ projektowanej studni przedstawiono na zatgcznikach nr 112

4.2. Budowa geologiczna

W budowie geologicznej rejonu ujecia w  Kotlinach udzia}- biorg utwory
czwartorzedowe, paleogenskie i kredowe. Czwartorzed ma migzszos¢ okoto 40 m. W stropie
wystepuje tu seria gliny zwatowej o migzszosci ok. 30 m, podscielona kilkumetrowa warstwa
mutku. Spag czwartorzedu tworzy warstwa utwordow piaszczystych o migzszosci kilku
metréw.

Utwory paleogeniskie wyksztalcone s3 w postaci osadow mutkowo - piaszczystych z
zawarto$cig glaukonitu i konkrecjami fosforytowymi w spagu. Ich lgczna migzszos¢ wynosi
ok. 42 m. Spag paleogenu stanowi kilkumetrowa warstwa iléw. Stratygraficznie caly
kompleks utworow paleogenskich zaliczono do oligocenu.

Strop kredy stwierdzono na glebokosci 80 m ppt. Sa to osady weglanowe litologicznie
okreslane jako twarde gezy i margle.

Migzszos¢ weglanowych utworéw kredy gornej, wypetniajgcych niecke lubelska
wynosi kilkaset metrow, a spag ich nie zostal przewiercony zadnym otworem studziennym.
Kompleks osadéw weglanowych jest silnie spekany. Wystepujg spekania poziome zwigzane z
warstwowaniem skat oraz spekania typu tektonicznego zblizone do pionowych. Decydujace
znaczenie majg szczeliny tektoniczne towarzyszace strefom uskokowym.

Schemat budowy geologicznej w rejonie projektowanej studni przedstawiono na
przekroju hydrogeologicznym — zatacznik nr 7.

Przewidywany profil geologiczny dla projektowanego otworu wyglada nastepujaco:

0,0 - 30,0 m — glina zwatowa

30,0 — 35,0 m — mutek ilasty

35.0 - 38.0 m — piasek drobnoziarnisty czwartorzed (Q)

38,0 — 67,0 m — mutek zielonkawy z przewarstwieniami piasku
67,0 — 72,0 m — piasek drobnoziarnisty z konkrecjami fosforytowymi

72.0 —80.0 m — it paleogen (Pg)

80,0 - 98,0 m —margiel kreda gérna (Cr,)




4.3. Warunki hydrogeologiczne

Wedtug regionalizacji hydrogeologicznej (Paczyniski B., 1993, 1995) omawiany rejon
zalicza si¢ do regionu lubelsko — podlaskiego (IX) makroregionu centralnego oraz potozony
jest w obrebie Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 406 — niecka lubelska,
ktorego wody podlegajg ochronie, ze wzgledu na wysoka jakos¢ i zasobnosé..

W rejonie projektowanego otworu wody podziemne wystepujg w utworach
czwartorzedowych, paleogenskich i kredowych.

Poziom wodonosny w osadach czwartorzgdowych ma niewielki zasieg z uwagi na malg
migzszos¢ 1 niekorzystne wyksztatcenie litologiczne wodonosca (gtownie piaski
drobnoziarniste, nickiedy z udziatem frakeji pylastej). Ograniczony jest gléwnie do obszaréw
wystepowania piaskéw w dolinach rzecznych. Poziom ten ma niewielkie znaczenie uzytkowe.
Ujmowany bywa zwykle studniami kopanymi.

Poziom wodonosny w utworach neogenskich wystepuje lokalnie w piaskach
glaukonitowych oligocenu i réwniez nie ma praktycznego znaczenia. Warstwa wodono$na
jest tu bowiem w znacznym stopniu zailona.

Gtéwnym poziomem uzytkowym w omawianym rejonie jest poziom wodonosny w
utworach kredowych. Wodonoscem sa tu spegkane skaly weglanowe, bedace kolektorem wod
o charakterze szczelinowym. Zwierciadto wody jest napigte. Zasilanie poziomu wodonosnego
odbywa si¢ drogg infiltracji opaddéw atmosferycznych poprzez stabo przepuszczalne utwory w
nadktadzie wodonosca. a takze doptyw lateralny z obszarow wyzej potozonych. Zgodnie z
Mapg hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000 ark. Kuréw (Krajewski S., 2000 r.)

projektowana studnia usytuowana jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej o symbolu

2bCr 1. Poziom wodonosny jest tu srednio izolowany od wplywow antropogenicznych

(symbol b), modut zasobéw dyspozycyjnych miesci sie w przedziale 100-200 m?*/d/km? a
wydajno$¢ potencjalna pojedynczej studni — 10 -30 m*/h. Sptyw wdd podziemnych odbywa
si¢ w kierunku po6tnocno-zachodnim do Wieprza, ktéry stanowi baze drenazu.

W studniach ujecia wiejskiego w Kotlinach zwierciadto wody kredowego poziomu
wodonosnego nawiercono na glebokosci 77-80 m, a stabilizuje si¢ ono ok. 25 m ppt. Ze
studni nr 1 uzyskano wydatek jednostkowy w wysokosci 1,33 m*h przy wydajnosci
maksymalnej 15,93 m*/h, ze studni nr 2 — wydatek jednostkowy 0,32 m*h przy wydajnosci
maksymalnej — 8,2 m*/h . Wspdtczynniki filtracji wg wzoru Krasnopolskiego miaty wartosci

odpowiednio k = 0,00005 m/s i k = 0,0000148 m/s.



W projektowanej studni przewiduje si¢ uzyska¢ wydatek jednostkowy w wysokosci
1,0 m*h a wspotczynnik filtracji rzedu k = 0,00002 m/s.

4.4. Jakoscé wod podziemnych
Woda z ujecia wiejskiego w Kotlinach zawiera podwyzszone ilosci zelaza i manganu w
stosunku do wartosci dopuszczalnych dla woéd pitnych, okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Tlosci te wynoszg odpowiednio 2,1 mg/l Fe
i 0,128 mg/l Mn. Ze znaczng zawartoscig zelaza i manganu wiaze si¢ takze podwyzszona
metnoscé, ktéra wynosi 6,1 mg/l.
Pozostate parametry jakosciowe mieszczg si¢ w zakresie wartosci dopuszczalnych
dla wod pitnych.
Woda z ujecia ma odczyn stabo zasadowy (pH 7,14), niskie sa stezenia zwigzkow

azotu — jonu amonowego (0,32 mg/l NH)), azotynéw (<0,0lmg/l NO,)), i azotanéw

(<0,0lmg/l NO,). Twardo$¢ ogdlna wynosi 5,76 mval/l, a sucha pozostatos¢ 328 mg/l.

Przewodnictwo elektrolityczne wlasciwe ma wartosé 410 pS/cm.

W zakresie badanych wskaznikow wode z ujecia w Kotlinach mozna zaliczy¢ do 11
klasy jakosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie kryteriow i sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 85).

Klasa II to wody dobrej jakosci, w ktérych wartosci elementéw fizykochemicznych
nie wskazujg na wptyw dziatalnosci cztowieka lub jest to wptyw bardzo maty.

Chemizm wody ksztaltowany jest tu glownie przez naturalne procesy zachodzgce w

warstwie wodonosne;j.

5. PROJEKT TECHNICZNY WYKONANIA STUDNI

5.1. Cel projektowanych prac i zatozenia wyjsciowe

Celem projektowanych prac jest wykonanie studni wierconej na terenie dziatki nr 97/2
obreb Kotliny. Projektowana studnia wykorzystywana bedzie jako otwor awaryjny na ujeciu

wiejskim w Kotlinach.

Dla projektowanej studni zaklada sie uzvskanie nastepujacyvch parametrow:

e przewidywana gtebokos¢ otworu - 98,0 m,

» glebokos¢ statycznego zwierciadta wody — 25,0 m p.p.t,




» przyjeta wydajnosé jednostkowa - q = 1,0 m*/h,
e maksymalna depresja - S =20 m,
e wspotczynnik filtracji — k = 0,00002 m/s.
Przewidywana wydajnosé otworu wyniesie: Q=qx S=1,0x 20 =20 m’/h

Dla wspotczynnika filtracji k= 0,00002 m/s przewidywany zasieg leja depresji

wyliczony wzorem Sichardt'a dla spodziewanej wydajnosci wyniesie:
R =3000*S/k =268,3 m.

5.2. Konstrukcja techniczna otworu

Dla rozwigzania zadania geologicznego przewiduje si¢ wykonanie otworu wiertniczego
o gtebokosci 98 m. Otwor projektuje si¢ wykonaé systemem obrotowym. Na glebokosci 84 m
przewiduje si¢ posadowi¢ rury konstukcyjne @ 350 mm. Przestrzen poza rurami nalezy
wypetni¢ zaczynem cementowym az do powierzchni terenu. Nastgpnie do planowanej
glebokosci 98 m wiercenie nalezy kontynuowac ,,na boso” przy pomocy $widra gryzowego @
311 mm.

Otwor projektuje sie pozostawié jako studni¢ bezfiltrows, bowiem charakter utworow
wodonosnych (twarde margle) upowaznia do takiego rozwiazania.

Szczegotowa konstrukcje otworu przedstawia zatacznik nr 6.

5.3. Pobieranie prébek gruntu i wody
Podczas wiercenia nalezy pobiera¢ probki gruntu w jednym komplecie dla Inwestora do
skrzynek znormalizowanych o pojemnosci przegrod 1dm?3.

Probki nalezy pobieraé:

o 7 kazdej warstwy wyrdzniajacej si¢ litologicznie,
e z warstw nieprzepuszczalnych o duzej migzszosci co 2 m,
ez warstwy wodonosnej co 1 m.

Na skrzynkach na proby gruntu w sposob trwaly nalezy zaznaczy¢ glebokosc ich
pobrania, numer otworu, nazwe miejscowosci w obrebie ktdrej wykonywane sa roboty. Proby
powinny by¢ stale zabezpieczone przed bezposrednim wptywem opaddéw atmosferycznych i
duzych zmian temperatury. Po przyjeciu dokumentacji finalnej przez wlasciwy organ
administracji geologicznej préby czasowego przechowywania zostang zlikwidowane.

W trakcie pompowania pomiarowego nalezy pobra¢ po jednej préobce wody do badan

fizyko-chemicznych i bakteriologicznych.



5.4. Pomiary i obserwacje hydrogeologiczne w czasie wiercenia

Poza pomiarami hvdrogeologicznvmi zalecanvimi w pozostalveh rozdzialach projektu nalezv:

e codziennie przed rozpoczeciem wiercenia i po jego zakonczeniu, w przypadku ruchu
nieciggtego, wykonywac pomiary glebokosci ptynu w otworze. Wyniki pomiaréw nalezy
zapisywac w dziennych raportach wiertniczych,

e dla wiercenia technikg obrotowa w projektowanej strefie wystapienia zwierciadta wody

nalezy obserwowac parametry pluczki w celu okreslenia gltebokosci jego nawiercenia.

5.5. Zamykanie wod

Projekt przewiduje zamkniecie pozioméw wodonosnych - czwartorzgdowego i
neogenskiego i ujecie do eksploatacji poziomu kredowego. Ujmowany poziom w strefie
przyotworowej bedzie odizolowany od wod w utworach czwartorzedowych i neogeniskich
przez posadowienie kolumny rur @ 350 mm na glebokosci 84 m w szczelnym korku
cementowym. Przestrzen poza rurami powinna by¢ wypetniona zaczynem cementowym do
powierzchni terenu. Zaczyn ten zostanie sporzgdzony z cementu P-32. Przewidywany czas
wigzania cementu - 72 h. Po wykonaniu korka nalezy wykona¢ probe skutecznosci
wodoszcezelnego postawienia rur @ 350 mm, mierzgc poziom zwierciadla wody w otworze.
Jesli 3 pomiary w odstepach 10 min nie wykazg zmiany poziomu wody, korek nalezy uznaé
za szczelny. Z prdéby nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez osoby petnigce nadzér na
robotami wiertniczymi.

Sposdb zamykania wod przedstawia zat. 6.

5.6. Filtrowanie otworu

Projektuje sie otwér bezfiltrowy.

5.7. Probne pompowanie

Po odwierceniu otworu nalezy przeprowadzi¢ pompowanie oczyszczajace majgce na
celu oczyszczenie strefy okotootworowej z zawiesiny ilastej i polepszenie drég doplywu
wody do otworu. Pompowanie to nalezy wykona¢ pompg przystosowang do wody
zanieczyszczone] zawiesing mechaniczng. Pompowanie oczyszczajgce winno by¢
prowadzone az do otrzymania czystej wody, nie krocej jednak niz w czasie 24 h. Po jego
zakonczeniu nalezy zrﬂierzyé szybkos¢ stabilizacji zwierciadta wody w otworze.

Po pompowaniu oczyszczajacym wykonana zostanie dezynfekcja otworu, ktora bedzie

polegata na zadaniu do otworu odpowiedniej ilosci srodka odkazajgcego, wg szczegodtowej
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instrukcji geologa nadzorujgcego. Nastgpnie otwor przez 24 h pozostanie pod dzialaniem tego
srodka.

Pompowanie pomiarowe w ruchu ustalonym nalezy przeprowadzi¢ w czasie 4 h z
maksymalna wydajnoscig otworu okreslong podczas pompowania oczyszczajgcego.
Glebokos¢ do zwierciadta wody w czasie jego opadania i powrotu nalezy mierzyé z
czestotliwoscig wymagang do metody Theis’a.

Pompowanie testowe w ruchu nieustalonym nalezy wykona¢ na trzech stopniach
dynamicznych w czasie po 1h na kazdym stopniu, wg programu opracowanego przez nadzér
geologiczny. Wyniki pompowania postuza do oceny parametréw hydraulicznych wykonanej
studni.

Do pompowania winna by¢ zastosowana pompa gwarantujaca uzyskanie wydajnosci
20 m*/h. Pompa winna by¢ opuszczona na glebokosé 55 m. Zasilanie pompy zapewni
Inwestor z lokalnej sieci energetyczne;.

Woda z pompowania bedzie odprowadzana za pomocg tymczasowego rurociggu na
odlegtos¢ ok. 50 m do przydroznego rowu.

Do pomiaréw wydajnosci nalezy zastosowaé wodomierz, a giebokos¢ zwierciadta wody
mierzy¢ $wistawka hydrogeologiczng. Wyniki pompowania nalezy wpisywa¢ do dziennika
pompowania.

Podczas pompowania testowego nalezy pobraé proby wody do analizy fizyko-
chemicznej i bakteriologiczne;j.

Zgodnie z art. 394 Ustawy Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624)
wykonywanie probnych pompowan otwordw hydrogeologicznych wymaga zgloszenia
wodnoprawnego i zamiar przystapienia do tych prac winien by¢ zgloszony wiasciwemu

organowi Wéd Polskich.

5.8. Prace geodezyjne
Otwor studzienny winien by¢ wytyczony geodezyjnie metoda domiarow prostokatnych.
Rzedna terenu przy studni oraz rzgdna kryzy rury powinny by¢ okreslone drogg niwelacji

technicznej w nawigzaniu do panstwowej sieci geodezyjnej.

5.9. Kolejnosé prac geologicznych
Prace winny przebiegaé w nastepujgcej kolejnosci:

® wytyczenie otworu




e wiercenie otworu
e pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe
o uporzadkowanie placu budowy

¢ badania laboratoryjne i opracowanie dokumentacji hydrogeologiczne;j.

6. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

Podczas prowadzenia robdt geologicznych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w  zakladach gormiczych wydobywajgcych  kopaliny  otworami
wiertniczymi (Dz. U. nr 109, poz. 961) i w zmieniajagcym je Rozporzadzeniach Ministra
Gospodarki z dnia 24 maja 2007 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 726) oraz z dnia 15.04.2014 r.
(Dz. U.z 2014 poz. 812).

Przy przestrzeganiu powyzszych zasad prowadzone roboty nie beda stanowié

zagrozenia dla zdrowia ludzi i sSrodowiska naturalnego.

7. HARMONOGRAM PRAC
Projekt niniejszy nalezy przedtozy¢ w 2 egzemplarzach Starostwu Powiatowemu w
Putawach celem zatwierdzenia. Po uzyskaniu decyzji zatwierdzajacej, zgloszony zostanie
przez wykonawce robot zamiar przystagpienia do realizacji projektu organowi
zatwierdzajagcemu projekt oraz organowi administracji panstwowej, wlasciwemu ze wzgledu
na miejsce prowadzonych robot.

Od daty wejscia wykonawcy na teren przewiduje sie nastepujacy bieg terminow:

a) montaz urzadzenia wiertniczego i zagospodarowanie placu wiercen .......... 2 dni
b) rObOLtY WIEITNICZE ..eevvivreireiieeiaeireeir s enresnesineeneserenessnsseessneseseseneneennens. A
C) pompowania oczyszczajace, ,,stdjka” pochlorowa i pomiarowe .............. 3 dni_
d) likwidacja plact WierCeM. cussummumsermmsmsmissiminss oo aeaass 2 dni
¢) badania laboratoryjne i opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.. .14 dni
Lgcznieiiasuisaiaasisimsinsaiisiaainnimsiaaniiiaeiiiiiaiisiismsnanee2d dni

8. OPRACOWANIE KONCOWE
Po zakonczeniu przewidzianych projektem badan i robdt, geolog nadzorujacy opracuje
otrzymane wyniki w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajgcego zasoby

eksploatacyjne nowej studni.
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9. UWAGI KONCOWE I ZALECENIA
e Wnosi si¢ o upowaznienie nadzoru geologicznego do podejmowania decyzji co do
ostatecznej glebokosci otworu, jak i jego konstrukcji, w zaleznosci od stwierdzonych
wierceniem warunkéw hydrogeologicznych.
e Projektowane w niniejszym opracowaniu roboty geologiczne winny przebiega¢ pod
nadzorem uprawnionego geologa.

e Jokalizacja otworu oraz zakonczenie pompowania powinno odbywac si¢ komisyjnie i
protokdlarnie z udziatem kierownika wiercen, nadzoru geologicznego i przedstawiciela
Inwestora.

e Po zakonczeniu przewidzianych projektem badan i robot, geolog nadzorujgcy opracuje
otrzymane wyniki w formie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalajacego
zasoby eksploatacyjne nowej studni.

e Wnioskuje si¢ o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji waznej przez 2 lata.

10. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIALOW

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia
przeciwpozarowego w zaktadach gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami
wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z p6zniejszymi zmianami).
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegélowych
wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktorych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696).
. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegolowych wymagan dolyczqcych projektow robot geologicznych, w tym
robot, ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2015 r., poz. 964).
. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.2294).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriow i
sposobu oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. 2016, poz. 85).

Harasimiuk M., Gajek G., Jezierski W., 1998 Szczegotowa mapa geologiczna Polski w
skali 1:50 000 ark. Kurow. PIG Warszawa.
. Kondracki J., 2001 — Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.
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Korona W., Dominiak S., - 2011 r. Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali 1:50 000
arkusz Kurow, plansza A, Pafnstwowy Instytut Geologiczny Warszawa.

Kozina S., Szczerbicka M., 2000 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000,
arkusz nr 675 Baranéw, Panstwowy Instytut Geologiczny.

Krajewski S., 2000 - Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50 000, avkusz nr 711
Kurow, Panstwowy Instytut Geologiczny.

Yyczewska J., Gatgzka D., Swadzba R., 2009 Szczegolowa mapa geologiczna Polski w
skali 1:50 000 ark. Baranow. P1IG Warszawa.

. Paczynski B., (red.), 1993, 1995 r. — Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000. PIG,
Warszawa.
Siwy-Bedkowska K., Bedkowski Z., - 2011 r. Mapa Geosrodowiskowa Polski w skali

1:50 000 arkusz Baranow, plansza A, Patnstwowy Instytut Geologiczny Warszawa.



Zatacznik tekstowy nr 1

Wojewodztwo . lubelskie
Powiat : Putawy
Jednostka ewidencyjna : 061411_2 ZYRZYN
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb © 0005 KOTLINY

STAROSTA PULAWSKI

Nr kancelaryjny : GN.6621. 10.466.2021.JCH

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

zdnia: 04.11.2021

Jednostka rejestrowa : G.81

Lp Podmiot ewidencyjny Ch‘ar.akter . Udziat
wilasnosci / wladania

1 GMINA ZYRZYN MIENIE GMINNE Wiasnos¢ 111
UL.POWSTANIA STYCZNI 10; 24-103 ZYRZYN;

2 WOJT GMINY ZYRZYN Gospodarowanie 11
POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10; 24-103 ZYRZYN; 2zasobem
nieruchomosci Skarbu
Panstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewdédzkimi

I~ s b - Oznaczenie Pow. Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku s . : y
P yt UZVtko‘fV i uzytku dzialki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
97/2 1 KOTLINY inne tereny zabudowane | Bi 0.0493 0.0493 (D.2.804304/ 7/
90/591
LU1P/00008550/1
Id dzialki: 061411_2.0005.97/2 Wartos¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 456910
97/4 1 KOTLINY inne tereny zabudowane | Bi 0.0123 0.0123 [D.2.80430A/ 7/
90/91
LU1P/00008550/1
Id dziatki: 061411_2.0005.97/4 Warto$é gruntow:
Rejon statystyczny: 456910
98/2 1 KOTLINY inne tereny zabudowane | Bi 0.0435 0.0435 |D.2.80430A/ 7/
90/91
LU1P/00008550/1
Id dziatki: 061411_2.0005.98/2 Warto$¢ gruntéw:
Rejon statystyczny: 456910
98/4 1 KOTLINY inne tereny zabudowane | Bf 0.0195 0.0195 |D.2.80430A/ 7/
90/91
LU1P/00008550/1
Id dzialki: 061411_2.0005.98/4 Warto$¢ gruntéw:

Rejon statystyczny: 456910

Strona: 1




Razem powierzchnia dziatek : 0.1246 ha
Stownie : jeden tysigc dwiescie czterdziesci szes¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri . 04.11.2021

Sporzadzit : Jolanta Chruscikowska

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 2




Zatgcznik tekstowy nr 2

ODEIS.
EREZYDI UL
FOJLODZKILT RADY NARODOEERES
% LUBLIXTE

WOSEWODZKA EDMISJA . -
PLAROWANIA QOSPODARCZEGO
DZIAY. GEOLOGIT

ZnekCd XI1I-78/154/65

,nncizsa

m—z:*:.—::::zxau

.. .. Ddnofnie sntwiex-dzenia nmbdw njgcia wody podziemne.‘! dla o
uimm, pow.mavy. W 1

* Fa pedistawie § 1 uat.z Zurzq!senia Hr 5! Prezesa Centralnego Erzgdl
Geclogii =z dnis 27 paidzierniha 1963r w eprawie utwiardsenia
dokumentacji gaologicme.], zmera,;qce,, ustaleniea wéd podziemvch
/ion. Polo mr 80 pozy 374/ orazw zwisziu z wchwalsy nr 23 ‘Redy .

___g:.pia_f.r_dw z dnie 26.2[.196&1- w sprawie ustalenia 3 :atwiardze_xgj,i o
“sesobbéw wdd podzz.emwch /¥on. Pol. nr 13 poz. 62/, '

| Zetwlerdzam -

na podstewie ox-zeczema lo;evddzkiea Ionia;:. Geologiesne £ dnie
2.VII.65r zesoby wody podsiemea w :

T T K&tegoria B ——ilo&é zesobbw — e
statycmych " dyaamiczaych eksploatacy.’jrwch
= . m3/h . m3/h |
- .depresja w m.
- Q = 1530
] B'

e = 11,0

e e e - — ———— = _—So=E=mE—o —_————=

z formecji kredovej na obszerze oddristywsniz resiegu leja depre-
syjnego istniejgeego ujecie ustelone w dokumentacji hydrogeologice-
nej, preedigzone] przer ¥Wodrol Lublin wnioskiem g dnis 24.V.65r
Znek NG/4246/65.

Zetwierdzenie ustalenis zasobdéw wody podgfemne] upl'awni.a do azisls;
nodci gospodarczej ggodnie z § 6 powolanej na wsigpie Uchwaly nr 2f
Bedy lﬁm‘.strﬁv pod werunkicm uzyskenie poswolenise. od wirdcivego
orzanu 2dministrec ;i wodneJ ne ukytkowanie wdd podsiemmych.

02 decyz i ninie.]azea a¥uly stronom gedwolenie do centralnegu
Urzgdu Geologii z& poireduictem a)r.ialn Gealoga.i :




Zatacznik tekstowy nr 3

SR 6341.53.2014ALE :}\"f = Pujawy dnia 05.11,2014r.
RN I |

bECYZIA Ay .

/2

pozwolenie wodnoprawne

Na podstawie art. 122 ust.1 pkt 1, art. 127 ust.1 pkt 2 1 6, art. 128 ust. 1 pkt 1,6,10 art.
131 ust. 112b i art, 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /tekst jednolity Dz. U. z
2012 1., poz. 145 ze zmianami/ oraz art. 104 k. p. a — po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zyrzyn
ul Powstania Styczniowego, 24-103 Zyrzyn w sprawie udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego na pobor wod podziemnych z ujeé zlokalizowanych w m. Kotliny gmina

Zyrzyn
orzekam:
I. Udzielam Gminie Zyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn pozwolenia

wodnoprawnego na pobdér wod podziemnych z dwodch studni zlokalizowanych w m.
Kotliny wilo$ciach nie przekraczajacych:

Qhmax = 8,1 m3/h
Qdsr. = 450 moMd
Or = 21535,0 m*/rok

Przy zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych Q =15,0 m3/h, przy depresji Se =11,0 m
Wspotrzedne geograficzne ujecia wody: N - 51°24° 6,45” E - 22°3°31,69”
I1. Zobowigzuj¢ osobg uprawniong wymieniong w pkt I do:

1. Prowadzenia dobowego rejestru ilosci pobieranej wody w oparciu o wskazania
wodomierza.

2.Wykonywania okresowych badan jakosci wody w terminach uzgodnionych z
Powiatowym Inspektorem Sanitamym w Putawach.

3. Prawidtowej eksploatacji oraz utrzymania ujecia i urzadzen z nim zwigzanych w
nalezytym stanie techniczno — sanitarnym.

4. Prowadzenia ksigzki eksploatacji urzadzen wodnych i dokonywania w niej zapisdéw z
awarii, remontow, konserwacji i wymiany urzadzen.

5. Dokonywania raz w roku pomiaréw wydajnosci i poziomu zwierciadta wody w studni.

I11. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam do dnia 31 grudnia 2034r.

IV. Stwierdzam wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostg
Putawskiego z dnia 29.01.2004r. nr. SR 6223.3.2004 na pobdr wéd podziemnych w ujgcia
w Kotlinach

V. Informuje, ze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci 1 urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb
trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomodci i wzadzen



Uzasadnienie

Gmina Zyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn wystapit do Starosty
Putawskiego z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobdr wéd
podziemnych z ujg¢ w m. Kotliny dla potrzeb wodociagu wiejskiego. Do wniosku zataczono
operat wodnoprawny, dokumentacje hydrogeologiczna i aktualne wyniki badania wody.

W trakcie postgpowania ustalono, ze pobér wéd podziemnych w ilosciach okreslonych
w pkt I niniejszej decyzji nie spowoduje naruszenia zatwierdzonej wydajnosci eksploatacyjnej
ujecia.

Obowigzki natozone na osobg uprawniona w pkt II maja zapewni¢ prawidlowa
eksploatacj¢ ujgcia oraz wlasciwg jako$¢ wody.

Art. 140 Prawa wodnego przypisuje starostom kompetencje wydawania pozwolen
wodnoprawnych.

Zgodnie z art. 136 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne mozna bez
odszkodowania cofnaé lub ograniczyé¢, jezeli zostang zmienione warunki okreslone w
pozwoleniu lub zasoby wéd podziemnych ulegly zmniejszeniu w sposéb naturalny.

W tym stanie faktycznym i prawnym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Od decyzji niniejszej stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie za posrednictwem Starosty
Pulawskiego w terminie czternastu dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuja:

1. Gmina Zyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10, 24-103 Zyrzyn
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
3. Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
ul Obywatelska 13, 20-092 Lublin
4, SR. a/a.

Przygotowat A. Lewtak

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o optacie
skarbowej /Dz. U. z 2012r., poz. 1282 /.

Ay
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OBJASNIENIA

Projekt robot geologicznych
na wykonanie studni awaryjnej na ujgciu komunalnym
w migjscowosci Kotliny (dziatka nr ewidencyjny 97/2)

Opracowat:

mer Jacek Meszczyfiski MAPA PRZEGLADOWA

grudzien 2021 r. skala 1:50 000 Zalacznik nr 1




Mapa zasadhicza w skali 1500
Uktad wsp. plaskich prostokgtnych 2000/7
Uklod wysokosciowy: PL—EVRF2007-NH

vech.ewid: Gmina Zyrzyn
Obreb: Kotliny, dz.97/2, dz.97/4, dz.98/2, dz.98/4
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Zalacznik nr 2

PLAN SYTUACYJNY

Projekt robét geologicznych

skala 1:500

na wykonanie studni awaryjnej na ujeciu komunalnym
w miejscowosci Kotliny (dziatka nr ewidencyjny 97/2)

grudzien 2021 r.

mgr Jacek Meszczynski

Opracowal;
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OBJASNIENIA
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: TWYNIKOW WIERCENIA STUDZIENNEGO
(Karta otworu wiertniczego) —~ STUDNIA AWARYJIJNA NR 2 :

Zatacznik nr 8b

Lokalizacja otworu - orientacja w skali 1: 100 000

By WEF
x _q.._l_wm.n..
A Jm.m.ﬂ.wm\ui

- .qm..wwmw_.wqa.w i

...“_.,_a._mwm.%

Warszawa

MO

Lublin

® SW2 —dokumentowana studnia wiercona

.Ev.xo:...inm (pieczgd) ZAEL.NR 3
USLUG! HYDROGEQOLOGICZNE

Powiat: pulawski Projektowanie | nadzér prac wiertniczych
mgr Roman Gwao¥dz:

Wojewodztwo: lubelskic 2061 Lublin, ul. Chrobrego 5117

Uzytkownik ujecia: wodotiag wicjski, nalezy do Urzedu Geolog dokumentujREYON; .&womH mmm

Micjscowose: KOTLINY
Gmina: Zyrzyn

Gminy w Zyrzynie mgr Roman Gwaézdi 7

—

| S—

Wspélrzedne geograficzne:  7=51"29'12", A=22"10"04"

Rzedna wysokodciowa: 183,1 m nad poziomem morza

Czas trwania robét wiertniczych: od 3.11.2007 r. do 11.12.2007 r.
System i sposéb wicrcenia; mechaniczno-obrotowy /do 82,0 m/ i udarowo /do 95,0 m/
Sposéb pobicrania probek skal: zgodnie z owci_.m.ﬁE.nna norma,

Micjsce przechowywania prébek skal: magazyn préb wykaonawcy

i

Wyniki badan i obliczen hydrogecologicznych dla warstwy wodonoénej ujgtej wedlug nizej przedsiawionego szkicu~

konstrukcyjnego:

Q= 4,5 m’/h, §)=5,80m, Ty=24h, g =0776 aw\z_am
Q,=8,2m’h, 8, =2585m, T:=24h,  q;=0317 m’V1m$S
Q= - m'/h, $3= - m, Ty= = Q3= — m'Mm/1imS

kg « Wyznaczono wzorem:
ki = 1,48 x 10 m/s wyznaczone na podstawie wynikdw probnego pompowania wzorem Krasnopolskicgo (124)
. : .
] i

Q cksploatncyjne studni: 8,2 m'/h, Qdop. Filtra: = m/h

Przy Q cksploatacyjnym studni: S=26,0m, R=287,0m

o
.| = 2iy
3F | 1 | f8s
E m = | B 23 | Inne badanla hydrogeologiczne | spacjaine,
Schemalzaturowanla | zafillirowanta, sposéb m.m & — G .mh & rodza) badania | wynikl, najbardzle|
zamknlecla wéd B P = Opls litologiczny warstw, 3 =t w @ | charaktarystyczne wskaznlki flzykochemiczne Uwagl
g (rysunek konstrukeyjny) E m m mr typ facjalny a .w.m mw ...m | bakterlologlczne wody a zwlaszcza v
8 H E k skladnlkéw, kioryah llos¢ przekracza
2 m ” .m. 3 e Ho m m a dopuszczalng warloé dia wody do picla,
N z & B 2 3 g m prébne pompowanla | badania wody z
i w m m, 8 ,.m 2 ,M 5 g8 nieuetych pozloméw wodonosnych
fg | 5| ° 5 | 234
5. 2 ° 25 _
S |
e Ghna pl :EE:. 0 c. brizois 7
Fna plasz c. braz .
° A SRR | . ANALIZA PROBY WODY
8,0 ! ¥ dn.11.12,2007 r.
10 po 48 godz. pompowahia
pomlarowego
a E__L POMIAR-GIG" Lublin
15 | " |-
__ N Metnosé: 6,1 NTU
Gline zwelowa z glazam| ___irQu.u.,R:ﬁ:_ o .
20 waplennych _ (@) Odczyn: .A_A_L pH
! — :
. 14 Nummqos__wwo_ 6,76 mgvalfl
Nm “ A = W | . 5 Lnnum.
ay o i s 2
rury stalowe i 11 314" | . M £ 2 o Twardosd ogbina: 594 mgCaCO3/dm3 .m.
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