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KONSTRUKCYJNEJ upr. LUB/0113/POOK/13
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Strony Nr rysunku:
1. Strona tytutowa.
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15 Fundamenty Zelbetowe pod urzadzenia 1:50 Rys. nr 2
16 Nadproze stalowe 1:20 Rys. nr3

Niniejszy projekt zawiera 16 stron kolejno ponumerowanych.



Piszczac, 19 kwiecien 2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity z
2021 r poz. 2z pdzniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWA UJECIA | STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI KOTLINY
W RAMACH ZADANIA:
,MODERNIZACJA 5 UJEC | STACJI UZDATNIANIA WODY W M_IEJSCOWOWSCI KOTLINY, OSINY,
PARAFIANKA, WOLA OSINSKA | ZERDZ”
Zlokalizowanej: dz.nrewid.: 97/2, 98/2, 873
obreb ewidencyjny: 0005 KOTLINY,
jednostka ewidencyjna: 061411_2 ZYRZYN

wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegdlnienie Specjalnos¢ Imie i nazwisko Pieczatka i podpis
PROJEKTANT BRANZY Konstrukcyjna bez ograniczen magr inz. Zbigniew Rolak
KONSTRUKCYJNEJ upr. LUB/0113/POOK/13

SPRAWDZAJACY BRANZY | Konstrukcyjna bez ograniczen

KONSTRUKCYJNEJ mgrinz. Robert Kot

upr. LUB/0097/PBKb/19




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

| LUBELSKA
.| OKREGOWA o
: | 7 B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
“T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/84/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w

budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z poz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
inu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK

magister inZynier

urodzony dnia 17 wrzesnia 1962r. w Czemiernikach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a od
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

xix

je sie od

¢p ia decyzji. Zakres
Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlopek Czlongk Przewodniczacy
drinz Andrzej Pichla inz. Wim dr hab. inz. Anna Halicka

e
' p

Otrzymuja: ’ J

@ Pan Zbigniew Rolak
Sitno 17,
21-345 Borki

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

Pan Zbigniew ROLAK

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
2 § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonc] Czlonek PW
dr inz. AWdrzej Pichla drinz. Wiestaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka




— " LUBE LSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwea 20191
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/139/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 22016 1., poz.1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. I pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz.U. z 2018 1. poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert KOT

magister inzynier
ur. dnia 27 sierpnia 1987 r. w Radzyniu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0097/PBKb/19

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a (tj.: D2.U. z 2018 r. poz.2096 z pézn. zm.) odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. Zgodnic z tresci art. 127a ustawy Kodeks posteps ia admini yjnego:

§ 1. W trakeic biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec sig prawa do- wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dc ia organowi inistracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia z¢
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlongk Czlonek
Z el . —
Aol Sl A
&/ i . /
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk

Otrzymuja:

(I;,’Pau Robert KOT X
Szachy 54D / .
21-570 Drelow

2. Okrggowa Rada Lubelskiej
Okreggowej 1zby Inzynierow Budownictwa

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

TP SR
7’:‘3‘“

A\




Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Robert KOT

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
isprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukeji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub teremu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlonek
: L
(i(&/ i
prof. dr hab. inz. Anna Halicka drinz. Stanislaw Plechawski inZ Janusz Fronczyk



1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

LUB-QGN-X91-DAZ *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0354/01

adres zamieszkania m. Sitno 17, 21-345 Borki Radzynskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzs=snia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
mupuhm beqﬂumqm p-udpmﬂn icznym weryfik ym pray pomaocy wainego kwalficowsnegn certyfitnt oy
o Wzl cpatrzonym pos gy

. j& poprEwnosc danych w niniejsTym zaswisdczeniu modne sprawdzsic I8 pomocy NUmery wergfiiacjnesn mosiadoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaltujac sie z biurem winsciwe] Clrggowej Izby InZynieraw
Budoamicten.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

LUB-1DU-NGX-751 *

Pan Robert Kot o numerze ewidencyjmym LUB/BO/0178/17

adres zamieszkania m. Szachy 54 D, 21-570 Drelow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.
{Zgoanie art. 3 ust 2 ustowy 2 dnia 13 wrzesnia 2001 r. 0 podpise elekironicenym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

e!eltrnfm_znq'npulnm‘ie beqnem'rpn podpisem iCEnym weryfik y przy pomocy wainego iowailifiloowanegn cerbyfiimt oy
pod wrzlgdem skutkow prawnych 7 ym pods gezmymi

. j& poprEwnOSc danych w niniejsTym zaswisdzEniu Modine sprawdzic I8 pomocy NUMery wergdfiaojnesn mosiadoenia e
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaitujac sie z biurem wiasciwe] Olrezowej Izby InZynierow
Budownictwa.



IIl. PROJEKT TECHNICZNY REMONTU | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SUW

I.1. OPIS TECHNICZNY REMONTU | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SUW

I.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzyteczno$ci publicznej - budynek na technologie SUW kategoria obiegu XXX.

I.1. 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowana przebudowa oraz termomodernizacja budynku SUW polega¢ bedzie:

- wydzieleniu nowych pomieszczen wc i chlorowni, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie
pokrycia dachu z eternitu na blache, wykonaniu termomodernizaciji stropu, Scian, wykonaniu elewacji,
wymianie instalacji elektrycznej, remoncie toalety, wykonaniu posadzki w budynku, ogrzewania
elektrycznego oraz zainstalowaniu instalacji fotowoltaicznej wg branzy elektrycznej projektu
technicznego.

Budynek Stacji Ujecia i Uzdatniania Wody stanowi murowany w technologii tradycyjnej obiekt
parterowy. Maksymalne zewnetrzne wymiary budynku wynoszg ok 8,60m x 6,74m. Dach dwuspadowy.
Poziom podtogi przyziemia wynosi 15¢cm.

Odprowadzenie wod opadowych z budynku przewiduje sie jako powierzchniowe, zgodne z
naturalnym spadkiem terenu.

I.1.3 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy istniejacej 57,96 m?
-kubatura 456,24m3
-wysokos¢ budynku do kalenicy 4,85m
-wysoko$¢ pomieszczen 3,52m

Skrajne wymiary rzutu 8,60x6,74m
Liczba kondygnacii: 1 —parter

10



I.1.4 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zakres badan geotechnicznych

W celu okre$lenia warunkdw geotechnicznych dla potrzeb projektowanej rozbudowy budynku
dokonano:

analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych,

sondowan i odwiertu,

analizy makroskopowej podfoza.

Warunki gruntowo-wodne

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) budynek
stacji uzdatniania wody zaliczany jest do ,1 kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgleddw dla obiektu
wystarczy jako$ciowa ocena wtasciwosci gruntu.

Ze wzgledu na zakres praz nie ma potrzeby rozpoznawania gruntu

11.1.5.0pis projektowanych zmian i zakres robot

- wykonanie obnizenia pod zestaw hydroforowy (podbicie istniejacych fundamentéw)
- wykonanie fundamentéw pod urzadzenia
- wykona¢ podwaliny pod projektowane $cianki dziatowe betonowe o wymiarach 24x24cm

11.1.5.1 Sciany fundamentowe

Fundamenty istniejgce bez zmian. Istniejace $ciany fundamentowe docieplic —styropianem
ekstrudowanym gr 5¢cm.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na grunty nieno$ne np. nasypowe lub organiczne,
nalezy wybrac je do warstwy gruntu nosnego, a ubytek wypeti¢ betonem podktadowym.

Obnizenie posadzki w celu lokalizacji zestawu hydroforowy

Obnizenie w hali technologicznej nalezy wykonac podbicie fundamentoéw odcinkowo.

tawy fundamentowe, ktdre majg by¢ obnizone dzieli sie na jednometrowe odcinki. Réwnoczesnie
mozna podbi¢ co czwarty odcinek. Wykop powinien mie¢ odpowiednio wyprofilowane skarpy, ktorych
pochylenie zalezy od gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Przed podbiciem spod starej tawy doktadnie oczyszczono z kurzu i resztek ziemi. Swiezo utozong
mieszanke nalezy chroni¢ przed uderzeniami i odksztatceniami przez co najmniej 36 godzin przy
temperaturze powietrza +10°C.

Po zwigzaniu mieszanki betonowej na wierzchu nowej tawy nalezy potozy¢ izolacje przeciwwilgociowa.
(rozprowadzi¢ mase bitumiczna).
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https://muratordom.pl/budowa/fundamenty/lawy-fundamentowe-sposoby-wykonania-i-zbrojenie-law-aa-pnpW-NGDh-pAHe.html
https://muratordom.pl/budowa/fundamenty/izolacja-przeciwwilgociowa-czy-przeciwwodna-aa-udZu-1dAK-LRjP.html

Po stwardnieniu betonu wykop nalezy zasypa¢ do wysokosci izolacji poziomej, tak by nie zalewata go
woda opadowa. Wykona¢ to warstwami o grubo$ci okoto 20 cm, a kazdg warstwe doktadnie ubic.
Dopiero wtedy mozna byto przystapi¢ do odkopywania i podbijania kolejnych odcinkow.

Obnizenie wykona¢ zgodnie z rysunkiem

Obnizenia wylewane z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg AllIN, gat. BSt500S.

Beton uzyty do konstrukcji powinien by¢ szczelny o stopniu wodoszczelnosci W-8 i wskaznikiem w/c
max 0,45-0,50 , wykonany z kruszywa otoczakowego lub tamanego, mato nasigkliwego.

Pofaczenie $ciany z dnem uszczelnione sg ocynkowang blachg pokryta warstwg aktywnego
bentonitu oraz samorozpuszczalng folig organiczng zabezpieczajgcq bentonit przed przedwczesnym
pecznieniem. Zastosowac blache ze stopkg montazowg o wysokosci ok 125mm

Ptyty pod obnizenie wykona¢ zgodnie z rysunkami. Na warstwe z chudego betonu, gr. 10cm,
nastepnie nalezy wykonac ptyte gr. 20cm.

Ptyte fundamentowg o zbrojong gorg krzyzowo #12 co 12cm i takze dotem krzyzowo #12co 12cm,
* Sciany obnizenia przyjeto jako zelbetowe, wylewane, monolityczne

-Fundamenty pod urzadzenia zbrojone krzyzowa gorg i dotem o wymiarach zgodnie z rysunkiem

11.1.5.2. Sciany
« Sciany zewnetrzne przyziemia grubosci 51cm
«Sciany ociepli¢ styropianem gr. 12cm

1.1.5.3 Wience, nadproza

Sprawdzi¢ wykonanie wierica pod murtata. W przypadku braku $ciany w poziomie pod muratg
przewigza¢ wiericami zelbetowymi. Wieice wylewane z betonu klasy C 20/25 zbrojone czterema pretami
o $rednicy 12mm ze stali klasy A-lll, gat. St3SX, strzemiona z pretdw 6mm w rozstawie co 25-30cm.

W scianie konstrukcyjnej wykona¢ nadproze stalowe, zgodnie z rzutem. W miejscach
projektowanych otwordw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych nalezy wyku¢ bruzde najpierw z
jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie wstawi¢ w nig dwuteownik 160 z
zaktadem na $ciany min. 15cm i zabetonowaé betonem klasy C 20/25, nastepnie w ten sam sposéb
wykonac nadproze z drugiej strony $ciany. Przed tynkowaniem osiatkowac elementy stalowe siatka.

1.1.5. 4 Dach

Przed wykonaniem nowego pokrycia dachu w przypadku  stwierdzenia przez Inspektora
wystepowania ubytkow i uszkodzen w wigzbie dachowej, nalezy wymieni¢ elementy na taki sam
przekroj.
Dach dwuspadowy drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowej z drewna sosnowego klasy K-27.
Krokwie o przekroju 7x14cm oparte na murfatach 14x14cm. Murtaty oparte na wiefcach, kotwione za
pomocg kotew 14 co 1,5-1,8m. Elementy potaczone ze sobg Srubami, klamrami i na zigcza
ciesielskie. Elementy drewniane dachu wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczy¢ Srodkami
przeciwgnilnymi, przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez jednokrotne zanurzenie na ok.
60 minut, lub trzykrotne malowanie. Deski wiericzace grubo$ci 32mm.
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Pokrycie dachu blachg dachéwkowg powlekang na tatach 2,5x2,5 cm co okoto 40 cm i kontrfatach
9x2,5cm z wiatroizolacjg. Okap wykoriczy¢ od spodu podbitkg -szalunkiem z desek.

I.1.7 Uwagi koncowe

materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadaé
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie

o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkoéw udzielonego
przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjg
administracyjna.

roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspotpracy
nadzoru autorskiego.
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