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Piszczac, 30 kwiecien 2022r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351)
o$wiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWY UJECIA I STACJI UZDATNIANIA WODY
W MIEJSCOWOSCI PARAFIANKA

W RAMACH ZADANIA:
,,MODERNIZACJA 5 UJEC I STACJI UZDATANIANIA WODY
W MIEJSCOWOWSCI KOTLINY, OSINY, PARAFIANKA, WOLA OSINSKA 1ZERDZ”

zlokalizowanej w ob. geodezyjnym Parafianka, gm. Zyrzyn, wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Robert Dydycz Jacek Melaniuk
(imig i nazwisko projektanta) (imig i nazwisko sprawdzajacego)
21-500 Biata Podlaska 21-500 Biata Podlaska
Slawacmel:: Stary ,87 Rakowiska ul. Krysztalowa 76
(adres zamieszkania) d ieszkani
LUB/0002/PWOE/(7 (adres zamieszkania )
(nr uprawnien projektowych) LUB/0185/PWOE/08

(nr uprawnien projektowych)




LUBE LSKA
OKREGOWA
I 2 B A
[ INZYNIEROW
’ﬁ BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131 /8- 7132/28/07

Lublin, dnia 14 czerwca 2007T,

DECYZJA

Na podstawie ar. 24 ust. | pht 2 ustawy z dnin 15 prodnia 20007 o samorzadech zawodowych architeltéw, inkynierdw
budownictwa orz wrbanistéw /Dz. Uz 2000r. Nr 5, poz.42, z pétn om/, ari13 ust | pkt 192 ,at. 14 ust 1 pht. §

ipes 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz.1126 2 pdin. om. |, oraz § Justl,
§ 12 pht. 1i § 24 ust 1 rozporzadeenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicenych
w budownictwie | Dz. U Nr 96, poz. 817/ wzwiszku z § 28 rozpormadzenin Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia 2006
r. w sprawie ssmodzielnych funkeji tachnicznych w budownictwic / Dz. U. z 2006 1. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postepowania
administracyinego / Dz. U,z 20005 Nr 98, poz. 1071z phén. mm, /

stwierdzamy, ze
Pan Robert Szczepan DYDYCZ
magister inzynier :
urodzony dnia 26 grudnia 1970r. w Bialej Podlaskiej
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0002/PWOE/07
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bex ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
elektrycznych i elektroenergetycznych
UZASADNIENIE

Wxﬁmzqulﬂdcdmwmmm.mpmﬁam 107 § 4 Kodeksu postgpowania sdministracyinegs
/Dz. U.z 2000, Nr 98, poz. 1071 z pétm zm. / odstepuje sig od uzasadnienia decyaji.

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
1. Zgodnie xart, 12 ust. T wi'w usiawy — Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych finkcji technicanych
w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru Gitwnegs Inspeliors Nadzora Budowlinego oraz wpls dna listg czlonkdw
whadciwe] izhy samorzadu rawodowegn,
2, Od niniejszej decyzji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikncyjne| Polskiej lzby Intynieréw Budownictwn w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskicj Okregowsj Izby Intyniertw Budownictws w Lublinie wterminie 14 dnin od daty jej dorpczenis.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;

dr ind. aw Woryski

Otrzymuja;

(_/Q Pan Robert Dydyez
Stawacinek Stary 87
21-500 Bial Podlaska

. CHéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami pudowlanymi bez ogranicien
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Robert Szczepan Dydycz

I. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1i2 orazart.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic objetym
wiw specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowig, podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej ninicjsrymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzeioniom arl, 62 ust, 5
ustawy.
bez ograniczen
TI. Namocy § 3 ust.1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dofa 10 maja 2005 .
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. Nr 96, poz. #5 71,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnodcei,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanyni
2 obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia eloktryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Przewndniczqcy
Skladu Crrekaj
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BUDOWNICTWA
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DECYZJA

Na podsawie st 24wl ! pht ) wsaewy z deis 15 gnsdmia 200Gr o samorzaduch sawodowyech architelads, mrymcris
bodownictiva ofar ubanisihw S0z [T r e, Nr % poz 42, 7 pizm oms, an. I3 esi ) pkio 302 art 14 oxt ¥ phi. 3
psawy £ diis T lipow 1994« Prawy budowlane | wekes gednadin: Oz Ulr 2006 . Ne 136, poo THIE * purse zm. 0, orar § 1L

§ 15 14§ 24 usi ) rozperzidzenm Ministra Transporty | Budownictws 2 dia 28 kwietnia 2006 r. w spramae sapwdnelych tunkgi
bechnicamch w badownictwic Dz L2 2006 1. Nr 83, poz 57800 am. 14 § | Kodebso posteprwanty dedministrasvnego  De U 2 000
r MNr 93 por 7z peiEn 2moJ

stwierdzamy. z¢

Pan Jacek Piotr MELANIUK
magister mzynier
arodzony dnra 18 sierpnia 1981 w Bialei Podlaskie)

otrzyinal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/08

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi beg ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycanych i elektroenergetyeznych

UZASADNIENIE

Wopwinrky 2 ewapledniemem wocaloger radama swomy, na podsawic em 117 § 4 Kodeksu posigpnwana adiminstrasyInege
fTw Loz AT Nr S8 pos 1071 2 pienzm. [ odstgpue sie od nrasadnicna deoy e

Zakres nadanyeh uprawnien budowlanveh wskazano ma odwrocie decyzji.

POUCZENIE

{. Zpadoiez an, 12 ust T wiw uitiwy - Prawo budowlans - podituwe do wykonywania samodaiclmych fanken techmicanyah
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2. (Od nimiejsze] deeveji stuzy sdwolanie do Kragowey Romisgi Kwaldikacve] Polskie) lzby lasynieriow Budownictwa w  Warszawe,
za podredniciwen  Lubelakie; Ofrggowei lzby  inzymenise Budowmctsa w Lablme w ermine 34 dnio o4l dary jei damgrrena
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanvmi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznyeh

Pan Jacek Piotr MELANIUK

. Namocy art. 12ust.] pkt.1 i2orazat.13ust. 3i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym

w/w specjalnodeia . niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnyeh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy,

hez ograniczen

- Namocy § 15 ust.]1i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz U,
Nr 83, poz. 578 /, miniejsze uprawnienia uprawniajg do:
- sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanvmi
z obiektem budowlanvm, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Przewodnicracy
Skladu (‘#raukrluarcgn Ok K.
. {
dr ifz. Boiestow Horyriski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-H6R-ANL-2BQ *

Pan Robert Szczepan Dydycz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/07

adres zamieszkania m. Stawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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~= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-V3G-VJP-272 *

Pan Jacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0085/09
adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. OPIS TECHNICZNY
a) instalacje elektryczne

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej
w przebudowywanej stacji ujecia i uzdatniania wody w Parafianka, gm. Zyrzyn, pow. putaw-
ski, na dziatce ewid. nr 63/6.

2. Zakres projektu

Opracowanie obejmuje:

- wlz

- tablice rozdzielcze

- agregat pradotworczy

- instalacje o$wietlenia

- instalacje gniazd wtyczkowych

- instalacje odgromowa, uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych
- instalacja fotowoltaiczna

- demontaz istniejacej instalacji elektryczne;.

3. Podstawa opracowania

- ustalenia z zamawiajacym

- projekt budowlany - branza architektoniczna, branza sanitarna

- Prawo Budowlane, obowigzujace normy PN/E, przepisy PBUE.

4. Zasilanie budynku

Budynek zasilany bedzie z projektowanej, wg oddzielnego opracowania, szafki pomia-
rowej TP. Od szafki tej utozy¢ wlz kablem YKXS 4x35 zasilajagcym rozdzielnice TGWP pro-
jektowang na $cianie budynku. Od rozdzielnicy tej wyprowadzony jest wlz do projektowane
rozdzielnicy giéwnej nN projektowanej w pomieszczeniu oznaczonym nr 1 — pomieszczenie
technologiczne.

5. Rozdzial energii, rozdzielnice obiektowe

Budynek zasilany bedzie z projektowanej, wg oddzielnego opracowania, szafki pomiaro-
wej TP. Od szafki ulozy¢ wlz kablem YKXS 4x35 do rozdzielnicy TGWP projektowana na
zewngtrznej $cianie budynku. Rozdzielnice TGWP projektuje si¢ jako natynkowa, wykonana
w II klasie izolacji o IP65. W rozdzielnicy TGWP projektuje si¢ roztacznik izolacyjny FRX
125A z wyzwalaczem WW361. Roztacznik ten bedzie petnit funkcje Gtéwnego Wytacznika
Pradu i1 sterowany bedzie przyciskiem GWP w obudowie czerwonej projektowanym przy
wejsciu. Przycisk GWP polaczy¢ z roztacznikiem FRX przewodem niepalnym HDGs 2x1,5 o
wytrzymatosci ogniowej 90 min. Na zasilaniu tego przewodu zamontowac automatyczny
przetacznik faz. Dodatkowo zatgczenie przycisku GWP bedzie powodowato blokade zadzia-
tania agregatu pradotwoérczego.

W rozdzielnicy tej projektuje si¢ dodatkowo lampki kontrolne oraz uktad przylaczenia in-
stalacji fotowoltaicznej do sieci. Przewidziano w niej rozdziat przewodu PEN na oddzielne:
neutralny i ochronny. Miejsce rozdziatu potaczy¢ z GSU i uziemic.

Z rozdzielnicy TGWP projektuje si¢ kablami 5 x Cu 25 zasilenie rozdzielnicy gtéwnej
budynku RG poprzez uktad SZR agregatu pradotworczego. Projektowany agregat pradotwor-
czy o mocy znamionowej 64/70kW potaczy¢ z uktad SZR kablami 5 x Cu 35.

Rozdzielnice TG projektuje si¢ jako natynkowa wykonang w 1II klasie izolacji 4x18 mo-
dutowg o IP 65. Tablica ta zasilana bedzie kablem 5 x Cu 25 z rozdzielnicy TGWP poprzez
uktad SZR. W tablicy tej projektuje si¢ roztgcznik instalacyjny FR 303 125A, lampki kontrol-



ne oraz ograniczniki przepie¢ klasy B+C stanowiace I 1 II stopien ochrony przepigciowej. Z
rozdzielnicy tej zasilane bedg rowniez wszystkie odbiory projektowanie w stacji uzdatniania
wody. Odbiory te zabezpieczone bgda wytacznikami réznicowopragdowymi i nadpragdowymi.

Dodatkowo z rozdzielnicy tej zasilany bedzie projektowany wlz do rozdzielnicy RT, ka-
blami Cu 5x16 uktadanymi w rurze na tynku, zabezpieczony wylacznikiem nadpragdowym
S303C63A. Rozdzielnice RT wykonana zostanie wg rozwigzan technologicznych stacji
uzdatniania.

Z rozdzielnicy RG zasilany bedzie réwniez zestaw hydroforowy wraz ze swojg rozdziel-
nica technologiczng RZH. Zestaw ten zasili¢ kablem Cu 5x16 ukladanymi na korytkach ka-
blowych. WLZ ten zabezpieczony bedzie wytgcznikami nadpragdowymi S303C63A.

6. Zasilanie rezerwowe i tablica agregatu

W celu zapewnienia pracy stacji uj¢cia i uzdatniania wody w przypadku braku zasilania
z sieci energetyki zawodowej projektuje si¢ zasilanie rezerwowe. W tym celu zaprojektowano
agregat pradotworczy o mocy znamionowej 80kVA/64kW z mozliwoscia pracy w trybie awa-
ryjnym do 200 godzin rocznie z mocg 88kVA/70kW. Zaprojektowano agregat pradotworczy
o wymiarach 267,0cm x 113,0cm x 170,0cm, montowany na ramie bez obudowy, z silnikiem
diesla, zapewniajacym czas pracy przy obcigzeniu 100% min. 8h, o pradzie znamionowym,
napieciu 400V i czestotliwosci SOHz, z wbudowang wiasng tablicg sterowniczg ze sterowni-
kiem i zabezpieczeniem kabla zasilajacego uktad SZR.

Dodatkowo zaprojektowano uklad SZR zapewniajacy, w przypadku zaniku zasilania z
sieci energetyki zawodowej automatyczne uruchomienie agregatu pradotwoérczego wraz z
przetaczeniem zasilania na zrédto rezerwowe. Uklad SZR wyposazony w blokade elektro-
niczng i mechaniczng dostarczy¢ w komplecie z agregatem pradotwoérczym, tego samego pro-
ducenta. Uktad SZR Dobdér uktadu SZR, na etapie wykonawstwa uzgodni¢ z przedstawicie-
lem Inwestora. Od agregatu pradotwoérczego do uktadu SZR utozyc¢ kable zasilajace 5 x Cu 35
oraz kable sterownicze wynikajace ze specyfikacji dostarczonego agregatu pradotwdrczego i
uktadu SZR.

Nalezy wykona¢ bezposrednie uziemienie punktu zerowego pradnicy agregatu. Na prze-
wodzie uziemiajgcym umiescic¢ ztacze kontrolne. Rezystancja uziemienia R < 5 ohméw.

Po wyborze dostawcy agregatu pragdotwdérczego wraz z uktadem SZR nalezy sporzadzic i
uzgodni¢ PGE Dystrybucja SA, RE Biata Podlaska ,,Instrukcje wspolpracy agregatu prado-
tworczego z siecig energetyki zawodowe;j”.

7. Instalacja oSwietleniowa

Instalacj¢ os$wietlenia wykona¢ przewodami Cu 2, 3, 4 x 1,5mm2 uktadanymi
w korytkach kablowych i rurkach na tynku. Oprawy o$wietleniowe zatgczane bedg tacznika-
mi instalacyjnymi montowanymi na wysokosci 1,3 m. faczniki instalacyjne projektuje si¢
jako natynkowe, bryzgoszczelne. Wszystkie obwody o$wietleniowe zabezpieczone bedg wy-
tacznikami réznicowopradowymi.

Natezenie oswietlenia dla pomieszczenia nie moze by¢ mniejsze niz:

- wWe - 2001x
- chlorownia - 2001x
- wiatrotap - 1001x
- pomieszczenie rozdzielni - 2001x
- hala technologiczna - 3001x

Szczegbétowe wartosci - natgzenia o§wietlenia przedstawiono w obliczeniach.

Dla zapewnienia wymaganego nat¢zenia oswietlenia zaprojektowano oprawy Swietlow-
kowe przemystowe szczelne, ledowe, jedynie w pomieszczeniu chlorowni zaprojektowano
oprawe¢ przeznaczong do tego typu pomieszczen. Dodatkowo zaprojektowano oswietlenie
awaryjne o czasie dziatania 1h.



Wszystkie obwody os$wietleniowe zabezpieczone beda wylacznikami réznicowo-
pradowymi i nadpradowymi.
Ilo$¢ opraw dobra¢ do wymaganego natezenia oswietlenia.

8. Instalacja gniazd wtyczkowych i odbioréw sitowych
Instalacje gniazd wtyczkowych 1f wykona¢ przewodem Cu 3x2,5, sprezarki Cu 5x2,5, a

gniazd 3f, dmuchawy, pompy ptuczacej Cu 5x4. Zasilanie grzejnikéw wykona¢ przewodami

Cu 3x2,5. Gniazda montowac na wysokosci 0,5m. We wszystkich pomieszczeniach projektu-

je sie osprzet szczelny o stopniu ochrony 1P44.

Przewody uktada¢ w rurkach na tynku.

Wszystkie obwody zabezpieczone beda w wylacznikami réznicowopradowymi oraz nad-
miarowymi.

Zasilanie pomp glebinowych oraz przepompowni sciekéw projektuje si¢ kablami uktada-
nymi w ziemi po trasie pokazanej na rys. 1. Dodatkowo Kable te uktada¢ z zachowaniem na-
stepujacych warunkow:

- kabel uktada¢ na glebokosci min. 0,7 m,

- kabel uktada¢ na warstwie piasku grubosci 10cm,

- kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zachowaniem zapasu ok. 3% dlugosci trasy,

- na kabel zalozy¢ trwate oznaczniki co 10mb trasy oraz w punktach charakterystycznych,
oznaczniki winny zawierac: typ kabla, napigcie znamionowe linii, rok budowy 1 uzytkow-
nika,

- kabel zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10 cm, warstwg gruntu rodzimego grubosci 15
cm, przykry¢ folig koloru niebieskiego, pozostaty wykop zasypa¢ gruntem rodzimym,

- kable w miejscach skrzyzowania z innymi sieciami ostoni¢ rurami typu DVK, natomiast
w miejscach skrzyzowan z drogg dojazdowga kable uktada¢ w rurze SRS.

9. Instalacja polaczen wyréwnawczych, odgromowa i uziemienia

Wszystkie metalowe elementy urzadzen zainstalowanych polaczy¢ przewodem wyréw-
nawczym LgY 16. Przewdd ten, uktadany na tynku na uchwytach, potaczy¢ z Giéwng Szyng
Uziemiajaca.

Nalezy wykona¢ uziom otokowy bednarkg FeZn 25x4 dokota budynku. Uziom potaczy¢
z projektowana gléwna szyng uziemiajaca. Wartos¢ uziomu nie moze by¢ wigksza niz 10 Q.

Instalacje odgromowg wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 61024. Zwody poziome insta-
lacji odgromowej wykona¢ drutem FeZn fi 8mm. Przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu
ocynkowanego FeZn fi 8 mm, utozonego w rurze DCK 50 pod projektowanym ociepleniem
(czes¢ biurowa) 1 na uchwytach. Dodatkowo przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ z
rynnami przy pomocy uchwytéw. Przy potaczeniu z uziomem otokowym wykonaé ztgcza
kontrolne w skrzynce. Od ztaczy kontrolnych utozy¢ bednarke FeZn 25x4 do uziomu otoko-
wego. Warto$¢ uziemienia nie powinna przekroczy¢ 10 Q.

Przewody odprowadzajace projektuje si¢ jako drut ze stali ocynkowanej fi 8 mm. Drut
taczy¢ ze zwodami poziomymi za pomoca uchwytéw. Dodatkowo przewody odprowadzajace
nalezy potaczy¢ z rynnami przy pomocy uchwytéw. Zej$cia przewodow uklada¢ w rurze
DVK, pod tynkiem. Na przewodach montowac puszki ze ztagczami kontrolnymi. Od zlaczy
kontrolnych utozy¢ bednarkg FeZn 25x4 do uziomu otokowego.

Anteny, wentylatory oraz inne urzadzenia wystajace ponad poziom dachu chroni¢ przy
pomocy zwodoéw pionowych wykonanych drutem FeZn fi 8.

Dodatkowo nalezy wykona¢ bezposrednie uziemienie punktu zerowego pradnicy agrega-
tu. Na przewodzie uziemiajagcym umies$ci¢ ztacze kontrolne. Rezystancja uziemienia
R <5 ohméw.



10. Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicy TGWP i RG zaprojektowano ochronniki przepig¢ klasy B+C stanowigce
zapewniajacg dwustopniowg ochrong przepieciows. Przy znaczacych odbiornikach zaleca si¢
stosownie lokalnej ochrony przepigciowej przy pomocy ochronnikéw klasy D.

11. Dodatkowa ochrona od porazen

Uktad sieci TN. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym w tablicach realizowana jest
przez obudowe w II Kl. izolacji. Dla obwodéw odbioréw sitowych, gniazd wtykowych 230
i 400V oraz os$wietlenia ochrona realizowana bedzie poprzez samoczynne wylgczanie zasi-
lania. Dla zapewnienia samoczynnego wytaczania zasilania obwody te zabezpieczy¢ wytgcz-
nikami ré6znicowopradowymi 30mA.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych przestrzega¢ nalezy postanowien norm
PN-IEC 60364.

12. Uwagi koncowe do wykonania instalacji elektrycznej

Okablowanie projektuje si¢ kablami i przewodami z zylami miedzianymi w izolacji na
napiecie odpowiednio 0,6/1kV oraz 450/750V. Kable uktadane na drogach ewakuacji nalezy
stosowa¢ w klasie reakcji na ogien nie nizszej niz B2ca-slb,d1,al, natomiast poza drogami
ewakuacyjnymi Dca-s2, d1, a2.

Instalacje wykonywac¢ zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne
w obiektach budowlanych.

Dopuszcza sie zmiany aparatury rozdzielczej, osprzetu instalacyjnego, itp. pod wa-
runkiem zachowania sprecyzowanych w projekcie parametrow technicznych urzadzen.
Instalacje wykonaé¢ w porozumieniu z Inwestorem.

Po wykonaniu rob6t montazowych nalezy wykona¢ pomiary instalacji elektrycznej zgod-
nie z normg PN-IEC 60364.



13. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

L. Nazwa materiatu J.m. | Hlosc Uwagi
p
TABLICE 1 WLZ
1 YKXS 4x35 m 3
2 | Kabel Cu 25 m 30
Kabel Cu 5x16 m 8
4 | Rura odporna na UV m 2
5 Koncéwka kablowa Cu 35 Szt. 8
6 | Koncéwka kablowa Cu 25 SZt. 20
7 Rozdzielnica TGWP wyposazona wg rys. 7 kpl. 1
8 | Rozdzielnica RG wyposazona wg rys. 8 kpl. 1
9 | Rozdzielnica RT i RH kpl. 1 wg. opracowania
technologii
10 | Przycisk GWP w obudowie czerwonej kpl. 1
11 | Kabel HDGs 2x1,5 m 45
12 | Agregat pradotworczy o mocy maksymalnej LTP (cos | kpl. 1
¢ =0,8) 94 kVA /75 kW i mocy znamionowej PRP
(cos 9 =0,8) 85 kVA / 68 kW wraz z okablowaniem
oraz uktadem SZR
13 | Korytko kablowe 150H50 m 35
14 | Uchwyty, tréjniki, narozniki - - wg. potrzeb
OSWIETLENIE
1 Rurka RL 22 m 100 | +kolanka i faczni-
ki
2 | Uchwyt do RL 22 szt. | 300
3 Przewo6d Cu 4x1,5 mm?2 m 8
4 Przewdd Cu 3x1,5 mm?2 m 90
5 Przewo6d Cu 2x1,5 mm?2 m 5
6 | Puszka odgalezna nt szt. 4
7 | OPRAWA LED 2400 IP54 840 24W szt. 2
8 | OPRAWA LED 4000 IP66 840 25W Szt. 1
9 | OPRAWA LED 6000 IP66 840 36W szt. 1
10 | OPRAWA LED 8000 IP66 840 52W Szt. 3
11 | OPRAWA LED 1300LM IP65 840 10W szt. 2
12 | OPRAWA LED 8000 55W 1P66 Szt. 6
13 | Oprawa ETE 3W IP65 SE AT CNBOP szt. 3
14 | Oprawa EXIT 1W IP65 SE AT CNBOP szt. 2
15 | Oprawa EXIT 3W IP65 SE AT/TR CNBOP Szt. 1
16 | Lacznik 1-biegunowy p/t, hermetyczny SZt. 2
17 | Lacznik §wiecznikowy p/t, hermetyczny SZt. 3
GNIAZDA WTYCZKOWE I INNE ODBIORY
1 Rurka RL 22 m 150 | + kolanka i tgczni-
ki
2 | Rurka RL 27 m 10 | +kolanka i taczni-
ki
3 | Uchwyt do RL 22 szt. | 450
4 | Uchwyt do RL 27 SZt. 30
5 Kabel YKY 5x6 m 70
6 | Kabel YKY 3x2,5 m 140




7 Kabel LiYCY 5x1,5 m 140

8 | Kabel LiYCY 3x1,5 m 70

9 Kabel YTDY 4x0,5 m 70

10 | Folia oznaczeniowa niebieska m 180

11 | Rura RHDPE 40 m 280

12 | Rura gruboscienna 75 m 8

13 | Rura cienkoscienna 50 m 8

14 | Rura cienko$cienna 75 m 14

15 | Rura cienkoscienna 110 m 22

17 | Przewdd Cu 3x2,5 m 160

18 | Przewdd Cu 3x1,5 m 20

19 | Przewdd Cu 5x4 m 15

20 | Puszka odgalezna nt szt. 15

21 | Gniazdo wtyczkowe nt. 2x(L+N+PE), P44 Szt. 19

22 | Gniazdo 3L+N+PE, 16A, 1P44 Szt. 3

INSTALCJA ODGROMOWA UZIEMIAJACA I POLACZEN WYROWNAWCZYCH

1 Gléwna szyna uziemiajgca szt. 1

2 | Przewod LgY 16 m 100 | Pot. wyréwnaw-

cze

3 | Bednarka ocynk. FeZn 25x4 m 70

4 | Drut FeZn fi8 Szt. 20

S | Ziacze kontrolne w puszce szt. 4

6 | Wspornik $cienny SZt. 16

7 | Uchwyt rynnowy szt. 8

8 | Zacisk krzyzowy uniwersalny SZt. 20

9 | Iglica odgromowa kompletna kpl. 1




b) instalacja fotowoltaiczna

1. Opis ukiadu.

1.1 Panel fotowoltaiczny

Zaprojektowano generator na panelach fotowoltaicznych o mocy 570Wp. Moduty wykonane
w technologii monokrystalicznej z warstwa folii EVA pomigdzy warstwa krystaliczng a tylng
obudowg oraz szybg. Ogniwa zabezpieczone sg szklem hartowanym z warstwg antyrefleksyj-

ng.

Podstawowe parametry modutu:

napiecie nominalne - Upypp - 43,89 V,
prad nominalny - Ip, - 12,99 A,
napiecie rozwarcia - Uqe - 53,09V,
prad zwarciowy - I - 13,67 A,
Maksymalne napigcie instalacji - 1500 V,
tolerancja wyjsciowa - 0/4+3%.
liczba diod bypass - 3szt,
wspotczynnik efektywnosci modutu - 20,85%.

1.2 Inwerter

Zastosowano beztransformatorowy inwerter 20kW o napigciu znamionowym 400V. Wy-
posazony w dostep do Internetu Wi-Fi lub Ethernet, roztacznik DC, pomiar izolacji DC,
ochron¢ przed odwrotng polaryzacja, regulowang wentylacje. Przystosowany do montazu
Wewnatrz i zewnatrz.

Zalety:

Wysoka wydajnos$¢, prosta instalacja

Trojfazowe, symetryczne zasilanie

Zintegrowany rejestrator danych, mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania
Niska temperatura obudowy przy petnym obcigzeniu

Przyjazna srodowiskowo plastikowa obudowa

Najnizszy mozliwy pobdér mocy

Zintegrowany wylacznik DC

Izolacja zapewniajaca Il klas¢ ochronnosci

Bardzo dtuga zywotnos¢

Plynna regulacja mocy w systemach

Zainstalowany modul napigciowy dla innych zrédet energii

5 lat gwarancji po rejestracji

Zoptymalizowane zarzadzanie zacienieniem przy uzyciu globalnego §ledzenia MPP

Parametry techniczne inwertera 20kW:
Strona wejsciowa DC

Maksymalne napigcie wejscia - 1000 V,
Zakres napigcia - 200V - 1000V
Minimalne napigcie wejsciowe - 200V,
Maksymalny prad wejsciowy wej.A/wej.B - 33,0/27,0A
[los¢ niezaleznych wejs¢ MPP -2

Liczba wej$¢ DC na kazdy MPP -3

Strona wyjsciowa AC

Moc znamionowa -20000 W
Maksymalna mocy wyj. - 20000 VA



- Czestotliwose - 50Hz/60Hz (45-65Hz)

- Nominalne napigcie - 400/230V (+20%,-30%)
- Maksymalny prad wyjscia -289 A

- llos¢ faz -3

- Stopien ochrony -1P 66

- Dopuszczalna wilgotnos¢ powietrza - 0+100%

2. Opis rozwiazania

W celu zapewnienia mozliwosci wytworzenia mocy 23,95 kW zaprojektowano 42 panele
fotowoltaicznych o mocy 570W kazdy.

Uktad paneli przewidziano do montazu na gruncie i na budynku.

Panele na gruncie zaprojektowano od strony potudniowej dzialki, Panel na ziemi monto-
wa¢ w uktadzie po dwa panele pionowo. Zaprojektowano potaczenie paneli w jeden tancuch
16 paneli 1 dwa tancuchy po 13 paneli przytaczone do inwertera 20,0kW. Od paneli poprowa-
dzi¢ kable DC, w podwdjnej izolacji do projektowanej na konstrukcji szaftki TDC z zabezpie-
czeniami 1 ogranicznikami przepiec i dalej do projektowanego, rowniez na konstrukcji przy
panelach inwertera. Po stronie AC, réwniez na konstrukcji, w obudowie zmontowa¢ ogra-
niczniki przepig¢ AC oraz zabezpieczenie nadpragdowe. Od rozdzielnicy TAC do rozdzielnicy
TGWP utozy¢ w ziemi kabel YKY 5x6 i przylaczy¢ go poprzez zabezpieczenia nadpradowe
S303C32A.

Panele na ziemi zaprojektowano skierowane na potudnie. Zaprojektowano potaczenie pa-
neli w trzy tancuchy - jeden 16 paneli i dwa po 13 szt. przylaczone do inwertera 20,0kW. Od
paneli poprowadzi¢ kable DC, w podwdjnej izolacji do projektowanej na $cianie budynku
szafki TDC z zabezpieczeniami i ogranicznikami przepi¢¢ i dalej do projektowanego, row-
niez na $cianie inwertera. Po stronie AC, zmontowa¢ szatke TAC oraz zabezpieczenie nad-
pradowe 1 ogranicznikami przepigc. Od rozdzielnicy TAC do miejsca przytaczenia (TGWP)
utozy¢ w ziemi kabel YKY 5x6 i przylaczy¢ go poprzez zabezpieczenia nadpradowe
S303C32A. Dodatkowo w rozdzielnicy TGWP zamontowac od strony instalacji fotowoltaicz-
nej ograniczniki przepie¢ klasy ,,B+C”.

3. Ochrona przepieciowa i odgromowa

Projektowang instalacje nalezy zabezpieczy¢ od przepie¢ atmosferycznych i tgczenio-
wych. W tym celu po stronie DC nalezy zamontowa¢ w kazdym tancuchu ograniczniki prze-
pie¢ klasy B i C (I 1 II stopien ochrony) natomiast po stronie AC zamontowa¢ ogranicznik
przepi¢c klasy C. Polgczenia wyréwnawcze wykona¢ przewodem LgY 16.

4. Uwagi koncowe

Catos¢ robot wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi wy-
konywania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych, warunkami technicznymi zasila-
nia, warunkami szczegétowymi okreslonymi w uzgodnieniach. O rozpoczeciu robt powia-
domi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zarzadzajacych sieciami i wtascicieli terenu. Do od-
bioru koncowego przedstawi¢ atesty i certyfikaty instalowanych urzadzen oraz protokoty ba-
dan i pomiaréw w zakresie wymaganym warunkami technicznym odbioru.

5. Zestawienie materialow

INSTALCJA FOTOWOLTAICZNA

1 Konstrukcja do mocowania paneli PV na gruncie kpl 1

2 | Panel monokrystaliczny 570W SZt. 42

3 | Inwerter 20kW Szt. 1

4 | Przew6d DC PV 6mm?2 m 80

5 Koncéwki przewodu DC wg potrzeb




6 | Rozdzielnica TDC wyposazona wg rys. 9 kpl 1
7 Rozdzielnica TAC wyposazona wg rys. 9 kpl 1
8 | Kabel YKY 5x6 m 25
9 | Rura cienkoscienna 50 m 8
1 Przewo6d LgY 16 z6tto-zielony m 10




¢) instalacje CCTV i SSWiIN

1. WSTEP

Opracowanie stanowi projekt systeméw Telewizji Dozorowej CCTV oraz Systemu sygnaliza-
cji wlamania SWN ,,Przebudowy ujecia wody w Lomazach” na dziatce o nr 1339/1 w Loma-
zach.

2. PRZEPISY INOMY

e PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozoru wizyjnego stosowane w zabezpieczeniach --
Czgs¢ 4: Wytyczne stosowania

e PN-EN-50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe

e PKN-CLC/TS 50131-7:2011 - Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i
napadu -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

3. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakresie opracowania przewidziana jest budowa systemow:
- telewizji dozorowej CCTV
- systemu sygnalizacji wlamania SWN
4. SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWE] CCTV
4.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

W ramach systemu telewizji dozorowej CCTV projektuje si¢ instalacje kamer IP ob-
serwujacych newralgiczne strefy obiekty:

1. wjazd na teren obiektu

wejscia do studni gtebinowych
wejscia do zbiornikéw magazynowania wody
otoczenie budynku SUW
wejscie gtéwne do budynku SUW
wejscie do chlorowni
agregat pradotworczy
pomieszczenie technologiczne
korytarz wejsciowy w budynku SUW 1 rozdzielnice TG

WS R WD

Zatozenia dla poszczegdlnych stref obserwacji wg. klasyfikacji DORI (PN-EN 62676-

4:2015-06):

1. wijazdy na teren obiektu — obserwacja
wejscia do studni i pomp - obserwacja
agregat pradotworczy — obserwacja
teren woko6t budynku SUW — obserwacja/rozpoznanie
wejscie gtowne do SUW — identyfikacja/rozpoznanie
wejscie do chlorowni — identyfikacja/rozpoznanie
korytarz wejsciowy budynku SUW — rozpoznanie/identyfikacja
pomieszczenie technologiczne - rozpoznanie/identyfikacja

e

4.2 OPIS ORGANIZACJI SYSTEMOW, PARAMETRY URZADZEN

Do realizacji zatozen obserwacji na zewngtrz oraz w pomieszczeniu filtrow zastosowane
zostang kamery stacjonarne IP o rozdzielczosci SMpx w obudowach typu bullet, wyposazo-
nymi w promienniki podczerwieni o zasiegu do 60m, W korytarzu w budynku SUW zainsta-
lowana zostanie kamera o tych samych parametrach, ale w obudowie koputkowe;.

Kamery zostang zainstalowane na budynku SUW 1 w budynku. Rozmieszczenie kamer
nalezy wykona¢ zgodnie z planami w cze¢$ci rysunkowej opracowania.

Przeznaczenie poszczegdlnych kamer zamieszczone jest w ponizszej tabeli:



Dokladnosé¢ wg.

Nr Typ kamery | Obserwowana strefa DORI

K1 Kamera stacjo- Korytarz SUW Ident.yflkaqa/ rozpo-
narna znanie

K2 Kamera stacjo- Pomieszczenie techniczne 1dent.yf1kaCJa / rozpo-
narna znanie

K3 Kamera stacjo- Pomieszczenie techniczne 1dent.yf1kaCJa / rozpo-
narna znanie

K4 | Kamerastacjo- Wjazd, obserwacja
narna

K5 Kamera stacjo- | Wejscie do studr}1 glebinowe;j, obserwacja
narna agregat pradotwdrczy

K6 Kamera stacjo- Otoczenie budynku SUW, obsefwaCJa / rozpo-
narna znanie

K7 Kamera stacjo- Otoczenie budynku SUW, obsefwaCJa / rozpo-
narna znanie

gg | Ramerastacjo- |,y wody obserwacja
narna

K9 Kamera stacjo- Otoczenie budynku SUW, obsefwaCJa / rozpo-
narna znanie

Projektowany jest jeden lokalny punkt dystrybucyjny, zlokalizowany w pomieszczeniu
socjalnym. Sygnaly kamer zostang sprowadzone do przetgcznika sieciowego i rejestratora
cyfrowego CCTV zainstalowanych w tym punkcie. W pomieszczeniu socjalnym planuje si¢
utworzenie stanowiska obslugi systemu, umozliwiajagcego biezaca obserwacje wszystkich
kamer oraz przeglad archiwum nagran i wykonanie kopii nagran.

Nalezy zapewni¢ rowniez mozliwos$¢ zdalnego nadzoru systemu poprzez sie¢ WAN lub
Interrnet.

System powinien zapewnia¢ co najmniej 30 dni zapisu przy nominalnej rozdzielczosci

oraz predkosci zapisu co najmniej 15fps dla wszystkich kamer.

Kamera stacjonarna

Standard: TCP/1P
Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ matrycy: 5 Mpx
2592 x 1944 -5 Mpx ,
2688 x 1520 - 4 Mpx ,
. 2304 x 1296 - 3 Mpx ,
Rozdzielczos¢: 1920 x 1080 - 1080p
1280 x 960 - 1.3 Mpx
1280 x 720 - 720p
Obiektyw: 2.7 ...13.5 mm - Motozoom
Kat widzenia: 99°..26°
Kompresja: H.265+/ H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG

Zasieg oswietlacza IR:

60 m

Wejscia / wyjscia alarmowe:

1/1

Predko$¢ transmisji strumienia
gléwnego:

20 kl/s - 5 Mpx
25 kl/s - 4 Mpx

Interfejs sieciowy:

10/100 Base-T (RJ-45)




Protokoty sieciowe:

IPv4/1Pv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP,
RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP,

DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP,

IGMP, NFS, PPPoE, IEEE 802.1x, SNMP

Wejscie Audio
- Wyjscie Audio
Audio: Obstuga dwukierunkowego audio
Detekcja dzwigku
WEB Server: Wbudowany

Gniazdo karty pamigci:

Obstuga kart Micro SD do 256GB (mozliwy zapis lo-
kalny)

Maks. liczba uzytkownikéw on-
line:
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ONVIF:

18.06

Wybrane funkcje:

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki o$wietlenia
3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jako$ci wybranych fragmentéw ob-
razu

BLC - kompensacja §wiatla wstecznego (tta)

HLC - Kompensacja silnego $§wiatta (punktowego)
ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu
Detekcja ruchu - maks. 4 strefy

Strefy prywatnosci - maks. 4

Automatyczny balans bieli

Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnigcie, inteli-
gentna detekcja ruchu (z rozr6znieniem ludzi oraz po-
jazdow)

Zasilanie:

PoE (802.3af),
12 V DC/ 820 mA

Pob6r mocy:

<98 W

Obudowa:

Compact, Metalowa

Kolor:

Biaty

Klasa szczelnosci:

P67

Temperatura pracy :

-30 °C ... 60 °C

polski, angielski, arabski, czeski, francuski, hiszpanski,

Obslugiwane jezyki: holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, wtoski
Waga: 0.92 kg
Wymiary: 244 x 79 x 76 mm

Rejestrator

Obstugiwane rozdzielczosci:

max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px

Wyjscia wideo:

1 szt. HDMI
1 szt. VGA

Obstuga audio: 16 Kanatéw - Audio z kamer
Wejscia audio: 1 szt. Mikrofon, CINCH
Wryjscia audio: 1 szt. CINCH

Metoda kompresji obrazu:

H.265 / H.264 / MPEG-4 / MJPEG




Obstugiwane dyski twarde:

2 x 8 TB SATA III

Tryby nagrywania:

Reczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram

Protokoty sieciowe:

HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE,
DDNS, FTP, ONVIF 2.4

Archiwizacja na zewnetrznych no-
$nikach:

Archiwizacja na napgd USB (pendrive, dysk ze-
wnetrzny)

Wyszukiwanie i odtwarzanie na-
gran:

Wyszukiwanie nagran po czasie 1 typie zdarzen.
Odtwarzanie: do przodu, do tytu, przyspieszanie,
zwalnianie nagrania

Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanatow,
funkcja Smart Search

Przeptywnos¢ (bitrate):

max. 320 Mb/s

Funkcje sieciowe:

Pelna obstuga przez sie¢, Zdalne kopiowanie na-
gran, Wbudowany web server

max. 128 uzytkownikéw on-line

ONVIF:
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Wejscia / wyjscia alarmowe:

4 szt. / 2 szt. - Wyjscie przekaznikowe

Sterownie glowicami obrotowymi
PTZ:

tak

Detekcja ruchu:

22 x 18 pdl detekeji

Inteligentna Analiza Obrazu: tak

USB: 2 szt. USB 2.0

Obstuga mysz3a: tak

Zasilanie: 12 V DC /4 A (zasilacz w komplecie)
Waga: 1.61 kg

Wymiary: 375 x 282 x 56 mm

4.3 ZASILANIE PODSTAWOWE SYSTEMOW

Zasilanie podstawowe systemu stanowi¢ bedzie wydzielone obwdd jednofazowy
230V/50Hz. Nalezy go odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczy¢, zgodnie z wymaganiami obo-
wigzujacych norm. Nie wolno do niego wpina¢ zadnych innych odbioréw energii elektrycz-
nej.

4.4 ZASILANIE REZERWOWE - OBLICZENIA
Przyjeto zasilanie rezerwowe dla GPD chronigce przed krotkotrwatym zanikiem zasilania
podstawowego w postaci zasilacza rezerwowego UPS.

UPS
Typ Moc [W] | Tlos¢ Suma [W]
Monitor 27 1 27
Rejestrator 30 1 30
Switch 190 1 190
Razem: 247 W

4.5 OKABLOWANIE SYSTEMU

Okablowanie systemow powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy osobom
postronnym wpigcie si¢ w system lub przypadkowe uszkodzenie przewodéw. Wszystkie po-
taczenia kabli powinny by¢ wykonane w urzadzeniach, jesli nie ma takiej mozliwosci nalezy
stosowa¢ odpowiednie puszki polaczeniowe. Wszystkie kable zasilajace powinny by¢ dopro-



wadzone do jednego punktu zasilania (tablic rozdzielczych). Kazdy z tych kabli powinien by¢
z osobna doprowadzony do wspdlnego punktu zasilania bez rozgalezien.

Trasy kablowe w pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo w rurkach ostonowych typu
peszel. Trasy kabli poza budynkami prowadzi¢ w ziemi w rurach ostonowych.

W systemie CCTV zastosowa¢ kable UTP cat.6, odpowiednio w wersji wewnetrznej i
do uktadania na zewnatrz.

4.6 ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH URZADZEN GLOWNYCH
Typ Opis Ilos¢
320 Mb/s, 16kan., 2kan. @12
Mpx/4kan.@8Mpx/16kan.@1080p, H.265+, 1 VGA/1
rejestrator HDMI, 1 RJ45(10/100/1000 Mb/s), 2 USB, 1/1kanat audio 1
wej/wy, 2 HDD (8 TB kazdy), 4/2 alarm wej/wy, P2P, IVS (z
kamer)

Kamera koputkowa 1/2,7" 5 Mpx Starlight, Smart
H.265/H.264, 20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco

kamer SD(max 256 GB), obiektyw motozoom 2,7-13,5 mm, IR 40 1
m, IP67, IK10, DC 12V/PoE, mozliwo$¢ podtaczenia mikro-
fonu, Al: SMD, perymetryka

Kamera IP bullet 1/2,7" 5 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264,
20 kl./s @ 5SMpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB),

kamera obiektyw motozoom 2,7-13,5 mm, IR 60 m, [IP67, DC 9
12V/PoE, mozliwos¢ podiagczenia mikrofonu, Al: SMD, pe-
rymetryka
Wodoodporna puszka montazowa, wykonana z aluminium, o

puszka montazowa | kolorze biatym. Wymiary @124 x 41 mm o wadze 0,35 kg. 10

Stopien ochrony IP66. Temperatura pracy -40°C ~ +60°C.
Dysk 3,5" do pracy ciaglej, pojemnos¢: 4TB, predkos¢ obro-
dysk towa: S900RPM, pami¢¢ podreczna: 64M, interfejs: SATA 2
6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej

1-kanatowe zabezpieczenie przeciwprzepigciowe serii EXT z
ochrong PoE do instalacji Gigabit Ethernet

[\

zabezpieczenie

Szafka stojaca Szafka stojaca rack 19" 22U

Pélka rack 19" 1U

Listwa zasilajgca rack 19"

panel porzadkujacy

Panel krosowy 24xRJ45 cat.6

SF116 - Switch 16-portowy SF116 do 16 kamer IP, 18 por-
tow (16xPoE + 2xUPLINK); 90+-264VAC; 442 x 44 x 224,
PoE: 16 portéw 10/100 Mb/s — IEEE 802.3af/at, 52VDC;
30W/port (PoE+)/ max.160W, UPLINK: 2 porty 1Gb/s —
G1/TP i G2/TP; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty 1Gb/s —
G1/SFP, G2/SFP

Monitor LCD 24"

Zasilacz Zasilacz UPS

[SN U (U U -,

Switch

S SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA SWN
5.1 ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projektuje si¢ objecie ochrong systemem SWN budynku SUW oraz wejs¢ do studni
glebinowych i zbiornikéw wody. Z uwagi na charakter obiektu planuje si¢ wykonanie syste-
mu w stopniu co najmniej Grade 2 wg PN-EN-50131-1:20009.



5.2 OPIS ORGANIZACJI SYSTEMOW, PARAMETRY URZADZEN

Do zabezpieczenia wtazow wejsciowych do studni giebinowych i zbiornikéw wody
zastosowane zostang czujki kontaktronowe w obudowach aluminiowych. Budynek SUW za-
bezpieczony zostanie czujkami kontaktronowymi instalowanymi na drzwiach 1 bramach wej-
sciowych oraz na skrzydtach okien. Wewnatrz budynku zainstalowane zostang czujki ruchu
PIR/MW.

Lokalna sygnalizacja alarmu realizowana bedzie przez zewngtrzny optyczno-
akustyczny sygnalizator alarmowy. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdalnej sygnalizacji do wy-
znaczonego alarmowego centrum odbiorczego ACO torem transmisji spetniajagcym wymaga-
nia dla systeméw co najmniej Grade 2.

Obstuga systemu odbywac si¢ bedzie przy uzyciu manipulatora LCD umieszczonego
w budynku SUW przy wejsciu gléwnym. System bedzie wyposazony w modut komunikacyj-
ny umozliwiajacy zdalny nadzor i administracje systemem poprzez sie¢ WAN/Internet.

System oparty zostanie na modutowej centrali alarmowe;.

Cechy szczegdlne:
e obstuga od 16 do 64 wejs¢
mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji
obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢
magistrale komunikacyjne do podtagczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania gtoso-
wego 1 zdalnego sterowania
e obstuga systemu przy pomocy manipulatoréw LCD, klawiatur strefowych, pilotow
1 kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komérkowego
64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
pamig¢ 5887 zdarzen z funkcjg wydruku
obstuga do 192+8+1 uzytkownikow
port RS-232 - gniazdo RJ
mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera
wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami: fadowania akumulato-
ra 1 diagnostyki

Dane techniczne:
e Klasa srodowiskowa - II
Klasa zabezpieczenia - S
Stopien zabezpieczenia — grade 2
Maksymalna pojemno$¢ akumulatora - 24 Ah
Napiecie zasilacza centrali (£10%) - 13,8 V DC
Obcigzalnos$¢ wyjs¢ programowalnych niskopragdowych - 50 mA
Obcigzalno$¢ wyjs¢ programowalnych wysokopragdowych (£10%) - 3000 mA
Wydajnos¢ pradowa zasilacza - 3 A
Wymiary ptytki elektroniki - 264 x 134 mm
Zakres temperatur pracy — (-10...+55) °C
Napiecie zasilania ptyty gtéwnej (£15%) - 20 V AC, 50-60 Hz
Pobor pradu w stanie gotowosci - 149 mA
Maksymalny pobér pradu - 337 mA

Modut komunikacyjny TCP/IP:
Cechy szczegdlne:




wspotpraca z centralami alarmowymi
monitoring TCP/IP lub UDP
programowanie za pomocg dedykowanego oprogramowania
nadzér systemu za pomocg dedykowanego oprogramowania
obstuga systemu z poziomu przeglagdarki WWW
obstuga systemu z telefonu komoérkowego za pomocg dedykowanej aplikacji
mozliwo$¢ powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy wiadomosci e-mail
kodowanie transmisji danych
obstuga automatycznej konfiguracji adresow DHCP
otwarty protokot do integracji kanatem TCP/IP z innymi systemami
Dane techniczne:
e Napigcie zasilania (£15%) - 12 V DC
e Zakres temperatur pracy — (-10...+55) °C
e Pobdr pradu w stanie gotowosci - 70 mA
e Maksymalny pobdr pradu - 80 mA

Maksymalna wilgotnos¢ - 93+3%
Wymiary - 68 x 140 mm
e Klasa srodowiskowa wg EN50130-5 - II
Manipulator LCD

Cechy szczegdlne:
e podswietlenie klawiatury i wyswietlacza
diody LED informujace o stanie systemu
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury
sygnalizacja dzwickowa wybranych zdarzen w systemie
2 wejscia
sygnalizacja utraty tgcznos$ci z centralg
tacze RS-232 do wspétpracy z dedykowanym programem

Dane techniczne:

e Klasa srodowiskowa - II

e Napigcie zasilania (£15%) - 12 V DC

e  Wymiary obudowy - 140 x 126 x 26 mm
e Zakres temperatur pracy — (-10...455) °C

Pobér pradu w stanie gotowosci - 17 mA
Maksymalny pobdr pradu - 101 mA

5.3 ZEWNETRZNY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNO - OPTYCZNY

Cechy szczegdlne:
e pelna zgodnos¢ z EN50131 Stopien 2 (Grade 2)
sygnalizacja akustyczna: piezo
sygnalizacja optyczna: LED
wewnetrzna ostona metalowa
zabezpieczenie sabotazowe przed:
o oderwaniem od podloza
o otwarciem pokrywy
opcjonalny akumulator 6 V, 1,2 Ah
e wbudowana poziomica utatwiajgca estetyczny montaz
Dane techniczne:
e Napigcie zasilania (£15%) - 12 V DC
e Zakres temperatur pracy — (-25°C ...+70) °C




Pobor pradu w stanie gotowosci - 40 mA

Maksymalna wilgotnos¢ - 93+3%

Wymiary - 148 x 254 x 64 mm

Klasa §rodowiskowa wg EN50130-5 - IV

Poziom natezenia dzwigku (z odlegtosci 1 m) - do 120 dB

Maksymalny pobér pradu (sygnalizacja) - 260 mA

Maksymalny pobér pradu (sygnalizacja + tadowanie akumulatora) - 600 mA

5.4 CZUJKA RUCHU

Przetwarzanie FSP (First Step Processing) umozliwia niemal natychmiastowg reakcje
na obecno$¢ cztowieka bez generowania fatszywych alarméw z innych zrédet.
Czutos¢ zalezy od analizowanych parametréw sygnatu: amplitudy, polaryzacji, nachy-
lenia i czasu. Eliminuje to konieczno$¢ wyboru poziomu czulosci przez instalatora, co
przyczynia si¢ do zwigkszenia tatwosci instalacji i niezawodnosci.

Adaptacyjne przetwarzanie mikrofalowe zaktécen dopasowuje czutos¢ do zakiécen
tla, redukujac liczbe fatszywych alarméw bez wptywu na czuto§¢ wykrywania intru-
ZOw.

Dynamiczna kompensacja temperaturowa Czujka samodzielnie dostosowuje swoja
czulo$¢, dzieki czemu moze identyfikowac intruzoéw przy praktycznie dowolnych
temperaturach.

Udoskonalone parametry monitorowania strefy bezposrednio pod urzadzeniem oraz
obszaru monitorowania rzedu 12 m x 12 m pozwolily na uzyskanie zasiggu na calej
powierzchni.

Rozsuwana, samoblokujaca obudowa zawiera zintegrowang poziomnic¢ pecherzyko-
wa oraz specjalng, dopasowang i wyjmowang listwe zaciskowa, co utatwia montaz.
Komora optyczna i uktady elektroniczne sg hermetycznie zamkniete w ptycie czoto-
wej z ostong ochronng zapobiegajacg uszkodzeniom w trakcie montazu. Dzigki herme-
tycznie zamknigtej komorze optycznej na dziatanie czujki nie majag wptywu réwniez
cyrkulacja powietrza i owady.

Widoczna z zewnatrz dioda LED moze zosta¢ dezaktywowana po instalacji

Dane techniczne:

Pobér pradu (alarm / tryb czuwania): 10 mA przy napigciu 12 VDC

Napigcie robocze: 9—15 VDC

Z.godnos¢ z normg EN50130-5, klasa II

Wilgotno$¢ wzgledna: 0-95%, bez kondensacji

W instalacjach zgodnych ze standardem UL: 0-85%, bez kondensacji

Temperatura pracy: Od -30°C do +55°C

W instalacjach zgodnych ze standardem UL: od 0°C do +49°C

Kolor: biaty

Wymiary: 105 mm x 61 mm x 44 mm

Materiat: Udaroodporne tworzywo ABS

Odpornos¢ na zaktdcenia Brak alarmow 1 ustawien na krytycznych czegstotliwosciach
w zakresie od 150 kHz do 2 GHz przy natezeniu pola ponizej 30 V/m.

Przekaznik: Pétprzewodnikowe nadzorowane styki typu A normalnie zwarte (NC) o
obcigzalnosci < 100 mA; 25 VDC; 2,5 W, < 20 Q przy zwarciu

Zabezpieczenie antysabotazowe: Styki normalnie zwarte (NC) (przy zatozonej pokry-
wie) o obcigzalnos$ci maksymalnej < 100 mA; 25 VDC; 2,5 W

5.5 CZUJKA MAGNETYCZNA



Cechy szczegdlne:

do montazu powierzchniowego
styk sabotazowy

Dane techniczne:

Maksymalne napigcie przetgczalne kontaktronu - 20 V

Maksymalny prad przetaczalny - 20 mA

Wymiary obudowy - 58,5 x 16,5 x 15,2 mm

Zakres temperatur pracy — (-30...+55) °C

Maksymalna wilgotnos$¢ - 93 +3%

Opornos¢ przejsciowa - 150 Q

Minimalna liczba przetaczen przy obcigzeniu 20 V, 20 mA - 360 000
Materiat stykowy - Ru (Ruten)

Odlegtos¢ zamknigcia stykow kontaktronu - 18 mm

Odlegtos¢ otwarcia stykdw kontaktronu - 28 mm

Wymiary podktadki dystansowej pod kontaktron - 58,5 x 16,5 x 3,3 mm
Wymiary obudowy magnesu - 58,5 x 14,7 x 8,3 mm

Wymiary podktadki dystansowej pod magnes - 58,5 x 14,7 x 3 mm

5.6 KONTAKT MAGNETYCZNY, HIGH SECURITY, POWIERZCHNIOWY, NC

Zestaw przeznaczony jest do uzycia w SSWiN oraz w systemach kontroli dostepu o

podwyzszonym standardzie bezpieczenstwa. Stosowany w warunkach wymagajacych zwigk-
szonej trwatos$ci czujnika, np. w montazu na bramy garazowe, przemystowe, itp. Sktada si¢ z
czesci kontaktronowej o funkcji przetacznika NC w aluminiowej obudowie oraz silnego ma-
gnesu w aluminiowej obudowie. Silny magnes zapewnia duzg odlegto$¢ zamknigcia.

Dane techniczne:

Montaz Powierzchniowy

Funkcja przetacznika Normalnie zamkniety (NC)
Certyfikaty EN 50131-2-6 Grade 3, Class IIIA, VdS G 116032 Class C, SBSC 9-
203, Class 3/4, F&P, NBU CZ Typ 3, NBU SK Typ 3
Dane stykéw kontaktu 48 VDC /500 mA / 10 VA
Rodzaj magnesu Alnico 5

Montaz na stali Mozliwy bez akcesoriow
Odlegltos¢ zamkniecia (drewno) mm 34
Odlegtos¢ sabotazowa (drewno) mm 20
Odlegtos¢ zamknigcia (stal) mm 25

Odlegtos¢ sabotazowa (stal) mm 17

Zabezpieczenie sabotazowe Tak

Podtaczenie Przewdd

Material obudowy  Aluminium

Temperatura pracy -40°C —+70°C

Klasa ochronna obudowy 1P 67

Wymiary kontaktu (L x W x H) mm 74 x 30 x 30
Wymiary magnesu (L x W x H) mm 74 x 30 x 30
Grade 3

5.7 ZASILANIE PODSTAWOWE SYSTEMOW

Zasilanie podstawowe systemu stanowi¢ bedzie wydzielone obwdd jednofazowy

230V/50Hz. Nalezy go odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczy¢, zgodnie z wymaganiami obo-



wigzujacych norm. Nie wolno do niego wpina¢ zadnych innych odbioréw energii elektrycz-
nej.

5.8 ZASILANIE REZERWOWE - OBLICZENIA
Projektowany czas podtrzymania dla systeméw w grade 2 wynosi 12h.

Pobor pradu [mA] rad
Urzadzenie prad w s,t. .goto— r%:x. [os¢ | Suma Is | Suma Ia
wosci

centrala 149 337 1 149 337
modut do centrali 35 80 1 35 80
modul komunikacyjny 70 80 1 70 80
Czujka 10 10 6 60 60
Klawiatura 17 101 1 17 101
Sygnalizator 40 260 1 40 260

371 918

Czas podtrzymania: 12 h
C= 63 Ah

Przyjeto akumulator 12V/18Ah

5.9 SOKABLOWANIE SYSTEMU

Fabryczne kable podigczeniowe czujek

Okablowanie systemow powinno by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy osobom
postronnym wpigcie si¢ w system lub przypadkowe uszkodzenie przewodéw. Wszystkie po-
taczenia kabli powinny by¢ wykonane w urzadzeniach, jesli nie ma takiej mozliwosci nalezy
stosowac¢ odpowiednie puszki polaczeniowe zabezpieczone antysabotazowo. Wszystkie kable
zasilajagce powinny by¢ doprowadzone do jednego punktu zasilania (tablic rozdzielczych).
Kazdy z tych kabli powinien by¢ z osobna doprowadzony do wspdlnego punktu zasilania bez
rozgalezien.

Trasy kablowe w pomieszczeniach wykona¢ podtynkowo w rurkach ostonowych typu
peszel. Trasy kabli poza budynkami prowadzi¢ w ziemi w rurach ostonowych.

W systemie SWN stosowac kable:

- do podtaczenia czujek ruchu — YTKSY 3x2x0,5

- do podtaczenia czujek kontaktronowych wewnetrznych — YTKSY 2x2x0,5

- do podtaczenia sygnalizatora zewnetrznego — YTKSY 3x2x0,5

- do podtagczenia manipulatora LCD — YTDY 6x0,5.

- potaczenie z obiektami zewnetrznymi — XZTKMXpw 4x2x0,8

5.10 ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH URZADZEN GEOWNYCH
Typ Opis Ilos¢
Centrala alarmowa 16-64 linie 1
Modut rozszerzenia 8 wejs¢
Manipulator LCD
Obudowa centrali
Akumulator 12V/18Ah
Modut komunikacyjny
Czujka ruchu PIR/MW
Czujka kontaktronowa - okna, drzwi
Czujka kontaktronowa - wlazy
Sygnalizator optyczno-akustyczny ze-

— O\ [ \O | O\ | = [t [ | et | e




wnetrzny

Puszka potaczeniowa IP65 3

5.11 UWAGI EKSPLOATACYJNE
Uzytkownik powinien wyznaczy¢ jedng lub wigcej identyfikowalnych oséb, ktérych
zadaniem w trakcie eksploatacji systemow bedzie:
- ustanowienie procedur postgpowania w wypadku alarmu, zgtoszenia usterki
1 innych zdarzeniach majacych wptyw na dziatanie systemow,
- szkolenie oséb uzytkujacych obiekt,
- utrzymywanie instalacji w dobrym stanie technicznym,
- zapewnienie odpowiedniej modyfikacji systemu w przypadku jakichkolwiek
zmian w uzytkowaniu i uktadzie obiektu,
- prowadzenie ksigzek eksploatacji
- zapewnienie okresowych konserwacji systemu,
Cz¢$¢ lub wszystkie z wymienionych obowigzkéw mogg zosta¢ przekazane firmie ser-
wisowej posiadajacej odpowiednig wiedze 1 srodki techniczne do realizacji tego zadania.

5.12 PRZEGLADY OKRESOWE

Dla zapewnienia cigglego prawidlowego funkcjonowania systeméw powinny one by¢
regularnie sprawdzane i oddawane okresowym przegladom. Uzytkownik powinien w tym
celu, po zakonczeniu instalacji systeméw i przekazaniu ich w uzytkowanie, zawrze¢ stosowne
umowy z autoryzowang firma serwisowg lub wyznaczy¢ swoich pracownikéw posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje.

Wszystkie przeprowadzone remonty, konserwacje, przeglady techniczne, wymiana

urzagdzen w systemach, modernizacje tych systeméw oraz uprawnienia upowaznionych do
tego 0séb powinny by¢ odnotowane w dokumentacji eksploatacyjnej.



OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY

MOC Wsp. obliczeniowe Moc zapotrzebowana Prad
Pi kz cos fi tg fi Po Q S lo
Lp. RODZAJ ODBIORU kW kW kVAr kVA A
Tablica RG
1 |RT 18,50 | 0,90 0,75 0,88 | 16,65 | 14,65 | 22,18
2 |RzH 29,50 | 0,80 0,90 0,48 | 23,60 | 11,33 | 26,18
3 |Podgrzewacz 1,50 0,10 0,95 0,33 0,15 0,05 0,16
4 [Ogrzewanie 7,50 0,90 0,99 0,14 6,75 0,95 6,82
5 |Gniazda 1f 4,00 0,25 0,85 0,62 1,00 0,62 1,18
6 |Gniazda 3f 9,00 0,20 0,85 0,62 1,80 1,12 2,12
7 |Oswietlenie 0,75 0,90 0,95 0,33 0,68 0,22 0,71
8 [Centralki + Agregat 0,65 0,70 0,95 0,33 0,46 0,15 0,48
9 |Rezerwa 2,00 1,00 0,90 0,48 2,00 0,96 2,22
RAZEM 73,40 53,08 | 30,04 | 60,99 | 88,40




TABELA DOBORU ZABEZPIECZEN DLA OCHRONY PRZEWODOW | KABLI PRZED SKUTKAMI PRZECIAZEN
WG PN-IEC 60364-4-43

Lo | PO | o [voozramion| MeBRGe | Prad | Wepske | [ Pradaadnn |y g, | Pk | Spete | Oboi | US| Oboianetel oo | SR | g Waronek
obwodu) Zabezp. Obcigzalnos¢
Pn Un IB Ccos¢ IN 12 1z kg,kt I1zxkgxkt L AU%

- - - [kW] V] A - A A - mm? A - A m % - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 ZKL TGWP 53,08 400 87,56 0,88 100 145 YKXS 4 x 35 D 122 1 122 3 0,05 SPELNIONY SPELNIONY
2 TGWP SzR 53,08 400 87,56 | 0,875 100 145 5x Cu 25 F 135 0,8 108 3 0,07 SPEENIONY | SPEENIONY
3 szR RG 53,08 400 87,56 | 0,875 100 145 5x Cu 25 F 135 0,8 108 3 0,07 SPEENIONY | SPEENIONY
4 RG RT 18,05 400 30,65 0,85 63 91,35 | Cu5x 16 E 80 1 80 3 0,04 SPEENIONY | SPEENIONY
5 RG RZH 29,50 400 56,77 0,75 63 91,35 | Cu5x 16 E 80 1 80 5 0,01 SPEENIONY | SPEENIONY
6 Pompa glebinowa 7,50 400 12,74 0,85 25 36,25 | Cu5x 6 D 39 1 39 40 0,42 SPEENIONY | SPEENIONY
7 Podgrzewacz 1,50 230 6,86 0,95 16 23,2 Cu3x 25 A1 19,5 0,85 16,575 15 0,62 SPEENIONY | SPEENIONY
8 Grzejniki 3,00 230 13,18 0,99 16 23,2 Cu 3 x 25 Al 19,5 0,85 16,575 30 2,47 SPEENIONY | SPEENIONY
9 Gniazda 3t 9,00 400 15,28 0,85 16 23,2 Cu 5 x 4 A1 24 0,8 19,2 15 0,38 SPEENIONY | SPEENIONY
10 Obwody oswietleniowe 0,50 230 2,29 0,95 10 14,5 Cu 3 x 1,5 Al 14,5 0,8 11,6 30 1,06 SPELNIONY | SPEENIONY

UWAGA: Obcigzalno$¢ dtugotrwata przewodoéw i kabli wg. PN-IEC 60364-5-523

1. Warunek pierwszy:

2. Warunek drugi:

IB < IN < Kglz.

I2 < 1,45Kglz.




SUW PARAFIANKA

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 02.05.2022
Edytor:



DIALUX

02.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
SUW PARAFIANKA
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
1 hala tech.
Podsumowanie 4
5 rozdzielnia
Podsumowanie 5
4 chlorowania
Podsumowanie 6
3wc
Podsumowanie 7
2 wiatrotap
Podsumowanie 8

Strona 2



SUW PARAFIANKA

DIALUX

02.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SUW PARAFIANKA / Lista opraw

1 llos¢

1 llos¢

3 llos¢

2 llos¢

LUXIONA 19.3205.0006.21 NEPTUN LED
COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 1P66
840/L-1200

Numer artykutu: 19.3205.0006.21

Strumien $wietlny (Oprawa): 4223 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 4606 Im

Moc opraw: 25.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 75 93 100 92
Wyposazenie: 1 x neptun-compact-v2-4000-840
(Czynnik korekcyjny 1.000).

LUXIONA 19.3205.0010.21 NEPTUN LED
COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 I1P66
840/L-1200

Numer artykutu: 19.3205.0010.21

Strumien $wietlny (Oprawa): 5750 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6271 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 75 93 100 92
Wyposazenie: 1 x neptun-compact-v2-6000-840
(Czynnik korekcyjny 1.000).

LUXIONA 19.3205.0014.21 NEPTUN LED
COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E 21 I1P66
840/L-1200

Numer artykutu: 19.3205.0014.21

Strumien $wietlny (Oprawa): 8566 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 9214 Im

Moc opraw: 52.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 45 75 93 100 93
Wyposazenie: 2 x neptun-compact-v2-8000-840
(Czynnik korekcyjny 1.000).

LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE
SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54
840

Numer artykutu: 19.3209.0008.34

Strumien $wietlny (Oprawa): 2470 Im
Strumien swietlny (Lampy): 3855 Im

Moc opraw: 23.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 46 77 95 100 64
Wyposazenie: 1 x lotos-square-v2-2400-840
(Czynnik korekcyjny 1.000).

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym T
katalogu oswietlen. 3 '
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DIALUX

SUW PARAFIANKA
02.05.2022
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
1 hala tech. | Podsumowanie
a0 240 i dii
Jpo——300
m,-f""f 300
/ 3&0“'"'_351]_-‘"""“35{) \
/ 420——_ \ 300
420
N
360 l’/’/
42D —— Iﬁ!
42‘3 420 /
\\ H‘H‘H“"rznn—--""' 300
359'*———360’-—"""' /
\H"“-hana 300-‘—“"H /
240
g T I
) . 0.00
0.00 7.19m
Wysokos¢ pomieszczenia: 3.400 m, Wysoko$¢é montazu: 3.400 m, Wartosci Lux, Skala 1:71
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 327 199 461 0.609
Podtoga 20 329 188 460 0.569
Sufit 70 90 64 118 0.702
Sciany (4) 50 211 93 586 /
Ptaszczyzna pracy: UGR Wzdtuz- W poprzek  do osi oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m Lewa Sciana 24 23
Siatka: 9 x 7 Punkty Dolna Sciana 25 24
Margines: 0.000 m (CIE, SHR =1.00.)
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA 19.3205.0014.21 NEPTUN LED
1 3 COMPACT V2 8000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / 8566 9214 52.0
L-1200 (1.000)
W sumie: 25698W sumie: 27642 156.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.96 W/m? = 1.21 W/m%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 39.39 m?)

Strona 4



SUW PARAFIANKA

DIALUX

02.05.2022

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
5 rozdzielnia / Podsumowanie
Taasm
7 Taz23
240
/ 2807 240
/ 280
240 280" :
\\ 280 240
=\ 280 ——
9 T148
200
\159—/
Tozo
, , - T0.00
0.00 1.95 338m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:45

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 249 139 331 0.560
Podioga 20 227 93 339 0.410
Sufit 70 72 39 110 0.546
Sciany (6) 50 157 46 701 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 6 x 6 Punkty
Margines: 0.200 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA 19.3205.0010.21 NEPTUN LED
1 1 COMPACT V2 6000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / 5750 6271 36.0
L-1200 (1.000)
W sumie: 5750 W sumie: 6271 36.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 3.85 W/m? = 1.55 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 9.35 m?)

Strona 5



SUW PARAFIANKA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

02.05.2022

4 chlorowania / Podsumowanie

7 \
240 260

TN
260 EBC__\ 260 \

280
Erﬂ : 1300
280 300
280 280
280
_/ /
280— 240
260 260
i S
240
0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

T193m

e

0.00

163 m

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 266 221 306 0.829
Podioga 20 267 219 308 0.821
Sufit 70 152 104 179 0.684
Sciany (4) 50 286 121 609 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 5 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA 19.3205.0006.21 NEPTUN LED
1 1 COMPACT V2 4000 PC-FROZEN E 21 IP66 840 / 4223 4606 25.0
L-1200 (1.000)
W sumie: 4223 W sumie: 4606 25.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 7.95 W/m? = 2.98 W/m#/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.15 m?)

Strona 6



SUW PARAFIANKA

DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

02.05.2022

3 we / Podsumowanie

T117Tm
E?G
380
%
EIJEI 270
3 330
330
300
330
3cn:| /
) - 0.00
0.00 187 m
Wysokos¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢é montazu: 2.500 m, Wartosci Lux, Skala 1:15
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Enin [IX] Eax [IX] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 322 254 381 0.789
Podtoga 20 174 148 195 0.853
Sufit 70 119 82 146 0.695
Sciany (4) 50 209 72 718 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.850 m
Siatka: 6 x 4 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE
1 1 SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 2470 3855 23.0
840 (1.000)
W sumie: 2470 W sumie: 3855 23.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 10.53 W/m? = 3.27 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.18 m?)
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SUW PARAFIANKA

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

02.05.2022

2 wiatrotap / Podsumowanie

150 160 1.90 m

//-/—wr;:
/ fma

180 150
180

\\
=7

170

170 -~

160

B —

=S N

160

“T0.00

!
L) 1

0.00 141m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.500 m, Wysoko$¢ montazu: 2.500 m,

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Wartosci Lux, Skala 1:25

Powierzchnia p [%] E., [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 169 143 190 0.846
Podioga 20 170 145 191 0.856
Sufit 70 97 71 111 0.730
Sciany (4) 50 184 74 470 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos¢: 0.000 m
Siatka: 5 x 6 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA 19.3209.0008.34 LOTOS ELEGANCE
1 1  SQUARE PC LED COMPACT V2 2400 E IP54 2470 3855 23.0
840 (1.000)
W sumie: 2470 W sumie: 3855 23.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 8.59 W/m? = 5.08 W/m?%/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 2.68 m?)

Strona 8
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Zbiornik kontrolno—pomiarowy
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