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Piszczac, 15 kwiecien 2022r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity
z 2021 r poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

PROJEKT TECHNICZNY
ROZBUDOWA UJECIA | STACJI UZDATNIANIA WODY
W MIEJSCOWOSCI ZERDZ
W RAMACH ZADANIA:
,MODERNIZACJA 5 UJEC | STACJI UZDATANIANIA WODY
W MIEJSCOWOWSCI KOTLINY, OSINY, PARAFIANKA, WOLA OSINSKA | ZERDZ”

Zlokalizowanej: dz.nrewid.: 233/1

obreb ewidencyjny: 0014 ZERDZ

jednostka ewidencyjna: 061411_2 ZYRZYN
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegdlnienie Specjalnos¢ Imie i nazwisko Pieczatka i podpis
PROJEKTANT BRANZY konstrukcyjna mgr inz. Zbigniew Rolak
KONSTRUKCYJNEJ upr. LUB/0113/POOK/13
SPRAWDZAJACY BRANZY | konstrukcyjna mgr inz. Robert Kot
KONSTRUKCYJINEJ upr. LUB/0097/PBKb/19




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

| LUBELSKA
.| OKREGOWA o
: | 7 B A Lublin, dnia 4 czerwca 2013 r.
“T INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/84/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynier6w

budownictwa oraz urbanistéw / Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z poz. zm. /, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623./, § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

/ Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm./, po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresic przygotowania zawodowego oraz zlozeniu
inu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Zbigniew ROLAK

magister inZynier

urodzony dnia 17 wrzesnia 1962r. w Czemiernikach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0113/POOK/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a od
nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

xix

je sie od

¢p ia decyzji. Zakres
Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za

posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlopek Czlongk Przewodniczacy
drinz Andrzej Pichla inz. Wim dr hab. inz. Anna Halicka

e
' p

Otrzymuja: ’ J

@ Pan Zbigniew Rolak
Sitno 17,
21-345 Borki

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa



Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

Pan Zbigniew ROLAK

Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo Budowlane, w zwiazku
2 § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

¢) sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu,

d) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
bez ograniczen.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonc] Czlonek PW
dr inz. AWdrzej Pichla drinz. Wiestaw Nurek dr hab. inz. Anna Halicka




— " LUBE LSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW Lublin, dnia 4 czerwea 20191
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/139/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. 22016 1., poz.1725 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art, 14 ust. I pkt 2 oraz art. 15a ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (1j. Dz.U. z 2018 1. poz. 1202 z pézn. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu cgzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Robert KOT

magister inzynier
ur. dnia 27 sierpnia 1987 r. w Radzyniu Podlaskim

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0097/PBKb/19

do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a (tj.: D2.U. z 2018 r. poz.2096 z pézn. zm.) odstepuje
sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskicj Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. Zgodnic z tresci art. 127a ustawy Kodeks posteps ia admini yjnego:

§ 1. W trakeic biegu terminu do wniesicnia odwolania strona moze zrzec sig prawa do- wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dc ia organowi inistracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia z¢
stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlongk Czlonek
Z el . —
Aol Sl A
&/ i . /
prof. dr hab. inz. Anna Halicka dr inz. Stanistaw Plechawski inz. Janusz Fronczyk

Otrzymuja:

(I;,’Pau Robert KOT X
Szachy 54D / .
21-570 Drelow

2. Okrggowa Rada Lubelskiej
Okreggowej 1zby Inzynierow Budownictwa

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlanej

Pan Robert KOT

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w zakresie objetym wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe
do:

— projektowania,  sprawdzania  projektéw  architektoniczno-budowlanych
isprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane, uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej bez ograniczen uprawniaja do:

- projektowania konstrukeji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki Iub teremu, w zakresie tej
specjalnosci.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczaca Czlonek
: L
(i(&/ i
prof. dr hab. inz. Anna Halicka drinz. Stanislaw Plechawski inZ Janusz Fronczyk



1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTi ke

LUB-QGN-X91-DAZ *

Pan Zbigniew Rolak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0354/01

adres zamieszkania m. Sitno 17, 21-345 Borki Radzynskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.
|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

elelnmnqnpulnmu beqnem'rpn podpisem iCEnym weryfik ym prIy pomocy wainego kwalifiloowsnego cerbyfiimt oy
iTes pod Wk skt B ych opatrzonym podpisami whasnorecaTymi.)

. j& poprEwnOSc danych w niniejsTym zaswisdzEniu Modine sprawdzic I8 pomocy NUMery wergdfiaojnesn mosiadoenia e
stronie Polskiej by Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaitujac sie z biurem wiasciwe] Olrezowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
© numeErzE wenyTi ke

LUB-1DU-NEX-751 *

Pan Robert Kot o numerze ewidencyjmym LUB/BO/0178/17

adres zamieszkania m. Szachy 54 D, 21-570 Drelow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-19 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskisj Okragowe] by InZyniardw Budownictwa.

|Zgndnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzs=snia 2001 r. 0 podpisie elektroniczrym (D2, U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
deltrmnqupuhm beqﬂumqm p-udpmﬂn icznym w:qrﬁl ym pray puﬂ'rnqwu.mq]u- ewalifilcowanegn certyfitaty oy
pod wag ™ podE oy

. j& poprEwnosc danych w niniejsTym zaswisdczeniu modne sprawdzsic I8 pomocy NUmery wergfiiacjnesn mosiadoenia e
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piiborg.pl lub kontaltujac sie z biurem winsciwe] Clrggowej Izby InZynieraw
Budoamicten.



ILA. PROJEKT TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY | TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SUW
I.1. OPIS TECHNICZNY

I.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzyteczno$ci publicznej - budynku na technologie SUW kategoria obiegu XXX.

I.1. 2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Projektowany remont oraz termomodernizacja budynku SUW polegaé¢ bedzie na wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej, wymianie dachu z eternitu na blache, wykonaniu termomodernizacii stropu, scian,
wykonaniu elewacji, wymianie instalacji elektrycznej, remoncie toalety, wykonaniu posadzki w budynku,
ogrzewania elektrycznego.

I.1.2 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy istniejacej 142,00 m?
-kubatura 639,00m3
-wysokos$¢ budynku do kalenicy 6,25m
-wysokos$¢ pomieszczen 3,82m; 2,80m

Skrajne wymiary rzutu 17,08x10,48m
Liczba kondygnacji: 1 —parter

I.1.3 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zakres badan geotechnicznych

W celu okre$lenia warunkdw geotechnicznych dla potrzeb projektowanej rozbudowy budynku
dokonano:

analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych,

sondowan i odwiertu,

analizy makroskopowej podfoza.

Warunki gruntowo-wodne

W $wietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) budynek
stacji uzdatniania wody zaliczany jest do ,1 kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgleddw dla obiektu
wystarczy jako$ciowa ocena wtasciwosci gruntu.

Ze wzgledu na zakres prac nie ma potrzeby rozpoznawania gruntu

10



1.1.4.0pis projektowanych zmian i zakres rob6t

- wykonanie wyburzen oznaczonych na rzucie

- wykonanie fundamentéw pod projektowane urzadzenia
- wykonanie nadproza

I1.1.4.1. Sciany fundamentowe

Fundamenty istniejgce bez zmian. Istniejgce $ciany fundamentowe dociepli¢ styropianem
ekstrudowanym gr 5cm.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na grunty nieno$ne np. nasypowe lub organiczne,
nalezy wybrac je do warstwy gruntu no$nego, a ubytek wypeti¢ betonem podktadowym.

Fundamenty pod urzadzenia zbrojone krzyzowa gorg i dotem zgodnie z rysunkiem nr 3.

Podwalina pod projektowane $cianki dziatowe o wymiarach 24x24cm.

11.1.4.2 Sciany

« Sciany zewnetrzne przyziemia grubosci 41 otynkowane obustronnie. Podczas remontu nalezy
wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 12cm z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym zbrojonym tkanina szklang z dodatkiem fgcznikow.

- Po wczes$niejszym przygotowaniu elewacji poprzez demontaz, o$wietlenia.

Tynki zewnetrzne przed wykonaniem docieplenia nalezy odgrzybi¢ za pomocg $rodka do czyszczenia
oraz zwalczania grzybow i glondw na elewacji wg wytycznych producenta. Przygotowanie powierzchni:
elewacje wyczysci¢ na sucho, ewentualne uszkodzenia i pekniecia naprawi¢ szpachldéwka.

Sciany docieplié styropianem z wykoriczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

Ptyty w wersji z bokami frezowanymi umozliwiajacymi uktadanie ich ,na zakfadke”. Dopuszcza sie
zastosowania styropianu bez frezu. Plyty standardowo produkowane sg w wymiarach: dtugo$é¢: 1000
mm, szeroko$¢: 500 mm,

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2+ 0,2%
Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/(m*K)

Zamurowania otworéw drzwiowych za pomoca pustakdw betonu komérkowego na zaprawie klejowe;
lub z cegtly petnej

I.1.4. 3 Wience, nadproza

Sciany w poziomie pod murata nalezy przewiaza¢ wiericem Zebetowym w przypadku braku
istniejacego wienca. (po wykonaniu odkrywki) Wieniec wylewany z betonu klasy C 20/25 zbrojone
czterema pretami o $rednicy 12mm ze stali klasy A-lll, gat. St3SX, strzemiona z pretéw 6mm w
rozstawie co 25-30cm,

W Scianie konstrukcyjnej wykona¢ nadproze stalowe, zgodnie z rzutem. W miejscach
projektowanych otworéw drzwiowych w Scianach konstrukcyjnych nalezy wyku¢ bruzde najpierw z
jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie wstawi¢ w nig dwuteownik 160 z
zaktadem na $ciany min. 15cm i zabetonowac betonem klasy C 20/25, nastepnie w ten sam sposdb
wykona¢ nadproze z drugiej strony Sciany. IP140 osadzone w S$cianie Przed tynkowaniem
osiatkowac elementy stalowe siatka.
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I.1.4.4. Dach

Dach dwuspadowy drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Zmiana pokrycia
dachu. Istniejace pokrycie z eternitu nalezy zdemontowa¢ warz z faceniem i obrébkami. Sprawdzi¢
konstrukcje dachu , w przypadku uszkodzen wykona¢ nowg wiezbe dachowa, wymieni¢
uszkodzone elementy .
Elementy drewniane dachu wewnetrzne i zewnegtrzne zabezpieczy¢ $rodkami przeciwgnilnymi,
przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez malowanie. Deski wieczace grubosci
32mm.
Pokrycie dachu blachg dachéwkowa powlekang na tatach 2,5x2,5 cm co okoto 40 cm i kontrtatach

I.1.5 Uwagi koncowe

. materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadac
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

. dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie

0 zblizonych parametrach jako$ciowych i technicznych.

. roboty budowlane i rzemies$lnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

. wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie

po uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego
przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjg administracyjna.
+ roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspotpracy
nadzoru autorskiego.
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II.B. PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH
II.1. OPIS TECHNICZNY
I.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budowa zbiomikéw wyréwnawczych na Stacji Ujecia i Uzdatniania Wody w Zerdzi
kategoria obiegu XXX.

I.1. 2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane zbiorniki stuzy¢ bedg do magazynowania wody zwigzane z technologig stacji
uzdatniania wody Zerdz.

1.1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Przedmiotem opracowania jest budowa zbiornikdw wyréwnawczych stalowych wraz z budowg
zelbetowych fundamentéw pod zbiorniki o pojemnosci uzytkowej 2x100m3 i wysokosci H=7,29m.
Zbiorniki zlokalizowane na powierzchni terenu, powyzej poziomu otaczajgcego ok 0,2m.

I.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy projektowanej 35,30 m?
- wysokos$¢ zbiornika 7,29m
- Srednica zewnetrzna ptyty fundamentowe; 4,65m

1.1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zakres badan geotechnicznych

W celu okreslenia warunkow geotechnicznych dla potrzeb projektowanej budowy zbiornikéw
dokonano:

analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania si¢ obiektdw sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych, sondowan i odwiertu, analizy makroskopowej
podioza.

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) zbiorniki
wyréwnawcze zaliczane sg do ,| kategorii geotechnicznej". Z uzyskanych informacji od inwestora oraz z
dokonanych ogledzin dziatki a takze ,Opinii geotechnicznej i dokumentaciji badan podtoza gruntowego”
wynika, ze w podiozu wystepuja ,proste warunki gruntowe” gdyz pod gleba, wystepuja warstwy gruntu
mineralnego, ktdre mimo zrdznicowania litologicznego, sg jednorodne genetycznie.
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1.1.6 Dane konstrukcyjno-materiatowe

Wykopy

Wykopy pod ptyte fundamentowg pod zbiornik wyréwnawczy wody nalezy wykona¢ recznie lub
mechanicznie na gteboko$¢ wg. podanego przekroju pionowego. W przypadku natrafienia na grunty
nasypowe lub organiczne nalezy je wybrac do statego gruntu, a miejsca te wypetni¢ do projektowanego
poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10 (B 10).

Przed przystgpieniem do wykonania wykopu przygotowac teren w taki sposob aby teren byt wyrownany,
oczyszczony z humusu, umozliwiajgcy wykonanie wykopow pod fundamentowanie, zageszczenie
podioza gruntowego jak i podsypki wykonac¢ za pomocg ubijania ciezkimi ubijakami z nisko potozonym
Srodkiem ciezko$ci, wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ szerszy od zaprojektowanego obrysu
fundamentow o szeroko$¢ zastosowanego ubijaka- poszerzenie nalezy wykona¢ z kazdej strony
fundamentu, wykop powinien by¢ ptytszy o 15¢cm od wymaganej gtebokosci (zatozono 15¢cm obnizenia
terenu przy zageszczeniu ubijakiem)

Humus wydobyty z wykopéw nalezy sktadowac¢ na terenie dziatki, cze$¢ rozplantowac po terenie.

Plyta zelbetowa pod zbiornik

Posadowienie ptyty fundamentowej zbiornika:

- poziom goérny piyty Zelbetowej: +/-0,00 =145,60m npm
- poziom terenu: -0,20 =145,40m npm
- poziom spodu dna ptyty Zelbetowe;j: 0,70 =144,90m npm
- poziom spodu warstwy chudego betonu -1,00 =144,60m npm

Ptyta fundamentowa wylewane z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg AllIN, gat. BSt500S. Na
podsypce piaskowej zageszczonej do ID=0,5 gr.25cm, wykona¢ warstwe z chudego betonu, gr. 30cm,
nastepnie nalezy wykonac ptyte fundamentowa, gr. 70cm, wystajacq ponad poziom terenu 20cm.

Ptyte fundamentowag okragta o Srednicy 465cm, zbrojong gérg i dotem krzyzowo zgodnie z
projektem technicznym

Na ptycie wykonac izolacje asfaltowo-zywiczna.

W plycie zelbetowej nalezy wykona¢ komore potgczeniowg, gdzie bedg wyprowadzone krééce
potgczeniowe.

Dookota ptyty nalezy wykona¢ opaske zbiornika odprowadzajacq wody deszczowe z ptaszcza
zbiornika.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziom fundamentu pod zbiornik. Do zbrojenia piyty przespawaé
bednarke o przekroju 30x4mm w dwdch przeciwlegtych kofcach.

Konstrukcja zbiornikow

Zostang zastosowane pionowe, jednokomorowe zbiorniki wyréwnawcze o pojemnoéci V=100m?3
kazdy, ktéry stuzg do magazynowania wody pitnej, posiadajg aktualny atest higieniczny do wody pitne;j.

Pionowe zbiorniki wyrownawcze wykonane sg z elementéw stalowych (stal niskoweglowa),
atestowanych.

Zbiorniki sktadajg sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem,
a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny (zabezpieczony przed
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czynnikami zewnetrznymi i dostepem matych zwierzat za pomocg siatki o matych otworach) oraz
kréciec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiornikach. Zbiorniki posiadajg dwa wtazy
rewizyjne: -na dachu witaz prostokatny z izolowang pokrywa, - w dolnej czesci ptaszcza wtaz okragly.
Otwory wtazowe wykonane i zamontowane jako wyroby gotowe (konstrukcja wtazéw w zbiornikach musi
gwarantowac zabezpieczenie przed czynnikami zewnetrznymi i dostepem matych zwierzat).

Ponadto zbiorniki wyposazony sg w drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajacq
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornikow wchodzi
rowniez wewnetrzne orurowanie.

Wszystkie krocce przytaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na cisnienie PN10 lub PN16 i
znajduje sie w ptaszczu zbiornikéw. Szczelno$¢ potaczen spawanych elementéw prefabrykowanych
sprawdzana jest u producenta. Po zamontowaniu na placu budowy zbiornikdw poddawany jest probie
szczelnosci.

Izolacja termiczna zbiornikow wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny
mineralnej o gr. 10cm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o gr. 10cm).
Izolacja od zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowane;.

Od $rodka zbiorniki malowane sg farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika
dwukrotnie malowane farbg podktadowg oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowanej.

Zbiorniki dostarczane na miejsce w sprefabrykowanych elementach.

Ponizej podajemy podstawowe parametry zbiornika:

- objetos¢ uzytkowa: v=100m3,
- $rednica zew. / po ociepleniu / dz = 4,74 mm ,
- wysokos$¢ czesci cylindrycznej h =6,0 m,
- grubos¢ izolacji g = 100 mm,
- poszycie zewnetrzne zbiornika / izolacji /
- dach: blacha ocynkowana pfaska ,
- ptaszcz: blacha ocynkowana trapezowa ,
- wykonanie materiatowe: stal weglowa,
- zabezpieczenie antykorozyjne: poprzez lakierowanie

I.1.7 Obliczenia plyty zelbetowej pod zbiornik

Obcigzenia

- cigzar calkowity zbiornika (wg DTR) = 140,00kN

- ptyta zelbetowa fundamentu 3,14x2,32?x0,7x24,0x1,1 = 313,00kN

- obcigzenie woda 100m?® =1000,00kN
=1453,00kN

Do obliczen przyjeto 15000,00kN

Powierzchnia fundamentu
F=3,14x3,6 2 =16,9m? =169000cm?
Naprezenia w gruncie od maksymalnych obcigzen
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Kgr=150000/169000=0,88kg/cm?=0,09MPa
Naprezenia w gruncie — zbiornik bez wody

Obcigzenia

- ciezar calkowity zbiornika (wg DTR) = 140,00kN

- plyta zelbetowa fundamentu 3,14x3,62x0,6x24,0x1,1 = 313,00kN
= 453,00kN

Do obliczen przyjeto 1000,00kN
Naprezenia w gruncie

Kgr=100000/169000=0,60kg/cm?=0,06 MPa

r = 2000000 _ (36 1 _  036MPa
2733000 o

Plyta zelbetowa krzyzowo zbrojona
Uzbrojenie gorne — na odpor gruntu
F,=0,0012x100x75=9,00cm?

Uzbrojenie krzyzowe #12c012,0cm
Uzbrojenie ptyty dotem krzyzowo #12co 20cm

111.1.8 Uwagi koricowe

materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadac¢
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie

0 zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkdéw udzielonego
przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjg
administracyjna.

Roboty budowlano prowadzi¢ z zachowaniem przepisdw bezpieczenstwa higieny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

Roboty winny byé wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika rob6t budowlano-
montazowych przy wspotpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania nalezy stosowaé
wytgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajace certyfikaty
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PODCIAGI STALOWE
w istniejgcych scianach knstrukcyjnych

SKALA 1:20

1.WYKUC Z JEDNEJ STRONY MURU BRUZDE O SZEROKOSCI 17cm i GLEBOKOSCI 10cm

T Al T 2.BRUZDE OCZYSCIC Z KURZU A NASTEPNIE WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA M 12
M2 co 0,.6m BELKA STALOWA DWUTEOWA 160 74 W KTORA WCISNAC BELKE STALOWA, PRZEWLEC SRUBY
1 | PRZEKROJ A-A 3.PO STWARDNIENIU ZAPRAWYWYKONAC PO DRUG|EJ STRONIE MURU ANALOGICZNE
° — ¢ o R JW. ROBOTY SCIAGNAC BELKI SRUBAMI M-12,
! SCIANA ZEWNETRZNA 4.PO STWARDNIENIU ZAPRAWY ROZKUC POD NADPROZEM MUR DO ZALOZONYCH WYMIAROW
N/ werflzsomm 5.NASTEPNIE OTYNKOWAC NADPROZE NA SIATCE WYKONAC NA OSCIEZACH TYNK CEM-WAP.
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