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CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania techniczne wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych, CCTV i SSWIN
w przebudowywanej stacji ujecia i uzdatniania wody w m. Osiny, gm. Zyrzyn, pow.
pulawski, na dzialka ewid. nr 899.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych stanowig zbiér wymagan
technicznych i1 organizacyjnych dotyczacych procesu realizacji i kontroli jakosci robot. Sg one
podstawg, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych
budowli.

Opracowane sg w oparciu o obowigzujagce normy obligatoryjne, warunki techniczne
wykonania i odbioru roboét a takze zgodne z przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje nizej wymienione roboty:
- wiz
- tablice rozdzielcze
- agregat pradotworczy
- instalacje o$wietlenia
- instalacje gniazd wtyczkowych
- instalacje odgromows, uziemiajaca i potaczen wyrownawczych
- instalacja fotowoltaiczna
- demontaz istniejacej instalacji elektryczne;.
- telewizji dozorowej CCTV
- system SSWIN
Brak uszczegoétowienia zaprojektowania poszczegdlnych instalacji lub ich czesci
W __niniejszym opracowaniu nie zwalnia Wykonawcy od ich wykonania zgodnie
Z wytycznymi, normami i rozporzadzeniami zwigzanymi wytycznym do proj. obiektu.

1.4. Informacje o terenie budowy

Budynek uzytecznosci publicznej — zaplecze sportowe.

Ochrona $rodowiska: wszystkie materiaty z demontazu (przewody, oprawy, wylaczniki itp.)
nalezy po uzgodnieniu z Inwestorem przekaza¢ do dalszego wykorzystania lub utylizowac.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

— Adapter - urzadzenie przylaczajace kable symetryczne o roznych standardach ziacz
(np. RS-232) do systemu okablowania strukturalnego.

— Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego
jednostke.

— Aparatura rozdzielcza i sterownicza - ogdélna nazwa aparatow elektrycznych, a takze
zespoldw tych aparatow ze zwigzanym wyposazeniem, wewnetrznymi polaczeniami,
osprzetem, obudowami 1 konstrukcjami wsporczymi — stuzacych do taczenia, sterowania,
pomiaru, zabezpieczen i regulacji pracy obwodow elektrycznych.




Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocag przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Certyfikacja zgodnoSci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy
i odbiorcy) wykazujace, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi
przepisami prawnymi.

CzynnoSci laczeniowe w instalacji - czynnosci wykonywane recznie lub automatycznie,
ktorych celem jest wilaczanie badz wylaczanie pradu lub napiecia w obwodach
elektrycznych,  zabezpieczeniowych,  sterowniczych  pomiarowych,  czynnoS$ci
te wykonywane sg przy pomocy aparatury lgczeniowo rozdzielczej i zabezpieczeniowe;j
(np. styczniki, przekazniki, wyltaczniki urzadzenia przeciwporazeniowe
réznicowopradowe, bezpieczniki i inne).

CzeSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetiania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Dedykowana instalacja elektryczna — instalacja o wysokim poziomie niezawodno$ci
zasilania stuzaca wylacznie do zasilania urzadzen komputerowych, charakteryzuje si¢
duzym bezpieczenstwem pracy osob obstlugujacych sprzet komputerowy.

Deklaracja zgodnos$ci - o$wiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces lub usluga sa zgodne z normg lub aprobata
techniczna.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych
w wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami 1 uzupetnieniami w trakcie realizacji robot (budowy).

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow
czesciowych 1 koncowych, w miare potrzeby rysunki 1 opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne ksigzke obmiaréw w przypadku realizacji obiektow metoda montazu
— takze dziennik montazu.

Dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Glowna szyna (zacisk) uziemiajaca (GSU) — przeznaczona jest do przytaczania do
uziomu przewodow ochronnych, w tym potaczen wyréwnawczych oraz przewodow
uziemien roboczych, jesli one wystepuja.

Gniazda abonenckie - punkt przytaczenia uzytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec
okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj s3 to dwa gniazda RJ-45
umieszczone w puszce lub korycie kablowym.

Grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. U. L 340 z 16.12.2002r. z pdZniejszymi zmianami).
Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowsg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie 1 wykonuje biezaca




kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach
robot zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu 1 odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rdwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instalacja elektryczna - zespdt odpowiednio polgczonych kabli wraz ze sprzetem
I osprzetem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi) a takze
urzadzeniami oraz aparatami przeznaczony do przesylu, rozdziatu, zabezpieczenia
I zasilania odbiornikow energii elektrycznej. W obiekcie budowlanym zespot
wspolpracujacych ze sobg elementéw elektrycznych o skoordynowanych parametrach
technicznych, przeznaczonych do okreslonych celéw. Poczatkiem instalacji elektrycznych
sg zaciski wyjsciowe wewnetrznych linii zasilajacych (wlz) w ztaczu.

Instalacja odbiorcza - cze$¢ instalacji elektrycznej, znajdujagca si¢ za uktadem
pomiarowym shuzacym do rozliczen pomigdzy dostawca i odbiorcg energii elektrycznej,
aw przypadku braku takiego uktadu pomiarowego, za wyjSciowymi zaciskami
pierwszego urzadzenia zabezpieczajacego instalacj¢ odbiorcy od strony zasilania.
Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych 1 maszyn, okres$lajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub
wspotzalezno$¢ czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja technicznej obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robodt 1 do wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji umowy.
Istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
Kabel ( kabel elektryczny) - przewod jedno lub wielozylowy z oddzielng izolacja kazdej
zyty, przeznaczony do przewodzenia pradu elektrycznego, zaopatrzony w powloke
ochronng 1 pancerz uzalezniony od srodowiska, w jakim ma by¢ utozony.

Kabel krosowy - jest to gigtki kabel zakonczony z dwoch stron ztagczem (RJ45, KATT,
ST, SC), stuzacy do wykonywania polaczen w punkcie dystrybucyjnym (np. pomigdzy
urzadzeniem aktywnym, a panelem z zakonczeniami okablowania poziomego).

Kabel przylaczeniowy - gietki kabel zakonczony z dwoch stron ztagczem (RJ45, ST,SC),
stuzacy do wykonywania polaczen pomiedzy punktem abonenckim, a urzadzeniem
aktywnym uzytkownika (kartg sieciowa, telefonem, drukarka sieciowg).

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wcigga si¢ kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;.

Kanalizacja wtorna - zespot rur zacigganych do otworow kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych i innych.

Kanal kablowy - kanat w $cianie, stropie, podtodze, na mostach lub w ziemi, przykryty
ptytami zdejmowanymi zupetnie lub cze$ciowo, przeznaczony do uktadania kabli.

Klasa ochronnosci urzadzenia - klasyfikacja (podziat) urzadzen elektrycznych z punktu
widzenia zastosowanych $§rodkow ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,
rozroznia si¢ cztery klasy ochronnosci 0, I, 11, 111.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksigga Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnych dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Ksiedze
Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.




Linia kablowa - kabel wielozytlowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno lub wielozylowych potaczonych rownolegle, tacznie
z osprzetem, ulozone na wspoélnej trasie i taczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rébwniez rozne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inzyniera.

Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie
Z ogo6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowiaca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury.

Obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
W otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementow (np. odbiorniki, aparaty elektryczne,
liczniki) odpowiednio potaczonych ze sobg przewodami elektrycznymi posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii, chronionych wspdlnym zabezpieczeniem.

Odbiornik energii elektrycznej - urzadzenie przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inng forme energii np. $wiatlo, ciepto, energie mechaniczna.
Odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
Z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreSlone —
Z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

Ogranicznik przepie¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej
przed przepigciami.

Okablowanie miedzybudynkowe (na zewnatrz budynku) - czes¢ systemu okablowania
strukturalnego pomigdzy migdzybudynkowym punktem rozdzielczym a budynkowymi
punktami rozdzielczymi zrealizowana najczgsciej na kablach S$wiattowodowych
wielomodowych.

Okablowanie pionowe (wewnatrz budynku) - czes¢ systemu okablowania strukturalnego,
realizujgca polaczenia pomiedzy gtownym punktem dystrybucyjnym 1 pigtrowymi
punktami dystrybucyjnymi.

Okablowanie poziome - cz¢$¢ systemu okablowania strukturalnego pomigdzy punktem
rozdzielczym, a punktem abonenckim. Moze by¢ zrealizowane na kablach miedzianych
UTP badz FTP, lub na wielomodowych kablach $§wiattowodowych.

Oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).
Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Osprzet elektroinstalacyjny - zestaw elementdw o réznej konstrukcji, zaleznej od
sposobu uktadania przewodow instalacji elektrycznej, przeznaczony do mocowania,




taczenia i ochrony (ostony) tych przewodoéw, (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy
ostonowe 1 zaciskowe, rury ostonowe itp.).

Osprzget linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do taczenia, rozgalezienia lub
zakonczenia kabli.

Oswietlenie podstawowe - o$wietlenie elektryczne wewnetrzne lub zewnetrzne zasilane
Z podstawowego zrodla energii, zapewniajagce w danym miejscu wymagane warunki
oswietlenia przy normalnej pracy urzadzen o$wietleniowych.

Pole krosowe - zestaw gniazd np. teleinformatycznych, bedacych zakonczeniami gniazd
znajdujacych si¢ w pomieszczeniach, shuzacy do zestawiania polaczen pomigdzy nimi
przy pomocy kabli krosowych. Miejsce, w ktérym dokonuje si¢ polaczen pomiedzy
sprzgtem aktywnym, a okablowaniem poziomym w sieci komputerowej LAN.

Poleceniu inzyniera (inspektora nadzoru) - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie
polecenia przekazane wykonawcy przez inzyniera w formie pisemnej dotyczacej sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polgczenia systemowe oraz terminalowe - potaczenia pomigdzy systemami
komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego.

Polaczenia telekomunikacyjne budynkow - czgsto nazywane okablowaniem pionowym
miedzybudynkowym lub okablowaniem kampusowym. Zazwyczaj realizowane na
wielowtoknowym zewnetrznym kablu §wiattowodowym.

Polaczenie wyrownawcze — elektryczne polaczenie czgéci przewodzacych dostgpnych
lub/i czgsci przewodzacych obcych w celu wyréwnania potencjatow.

Porazenie pradem elektrycznym - skutki patofizjologiczne wywotane przeptywem
pradu elektrycznego przez ciato czlowieka lub zwierzecia.

Pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna begdgca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewod elektryczny - element instalacji elektrycznej stuzacy do przewodzenia pradu,
wykonany z materiatu dobrej przewodnosci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny,
izolowany lub bez izolacji.

Przewod neutralny (N) - przewod elektryczny majacy stuzy¢ do przesytania energii
elektrycznej, potaczony bezposrednio z punktem neutralnym zrodia zasilania lub ze
sztucznym punktem neutralnym.

Przewéd ochronny (PE) - przewod lub zyta przewodu przeznaczony do elektrycznego
polaczenia nastepujacych czesci: dostepnej przewodzacej, obcej przewodzacej, gtownej
szyny (zacisku uziemiajacego), uziomu, uziemionego punktu neutralnego zrddta zasilania
lub punktu neutralnego sztucznego.

Przewod uziemiajacy — przewdd ochronny taczacy glowng szyne uziemiajaca
Z uziomem.

Przewéd wyréwnawczy - przewod ochronny zapewniajacy wyréwnanie potencjatow.
Punkt abonencki - punkt przytaczenia uzytkownika do sieci okablowania strukturalnego
oraz koniec okablowania poziomego od strony uzytkownika. Zazwyczaj sa to dwa
niekodowane gniazda (RJ-45), umieszczone w puszce (natynkowej, podtynkowej,
podpodtogowej), w stupku telekomunikacyjnym lub w korycie kablowym.

Punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) - miejsca bedace weztami sieci w topologii
gwiazdy, pozwalajace na konfiguracje potaczen. Punkty zbiegania si¢ okablowania




poziomego, pionowego 1 systemowego, sluzace do instalowania sprzetu sieciowego
aktywnego (huby, przetaczniki, routery) i biernego (panele dystrybucyjne, kable krosowe,
listwy zasilajace, prowadnice kablowe). Najczesciej jest to szafa lub rama 19-calowa
0 danej wysokosci wyrazonej w jednostkach U (1U=45 mm).

Prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - nalezy przez
to rozumie¢ tytut prawny wynikajagcy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Przedmiarze robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdétowy opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez inzyniera ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez wykonawce obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inzyniera.

Remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
rob6t budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Rozdzielnice i tablice rozdzielcze- urzadzenia przeznaczone do wiaczenia w obwody
elektryczne, spelniajagce jedng lub wiecej z nastgpujacych funkeji: zabezpieczenie,
sterowanie, odlaczenie, laczenie.

Rysunki — cze¢$¢ Dokumentacji Projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Sekwencja - sposob rozszycia poszczegélnych przewodow w gniazdku, wtyczce RJ45
i panelu krosowym.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes$¢ rzutu
poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
I przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

Tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i1 powtloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.




Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
$mietniki.

Urzadzenie stacjonarne — urzadzenie nieruchome lub bez uchwytéw, majace takg masg,
7@ nie moze by¢ tatwo przemieszczane.

Uziom — przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotow umieszczony w gruncie i tworzacy
potaczenie przewodzace z ziemia.

Wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci.

Wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do Stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng czes$¢ uzytkowa.

Wspolnym Slowniku Zamdéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada si¢ ze stownika
glownego oraz slownika uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosownie do kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacego z éwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie prawo
zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r.

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia
przed szkodliwym dziataniem nagtego wzrostu napiecia w sieci od strony zasilania.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$¢ miedzy linig
kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegrod lub
oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w uktadzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielozytlowych polaczonych roéwnolegle,
tacznie z osprzetem, ulozone na wspolnej trasie i laczace zaciski tych samych dwoch
urzadzen jedno- lub wielofazowych .

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sg jedna lub wigcej linii kablowych.
Napiecie znamionowe linii - napi¢cie migdzyprzewodowe, na ktore linia zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementow przeznaczonych do taczenia lub zakanczania
kabli.

Przykrycie - oslona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czgs¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej
linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglo$¢ migdzy linig
kablowa, a urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz
odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkow uktadania.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.




- Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cze¢sci warunkach zaktdceniowych.

- Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji 1 przeksztatcania
strumienia §wietlnego wysytanego przez zrodlo swiatta zawierajace wszystkie niezbgdne
elementy do przymocowania i potaczenia z instalacjg elektryczna.

— Konstrukcja wsporcza instalacji - mechaniczne podparcie w formie zaciskow, Sciggow,
wieszakow, drabinek lub korytek kablowych albo innych urzadzen zaprojektowanych w
celu przeniesienia obcigzenia spowodowanego przechodzacymi instalacjami

— Obejmy rurowe- obejmy metalowe, wyposazone w zacisk do przytgczenia przewodu
wyrownawczego, stuzace do polaczenia rur lub profili o przekroju kotowym z przewodem
wyrownawczym.

— System ochrony odgromowej LPS — kompletny system uzyty do zmniejszenia
fizycznego uszkodzenia, powstalego w wyniku wytadowania piorunowego w budynek.

— Strefa ochrony odgromowej LPZ — strefa, gdzie zdefiniowane jest piorunowe
srodowisko elektromagnetyczne.

—  Zwdod — czg$¢ zewnetrznego LPS-u, w ktorej uzyto metalowych elementow, jak prety,
przewodniki siatkowe lub przewody tancuchowe, zdolnych do przechwycenia
wytadowania atmosferycznego.

— System przewodow odprowadzajacych — cz¢$¢ zewngtrznego LPS przeznaczona do
przewodzenia pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.

— Polaczenie wyréwnawcze — polaczenie do LPS oddzielnych czegsci przewodzacych,
poprzez kontakt bezposredni lub przez urzadzenia ograniczajace przepigcia, w celu
zredukowania r6znicy potencjatow wywolanej przez prad piorunowy.

—  Z}acze kontrolne — zlacze zaprojektowane do utatwiania elektrycznych testow i
pomiarow komponentéw LPS.

— Kilasa LPS — liczba oznaczajaca klasyfikacj¢ LPS zgodnie z poziomem ochrony
odgromowej, dla ktorego zostat on zaprojektowany.

— Projektant ochrony odgromowej — osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do projektowania LPS.

— Instalator ochrony odgromowej — osoba o kompetencjach i kwalifikacjach
odpowiednich do wykonywania LPS

— Powierzchnia ekwiwalentna Ae — obszar zbierania wytadowan, jest obszarem
okreslonym przez przecigcie si¢ powierzchni ziemi z linig prosta o pochyleniu 1/3
wyprowadzona z brzegéw budynku.

— Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z norma PN-EN 62305 i definicjami tam
podanymi.

— Ziemia- przewodzaca masa ziemi, ktorej potencjat elektryczny w kazdym punkcie jest
przyjmowany umownie jako rowny zeru.

1.6. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnos$¢ ich
wykonania z dokumentacjg projektowa. Za sposob ich prowadzenia zgodny
Zz obowigzujagcymi normami 1 przepisami oraz za przestrzeganie przepisOw bhp
I bezpieczenstwa ruchu. Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych instalacji,
a jezeli dotycza zmiany materiatow 1 elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie
moga powodowac¢ zmniejszenia trwalosci eksploatacyjne;.




1.7. Przekazywanie.

Zamawiajacy w okre$lonym terminie przekaze plac budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia budynku w okresie trwania realizacji prac
az do ich zakonczenia i przekazania.

Koszt zabezpieczenia budynku nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, iz jest wliczony
W cene umowna.

1.8. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6élnione chocby w
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a0 ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. Dane okreSlone w dokumentacji
projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

1.9. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i1 wykanczania
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw ochrony przeciwpozarowej 1 jest odpowiedzialny
za wszystkie straty spowodowane pozarem wywolywanym z niedopatrzenia. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

1.11. Odbior robot

Przed rozpoczeciem prac Wykonawcy zaleca si¢ zapozna¢ z obiektem oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robdt. Teren budowy powinien by¢ komisyjnie
przekazany przy wspotudziale =zainteresowanych stron. Wykonywanie prac nalezy
koordynowa¢ na biezaco z kierownikiem budowy oraz innymi uczestnikami procesu
inwestycyjnego.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji prac wykonawca bedzie przestrzegal przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac
W niebezpiecznych warunkach, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
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odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace wymagania socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng. Wszelkie
koszty zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 uwzglednione sa w cenie kontraktowej. Wykonawca obowigzany jest znac
wszystkie obowigzujace podczas wykonywania prac przepisy, normy, normatywy i wytyczne
zwigzane z zakresem wykonywanych prac.

1.13. Kody CPV wg wspolnego stownika zaméwien

Instancje elektryczne

CPV 45311100-1 - Roboty z zakresie okablowania elektrycznego
CPV 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
CPV 45315700-5 - Instalowanie tablic elektrycznych

CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

CPV 32421000-0 - Okablowanie sieciowe

CPV 32423000-4 - Gniazda sieciowe

CPV 32422000-7 - Elementy sktadowe sieci

CPV 32424000-1 - Infrastruktura sieciowa
CPV 35121700-5 - Systemy alarmowe
CPV 45312200-9 - Instalowanie przeciwwlamaniowych systemow alarmowych

CPV 31625300-6 - Alarmy antywlamaniowe
CPV 35125300-2 - Kamery bezpieczenstwa

2. MATERIALY

2.1 Zrédla uzyskiwania materialéw

Zrodta uzyskania wszystkich materiatdow powinny by¢ wybrane przez wykonawce robot
elektrycznych z wyprzedzeniem co najmniej trzy tygodniowym. Wykonawca winien podac
Inspektorowi Nadzoru terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

Materiaty dopuszczone do zabudowania powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- oznaczenie zgodno$ci z wymaganiami PN

- znak CE — gdy wymagane

- znak bezpieczenstwa B- gdy wymagane

- atest producenta lub aprobate techniczng wydang przez uprawnione Laboratorium,

- spetnia¢ okreslone w ST wymagania, a decyzj¢ o ich zabudowaniu podejmie InzZynier.

2.2 Instalacje wewnetrzne

2.2.1 Tablice, rozdzielnie i aparaty elektryczne
Tablica elektryczna: rozdzielnica w oparciu o typowe rozwigzanie dla aparatury modutowe;.
Rozdzielnica wyposazona jest w listwy montazowe TH35 oraz ostony przednie dla aparatury
modulowej. Rozdzielnica wyposazona jest réwniez w listwy przytaczcowe N 1 PE.
Rozdzielnice zastosowac 0 stopniu min. IP651, natynkowa, umieszczong w istniejacej wnece.
W zwigzku z montazem rozdzielnicy na drodze ewakuacji wneke nalezy zamknaé drzwiami
EI60.

2.2.2 Przewody

— CPR min. Dca-s2,d1,a2,

— przewod UTP kategorii 51 6
— kabel HDGs PH90,

— przewod YTKS,

— przewdéd OMY 300V.
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—  S$wiattowoéd MM 4D

2.2.3 Osprzet
Gniazda 16A/230V -z uziemieniem n/t i p/t IP20 i IP 44, z przestona stykow Kkolor biaty.
Gniazda IT- gniazda RJ45
Laczniki - n/t i p/t IP20 i IP 44kolor biaty.
Oprawy — oprawy wewnetrzne i zewnetrze zgodnie z projektem i przedmiarem robot.

Instalacja teletechniczne - osprzgt zgodnie z dokumentacja projektowa i przedmiarem robot

2.2.4 Rury instalacyjne
Rury instalacyjne — dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych z tworzywa sztucznego z
materialow nierozprzestrzeniajacych ptomienia.

2.2.5 Koryta kablowe
Koryta kablowe — dla instalacji elektrycznych i teletechnicznych koryta kablowe
perforowane lub siatkowe ocynkowane.

2.2.6 Uziom i polaczenia wyrownawcze

Dla budynku zaprojektowano wykonanie uziomu fundamentowego. W tym celu nalezy
polaczy¢ zbrojenie wszystkich stop i taw fundamentowych oraz zbrojenie pionowych stupow
konstrukcyjnych. Od zbrojenia stop fundamentowych oraz stupéw konstrukcyjnych, nalezy
wykonaé¢ wypusty z bednarki FeZn 30x4 umozliwiajace przylaczenie instalacji odgromowe;j
oraz wykonanie polaczen wyro6wnawczych. Pionowe odcinki przewodéw odprowadzajacych
taczacych instalacje odgromowa z instalacja uziemiajacg prowadzi¢ po zewngtrznych
scianach budynku, w rurkach ochronnych PVC pod warstwa izolacji lub tynku lub zatopi¢
bednarke FeZn 30x4 w pionowych stupach konstrukcyjnych i wyprowadzi¢ ponad dach
umozliwiajac przylaczenie instalacji odgromowej budynku. W miejscach wyprowadzenia
instalacji uziemiajacej z konstrukcji betonowej nalezy zastosowaé tasme¢ stalowa ze stali
nierdzewnej taczong z taSma stalowa 30x4. Polaczenia tasmy stalowej ze stali nierdzewnej z
taSma stalowa ocynkowang FeZn wykona¢ jako potaczenia $rubowe roztaczne. Wykonaé
polaczenia wyréwnawcze.
Potaczenia wyrownawcze zrealizowac¢ w sposob nastepujacy:

- w pomieszczeniu rozdzielnicy RG zamontowac glowna szyng wyrdéwnawcza;

- do szyny przylaczy¢:

- szyng¢ PE rozdzielnicy RG
- gléwny przewdd wyrownawczy z bednarki Fe/Zn 30x4mm / budynku/
- do przewodu przytaczy¢ wszystkie metalowe czesci instalacji nieelektrycznych
- w pomieszczeniach "mokrych" np. tazienki, wykonaé potaczenia wyrownawcze
miejscowe /lokalne/ poprzez szyng¢ wyrdéwnawcza miejscowa.

Do potaczen elastycznych mozna wykorzystywa¢ miedziane linki w izolacji w kolorze zo6tto-
zielonym.

2.2.7 Oprawy oswietleniowe
Dla potrzeb zapewnienia wymaganych polska norma natezen os$wietlenia, zastosowac
oprawy wyposazone w zrodta LED.
Oprawy rozmiesci¢ w taki sposdb aby spelni¢ wymagania normy w zakresie natezenia
o$wietlenia, rownomiernosci nat¢zenia oswietlenia, temperatury barwowej, wspotczynnika
oddawania barw. W obliczeniach doboru opraw uwzgledniono wspdtczynnik utrzymania,
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ktéry uzalezniony jest od typu oprawy, srodowiska instalowania oprawy oraz od przyjetego
planu konserwacji o§wietlenia

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w przepisach i normach w budynku zastosowac instalacj¢
oswietlenia awaryjnego w zakresie o§wietlenia ewakuacyjnego:

- o$wietlenie powierzchni drog ewakuacyjnych

- oswietlenie znakoéw bezpieczenstwa

Oprawy beda wyposazone w indywidualne rezerwowe zrddla zasilania (akumulator)
zamontowany w oprawie. Zanik napi¢cia zasilania spowoduje automatyczne zatgczenie opraw
o$wietlenia awaryjnego na czas nie krotszy niz 1h. Stopien IP oprawy dobra¢ uwzgledniajacy
srodowisko w danym pomieszczeniu.

2.2.8 Instalacja sily i gniazd wtyczkowych
Instalacja sity ta obejmuje podigczenie nastepujacych urzadzen:
-wentylacji
-klimatyzacji

Instalacja gniazd wtyczkowych przeznaczona jest do zasilania urzadzen elektrycznych o
malym poborze mocy do 2kW oraz przenosnych. Przewidziano zainstalowanie gniazd
wtykowych podwojnych 16A, 250V ze stykiem ochronnym .

Przy stanowiskach komputeréw gniazda montowac nalezy w ramkach wielokrotnych jako p/t.
W ramkach montowane bedg rowniez gniazda komputerowe informatyczne oraz telefoniczne.
W pomieszczeniach biurowych zaprojektowana gniazda IP20, natomiast w pom. socjalnym,
toaletach o stopniu ochrony 1P44

Lp | Nazwa materialu | J.m. | Hlosc | Uwagi

TABLICE I WLZ

1 | YKXS 4x25 m 3
2 | Kabel Cu 16 m 90
2 | Kabel Cu 5x10 m 18
3 | Rura odporna na UV m 4
4 | Rura cienkoscienna 75 m 5
5 | Folia oznaczeniowa niebieska m 10
6 | Koncoéwka kablowa Cu 16 szt. 20
7 Koncowka kablowa Cu 25 Szt. 8
8 | Rozdzielnica TGWP wyposazona wg rys. 7 kpl. 1
9 | Rozdzielnica RG wyposazona wg rys. 8 kpl. 1
10 | Rozdzielnica RT i RZH kpl. 1 wg. opracowania
technologii
11 | Przycisk GWP w obudowie czerwonej kpl. 1
12 | Kabel HDGs 2x1,5 m 15
13 | Agregat pradotworczy o mocy maksymalnej LTP (cos | kpl. 1
¢ =0,8) 66 kVA /53 kW 1 mocy znamionowej PRP
(cos @ =0,8) 60 kVA /48 kW wraz z okablowaniem
oraz uktadem SZR
14 | Korytko kablowe 150H50 m 50
15 | Uchwyty, trojniki, narozniki - - wg. potrzeb
OSWIETLENIE
1 | RurkaRL 22 m 150 + kolanka i
taczniki
2 | Uchwyt do RL 22 szt. | 450
3 Przewod Cu 4x1,5 mm2 m 30
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4 Przewdd Cu 3x1,5 mm?2 m 150
5 Przewdd Cu 2x1,5 mm?2 m 30
6 | Puszka odgatezna nt Szt. 15
7 | OPRAWA LED 2400 IP54 840 24W szt. 3
8 | OPRAWA LED 6000 IP66 840 25W szt. 1
9 | OPRAWA LED 6000 IP66 840 36W szt. 1
10 | OPRAWA LED 8000 IP66 840 52W Szt. 6
11 | OPRAWA LED 1300LM IP65 840 10W szt. 4
12 | OPRAWA LED 8000 55W IP66 Szt. 5
13 | Oprawa ETE 3W IP65 SE AT CNBOP szt. 3
14 | Oprawa EXIT 1W IP65 SE AT CNBOP Szt. 3
15 | Oprawa EXIT 3W IP65 SE AT/TR CNBOP szt. 2
16 | Lacznik schodowy p/t, hermetyczny Szt. 8
17 | Lacznik 1-biegunowy p/t, hermetyczny Szt. 5
18 | Lacznik $Swiecznikowy p/t, hermetyczny Szt. 1
GNIAZDA WTYCZKOWE | INNE ODBIORY
1 | RurkaRL 22 m | 200 + kolanka i
taczniki
2 | Rurka RL 27 m 35 + kolanka i
taczniki
3 | Uchwyt do RL 22 szt. | 600
4 | Uchwyt do RL 27 szt. | 100
5 | Kabel YKY 5x6 m 65
6 | Kabel YKY 3x2,5 m 185
7 | Kabel LiYCY 5x1,5 m 105
8 | Kabel LiYCY 3x1,5 m 60
9 | Kabel YTDY 4x0,5 m 60
10 | Folia oznaczeniowa niebieska m | 200
11 | Rura RHDPE 40 m 290
12 | Rura cienko$cienna 50 m 15
13 | Rura cienkos$cienna 75 m 10
14 | Rura cienkos$cienna 110 m 20
15 | Przewod Cu 3x2,5 m 165
16 | Przewod Cu 3x1,5 m 20
17 | Przewod Cu 5x4 m 35
18 | Puszka odgat¢zna nt Szt. 16
19 | Gniazdo wtyczkowe nt. 2x(L+N+PE), IP44 szt. | 20
20 | Gniazdo 3L+N+PE, 16A, IP44 szt. 3
INSTALCJA ODGROMOWA UZIEMIAJACA I POEACZEN WYROWNAWCZYCH
1 | Gléwna szyna uziemiajaca Szt. 1
2 | Przewod LgY 16 m 100 Pot.
wyrownawcze
3 Bednarka ocynk. FeZn 25x4 m 100
4 | Drut FeZn fi8 szt. | 20
5 | Ziacze kontrolne w puszce Szt. 4
6 | Wspornik $cienny szt. 20
7 | Uchwyt rynnowy szt. 8
8 | Zacisk krzyzowy uniwersalny Szt. 8
9 | Iglica odgromowa kompletna kpl. 2
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2.2.9 System CCTV
W ramach systemu telewizji dozorowej CCTV projektuje si¢ instalacje kamer IP

obserwujgcych newralgiczne strefy obiekty:
wjazd na teren obiektu
wejscia do studni gtebinowych
wejscia do zbiornikOw magazynowania wody
otoczenie budynku SUW
wejscie gtéwne do budynku SUW
wejscie do chlorowni
agregat pradotworczy
pomieszczenie technologiczne
korytarz wejsciowy w budynku SUW (wejscie gtowne w hali technologicznej)

CoNoR~LNE

Zatozenia dla poszczegdlnych stref obserwacji wg. klasyfikacji DORI (PN-EN 62676-
4:2015-06):
wjazdy na teren obiektu — obserwacja
wejscia do studni i pomp - obserwacja
agregat pradotworczy — obserwacja
teren wokot budynku SUW — obserwacja/rozpoznanie
wejscie glowne do SUW — identyfikacja/rozpoznanie
wejscie do chlorowni — identyfikacja/rozpoznanie
korytarz wejsciowy budynku SUW — rozpoznanie/identyfikacja
pomieszczenie technologiczne - rozpoznanie/identyfikacja
PrOJektowany jest jeden lokalny punkt dystrybucyjny, zlokalizowany w pomieszczeniu
oznaczonym jako rozdzielnia. Sygnaly kamer zostang sprowadzone do przetacznika
sieciowego i rejestratora cyfrowego CCTV zainstalowanych w tym punkcie. W
pomieszczeniu socjalnym  planuje si¢ utworzenie stanowiska obstugi systemu,
umozliwiajacego biezaca obserwacje wszystkich kamer oraz przeglad archiwum nagran 1
wykonanie kopii nagran.
Nalezy zapewni¢ réwniez mozliwos¢ zdalnego nadzoru systemu poprzez sie¢ WAN lub
Interrnet.
System powinien zapewnia¢ co najmniej 30 dni zapisu przy nominalnej rozdzielczo$ci oraz
predkosci zapisu co najmniej 15fps dla wszystkich kamer.

ONoa~wWNE

Typ Opis Ilos¢
320 Mb/s, 16kan., 2kan.@12
Mpx/4kan.@8Mpx/16kan.@1080p, H.265+, 1 VGA/1
rejestrator HDMI, 1 RJ45(10/100/1000 Mb/s), 2 USB, 1/1kanat audio 1
wej/wy, 2 HDD (8 TB kazdy), 4/2 alarm wej/wy, P2P, IVS (z
kamer)

Kamera IP bullet 1/2,7" 5 Mpx Starlight, Smart H.265/H.264,
20 kl./s @ 5Mpx, WDR (120dB), mirco SD(max 256 GB),

kamera obiektyw motozoom 2,7-13,5 mm, IR 60 m, IP67, DC 7
12V/PoE, mozliwos$¢ podtaczenia mikrofonu, AI: SMD,
perymetryka
Wodoodporna puszka montazowa, wykonana z aluminium, o

puszka montazowa | kolorze biatym. Wymiary @124 x 41 mm o wadze 0,35 kg. 7

Stopien ochrony IP66. Temperatura pracy -40°C ~ +60°C.
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Dysk 3,5" do pracy ciagtej, pojemnos¢: 4TB, predkosée
dysk obrotowa: 5900RPM, pami¢¢ podreczna: 64M, interfejs: 2
SATA 6Gb/s, czujnik wibracji obrotowej

Szafka stojaca Szafka stojaca rack 19" 22U

Polka rack 19" 1U

Listwa zasilajaca rack 19"

panel porzadkujacy

Panel krosowy 24xRJ45 cat.6

SF116 - Switch 16-portowy SF116 do 16 kamer IP, 18
portow (16xPoE + 2xUPLINK); 90-264VAC; 442 x 44 x
224, PoE: 16 portow 10/100 Mb/s — IEEE 802.3af/at,

TN TN N TS

Switch 52VDC: 30W/port (PoE-+)/ max.160W, UPLINK: 2 porty 1

1Gb/s — G1/TP i G2/TP; Gniazda SFP UPLINK: 2 porty

1Gb/s — G1/SFP, G2/SFP

Monitor LCD 24" 1
Zasilacz Zasilacz UPS 1
Kabel UTP cat.6 120

2.2.10  System SSWIN

Do zabezpieczenia wlazéw wejsciowych do studni glgbinowych i zbiornikéw wody
zastosowane zostang czujki kontaktronowe w obudowach aluminiowych. Budynek SUW
zabezpieczony zostanie czujkami kontaktronowymi instalowanymi na drzwiach i bramach
wejsciowych oraz na skrzydtach okien. Wewnatrz budynku zainstalowane zostang czujki
ruchu PIR/MW.

Lokalna sygnalizacja alarmu realizowana begdzie przez zewngtrzny optyczno-
akustyczny sygnalizator alarmowy. Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zdalnej sygnalizacji do
wyznaczonego alarmowego centrum odbiorczego ACO torem transmisji spelniajagcym
wymagania dla systeméw co najmniej Grade 2.

Obstuga systemu odbywac si¢ bedzie przy uzyciu manipulatora LCD umieszczonego
w budynku SUW przy wejsciu gléwnym. System bedzie wyposazony w modut
komunikacyjny umozliwiajacy zdalny nadzér i administracje systemem poprzez siec
WAN/Internet.

System oparty zostanie na modutowej centrali alarmowe;.

Cechy szczegdlne:

e obshluga od 16 do 64 wejs¢
mozliwos¢ podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji
obstuga od 16 do 64 programowalnych wyjs¢
magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen
wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
glosowego i zdalnego sterowania
e obsluga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych, pilotow
I kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu komorkowego
64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
funkcje kontroli dost¢pu i automatyki domowej
pamie¢ 5887 zdarzen z funkcja wydruku
obstuga do 192+8+1 uzytkownikoéw
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e port RS-232 - gniazdo RJ

o mozliwo$¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera

e wbudowany zasilacz impulsowy 0 wydajnosci 3 A z funkcjami: tadowania
akumulatora i diagnostyki

Dane techniczne:

Klasa srodowiskowa - |1

Klasa zabezpieczenia - S

Stopien zabezpieczenia — grade 2

Maksymalna pojemno$¢ akumulatora - 24 Ah

Napigcie zasilacza centrali (+x10%) - 13,8 V DC

Obcigzalno$¢ wyjs¢ programowalnych niskopragdowych - 50 mA
Obcigzalno$¢ wyjs¢ programowalnych wysokopradowych (£10%) - 3000 mA
Wydajnos$¢ pradowa zasilacza - 3 A

Wymiary plytki elektroniki - 264 x 134 mm

Zakres temperatur pracy — (-10...+55) °C

Napigcie zasilania ptyty glownej (£15%) - 20 V AC, 50-60 Hz
Pobor pradu w stanie gotowosci - 149 mA

Maksymalny pobor pradu - 337 mA

Typ Opis Ilos¢
Centrala alarmowa 16-64 linie 1
Modut rozszerzenia 8 wejs$¢
Manipulator LCD 1
Obudowa centrali 1
Akumulator 12V/18Ah 1
Modut komunikacyjny 1
Czujka ruchu PIR/IMW 4
Czujka kontaktronowa - okna, drzwi 10
Czujka kontaktronowa - wlazy 8
Sygnalizator optyczno-akustyczny
zewnetrzny 1
Puszka potaczeniowa IP65 4
Kabel XzZTKMXpw 4x2x0,8 145 m
Kabel YTKSY 3x2x0,5 50m
Kabel YTKSY 2x2x0,5 130 m
Kabel YTDY 6x0,5 3am

2.2.11 Instalacja fotowoltaiczna

W celu zapewnienia mozliwosci wytworzenia mocy 7,98 KW zaprojektowano 14 paneli
fotowoltaicznych o mocy 570W kazdy.

Uktad paneli przewidziano do montazu na gruncie.

Panele na gruncie zaprojektowano od strony poéinocnej dziatki, Panel na ziemi montowac
w uktadzie po dwa panele pionowo. Zaprojektowano potaczenie paneli w jeden tancuch 14
paneli przylaczone do inwertera 7,0kW. Od paneli poprowadzi¢ kable DC, w podwojnej
izolacji do projektowanej na konstrukcji szafki TDC z zabezpieczeniami i ogranicznikami
przepi¢¢ 1 dalej do projektowanego, rowniez na konstrukcji przy panelach inwertera. Po
stronie AC, réwniez na konstrukcji, w obudowie zmontowaé ograniczniki przepig¢ AC oraz
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zabezpieczenie nadpradowe. Od rozdzielnicy TAC do rozdzielnicy TGWP utozy¢ w ziemi
kabel YKY 5x6 i przytaczy¢ go poprzez zabezpieczenia nadpradowe S303C16A.

Dodatkowo w rozdzielnicy TGWP zamontowa¢ od strony instalacji fotowoltaicznej
ograniczniki przepiec klasy ,,B+C”.

INSTALCJA FOTOWOLTAICZNA

1 | Konstrukcja do mocowania paneli PV na gruncie kpl 1
2 | Panel monokrystaliczny 570W Szt. 14
3 | Inwerter 7,0kW szt. 1
4 | Przewod DC PV 6mm? m 25
5 | Koncoéwki przewodu DC wg potrzeb
6 | Rozdzielnica TDC wyposazona wg rys. 9 kpl 1
7 | Rozdzielnica TAC wyposazona wg rys. 9 kpl 1
8 | Kabel YKY 5x6 m 60
9 | Rura cienkoscienna 50 m 10
10 | Przewod LgY 16 zotto-zielony m 10
3. SPRZET

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzg¢tu, narzedzi,
elektronarzedzi wiasciwych do wykonywanego rodzaju robot i spelniajagcych wymagania
norm obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.

Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom
zawartym w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wiasnoscia
wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy.

Wykonawca przystepujacy do pracy powinien posiada¢ niezbgdne narz¢dzia gwarantujgce
wlasciwg jako$¢ wykonywanych prac.

Roboty bedg prowadzone przy uzyciu:
— elektronarzedzi,
— narzedzi recznych,

drabin

rusztowan

Nalezy uniemozliwi¢ dostgp do maszyn i1 urzadzen na miejscu prowadzenia robdt osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje,
Uzywane na budowie maszyny 1 urzadzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim
zbadaniu ich stanu technicznego i1 dziatania, nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane, przekraczanie parametrow technicznych okreslonych
przez producenta jest zabronione.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do Uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Materialy przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz przechowywania materialéw nalezy:

- przestrzega¢ zalecen WytworcoOw urzadzen, aparatdow 1 opraw odno$nie transportu
i sktadowania,

- armature i urzadzenia chroni¢ przed uderzeniami, ubytkami i uszkodzeniami powtok,
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robdt sanitarnych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny byc¢
zamykane i zabezpieczone od zewnetrznych wpltywow atmosferycznych.

Masa sktadowanych materialdéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatos$ci podtoza.
Sktadowanie materialow elektrycznych, powinno odbywac¢ si¢ w warunkach zapobiegajacych
zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wilasciwosci technicznych na skutek wpltywow
atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materiatow oraz
wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne ustalenia dotyczace robot
Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami, oraz przepisami

budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(plan B10Z).

5.2 Roboty demontazowe
Przed rozpoczeciem prac demontazowych istnicjagce kable i obwody elektryczne nalezy
odlagczy¢ od tablic rozdzielczych pod nadzorem dyzurnego elektryka Inwestora.
Zdemontowany osprzet elektryczny nalezy przekaza¢ inwestorowi w celu oceny przydatnos$ci
do dalszego uzytkowania. Wyeksploatowany osprzet elektryczny nalezy utylizowaé a
protokot z przekazania do utylizacji zalaczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

5.3 Ogolne wymagania dotyczace instalacji elektrycznej
Roboty montazowe instalacji elektrycznych mozna rozpoczaé po stwierdzeniu przez
kierownika budowy, Ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy doprowadzenia
robot instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne ktore maja wplyw na montaz urzadzen instalacji
elektrycznej, odpowiadajg zalozeniom projektowym.
- Roboty instalacyjne wykonywaé zgodnie z dokumentacja projektowa. Uktadanie
przewodoéw stosownie do dokumentacji technicznej wykonywaé¢ w listwach instalacyjnych
maskowanych listwami drewnianymi.
- Przewody elektryczne przy przej$ciach przez Sciany prowadzi¢ w listwach instalacyjnych.
- Przewody 1 kable stosowane w instalacjach elektrycznych musza by¢ dostosowane do sieci
0 napigciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego 1 czestotliwosci 50 Hz.
- Przewody zasilajace musza si¢ przecina¢ pod katem 90°, minimalny promien ugigcia
przewodow multimedialnych zgodnie z zaleceniami producenta.
- Gniazda montowac podtynkowe.
- Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewod ochronny (PE) i neutralny (N).
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- Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy stosowa¢ wylaczniki
ochronne nadmiarowo pragdowe oraz réznicowopragdowe. Parametry tych wytacznikéw (czas
wylaczania 1 wielko$¢ znamionowego pradu wytaczajacego) okreslaja rysunki dokumentacji
projektowe;j.
- W obwodach odbiorczych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé wylaczniki nadmiarowe:
— pradach znamionowych dobranych do wielko$ci odbiornikow,
— wymaganej zdolno$ci wylaczeniowej w stanach zwar¢.
- W instalacjach elektrycznych stosowac potaczenia wyrownawcze gldéwne i miejscowe,
taczace przewody ochronne z czeSciami przewodzgcymi innych instalacji i konstrukcji
budynku.
- Stosowa¢ zasad¢ prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi $cian i stropéw zgodnie z dokumentacja techniczng.
- Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiang bez
potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
- Zyly przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznych musza byé wykonane wylacznie
Z miedzi.
- Prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen elektrycznych powinno zapewniad
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego
usytuowania.
- Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w MQ/km.
Winna wynosi¢ dla kabli do 1 kV:
0 izolacji gumowej - 75 MQ/km,
o izolacji polietylenowej - 100 MQ/km.

5.4 Wymagania dotyczace wykonania robot

5.4.1 Prace demontazowe

— rozdzielnic bezpiecznikowych,

— demontaz istniejacych kabli i przewodow,

— demontaz opraw o$wietleniowych,

— demontaz gniazd wtykowych,

— demontaz instalacji IT
Odtaczenie istniejagcych obwodow elektrycznych od napigcia na istniejacych tablicach nalezy
wykona¢ pod nadzorem konserwatora instalacji elektrycznych.
Zdemontowany osprzet elektryczny nalezy przekaza¢ we wskazane miejsce Inwestorowi.
Zbedny osprzet elektryczny nalezy utylizowac. Inwestorowi dostarczy¢ protokot przekazania
osprzgetu elektrycznego do utylizacji.

5.4.2 Trasowanie oraz przebicia przez $ciany

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac
bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami. Trasy powinny by¢ proste, rownolegle do S$cian
i sufitow. W projekcie przedstawiono trasy listew instalacyjnych elektrycznych
z obudowaniem ich listwami drewnianymi zabezpieczonymi impregnatem przeciw owadom
oraz dodatkowo $rodkiem ognioochronnym dobranym kolorystycznie do elewacji
wewnetrznej budynku. Zabudowa listew zgodnie z wymaganiami  Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow.

5.4.3 Ukladanie przewodow na $cianie
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:
- Rozwinigcie przewodu z krazka.
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- Sprawdzenie ciggltosci 1 opornosci izolacji.
- Odmierzenie i cigcie.
- Wprowadzenie koncoéw przewoddéw do puszek lub rozgateznikow.
- Zalozenie oznacznikow adresowych.
Wymagania dodatkowe dotyczace robot:
- Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez $ciany musi by¢ zabezpieczone rurg
ostonowg lub odpowiednio obudowane.
- Wszystkie rury/rurki ostonowe z PVC na obu koncach lub inne skuteczne zabezpieczenie
przed uszkodzeniem kabla krawedzig rury.
- Trasy przewodow kabelkowych, sposob utozenia oston lub konstrukcji w kazdym
przypadku musza zapewnia¢ tatwo$¢ ich wymiany lub wymiany przewodow kabelkowych.
- Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do
wykonania polaczen.
- Mocowanie listwy do $ciany $rub oraz dybli wykonywa¢ w odstepach okoto 0,5m.
- Do puszek wprowadza¢ tylko te przewody ktére wymagaja taczenia w puszce.
- Minimalny przekréj zyt przewodzacych przewodéw kabelkowych dla:

~ obwodow oéwietleniowych 1,5 mm? Cu,

- obwodéw gniazd wtykowych 2,5 mm? Cu.
- Wszystkie przewody kabelkowe muszg mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢
oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyka izolacji roboczej zyt zgodna
Z wymaganiami tj.

- przewdd ochronny PE - kolor z6ttozielony,

- przewod neutralny N - kolor niebieski,

- przewody fazowe L1, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, bragzowy, czarny i by¢

wykonane na napigcie 750V.

5.4.4 Ukladanie przewodow w listwach i rurach instalacyjnych
Zasadnicze czynnos$ci przy montazu listew i rur instalacyjnych:
- Trasowanie.
- Odmierzenie i ucigcie listew lub rury.
- Wykonanie §lepych otworow.
- Przytwierdzenie listew przy pomocy s$rub oraz dybli, przytwierdzenie rur za pomoca
uchwytéw mocowanych na sruby 1 dyble.
- Zmontowanie elementow taczacych poszczegodlne odcinki listew lub rur.
- Instalowanie przewodow w listwach lub rurach instalacyjnych.
- Rozwinigcie, wymierzenie i ucigcie przewodow.
- Wprowadzenie przewodow do listew lub rur instalacyjnych.
- Wprowadzenie przewodow do puszek i rozgateznikow.
- Zamknigcie listew za pomocg pokrywek.

5.4.5 Ukladanie przewodow w korytach kablowych
- Zasadnicze czynnosci przy montazu koryt kablowych:
- Trasowanie.
- Montaz wspornikéw za pomocg $rub oraz dybli do $ciany kanatu technicznego.
- Odmierzenie i uciecie koryta kablowego.
- Utozenie koryt na wspornikach.
- Montaz elementéw taczeniowych do koryt kablowych za pomoca $rub.
- Mocowanie koryt kablowych do wspornikéw za pomoca $rub.
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5.4.6 Montaz osprzetu i aparatury
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Trasowanie.
- Wykonanie §lepych otworéw mechanicznie/r¢cznie.
- Wprowadzenie przewodow w otwory puszki.
- Osadzenie puszki na $cianie.
- Odkrywanie puszek.
- Podtaczenie 1 przedzwonienie przewodow.
- Zamknigcie puszek.
- Podtaczenie tgcznikow, gniazd wtykowych oraz telefonicznych.
- Zamocowanie tacznikow i gniazd wtykowych.
Wymagania dodatkowe dotyczace robot:
- Laczniki 1 gniazda wtykowe powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach
(od wykonczonego podtoza pomieszczen) okreslonych dokumentacja projektowa lub wedtug
odmiennych dyspozycji pokazanych na rysunku.
- Przed wykonaniem podiaczen tacznikow i aparatury nalezy sprawdzi¢ poprawno$é ich
funkcjonowania.

5.4.7 Montaz oprawy oSwietleniowej
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Rozpakowanie oprawy.
- Oczyszczenie oprawy z materialow zabezpieczajacych.
- Wytrasowanie miejsc osadzenia opraw i uchwytow.
- Zamocowanie uchwytow.
- Obcigcie i obrobienie koncow przewodow.
- Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem.
- Zamontowanie oprawy 1 podtaczenie.
- Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odbtysniki, rastry itp.).

5.4.8 Montaz gléwnego punktu dystrybucyjnego
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:
- Rozpakowanie szafy RACK.
- Oczyszczenie szafy z materialow zabezpieczajacych.
- Wypoziomowanie szafy w miejscu jej docelowego montazu oraz montaz cokotu.
- Montaz aparatury wewnetrzne;j.
- Montaz §cian bocznych oraz drzwi.
- Podlaczenie szafy do sieci.

5.4.9 System sygnalizacji napadu i wlamania SSWiN
Zasadnicze czynno$ci przy wykonywaniu robot:
- Rozpakowanie elementow systemu.
- Wytrasowanie miejsca montazu elementéw systemu.
- Montaz elementdéw systemu
- Podtaczenie okablowania zgodnie z projektem oraz DTR producenta.

5.4.11 Instalacja telekomunikacyjna
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Rozpakowanie elementow systemu.
- Wytrasowanie miejsca montazu elementéw systemu.
- Montaz elementow systemu
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- Podtaczenie okablowania zgodnie z projektem oraz DTR producenta.

5.4.12 Instalacja monitoringu CCTV
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Rozpakowanie elementow systemu.
- Wytrasowanie miejsca montazu elementow systemu.
- Montaz elementow systemu
- Podtaczenie okablowania zgodnie z projektem oraz DTR producenta.

5.4.13 System oddymienia klatki schodowej
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Rozpakowanie elementow systemu.
- Wytrasowanie miejsca montazu elementéw systemu.
- Montaz elementow systemu
- Podtgczenie okablowania zgodnie z projektem oraz DTR producenta.

5.4.14 Montaz aparatury w tablicach rozdzielczych
Aparature taczeniowa, sterujaca 1 zabezpieczajaca montowaé zgodnie z zaleceniami
producentéw. Przy tablicy rozdzielczej musi by¢ umieszczony jej schemat ideowy polaczen
z opisem aparatury, wielkosci nastaw aparatow i pradow znamionowych wktadek
bezpiecznikowych. Schemat winien by¢ zabezpieczony przed kurzem i wilgocig. Na tablicy
powinien by¢ naniesiony jej numer.

5.4.15 Montaz uziomu, instalacji odgromowej i glownej szyny wyrownawczej
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot:
- Wykonanie wykopu.
- Whicie pretdw uziemiajacych przy pomocy miota udarowego.
- Utozenie tasmy ocynkowanej 30x4 w wykopie.
- Przylaczenie pretow uziemiajagcych do tasmy ocynkowanej za pomocag odpowiednich
zlaczek.
- Przylaczenie gléwnej szyny uziemiajacej do taSmy ocynkowanej za pomocag przewodu
podanego w dokumentacji technicznej.
Wymagania dodatkowe dotyczace robot:
Glegbokos¢ wykopu, glebokos¢ poglebienia pretow uziemiajacych oraz narzedzia potrzebne do
wykonania uziemienia zostaty opisane w dokumentacji techniczne;.
Wykona¢ nalezy réwniez instalacje odgromowa centrali wentylacyjnej stosujac iglice
odgromowe 1 tgczac je 1 istniejaca instalacja odgromowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne
Wykonawca powinien zadbaé, aby jako$¢ materiatdéw, urzadzen i1 montazu byta zgodna
z Dokumentacjg Projektowa, niniejsza specyfikacja 1 poleceniami Inzyniera.
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania.
Po pozytywnym zakonczeniu badan lub inspekcji, Wykonawca przedstawi Inzynierom dwa
egzemplarze swiadectwa badan z jego wynikami.

6.2 Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do prob i po odtaczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty 1 $rodki
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zabezpieczen spelniaja wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy
zostaly prawidlowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie
majg widocznych uszkodzen wplywajacych na pogorszenie bezpieczenstwa.

Podstawowe czynnos$ci jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania
norm, ktérych spelnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych
sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejno$ci wymienionego zakresu ogledzin.

6.2.1 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie $rodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.
Zastosowane $rodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny speiniaé przede
wszystkim wymagania podane w normie PN- IEC 60364.

6.2.2 Ochrona przed pozarem i skutkami cieplnymi
Nalezy ustali¢ czy:
- instalacja i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materialow lub
podtozy, na ktoérych sa zainstalowane,
- urzadzenia mogace powodowaé powstawanie tuku elektrycznego sa odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddzialywaniem na otoczenie,
- dostepne czesci urzadzen 1 aparatow nie zagrazaja poparzeniem.

6.2.3 Dobér przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboér
I nastawienie urzadzen zabezpieczajacych
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ doboru parametrow technicznych i dostosowanie do
warunkow pracy urzadzen:
- zabezpieczajacych przed pradem przecigzeniowym,
- zabezpieczajacych przed pradem zwarciowym,
- réznicowopradowych,
- zabezpieczajacych przed przepigciami,
a takze czy zastosowane $rodki ochrony sa wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna.

6.2.4 Oznaczenia przewodéw neutralnych i ochronnych
Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych N 1 ochronnych PE polega
na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodow i stwierdzenia, ze kolory
zielonozo6lty 1 niebieski nie zostaly zastosowane do oznaczenia przewodow fazowych.

6.3 Badania i pomiary
6.3.1 Instalacje elektryczne
Podstawowym celem badan jest stwierdzenie za pomoca pomiardw i prob czy zainstalowane
przewody, aparaty, urzadzenia 1 srodki ochrony:
- spetniajg wymagania okre§lone w odpowiednich normach,
- nie majg uszkodzen, wad, lub odpornosci mniejszej niz wymagana,
- s3 dobrane, zainstalowane 1 wykazuja parametry okreslone w projekcie.
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow:
- Sprawdzenie cigglosci przewodow.
- Sprawdzenie poprawnosci polaczen.
- Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listwa adresowa.
- Sprawdzenie natezenia oswietlenia.
- Pomiar rezystancji izolacji obwodow.
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- Pomiar rezystancji petli zwarcia.

- Pomiar rezystancji uziemien roboczych i ochronnych.

- Badanie wylacznikéw ochronnych réznicowopradowych.

- Badanie obwodéw sterowniczych i sygnalizacyjnych towarzyszacych instalacjom
o$wietleniowym.

- Wszystkie przyrzady pomiarowe Uzyte do badan i pomiar6w musza posiadaé
aktualne §wiadectwa wzorcowania i 0znaczony status metrologiczny. Dane
identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie
(protokole) z badan i pomiarow.

6.3.2 Instalacje teletechniczne
Warunkiem koniecznym dla odbioru koficowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie
gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych
torow na zgodno$¢ parametrow z wymaganiami norm Klasy E / Kategorii 6
wg obowigzujacych norm.
W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujace warunki:
Zastosowac si¢ do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.
Warunki gwarancji
Calos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolita, spdjng 25-letnia gwarancja systemowa
producenta, obejmujaca cala cze$¢ transmisyjng ,,miedziang” i ,.$wiattowodowa” wraz
z kablami krosowymi. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi
koncowemu. Podstawa gwarancji ma by¢ udzielone przez producenta okablowania
zapewnienie wilasciwych parametrow przez 25 nast¢pnych lat. Program gwarancyjny ma
zapewni¢ spelnienie wymagan parametrow elektrycznych i transmisyjnych, okreslonych
w aktualnie obowiazujacych normach ISO/IEC 11801 oraz EN 50173-1 dla catosci
zainstalowanego systemu niezaleznie od obecnych i przyszlych aplikacji. Gwarancja
obejmuje swoim zakresem cato$¢ systemu okablowania od gléwnego punktu dystrybucyjnego
do gniazda uzytkownika, zawiera wigc okablowanie szkieletowe i poziome.
Okres gwarancji ma by¢ standardowo udzielany przez producenta okablowania, tzn. na
warunkach oficjalnych, ogoélnie znanych, dostgpnych i opublikowanych. Tym samym
o$wiadczenia o specjalnie wydtuzonych okresach gwarancji wystawione przez producentow,
dostawcow, dystrybutorow, posrednikéw, wykonawcoéw lub innych nie sg uznawane za
wiarygodne 1 rownowazne wzgledem niniejszych wymagan. Okres gwarancji liczony jest od
dnia, w ktorym podpisano protokdt koncowego odbioru prac i1 producent okablowania
wystawil certyfikat gwarancji.
Po wykonaniu instalacji firma wykonawcza powinna zgtosi¢ wniosek o certyfikacj¢ systemu
okablowania do producenta. Przykladowy wniosek powinien zawiera¢: list¢ zainstalowanych
elementéw systemu zakupionych w autoryzowanej sieci sprzedazy w Polsce, imienng liste
pracownikow wykonujacych instalacje, wyciag z dokumentacji powykonawczej podpisanej
przez pracownika pelnigcego funkcje nadzorujaca (np. Kierownik Projektu), wyniki
pomiaréw dynamicznych tacza/kanatlu transmisyjnego (Permanent Link/Channel) wszystkich
torow transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801 Am. 1, 2 lub EN 50173.

7 ODBIOR ROBOT

Odbiory robot nastgpuja w cyklach czasowych ustalonych na etapie podpisywania umowy
wykonawczej. Rozliczenia beda dokonywane na podstawie przerobow poszczegodlnych
czynno$ci  wyszczegélnionych dla wykonania danego systemu. Przeroby beda
udokumentowane odpowiednimi protokotami wraz z Inspektorem Nadzoru.
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Do odbioru robot elektrycznych wykonawca powinien przedlozy¢ cztonkom komisji
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza opieczetowang 1 poswiadczong za  zgodnosé
Z wykonawstwem przez osobg uprawniong do wykonywania prac oraz podpisana przez
Inspektora Nadzoru,

- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty,

- oswiadczenie kierownika robot zgodne z ustalonym wzorem,

- dziennik budowy

Oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robot zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami
1 przepisami oraz posiadang wiedza techniczna,

- protokoty badan i pomiardw.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr (m)przewodu elektrycznego, rury dla danej $rednicy, sztuka lub
komplet zamontowanego osprzgtu .

- Obmiar robdt wykonaé na podstawie typowych ksigg obmiarowych zgodnie z katalogami
norm KNR, KNNR, KSNR.

- Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami Umowy,
w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robét

9  PODSTAWA PLATNOSCI
Platnos¢ nastapi na podstawie zapisow w zawartej] Umowie w ktorej zapisany zostanie sposob
rozliczenia.

1. Rozliczenie kosztorysowe
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego
w dokumentach umownych oraz pozytywny wynik odbioru komisji odbiorczej. Cena
jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla roboty w SST 1w dokumentacji
projektowe;j.

2. Rozliczenie ryczattowe
Podstawa rozliczenia robot jest kwota ryczattowa, okre§lona na etapie przetargu, wynikajaca
ze Specyfikacji Technicznej, Projektu Wykonawczego i przedmiaru robét. Kwota ryczattowa
jest ostateczng 1 nie podlegajaca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez
Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacja rob6t 1 wkalkulowa¢ w ceng¢ ryczaltowa koszty pozostate, a tym samym niezbedne
do prawidlowej realizacji przedmiotu zamowienia.

10 PRZEPISY ZWIAZANE DLA WYKONAWCY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.),
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z
pozn. zm.),

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831 z pdzn.
zm.),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.),

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (Dz.U. 2016
poz. 542 z p6zn. zm.),
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Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 Nr
24, poz. 83 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690 z p6Zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i1 zZycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzegtu
elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
przyrzadoéw pomiarowych (Dz.U. 2016 poz. §15),

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace
si¢ eksploatacja urzadzen, instalacji 1 sieci (Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828),

Rozporzadzenie CPR (Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011r),

Dyrektywa 2014/30/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
Kompatybilno$¢ Elektromagnetyczna EMC,

Dyrektywa 2012/27/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2012 r.
Efektywno$¢ energetyczna,

Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r.
Niskonapieciowe Wyroby Elektryczne LVD,

0 Rozporzadzenie komisji (UE) nr 1194/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie
wykonania dyrektywy 2009/125/WE w odniesieniu do wymogdéw dotyczacych ekoprojektu
dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powigzanego
wyposazenia.

10.1 Normy

UWAGA: Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w odniesieniu do obiektywnych cech
wynikajacych z przywotanych norm.

- N SEP-E-002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe

- N SEP-E-005 Doboér przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru

- N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor
kabli i innych przewodow ze wzglgdu na ich reakcje na ogien

- PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze
I telekomunikacyjne — Kable i przewody do zastosowan ogolnych w obiektach budowlanych
0 okreslonej klasie odpornosci pozarowe;.
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- PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw
budynkow — Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie wynikow badan reakcji na ogien
- PN-IEC 60364-...; PN-HD 60364-... Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
- PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 2: Rozdzielnice
I sterownice do rozdziatu energii elektrycznej
- PN-EN 12464-1 Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy - Cze$é 1: Miejsca pracy
we wngtrzach
- PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe — Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i
badania
- PN-EN 1838:2013-11 ,,Zastosowania oswietlenia. O§wietlenie awaryjne”
- PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”
-PN-EN 62031 Moduty LED do ogélnych celow os$wietleniowych — Wymagania
bezpieczenstwa
- PN-EN 15193 Charakterystyka energetyczna budynkéw — Wymagania energetyczne
dotyczace oswietlenia
- PN - EN 61000-3-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC) — Cz¢é¢ 3-2: Poziomy
dopuszczalne — Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pradu (fazowy prad zasilajacy
odbiornika <16 A)
- PN-EN 50083:2008 Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych,
radiofonicznych i ustug interaktywnych
- PN-EN 50173-1:2011: Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —
Cze$¢ 1: Wymagania ogolne
- PN-EN 50174-1:2010: Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 1 —
Specyfikacja i zapewnienie jakosci
- PN-EN 50174-2:2010:Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czes¢ 2 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow
- PN-EN 50346:2004/A1:2009: Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania
- PN-EN 50310:2011: Stosowanie polaczen wyrownawczych i uziemiajagcych w budynkach
z zainstalowanym sprzetem informatycznym
- PKN-CEN TS 54-14: Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji
- PN-EN 62012-1:2003 Wielozytowe symetryczne parowe i czwoérkowe kable do
telekomunikacji cyfrowej przeznaczone do pracy w trudnych warunkach — Czgs¢ 1:
Specyfikacja grupowa.
10.2 Instrukcje i wytyczne
UWAGA: Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne w odniesieniu do obiektywnych cech
wynikajacych z przywolanych instrukcji i wytycznych.
Instrukcja stosowania sprz¢tu ochronnego przy urzadzeniach elektroenergetycznych
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych Czgs¢ D -
Roboty instalacyjne elektryczne,
Zasady wiedzy technicznej, zawarte w dokumentach normatywnych, dokumentach
rownowaznych oraz ogdlnie przyjete w budownictwie
Instrukcje fabryczne 1 DTR urzadzen i aparatow
WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0001:2014, Wydanie 1, grudzien 2014
WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0003:2016, Wydanie 1, grudzien 2016
WYTYCZNE CNBOP-PIB W-0005:2019, WYDANIE 1, CZERWIEC 2019
SITP WP-02 Instalacje sygnalizacji pozarowej, projektowanie
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