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Projekty | Wyceny Majatkowe

EGZ.NR 1

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia

ROZBUDOWA UJECIA | STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLA OSINSKA
(BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH, REMONT BUDYNKU WRAZ Z

TR WYDZIELENIEM NOWYCH POMIESZCZEN, WYMIANA TECHNOLOGI WRAZ Z INSTALACJA
WENWETRZNA | ZEWNETRZNA, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ,
UTWARDZENIE TERENU, MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO, WYMIANA
OGRODZENIA) )
W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA 5 UJEC | STACJI UZDATANIANIA WODY W
MIEJSCOWOWSCI KOTLINY, OSINY, PARAFIANKA, WOLA OSINSKA | ZERDZ.

L. GMINA ZYRZYN

Zamawiajacy Adres:

Inwestor: ul. Powstania Styczniowego 10 24-103 Zyrzyn

Obiekt: UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY

Adres: dz.nrewid.: 24072, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3,584
obreb ewidencyjny: 0012 WOLA OSINSKA, jednostka ewidencyjna: 061411_2 ZYRZYN

Kategoria obiekt XXX,

Branza: Architektoniczna, sanitarna, elektryczna, drogowa

Wyszczegdlnienie

Specjalnosé

Imig i nazwisko

Podpis

ASYSTENT PROJEKTANTA mgr inz. Joanna Sakowicz-Bury
PROJEKTANT BRANZY | architektoriczna mgrin. arch, [dzef Dymel
ARCHITEKTONICZNEJ pr-

SPRAWDZAJACY BRANZY | architektoniczna mgr in2. arch.
ARCHITEKTONICZNE Adam Stanilewicz

upr. 267/LBOOK/2020
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
PROJEKTANT BRANZY gazowych, wodociggowych i T L
SANITARNEJ kanalizacyjnych do projektowania i mgr inz. Piotr Dawidziuk
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0061/PWOS/07
ograniczen
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
SPRAWDZAJACY BRANZY | gazowych, wodociagowych i . .
SANITARNEJ kanalizacyjnych do projektowania i mgr inz. tukasz Stepniak
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0391/PWBS/15
ograniczen
PROJEKTANT BRANZY Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i I
ELEKTRYCZNEJ elektroenergetycznych do projektowania i mgrLlaé. /(?oo(g); g%ggfé
kierowania robotami budowlanymi bez upr.
ograniczen
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. urzadzen elektrycznych i
SPRAWDZAJACY BRANZY | elektroenergetycznych do projektowania i mgr inz. Jacek Melaniuk
ELEKTRYCZNEJ kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0185/PWOE/08
ograniczen
PROJEKTANT BRANZY | drogove g‘u’gg‘v”lgﬁ;’nﬁfg;'okg'f;‘;‘fg‘: mgrinz. Przemystaw Karbowski
DROGOWEJ upr. LUB/0153/POOD/11

SPIS TRESCI NA STRONIE 2

Piszczac, 15. IV. 2022r.



SPIS TRESCI

Strony Nr rysunku:
1. Strona tytutowa.
2. Spis tresci.
3. Oswiadczenie projektanta
4-15 Kopie uprawnien projektantow
16-22 Kopie za$wiadczen
CZESC OPISOWA
23-29 Opis do projektu zagospodarowania terenu
CZESC RYSUNKOWA Skala
| 30 Projekt zagospodarowania dziatki 1:500 Rys. nr1

Niniejszy projekt zawiera 30 stron kolejno ponumerowanych.



OSWIADCZENIE

Piszczac, 15. IV. 2022r

Zgodnie z art. 34 ust. 3d p.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity

PROJEKT ZAGOSPODRAROWANIA TERENU

22021 r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami ) o$wiadczam, ze projekt :

ROZBUDOWA UJECIA | STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLA OSINSKA (BUDOWA DWOCH
ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH, REMONT BUDYNKU WRAZ Z WYDZIELENIEM NOWYCH POMIESZCZEN,
WYMIANA TECHNOLOGII WRAZ Z INSTALACJA WENWETRZNA | ZEWNETRZNA, BUDOWA INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNEJ, UTWARDZENIE TERENU, MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO, WYMIANA

OGRODZENIA)

W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA 5 UJEC | STACJI UZDATANIANIA WODY W MIEJSCOWOWSCI KOTLINY,

OSINY, PARAFIANKA, WOLA OSINSKA | ZERDZ.

Zlokalizowanej:

dz.nrewid.: 24012, 240/3, 241/3, 2412, 239/3,584 .
obreb ewidencyjny: 0012 WOLA OSINSKA, jednostka ewidencyjna: 061411_2 ZYRZYN

wykonany jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wyszczegdlnienie

Specjalnosé

Imig i nazwisko

Pieczatka i podpis

mgr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna uor. 11/69
ARCHITEKTONICZNEJ pr-
SPRAWDZAJACY BRANZY | architekioniczna o g‘én‘l’lfwhl -
ARCHITEKTONICZNEJ
upr. 267/LBOOK/2020
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
o . urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
PROJEKTANT BRANZY gazowych, wodociagowych i PR iy
A . L mgr inz. Piotr Dawidziuk
SANITARNEJ kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0061/PWOS/07
ograniczen
instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
S ¢ . urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
PRAWDZAJACY BRANZY | gazowych, wodociagowych i - .
A . L mgr inz. Lukasz Stepniak
SANITARNEJ kanalizacyjnych do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0391/PWBS/15
ograniczen
PROJEKTANT BRANZY Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i ..
ELEKTRYCZNEJ elektroenergetycznych do projektowania i mgrLIBE /5(?(?26 /g\?Vggf;7
kierowania robotami budowlanymi bez upr.
ograniczen
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i
. urzadzen elektrycznych i
SPRAWDZAJACY BRANZY | elektroenergetycznych do projektowania i mgr inz. Jacek Melaniuk
ELEKTRYCZNEJ kierowania robotami budowlanymi bez upr. LUB/0185/PWOE/08
ograniczen
PROJEKTANT BRANZY ?JE%&YE. gﬁ d"g;’j;‘ﬁ"*fg'eaz'ok'f;mg: mgr inz. Przemystaw Karbowski
DROGOWEJ y 9 upr. LUB/0153/POOD/11




1.1.2. Kopia uprawnien projektanta

— e ———

PREZYDIU M Lublia, dnts,__ 13 kwietnle 10 9,
WOJEWGOIKIE) BADY KARDDOWES
Wydzia! Budowniciwa
Urbonistiyki i Architekfury

w LUBLINIE

2V

Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE -

Na podsiewie o, 18, art. 19 usi, | pki. | i arl 20 ust, | uslowy z dnia
31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Oz. U. nr 7, poz’ 46) orax
§ 29 i § 5 ustul pkt_1iZozporzqdzenia Przewodniczqcoge Komitelu
Budownictwa, Urbanistyki Architeldury z dnia 10” wrzeénia 1962 o,
w sprawie kwalifikecji fachowych 0séb wykonujgcych funkeje echniczne
w budowniciwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poxr. 266)

Ob. ...J6zef Waldewar DYMEZEL
magistier infynier architalt 2 S
urodzony dnia 15, 1utego 1935 r. we Wloelawlu L

ofrzymuije

w specjalnodei ..architektoniczne § g !
uprawnienia budowlane do... 1/ _Sporzadzenia projektéw budowlanych
architektonicznych wszelkich obiektdéw budowlanych, projelddw
pudomlanych konstrukoyinych 2 wyjgtiden projelctéw obiektdn
budowlanych o skomplilowane j konstruke ji, Projektéw instalacji
i urzadzes sanitarnych z wyjatkiem skomplikowanych i;istalncéi
T A e Do Aol ateeayrys
2/ kierowania robotami budowlanyei na budowie obiekidy Budow—
... lenyeh z wyjSatkiem xobdt prozy obiektach o Skomplikowene j
~..XMonstrukoji, pray skomplikowamych instelacjoch i urzqdse-

niach sanitamych oraz urzadzeniach 1 instalscjach elak-

irycznych, -
A e TN
;o (oleceqd ohrgglc),

waap! 1305 200100 «. 3000 LS-1071



[ZBA ARCHITTETOW
PAECAYFORROLITE] FOLEKIRD

LUEHLSK A OERLOGOWA [ZBA ARCINITEKTOW RI
ORREGOWA EKOMISTA KWALITIKACTIMA

Znak sprawy: 1280367/ 2020 Lublin, dnia 16 wizesnia 2020r.

DECYZJA nr 267/LBOKK 2020

Ma pinislaeie arl 24 0211 pkt @ ugtawy T dnig 1% gradnia 2000r. o semorzgdach zawodowych achitekiomyg orae
inFymiesdie hudmmlchaa Uz 2 2019 r, poz. 1117, 1)) w owigzku z sn. 12, art. 13 araz art. 14 wet] pht 1
vsslaweay o olnian T linea 1444, Prewn budawiane {t). Dz U, z 2020 r. poz. 9333), zgadnia =z ark 104 wstaey 2 dnia
14 momca 1930 Koreks posbeposania sdminsfracynege (). Dz Uz 2020 - poz. 256 z poEn. zm.)

stwierdza sig, ze
Fan mgr InZ. arch. Adam Stanilewlcz
urodzony w dniv & utego 1974r, w Bialej Poclaskls|
poslada odpowiadnie wyksztalcenis techniczne oraz prakiyke zaarodoung
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym obrzymuje
UPRAWNIENIA BUDDVLANE

w apecjalnosci architektaniczne) do projaktowanla bex ogranicze.

Powyisre uprawniania budowlane upowazniajg do wykonywania
zamodzielnej funkeji techniczna) w budoawnlchvie abajmujacej:

1} prejektowanis, sprawdzanie projektéw architekteniczno-budowlanych
| eprawcwanie nadzory autorskiego,

2} sprawowanie kantroll technlezna] utrrymanla oblaktdw budowlanych,

Od  powyrere) decyzji przyslugule  Panu odwodanie do Mrajow -.:; qm%
Kwalifikacyjne| lzby Architeltior RP za posrednictwern Chregowe, Komis|i Kwaljfik l:'ﬁl'i
Lubelzkiej Okregows] Izby Architeklw P, w tsminis 14 dni od drla doreczen \:-'-.'-

%,

Sliad orzekaiacy nr | Ckregows] Komisji Kwallfllkacy]ne] :
1. Preewodniczgacy Komisjic  Mirostaw Zatuski f"':,;?}ﬁf.:_f_ et

full p
2. Sakratarz Kamls]i: Joanna MuZykowsks / ,TJGHL_/ e
- '--___-\-_
3. Czionek Komisji: Ali hchawrab —%* e
4. Czhanak Komisj: Bartesz Zuttak -
. \T_L-, c
Hzymuis:

Vinloskodawea : mgr ine. arch. Adam Stani ewicz

Ghisary Inspeklor Madzon Budowlanssn - w celu wpisenie do cantzlnego nejesinu osoo posiadajgovch
uprawniania budowlans

Lugeelsha Okregoya 12ada 1zby Architaltbw RFP

A'"

Bl S
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BUDOWNICTWA -

LOIIB.OKK.7131/24-7132/83/07

v

Lublin, dnia 14 czerwca 2007r.

DECYZJA

Ne podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ultawy z dnia 15 grudnin 20001, o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw
budownictwa oriz urbanistow /Dz Uvz 2001 7. Nr 5, poz.42, z pbim. zm. i ad, 13 ust. 1 -plt. 11 2, ant 14 wst. 1 pkt. 4
ustawy z dnia 7 lipca 19941 Prawo budowlane /fekst jednolity: Dz U. z 2003 r.Nr 207, poz. 1126 z potn.zm 1, § 12 pkt 1,

§ 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastrulcticy z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji techniczaych w budownictwie
Dz 1. z 2006r. Nr 83, poz. 578/ w zwiazka 2 § 28 rozporzadzenia Ministra Tramsportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 20071
w sprawie samodziclnych funtkeji - technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 Nr 83, poz. 578 /, oraz- art, 104 § 1 Kodeksu
postepowatia administracyjnego / Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071z pdin. zm. I .

stwierdzamy, ze

Pan Piotr DAWIDZIUK

magister mZymer
urodzony dnia 17 wrzeinia 19781. w Parczewie
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/006LPWOS/07
 do projektovania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen -
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgewych i kanalizacyjnych:
- UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniom w-calofel zadinia strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania edminisiracyjnego
/Dz.U.z 20001 Nr 98, poz. 1071 z poin. zm./ odstepuje si¢ od vzasadnienia decyzji.

Zakres nadanyeh‘uprawnieﬁ budowlanych wskszano na odwrocie decyzji. .

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiwustawy — Prawo budowlane — podsiawg do wykonywani samodzielnych fankgji technicznych
w budownictwie stanovii wpis do centraliego rejestry Gléwnego Inspektora Nadzor Budowlanego orez ‘wpis na listg czlonkdw
whagciwej izby samorzadu zawodowego. ’ S

2. Od niniejezej decyzji stirzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) Izby Intynieréw Budovnictws w W i
za -podrednictwem Lubclsldej Okrogowej Izby Inzynieréw Budownictwa wLublinie w terminie 14 doi od daty jej dorgezenia.

" Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czionek

n a? '!";I‘
m : driAzimiem onetyfiski drins. Byféhhw
n .
A0 .y

Otrzymujg:

@ Pan Piotr Dawidziuk
ul. Waska 2a
21-530 Piszczac
2. Gléwny Ispektor
Nadzoru Budowlanego
3. afa




-2.

Szczegblowy zakres uprawnief
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogramicze
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen .
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Piotr Dawidziuk

I Namocy art. 12 ust.1 pki. 1-5 att. .13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze upiawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania pro;ehﬁw architektoniczno — budowlanych w spac;alméu obme;
niniejszymi uprawnieniami i sprawowama nadzoru autorskiego,
- kierowanie budewsg lub innymi rebotami budowlanymi,

- ki¢rowanie wytwarzaniem konstrukceyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrnlg
techniczng wytwarzania tych elementéw,
- wykonywanie nadzora inwestorskiego,

-« sprawowania kontroki teehme] ntrzymama abicktéw budowlanych z zastuaemem art. 62 ust. §
ustawy, .

. Namocy § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury zdnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zwnazku z § 15 rozporzadzenia Minisira
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzlelnych funkcji

technicznych w budownictwie, w.zakresie objetym wiw specjalnoécia, niniejsze uprawmema ‘
stanowig podstawe do:

- projektowania obickiu budowlanego oraz kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi
z obiektem budowlanym, takim jak : sieci, instalacje i urzadzenia cieplne, wentylacyjne
gazowe, wodeciggowe i kanalizacyjne,

- sporzqdmma pm_]ekm zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresle spec_]alnoscn ob]qte_p
ninicjszymi uprawnieniami
bez ograniczein

Przewodniczacy
Skladu Orzekaj go OKK

drinz Bol




LUBELSKA
. OKREGOWA
51 2 B A
INZYNIEROW

Lublin, dnia 1 grudnia 2015r.
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/179-7132/179/15

DECYZJA

‘Na* pudstaww art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 gradnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynieréw
budownictwa /. j. Dz, U. 22014 1. poz. 1946/, art. 12 ust. 21 ust, 3, ust. 4¢ pkt 3, art, 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dma 7 llpca 1994 I
Prawo budowlang / t. j. Dz. U.z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm./ oraz § 10 i § 14 ust, 3

z dma 11 wrleéma 2014 7. w sprawie {zielnych funkeji technicznych w bud i r/ Dz, U. poz. 1278 /, po ustalemu, ie zostaty
D ki w ieprzygo i dowego oraz zlozeniu inu na budowlane z wynikiem pozyty

P

A4

Pan Lukasz Robert STEPNIAK
‘magister inzynier
urodzony dnia 13 maja 1983 r. wSochaczewie
otrzymuje
'UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0391/PWBS/15
. do projektowania i kierowania robotami budowlanymt bez ograniczen

w.specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalaql i urzgdzent
cieplnych, wentplacyjuych, gazowych, wodociggowych i i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku zuwzgle;dmumem w caloécl quama strony, na podstawne art. 107 § 4 X.p.a. odstgpuje sig od dni
decyzji. Zakres nadanych up y decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby ier6 d w W

za. posrednictwem Lubelskisj Oksggowsj -Izby InZynieréw Budownictwa 'w Lublinie w terminie 14 dni od daty jej dorqczema

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Crionek r Czlonek Przewgdniczacy
inz. Lech Dec inZ Andrzsj Adam: drinz. Andrzej Pichla
Mymujq:
1.y Pan Lukasz Robert STEPNIAK
Poloski 103a

21-530 Piszozac

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa




Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ogranlczenw specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cleplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

RS ' Pan Lukasz Robert STEPNIAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art, 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej
" piniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi,

.+ kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz

. nadzér i kontrole techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

bez ograniczen

IT. Na mocy § 10 i§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Minisira Infrastruktury i Rezwoju
‘ . z dnia 11 wrze$nia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. poz. 1278 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci
..instalacji i urzadzer: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczert uprawniajg do:
- projektowania i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanyim, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodeciggowe
i kanalizacyjne,
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnoci
objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

N

inZ Lech Dec inz *Andrzej Adam dr inz. Andrzej Pichla



LUBELSKA
=, OKREGOWA:

\ :Nzingocv . Lublin, dnia 34 czerwea 2007

? BUDOWNICTWA .
LOIB.OKK.7131 /8- 7132 /28 107

DECYZJA
3
NI yodﬂowm“udl_phdmwzdnul!g-ndmlzoooro dach dowych architektéw, intynierd
oz whanistbw /Dz U, z 2001r. Nr 5, poz.42, 2 poh mmd, m.l!mlph. nz a1 st p!ct.5
vstewy 2 dain 7 Bpea 3994+ Prawo hdb\vlana Inbljzdnollo" Dz U.z 2003 r.Nr207, paz.llzﬁ zpdh.z-m } omz §3ust),
§ 12 gk 11 § 24 ust ) saporzad isira Infistruldury 2 doia lﬂmljl?.OOﬁr wlpnwu. mndmlnyth furkgjl technicznych
wbudownidmolDLUNr%pm'.Bl?Iw inzke z § 28 i 2 Gala 28 kwictala 2006
¢. W sprawio samodaielnych farkeji v 4w budownlctwie/ Dz. U.z 2006, Nrssyumli-ruuglxndeksupnnmmm
administrmeyjnego 7Dz U,z 20007 Nr 98,1»:.. 1071z pita zm./
‘stwierdzamy, e
Pan Robert Szczepan DYDYCZ
magister intynier
wrodzony dnia 26 grodiia 1970x. w Bislej Podlaskic]
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/OOOZIPWOEIW
do projeldmvamai Kerowania robotanii budawlatymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie siect, instalacji § nrzqdzesi ¥
- elekerpegniyeh i e!dtromérgd_)wrych .

UZASADNIENIE

W zwigdw z nwdﬂﬂdmwn”dﬂumm,mm&ﬁnnlﬂ!4xmmmwm
1Dz, U. 2 20005 Nr 98, poz. 1071 z pbin. zm./ odstepuje sig od waasadnicnin decyz.

Zakru nadanych npnwmeﬂ budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
lzpdnhzm.umhmmw-hmmm;m-pm.dowykmdmmmw technlemnych
« 4 wpls do 80 Toj st G5 whegd Inup tanego oraz ‘wpis dna Jisty czionkdw

Tawodowego.

whldwazbym&
2. mwmmoﬂwﬂnﬂ doxr!hw Komisji Kwalificacyjoe] w eréw Biidownictwa Wi Wi
o poboditwan Lubtlike Okrggowd w?y Intyxicrtw Bud mmkk\?jhlﬁ‘n’ﬂ:wwumodﬁ;j;me;n

.Sklad orzekajacy Olregowej Komisji Kwalifikacyjnej

onck Preevodnjemmey .
Merls Koiler it .,I.,’}W :
Otrzymuja: /r
(/i) Pun Rebent Dydyoz

Shawacinek Stary 87

21500 Biala Podlaska
2. Gléwny Inspckior

Nedzoni Budowlanego
3. 2k
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Szczegdlowy zakres wprawnich
do projektowamal Kierowania robotami budowlanymi bez ogsaniczed
w specjalnofci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji T uregdzeh
- elekiryeznych i elektroenergetycznych

Pan Robert Szczepan Dydycz

4
I. Naroocy art, 22ust.1 pkt.1 i?. oraz art. 13 vst, 3i 4ustawy - Prawo budowlane, w zakresie oqulvm
wiw specjathofcia , iticjiee Uprawnienia stanowis podstawe do:

- projekiowanta, spravdzania prafektber hudewlanych w specjalnofet nb]{:lqj ninicjszymd.
nprawnleniami Fspramowania ng dzovu axitorshiege, s
- kiercwanla budowa Jub fomymi robotami budowlanymi, -
« kicrowanle wytwarzenkin Konstrukiyfaych eleuientSi budowlanych oraz nadzorn
kontrols teckmicone) wytwarzanis !ycll ementdw,
- wykonywanis iadzora inwestoraldége
~ sprawowssia ontxoll techmiconef wirzymania obiektéw budowlanych z zanivzelenien ort, 62 ust,
ustawy.
bex ogranfczedi

.
L3

18 Namooyisast,ligzdgst. lrgzpomdmahﬁmsha!nﬁuuukmyzdmn 18 majn 2005 ¢,
wspmmemodﬁehyebﬁmkwmﬁnimyehwmdmmefm U. Nr 96, poz. 817/,
- sporzadzania mekt‘w:agospo«kmwnmadnﬂhlnbmu w zakresie tef specjalnosci,
- projektowania o‘blekm budowlanege i Kerowania pobotami budowlanymi zwigzanymi
zoble!mbudowwn. takim jak: slecl, instalacje turqduma elekirycznc
i e!ekumgetymp, wtym}qlejom, holejbusom i tramwajovrs sieci tmkeyine wisz
zurmdmam do zasilania i sterowsaia,

Freewodalczyey
Sktsdo ORK
o fnd, Horpaski
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LUBELSKA
OKREGOWA
Z B A

BUDOWNICTWA
LOHB.OKK.7131 762~ 71327 161 /08

DECYZIA

Na podstawie ark 34wl b pkr 2 wwwy z dnis 15 gradnia 200071 o samorznduch  zawodawyeh architeksdw, Mzynicriw
hudownict orsz wibanistey £9u DLz 200fF. Nr 5 poz. 42, T phin sms, an 13wt phi. 182 ,art. 14 ast 1 pht. 8

vstawy 2 duia 7 bpoa 1954 v Prawo budowlane | rdu jedwali: Dc. U,z 2094 r. Nv 156, pos. 11E & pign cm.:, oe § 12
i

§ 15 b§ 24 ust b orozp jzenia Mmistn T ictwa z dnia 2R kwiemia 2006 r. w sprawic semodzielnych funkesi

technicanyeh w bedownictwic « Dz. U, 2 3006 . Nr
© N 45, por H0TE 2 podn zm s

stwierdzamy, z¢
Pan Jacek Piotr MELANIUK

magister infynier

urodzony dnia 18 sierpnia 1981 r. w Biakj Podlaskiej
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0185/PWOE/(8

da projeltowanie I kierowania robotami budowlanymi beg ograniczen
w specialnosci instalacyjne} w zakresie siech, Instalacji i urzpdzent
elekeyeznych i elektroenergeryeznycit

UZASADNIENIE N

W zwigzhu 2 uweglediicniem w catoici zadenia swony, ne podsiawic art. (07 § 2 Kodeksu posiep iz adriilistacyjnego
1Dy, U,z 2000 Ne 08, poz, 1071 2 pdfn.zm. [ adstepaic si¢ od azasadnienia decyzji

Zakres nadapych pprawaied budewlanych wskazano nma odwroeie déeyzji.
POUCZENIE

. Zgodviezart. (Zust. 7 wiw ustawy ~ Praws budowlanc - podstaws do wykonywania samodzielnysh funkeji sechaicznych
w badownivtwie stanowi wpis to centralnego rejestru Glawnogo Taspekiors Nadzore Budowlanego oraz wpis dina Listg ezlonkow
wiasciwej Izhy semorzadu zawndowego, .

. Od ninicjszoj decyzji sluzy adwolanie do Krajpwef Konsil Kwalifikacyjrej Polskicj lzby inzynierdw Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Lubelskie; Okregowsi leby Inzynicndw  Budowoictwn w Lublinw w erminic 14 dnix 0d dary jej dorgezenia

[

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

;. Cronek Przewsdniczacy
i Sktadu Drzckajncege UKK.
A
S e
mgeihs Maria Koster i ﬁi:lesi?fw Horkhskl
{:m::mqj:{' .
. )
éf L. Pan Jocek Metaniuk 0 ,/—,]’
~ Ostwka 138, -~

23-542 Ledna Podlaska
. {ibwny nspekior
Nsdzom Budowlanega

]

INZYNIEROW ) Lublin, dnin 10 grudnia 2063 ¢

13. poz. 57871 an. 144 § | Kodeksu pustgpowantt administrzeypnege ¢ Dz L. 2z 2w

12
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowaniai Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jacek Piotr MELANIUK

- Namocy art. 12 ust.] pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowtlane, w zakresie objetym

wiw specialnodcig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowanis, sprawdzania projektéw budowlanych w specjainosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzory autorskiego,

- kierowania budowsg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budewlsnych oraz nradzoru
i kontroli techuicznej wytwarzania tych elementéw, i

~ wykonywania nadzoru Inwestorskicgo

- sprawowanin kontrol techniczoej uirzymania obiekidw budowtanych z zastrzeZeniem art. 62 ust, 5
ustawy,

hez ogramiczed

Na mocy § 15 ust.1i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie 7 Dz. U,
Nr 83, poz. 578/, ninicjsze uprawnienia uprawniajg do:

- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki Iub terenu w zakresie tej specjalaosci,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwizzanymi

z cbiektem bodowlanmym, takim jak: sieci, instalacje i urzydzenia elektryczne -
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne wraz
z urzgdzeniami do zasilania i sterowania.

Preewodniczacy
Sidadu On:cksgqncga OKK,

% fe
—h
drifz. Wotéstaw Morysski
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L UB ELSKA

OKREGOWA e .

i 'B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/166/11

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow / Dz. U.z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca
1994 r, Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, §llnt.lpkt.l|§llut.lpktli2 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 31 maja 2011 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz, U.
2 2011 r. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego /Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze
Pan Przemyslaw KARBOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 4 wrzeénia 1984 r. w Parczewie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0153/POOD/11

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2qdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych iefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

P Y

Pouczenie :

1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podﬂmdowykonywmnsnnodzehyehﬂnkcjildhfmydi

buduwnkawnuunomwpis wdmdudwmldomﬁlhwwu oraz wpis na listg
czlonkéw j izby i1 ,.potwiudmvyu!mdmnlunwydmympmtvubq,zch:ﬂmymwnim
terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicrow Budownictwa w Warszawic,
2a poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowe;j Izby InZynieréw Budownictwa w Lublinie, w wmmia
cztemnastu dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

mgr in2. Kasperek

Otrzymujg:

(1) Pan Przemystaw Karbowski
Podedworze 110,
21222 Podedworze
2. Giéwny Inspektor
5 :J/udmmBndemqp
. da

POTWIERDZA 0s6
Z ORYGEALEM
mgr inz, Erzemystaw Karbowski
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczei
w specjalno$ci drogowej

Pan Przemyslaw KARBOWSKI

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
. autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa

z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie samodzielnych ‘finkcji technicznych w budownictwie
/ Dz, U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem

drogowych obiektéw inZzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
3) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie

specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

POTWIERDZA HOSC
Z ORYGHALEM
mgr inz. Pfeefmystaw Karbowski
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1.1.3. Kopia zaswiadczenia z Izby inzynieréw projektanta

_I__K [ o L L T O O B I
R e NP OS PO LT PO LSRR T

Mazowlecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE -~ ORYGINAL
(wypls z [lsty architekidw)

Mzzowlecka Okregowa Rada Izby Architekiow RF zadwiadcra, Fe:

mgr inZ. arch. Jozef Waldemar DYMEL
pesiadajary kwalifikac)e zawedows do pefnienda samadzielnych funkeji techniczrych w budawnichwis
w speclalneici architektenleznaj i w zakresie pasladanych wprawnien nr 11 769,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckie] Okrogowaj Leby Archibskbdw RLP
pod numerern: MA=-1264.

Crionek czyriny od: 27-08-2002 .

Data | miejsce wygenerowania zadwizdozenia: D9-07-2021 r. Warszawa,
Zaswiadczonle jest wazne do dnia: 20-06-2022 r.

Fodpisane elektrenicznic w systemnie informatycznym lzay Architektiw RP przez:
Anatal kuezyiiski, Sekretare Ckreoows] Pady Izby Architekbde RP.

N wervfikacyiny zaswladczanla:

MA-1264-YFC4-CF3Y-B966-D3F2

Danz zawarm w niniglszym msviadizenie moma srand=ic podadac nr wenet @oyiing
mmiwidrasria w oublicisym serwizie ntemabowya 1zby Archileksie: v iraaarcitekbow.pl
lub kortzkluin: sie razasdnadnio » wizéoes Okregowa Tzbe Anssitektw b,

16



M
[ZBA ARCIHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITES POISKIEY}

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Stanilewicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 267 /LBOKK /2020,

jest wpisany na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0389.

Czlonek czynny od: 22-10-2020 .

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2021 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewadniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0389-CF5E-D8B3-YY71-BC4D

[

:

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajgc nr \nferyﬁkacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z wiasciwag Okregowa Izbg Architektéw RP.
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== INZYNIEFOW
— L
== JUDONHICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyjmy

LUB-BLF-YML-26J *

Pan Piotr Dawidziuk o numerze ewidencyjnym LUB/15/0274/07

adres zamieszkania ul. Waska 24, 21-530 Piszczac

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-06 roku przez:

Joanna Giercba, Przewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowej by Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 15 mnn 2001 r. o podpisie elektroniczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w pastadi
dﬂtlmnqupum b:q'nem'rym pody _uufmw:r\rﬁl fm pray pomocy wainego kwalificowanego certyfikstu sy
pod W sEutiw | ych ¥ podpi winsnorgzymi. )

g p i darych w niniej=zy i -mnllmwm:mwnmmwﬁmnmmm
stronie Polskiej Izhrr Indynierow Budcwnictws www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z biurem winsciwej Olregowe] Izby InZynieraw
Budownictwn.
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== INI¥NIEEQW
= rTrf IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyTi ke
LUB-88N-EBU-661 *

Pan tukasz Robert Stepniak o numerze ewidencyjnym LUB/I5/0023/16

adres zamieszkania m. Pofoski 1034, 21-530 Piszczac

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-02-22 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustvwy z dnin 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicoym (D U 2001 Mr 130 por 14%0] dane w postad
mmmmmm:mmmﬁmmmwmmmq

pod wegl skutkow prawrych P e |

* Weryfitacie pnpmmnuqmw niniejszym zaswistoEniu modne Sprawdsc I pomom numen mfh:ﬁnepmu:m

stronie Polskiej kzby Indyniercw Budownictws wees.pibuorg.pd ub kontekhufc sig T biurem weafciwe] Olrezowe] by Indymienow
Budcwnictwa.
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—— INZYNIEROW
== ﬁ(r IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wengfikaoyjinyr

LUB-HGR-ANL-2BO *

Pan Robert Szczepan Dydycz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0281/07

adres zamieszkania m. Sfawacinek Stary 87, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowe] zby Ingynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 18 u'm_én'n 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad

elektroniczre] opatrzone bezpieczmym podp CINYm Wery Yy przy pomocy wainego kwalfikowanezo certyfikaty sy
c ine pod wighdem siftkiw prawnych : ym podpisami wiasnorgezmymi.)

* Weryfikscjg pop Zoi damych w niniej=zy i i modne sprowdsic @ pomocy numery wenyfikaoinesn mowinsoeniE e
stronie iej kzby Indynisrow ictwa www. piiboorg.pl lub kontsktujge sig z biurem wiafciwe] Clregowe] Izby InZynierow
Budownictes.
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—= INI¥NIEROW
= -_T(F IUDOWHICTWA

Fatwiadczenie

O numerze wengtikacyjryr
LUB-V3G-VIP-272 =

Pan lacek Piotr Melaniuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0D85/09

adres zamieszkania Rakowiska ul. Krysztatowa 76, 21-500 Biata Podlaska

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-31 roku przez:

Joanna Gieroba, Preewodniczzoy Rady Lubelskie] Okregowe] by Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 usbvay z dnin 12 Snin 2004 r. 0 podpisie elektronicoym (Dz L. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postad
mmmmmm:mmmﬁmmmwmmmq
nownowaine pod wZgletem skuthow prawnych dolumentom opatrzonyn podpisami wisnoreomyTL]

* Wenyikace :vmnp:l'l ZENiU Mo ™ pomom myfhc“n:pmmm
mmbqlzbflm Budownictws m;ia.ugpl mhm“:sq:mmmmmwmlnqmm
Budownictwa.
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== INI¥NIEEQW
= rTrf IUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wenyTi ke
LUB-MPW-FKK-3LE *

Pan Przemystaw Karbowski o numerze ewidencyjnym LUB/BD/0055,/12

adres zamieszkania m. Podedworze 110, 21-222 Podedworze

jest czionkiem Lubelskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-03-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczzoy Rady Lubelskiej Okregowe] izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustvwy z dnin 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicoym (D U 2001 Mr 130 por 14%0] dane w postad
mmmmmm:mmmﬁmmmwmmmq

pod wegl skutkow prawrych P e |

* Weryfitacie pnpmmnuqmw niniejszym zaswistoEniu modne Sprawdsc I pomom numen mfh:ﬁnepmu:m

stronie Polskiej kzby Indyniercw Budownictws wees.pibuorg.pd ub kontekhufc sig T biurem weafciwe] Olrezowe] by Indymienow
Budcwnictwa.
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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

o nr geodezyjnym 240/2, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3,584 potozonym w miejscowo$ci Wola
Osiniska.

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest

ROZBUDOWA UJECIA | STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI ZERDZ (BUDOWA DWOCH
ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH, REMONT BUDYNKU, WYMIANA TECHNOLOGII WRAZ Z INSTALACJA
WENWETRZNA | ZEWNETRZNA, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, UTWARDZENIE TERENU,
MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO, WYMIANA OGRODZENIA)

W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA 5 UJEC | STACJI UZDATANIANIA WODY W MIEJSCOWOWSCI KOTLINY,
OSINY, PARAFIANKA, WOLA OSINSKA | ZERDZ.

Kategoria obiektu XXX

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Miejsce realizacji przedsiewziecia znajduje sie w miejscowosci Wola Osinska , na dziatkach geod. Nr
ewid. 240/2, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3,584.

Dziatki Inwestora posiadajg ksztatt zblizony do wielokata. Zlokalizowane sgq w terenie zabudowy
urzadzen zaopatrzenia w wode (symbol planu WZ). Przedmiotowa dziatka zabudowana obecnie
budynkiem Ujecia Wody wraz z urzadzeniami towarzyszacymi (dwie studnie gtebinowe, bezodptywowy
zbiornik  Sciekéw technologicznych). Na dziatce znajduje sie: przylacze wodociggowe,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne oraz elementy technologiczne i towarzyszace dla potrzeb Ujecia
Wody. Dostepnos¢ komunikacyjna do budynku poprzez droge gminng nr 584. Teren posesji jest ptaski.
Dziatka posiada utwardzenie przeznaczone do rozbidrki. Teren ogrodzony.

KANALIZACJA SANITARNA

Istniejace przytacze

ODPROWADZENIE WOD DESZCZOWYCH

Po wiasnej dziatce

PRZYtLACZE WODOCIAGOWE

Istniejace przytacze

PRZYLACZE ENERGETYCZNE

Istniejace przytacze

SIEC CIEPLOWNICZA

Nie ma mozliwosci podtaczenia budynku do sieci cieptownicze
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Na dziatkach projektuje sie budowe dwdch zbiornikow wyrdwnawczych, remont budynku, wymiana
technologii wraz z instalacjg wewnetrzng i zewnetrznag, budowe instalacji fotowoltaicznej, utwardzenie
terenu, montaz agregatu pradotwérczego, wymiane ogrodzenia na terenie Stacji Ujecia i Uzdatniania w
Woli Osinskiej. Na dziatce projektuje sie rozbidrke we. We murowany z dachem jednospadowym.

Zbiorniki wyrownawcze zlokalizowano od strony potudniowej budynku.

Projektowane zbiorniki wyrownawcze znajdujg sie¢ w odlegtosci ok 2,45m od granicy od strony
wschodniej. Odlegto$¢ od budynku SUW 5,15m.

Zaopatrzenie w media w oparciu o rozbudowe i modernizacje istniejacych instalacji
miedzyobiektowych.

Utwardzenie doj$¢ z okraweznikowanej betonowej kostki brukowej grub. 6¢cm uktadanej na
podsypce piaskowej do projektowanych zbiornikéw, do nowych obudéw studni wraz z wykonaniem
opaski dookota nich.

Utwardzenie dojazdu z betonowej kostki brukowej grub. 8cm uktadanej na podsypce piaskowe; .

Warunki gruntowo-wodne

W poziomie posadowienia projektowanej budowy zbiornika wystepujg pod glebg grubosci 0,3-0,4m
grunty rodzime mineralne.

W obszarze badan wystepujg proste warunki gruntowe, gdyz pod glebg, wystepujg warstwy gruntu
mineralnego, ktére mimo zrdznicowania litologicznego, sg jednorodne genetycznie
W miejscu posadowienia zbiornikdw zostata wykonana opinia geotechniczna

Nawierzchnie
Zaprojektowano nastepujacq konstrukcje utwardzenia doj$¢:

Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubo$¢
warstwy

1 Warstwa $cieralna — kostka betonowa 6cm

2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o0 Rm = 2,5 MPa. 12 cm

4 Warstwa mrozochronna z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego | 10 cm

mechanicznie

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 31cm

Nawierzchnie

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje utwardzenia dojazdu:

Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubo$¢
warstwy

1 Warstwa $cieralna — kostka betonowa 8 cm

2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa. 12 cm

4 Warstwa mrozochronna z piasku Srednioziarnistego stabilizowanego | 10 cm

24




mechanicznie

taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 33 cm

Uwaga:

Nalezy zlikwidowa¢ bariery architektoniczne w miejscach kolizji utwardzenia ze zjazdami oraz w
miejscach przejsc.

Krawezniki i obrzeza.

Zaprojektowano wykonanie zabezpieczenia krawedzi utwardzenia w postaci kraweznika ulicznego typu
Llekkiego” 15x22 i 15x30 (w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem).

Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 8x30 -jako zabezpieczenie krawedzi opasek -
posadowionego w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem”

Istniejace ogrodzenia wykonane z siatki na cokole wraz z brama i furtkg jest w ztym stanie technicznym.
Montaz  nowego ogrodzenia wraz z bramg przesuwng sterowang elektronicznie (doprowadzenie
instalacji elektrycznej w ramach zadania) i furtkq z gotowych elementow, a takze z prefabrykowanym
lub wylewanym monolitycznie cokotem dookota terenu (po projektowanym torze)

Panele ogrodzeniowe przettaczane zgrzewane 3D z drutdw pionowych i poziomych dp5mm w forme
kraty o oczkach 50x200mm. Cechg charakterystyczng tego typu paneli sa wzdtuzne przettoczenia, ktére
znaczaco zwiekszajg sztywno$¢ ogrodzenia oraz podnosza jego walory estetyczne. Panele o wysokosci
ok. 1700mm i szerokosci 2500mm.

Stupki ogrodzeniowe z ksztattownika prostokatnego 60x40x2, zamknietego od gory systemowg
zaslepkg z tworzywa sztucznego. Wysokos¢ stupkdéw ok. 2700mm. Rozstaw osiowy stupkow w
ogrodzeniu ok. 2590mm. Stupki nalezy zabetonowa¢ w ziemi w fundamencie o wymiarach 30x30x80cm.
Potaczenia paneli ze stupkami za pomocg obejmy montazowych. Obejmy skrecane s za pomocg
ocynkowanych $rub, nakretek i podktadek M8x25. Liczba obejm do stupka to 3szt.

Stupki ogrodzeniowe betonowane w ziemi. Panele mocowane sg pomiedzy stupkami za pomocg obejm
montazowych systemu. Ogrodzenie panelowe moze by¢ wykonane na podmuréwce prefabrykowanej
lub tradycyjnie wylewane;j.

Podmuréwka prefabrykowana sktada sie z desek betonowych wys. 200 mm, grubo$ci 60 mm i dtugosci
ok. 2480 mm oraz betonowych tgcznikow z gniazdami na stupy 60x40 mm. Wymiary podmurowki sg
odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu stupéw (osiowo 2590 mm). Instalacja podmuréwki nie
wymaga rowniez betonowania desek czy ustawiania ich na podsypce cementowo-piaskowej, tak jak to
ma miejsce przy ukladaniu obrzeza betonowego. taczniki podmuréwki osadza sie na zaprawie
fundamentow stupow.

Ogrodzenie, brama i furtka cynkowane ogniowo, w celu zapewnienia bardzo trwatej i skuteczne;
ochrony przed korozja.

Furtka o wymiarze ok. 1000x2000mm. W wyposazeniu znajduje sie zamek na klucz i klamka.
Konstrukcja ramy wykonana z profili zamknietych 60x40mm. Wypetnienie z panela zgrzewanego
przettaczanego 3D. Montaz w istniejgce stupy murowane, ktore nalezy odnowi¢. Uzupetnienie tynku.
Brama dwuskrzydtowa o wymiarze 4500x2000mm. W wyposazeniu znajduje sie¢ zamek na klucz i
klamka. Konstrukcja ramy wykonana z profili zamknigtych 60x40mm. Wypetienie z panela
zgrzewanego przettaczanego 3D. Teren ochrony bezpo$redniej nalezy ogrodzi¢. Na ogrodzeniu nalezy
umiescic tablice zawierajace informacje o ujeciu wody i zakazie wstepu 0sdb nieupowaznionych.
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Agregat pradotworczy

Zaprojektowano agregat pradotwdrczy zewnetrzny. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami zespdt ma
zostaC uziemiony. Pofgczenie do instalacji elektroenergetycznej wykonuje elektryk posiadajacy
kwalifikacje na podstawie warunkéw wydanych przez wiasciwy Rejon Energetyczny. Siec zasilajaca
wymaga zabezpieczenia nadmiopradowego, przeciwprzepieciowego zgodnie z zaleceniami norm.
Instalacje nie nalezy lokalizowa¢ pod drzewami badz materiatami tatwopalnymi. Po wykonaniu
podigczenia nalezy wykona¢ pomiar uziemienia oraz rezystancje izolacji instalacji. Agregat posadowic¢
na wypoziomowanej kostce betonowej na podbudowie z zapewnieniem min. 1,5m wolnej przestrzeni
wokot agregatu pradotwérczego w celu zapewnienia bezproblemowej obstugi oraz bezpieczenstwa
0s6b postronnych. Agregat pradotwérczy odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Obudowa
dzwigkochtonna, zamykana na klucz, Przytwierdzenie do utwardzenia nalezy wykona¢ w miejscu do
tego przeznaczonym w podstawie obudowy.

Instalacja fotowoltaiczna
W terenie nalezy zamontowa¢ instalacja fotowoltaiczna na systemowej konstrukcji wg. czesci
elektrycznej projektu technicznego.

Istniejace studnie gtebinowe

W ramach zadania nalezy zlikwidowa¢ nasypy studni wraz z montazem obuddw studni gtebinowych,
wykonanie opaski z kostki brukowej dookota budynku.

4. ZESTAWIENIE (BILANS TERENU)

Bilans terenu :

- powierzchnia catkowita 2075,00 m2 -100,0%
- powierzchnia zabudowy
projektowane zbiorniki 35,28 m2 -1,7%
istniejaca zabudowa 56,86 m2 -2,7%
- powierzchnia dojs¢ i dojazdow
projektowane utwardzenie- dojscia 174,00 m2 -8,4%
projektowane utwardzenie- dojazdy 608,00 m2 -29,3%
- powierzchnia zieleni 1200,86 m2 -57,9%

5. Informacje i dane

5.1.  Ochrona konserwatorska

Dziatki nr geod. 240/2, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3,584 w miejscowo$ci Wola Osinska nie sg wpisane do
rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie archeologicznej, na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz przepiséw ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

5.2.  Wplyw eksploatacji gorniczej
Dziatki nr geod. 240/2, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3,584 w miejscowosci Wola Osinska nie znajdujg sie w
granicach terenu goérniczego
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5.3. Zagrozenie dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow i
ich otoczenia.
Obiekty SUW, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie

okreslenia przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na S$rodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzania raportu o oddziatywaniu
na $rodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 ze zmianami), nie zostaty zaliczone do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

W zwigzku z realizacjg projektowanego obiektu nie przewiduje sie powstania zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu i jego otoczenia.

Masy ziemne powstate w wyniku wykopow zostang zagospodarowane we wiasnym zakresie.

6. Ochrona przeciwpozarowa
1.6.1 Podstawa opracowania
Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzn.
zm.)

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Uwaga

1/ wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako uzyskane
po wykonczeniu elementow budynku, a w odniesieniu do wymiarow okiennych i drzwiowych jako
wymiary w Swietle oscieznicy. Jako szeroko$C uzytkowg schoddw (biegéw i spocznikéw) nalezy
rozumieC szeroko$¢ w Swietle poreczy (pochwytéw) - nie moze byC pomniejszana przez urzadzenia i
elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

2/ Na dzien odbioru budynku przez PSP nalezy przygotowac projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajace materiaty, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno$ci) oraz protokoly zawierajagce wyniki badan stanu
technicznego instalacji uzytkowych i urzadzehn przeciwpozarowych, w szczegdinosci instalacji
elektrycznej, odgromowej, natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego, cisnienia i wydajnosci hydrantow, a
takze Dziennik budowy i wymagane prawem budowlanym oswiadczenia kierownika budowy.

3/ Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace sie nosno$cia, szczelno$cig i izolacyjno$cig
ogniowg (R, E, 1) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich producenta
(wytworce).

4/ W  projekcie zastosowano wylgcznie urzadzenia posiadajgce aktualne Swiadectwa
dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno$ci, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002) oraz deklaracje
zgodnosci zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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1.6.2 Zakres opracowania

Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

1.6.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji.

Podstawowe parametry obiektu - budynek

- powierzchnia zabudowy 55,86 m?

- wysoko$¢ budynku 5,60 m
Podstawowe parametry obiektu - zbiornik X2

- wysoko$¢ zbiornika 7,29m

- Srednica zewnetrzna ptyty fundamentowe; 4,65m

Obiekt o przeznaczeniu technicznym, zakwalifikowany jako niski N

1.6.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Obiekty, kwalifikuje sie do kategorii PM

1.6.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Na terenie SUW nie bedg wystepowaty obiekty z pomieszczeniami o gestosci ogniowej przekraczajace;
500MJ/m?2

Obiekt spetnia wymagania dla klasy odpornos$ci pozarowej E, zgodnie z wymaganiami dla budynkéw o
jednej kondygnacji nadziemnej i maksymalnej gesto$ci obcigzenia ogniowego <500MJ/m2

Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie beda nierozprzestrzeniajace ognia.

Obiekt bedzie posiadac instalacje piorunochronna. Zapewniono ochrone obiektu instalacjg odgromowg
w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacje wykonano za pomocg zwodéw poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzacych w tym zbrojenia
fundamentow, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione sg zwodami podwyzszonymi.

1.6.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W obiekcie nie bedg wystepowaé strefy zagrozenia wybuchem okreslone w PN-EN 1127-
1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

1.6.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtos$ci dopuszczalne

Usytuowanie projektowanego obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z
wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od granicy z
sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatlu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 [1].

- odlegtos¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegtosci min. 4 m.
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1.6.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Istniejagca  droga dojazdowa do obiektu. Wymagana ilo§¢ wody dla przedmiotowego obiektu do
zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) [3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z
istniejgcego hydrantu nadziemnych na sieci wodociggowej 0 wydajnosci 10 I/s .

1.6.9 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Obiekt o prostej konstrukcji i jednoznacznym przeznaczeniu

8. Obszar oddziatywania obiektu

Na podstawie art.20 ust.1 pkt.1C ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy -
Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2019 poz. 1186) dokonano budowy zbiornika magazynowania wody w
zakresie obszaru oddziatywania obiektu na sgsiednie nieruchomosci.
Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanych obiektow uwzgledniono nastepujace akty
prawne:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021r. poz 2351 z p6zn. zmianami),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1219 z p6zn. zmianami),
- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2020 r.
poz. 283 z pozn. zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r (Dz. U. 2019, poz. 1065) - WT

Budowa dwdch zbiornikéw wyréwnawczych, remont budynku, wymiana technologii wraz
z instalacja wewnetrzng i zewnetrzna, budowa instalacji fotowoltaicznej, utwardzenie terenu,
montaz agregatu pradotwdrczego, wymiana ogrodzenia mieszcza sie w catosci na terenie dziatek
240/2, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3,584

Odlegtos¢ projektowanego obiektu od budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi na dziatkach sasiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§12 WT) nie powoduje
objecia tych dziatek obszarem oddziatywania

Nastonecznienie pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich (§60 WT): ze wzgledu na
odlegtosci projektowane obiekty nie ograniczajgq nastonecznienia pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sasiednich, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych dziatek
obszarem oddziatywania.

Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco, ani potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatek
objetej inwestycja.

Projektowane obiekty nie sg zrédtem ucigzliwo$ci wykraczajacej poza granice dziatki objetej
inwestycja.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. tekst jednolity z z
2021 r poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt :
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Zlokalizowanej: dz.nrewid.: 240/2, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3
obreb ewidencyjny: 0012 WOLA OSINSKA,
jednostka ewidencyjna: 061411_2 ZYRZYN
wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegdlnienie Specjalnos¢ Imig i nazwisko Pieczatka i podpis

mgr inz. arch. Jozef Dymel

PROJEKTANT BRANZY architektoniczna
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ARCHITEKTONICZNEJ

mgr inz. arch.
Adam Stanilewicz
upr. 267/LBOOK/2020

SPRAWDZAJACY BRANZY | architektoniczna
ARCHITEKTONICZNEJ




IIA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY REMONTU | TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SUW

I.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

I.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzyteczno$ci publicznej - budynku na technologie SUW kategoria obiegu XXX.

I.1. 2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany remont oraz termomodernizacja budynku SUW polega¢ bedzie na wymianie
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie dachu na blache, wykonaniu termomodernizacji stropu, scian,
wykonaniu elewacji, wymianie instalacji elekirycznej, remoncie toalety, wydzieleniu pomieszczen
chlorowni, toalety, wykonaniu posadzki w budynku, ogrzewania elektrycznego wg projektu
technicznego.

Budynek Stacji Ujecia i Uzdatniania Wody stanowi murowany w technologii tradycyjnej obiekt
parterowy. Maksymalne zewnetrzne wymiary budynku wynoszg ok 8,29m x 6,75m. Dach dwuspadowy.
Poziom podtogi przyziemia wynosi 10-15cm

Odprowadzenie wod opadowych z budynku przewiduje si¢ jako powierzchniowe, zgodne z
naturalnym spadkiem terenu.

Inwentaryzacja obejmuje budynek Stacji i Ujecia Wody. Istniejacy obiekt wolnostojacy,
parterowy z dachem przestrzennym, kryty blachg trapezowa. Budynek wykonany w technologii
tradycyjnej.

Sciany zewnetrzne murowane o grubo$ci: 38cm obustronnie otynkowane.

Posadzki wykonczone w zalezno$ci od funkcji pomieszczenia: terakota, beton w znacznym stopniu
uszkodzone.

Pokrycie dachu, obrobki blacharskie, orynnowanie w zlym stanie technicznym. Elewacje tynkowane-
tynki lokalnie odspajajace sie.

Stolarka okienna —w ztym stanie technicznym

Stolarka drzwiowa — w ztym stanie technicznym

Opisywany obiekt nie spetnia norm cieplnych, poniewaz przegrody zewnegtrzne —$ciany, strop
cechuje niska izolacyjno$¢ termiczna
Budynek wyposazony w instalacje elektroenergetyczng, wodociggowa i kanalizacyjng — przewidziang
do remontu.

Budynek ogdlnie w stanie nadajacym sie do projektowanego zakresu robdt.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zachowujgc warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

I1.1.3 Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Przedmiotowy budynek to obiekt jednokondygnacyjny, wykonany w technologii murowanej,
posadowiony na fundamencie betonowym, fawach Zelbetowych. Strop o konstrukcji zelbetowej z
dachem przestrzennym. Budynek wolnostojacy. Budynek bedzie docieplony w technologii lekkie
mokrej, tynk cienkowarstwowy w kolorze jasnym, pokrycie dachu blachodachdwka, obrébki
blacharskie, rynny i rury spustowe w projektowanego dachu- kolor antracytowy, stolarka drzwiowa i
okienna w kolorze antracytowym.



I.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni i kubatury:
- powierzchnia zabudowy

-kubatura

-wysokos¢ budynku do kalenicy

-wysoko$¢ pomieszczen

Skrajne wymiary rzutu 8,29x6,75m
Liczba kondygnacji: 1 —parter

Wykaz pomieszczen wraz z wykonczeniem

55,96 m2
251,82m3
5,60m
3,20m

powierzchni
a uzytkowa
Ip. wyszczegOdlnienie w stanie | Wykonczenie posadzki | Wykonczenie $ciany Wykonczenie sufitow
surowym w
m2
Parter
Proj. Tynki cem-wap.+ , i
1 | Hala technologiczna 34,65 terakota farba zmywalna +na Proj. tynku cem-wap.+
o farba zmywalna
wysokosci h=2,1m glazura
Proj. Tynki cem-wap.+ .
2 | Chlorownia 2,91 terakota farba zmywalna +na Proj. tynku cem-wap.+
o farba zmywalna
wysokosci h=2,1m glazura
Proj. uzupetnienie tynku
3 lwe 286 terakota cem-wap.+ farba N Proj. tynku cem-wap.+
zmywalna +na wysokosci | farba zmywalna
h=2,1m glazura
RAZEM PARTER
40,42

I.1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Zakres badan geotechnicznych
W celu okre$lenia warunkdw geotechnicznych dla potrzeb projektowanej rozbudowy budynku

dokonano:

analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej zachowania sie obiektow sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznosSci korelacyjnych,

sondowan i odwiertu,

analizy makroskopowej podtoza.

Warunki gruntowo-wodne

W Swietle przepisdw rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) budynek




stacji uzdatniania wody zaliczany jest do ,1 kategorii geotechnicznej", z tych tez wzgleddw dla obiektu
wystarczy jako$ciowa ocena wiasciwosci gruntu.
Ze wzgledu na zakres praz nie ma potrzeby rozpoznawania gruntu

I1.1.6 Liczba lokali uzytkowych
Obiekt stanowi jeden lokal

1.1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt o prostej bryle. Konstrukcja nadziemna murowana, fundament betonowy, strop Zelbetowy, nie
stanowi zagrozenia pozarowego. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska. Obiekt nie bedzie miat
wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, oraz innych emisji zapachow, emisji pytowych i
ptynnych. Nie przewiduje sie instalowania w budynkach urzadzen wprowadzajacych drgania i hatas oraz
wytwarzajgcych promieniowanie jonizujgce oraz pole elekromagnetyczne. Zaopatrzenie budynku w
wode z sieci wodociggowej, odprowadzenie nieczystosci ciektych bytowych do sieci. Przewidywane
zuzycie wody oraz ilos¢ odprowadzonych $ciekow do 1m3/d, odprowadzenie wod opadowych
powierzchniowo na teren posesji inwestora. W zwigzku z funkcjonowaniem budynku bedg powstawaty
odpady komunalne w ilosci 1m3 na miesigc, odbiér odpadéw przez Gminny Zaktad Komunalny. Obiekt
nie jest szkodliwy dla srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania powoduje, Ze jest
ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na istniejacy
drzewostan , powierzchnie ziemi i stosunki wodne. Powierzchnia ziemi zostanie uporzadkowana i
poprawi si¢ jej estetyka otoczenia obiektdw. Gleba oraz wody powierzchniowe i podziemne nie zostang
zanieczyszczone ani skazone przez inwestycje.

I.1.8 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, w tym
zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii za zrédet odnawialnych,
Kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Ze wzgledu na charakter obiektu i sposéb jego dziatania (w budynku brak statej obstugi), ogrzewanie w
okresie zimowym w przypadku okresowej konserwacji obiektu. Brak ekonomicznego uzasadnienia do
wykorzystania alternatywnych niskoemisyjnych zrodet energii.

Do ogrzewania budynku bedzie wykorzystywana energia elektryczna. Wskaznik EP (kWh/(m2rok)=35
(kWh/(m2rok) < 45 (kWh/(mZ2rok)

1.1.9 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegolnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W budynku nie wystepuje

1.1.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem



1.10.1. Opis projektowanych zmian i zakres robét
Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku stacji ujecia wody.

Zakres robot w budynku w czesci istniejace;

Dach
- demontaz istniejacego pokrycia z dachu
- demontaz obrobek blacharskich
- wymiana uszkodzonych elementéw konstrukcji na takie same przekroje
- montaz membrany
- wykonanie tacenia dachu
- potozenie na blachodachowki wraz z obrobkami
- demontaz rynny i rury spustowe
- montaz projektowanych rur spustowych i rynien blaszanych z blachy ptaskiej
- montaz zadaszen nad wejsciem do budynku typu lekkiego -szt 2
- odnowienie kominow

Zakres robét przy dociepleniu i izolacji $cian fundamentowych

- rozbiorka opaski dookofa budynku

- odkopanie fundamentow

- potozenie podktadu gruntujacego

- potozenie hydroizolacji dwie warstwy

- docieplenie $cian fundamentowych styropianem ekstrudowanym gr. 5¢cm
- potozenie tynku na cokole mozaikowego

Zakres robot przy dociepleniu $cian

- demontaz i montaz kamer, oSwietlenia na elewacji

- docieplenie Scian ptytami styropianowymi z wyprawg elewacyjng cienkowarstwowg

- docieplenie osciezy ptytami styropianowymi, gr. 2cm z wyprawg elewacyjng
cienkowarstwowg

Zakres robét przy stolarce:
- demontaz istniejgcych parapetéw zewnetrznych
- demontaz istniejacych parapetow wewnetrznych
- demontaz istniejgcej stolarki okiennej
- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej zewnetrznej
- demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej wewnetrznej
- montaz nowe;j stolarki okiennej i drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki
- montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej
- montaz parapetow wewnetrznych z konglomeratu
- uzupetnienie tynkéw w miejscu montazu okien i drzwi

Roboty wewnetrzne

- wykonanie wyburzen oznaczonych na rzucie

- skucie tynkdw na $cianach i sufitach

- potozenie tynkdw na $cianach i sufitach,

- pomalowanie $cian i sufitow catosci budynku po wykonaniu robét,



- demontaz posadzek w hali technologicznej po demontazu istniejacych urzadzen

- wykonanie fundamentéw pod projektowane urzadzenia

- potozenie nowych warstw posadzkowych w budynku

- potozenie glazury na $cianach do wysoko$ci 2,1m w pomieszczeniu technologicznym, wc
oraz chlorowni

Roboty dodatkowe zwigzane

- wykonanie opaski dookota budynku o odpowiednim spadku o szerokosci 1,2
- wykonanie spocznikdw przy wejsciu do budynku
- wykonanie utwardzenia doj$¢ i dojazdow

1.10.2. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego
11.10.2. 1. Sciany fundamentowe

Fundamenty istniejace bez zmian. Istniejgce $ciany fundamentowe docieplic styropianem
ekstrudowanym gr 5¢cm.

Przed dociepleniem $cian fundamentowych stykajacych sie z gruntem nalezy odkopaé
budynek. Docieplenie wykonujemy na 1m ponizej poziomu terenu. Technologia docieplenia polega na
przyklejeniu twardych piyt polistyrenu ekstrudowanego XPS, oraz izolacji przeciwwilgociowej .
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta dla materiatu Aizo1=0,036W/m*K o gr. 5¢cm

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na grunty nieno$ne np. nasypowe lub organiczne,
nalezy wybrac je do warstwy gruntu nosnego, a ubytek wypeti¢ betonem podktadowym.

Izolacja pionowa nalezy najpierw zastosowaé podktad gruntujgcy (grunt produkowany przy uzyciu
asfaltu modyfikowanego o niewielkiej lepkosci, doskonatej wydajno$ci, wysokiej penetracji podioza oraz
krotkim czasie wysychania). Nastepnie naktadamy hydroizolacje kauczukowo-bitumiczng mase
powlokowg do szczelnej hydroizolacji i zabezpieczenia fundamentow.

Fundamenty pod urzadzenia zbrojone krzyzowa gérg i dotem zgodnie z projektem technicznym.
11.10.2. 2 Sciany

« Sciany zewnetrzne przyziemia gruboéci 41 otynkowane obustronnie. Podczas remontu nalezy
wykona¢ docieplenie $cian zewnetrznych styropianem gr. 12cm z wykonczeniem tynkiem
cienkowarstwowym zbrojonym tkanina szklang z dodatkiem fgcznikow.

- Po wczesniejszym przygotowaniu elewacji poprzez demontaz, o$wietlenia.

Tynki zewnetrzne przed wykonaniem docieplenia nalezy odgrzybi¢ za pomocg $rodka do czyszczenia
oraz zwalczania grzybdw i glonéw na elewacji wg wytycznych producenta. Przygotowanie powierzchni:
elewacje wyczysci¢ na sucho, ewentualne uszkodzenia i peknigcia naprawi¢ szpachlowka.

Sciany docieplié styropianem z wykoriczeniem tynkiem cienkowarstwowym.

Ptyty w wersji z bokami frezowanymi umozliwiajgcymi uktadanie ich ,na zaktadke”. Dopuszcza sie
zastosowania styropianu bez frezu. Ptyty standardowo produkowane sg w wymiarach: dtugo$¢: 1000
mm, szeroko$¢: 500 mm,

Klasa stabilno$ci wymiarowej w statych, normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2+ 0,2%



Deklarowany wspdtczynnik przewodzenia ciepta 0,032 W/(m*K)

Zamurowania otworéw drzwiowych za pomocg pustakdw betonu komérkowego na zaprawie klejowej
lub z cegty petnej

1.10.2. 3 Wience, nadproza

Sciany w poziomie pod murtatg nalezy przewiazaé wiericem zelbetowym. Wieniec wylewany z betonu
klasy C 20/25 zbrojone czterema pretami o $rednicy 12mm ze stali klasy A-lll, gat. St3SX,
strzemiona z pretéw 6mm w rozstawie co 25-30cm,

W scianie konstrukcyjnej wykona¢ nadproze stalowe, zgodnie z rzutem. W miejscach
projektowanych otwordéw drzwiowych w $cianach konstrukcyjnych nalezy wyku¢ bruzde najpierw z
jednej strony w miejscu projektowanego nadproza, a nastepnie wstawi¢ w nig dwuteownik HEB 160
z zakladem na $ciany min. 15cm i zabetonowa¢ betonem klasy C 20/25, nastepnie w ten sam
sposob wykona¢ nadproze z drugiej strony $ciany. IP140 osadzone w $cianie Przed tynkowaniem
osiatkowac elementy stalowe siatka.

11.10.2. 4 Dach

Dach dwuspadowy drewniany o konstrukcji krokwiowo-jetkowej. Zmiana pokrycia
dachu. Istniejgce pokrycie z eternitu nalezy zdemontowaé warz z taceniem i obrobkami. Sprawdzi¢
konstrukcie dachu , w przypadku uszkodzen wykona¢ nowg wiezbe dachowg, wymieni¢
uszkodzone elementy .

Elementy drewniane dachu wewnetrzne i zewnetrzne zabezpieczy¢ Srodkami przeciwgnilnymi,
przeciwpozarowymi i przeciw szkodnikom drewna przez malowanie. Deski wieficzace grubosci
32mm.

Pokrycie dachu blachg dachowkowg powlekang na tatach 2,5x2,5 cm co okoto 40 cm i kontrtatach
5x2,5¢cm z wiatroizolacjg. Okap wykonczy¢ od spodu podbitka -szalunkiem z desek.

11.10.2. 5 Podtogi i posadzki
Wykonczenie zgodnie z rzutem przyziemia- terakota

11.10.2.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna, dane do poszczegdlnych okien zgodnie z zestawieniem stolarki.
Wspditczynnik przenikania ciepta * Uw = 0,9 W/m2K z cieptg ramkg
Izolacyjnos¢ akustyczna * Rw (dB) = 31 -36dB

Montaz nowych drzwi wewnetrznych wewnatrzlokalowych w remontowanych pomieszczeniach
zgodnie z zestawieniem stolarki
Drzwi do pomieszczen sanitarnych powinny by¢ wyposazone w otwory wentylacyjne/ podciecia i zamki

podklamkowe z zatrzaskiem tazienkowym.
Przy drzwiach zamontowa¢ odboje i listwy

Wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej. Drzwi aluminiowe i stalowe malowane proszkowo ciepte
czesciowo przeszklone. Drzwi z petnym wyposazeniem, klamkami, zamkami.



Montaz okien i drzwi za pomocg dyli i kotw do muru i uszczelnione pianka poliuretanowa. Ubytki
tynku uzupetnione zostang tynkiem cementowo wapiennym. Dopuszcza sig¢ nieznaczne roznice w
wymiarach profili (wymiarach przekroju do 10% ) wynikajacych z technologii wykonywania tych
elementow z petnym zachowaniem sposobu fazowania krawedzi, zgodnym z istniejgcym.

11.10.2. 7 lzolacje przeciwwilgociowe

Przeciwwilgociowa pozioma $cian - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym,
Przeciwwilgociowa posadzki na gruncie — 2 x folia polietylenowa,
Przeciwwilgociowa stropodachu - folia polietylenowa.

Przeciwwilgociowa $cian fundamentowych

1.10.2. 8. Izolacje cieplne i akustyczne

Cieplna scian fundamentowych— styropian ekstrudowany gr. 5¢cm., o wspotczynniku przenikania ciepta
max. A=0,032W/(m*K)

Cieplna Scian zewnetrznych czesci nadziemnej — styropian- gr. 12cm, o wspdtczynniku przenikania ciepta
max. A=0,032W/(m*K)

Cieplna stropu ostatniej kondygnacji — wefna mineralna grubo$ci 24cm, o wspdtczynniku przenikania
ciepta max. A=0,038W/(m*K)

11.110.2. 9 Tynki

Tynki wewnetrzne na Scianach projektowanych cementowo-wapienne kategorii lll.

PotozZenie tynkéw wewnetrznych na $Scianach i suficie, po skuciu stabych tynkéw i uzupetnieniu
ubytkdw.

Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe w na wyprawie klejowe;j siatka.

1.10.2. 10. Okfadziny
Glazura — w pomieszczeniu technologicznym, chlorowni oraz wc na wysoko$¢ 2,10m.
W  pomieszczeniu technologicznym potaczenia wykona¢ wyokrgglone za pomocg listewek
wyobleniowych.
11.10.2. 11. Parapety
Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej., wewnetrzne z konglomeratu

11.10.2. 12. Malowanie

Wszystkie pomieszczenia po wykonaniu remontu i zmiany technologii nalezy pomalowaé. Sciany
wewnetrzne i sufity dwukrotnie pomalowacé farbami poliwinylowymi w kolorze biatym.
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. przed wykonaniem tynkowania nalezy przygotowac podtoze —zagruntowac, wyszpachlowac,
wykonac¢ przecierke
. dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg w kolorach jasnych uzgodnionych z Inwestorem

11.10.2. 13. Obrobki blacharskie
Rynny fi 120mm, rury spustowe fi100mm z blachy powlekanej gr. 0,6 mm.

1.10.2. 14. Kolorystyka
Kolorystyka elewacji zgodnie z rysunkami.

11.10.2. 15. Instalacje
Elektryczna

Przewiduje sie modermnizacje instalacji elektrycznej- wg branzy elektryczne).
Odgromowa

Przewiduje sie wyposazenie budynku w instalacje odgromowa- wg branzy elektryczne;.
Wentylacja

Przewiduje sie wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniu technologicznym, chlorowni, za pomocq
istniejacych otwordw w suficie, zakorczony projektowanymi wywietrzakami zgodnie z projektem technicznym
czesSci sanitamne.

Wentylacja nawiewno-wywiewna zgodnie z branza sanitamg,

11.10.2.16. Opaska dookota budynku

Rozebranie istniejacej opaski dokota budynku ze wzgledu na docieplenie $cian piwnicznych.
Wykonanie nowej opaski z kostki brukowej z posypka na podsypce piaskowej i wykonczonej obrzezami
na fawie fundamentowej. Opaska o szerokosci 100-120cm ktora stanowi dojscie do budynku
W miejscach odprowadzania rur spustowych zastosowa¢ odwodnienie liniowe.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukcje utwardzenia:
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Nr warstwy | Opis warstwy konstrukcyjnej Grubos¢
warstwy

1 Warstwa Scieralna — kostka betonowa 6 cm

2 Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm

3. Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa. 12cm

4 Warstwa mrozochronna z piasku srednioziarnistego stabilizowanego 10 cm

mechanicznie
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych 31cm

Uwaga:

Nalezy zlikwidowac bariery architektoniczne w miejscach kolizji utwardzenia ze zjazdami oraz w
miejscach przejsc.

Zaprojektowano wykonanie obrzeza betonowego 6x20 -jako zabezpieczenie krawedzi opasek -
posadowionego w tawie betonowej z betonu B10 z "oporem”

[11.1.11 Dane dotyczacy warunkéw ochrony pozarowej

l.1.11.1 Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

[1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzn.
zm.)

2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe

l1.1.11.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

l11.1.11.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnie budynku objetego opracowaniem
Podstawowe parametry obiektu

Liczba kondygnaciji : 1,

- powierzchnia zabudowy 55,96 m?
-kubatura 251,82m?3
-wysokos$¢ budynku do kalenicy 5,60m
-wysoko$¢ pomieszczen 3,20m

d. odlegto$¢ od obiektéw sasiadujacych;
-0k 27,42m od budynku mieszkalnego po stronie potudniowo-wschodniej
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-0k 12,11m od budynku mieszkalnego po stronie potudniowo-zachodnie;

l11.1.11.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Budynek, kwalifikuje sie do kategorii PM

lI1.11.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez Sciany zewnetrzne i dachy

Na terenie SUW nie bedg wystepowaty budynki z pomieszczeniami o gestosci ogniowej przekraczajace;
500MJ/m?

Budynek spetnia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej E, zgodnie z wymaganiami dla budynkéow
0 jednej kondygnacji nadziemnej i maksymalnej gestosci obcigzenia ogniowego <500MJ/m2

Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie beda nierozprzestrzeniajace ognia.

Budynek powinien posiada¢ instalacje piorunochronng. Zapewniono ochrone budynku instalacjg
odgromowg w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w grupie norm PN-IEC
61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Instalacje wykonano za pomocg zwodéw
poziomych niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementéw przewodzacych w tym
zbrojenia fundamentéw, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem
dachu chronione sg zwodami podwyzszonymi.

l11.1.11.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W budynku nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okre$lone w PN-EN 1127-
1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

l11.1.11.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z
wymaganiami § 12 przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od granicy z
sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 [1].
- odlegto$¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegto$ci min. 4 m.

l11.1.11.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zapewniono droge dojazdowg do budynku. Wymagana ilos¢ wody dla przedmiotowego budynku do
zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) [3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z
istniejacego hydrantu nadziemnych na sieci wodociggowej o wydajno$ci 10 I/s w odlegtoéci ok. 4,0m
od chronionego budynku.
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l.1.11.9 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

IV.1.12 Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy

V.1.13 Uwagi koncowe

* materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadac
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

+ dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie
0 zblizonych parametrach jako$ciowych i technicznych.

+ roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi normami.

+ wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego
przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjq
administracyjna.

* roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy i przy wspétpracy
nadzoru autorskiego.
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IB. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDOWY ZBIORNIKOW
WYROWNAWCZYCH

IIl.1. OPIS ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BUDOWY ZBIORNIKA WYROWNAWCZEGO

I.1. 1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budowa zbiornikéw wyréwnawczych na Stacji Ujecia i Uzdatniania Wody w Woli Osinskie;
kategoria obiegu XXX.

I.1. 2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowane zbiorniki stuzy¢ bedg do magazynowania wody zwigzane z technologig stacji
uzdatniania wody Wola Osirska.

11.1.3 Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Przedmiotem opracowania jest budowa dwoch zbiornikow wyréwnawczych stalowych wraz z
budowg zelbetowych fundamentéw pod zbiorniki 0 pojemnosci uzytkowej 2x75m3.
Zbiorniki zlokalizowane na powierzchni terenu, powyzej poziomu otaczajgcego ok 0,2m.

I.1.4 Charakterystyczne parametry obiektu

Zestawienie powierzchni i kubatury:

- powierzchnia zabudowy projektowanej 35,30 m?
- wysoko$¢ zbiornika 5,83m
- Srednica zewnetrzna ptyty fundamentowe; 4,65m

1.1.5 Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Zakres badan geotechnicznych

W celu okreslenia warunkdw geotechnicznych dla potrzeb projektowanej budowy zbiornikéw dokonano:
analizy danych archiwalnych, obserwaciji geodezyjnej zachowania si¢ obiektow sasiednich, z
wykorzystaniem lokalnych zaleznosci korelacyjnych, sondowan i odwiertu, analizy makroskopowe;
podioza.

W Swietle przepisow rozporzadzenia MT,BiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r, poz. 463) zbiorniki
wyréwnawcze zaliczane sg do ,| kategorii geotechnicznej". Z uzyskanych informaciji od inwestora oraz z
dokonanych ogledzin dziatki a takze ,Opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podfoza gruntowego”
wynika, ze w podfozu wystepujg ,proste warunki gruntowe” gdyz pod gleba, wystepujg warstwy gruntu
mineralnego, ktdre mimo zrdznicowania litologicznego, sg jednorodne genetycznie.

I1.1.6 Liczba lokali uzytkowych
Nie dotyczy
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1.1.7 Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Obiekt o prostej bryle, konstrukcja zelbetowa fundamentow i stalowa zbiornikéw nie stanowi zagrozenia
pozarowego. Obiekt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska. Obiekt nie bedzie miat wptywu na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Nie
przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, oraz innych emisji zapachdw, emisji pylowych i
ptynnych. Obiekt nie jest szkodliwy dla Srodowiska naturalnego. Zastosowana technologia wykonania
powoduje, ze jest ekologiczny w budowie i eksploatacji. Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na
istniejacy drzewostan , powierzchnie ziemi i stosunki wodne. Powierzchnia ziemi zostanie
uporzadkowana i poprawi sie jej estetyka otoczenia obiektéw. Gleba oraz wody powierzchniowe i
podziemne nie zostang zanieczyszczone ani skazone przez inwestycje.

I.1.8 Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym
zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii za zrédet odnawialnych,
Kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe

Nie dotyczy

I1.1.9 Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy

11.1.10 Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowalno-instalacyjnego
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Przedmiotem projektu jest budowa zbiornikow wyréwnawczych do magazynowania wody
1.10.1. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlanego

Wykopy

Wykopy pod ptyte fundamentowg pod zbiornik wyrownawczy wody nalezy wykona¢ recznie lub
mechanicznie na gteboko$¢ wg. podanego przekroju pionowego. W przypadku natrafienia na grunty
nasypowe lub organiczne nalezy je wybrac do statego gruntu, a miejsca te wypei¢ do projektowanego
poziomu posadowienia, chudym betonem C8/10 (B 10).

Przed przystapieniem do wykonania wykopu przygotowac teren w taki sposob aby teren byt wyréwnany,
oczyszczony z humusu, umozliwiajgcy wykonanie wykopow pod fundamentowanie, zageszczenie
podioza gruntowego jak i podsypki wykona¢ za pomocg ubijania ciezkimi ubijakami z nisko potozonym
Srodkiem ciezkosci, wykopy pod fundamenty nalezy wykona¢ szerszy od zaprojektowanego obrysu
fundamentow o szeroko$¢ zastosowanego ubijaka- poszerzenie nalezy wykona¢ z kazdej strony
fundamentu, wykop powinien by¢ ptytszy o 15¢cm od wymaganej gtebokosci (zatozono 15¢cm obnizenia
terenu przy zageszczeniu ubijakiem)

Humus wydobyty z wykopéw nalezy sktadowac¢ na terenie dziatki, cze$¢ rozplantowac po terenie.
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Plyta zelbetowa pod zbiornik
Posadowienie ptyty fundamentowej zbiornika:

- poziom gorny ptyty zelbetowey: +/-0,00 =170,70m npm
- poziom terenu: -0,20 =170,50m npm
- poziom spodu dna ptyty zelbetowej: -0,70 =170,00m npm
- poziom spodu warstwy chudego betonu -1,00 =169,70m npm

Ptyta fundamentowa wylewane z betonu C25/30 (B30) zbrojone stalg AllIN, gat. BSt500S. Na
podsypce piaskowej zageszczonej do ID=0,5 gr.25cm, wykona¢ warstwe z chudego betonu, gr. 30cm,
nastepnie nalezy wykonac¢ ptyte fundamentowa, gr. 70cm, wystajacg ponad poziom terenu 20cm.

Ptyte fundamentowg okragta o $rednicy 465cm, zbrojong goérg i dotem krzyzowo zgodnie z
projektem technicznym

Na ptycie wykonac izolacje asfaltowo-zywiczna.

W ptycie zelbetowe] nalezy wykona¢ komore potgczeniowa, gdzie bedg wyprowadzone krocce
potgczeniowe.

Dookota ptyty nalezy wykona¢ opaske zbiornika odprowadzajacgq wody deszczowe z ptaszcza
zbiornika.

Dodatkowo nalezy wykona¢ uziom fundamentu pod zbiornik. Do zbrojenia ptyty przespawaé
bednarke o przekroju 30x4mm w dwoch przeciwlegtych koncach.

Konstrukcja zbiornikow

Zostang zastosowane pionowe, jednokomorowe zbiorniki wyréwnawcze o pojemnosci V=75m3
kazdy, ktory stuzg do magazynowania wody pitnej, posiadajg aktualny atest higieniczny do wody pitne;j.

Pionowe zbiorniki wyrownawcze wykonane sg z elementow stalowych (stal niskoweglowa),
atestowanych.

Zbiorniki sktadajg sie z ptaszcza w ksztatcie pionowego walca zamknietego od dotu ptaskim dnem,
a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje sie komin wentylacyjny (zabezpieczony przed
czynnikami zewnetrznymi i dostepem matych zwierzat za pomocg siatki o matych otworach) oraz
krociec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiornikach. Zbiorniki posiadajg dwa wiazy
rewizyjne: -na dachu wiaz prostokatny z izolowang pokrywa, - w dolnej czesci ptaszcza wkaz okragty.
Otwory wtazowe wykonane i zamontowane jako wyroby gotowe (konstrukcja wtazéw w zbiornikach musi
gwarantowac zabezpieczenie przed czynnikami zewnetrznymi i dostepem matych zwierzat).

Ponadto zbiorniki wyposazony sg w drabing zewnetrzng oraz wewnetrzng umozliwiajacq
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornikow wchodzi
rowniez wewnetrzne orurowanie.

Wszystkie krocce przytaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na ciSnienie PN10 lub PN16 i
znajduje sie w ptaszczu zbiornikéw. Szczelno$¢ potaczen spawanych elementéw prefabrykowanych
sprawdzana jest u producenta. Po zamontowaniu na placu budowy zbiornikdw poddawany jest prébie
szczelnosci.

Izolacja termiczna zbiornikow wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego z wetny
mineralnej o gr. 10cm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o gr. 10cm).
Izolacja od zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowane;.

Od srodka zbiorniki malowane sg farbg z atestem PZH. Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika
dwukrotnie malowane farba podktadowg oraz lakierem asfaltowym.
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Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane sg w wersji ocynkowane;.
Zbiorniki dostarczane na miejsce w sprefabrykowanych elementach.
Ponizej podajemy podstawowe parametry zbiornika:
- objetos¢ uzytkowa: v=75m3,
- Srednica zew. / po ociepleniu / dz = 4,74 mm,
- wysoko$¢ czesci cylindrycznej ok. h=4,8 m ,
- grubo$¢ izolacjig = 100 mm,
- poszycie zewnetrzne zbiornika / izolacji /
- dach: blacha ocynkowana pfaska ,
- ptaszcz: blacha ocynkowana trapezowa ,
- wykonanie materiatowe: stal weglowa,
- zabezpieczenie antykorozyjne: poprzez lakierowanie

l11.1.11 Dane dotyczacy warunkéw ochrony pozarowe;j

l.1.11.1 Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie obowigzujgcych przepisow:

1] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422 z pdzn.
zm.)

[2] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr
109, poz. 719)

[3] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030)

[4] rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17wrze$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe

l1.1.11.2 Zakres opracowania
Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego opracowano na podstawie
§ 4 ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWIA w sprawie uzgadniania projektu budowlanego [4].

l11.1.11.3 Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnie budynku objetego opracowaniem
Podstawowe parametry obiektu

- powierzchnia zabudowy projektowanej 35,30 m2
- wysoko$¢ zbiornika 5,83m
- Srednica zewnetrzna ptyty fundamentowe; 4,65m

Obiekt o przeznaczeniu technicznym, zakwalifikowany jako niski N

I11.1.11.4 Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania
Obiekt, kwalifikuje sie do kategorii PM
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l1.11.5 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany zewnetrzne i dachy

Na terenie SUW nie bedg wystepowaty budynki z pomieszczeniami o gestosci ogniowej przekraczajace;
500MJ/m2

Obiekt spetnia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej E, zgodnie z wymaganiami dla budynkow o
jednej kondygnacji nadziemnej i maksymalnej gesto$ci obcigzenia ogniowego <500MJ/m?2

Wszystkie elementy zastosowane w obiekcie beda nierozprzestrzeniajace ognia.

Obiekt bedzie posiada¢ instalacje piorunochronng. Zapewniono ochrone obiektu instalacjq odgromowg
w wykonaniu podstawowym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w grupie norm PN-IEC 61024-1:2001
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Instalacje wykonano za pomocg zwoddw poziomych
niskich, nieizolowanych, z wykorzystaniem naturalnych elementow przewodzacych w tym zbrojenia
fundamentow, metalowych konstrukcji. Urzadzenia i elementy zastosowane ponad pokryciem dachu
chronione sg zwodami podwyzszonymi.

l11.1.11.6 Informacja o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej.

W obiektach nie bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem okre$lone w PN-EN 1127-
1:2007 - Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed wybuchem. Pojecia
podstawowe i metodologia.

l11.1.11.7 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
odlegtosciach od sasiadujacych obiektow budowlanych, dziatek lub terendw oraz parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Usytuowanie projektowanego obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest zgodne z
wymaganiami § 12 przepisow techniczno-budowlanych w zakresie jego odlegtosci od granicy z
sgsiednimi dziatkami budowlanymi, a takze Rozdziatu 7 Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe §271-273 [1].
- odlegto$¢ od zabudowanych dziatek:
a) ponad 4 m wymaganej odlegto$ci min. 4 m.

l1.1.11.8 Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych

Zapewniono droge dojazdowg do obiektu. Wymagana ilos¢ wody dla przedmiotowego obiektu do
zewnetrznego gaszenia pozaru na podstawie § 5 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z 2009 r.) [3] wynosi 10 dm3/s i bedzie realizowana z
istniejacego hydrantu nadziemnych na sieci wodociggowej 0 wydajnosci 10 I/s.

lI.1.11.9 Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych
projektem architektoniczno-budowlanym.

Nie dotyczy

IV.1.12 Dostepnos¢ dla os6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy
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V.1.13 Uwagi koricowe

materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane wbudowywane w obiekt winny posiadac¢
wymagane certyfikaty, atesty i odpowiada¢ odpowiednim normom,

dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow od podanych w projekcie

o zblizonych parametrach jakosciowych i technicznych.

roboty budowlane i rzemiesinicze wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi normami.

wszelkie istotne odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego sg dopuszczalne jedynie po
uzyskaniu zgody kierownika budowy, projektanta obiektu oraz po zmianie warunkéw udzielonego
przez organ administracji architektonicznej pozwolenia na budowe odrebng decyzjg
administracyjna.

Roboty budowlano prowadzi¢ z zachowaniem przepisow bezpieczeristwa higieny pracy oraz
technicznych warunkéw wykonania i odbioru.

Roboty winny by¢ wykonywane pod nadzorem uprawnionego kierownika robdt budowlano-
montazowych przy wspotpracy nadzoru autorskiego. Do realizacji zadania nalezy stosowac
wytacznie materiaty i wyroby budowlane posiadajace certyfikaty
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PROJEKTOWANE POKRYCIE Z BLACHODACHOWKI

PROJEKTOWANA MEMBRANA

PROJEKTOWANE LATY | KONTRLATY

ISTNIEJACA WIEZNBA DACHOWA DO WYMIANY

ISTNIEJACA POKRYCIE DO ROZBIORKI

PROJ.DOCIEPLENIE:WEENA MINERALNA | 24,00cm

ISTNIEJACY STROP ZELBETOWY

PROJ. TYNK CEM.—WAP. +DWUKROTNE MALOWANIE

ISTNIEJACE SCIANKI SZCZYTOWE DO ROZBIORKI
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PROJEKTOWANY TYNK CEM-WAP.

ISTNIEJACY TYNK CEM-WAP. DO SKUCIA

ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA

PROJEKTOWANY PODKLAD GRUNTUJACY

12,00cm

PROJEKTOWANY STYROPIAN EPS 035 FASADA

PROJEKTOWANA SIATKA NA KLEJU

TYNK CIENKOWARSTOWY, SILIKATOWY, BARANEK 1mm

325

320

t 0,00

1,50cm | PROJ. TERAKOTA +KLEJ

500cm | PROJ. POSADZKA BETONOWA ZE ZBROJENIEM ROZPROSZONYM

0,22mm | PROJ. FOLIA PE — PRZECIWWILGOCIOWA

10,00cm | PROJ. BETON PODKtADOWY, C8/10

DEMONTAZ ISTNIEJACYCH WARSTW POSADZKOWYCH
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ELEWACJA WSCHODNIA

KOLORYSTYKA

1- SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY, KOLOR BIALY,

1A -SCIANY - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY, KOLOR GRAFITOWY

2- DACH - BLACHODACHOWKA LUB BLACHA PANELOWA PLASKA, KOLOR GRAFITOWY
3- COKOL - TYNK MOZAIKOWY LUB GRES, KOLOR GRAFITOWY

4- KOMINY- STALOWE, MUROWANE, KOLOR GRAFITOWY

5- STOLARKA OKIENNA - PCV, KOLOR ANTRACYT

6- STOLARKA DRZWIOWA - ALUMINIOWA, STALOWE , KOLOR ANTRACYT

7- ORYNNOWANIA - BLACHA POWLEKANA KOLOR GRAFITOWY

8- SCHODY -KOSTKA BRUKOWA, KOLOR GRAFITOWY

[ ]
ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJA POLNOCNA

ELEWACJE

skala 1:100
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE Dw1 Dw2 Dz1 Dz2
SCHEMAT + -
wzxﬁgiE S 1000 900 1700 1000
MURU [mm] H 205 205 3000 2100
wYS'\\/'A'//?;T_E S min. 900 min. 800 min. 900
OSCIEZNICY [mm] H min. 2000 min. 2000 min. 2000
LEWE/PRAWE L P L P L P L P
przyziemie 1 1 1 1
RAZEM 1 1 1 1
drzwi wewnatrzlokalowe drzwi zewnetrzne, petne jednoskrzydiowe
drewniane, plytowe stalowe, malowane proszkowo
UWAGI ’ kolor grafitowy drzwi o podwyzszonej

tazienkowe z wentylacjg

termoizolacyjnosci,wspotczynnik przenikania
U=1,3(W/m"2xK)

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIE 01
SCHEMAT =l
WYMIARY S 850
W MURZE [mm] H 850
WYMIARY S 800
W SWIETLE
OSCIEZNICY [mm] H 800
PRZYZIEMIE 3
RAZEM 3
uwac! |0okna pev, rozwierno-uchyline, kolor biaty,

wspoéczynnik przeniakania ciepta dla okna U=1,3W/m”2K

UWAGA

PRZED WYKONANIEM STOLARKI
WYMIARY POBRAC Z OBIEKTU
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Projekty i Wyceny Majatkowe

EGZ.NR 1

ZAL ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

ROZBUDOWA UJECIA | STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI WOLA
OSINSKA (BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH, REMONT
BUDYNKU WRAZ Z WYDZIELENIEM NOWYCH POMIESZCZEN, WYMIANA
TECHNOLOGII WRAZ Z INSTALACJA WEWNETRZNA | ZEWNETRZNA, BUDOWA
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ, UTWARDZENIE TERENU, MONTAZ AGREGATU
PRADOTWORCZEGO, WYMIANA OGRODZENIA)

W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA 5 UJEC | STACJI UZDATANIANIA WODY W
MIEJSCOWOWSCI KOTLINY, OSINY, PARAFIANKA, WOLA OSINSKA | ZERDZ.

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

- GMINA ZYRZYN
Zamawiajacy Adres:
/Inwestor: ul. Powstania Styczniowego 10 , 21-103 Zyrzyn
Obiekt: UJECIE | STACJA UZDATNIANIA WODY
Adres: dz.nrewid.: 240/2, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3 _
obreb ewidencyjny: 0012 WOLA OSINSKA, jednostka ewidencyjna: 061411_2 ZYRZYN
Branza: architektoniczna, sanitarna, elektryczna

SPIS TRESCI NA STRONIE 2

Piszczac, 15.1V. 2022r.



SPIS TRESCI

Strony
Strona tytutowa. 1.
Spis tresci. 2.
Informacja BIOZ 3-7.




1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROW]

A, ROZBUDOWA UJECIA | STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI

budowlanego: WOLA OSINSKA (BUDOWA DWOCH ZBIORNIKOW WYROWNAWCZYCH,
REMONT BUDYNKU WRAZ Z WYDZIELENIEM NOWYCH POMIESZCZEN,
WYMIANA TECHNOLOGII WRAZ Z INSTALACJA WEWNETRZNA |
ZEWNETRZNA, BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNE.J,
UTWARDZENIE TERENU, MONTAZ AGREGATU PRADOTWORCZEGO,
WYMIANA OGRODZENIA)
W RAMACH ZADANIA: MODERNIZACJA 5 UJEC | STACJI UZDATANIANIA
WODY W MIEJSCOWOWSCI KOTLINY, OSINY, PARAFIANKA, WOLA
OSINSKA | ZERDZ.

.. GMINA ZYRZYN
Zamawiajacy Adres:
/Inwestor: ul. Powstania Styczniowego 10 , 21-103 Zyrzyn
Obiekt: Ujecie i stacja uzdatniania wody
Adres: dz.nrewid.: 240/2, 240/3, 241/3, 241/2, 239/3

obreb ewidencyjny: 0012 WOLA OSINSKA, jednostka ewidencyjna: 061411_2 ZYRZYN

. ) mgr inz. arch. Jézef Dymel
Rrojektant: ul. B. Chrobrego 417
21-500 Biata podlaska

Piszczac, 15. IV. 2022r



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. ZAKRES RQBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Zakres projektu obejmuje:

- termomodernizacje oraz remont istniejgcego budynku hydroforni wraz z

wydzieleniem nowych pomieszczen (chlorownia, toaleta, pomieszczenie
gospodarcze)

- utwardzenie drog i placy manewrowych kostkg brukowg na terenie ujecia

- budowe zbiornikow retencyjnych 2x75m3

- wymiana i wykonanie niezbednych przewodéw technologicznych
zewnetrznych i wewnetrznych

- montaz agregatu pradotwérczego

- wymiana ogrodzenia

- wymiana technologii (ujecia)

Obiekt realizowany bedzie w systemie tradycyjnym.
Kolejno$¢ wykonywanych robot:
e zagospodarowanie placu budowy
e roboty budowlano — montazowe
e roboty wykonczeniowe

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Dziatki Inwestora posiadajg ksztatt zblizony do wielokata. Zlokalizowane sg w terenie zabudowy
urzadzen zaopatrzenia w wode (symbol planu WZ). Przedmiotowa dziatka zabudowana obecnie
budynkiem Ujecia Wody wraz z urzadzeniami towarzyszacymi (dwie studnie gtebinowe, bezodptywowy
zbiornik  Sciekéw technologicznych). Na dzialce znajduje sie: przytacze wodociggowe,
telekomunikacyjne, kanalizacyjne oraz elementy technologiczne i towarzyszace dla potrzeb Ujecia
Wody. Dostepnos$¢ komunikacyjna do budynku poprzez droge gminng nr 584. Teren poses;ji jest ptaski.
Dziatka posiada utwardzenie przeznaczone do rozbidrki. Teren ogrodzony.

3. ELEMENTY  ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOGA STWARZAC  ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA LUDZI | ZDROWIA

Nie wystepujq elementy zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy zagospodarowa¢ plac budowy. Gtowny realizator
inwestycji obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania przepisow
prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie.
Zagospodarowanie terenu budowy powinno obejmowac w szczegolnosci:

e oznakowanie i ogrodzenie placu budowy



e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw

Teren budowy powinien by¢ oznakowany tablicami informacyjnymi i w miare potrzeby ogrodzony
lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢
min. 1,5m. W ogrodzeniu placu budowy powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego
oraz pojazdow mechanicznych i maszyn budowlanych.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢
i oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ droég komunikacyjnych na placu budowy
powinna by¢ dostosowana do uzywanych Srodkéw transportowych. Drogi i ciggi piesze na placu
budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowac
materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochyinie,
po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia cigzarow nie powinny mie¢ spadkow wiekszych niz
10%. Przej$cia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi
lub znakami zakazu.
Strefa niebezpieczna, w kiorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa
ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktdrej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0
m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m
nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 459 w kierunku Zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkow ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.
Na terenie budowy powinny by¢ réwniez wyznaczone oznakowane, utwardzone
i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobow. Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen
technicznych nalezy wykona¢ w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobow
i urzadzen

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujacych rob6t budowlanych, o
ktérych mowa w art. 21 a ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994.89.414 z
pozn. zm.) oraz w §6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
1) roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoinie

wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi, a w szczegdIno$ci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku
z wysoko$ci ponad 5,0 m
4.1. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych:
e upadek pracownika z wysokosci.
Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od
poziomu podiogi lub ziemi powinny byC zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokoSci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:
e pozostawione otwory w Scianach
Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktdre powinne by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji. Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w
przypadkach, w ktorych wymagane jest zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z
wysokosci.
4.2. Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t wykonczeniowych:



e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu
robot zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania)

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg by¢é wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestéw roboczych lub rusztowan. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢é wykonane zgodnie z instrukcjgq producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowarn obowigzane sg
do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna,
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W
przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,0m.

Rodzaje prac szczegolnie niebezpiecznych:
e praca na wysokosci powyzej 5,0 m.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy realizujacy roboty budowlane muszg posiada¢ kwalifikacje przewidziane odrebnymi
przepisami dla danego stanowiska, uzyskane orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
odbyte instruktaze stanowiskowe oraz przeszkolenia w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZ_ENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH

SASIEDZTWIE

Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od pracownikéw przestrzegania
przepisow prawa budowlanego i innych rozporzadzen w tym zakresie. Wykonawca obowigzany jest do
wykonania zagospodarowanie placu budowy przed rozpoczeciem robo6t budowlanych, obejmujacego w
szczegdlnosci:

1) ogrodzenie terenu,
2) oznakowanie miejsc niebezpiecznych tablicami ostrzegawczymi,
3) umieszczenie tablic informacyjnych, ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia,
4) zapewnienie instrukcji oraz sprzetu przeciwpozarowego,
5) zapewnienie wydzielonych sktadowisk materiatdw budowlanych i terenéw produkcji pomocnicze;
budowy,
6) wiasciwe wykonanie przewoddw elektrycznych do zasilenia urzadzen na placu budowy,
7) zabezpieczenia prowadzenia robét, przy ktorych wystepuije ryzyko upadku
z wysokosci, a w szczegdlnosci wykonanie dodatkowej kondygnaciji, oraz nowych konstrukcji dachu
jak i wykonywanie docieplenia $cian zewnetrznych budynkow, nalezy stosowa¢ rusztowania z
pomostami otoczonymi barierkami o wysokosci 1,1m oraz stosowanie paséw lub szelek
bezpieczenstwa z linkami asekuracyjnymi,
8) zabezpieczenia przed uderzeniem spadajacych materiatow i narzedzi, nalezy do rusztowan od strony
zewnetrznej mocowac siatki ochronne oraz na rusztowaniach nalezy zawiesi¢ tabliczki informujace
przechodniéw o mozliwo$ci powstania przedmiotowego zagrozenia.
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Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdéw. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

¢ niewlasciwa ogolna organizacja pracy

e niewtasciwa organizacja stanowiska pracy
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

e niewfasciwy stan czynnika materialnego

e niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

e wady materiatowe czynnika materialnego

¢ niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

o dbac o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie

Z przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
Srodowiska pracy

e dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkdéw powinny zapewniaC wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).



