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ST-02.01- URZADZENIA TECHNOLOGII UJECIA 1 UZDATNIANIA WODY
(kod CPV: 45252120-5 - Roboty budowlane w zakresie zakladéw uzdatniania wody)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt w zakresie montazu urzgdzen uzdatniania wody w ramach modernizacji Ujecia
i Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
montaz urzadzen uzdatniania wody w ramach modernizacji Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody
w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie =zastgpienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemozliwosci ich wuzyskania - przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji  technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robdot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedlug wymagan 1 w sposob okreslony aktualnymi normami. Materiaty do wykonania
robdt instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem technicznym,
rysunkami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowo-
duje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1



wytadunku materiatow.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostalty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, faczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz przewodow rurowych

1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub ukladania nalezy wewnatrz i na
stykach starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac.

2. Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej
powinny mie¢ grubos¢ Scianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejszg
jednak niz 6 mm.

3. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

— dla przewodow srednicy do 150 mm o 1,5%,

Dla przewodéw z izolacja antykorozyjng lub cieplng jako Srednic¢ zewnetrzng rury przewo-
dowej nalezy przyjmowac zewnetrzng Srednice ptaszcza ochronnego izolacji.

4. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncowki przewodow.

5. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych po-
taczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.

6. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach.

7. Zmiany kierunkébw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednymi
ksztaltkami. 8. Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych $rednic nalezy wykonywac za
pomoca obrdbki plastycznej na goragco (kucia). Zwe¢zenie rur Srednicy powyzej 150 mm nalezy
wykona¢ za pomocg wycinania klindw i spawania pozostawionych paskéw ze sobag.

5.1.2 Potaczenia rur

Potaczenia rur PP

Przewody przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz 1 na stykach
starannie oczyS$ci¢; rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywaé. Przewody
nalezy taczy¢ PP poprzez zgrzewanie. Przy montazu przewodow nalezy dostosowac si¢ do zalecen
producenta.

Potaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodow z rur stalowych instalacyjnych przy
ci$nieniu roboczym czynnika nie przekraczajacym 1,0 MPa,

2. Potaczenia gwintowane mozna rdwniez stosowac¢ do potaczen przewoddw z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktérych koncéwki sag gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ rowno nacigte i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztaczki.



4. Polagczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg taSmy, konopii lub pasty.

Polaczenia kolnierzowe

Potaczenia spawane rurociggéw i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncoéwek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761 lub réwnowazne;j.
Natomiast ksztatty ztaczy spawanych polaczen kréécoéw i odgalezien powinny by¢ zgodne
z przedmiotowa normg PN-B-69012 lub réwnowazng. Orurowanie i ksztattki ze stali odpornej na
korozje gatunku X5CrNi 18-10 zgodnie z PN-EN 100881 lub réwnowazng, potaczenia kotnierzowe i
gwintowane — nie dopuszcza si¢ stosowania innego materiatu niz stal nierdzewna.

Polaczenia spawane

Wymagania ogélne dla polaczen spawanych okre§lone s3 w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegOblowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb badania i
kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.

5.2 Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozli-
wiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona
antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury ze$lepienia.

3. Armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy ustawiac
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie przewodow.

4. Pompe pionowa, dmuchawe powietrza nalezy zamontowa¢ na fundamencie na podktadkach
wibracyjnych, potaczenia zestawu =z instalacja nalezy dokonywa¢ za pomoca lacznikoéw
amortyzujacych. Montazu nalezy dokona¢ wg DTR producenta zestawu.

Pompa i dmuchawa powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowg z blachy, podajaca:
— nazwe producenta,

— charakterystyke techniczng urzadzenia,

— date produkcji i numer kolejny wyrobu,

— znak kontroli techniczne;j.

5. Na przewodach poziomych armature nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim polozeniu aby
utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

6. Armatur¢ zaporowag nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

7. Zawory zwrotne nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaty si¢ w potozeniu
pionowym.

8. Zawory zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika
do gory klapa znajdowata si¢ w potozeniu otwarcia przeptywu.

5.3. Montaz urzadzen
1. Zbiorniki ci$nieniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisami Urzedu Dozoru Tech-
nicznego przez jednostke posiadajagcg uprawnienia do produkcji zbiornikéw cisnieniowych. Kazdy
zbiornik ci$nieniowy powinien by¢ dostarczony wraz z dokumentacjg gwarancyjng wystawiong
przez producenta.
2. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny by¢ obustronnie ocynkowane lub zabezpieczone
farbami, ktére majg dopuszczenie do kontaktu z zywnoscia wydane przez Pahstwowy Zaktad
Higieny.
3. Dostarczona na budowg¢ aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry, poziomowskazy) powinna odpowiadac



wymaganej doktadno$ci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego
parametru.

a. Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kré¢cu tagczacym rurke syfonowa z
przewodem lub aparatem albo urzadzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢
zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.

b. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwong kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.

c. Poziomowskazy (przy areatorze) tablicowe powinny mie¢ podzielnie co 1,0 cm,
a poziomowskazy tarczowe podzielni¢ dobrang tak, aby jedna po-dziatka odpowiadata réznicy
poziomu cieczy w zbiorniku rownej 1,0 cm.

d. Aparature kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:

— po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dzialania,

— w miejscach tatwo dostepnych, widocznych i dobrze os$wietlonych, przynajmniej $wiattem
sztucznym,

— W sposdb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumys$lnym jej uszkodzeniem
4. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody -wodomierze, powinien by¢ zgodny
z warunkami montazu okreslonymi przez producenta. Dla okre§lonej doktadnosci pomiaréw
szczegOlnej uwagi wymaga miejsce 1 sposOb montazu zachowanie odpowiednich prostych odcinkéw
rurociggdédw przylaczanych przed i za urzagdzeniem pomiarowym przeptywu jesli takie s3 wymagane
przez producenta urzadzen.
5. Ztoze nalezy przygotowac zgodnie z dokumentacja.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robdt zwigzanych z montazem urzadzen uzdatniania wody powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje

sanitarne i przemystowe”.
- Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci

producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

Inne wymagania:

* Materialty uzyte do budowy przytaczy winny posiada¢ certyfikaty zgodnosci z PN
1 dopuszczenie do stosowania w budownictwie i atesty PZH.

e Zastosowanie materialu lub wyrobu uzywanego do uzdatniania i dystrybucji wody, przed
wbudowaniem, wymaga uzyskania oceny higienicznej wtasciwego Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu obudowy studni gltebinowych wraz montazem
pomp gtebinowych, nalezy dokona¢ zgodnie z .”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .
- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelniania w trakcie



wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcoéw materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgSciowych,

- protokdét przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- aktualnos¢  Dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" ST-
00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wod¢ w warunkach
specjalnych,,- Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw
Obronnych, wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, Nr 170,
poz.1217, z 2007 r. Nr 88,poz. 587, Nr 99, poz.665, Nr 127, poz. 880,
Nr 191, poz. 1373, Nr247, poz. 1844, z 2008r. Nr 123, poz. 803,Nr 145, poz. 914, Nr199, poz. 1227,
Nr206, poz. 1287, Nr210, poz. 1321, Nr227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr
160, poz. 1276 Nr 161,poz. 1279 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z p6zn zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.
690, z p6zn. zm.),

- PN-83/H-02651 — Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub réwnowazna.

- PN-99B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, lub rownowazna.

- PN-86/B-01705 — Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia, lub rownowazna.

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub rownowazna.

- PN- 89/H-02650 — Armatura i rurociggi. Cis$nienia i temperatury, lub r6wnowazna.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub réwnowazna.

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogbélne wymagania i badania, lub réwnowazna.4

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, lub rOwnowazna.

- PN-96/B-73002 — Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania, lub
rOwnowazna.

- PN-84/B-06210 — Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i
badania, lub réwnowazna.

- PN-86/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazna.



ST.02.02 - ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW LINIOWYCH POD
RUROCIAGI
(kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne)

1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot w zakresie robot ziemnych wykonywanych w ramach modernizacji Ujgcia 1 Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;j
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegbétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie rob6t ziemnych wykonywanych w ramach modernizacji Ujecia i Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.4.Przedmiot i zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych
z budowg przylaczy i instalacji zewn¢trznych wodociggowych i kanalizacyjnych.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — doét szeroko- i1 waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dla urzadzen instalacji
podziemnych (rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiérki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktdrego zasadniczym
wymiarem jest dlugos¢,

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szeroko$ci dna rownej lub mniejszej od 1,50 m
i o dtugosci powyzej 1,50 m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci 1 dlugosci dna wigkszej od 1,50
m.

Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych

rrrrrr

przekraczajacej 30 cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach
zmechanizowanych i do 30 m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Gtebokos¢ wykopu — odlegto$¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu
warstwy ziemi urodzajne;j.



Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego giebokos¢ przekracza 3 m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowe-go lub wykonania
nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z
tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia grun-tu, okreslona wg
wzoru:

gdzie:

3
pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m ),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 lub réwnowazng, stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?) lub
rOwnowazna.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

- §rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu (mm).

Grunt budowlany - cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym,
stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny - grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny - grunt nasypowy utworzony z produktow gospodarczej lub przemystowe;j



dziatalnosci cztowieka (odpady komunalne, pyly dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w
wysypiskach, zwatowiskach, budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesOw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozréznia si¢ nastepujace grunty rodzime:
- skaliste,

- nieskaliste mineralne,

- nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstalty w wyniku dziatalnosci cztowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar
bloku > 10 cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ (rozmakajg) pod
dziataniem wody destylowane;j 1 maja wytrzymatos¢ na Sciskanie
Rc > 0,2 MPa.

Grunt nieskalisty - grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy wartos¢ wskaznika
plastycznosci Ip > 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stalo$§¢ ksztaltu brylek przy
napre¢zeniach > 0,01 MPa; minimalny wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz
10-krotny warto$¢ maksymalnej srednicy ziaren. W stanie wilgotnym grunty spoiste wykazuja cechg
plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) - nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spelniajagcy warunkow
podanych dla gruntu spoistego.

Podloze - czg$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujaca przewdd miedzy dnem wykopu
a obsypka lub zasypka wstepng. W podtozu wyrdznia si¢ gérng i dolng podsypke. W przypadku
ulozenia przewodu na naturalnym dnie wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubo$¢ warstwy zageszczenia — grubo$¢ kolejnej warstwy wypelnienia gruntem przed jej
zageszczeniem.

Gtebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ migdzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa utozenia przewodu — wypelnienie otoczenia przewodu obejmujace podsypke, obsypke
1 wstepng zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.



Zasypka gléwna - Wypelnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej
a powierzchnig terenu, nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

1.6. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét okreslonych w pkt. 1.4. jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogOlne" pkt 1.5.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspolrzedne punktow gldwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong¢ przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geo-dezyjne Wykonawca
odtworzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cen¢ umowna.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowac w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0s6b lub wiasnosci spotecznej 1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i1 drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
4) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

5) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialty tatwopalne beda sktadowane
w sposOb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczalne do uzytku. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
rob6t musza mie¢ aprobat¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na srodowisko. Materialy, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu rob6t ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wilasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.6. Ochrona wiasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca ma obowigzek stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materialdéw 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Musi uzyska¢ on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na bu-dowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j
za wykonane roboty.

1.6.9. Ochrona 1 utrzymanie rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia
przez Inspektora nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ wykonane roboty w niezmienionym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.7.Dokumentacja rob6t ziemnych
Dokumentacj¢ robdt ziemnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,,w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na
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budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zZn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6Zn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione cz¢sci sktadowe dokumentacji z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i1 specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne” pkt 2

2.2.Rodzaje materiatow
2.2.1. Grunty — wymagania og6lne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrddta pozyskiwania materiatow
(podioza, obsypki) i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez
Wykonawce wykorzystywane w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spelnieniu wymogoéw
jakosciowych). Miejsce czasowego sktadania gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie placu
budowy lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Grunty
przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy
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stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. Grunt uzyty do
zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020 lub rownowazng. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony
(zamarznigty) nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé
niewlasciwe zageszczenie zasypki.

2.2.2. Odwodnienie wykopoéw — drenaz, igtofiltry, Scianki szczelne

Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych materiatow (np. drenaz — sgczki ceramiczne, z
tworzyw sztucznych, $Scianki szczelne — z ksztattownikéw stalowych, z blach gietych na zimno,
igtofiltry z rurek stalowych lub z tworzyw sztucznych) musi by¢ zgodny z dokumentacja projektowa
i odpowiednig SST.

2.2.3. Obudowy (oszalowanie) wykopow

Pionowe obudowy $cian wykopéw pod rurociggi moga by¢ wykonane z bali drewnianych, pali
szalunkowych (wyprasek) oraz deskowan systemowych skladajacych si¢ z réznych elementow
obudowy (np. plyta podstawowa, stupy, rozpory itd.).

W zaleznosci od rodzaju gruntu i warunkow terenowo-wodnych (po dokonaniu obliczen statycznych
naporu gruntu) nalezy dobra¢ odpowiedni zestaw elementéw obudowy wykopu dla okreslonej
glebokosci. Nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych producenta odpowiednich obudéw wykopow.

2.3.Sktadowanie materialow

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony
na odktad. Elementy obudowy wykopéw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesuni¢cie. Wszystkie rodzaje ptyt uktada¢ poziomo na dwdéch belkach drewnianych,
najlepiej kompletami wg wymiaréw i rodzajow. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek, ktére
zapobiegng porysowaniu farby w czasie podnoszenia plyt. Stupy nalezy uktada¢ poziomo na
przektadkach drewnianych. Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé¢ w
pomieszczeniu zamknigtym, oczyszczone i1 zakonserwowane. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo
sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i
wlasciwosci.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ1

3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprze¢tu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogblne” pkt 3 Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robdét.

3.2.Sprzet do robdt ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narz¢dzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i1 przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, rowniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, plyty wibracyjne itp.).

Uwaga: W SST strony powinny uzgodni¢ konkretny typ (rodzaj) sprzetu i jego istotne parametry
techniczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
,»Wymagania og6lne” pkt 4 Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i witasciwosci
przewozonych materialéw. Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
ziemnych zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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4.2 Transport gruntdw

Wyb6r srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwickszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci uzgodnione nie moze by¢ podstawa roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT

5.1.0go6lne zasady wykonania robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogollne” pkt 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i
robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru b¢da wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Metody wykonania wykopdw

Wykopy moga by¢ obudowane, nie obudowane, ze skarpami, lub ze skarpami obudowane w dolnej
czesci. Wykonuje si¢ je recznie lub mechanicznie. Sposdéb wykonania wykopéw powinien by¢
zgodny z projektem. Wykopy otwarte nie obudowane o $cianach pionowych

Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy mozne wykonywa¢ tylko w gruntach o normalnej
wilgotnosci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokosci rownej co najmniej gigbokosci wykopu H.

Dopuszczalne glebokosci  wykopow o scianach pionowych w  gruntach okreslonych
wg PN-86/B-02480 lub rownowazng wynosza:

— w gruntach skalistych litych — 4,0 m,

— w gruntach bardzo spoistych zawartych — 2,0 m,
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— w pozostatych gruntach — 1,0 m.
Wykopy otwarte nie obudowane ze skarpami

Nachylenie skarp wykopdw nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem. Jesli w projekcie nie okreslono
inaczej, to przy gtebokosci wykopu do 4 m i niewystgpowaniu wody gruntowej, usuwisk oraz
nieobcigzaniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu, dopuszcza si¢ nast¢pujace bezpieczne nachylenie
skarp:

— w gruntach bardzo spoistych 2:1,

— w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina), skalistych spekanych 1:1,

— w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
— w gruntach niespoinowych 1:1,50,

przy réwnoczesnym zapewnieniu tatwego 1 szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi
wykopu z pasa terenu szerokosci rownej trzykrotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu
podnéza pochylonej skarpy na dnie wykopu.

Wykopy otwarte obudowane (obudowa rozparta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreSlonym w projekcie. Wykopy powinny by¢
zabezpieczone przed zalaniem woda opadowa odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg
gbrng krawedzig obudowy 15 cm ponad teren. W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej
zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

5.3.Wymiary wykopdéw i doktadno$¢ ich wykonania

Tablica nr 1

DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD
+X) m
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowany
a>60° a<60°

DN < 225 OD + 0,40 OD + 0,40
225 <DN < 350 OD + 0,50 OD + 0,50 OD + 0,40
350 < DN <750 OD + 0,70 OD + 0,70 OD + 0,40
700 < DN < 1200 OD + 0,85 OD + 0,85 OD + 0,40

DN > 1200 OD + 1,00 OD + 1,00 OD + 0,40
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Gdzie:

Dpoziomu

W podanych wielkosciach OD + x, x/2 jest rOwne minimalnej przestrzeni
roboczej migdzy rurg a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu, w metrach
a - jest katem nachylenia §ciany wykopu nieoszalowanego mierzonym od

Tablica nr 2

Minimalna szeroko$¢ dna wykopu w zaleznosci od jego glebokosci wg PN-EN 1610:2002 lub

rOwnowazna
Glebokos¢ wykopu Minimalna szerokos¢
wykopu m
m
< 1,00 nie jest wymagana minimalna
szerokos$¢
>1,00i<1,75 0,80
>1,751<4,00 0,90
> 4,00 1,00

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych,
umozliwiajacych szybki odptyw wéd z wykopu.

5.4.1. Pompowanie wody z dna wykopu

Jest to najprostszy sposob odwodnienia polegajacy na odpompowaniu wody naplywajacej do
wykopu. W gruntach, w ktorych istnieje ryzyko wynoszenia drobnych czastek przez
odpompowywang wod¢, mozna temu zapobiec poprzez zmniejszenie szybkosci przeptywu wody.
Nalezy S$ciSle dostosowaé si¢ do wytycznych w dokumentacji projektowej i szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j.
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Uwaga: w tym punkcie w SST nalezy poda¢ szczegélowe wytyczne dotyczace pompowania wody z
dna wykopu.

5.4.2. Drenaz
Wykonanie i stosowanie drenazu

Material drendéw oraz obsypki filtracyjnej powinien by¢ dostosowany do glebokosci ulozenia
drenéw, stopnia agresywnosci $rodowiska i powinien by¢ zgodny z projektem. State obnizenie
zwierciadta wody na czas wykonywania powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
(podtoza naturalnego). Odchylenie obnizenia zwierciadta wody gruntowej nie powinno by¢ mniejsze
niz 5 cm.

5.4.3. Scianki szczelne

Scianki szczelne stanowiace przegrody z pionowo wbijanych, szczelnie do siebie dopasowanych
materiatow okreslonych w projekcie, nalezy stosowac do:

a) catkowitego, statego odcigcia doptywu wéd gruntowych do projektowanego wykopu z
pozostawieniem Scianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i pionowego,

b) zmniejszenia doptywu wéd gruntowych do wykopu w celu umozliwienia wykonania stabilizacji
podtoza, ulozenia drenazu poziomego, utozenia przewodu, zastepujac drenaz pionowy,

¢) rozparcia scian wykopu w gruntach nawodnionych o gtgbokosci powyzej 6 m i szerokosci wykopu
w dnie powyzej 2 m,

d) zabezpieczenia budowli w zasiggu klina odtamu Sciany wykopu, z pozostawieniem scianki w
wykopie; zastosowanie $cianek szczelnych w przypadkach opisanych w a) i b) powinno by¢
uzasadnione analizg techniczno-ekonomiczng, a wykonanie ich zgodne z projektem.

5.4.4. Igtofiltry pionowe

Filtry iglowe sa malymi rurami perforowanymi w dolnej czegsci, ktore sg wptukiwane w grunt za
pomoca silnego strumienia wody (woda jest wpompowywana przez rur¢ w grunt). Zainstalowany w
dnie rury zawOr pozwala wyptywa¢ wodzie z rury podczas wplukiwania a uniemozliwia
przedostawanie si¢ wody przez dno rury podczas odwadniania. Na ogoét otoczenie iglofiltru jest
wypelnione gruboziarnistym piaskiem tak, ze pracuje on jak uwarstwiony filtr. Iglofiltry sa zwykle
instalowane rownolegle obok planowanej linii wykopu w typowych odstepach od 0,6 m do 3,0 m w
zaleznos$ci od rodzaju gruntu i warunkéw gruntowo-wodnych. Moga by¢ zastosowane po jednej lub
po obu stronach wykopu. Po zainstalowaniu goérne konce igtofiltréw podiacza si¢ do pompy
prézniowej. Woda gruntowa wptywa do wnetrza iglofiltru poprzez otwory perforacyjne.

19



5.4.5. Igtofiltry poziome

Perforowane rury tworzywowe mogg by¢ wprowadzone w grunt za pomocg maszyn do
wykonywania wykopow lub metodami bezwykopowymi, takimi jak wiercenie kierunkowe. Rury sa
instalowane poziomo w linii réwnoleglej do planowanego wykopu po jednej lub po obu jego
stronach i ponizej planowanego dna wykopu. Konce rur sg podtaczone do pomp prézniowych w ten
sam sposoOb jak w przypadku igtofiltrow pionowych.

Wykonanie odwodnienia za pomocg igtofiltréw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.5.Podtoza

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie i materiatu uktadanego przewodu. Stosuje si¢
podioza naturalne, tj. nienaruszony grunt sypki i podtoza wzmocnione takie jak: piaskowe, zwirowo-
piaskowe, ttuczniowo-piaskowe, betonowe, mieszane — zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.6.Zasypka wykopow
Warstwa ochronna zasypki

Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.
Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypki w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien
by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-
02480 lub rownowaznej. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢
zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki
materialem sypkim.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢ wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedlug projektu. W przypadku nieokreslenia wskaznika
zageszczenia powinien on wynosic¢ co najmniej Is=1.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci
osiggniecia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej Is=1, nalezy zastapi¢ gérng warstwe zasypki

wzmocniong podbudowg drogi. Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona
do wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

b) 0,30 m przy zaggszczaniu mechanicznym.
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Uzyskanie prawidlowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-86/B-02480 lub rownowazne;j.

Wilgotno$¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmnie;j
80% jej warto$ci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wigksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO
dotyczacymi robdt ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptowniczych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0g0lne” pkt 6

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

] wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

[l wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysickdw wodnych.
6.2.2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badah i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 4.

Tablica nr 4

Lp. Badana cecha Minimalna cze¢stotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 |Pomiar szeroko$ci wykopu Pomiar tasmg, szablonem, tata o dlugosci 3 m i
2 |Pomiar szerokosci dna wykopu poziomicg lub niwelatorem, w odst¢pach co 20 m
3 |Pomiar rzgdnych powierzchni

wykopu ziemnego

4  |Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnos$ci powierzchni

6 |Pomiar réwnosci skarp

7 |Pomiar spadu Pomiar niwelatorem rz¢dnych w odstepach co 20 m
podtuznego powierzchni oraz w punktach watpliwych
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6.3.Badania do odbioru

— szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 10
cm,

—rzedne wykopu ziemnego nie mogg r6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych,

— pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

— nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie moga przekracza¢ + 10 cm.

6.4.Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu zgodne z normg BN-77/8931-12 lub
rOwnowazna.

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje si¢ przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntoéw o uziarnieniu d90<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierScienia) wciskanego, dla
gruntéw drobnoziarnistych d90<2 mm (gdzie d90 oznacza $rednice zastepcza ziarna, ponizej ktorej
w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren).

Pobieranie probek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-74/B-04452 lub
rOwnowazng. Sa cztery metody pobierania probek:

— pobieranie probek metoda wciskania/wbijania, w ktérej probnik rurowy lub szczelinowo-rurowy
zakonczony ostrzem tngcym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie
(wbijanie) lub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktdrym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym,
przez obrét zaglebia sie¢ w grunt i umozliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie probek gruntu §widrem r¢cznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokow wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni
albo z wigkszych glebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw z
zastosowaniem metody wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej 1 SST.
Czestotliwo$¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy poda¢ w SST.

7. WARUNKI DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania og6lne”
pkt 7

7.2.Jednostki i zasady obmiaru rob6t ziemnych liniowych

Roboty ziemne dla wykopow liniowych nalezy obmiarowa¢ w m diugosci uktadanych przewodow
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facznie z wykonaniem umocnienia $cian wykopoéw, wykonaniem podloza pod rurociagi oraz
ewentualnym obnizeniem poziomu wody gruntowe;j.

Uwaga. W SST nalezy wpisa¢ wariant I lub wariant II. Wybor wariantu musi by¢ zgodny z zasadami
scalenia i1 jednostkami robdt przyjetymi w przedmiarze robot bedacym czesScig sktadowa
dokumentacji projektowe;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Kontrola 1 odbiér rob6t wykopowych

Przed przystgpieniem do robdt montazowych sieci sanitarnych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru
robd4t ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokot wykopdw z wolnym pasem wzdluz wykopu,
— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

— zej$cia do wykopow,

— podtoza,

—drenazu,

— Scianki szczelnej,

— igtofiltréw.

Odbioru robot wykopowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-10725:1997 1 PN-EN 1610:2002 lub
rOwnowaznymi.

8.3.0dbidr techniczny czesciowy

8.3.1. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budow¢ wydane przez wlasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,

c¢) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
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— zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,

— wynikéw badan gruntéw, ich wtasciwosci, glebokosci przemarzania, warunkow
posadowienia i ochrony podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonos$nej,

— poziomu wdéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych pozioméw,
— stopnia agresywnosci srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okreslonego przez przystapieniem do robét,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawcg rob6t, dotyczace jakoS$ci prac.
8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym czgsciowym

Przy odbiorze technicznym czg¢sciowym nalezy wykona¢ nast¢pujace badania:

a) bezpiecznej odlegltosci przewodu od budowli sgsiadujacej — odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od
sciany fundamentu budowli sgsiadujacej z wykopem mierzy si¢ z doktadnoscig do 0,1 m i pordwnuje
z odlegtoscig w dokumentacji projektowe;j,

b) podioza naturalnego — bada si¢ przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegaja na stwierdzeniu, czy
grunt podtoza jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

¢) podtoza wzmocnionego — sprawdza si¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z
doktadnoscig do 0,01 m. Pomiaru dokonuje si¢ w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego
odcinka, oddalonych od siebie co najmniej o 30 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje si¢ z doktadnoscig do 0,01 m w trzech
dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30 m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonac z

doktadnoscig do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o
30 m,

f) stanu deskowan wykopéw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,
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g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20 m).
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy 1 w protokole odbioru czgsciowego.
8.4.0dbidr techniczny koncowy

8.4.1. Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,

b) protokét przeprowadzonego badania stopnia zagegszczenia grunty po zasypaniu przewodu.
8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym koncowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtdwna, usunigcie
szalowania 1  zagg¢szczenie powinny by¢é zgodne <z wymaganiami  projektowymi.
W przypadku nieokreslenia wskaznika zaggszczenia powinien on wynosi¢ ci najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ wustalony 1 sprawdzony metoda podang
w dokumentacji projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie wg. zapisOw umowy.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat 1 opis gruntéw. lub rownowazna
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. lub réwnowazna

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw. lub rownowazna

PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej. lub rownowazna
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu. lub rOwnowazna
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. lub réwnowazna
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. lub réwnowazna

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania. lub rownowazna
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. lub rownowazna
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowe. lub rownowazna
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10.2.Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177),

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881),

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.3.Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. — w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemOow oceny
zgodno$ci wymagan, jakie powinny spetnia¢ natyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. Nr 237, poz. 2375).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

10.4.Inne dokumenty

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania og6lne Kod CPV
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.,

— Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — COBRTI INSTAL,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3 — COBRTI INSTAL,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje
sanitarne i przemystowe — wydawnictwa Arkady,

26



ST.02.03 INSTALACJE TOWARZYSZACE
(kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéow i rurociagéow
do odprowadzania $ciekow)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji towarzyszacych w ramach modernizacji Ujecia i Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wykonanie instalacji towarzyszacych w ramach modernizacji Ujecia 1 Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzone]
dokumentacji  technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym, rysunkami.
Materiaty podstawowe to:
- Przewody wodociaggowe PE100 @¥160x9,5mm PN10 SDR 17 oraz PE100 ¥200x11,9mm PN10
SDR 17
- Przewody kanalizacyjne PCV 200x5,9mm typu S
- Zasuwy wodociggowe zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego wraz z osprzetem,
- Studnie kanalizacyjne potaczeniowo-inspekcyjne z kregéw zelbetowych @1000mm z zelbetowa
ptyta nadstudzienng i wlazem zeliwnym (Wtazy typu ciezkiego kl. D 400).
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Sciany zewnetrzne studzienek zelbetowych zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej
warstwy S$rodka izolujgcego. Przy wykonywaniu studzienek rewizyjnych nalezy przestrzegac
postanowien normy PN-92/B-010729 lub réwnowazne;.

Przejscia rur PCV przez $ciany betonowe studzienek wykona¢ za pomocg tulei ochronnych z
uszczelka.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknig¢tych. Urzadzenia powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Wymagania techniczne dla rur dostarczonych w zwojach powinny by¢ podane przez producenta.
Dostarczong na budow¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Przed zamontowaniem
armatury nalezy sprawdzi¢, czy na korpusie nie wyst¢puja widoczne pory, pekniecia lub inne
uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1 Roboty ziemne

1. Roboty przygotowawcze (zapoznanie si¢ z planami sytuacyjno-wysokosciowymi, wymiarami

istniejgcych budowli, wytyczenie i trwale oznaczenie robdt ziemnych, przygotowanie terenu,

zabezpieczenie istniejacych przewodéw podziemnych),

2. Wykonanie wykop6éw, odspojenie i odktad urobku, wywdz nadmiaru gruntu z Terenu Budowy na
miejsce uzgodnione z Inwestorem,

3. Przygotowanie podioza, podsypka,

4. Zasypka i zageszczenie gruntu, obsypka.

5.2 Montaz przewodéw rurowych
5.2.1 Montaz rurociagéow PCV
Roboty montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie:
1. Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturach otoczenia od 0°do +30°. Potaczenia rur
wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz w wytycznych producenta rur.
2. Spos6b montazu przewodu powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadku zgodnie z
dokumentacja projektowa.
3. Rury opuszcza¢ na dno wykopu sposobem rgcznym, po wczesniejszym sprawdzeniu na
powierzchni ich stanu technicznego
4. Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac si¢ tylko na przygotowanym podtozu. Podloze
powinno by¢ profilowane w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzysta¢ do
stabilizacji utozonej juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki).
Osie taczonych odcinkoéw muszg si¢ pokrywac.
Przewdd po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dtugosci
ZYacze powinno by¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci.
Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowe;.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementéw jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobéw betonowych itp.

WO W
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10. Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentacji projektowej kierunku nie
powinno przekracza¢ 1 cm.

11. Laczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio metrowych na t3czniki dostarczone przez
producenta wraz z rurami.

12. Laczenie odcinkéw krotkich dokona¢ po docigciu rur do wymaganej odlegtosci,
z frezowaniu jej koncéwek i natozeniu potaczen wraz z utozeniem,

13. Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15 ° w stosunku do osi rur i dlugo$¢ réwng 2-krotnej
grubosci rury.

14. Gtebokos¢ posadowienia rurociaggu zgodna z dokumentacjag projektowa 1 zgodnie
z PN-B-10735 lub réwnowazna

15. W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych glgbokosciach stosowac ocieplenie warstwa
zuzla zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rurociggi przed dociepleniem zuzlem owing¢ 2-
krotnie folig poliwinylowa. Obudowe z betonu stosowa¢ wytacznie pod nawierzchniami drég.

16. Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny posiada¢ certyfikaty i by¢ oznakowane:
czynnik transportowy nazwa producenta rodzaj materiatu oznaczenie $rednicy i grubosci Scianki
datg produkcji - rok, miesigc, dzien, obowigzujace normy

17. Rury nalezy montowac 1 uktada¢ zgodnie z dokumentacja techniczng, wytycznymi instrukcja
montazu rur dostarczong przez producenta i zgodnie z .Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych" wydanymi przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacyjnej z 1996 r.

18. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

19. Przy zmianie kierunku trasy rurociggéw nalezy stosowac betonowe bloki oporowe

20. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

21.Z pomieszczenia chlorowni nalezy stosowaé rury o potaczeniach odpornych na podchloryn
sodu.

5.2.2 Montaz rurociagéw PE

Spos6b montazu i uktadanie przewodéw z rur PE z uwagi na wlasciwosci fizyko -
chemiczne tworzywa, odbiega w znacznym stopniu od montazu rur tradycyjnych jak zeliwo,
stal czy nawet PVC.
W zakresie Srednic 90 - 225 mm odnos$nie formy dostawy , wystepuja - w odcinkach prostych 6 - 12
m. W technologii tagczenia rurociggdéw z PE wystepuja przede wszystkim ztacza zgrzewane (czotowo
lub elektrooporowo ) tworzac potaczenia monolityczne tworzywa taczonych elementdéw . Przewody z
rur PE moga by¢ montowane nad wykopem na powierzchni terenu z pdzniejszym utozeniem na dnie
wykopu oraz montowanie na dnie wykopu. Rury z PE ze wzgledu na rodzaj tworzywa moga by¢
uktadane w temperaturze od — 20 do 50° C. Jednak z uwagi na proces taczenia- zgrzewanie jak i na
prace monterOw, montaz rurociggdéw jak i1 jego uktada na dnie wykopu powinna przebiegal przy
dodatnich temperaturach zewnetrznych. Wlaczenie budowanego odcinka przewodu do istn.
przewodu wodociggowego powinno si¢ odbywac¢ w temp. powietrza zblizonej do temp. wody tzn. 5 -
15°C. Rury na dnie wykopu powinny by¢ utozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem
spadkéw. Rury na catej dtugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podtoza.
Przy gruntach piaszczystych , piaszczysto - gliniastych , gliniasto - piaszczystych , §rednio zwartych i
luznych nie zawierajacych kamieni, przewody z PE moga by¢ ukladane bezposrednio na gruncie
rodzimym. W gruntach skalistych , zbitych itach nalezy wykona¢ umocowanie podtoza z gruntu
piaszczystego o grubosci 15-20 cm z jednoczesnym jego zageszczeniem. Przewody wodociggowe
nalezy ulozy¢ na glgbokosci $redniej 1,8 m ppt zgodnie z obowigzujacymi normami PN-85/B-01700
lub rownowazng i1 opracowanymi profilami podtuznymi zataczonymi w czesci graficzne;.
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5.3 Montaz armatury

1. Armatur¢ w instalacjach nalezy montowa¢ w miejscach dost¢pnych, umozliwiajacych personelowi
eksploatacyjnemu obstuge 1 konserwacje.

2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia. Nalezy usung¢ z armatury
zeslepienia.

3. Uzbrojenie sieci tj. zasuwy nalezy zamontowac¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i wytycznymi
producenta, armature¢ nalezy oznakowac tabliczkami,

4. Montaz urzadzen sanitarnych i armatury zgodnie z dokumentacja techniczng i warunkami
technicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jako$ci robdt zwigzanych z montazem instalacji sprezonego powietrza powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze¢
robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu obudowy studni gltebinowych wraz montazem
pomp gtebinowych, nalezy dokona¢ zgodnie z .”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robé6t nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢gpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelniania w trakcie
wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakoSci wydane przez
dostawco6w materiatlow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢sciowych,

- protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- aktualnos¢  Dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie — zmiany
1 uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" ST-
00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wod¢ w warunkach
specjalnych,,- Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw
Obronnych, wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, Nr 170,
poz.1217, z 2007 r. Nr 88,poz. 587, Nr 99, poz.665, Nr 127, poz. 880,
Nr 191, poz. 1373, Nr247, poz. 1844, z 2008r. Nr 123, poz. 803,Nr 145, poz. 914, Nr199, poz. 1227,
Nr206, poz. 1287, Nr210, poz. 1321, Nr227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr
160, poz. 1276 Nr 161,poz. 1279 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z p6zn zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.
690, z p6zn. zm.),

- PN-83/H-02651 — Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub réwnowazna

- PN-99B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, lub rownowazna

- PN-86/B-01705 — Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia, lub rownowazna

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazna

- PN-74/B-10733 — Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze, lub rownowazna

- PN-74/ C-89204 — Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania

1 badania, lub réwnowazna

- PN-70/C-89015 — Rury polietylenowe. Metody badan, lub rownowazna

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymalosci na cisnienie
wewnetrzne, lub rOwnowazna

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych — Wyd. SGKiK 1994r.
- PN- 89/H-02650 — Armatura i rurociagi. Cis$nienia i temperatury, lub rOwnowazna

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub réwnowazna

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogbélne wymagania i badania, lub réwnowazna

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, lub rownowazna

- PN-96/B-73002 — Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania, lub
rOwnowazna

- PN-84/B-06210 — Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i
badania, lub réwnowazna

- PN-86/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze, lub réwnowazna

- PN-74/B-10733 — Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze, lub r6wnowazna

- PN-74/ C-89204 — Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania

1 badania, lub rownowazna

- PN-70/C-89015 — Rury polietylenowe. Metody badan, lub rownowazna

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymatosci na ci$nienie
wewnetrzne, lub rOwnowazna
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ST.02.04 STUDNIA GLEBINOWA
(kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéow i rurociagéow
do odprowadzania $ciekow)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wymiany obudowy studni oraz pomp gtgbinowych w ramach modernizacji
Ujecia i Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegélowa Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu wymian¢ obudowy studni oraz wymiany pomp glebinowych na terenie Stacji
Ujecia i Uzdatniania Wody w miejscowosci Osiny.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22,23 1 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw - w
przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach 1 trwatosci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzone]
dokumentacji  technicznej nie mogg powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych
1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow 1 elementow okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materialéw powinien by¢ dokonywany
wedtug wymagan i w sposob okre§lony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym, rysunkami.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i1 wyladunku
materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaly uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je skladowa¢ w magazynach zamknig¢tych. Urzadzenia powinny by¢

32



dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki 1 materiaty pomocnicze
nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

6. WYKONANIE ROBOT
5.1 Montaz przewodéw rurowych
1. Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i na stykach
starannie oczysci¢; rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
2. Izolacje antykorozyjng rur uszkodzong w czasie transportu lub montazu wstepnego nalezy przed
uzyciem rur do montazu naprawi¢ przez staranne usuni¢cie uszkodzen i wykonanie nowej izolacji,
siggajacej co najmniej 5 cm poza miejsca uszkodzone.
3. Rury ochronne zaktadane w miejscach przewidzianych w dokumentacji technicznej powinny mie¢
grubos$¢ Scianki dostosowang do przewidywanych obcigzen nie mniejszg jednak niz 6 mm.
4. Srednica wewnetrzna rury ochronnej powinna by¢ wieksza od érednicy zewnetrznej rury
przewodowe;j:
— dla przewodoéw s$rednicy do 150 mm o 1,5%,

Dla przewod6w z izolacjg antykorozyjng lub cieplng jako Srednic¢ zewnetrzng rury przewodowe;j
nalezy przyjmowac zewnetrzng srednic¢ ptaszcza ochronnego izolacji.
5. Przy przerwach w uktadaniu rur nalezy doktadnie zabezpieczy¢ koncoéwki przewodow.
6. W miejscach przejS¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen
rur. Jezeli w miejscach tych sg zalozone tuleje, wolng przestrzen mi¢dzy zewnetrzng Sciang rury i
wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢ elastycznym szczeliwem.
7. Przewody poziome nalezy montowa¢ na podporach.
8. Zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow nalezy realizowa¢ odpowiednymi ksztattkami. 9.
Zwezki rur stalowych (redukcje) dla matych $rednic nalezy wykonywaé za pomocg obrobki
plastycznej na goraco (kucia). Zwezenie rur Srednicy powyzej 150 mm nalezy wykona¢ za pomoca
wycinania klinéw i spawania pozostawionych paskéw ze soba.
10. Ubytki powloki cynkowej na rurach nalezy uzupenic.

5.1.2 Polaczenia rur

Polaczenia gwintowane

1. Potaczenia gwintowane mozna stosowa¢ do przewodéw z rur stalowych instalacyjnych przy cisnieniu
roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa,

2. Potaczenia gwintowane mozna rdwniez stosowa¢ do potaczen przewoddéw z armaturg gwintowang
oraz przyrzadami kontrolno-pomiarowymi, ktorych koncéwki sa gwintowane.

3. Gwinty na koncach rur powinny by¢ réwno nacig¢te i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Doktadnos¢ nacigcia gwintu sprawdza si¢ przez nakrecenie ztgczki.

4. Polagczenia gwintowane mozna uszczelnia¢ za pomocg taSmy, konopii lub pasty.

Potaczenia kolnierzowe

Potaczenia spawane rurociggéw i ksztaltek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncéwek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761 lub réwnowazne;j.
Natomiast ksztatty zlgczy spawanych polaczen kroé¢coéw i1 odgatezien powinny by¢ zgodne z
przedmiotowg normg PN-B-69012 lub réwnowazna.

Rurociagi stalowe ocynkowane powinny by¢ taczone przy zastosowaniu gwintowanych kotnierzy wg
PN-ISO 7005-1 lub réwnowaznej, i gwintowanych tacznikow rurowych ocynkowanych z zeliwa
ciaggliwego zgodnych z normg PN-EN 10242 lub rownowazna.

Jakos$¢ polaczen spawanych rurociggéw, ksztattek, kroccow i odgalezien powinna odpowiadaé co
najmniej klasie W3 wadliwosci zlaczy spawanych okreslanych przedmiotowa norma PN-M-69775
lub r6wnowazna.

Potaczenia spawane
Wymagania ogdlne dla potaczen spawanych okreslone sa3 w tomie III WTWiO. Wymagania
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szczegOblowe, w zaleznosci od rodzaju materiatu oraz wymaganej wytrzymatosci, sposéb badania i
kontroli spawéw powinny by¢ podane w technologii wykonania rob6t spawalniczych.

5.2 Montaz armatury
1. Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozli-
wiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
2. Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rowniez ttuszcz, zastosowany jako przejsciowa ochrona
antykorozyjna. Nalezy usuna¢ z armatury zeSlepienia.
3. Armatur¢ o masie przekraczajacej 30 kg — niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy ustawiac
na odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajacych na przeciazenie przewodow.
4. Pompe pionowa nalezy zamontowa¢ na fundamencie na podktadkach wibracyjnych, potaczenia
zestawu z instalacjg nalezy dokonywac¢ za pomocg tgcznikow amortyzujacych. Montazu nalezy
dokona¢ wg DTR producenta zestawu.

Pompa powinna mie¢ trwale przymocowang tabliczk¢ znamionowg z blachy, podajaca:
— nazwe producenta,
— charakterystyke techniczng urzadzenia,
— date produkcji i numer kolejny wyrobu,
— znak kontroli techniczne;.
5. Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwo$ci ustawi¢ w takim polozeniu aby
utatwi¢ personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
6. Armatur¢ zaporowag nalezy ustawia¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byl zgodny z
kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.
7. Zawory zwrotne nalezy ustawia¢ tak, aby trzpienie (osie) grzybkéw znajdowaty si¢ w potozeniu
pionowym.
8. Zawory zwrotne nalezy montowa¢ na odcinkach pionowych, tak aby przy przeptywie czynnika
do gory klapa znajdowata si¢ w potozeniu otwarcia przeptywu.

5.2 Montaz urzadzen
1. Pompy gtebinowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z DTR producenta.
Pompy powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke znamionowa z blachy, podajaca:
— nazwe producenta,
— charakterystyke techniczng urzadzenia,
— date produkcji i numer kolejny wyrobu,
— znak kontroli techniczne;.
2. Obudowe i glowice studni nalezy zamontowac¢ zgodnie z DTR producenta.
3. Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym.
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.
Podzielnia aparatury kontrolno-pomiarowej (manometry itp.) powinna odpowiada¢ wymagane;j
doktadnosci odczytu, a jej zakres powinien przekracza¢ warto$¢ roboczg mierzonego parametru.
W szczegdlnosci:
—srednice tarczy nie mniejszg niz 100 mm,
a. Manometry tarczowe nalezy montowac na rurce syfonowej; na kré¢cu taczacym rurke syfonowa
z przewodem lub aparatem albo urzgdzeniem, bezposrednio przed manometrem powinien by¢
zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny.
b. Na manometrze powinno by¢ oznaczone czerwona kreska najwyzsze dopuszczalne cisnienie
robocze urzadzenia, do ktérego manometr jest przytaczony.
c. Aparatur¢ kontrolno-pomiarowg nalezy montowac:
— po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci jej dzialania,
— w miejscach tatwo dostepnych, widocznych 1 dobrze o$wietlonych, przynajmniej Swiattem
sztucznym,
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— w sposéb zabezpieczajacy przed przypadkowym, nieumyslnym jej uszkodzeniem
2. Montaz urzadzen do pomiaru ilosci wody (wodomierze),powinien by¢ zgodny z warunkami
montazu okreslonymi przez producenta. Dla okreslonej doktadnosci pomiaréw szczegdlnej uwagi
wymaga miejsce i sposob montazu zachowanie odpowiednich prostych odcinkéw rurociggédw
przytaczanych przed i za urzadzeniem pomiarowym przeplywu jesli takie sa wymagane przez
producenta urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem obudowy studni glebinowych wraz
montazem pomp glebinowych powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z
wymaganiami Polskich Norm 1 ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.
- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu obudowy studni gltebinowych wraz montazem

pomp gtebinowych, nalezy dokona¢ zgodnie z .”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelniania w trakcie
wykonywania robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosSci wydane przez
dostawcow materiatlow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze¢sciowych,

- protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- aktualnos¢  Dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
1 uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoé6lne  wymagania dotyczace obmiaru podano w  specyfikacji  technicznej
,»Wymagania ogdlne" ST-00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.
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- ,,Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wod¢ w warunkach
specjalnych,,- Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw
Obronnych, wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, Nr 170,
poz.1217, z 2007 r. Nr 88,poz. 587, Nr 99, poz.665, Nr 127, poz. 880,
Nr 191, poz. 1373, Nr247, poz. 1844, z 2008r. Nr 123, poz. 803,Nr 145, poz. 914, Nr199, poz. 1227,
Nr206, poz. 1287, Nr210, poz. 1321, Nr227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr
160, poz. 1276 Nr 161,poz. 1279 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z p6zn zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.
690, z p6zn. zm.),

- PN-83/H-02651 — Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub réwnowazna.

- PN-99B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, lub rownowazna.
- PN-86/B-01705 — Obiekty i urzadzenia uje¢ wody. Terminologia, lub rOwnowazna.

- PN- 89/H-02650 — Armatura i rurociggi. Cis$nienia i temperatury, lub r6wnowazna.

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne, lub réwnowazna.

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogbélne wymagania i badania, lub réwnowazna.

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu, lub rOwnowazna.
- PN-96/B-73002 — Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ciSnieniowe. Wymagania i badania, lub
rOwnowazna.

36



ST.02.05 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
(kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji wodociggowej w ramach modernizacji Ujegcia i Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamdéwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl¢dnieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodociggowych
z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreSlenie
wymagan odnos$nie wlasciwosci materiatbw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich
oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre§leniami
podanymi ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewoddow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spelniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrgbnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna
odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem wodomierza gléwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za po-mocg ktdrego jest pobierana woda z
tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktora jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
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Zestaw wodomierzowy — sktada si¢ z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stluzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodociggowe].
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowi cze$¢ skladowa
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j

(szczegbdlowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogbélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
,Wymagania og6lne”. Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociaggowych bedace w mysl
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr
92 poz. 881 z p6zniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na
terytorium RP, powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdlne”).
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje¢ producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
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2.2.1. Materialy podstawowe

— rury i ksztattki z polipropylenu (PP) — PN ISO 15874-1+5 lub réwnowazna
—rury 1 ksztattki z polietylenu (PE-X) — PN-EN ISO 15875-1+5 lub rownowazna
2.2.2. Armatura sieci wodociggowe;j

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeplywowa instalacji wodociggowej) musi spetniac
warunki okreslone w nastepujacych normach:

PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004, PN-EN 1287:2004, PN-
EN 1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004, PN-EN 1567:2004, PN-EN 12541:2005, PN-
EN 15092:2008 lub rownowaznych do ww. norm.

— tasma teflonowa albo wtékno konopne i pasta uszczelniajaca do uszczelniania potaczen,
— kleje do wykonania potaczen klejonych,

— papier $cierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych lub zgrzewanych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury.

2.3. Warunki przyjecia materialéw instalacyjnych na budowe

Materialy do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli speiniaja
nastepujgce warunki:

— s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podanag w dokumentacji projektowej i
niniejszej ST,

— s3 wlasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich petna identyfikacje,
— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. Niedopuszczalne jest stosowane materiatow
nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materialéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyj¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
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2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C.

Przy diugotrwatym skladowaniu (kilka miesi¢cy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem S$wiatla slonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewatly si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokos$ci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie.

2.4.2. Sktadowanie armatury

Armatur¢ nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac si¢ zwigzki chemiczne dziatajagce korodujaco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatladunku i wyladunku materiatéw. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne”
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg by¢
dtuzsze niz 1 m,
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— jezeli przewozone sg luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czegsci
srodkéw transportu jak §ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej 1 desek pod tancuch spinajacy boczne Sciany skrzyni

samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia —5°C do
+30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury

Armatur¢ nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym 1 wptywami czynnikow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystgpienia do robé6t

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociagoéw

Po wykonaniu czynnos$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wilasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociaggi z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane bezposrednio na $cianach (na-tynkowe), w
szachtach, w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.
Wszystkie przejscia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
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ochronnych z tworzywa sztucznego. Przestrzen pomigdzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢
wypelniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest
wykonana rura. Tuleje ochronne powinny mie¢ S$rednice wewnegtrzng wiekszg od $rednicy
zewngetrznej przewodu:

— co najmniej 0 2 cm przy przej$ciu przez przegrode pionowa,
— co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dluzsze niz grubo$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na
stropie. W tulejach ochronnych nie powinny znajdowa¢ si¢ zadne potaczenia rur. Przewody
wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

— w odleglosci minimum 10 cm od rurociaggébw cieplnych (mierzac od powierzchni rur).
W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje¢ cieplna,

— ponizej przewoddw elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,
— ponizej przewodéw gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),
— w sposOb umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wodociggowe nalezy izolowa¢ gdy dziatanie dowolnego zrddta ciepta mogloby
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury S$cianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy s3
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodnej. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Uktadanie przewodéw bezposrednio na $cianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy
zabezpieczy¢ przed wyboczeniem oraz przed zetknigciem z powierzchnig przegrody przez
zastosowanie wtasciwych uchwytéw i podpdér. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowac
kompensacj¢ = wydluzen termicznych (w  przypadku braku mozliwoSci  zastosowania
samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od
pionu nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacje.

5.3.2. Uktadanie przewodéw w szachtach instalacyjnych
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

— przy montazu piondéw z rur bez stabilizacji nalezy zwrdci¢ uwage, aby odgal¢ziony przewdd miat
mozliwos$¢ ugiecia si¢ na dostateczng dtugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

— przy montazu piondéw z rur stabilizowanych mozna poming¢ kompensacje, umiesz-czajac obejmy
punktu stalego bezposrednio przy kazdym rozgal¢zieniu przewodu (odstepy miedzy punktami
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statymi nie powinny przekracza¢ 3 m),
— zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajacych odgatezienia.

5.3.3. Ukladanie przewodéw w bruzdach S$cian (podtynkowe) lub warstwach podlogowych (w
szlichcie betonowej) Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub
warstwach podlogowych nalezy uklada¢, w miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do
krawedzi przegrod. Trasy przewoddw nalezy zinwentaryzowa¢ w dokumentacji powykonawcze;j.
Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza si¢
uktadanie w bruzdzie przewodu owinigtego tekturg falista lub folig przy zapewnieniu wokot
owinigcia przestrzeni powietrzne;.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gladkie, po-zbawione poréw, wglebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich
norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia rur i ksztaltek nalezy wykonac jako:
— polaczenie zgrzewane
Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na laczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wlasciwej temperatury i docis$nigcie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace si¢ tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawieraja
jeden lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej
w cieplo, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg. Po zgrzaniu rur i
ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych 1 zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyplywki
stopionego materialu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka
nie powinna powodowa¢ przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby
spowodowa¢ zwarcie podczas laczenia. Na wewngtrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié
pofaldowanie

— potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomoca zlaczek, ktére zaciskane sg na
koncéwkach rur. Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do
110 mm.

5.5. Potaczenia z armaturg

Przed przystapieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewngtrznej 1
wewngetrznej. Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajagcym spelnienie wymagan norm okreslonych w pkt.
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2.2.2. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie
byl zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwniez wodomierza). Powinna ona by¢
zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem. Armatura spustowa
powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajac jej opréznienie z wody.
Powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostgpnych. W armaturze mieszajacej i czerpalnej
przewod cieptej wody powinien by¢ podiaczony z lewej strony. Wysokos$¢ ustawienia armatury
czerpalnej nad podloga lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow
polaczen armatury z instalacja nalezy wykonal przestrzegajac instrukcji wydanych przez
producentéw okreslonych materiatow.

Wysoko§¢ ustawienia armatury czerpalnej sciennej nad podloga lub przyborem.

Nazwa przyboru Wysokos$¢ ustawienia Wysokos$¢ gérnej Wysokos$¢ ustawienia:
armatury czerpalnej nad krawedzi przedniej
podtoga Scianki przyboru nad
podtoga
- m m m
zlew 0,75 + 0,95 0,50 + 0,60 armatury czerpalnej

nad gorng krawedzig
przedniej scianki

przyboru
0,25 + 0,35
zlewozmywak do pracy | 1,10 + 1,25 0,85 + 0,90
stoiacei
umywalka 1,00 + 1,15 0,75 + 0,80
Wysoko$¢ ustawienia armatury $ciennej
Nazwa przyboru Wysokos$¢ ustawienia:
- m
wanna armatury czerpalnej nad gérng krawedzig wanny 0,10
+0,18
natrysk armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00 +
1,50

gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzka brodzika natrysku, liczac
od sitka gtowki
2,10 + 2,20

gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika natrysku, liczac
od sitka gtéwki 1,80 + 2,00

cisnieniowy zawor osi wylotu podejscia czerpalnego nad posadzka 1,10
sptukujacy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST ,,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7). Sa to
badania wstepne polegajace na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci cisnienia
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probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz
spadku ci$nienia (moze wystapi¢ wytacznie spowodowane elastyczno$cig przewodoéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje si¢ instalacje jeszcze “ godziny, jezeli w dalszym ciaggu nie wystgpuja
przecieki i roszenie oraz spadek ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje si¢ do badania
gtownego. Badanie gléwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ci$nienia probnego i
obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie giéwne zostato zakonczone wynikiem
pozytywnym — brak przeciekOw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,2 bara — to uznaje
si¢, ze instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposob prawidlowy, chyba ze wymagane sg
jeszcze badania uzupetniajace przez

producenta przewodéw z tworzyw sztucznych. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z
okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiO. Badanie szczelno$ci instalacji mozemy roéwniez
przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). Warunkiem
uznania wynikow badania spr¢zonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciSnienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy S$cisle
przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci woda o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatacznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST ,,Wymagania og6lne”
7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i dotaczonymi do niej ST (szczeg6towymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

® Dtugos¢ rurociggdéw:

— nalezy liczy¢ od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji)
badz od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do koncéwki podejscia do poszczegdlnych punktow
czerpania wody,

— oblicza si¢ w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w zaleznosci od
rodzajow rur 1 ich Srednic oraz rodzajow potfaczen bez odliczania dtugosci tacznikéw oraz armatury
faczonych na gwint, nie wlicza si¢ natomiast do dtugos$ci rurociggéw armatury kotnierzowe;j,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociaggdw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza si¢ liczbe podejs¢ wedlug $rednic rurociggdéw i rodzajow podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odregbnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dlugos$¢ rurociaggébw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci
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rurociaggow,
— dtugos¢ rurociggdédw w kompensatorach wlicza si¢ do ogdlnej dtugosci rurociggoéw.

e Elementy i1 urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy si¢ w sztukach lub
kompletach.

e Probe szczelnosci ustala si¢ dla catkowitej dlugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu
wedtug $rednic oraz rodzajéw budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6ét podano w ST Wymagania ogdlne”
8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO ,,Instalacji wodociggowych”.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej.
Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one obja¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed prze-kroczeniem granicznych wartos$ci ci$nienia i
temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowe] w
instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac¢ pomiary:
— temperatury wody za pomocg termometrOw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu 20,5 C,

— spadkéw ci$nienia wody w instalacji za pomoca manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadno$¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiodr robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowe;j

Odbiér robdt poprzedzajagcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczeg6lnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru
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8.2.3. Odbidr techniczny czg¢sciowy instalacji wodociagowej

Odbidér techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miarg postepu
robot.

Dotyczy on na przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodoéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach
podiogi, uszczelnien przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego. Odbioér czgsciowy przeprowadza si¢ w
trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy
instalacji.

W ramach odbioru czg$ciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej cze$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
— przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cz¢$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidlowe
wykonanie robdt (Zatacznik 3) oraz dotaczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole
nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ lokalizacj¢ odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem
czgsciowym.

8.2.4. Odbiodr techniczny koncowy instalacji wodociggowe;j

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, facznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
— wyplukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

— dokonaniu badan odbiorczych czgsciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem
pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osigganie zakladanych parametréw zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,

47



— sprawdzi¢ protokoty odbioréw mi¢dzyoperacyjnych i1 czgsciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Zgodnie z zapisami umowy na prowadzenie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN10). Ogdélne wymagania
techniczne — lub rownowazna.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna — Ci$nieniowe zawory sptukujace do misek ustgpowych
1 samoczynnie zamykane zawory sptukujace do pisuar6w — lub rOwnowazna.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania techniczne — lub
rOwnowazna.

4. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe — Ogdlne wymagania techniczne —
lub réwnowazna.

5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i1 nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne — lub r6wnowazna.

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czgs¢ 2: Rury — lub r6wnowazna.

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i1 nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢s$¢ 3: Ksztattki — lub rownowazna.

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes¢ 4: Armatura — lub rownowazna.

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji uktadanej pod ziemig i1 nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czes$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania —
lub réwnowazna.
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10. PN-ENV  1452-6:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Cz¢$¢ 6: Zalecenia
dotyczace wykonania instalacji — lub rOwnowazna.

11. PN-ENV  1452-7:2007 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czeg$¢ 7: Zalecenia do
oceny zgodnosci — lub réwnowazna.

12. PN-EN 14814:2008 Kleje do systemoéw przewodoéw rurowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych do przesytania ptynéw pod ci$nieniem — Wymagania — lub r6wnowazna.

13. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa — Badania i wymagania —
lub réwnowazna.

14. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach — Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo-
ci$nieniowe — Badania i wymagania — lub réwnowazna.

15. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach — Zawory rozpr¢zne — Badania i wymagania
— lub réwnowazna.

16. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach — Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej
wody — Badania i wymagania — lub réwnowazna.

17. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i zespolone zawory redukcyjne
ci$nienia wody —Wymagania i badania — lub réwnowazna.

18. PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008 Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej 1 zimne;j
wody. Polipropylen (PP). Cze¢$¢ 1: Wymagania ogdlne — lub rownowazna.

19. PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 2: Rury — lub réwnowazna.

20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czg¢s¢ 3: Ksztattki — lub rownowazna.

21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych

do instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania
w systemie — lub r6wnowazna.

22. PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z
tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej 1 zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Cze$¢ 1:

Wymagania ogélne — lub rownowazna.

23. PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieplej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cz¢$¢ 2: Rury — lub rownowazna.

24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
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do instalacji wody cieplej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Czgs$¢ 3: Ksztattki — lub
rOwnowazna.

25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
do instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) Cz¢$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu
do stosowania — lub rownowazna.

26. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez
przeptyw zwrotny — lub réwnowazna.

27. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyplywowe 1 baterie mieszajgce
do systemOéw zasilania wod¢ typu 1 1 typu 2 - Ogdblne wymagania techniczne
— lub rbwnowazna.

28. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej
— Wymagania — lub rownowazna.

29. PN-M-54901.03:1992 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych — Laczniki — lub
rOwnowazna.

30. PN-M-54901.04:1992 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych — Nakretki do tacznikow —
lub réwnowazna.

31. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczagce wewngtrznych instalacji wodo-ciggowych
do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogdllne
— lub réwnowazna.

32. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodo-ciggowych
do przesyltu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czg$¢ 4: Instalacje
— lub rbwnowazna.

33. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) — Ogdlne wymagania
techniczne — lub rownowazna.

34. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i
PP-R — lub réwnowazna.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).
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10.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p6zn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI
INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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ST.02.06 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJNA
(kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne)

1. CZESC OGOLNA

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji kanalizacyjnej w ramach modernizacji Ujecia 1 Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowos$ci Osiny gm. Zyrzyn.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres robdt objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw 1 urzadzen. Przedmiotem
opracowania jest okre$lenie wymagan odnos$nie wlasciwosci materialbw, wymagah w zakresie
przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczacych wykonania instalacji oraz ich
odbiorow.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potaczonych przewodéw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajacymi $cieki do przylacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni
sciekow lub zbiornika bezodptywowego.

Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen plynnych
powstatych w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewdd laczacy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce
polaczenie z atmosfera.
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Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekéw z podejs¢ kanalizacyjnych,
rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.

Przew6d odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z piondéw do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania Sciekow z powierzchni odwadnianych 1 odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjne;j.

1.6. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacja
techniczng (szczegétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi czes¢ skladowa
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania
og0llne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i1 sktadowania podano w ST
,Wymagania ogélne”

Materialy stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedace w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materialami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z
pOzniejszymi zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP,
powinny mie¢ odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,,Wymagania ogdlne”).

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz
daty produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materialy do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

— rury 1 ksztalttki z niezmigkczonego polichlorku winylu — PN-EN 1329-1:2001 lub rownowaznej ,
PN-ENV 1329-2:2002(U) lub réwnowazne;.

2.2.2. Przybory 1 urzadzenia
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Przybory 1 urzadzenia oraz uzbrojenie przewodoéw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania
okreslone w odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B
12635:1981, PN-EN 14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-
75704.01.1986 lub réwnowaznych do ww. norm.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

— sznur konopny surowy i smotowany,

— witdkno konopne i pasta uszczelniajaca,

— kleje do wykonania potaczen klejonych,

— papier Scierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych,
— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

2.3. Warunki przyjecia materialéw instalacyjnych na budowe

Materialy do wykonania instalacji kanalizacyjnej moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg
nastepujace warunki:— s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i niniejszej ST,

— s3 wlasciwie opakowane i oznakowane w spos6b umozliwiajacy ich petna identyfikacje,
— spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— posiadaja dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. Niedopuszczalne jest stosowane materiatow
nieznanego pochodzenia. Przyj¢cie materialéw na budowe¢ powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protokotem przyje¢cia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materialy powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.
2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajacg 40°C.

Przy dtugotrwalym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem $wiatta slonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materialem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢
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cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury nie nagrzewatly si¢ i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepeine
wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokos$ci
min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm 1 rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone
przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane odrebnie. Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie urzadzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe 1 blaszane sktadowa¢ nalezy w
magazynach zamkni¢tych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ rob6t, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatow. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST ,,Wymagania og6lne”
4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spelni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi
boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie moga by¢
dhuzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno ulozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czegsci
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srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne $ciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie. Wedlug zalecen producentéw przew6z powinien
odbywac si¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzgdzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym 1 wptywami czynnikOw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST ,,Wymagania og6lne”

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystapieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewoddw kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3. Montaz rurociggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystapi¢ do wilasciwego
montazu rur i ksztattek oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociagi kanalizacyjne nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytdw lub wspornikow w sposéb
zapewniajacy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢
drgan 1 hatasow. Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej roéwnolegle
lub prostopadle do fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy
ulozone przeciwnie do kierunku przeptywu sciekow. Przy przejsciach przewoddw przez Sciany 1
stropy nalezy zastosowaé tuleje ochronne wypetnione materiatem uszczelniajacym. Srednica tulei
powinna by¢ wigksza o okoto 5 cm od srednicy przewodu. Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy
prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej, gazowej i elektrycznej
(minimalna odlegto$s¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $cian¢ bruzdy np. przez owini¢cie tekturg falista.
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5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materialéw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione porow, wglebien 1
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich
norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunigciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzagdzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gladkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2. Montaz przyboréw i
urzagdzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w  WTWiO | Instalacji
kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentow
okreslonych przybordw i urzadzen.

Wysokos$¢ ustawienia przyborodw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna by¢
nastepujaca:

—umywalka 0,75-0,80 m
- zZlewozmywak do pracy stojacej 0,85-0,90 m

— pisuar dla dorostych 0,65 m

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST ,,Wymagania ogélne”

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO , Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12) Badanie
szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw. Jezeli przewody
kanalizacyjne 1 ich potaczenia nie wykazuja przeciekow to wynik badania szczelnosci nalezy uznac
za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét badania szczelnoS$ci
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST ,,Wymagania og6lne”
7.2. Jednostki i1 zasady obmiaru rob6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 dotagczonymi do niej ST (szczegétowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Dtugos¢ rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajac ilosci rurociggéw w
zaleznosci od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potaczen, bez odliczania ksztattek, Do
dtugosci rurociggéw nie wlicza si¢ zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych
elementow.

e Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wigkszej srednicy.

e Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza si¢ w sztukach
wedtug rodzajéw podejs¢ i srednic odpltywu z danego urzadzenia. Dtugo$¢ rurociggdéw w podejsciach
wlicza si¢ do ogolnej dlugosci rurociggéw. Nie uwzglednia si¢ natomiast podejs¢ do urzadzen

(przyboréw), stanowigcych komplet urzagdzen taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

e Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza si¢ w
sztukach z podaniem rodzaju materiatu i $rednicy.

e Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza si¢ w sztukach lub kompletach
z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza si¢ w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i $rednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania og6lne”
8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 11 i 12 WTWiO , Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). Szczegdélowy zakres
badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawcg robdt. Badania te
powinny obja¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym
oraz poziomu hatasu.
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8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

— przebieg tras kanalizacyjnych,

— szczelno$¢ potaczen,

— sposOb prowadzenia przewodoéw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego
— czg$ciowego

8.2.2. Odbidr czegsciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czeSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikaja w wyniku postepu
robdt, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopoéw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione
badz niemozliwe w fazie odbioru koncowego.

Z. przeprowadzonego odbioru czg¢sciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czgsciowego oraz dotaczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czgsciowym.

8.2.3. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich robot
montazowych oraz dokonaniu badan odbiorczych czg¢sciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly si¢
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wlasciwych materialow i elementéw urzadzen,

— prawidlowos$¢ wykonania potaczen,

— wielkos¢ spadkéw przewodow,

— odlegtosci przewoddéw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidlowo$¢ wykonania uchwytéw (podp6ér) przewodéw oraz odleglosci migdzy uchwytami
(podporami),

— prawidlowos¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,
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— protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych,
— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
— zgodno$¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

(szczegdtowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw,
przyboréw i urzadzen.

Z. odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protok6t odbioru technicznego — koncowego

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zgodnie z zapisami umowy na prowadzenie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie — Wymiary przytaczeniowe — lub rOwnowazna.
2. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszagce — Wymiary przytaczeniowe — lub rownowazna.

3. PN-EN 35:2001 PN-EN 36:2000 PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety stojace zasilane
od géry — Wymiary przytaczeniowe — lub rownowazne do ww. norm.

4. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne — Wymiary przylaczeniowe — lub rownowazna.
5. PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk — Wymiary przylaczeniowe — lub réwnowazna.

6. PN-EN 198:2008 Urzadzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych plyt
z usieciowanego tworzywa akrylowego — Wymagania i metody badan (oryg.) — lub rownowazna.

7. PN-EN 232:2005 Wanny kapielowe — Wymiary przylaczeniowe — lub rownowazna.

8. PN-EN 251:2005PN-EN 251:2005/Ap1:2006 Brodziki podprysznicowe — Wymiary
przytaczeniowe — lub rownowazna.

9. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytaczeniowe — lub rownowazna.

10. PN-EN 997:2005 PN-EN 997:2005/A1:2009 Miski ustgpowe z integralnym zamknieciem
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wodnym — lub réwnowazna.
11. PN-EN 1253-1:2005 Wypusty scieckowe w budynkach — Czeg$¢ 1: Wymagania — lub rownowazna.

12. PN-EN 1253-5:2005 Wypusty S$cieckowe w budynkach — Cze$¢ 5: Wypusty Sciekowe
z oddzielaniem cieczy lekkich — lub rownowazna.

13. PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe — lub rownowazna.

14. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 Sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli —

Niezmi¢kczony polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek
1 systemu — lub rownowazna.

15. PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystosci 1 sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci — lub rownowazna.

16. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci 1 $ciekoOw (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu — lub réwnowazna.

17. PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polipropylen (PP). Cz¢s¢ 2: Zalecenia do oceny zgodnosci — lub rownowazna.

18.  PN-EN  1519-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw  sztucznych
do odprowadzania nieczystosci 1 sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu — lub rownowazna.

19. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystosci i $ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji
budowli. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci — lub rOwnowazna.

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z
pOzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z poézn. zm.).

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg 1 zbiorowym odprowadzeniu
sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).
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10.3. Inne dokumenty 1 instrukcje

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

— Warunki Techniczne Wykonania 1 Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12
— COBRTI INSTAL.
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ST.02.07 INSTALACJA WENTYLACJI
(kod CPV: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza)

1 Wstep

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie instalacji wentylacyjnej w ramach modernizacji Ujecia i Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.2.  Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja niniejsza ma zastosowanie w przypadku wykonywania instalacji wentylacji
mechanicznej w obiektach budownictwa ogdlnego.

1.3.  Zakres robdt objetych specyfikacja

Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej
facznie z regulacja, prébami i odbiorem tych robét, dotyczace:

emontazu kanatéw

*montaz wentylatoréw wywiewnych
emontazu kratek wentylacyjnych
*montazu czerpni i wyrzutni powietrza

eregulacja instalacji wentylacji mechanicznej

1.4.  Nazwy i kody rob6t budowlanych

Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza — kod 45331000-6

1.5.  Okreslenia podstawowe

Wentylacja nawiewna — wentylacja doprowadzajaca powietrze do pomieszczenia.
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Wentylacja wywiewna — wentylacja odprowadzajaca powietrze z pomieszczenia.

- Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej jest to uktad przewodow
kanatowych nawiewnych 1 wywiewnych wraz z urzadzeniami uzdatniajacymi powietrze w zakresie
filtracji i ogrzania powietrza, elementami regulujagcymi i zakonczajacymi przewody wentylacyjne.

- Okreslenia urzadzen i elementdw urzadzen wentylacyjnych typu: czerpnia, filtr, wentylator
itp. — wg PN-68/B-01411 lub rownowazne;j.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg techniczng zatwierdzong przez Inwestora, obowigzujacymi przepisami BHP,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt wentylacyjnych” — zeszyt nr 5 wrzesien 2002
r. 1 zaleceniami szczegdtowymi producentéw materialéw i urzadzen.

2. MATERIALY, URZADZENIA I ICH ELEMENTY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

O Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra odpowiedniego dla
budownictwa.

O Odbiér techniczny materialdéw powinien by¢ dokonany wedlug wymagan i w sposob
okreslony obowigzujacymi normami.

O Powierzchnie poszczegdlnych elementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gtadkie bez
zalaman 1 wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzerow 1 wad walcowniczych.
Potaczenia roztaczne poszczegdlnych elementéw urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie
stykowe do siebie dopasowane. Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w plaszczyznie
prostopadtej do osi otworu.

[ Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

O Materialy podstawowe, jak przewody i ich osprzet oraz uzbrojenie otwordw nie wymagaja
opakowan 1 moga by¢ skladowane w zadaszonych pomieszczeniach z wyjatkiem kratek
wentylacyjnych, ktére wymagaja opakowan kartonowych i aparatury kontrolno — pomiarowej, ktéra
wymaga opakowania skrzyniowego i sktadowania w pomieszczeniach zamknigtych 1 ogrzewanych.
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2.2. Kanaty

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywac¢ z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-65/8865-04 lub
réwnowaznej i BN-65/8865-05 lub réwnowaznej. Scianki kanatéw prostokatnych pod wptywem
roéznicy ci$nien w przewodzie i otoczeniu nie mogg ugina¢ si¢ wigcej niz 2% diugosci boku. W celu
zwigkszenia sztywnosci Scianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie
punktowe profili usztywniajacych.

2.3. Kratki wentylacyjne wywiewne

Przewiduje si¢ zastosowanie kratek wentylacyjnych wyposazonych w przepustnice regulacyjne i
kierownice do regulacji kierunku wyptywu powietrza. Elementy ruchome nawiewnikéw i
wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzdw, ale z mozliwoscig przestawienia, a potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymane w sposéb trwaty.

2.4. Urzadzenia zakanczajace uktady wentylacyjne

Czerpnie nalezy wykonywa¢ wg BN-70/8865-33 lub rownowaznej. Czerpnie nalezy lokalizowa¢ w
Scianach zewnetrznych. Za wyrzut powietrza odpowiada wyrzutnie dachowe wspotpracujace z
wentylatorami kanalowymi 1 wentylatorami ~ wspomagajacymi wentylacje¢ grawitacyjng oraz
wentylatory dachowe umieszczone na postawach dachowych i ttumikach.

2.5. Elementy regulacji przeptywu

Elementy regulacji przeplywu powietrza nalezy montowa¢ na prostych odcinkach kanalow w
odlegtosci od kolan i odgalezien:

O trzech srednic rownowaznych dla przepustnic jednoptaszczyznowych,

O dwoch $rednic rownowaznych dla przepustnic wieloptaszczyznowych o wspoétbieznym ruchu
topat,

O jednej s$rednicy réwnowaznej dla przepustnic wieloplaszczyznowych o przeciwbieznym

ruchu topat.

Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi. Mechanizmy napedu przepustnic
powinny umozliwia¢ tatwg zmian¢ potozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do pelnego
zamkniecia. Wymagane jest zapewnienie mozliwosci stalego zablokowania dzwigni napedu w
wybranym potozeniu topat oraz wyrazne oznaczenie polozenia zamknigtego 1 otwartego
przepustnicy.
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2.6. Wentylatory.

Dla wywiewu zastosowano wentylatory wyciggowe.
3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
obowiazujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych
zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i1 wilasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystgpienia do robét

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci
technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych
materiatow i1 rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odst¢pstwa proponowane
przez wykonawce, powinny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany
tok wykonawstwa. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢
kazdorazowo potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci
funkcjonalnych i1 uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialow 1 elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogga powodowa¢ zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i
uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Pomieszczenia, w
ktérych majg by¢ zawieszone lub ustawione zespoty grzewczo — wentylacyjne, kanaly, wentylatory
itp. powinny by¢ otynkowane i pobialkowane po osadzeniu wspornikéw. Otwory w przegrodach

66



budowlanych przeznaczonych do osadzania w nich lub przeprowadzania urzadzen wentylacyjnych
(czerpnie, wyrzutnie, kanaly itp.) powinny by¢ o 50 mm wigksze niz odpowiednie wymiary
urzadzenia. Wewnetrzne powierzchnie otworéw powinny by¢ gladkie 1 otynkowane. Otwory w
scianach konstrukcyjnych, a przy wymiarach wiekszych rowniez i w $cianach dziatowych, powinny
by¢ tak wykonane, aby obcigzenia $cian nie byty przenoszone na przewody i elementy urzagdzenia. W
przypadku, gdy wymiary przej$¢ przez przegrody budowlane (okna, drzwi) sga za mate do
przetransportowania urzadzen wentylacyjnych na miejsce ich zamontowania, w czasie wykonywania
robdt budowlanych nalezy pozostawi¢ otwory szerokosci wigkszej o 60 cm i wysokosci wigkszej o
50 cm od odpowiednich wymiaréw urzadzenia. Jezeli po zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych
wykonywane sg dalsze roboty budowlano — montazowe i wykonczeniowe mogace spowodowac
uszkodzenie urzadzen wentylacyjnych, nalezy urzadzenia odpowiednio zabezpieczyc.

5.2. Montaz urzadzen prowadzacych powietrze

Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne. Nalezy je mocowa¢ na podwieszeniach lub podporach
osadzonych w $cianach lub stropach. Rozmieszczenie podpar¢é powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu
pomiedzy sgsiednimi punktami zamocowania nie przekraczalo 2 cm. Konstrukcja podpory lub
podwieszenia powinna wytrzymywac obcigzenie roéwne co najmniej trzykrotnemu cigzarowi
przypadajacego na nig odcinka kanalu wraz z ewentualnym uzbrojeniem i izolacja. Kanaty
wentylacyjne przechodzace przez stropy lub $ciany powinny by¢ obtozone na grubosci stropu lub
sciany podktadkami amortyzujacymi z welny mineralnej lub innego materialu o podobnych
wiasciwosciach. Palna izolacja cieplna i akustyczna przewodéw wentylacyjnych moze by¢
stosowana tylko na zewnegtrznej ich powierzchni, z jednoczesnym ostonigciem oktadzing z
materiatobw niepalnych. Odlegto$¢ nieizolowanych kanaléw wentylacyjnych od wyktadzin i
powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Kanaly 1 urzagdzenia wentylacyjne moga
by¢ ostoniete materiatami dekoracyjnymi trudnozapalnymi pod warunkiem, ze dlugos¢ ich nie
przekroczy 25 m, a powierzchnia 10% podlogi, przy czym ogdlna powierzchnia materiatow palnych
nie powinna by¢ wieksza niz 40% powierzchni podtogi.

5.3. Montaz urzagdzen wprowadzajacych powietrze w ruch

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang tabliczke
znamionowg podajacg nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, numer kolejny
wyrobu i znak kontroli technicznej. Urzadzenie wentylacyjne powinno by¢ zamontowane tak, aby
zapewniony byt do nich dostep ze wzgledéw technologiczno — eksploatacyjnych. Potaczenia z
kanatami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane za pomoca elastycznych kr6¢cow amortyzujacych
o dlugosci 100 — 150 mm. Dla central podwieszanych przewiduje si¢ zamontowanie plyty rewizyjnej
od spodu centrali.

5.4. Montaz urzadzen automatycznej regulacji

Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robot
budowlanych i wykonczeniowych oraz zamontowaniu urzadzen wentylacyjnych. Montaz urzadzen
automatycznej regulacji powinien by¢ wykonany wg instrukcji producenta. Czujniki temperatury lub
wilgotnosci montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatow, urzadzen i pomieszczen z dala od
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zrodet ciepta 1 wilgoci. Przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzadzen pracujacych na
napiecie do 24 V nalezy prowadzi¢ oddzielnie od przewoddw sygnalizacji i zasilania pracujacych na
napiecie wyzsze od 24 V.

W pozostalych pomieszczeniach kasety zlokalizowane w wytypowanych pomieszczeniach
obstugiwanych. Wszystkie stany pracy urzadzen wentylacyjnych u oficera dyzurnego.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg dla instalacji wentylacyjnych sa:

. m2  dlarob6t zwigzanych z kanatami,
. szt.  dla elementow i urzadzen.
7. BADANIA

Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przegladu zamontowanych
urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych
nalezy sprawdzi¢ dziatanie 1 ustawienie przepustnic oraz kratek nawiewnychi wywiewnych,
otworzy¢ doptyw czynnika grzejnego i uruchomi¢ aparatur¢ automatycznej regulacji.

Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie przez 72 godziny. W czasie ruchu prébnego
urzadzen nalezy kontrolowac:

. prawidlowos$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,
. prawidlowos$¢ pracy nagrzewnic,
. prawidlowos$¢ pracy aparatury automatycznej regulacji.

W czasie probnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen
wentylacyjnych powinna obejmowac:

. pomiary wstepne przed regulacja,

. regulacje sieci oraz elementdw zakanczajacych,

. sprawdzenie wydajnos$ci oraz sprezu wentylatoréw,
. sprawdzenie liczby obrotéw wentylatoréw,
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. regulacje mocy cieplnej nagrzewnicy,

. regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

. sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego i wywiewanego,
. sprawdzenie wydajno$ci powietrza na kratkach wentylacyjnych,

. sprawdzenie osigganego nat¢zenia hatasu w pomieszczeniach.

Po zakonczeniu probnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykonaé sprawozdanie z
pomiardw i regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i
pomiardw powinny by¢ podpisane przez kierownika robot i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje odbioru
technicznego urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Wymagania i badania przy odbiorze urzadzen wentylacyjnych okresla PN-78/B-10440 lub
rOwnowazna.

8.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robdt poprzedzajacych.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujace elementy robot:

. odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest proba szczelnosci, a mianowicie odcinki
kanatow przewidzianych do obudowania, kanaly murowane oraz ich poftaczenia z innymi
elementami, pozostale kanaly — w zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong
wykonujaca i odbierajaca,

. otwory w $cianach, stropach i dachu,

. miejsca, w ktérych majg by¢ ustawione lub zawieszone zespoty wentylacyjne itp.

8.2. Odbidér koncowy

Po zakonczeniu préb nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koncowego. W sktad komisji wchodzi
kierownik robot montazowych oraz przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestora i
uzytkownika. W przypadkach szczegdlnych w sktad komisji wchodzg rowniez:

. przedstawiciel nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, jezeli wykonane urzgdzenia podlegaja
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takiemu nadzorowi lub majg stuzy¢ zapewnieniu warunkow bezpieczenstwa i ochrony pracownikow,
. przedstawiciel Urzedu Nadzoru Technicznego, jezeli przepisy wymagaja obecnosci,

. przedstawiciel dostawcy ciepta, jezeli obiekt jest zasilany w energi¢ cieplng z sieci miejskiej
lub osiedlowe;j.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nast¢pujace dokumenty:

. dokumentacj¢ techniczng powykonawcza z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w czasie budowy,

. dziennik budowy i ksigzke obmiaréw,

. protokoty odbioréw czesciowych na roboty zanikajace,

. protokoly wykonanych préb i badan,

. swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzadzen 1 materialdw podlegajacych

odbiorom technicznym (zbiorniki ci$nieniowe, rury odbiorowe itp.), a takze niezbedne decyzje o
dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

. instrukcje obstugi.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodno$¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnym zapisem w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji techniczne;j,

. zgodno$¢ wykonania z WTWiO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznoS$ci
odstgpstwa wprowadzonego do dziennika budowy 1 potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

9. Podstawa ptatnosci

Rozliczenie wg. zapisOw umowy.

10. Wykaz przepisow
10.1. Normy

PN-EN 1505:2001  Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary lub rownowazna.
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PN-EN 1506:2001  Wentylacja budynkéw — Przewody proste o ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary lub réwnowazna.

PN-B-01411:1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia lub rownowazna

PN-B-03434:1999  Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania lub
rOwnowazna.

PN-B-76001:1996  Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i badania lub
rOwnowazna.

PN-B-76002:1976  Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych lub r6wnowazna.

PN-EN 1751:2001  Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych lub réwnowazna.

PN-EN 1886:2001  Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne -
Wtasciwos$ci mechaniczne lub rOwnowazna.

Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji lub rOwnowazna.

Pr PN-EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodéw — Wymagania
wytrzymatosciowe lub rownowazna.

10.2. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5. COBRTI
INSTAL, wrzesien 2002 r.

71



ST.02.08 INSTALACJA C.O.
(kod CPV: 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie instalacji ogrzewania elektrycznego w ramach modernizacji Ujecia 1 Stacji
Uzdatniania Wody w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegotowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie instalacji ogrzewania elektrycznego w ramach modernizacji Ujecia i Stacji Uzdatniania
Wody w miejscowosci Osiny gm. Zyrzyn.

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w
przypadku  niemozliwosci ich  uzyskania - przez inne materialy lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji  technicznej nie moga powodowa¢ obnizenia warto$ci funkcjonalnych
i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialbw 1 elementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych. Wszystkie materialy - uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
Materialy do wykonania robét instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
opisem technicznym, rysunkami.

Materialty podstawowe to grzejniki elektryczne 230V o mocach podanych w projekcie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy

wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.
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4.TRANSPORT |1 SKEADOWANIE

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone podczas
transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny by¢ dostarczone
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i1 materialty pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach w zamknigtych pojemnikach.

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Przed za-
montowaniem armatury nalezy sprawdzi¢, czy na korpusie nie wystepuja widoczne pory, pekniecia
lub inne uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBOT

Grzejniki mocowa¢ do $cian za pomocga mocowan typowych, zalecanych przez producenta.
Grzejniki bedg montowane w miejscach do tego przeznaczonych — zgodnie z czgscig rysunkowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci
producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faz¢
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu obudowy studni gltebinowych wraz montazem
pomp glebinowych, nalezy dokona¢ zgodnie z .”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe” .

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokona¢ koncowego

odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujagce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i1 uzupelniania w trakcie
wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materiatow),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgSciowych,

- protokdt przeprowadzenia proby szczelnos$ci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

- Protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia usterek,

- aktualnos¢  Dokumentacji  projektowej (czy  przeprowadzono  wszystkie  zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne" ST-

00.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Zasady zapewnienia funkcjonowania publicznych urzadzen zaopatrzenia w wod¢ w warunkach
specjalnych,,- Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw
Obronnych, wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, Nr 170,
poz.1217, z 2007 r. Nr 88,poz. 587, Nr 99, poz.665, Nr 127, poz. 880,
Nr 191, poz. 1373, Nr247, poz. 1844, z 2008r. Nr 123, poz. 803,Nr 145, poz. 914, Nr199, poz. 1227,
Nr206, poz. 1287, Nr210, poz. 1321, Nr227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr
160, poz. 1276 Nr 161,poz. 1279 ),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie og6lnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z p6zn zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz.
690, z p6zn. zm.),

- PN-83/H-02651 — Armatura i rurociagi. Srednice nominalne — lub réwnowazna

- PN-99B-01706/Az1 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — lub r6wnowazna

- PN-86/B-01705 — Obiekty i urzadzenia uj¢¢ wody. Terminologia — lub réwnowazna

- PN-81/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze — lub r6wnowazna

- PN-74/B-10733 — Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze — lub rownowazna

- PN-74/ C-89204 — Rury ci$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania

1 badania — lub réwnowazna

- PN-70/C-89015 — Rury polietylenowe. Metody badan — lub réwnowazna

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymalosci na ciSnienie wewngtrzne
— lub réwnowazna

- PN- 89/H-02650 — Armatura 1 rurociagi. Ci$nienia i temperatury — lub rownowazna

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociagi. Srednice nominalne — lub réwnowazna

- PN-92/M-74001 — Armatura przemystowa. Ogoélne wymagania i badania — lub rownowazna

- PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — lub rownowazna

- PN-96/B-73002 — Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania — lub
rOwnowazna

- PN-84/B-06210 — Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i
badania — lub réwnowazna

- PN-86/B-10740 — Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze — lub r6wnowazna

- PN-74/B-10733 — Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze — lub rownowazna

- PN-74/ C-89204 — Rury cis$nieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania

1 badania — lub r6wnowazna

- PN-70/C-89015 — Rury polietylenowe. Metody badan — lub réwnowazna

- PN-82/C-89017 — Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymalosci na ciSnienie wewngtrzne
— lub réwnowazna
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