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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1|WEWNETRZNA INSTALACJA ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ
1|KSNR 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej 16x2, |m
d.1/0104-01 7mm
127.1 m 127.100
RAZEM 127.100
2|KSNR 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej 20x3, |m
d.1/0104-01 4mm
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
3|KSNR 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej 25x4, |m
d.1/0105-02 2mm
9 m 9.000
RAZEM 9.000
4/KSNR 4 Rury PP-R PN20 (SDRG6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej 32x5, |m
d.1/0105-03 4mm
43.1 m 43.100
RAZEM 43.100
5/KSNR 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej 40x6, |m
d.1/0105-04 7mm
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
6|KSNR 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej 50x8, |m
d.1/0105-05 3mm
5.7 m 5.700
RAZEM 5.700
7|KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdéw z pianki PE lambda |m
d.1/0110-05 0.037W/mK 16x20
127.1 m 127.100
RAZEM 127.100
8|KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE lambda |m
d.1/0110-05 0.037W/mK 20x20
32.5 m 32.500
RAZEM 32.500
9/KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdéw z pianki PE lambda |m
d.1/0101-11 0.037W/mK 25x20
9 m 9.000
RAZEM 9.000
10/KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE lambda |m
d.1/0101-11 0.037W/mK 32x20
43.1 m 43.100
RAZEM 43.100
11|KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdéw z pianki PE lambda |m
d.1/0101-11 0.037W/mK 40x20
20.8 m 20.800
RAZEM 20.800
12|KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE lambda |m
d.1/0101-15 0.037W/mK 50x25
5.7 m 5.700
RAZEM 5.700
13|KSNR 4 Izolator przeptywdw zwrotnych HA o $r. 20 mm szt.
d.1/0107-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 KNR-W 2-15 |Zawor kulowy dn15 cisnienie max:1,6 MPa, max. temperatura pracy:100°C, z |szt.
d.1/0132-01 raczka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 2-15 | Zawoér kulowy dn25 cisnienie max:1,6 MPa, max. temperatura pracy:100°C, z |szt.
d.1/0132-04 ragczka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
16| KNR-W 2-15 |Zawor kulowy dn40 cisnienie max:1,6 MPa, max. temperatura pracy:100°C, z |szt.
d.1/0132-05 raczka
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
17|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajgcy prosty dn32, cisnienie max:1,6 MPa, max. temperatura pra- |szt.
d.1/0132-04 cy:100°C
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
18 KNR-W 2-15 |Zawdr odcinajgcy prosty dn40, cisnienie max:1,6 MPa, max. temperatura pra- |szt.
d.1/0132-05 cy:100°C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
19|KNR 2-15 Pompa cyrkulacyjna cwu szt.
d.1/0123-03 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 2-15 Zawor zwrotny dn15, ci$nienie max:1,6 MPa, max. temperatura pracy:100°C  |szt.
d.1/0112-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 2-15 Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm, dn40 szt.
d.1/0112-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 2-15 Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA 251, praca w dowolnym |szt.
d.1/0112-02 potozeniu. dn20
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-15 Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej o $rednicy nominalnej 32 mm i przepty- |szt.
d.1/0118-03 wie nominalnym 6.0 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR 2-15 Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej o $rednicy nominalnej 20 mm i przepty- |szt.
d.1/0118-01 wie nominalnym 2.5 m3/h
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|analiza Stacja uzdatniania wody kottowej szt.
d.1|wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNR 2-15 Zasobnik cwu z 1 wezownica, pojemnos$¢ 3001, maksymalne cisnienie i tempe- |kpl.
d.1/0121-03 ratura robocza pr = 1,0 MPa; tr = 80°C maksymalne cisnienie i temperatura ro-
bocza pr = 1,0 MPa; tr = 110°C 650 mm x 1805 mm, izolowany na zewnatrz
izolacjag termiczng poliestrowa o grubosci 70mm
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR 2-15 Zawor bezpieczenstwa G 3/4" szt.
d.1/0113-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR 2-15 Przeponowe naczynie wzbiorcze cwu przeznaczone do montazu na instalacji  |szt.
d.1/0507-01 wody zimnej, pojemno$¢ naczynia 12|
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy katowy chromowany z filtrem 3/4” - do podtgczenia sptuczki, szt.
d.1/0132-01 dn15
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
30|KNR 2-15 Wezyk stalowy elastyczny do podtgczenia sptuczki szt.
d.1/0107-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
31|KNR-W 2-15 |Kurek kulowy katowy chromowany z filtrem i nakrgtkg do podtgczenia baterii  |szt.
d.1/0132-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
32|KNR 2-15 Wezyk stalowy elastyczny do podtgczenia baterii szt.
d.1/0107-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
33|KNR 2-15 Bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, materiat mosigdz, kolor chrom |szt.
d.1/0115-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
34|KNR 2-15 Bateria zlewozmywakowa stojgca, jednouchwytowa, materiat mosigdz, kolor  |szt.
d.1/0115-02 chrom
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
35|KNR-W 2-15 | Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza dn15 Uszczelnienia: kula zaworu — teflon, [szt.
d.1/0135-01 trzpien — teflon. Maksymalne cisnienie robocze: 1 MPa (10 bar). Maksymalna
temperatura robocza: 100 st. C
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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36|KNR-W 2-15 | Zawor czerpalny z zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym z pokret-  [szt.
d.1/0135-01 tem i ztagczka do weza, DN 15, Maksymalne ci$nienie robocze: 1 MPa (10 bar).
Maksymalna temperatura robocza: 100 st. C wykonanie mrozoodporne
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
37|KNR-W 2-15 |Sptuczka cisnieniowa do pisuaréw Zakres ustawien ilosci wody sptukujgcej: 1- |szt.
d.1/0135-01 6 litra, przytacze wody G 1/2", rura ptuczkowa 18 x 200 mm.
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|analiza Termometr szt.
d.1|wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|analiza Porzejscie ppoz. szt.
d.1|wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|/KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych - pré- |prob.
d.1/0127-01 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
2|ZEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
41/KNR-W 2-19 |Rurociagg PE HD 100 SDR11 RC 90x5,4 m
d.2|0301-09
9 m 9.000
RAZEM 9.000
42|KNR-W 2-19 |Rurocigg PE HD 100 SDR11 RC 63x3,8 m
d.2|0301-06
23 m 23.000
RAZEM 23.000
43|KNR-W 2-19 |Rurociagg PE HD 100 SDR11 RC 50x4,6 m
d.2|0301-05
41 m 41.000
RAZEM 41.000
44 KNR-W 2-19 |Rurocigg PE HD 100 SDR11 RC 40x2,4 m
d.2|0301-05
5 m 5.000
RAZEM 5.000
45|/KNR-W 2-18 |Opaska z zasuwg odcinajgca kpl.
d.2|0801-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-18 |Osadzenie skrzynek ulicznych szt
d.2|0529-05
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
47|KNR-W 2-18 |Hydrant nadziemny DN80 kpl
d.2|0219-01
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
48/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2/0134-01 go z zatopiong wktadkg metalowg
78 m 78.000
RAZEM 78.000
49|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2|0218-02 odktad w gruncie kat.lll
86 m3 86.000
RAZEM 86.000
50 KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - obsypka bokéw rury i |m3
d.2|0501-05 nadsypka o gr.30cm
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
51|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych 1 préb.
d.2|0704-01
analogia
1 1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowe m
d.2|0708-01
analogia
78 m 78.000
RAZEM 78.000
3|WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53|KSNR 4 Rurociggi do kanalizacji wewnetrznej z PVC o $r. 32mm m
d.3|0205-01
139 m 139.000
RAZEM 139.000
54| KSNR 4 Rurociagi do kanalizacji wewnetrznej z PVC o $r. 50mm m
d.3/0205-02
63 m 63.000
RAZEM 63.000
55|KSNR 4 Rurociggi do kanalizacji wewnetrznej z PVC o $ér. 75 mm m
d.3/0205-03
8 m 8.000
RAZEM 8.000
56|KNR 2-15 Rurociagi do kanalizacji wewnetrznej z PVC o ér. 110 mm m
d.3/0228-03
57 m 57.000
RAZEM 57.000
57|KNR 2-15 Rurociggi do kanalizacji wewnetrznej z PVC o $r. 160 mm m
d.3|0228-04
17 m 17.000
RAZEM 17.000
58| KNR 2-15 Obejmy montazowe o $r.110 mm m
d.3/0228-03
9 m 9.000
RAZEM 9.000
59|KSNR 4 Czyszczaki kanalizacyjne z PVC o ér. 110 mm szt.
d.3/0208-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
60(KSNR 4 Rewizja PVC dn50 szt.
d.3/0208-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61/KSNR 4 Rewizja PVC dn75 szt.
d.3/0208-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KSNR 4 Rewizja PVC dn110 szt.
d.3/0208-06
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
63|KSNR 4 Rewizja PVC dn160 szt.
d.3/0208-07
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
64| KSNR 4 Wywiewka PVC 110 szt.
d.3/0206-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
65|KSNR 4 Przejscie dachowe dn110 szt.
d.3/0206-06
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
66|S-215 0200- |Zawor napowietrzajgcy fi32 szt.
d.3(01
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
67 |KNR 2-15 Umywalka owalna - szerokos$¢: 50 cm - gteboko$¢: 41 cm - z otworem na bate-|szt.
d.3/0221-02 rie, - z przelewem - mocowana na Srubach - kolor: biaty, wraz z syfonem: sy-
fon umywalkowy butelkowy, syfon wykonany z mosigdzu pokrytego chromem -
Srednica G 1 1/4" - bez korka - regulowana rura odptywu do 300 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
68|KNR 2-15 Umywalka dla oséb niepetnosprawnych gtebokos¢ 55 cm, szerokos¢ 55cm, szt.
d.3/0221-02 ceramiczna, z otworem z przelewem, mocowana na srubach, wyposazona w
zestaw odptywowy podtynkowy do umywalki
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
69|KNR 2-15 WC kompakt Sktad zestawu: miska kompaktowa biata lejowa z odptywem pio- |kpl.
d.3/0224-03 nowym, sptuczka z armaturg 6/3 |, wyposazony w deske sedesowg Duroplast,
samoopadajgca, biatg
kpl. 5.000
RAZEM 5.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
70|KNR 2-15 Miska kompaktowa lejowa dla os6b niepetnosprawnych, odptyw poziomy, wys. |kpl.
d.3/0224-03 46 cm, ceramiczna, wyposazona w sptuczke owalng z armaturg 6/3| oraz de-
ske sedesowg antybakteryjng Duroplast dla niepetnosprawnych
kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71|KNNR 4 Pisuar $cienny doptyw z tytu, odptyw poziomy, wyposazony w sitko do pisua- |kpl.
d.3|0234-01 row.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNNR 4 Whpust podtogowy poziomy dn50, ze stali nierdzewnej, kratka 100x100mm szt.
d.3|0216-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR 2-15 Zlew porzadkowy ze stali nierdzewnej o wymiarach 300x300mm, przystosowa- |szt.
d.3/0220-04 ny do montazu na $cianie, z otworem na baterie oraz przelewem, w komplecie
z syfonem i odptywem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
74|KNR 2-15 Zlewozmywak o wymiarach 56x50cm, z otworem pod baterig, do montazuw  |szt.
d.3/0220-05 blacie kuchennym, w komplecie z syfonem i odptywem, stal nierdzewna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
75|KNR 2-15 Neutralizator skroplin z kotta gazowego szt.
d.3|0508-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4| ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
76|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litego, klasy SN8 do kan.zewn.dn160 m
d.4|0408-02
18 m 18.000
RAZEM 18.000
77| KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $ér. 425 mm, zamknigcie stozkiem beto- szt
d.4/0517-01 nowym, zwienczenie zeliwne typu D400
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
78/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.4/0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km (gtebokos¢ 3,3m)
21 m3 21.000
RAZEM 21.000
79|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych obsypka bokéw ruryi  |m3
d.4/0501-05 nadsypka o gr. 30cm
7.8 m3 7.800
RAZEM 7.800
5/INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
80|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 1.20 m3w |m3
d.5/0207-02 gr.kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
215 m3 215.000
RAZEM 215.000
81/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.5(0222-04 gruncie kat.lll
87 m3 87.000
RAZEM 87.000
82|KNNR 11 Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych obsypka bokéw rury i |m3
d.5/0501-05 nadsypka o gr. 30cm
55 m3 55.000
RAZEM 55.000
83|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litego, klasy SN8 do kan.zewn.dn110 m
d.5|0408-01
108 m 108.000
RAZEM 108.000
84|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litego, klasy SN8 do kan.zewn.dn160 m
d.5/0408-02
125 m 125.000
RAZEM 125.000
85|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litego, klasy SN8 do kan.zewn.dn200 m
d.5/0408-03
53 m 53.000
RAZEM 53.000
86 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o ér 315 mm, zamknigcie stozkiem beto- szt
d.5(0517-01 nowym, zwienczenie D400
8 szt 8.000
RAZEM 8.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
87 |KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe rewizyjne o $r 600 mm, zamknigcie stoz- |stud.
d.5/0513-01 kiem betonowym, zwienczenie D400
7 stud. 7.000
RAZEM 7.000
88| KNR-W 2-18 |Wpust uliczny 406x406 D400-40t/TL-400, z osadnikiem szt
d.5/0517-02
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR-W 2-18 |Osadnik rynnowy dolny DN 100 czarny wykonany z polipropylenu szt
d.5/0517-02
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
90 DOSTAWA MATERIALU:Zbiornik zelbetowy prostopadto$cienny monolityczny. [szt
d.5|kalk. wtasna |Wszystkie elementy produkowane bedg z betonu wedtug normy PN-EN 206:
2014-04 klasy minimum C35/45, wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci XF1.
Jako maksymalne obcigzenie naziomem dopuszcza sie zasypke gruntowa na
stropie o wysokosci do Hgr5,0m oraz obcigzenie ruchem pojazdow klasy ,A”
wg PN-85/S-10030 - pojazdy o cigzarze catkowitym do 500 kN (50 ton).
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-18 [MONTAZ: Zbiornik zelbetowy prostopadtoscienny monolityczny. Wszystkie stud.
d.5/0513-01 elementy produkowane bedg z betonu wedtug normy PN-EN 206:2014-04 kla-
analogia sy minimum C35/45, wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci XF1. Jako mak-
symalne obcigzenie naziomem dopuszcza sie zasypke gruntowg na stropie o
wysokosci do Hgr?5,0m oraz obcigzenie ruchem pojazdoéw klasy ,A” wg PN-
85/S-10030 - pojazdy o cigezarze catkowitym do 500 kN (50 ton).
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
92 DOSTAWA MATERIALU: Separator substancji ropopochodnych o przeptywie |szt.
d.5|kalk. wtasna |nominalnym 15l/s. Separator koalescencyjny klasy | wg PN-EN 858-1, zinte-
growany z osadnikiem zawiesin mineralnych wykonany w zbiorniku zelbeto-
wym na bazie betonu C35/45 w klasie obcigzen typu ciezkiego. Pojemnosé
osadnika 1500I, srednica zewnetrzna 1800mm, srednica przytaczy fi200.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR-W 2-18 [MONTAZ: Separator substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 15l/|stud.
d.5/0513-01 s. Separator koalescencyjny klasy | wg PN-EN 858-1, zintegrowany z osadni-
analogia kiem zawiesin mineralnych wykonany w zbiorniku zelbetowym na bazie betonu
C35/45 w klasie obcigzen typu cigzkiego. Pojemnos$c¢ osadnika 1500I, $rednica
zewnetrzna 1800mm, $rednica przytgczy fi200.
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR-W 2-18 |Studzienka kanalizacyjna, istniejaca - demontaz szt
d.5/0517-02
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
95|KNR-W 2-18 |Kanaty do kan.zewn.dn100-demontaz m
d.5/0408-03
55 m 55.000
RAZEM 55.000
96| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odc. -1
d.5/0706-04 prob.
1 odc. -1 1.000
prob.
RAZEM 1.000
6/INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
97 |KNR 0-31 Rozdzielacz do inst. Ogrzewania podtogowego typ RZP 1”: « belka rozdziela-  |kpl.
d.6/0312-09 cza 2-12 — drogowa 17, 2 szt. « komplet uchwytow stalowych, * przeptywomie-
rze na belce zasilajgcej do regulacji przeptywow, * zawory termostatyczne na
belce powrotnej wyposazone w pokretta do recznej regulacji z mozliwoscig
podtaczenia gtowicy termoelektrycznej » reczny zawor odpowietrzajacy G1/2, 2
szt. « obrotowy zawor spustowy G1/2, 2 szt. « korek G1 « nypel G1/2 x G3/4 -
10 OBIEGOW"/16)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
98|/KNR 0-31 Rozdzielacz do inst. Ogrzewania podtogowego typ RZP 1”: « belka rozdziela-  |kpl.
d.6/0312-08 cza 2-12 — drogowa 17, 2 szt. « komplet uchwytow stalowych, * przeptywomie-
rze na belce zasilajgcej do regulacji przeptywow, * zawory termostatyczne na
belce powrotnej wyposazone w pokretta do recznej regulacji z mozliwoscig
podtaczenia gtowicy termoelektrycznej » reczny zawor odpowietrzajacy G1/2, 2
szt. - obrotowy zawor spustowy G1/2, 2 szt. « korek G1 « nypel G1/2 x G3/4 -9
OBIEGOW
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Podst

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

KNR 0-31
0312-06

Rozdzielacz do inst. Ogrzewania podtogowego typ RZP 1”: « belka rozdziela-
cza 2-12 — drogowa 17, 2 szt. « komplet uchwytow stalowych, * przeptywomie-
rze na belce zasilajgcej do regulacji przeptywow, * zawory termostatyczne na
belce powrotnej wyposazone w pokretta do recznej regulacji z mozliwoscig
podtaczenia gtowicy termoelektrycznej » reczny zawor odpowietrzajacy G1/2, 2
szt. - obrotowy zawor spustowy G1/2, 2 szt. « korek G1 « nypel G1/2 x G3/4 -7
OBIEGOW

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

100
d.6

KNR 0-31
0312-05

Rozdzielacz do inst. Ogrzewania podtogowego typ RZP 1”: « belka rozdziela-
cza 2-12 — drogowa 17, 2 szt. « komplet uchwytow stalowych, * przeptywomie-
rze na belce zasilajgcej do regulacji przeptywow, * zawory termostatyczne na
belce powrotnej wyposazone w pokretta do recznej regulacji z mozliwoscig
podtaczenia gtowicy termoelektrycznej » reczny zawor odpowietrzajacy G1/2, 2
szt. - obrotowy zawor spustowy G1/2, 2 szt. « korek G1 « nypel G1/2 x G3/4 - 6
OBIEGOW

1

kpl.

kpl.

1.000

RAZEM

1.000

101
d.6

KNR 0-31
0211-06

Szafka podtynkowa z maskownicg o regulowanej gtebokosci * wykonana w ca-
tosci z blachy ocynkowanej 0,8 mm, wycinanej laserowo ¢ front malowany
proszkowo, zdejmowany w catosci * kolor: biaty « gteboko$¢ regulowana « wy-
sokos¢ regulowana « w zestawie listwy do montazu rozdzielacza « zamykana
na zamek monetowy- SZP-2- Szafka do rozdzielaczy do 8 obwoddéw grzew-
czych, 610x575x110mm

2

szt.

szt.

2.000

RAZEM

2.000

102
d.6

KNR 0-31
0211-07

Szafka podtynkowa z maskownicg o regulowanej gtebokosci « wykonana w ca-
tosci z blachy ocynkowanej 0,8 mm, wycinanej laserowo ¢ front malowany
proszkowo, zdejmowany w catosci « kolor: biaty « gtebokos¢ regulowana ¢ wy-
sokos$¢ regulowana * w zestawie listwy do montazu rozdzielacza * zamykana
na zamek monetowy- SZP-3- Szafka do rozdzielaczy do 10 obwodow grzew-
czych, 760x575x110mm

4

szt.

szt.

4.000

RAZEM

4.000

103
d.6

KNR 0-31
0301-02

0.1 Wiatrotap Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy -
czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o ér. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

7.2

m2

m2

7.200

RAZEM

7.200

104
d.6

KNR 0-31
0301-02

0.3 Podatki Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy -
czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o ér. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C

15

m2

m2

15.000

RAZEM

15.000

105

KNR 0-31
0301-02

0.4 Przewodniczgcy Rady Gminy Montaz ogrzewania podtogowego - uktad we-
zownicy Slimakowy - czes$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego
PE-Xc o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30
do 55/45 st. C

11.2

m2

m2

11.200

RAZEM

11.200

106

KNR 0-31
0301-01

05 Sala obrad a, Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimako-
wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
15.2

m2

m2

15.200

RAZEM

15.200

107
d.6

KNR 0-31
0301-01

05 Sala obrad b, Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimako-
wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
16.5

m2

m2

16.500

RAZEM

16.500

108
d.6

KNR 0-31
0301-01

05 Sala obrad ¢, Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimako-
wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
15.1

m2

m2

15.100

RAZEM

15.100

109

KNR 0-31
0301-01

05 Sala obrad d, Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimako-
wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
15.9

m2

m2

15.900

RAZEM

15.900

110
d.6

KNR 0-31
0301-01

06 Pomieszczenie socjalne, Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezow-
nicy slimakowy - czes$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-
Xc o $r. 16 mm i rozstawie 100 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do
55/45 st. C

9.7

m2

m2

9.700

RAZEM

9.700




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
111/KNR 0-31 07 WC damskie, Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limako-|m2
d.6/0301-01 wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 50 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
112|KNR 0-31 0.8 WC meskie Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wgzownicy $limako- |m2
d.6/0301-02 wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
3.5 m?2 3.500
RAZEM 3.500
113|/KNR 0-31 0.9 Komunikacja Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slimako-|m2
d.6/0301-02 wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
114|KNR 0-31 0.11 WC niepetnosprawnych Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezow- |m2
d.6/0301-02 nicy slimakowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-
Xc o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do
55/45 st. C
3.7 m?2 3.700
RAZEM 3.700
115/KNR 0-31 0.12 Pomieszczenie techniczne Montaz ogrzewania podtogowego - uktad weg- |m2
d.6/0301-02 zownicy $limakowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego
PE-Xc o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30
do 55/45st. C
5.2 m?2 5.200
RAZEM 5.200
116/KNR 0-31 0.13 USC Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - m2
d.6/0301-02 czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
14.1 m?2 14.100
RAZEM 14.100
117|KNR 0-31 0.14 USC Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - m2
d.6/0301-02 czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
118/ KNR 0-31 0.16 OPS Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - m2
d.6/0301-02 czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
119|KNR 0-31 0.17 OPS Montaz ogrzewania podfogowego - uktad wezownicy $limakowy - m2
d.6/0301-02 czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
16.4 m?2 16.400
RAZEM 16.400
120|KNR 0-31 0.18 OPS Montaz ogrzewania podfogowego - uktad wezownicy $limakowy - m2
d.6/0301-02 czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
14.9 m?2 14.900
RAZEM 14.900
121|KNR 0-31 0.19 Archiwum USC Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wgzownicy $li- |m2
d.6/0301-02 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociaggi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o
$r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st.C
20.7 m?2 20.700
RAZEM 20.700
122|KNR 0-31 1.1 Klatka schodowa Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- |m?2
d.6/0301-02 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o
$r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st.C
10.1 m?2 10.100
RAZEM 10.100
123|KNR 0-31 1.3 Sekretariat Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy m?2
d.6/0301-02 - czes¢ instalacyjna; rurociggi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm
i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
124|KNR 0-31 1.4 Gabinet Wéjta a Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- |m?2
d.6/0301-02 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociaggi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o
$r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st.C
11.8 m?2 11.800
RAZEM 11.800
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
125/KNR 0-31 1.4 Gabinet Wéjta b Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li-  |m?2
d.6/0301-02 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociaggi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o
$r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st.C
14.4 m?2 14.400
RAZEM 14.400
126|KNR 0-31 1.5 Gabinet Zastgpcy Wojta Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezow- |m?2
d.6/0301-02 nicy slimakowy - czgs$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-
Xc o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do
55/45 st. C
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
127|KNR 0-31 1.6 Inwestycje Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wgzownicy $limakowy |m?2
d.6/0301-02 - czes¢ instalacyjna; rurociggi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm
i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
17.9 m?2 17.900
RAZEM 17.900
128 KNR 0-31 1.7 Srodowisko Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wgzownicy $limako- |m?2
d.6/0301-02 wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
17.8 m?2 17.800
RAZEM 17.800
129|KNR 0-31 1.8 Srodowisko Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wgzownicy $limako- |m?2
d.6/0301-02 wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
17.7 m?2 17.700
RAZEM 17.700
130/KNR 0-31 1.9 WC meskie Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limako- |m?2
d.6/0301-01 wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 50 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
4.5 m?2 4.500
RAZEM 4.500
131|/KNR 0-31 1.10 WC damskie Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wgzownicy $lima- |m?2
d.6/0301-02 kowy - czes¢ instalacyjna; rurociggi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
132|KNR 0-31 1.11 Archiwum a Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slima- |m?2
d.6/0301-02 kowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
16.9 m?2 16.900
RAZEM 16.900
133|KNR 0-31 1.11 Archiwum b Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slima- |m?2
d.6/0301-02 kowy - czes¢ instalacyjna; rurociggi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
15.9 m?2 15.900
RAZEM 15.900
134|KNR 0-31 1.12 Archiwu USC Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy slima- |m?2
d.6/0301-02 kowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
135/KNR 0-31 1.13 Biuro Rady Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limako- |m?2
d.6/0301-02 wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
16.7 m?2 16.700
RAZEM 16.700
136/KNR 0-31 1.14 Ksiggowos$¢ Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $lima- |m?2
d.6/0301-02 kowy - czes¢ instalacyjna; rurociggi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
23.4 m?2 23.400
RAZEM 23.400
137|KNR 0-31 1.15 Skarbnik Gminy Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- [m2
d.6/0301-02 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o
$r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st. C
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
138/ KNR 0-31 1.16 Sekretarz Gminy Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li-|m2
d.6/0301-02 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociaggi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o
$r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st.C
11.9 m?2 11.900
RAZEM 11.900
139/KNR 0-31 1.17 Pomieszczenie socjalne Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezow- |m?2
d.6/0301-02 nicy slimakowy - czgs$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-
Xc o $r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do
55/45 st. C
7.9 m?2 7.900
RAZEM 7.900
140/ KNR 0-31 2.1 Klatka schodowa Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- |m2
d.6/0301-02 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociaggi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o
$r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st.C
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
141/KNR 0-31 2.3 Kancelaria tajna Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- |m2
d.6/0301-02 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o
$r. 16 mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45
st. C
15.8 m?2 15.800
RAZEM 15.800
142|KNR 0-31 2.4 Pomieszczenie a Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- |m2
d.6/0301-04 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociaggiz polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
28.4 m?2 28.400
RAZEM 28.400
143|KNR 0-31 2.4 Pomieszczenie b Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- |m2
d.6/0301-04 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagiz polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
29.9 m?2 29.900
RAZEM 29.900
144|KNR 0-31 2.4 Pomieszczenie ¢ Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- |m2
d.6/0301-04 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociggiz polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
29.4 m?2 29.400
RAZEM 29.400
145/KNR 0-31 2.5 SAPO Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy Slimakowy - m2
d.6/0301-02 czgs¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
20.3 m?2 20.300
RAZEM 20.300
146|KNR 0-31 2.6 SAPO Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy Slimakowy - m2
d.6/0301-02 czgs¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
22.9 m?2 22.900
RAZEM 22.900
147|KNR 0-31 2.7 SAPO Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy Slimakowy - m2
d.6/0301-02 czgs¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
21.6 m?2 21.600
RAZEM 21.600
148 KNR 0-31 2.8 Pomieszczenie a Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- |m2
d.6/0301-04 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociagiz polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
29.9 m?2 29.900
RAZEM 29.900
149|KNR 0-31 2.8 Pomieszczenie b Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- |m2
d.6/0301-04 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociaggiz polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
29.9 m?2 29.900
RAZEM 29.900
150|KNR 0-31 2.8 Pomieszczenie ¢ Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $li- |m2
d.6/0301-04 makowy - cze$¢ instalacyjna; rurociggiz polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r.
16 mm i rozstawie 300 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st.
C
29.1 m?2 29.100
RAZEM 29.100
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151 KNR 0-31 2.9 Serwerownia Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limako-|m2
d.6/0301-02 wy - czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16
mm i rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
10.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
152|KNR 0-31 2.10 WC Montaz ogrzewania podtogowego - uktad wezownicy $limakowy - m2
d.6/0301-02 czes¢ instalacyjna; rurociagi z polietylenu usieciowanego PE-Xc o $r. 16 mm i
rozstawie 150 mm; woda grzewcza o temperaturze 40/30 do 55/45 st. C
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
153|KNR 0-31 Rura grzejna z polietylenu usieciowanego PE-Xc z barierg antydyfuzyjng, mak-|m
d.6/0201-01 symalne parametry pracy: temperatura 90°C, ci$nienie 6 bar. 16X2- PRZYLA-
CZA
592 m 592.000
RAZEM 592.000
154|KSNR 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji ogrzewczych, Tmax = 90 °C |m
d.6/0105-03 Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) Typ potgczen - zgrzewanie mufowe. 32X5,4
27 m 27.000
RAZEM 27.000
155|KSNR 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji ogrzewczych, Tmax = 90 °C |m
d.6/0105-04 Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) Typ potgczen - zgrzewanie mufowe. 40X6,7
17 m 17.000
RAZEM 17.000
156|KSNR 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji ogrzewczych, Tmax = 90 °C |m
d.6/0105-05 Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) Typ potgczen - zgrzewanie mufowe. 50X8,3
21 m 21.000
RAZEM 21.000
157|KSNR 4 Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji ogrzewczych, Tmax = 90 °C |m
d.6/0105-06 Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) Typ potgczen - zgrzewanie mufowe. 63X10,5
16 m 16.000
RAZEM 16.000
158/ KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdéw z pianki PE lambda |m
d.6/0110-05 0.037W/mK 16x20
527 m 527.000
RAZEM 527.000
159|KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE lambda |m
d.6/0101-11 0.037W/mK 32x20
27 m 27.000
RAZEM 27.000
160|KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdéw z pianki PE lambda |m
d.6/0101-11 0.037W/mK 40x20
17 m 17.000
RAZEM 17.000
161|KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE lambda |m
d.6/0101-15 0.037W/mK 50x25
21 m 21.000
RAZEM 21.000
162|KNR 0-34 Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdéw z pianki PE. 64X25 |m
d.6/0101-16
16 m 16.000
RAZEM 16.000
163|KNR 0-31 Kociot gazowy kondensacyjny, moc grzewcza 46kW, parametry czynnika kpl.
d.6/0216-04 grzewczego 40/30°C, wraz z uktadem odprowadzenia spalin oraz przewodem
doprowadzajgcym powietrze z zewnatrz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
164 KNR 0-31 Zawor trojdrogowy z sitownikem sterujacy zasilaniem instalacji centralnego kpl.
d.6/0307-06 ogrzewania oraz cieptej wody uzytkowej, priorytet cwu
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
165/KNR 0-31 Zawor bezpieczenstwa instalacji co, maksymalne cisnienie pracy 10bar, mak- |szt.
d.6/0209-04 symalna temperatura pracy 110C, nastawa 2,5 bar
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166 KNR 0-31 Zawor spustowy niklowany do napetniania i oprézniania instalacji 1/2" szt.
d.6/0210-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
167|KNR 0-31 Automatyczny zawor odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym mosigzny 1/2" |szt.
d.6/0208-05
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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168/ KNR 2-15 Zawor kulowy niklowany z dtawikiem z dzwignig stalowg (DSt) 2"- dn50, Cis- |szt.
d.6/0408-05 nienie maksymalne robocze: 30 bar, Cisnienie nominalne PN: 25 bar, Maksy-
malna temperatura medium (ciggta): 180 °C
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
169|KNR 2-15 Zawor kulowy niklowany z dtawikiem z dzwignig stalowg (DSt) 1 1/2" — dn40, |szt.
d.6/0408-04 Cisnienie maksymalne robocze: 30 bar, Cisnienie nominalne PN: 25 bar,
Maksymalna temperatura medium (ciggta): 180 °C
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
170/KNR 2-15 Zawor zwrotny 2" dn50, Zawdr zwrotny ze sprezyng z metalowym trzpieniem. |szt.
d.6/0408-05 Max cisnienie robocze 10 bar, maksymalna temperatura +120°C.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
171/KNR 2-15 Filtr skosny do wody 2", Ci$nienie pracy maksymalne: 25 bar System oczysz- |szt.
d.6/0408-05 czania: Optukanie ze spustem, Srednica nominalna DN: 50
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 0-31 Termometr do c.o. prosty 1/2" 150°C AL szt.
d.6/0209-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
173|KNR 0-31 Manometr grzewczy RF 63 RAD, fi 63 mm, 0-10 bar, 1/4" rad, kl. 2.5 pionowy |szt.
d.6/0209-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
174|/KNR 0-31 Stojgce, przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknigtych instalacji grzew- szt.
d.6/0213-04 czych, pojemnos¢ naczynia wzbiorczego 80I, fi512mm h=558mm
szt. 1.000
RAZEM 1.000
175/KNR 0-31 Pompa obiegowa h=4,25m Q=3,17m3/h szt.
d.6|0204-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
7.1|Uktad N1W1
176|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.7.|0122-02 - udzial ksztaltek do 35 %
1
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
177/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.40mm wetng mineralng w osnowie z folii alu- |m?2
d.7./0313-03 ana-|miniowej
1llogia
18.2 m?2 18.200
RAZEM 18.200
178 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.7./0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
1
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
179|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.40mm wetng mineralng w osnowie z folii alu- |m?2
d.7./0313-03 ana-|miniowej
1/logia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
180|KNR 2-17 Kratka Spiro KS-P-2-325x75 szt.
d.71. 0138-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
181|KNR 2-17 Kratka Spiro KS-P-H-325x75 szt.
d.71. 0138-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
182|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna z jednym rzedem kierownic i przepustnicg KW 125x125  |szt.
d.71. 0138-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
183|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna z dwoma rzedami kierownic i przepustnicg KN 125x125  |szt.
d.71. 0138-01
1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
184|KNR 2-17 Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodéw koto-  |szt.
d.7.|0153-02 wych o $r.do 200 mm
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
185|/KNR 2-17 Woyrzutnia dachowa fi160 szt.
d.71. 0144-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
186|KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach kana- |szt.
d.7.|/0149-01 towych
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
187|KNR 2-17 Cokét do podstawy dachowej fi160 szt.
d.71. 0149-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
188|KNR 2-17 | Ttumik fi160 I=600mm szt.
d.71. 0155-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
189|KNR 2-17 | Ttumik fi160 I=900mm szt.
d.71. 0155-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
190|KNR 2-17 Czerpnia $cienna fi200 szt.
d.71. 0147-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|KNR 7-24 Centrala wentylacyjna N1W1 nawiewno-wywiewna podwieszana V=295m3/h, |szt.
d.7./0132-02 ana-|sprez 150Pa 1170x702x310mm 65kg, z wymiennikiem obrotowym i nagrzewni-
1llogia cg elektryczna pobor mocy el. 1,1kW 1~230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.2|Uktad W2
192|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér.do 100 mm |m?2
d.7.|0122-01 - udzial ksztaltek do 35 %
2
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
193|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.40mm wetng mineralng w osnowie z folii alu- |m?2
d.7./0313-03 ana-|miniowej
2/logia
1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
194/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 200 mm |m?2
d.7./0122-02 - udzial ksztattek do 35 %
2
3.8 m?2 3.800
RAZEM 3.800
195/KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.40mm wetng mineralng w osnowie z folii alu- |m?2
d.7./0313-03 ana-|miniowej
2|logia
4.94 m?2 4.940
RAZEM 4.940
196|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.7./0101-02 600 mm - udziat ksztattek do 35 %
2
9 m?2 9.000
RAZEM 9.000
197|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.40mm wetng mineralng w osnowie z folii alu- |m?2
d.7./0313-03 ana-|miniowej
2/logia
11.7 m?2 11.700
RAZEM 11.700
198 KNR 2-17 Zawor wentylacyjny wywiewny fi100 szt.
d.7./0140-01
2

-14 -




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
199|KNR 2-17 Przepustnica regulacyjna fi125 szt.
d.7./0131-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
200{KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r.do 160 mm,w uktadach kana- |szt.
d.7./0149-01 towych
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
201|KNR 2-17 Cokdét do podstawy dachowej fi160 szt.
d.7./0149-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
202|KNR 2-17 Wentylator dachowy V=250m3/h sprez 220Pa R160 pobdér mocy 101W 1~ szt.
d.7./0208-03 230V
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.3|Uktad W3
203|KNR 2-17 Wentylator $cienny W3 typu Silent, wydajno$¢ 50m3/h fi100 szt.
d.7?; 0205-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7.4|Uktad W4
204|KNR 2-17 Wentylator Scienny W3 typu Silent, wydajnos¢ 50m3/h fi100 szt.
d.7./0205-01
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
205|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.do 100 mm |m?2
d.7./0122-01 - udzial ksztattek do 35 %
4
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
206|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grub.40mm wetng mineralng w osnowie z folii alu- |m2
d.7./0313-03 ana-|miniowej
4|logia
1.95 m?2 1.950
RAZEM 1.950
7.5|Nawietrzaki
207 |KNR 2-17 Nawietrzak scienny z grzatkg NOG150A szt.
d.7./0156-03
5
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
8|/INSTALACJA KLIMATYZACYJNA
208|analiza Dostawa systemu klimatyzacyjnego VRF kpl.
d.8|wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|analiza Uktad klimatyzacji pomieszczenia serwerowni. Klimatyzator 3,5kW typu Split- |kpl
d.8|wtasna 2 szt. W komplecie z zestawem do pracy naprzemiennej, zestawem pracy ca-
torocznej- chfodzenie
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
210|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.8/0240-02 0 $r. 6,35 mm
52 szt. 52.000
RAZEM 52.000
211|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.8/0240-03 0 $r.9,52 mm
53 szt. 53.000
RAZEM 53.000
212|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.8/0240-05 0 $r. 12,7 mm
66 szt. 66.000
RAZEM 66.000
213|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.8|0240-06 o $r. 15,88 mm
39 szt. 39.000
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RAZEM 39.000
214|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.8/0240-06 o $ér. 19,05 mm
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
215|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.8/0240-08 0 $r. 22,22 mm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
216|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.8/0240-08 0 $r. 28,58 mm
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
217|KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.8/0240-09 0 $r. 34,92 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
218|KNR 7-24 Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzadzen i instalacji chtodniczych kpl.
d.8/0501-02 wewnatrz - obieg bezposredni - wydajnos¢ urzadzenia 60 tys. kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
219|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.8|0515-11 kiem chtodniczym - wydajnosc¢ 60.0 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
220|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 60.0 tys.kcal/h kpl.
d.8/0516-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzgdzen i instalacji chfodniczych - obieg bezposredni - wy- |kpl.
d.8/0504-02 dajnosc¢ 60 tys.kcal/h
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
222|KNR 7-24 Przedmuch.sprgzonym powietrzem urzadzen i instal.chtodniczych wewn.- kpl.
d.8/0501-01 obieg bezposredni - wydajnos¢ urzgdzenia 30 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
223|KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
d.8/0515-07 kiem chtodniczym - wydajnos$¢ 10.0 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
224|KNR 7-24 Préba szczelnos$ci urzadzen i instalacji chtodniczych - obieg bezposredni - wy- |kpl.
d.8|0504-01 dajnos¢ 30 tys.kcal/h
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
225|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 10.0 tys.kcal/h kpl.
d.8/0516-07
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
226|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o $r. 34,92 mm z izola- |m
d.8/0201-06 cjg termiczng
9 m 9.000
RAZEM 9.000
227|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o $r. 28,58 mm z izola- |m
d.8/0201-06 cjg termiczng
19 m 19.000
RAZEM 19.000
228|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o $r. 22,22 mm z izola- |m
d.8/0201-05 cjg termiczng
9 m 9.000
RAZEM 9.000
229|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o $r. 19,05 mm z izola- |m
d.8/0201-04 cjg termiczng
23 m 23.000
RAZEM 23.000
230|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o ér. 15,88 mm z izola- |m
d.8/0201-04 Cja termiczng
51 m 51.000
RAZEM 51.000
231|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o $r. 12,7 mm zizola- |m
d.8/0201-03 cjg termiczng
75 m 75.000
RAZEM 75.000
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232|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o $r.9,52 mm z izolacjg |m
d.8/0201-02 termiczng
63 m 63.000
RAZEM 63.000
233|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm z izola- |m
d.8/0201-02 cjg termiczng
45 m 45.000
RAZEM 45.000
234|KNR 7-24 Rurociggi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o $r.9,52 mm z izolacjg |m
d.8/0201-02 termiczna- izlolowany w zwoju
12 m 12.000
RAZEM 12.000
235|KNR 7-24 Rurociagi z rur miedzianych do instalacji obiegu freonu o $r. 6,35 mm z izola- |m
d.8/0201-02 cjg termiczng- izolowany w zwoju
12 m 12.000
RAZEM 12.000
9|INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO
236|KNR 2-15 Rurociagi w instal.gazow.stalowe o potgcz.gwintow.o §r.nom. 20 mm na scia- |m
d.9]0302-02 nach w budynkach niemieszkalnych
11 m 11.000
RAZEM 11.000
237|KNR 2-15 Zawor kulowy gazowy z kré¢cami gwint. fi20 mm szt.
d.9/0310-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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