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BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA, tel: 516 199 627
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BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ,
TEMAT URZEDU GMINY ZYRZYN I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI
OSWIATOWEJ

JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015
ZYRZYN

DZ.NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

NAZWA I ADRES GMINA ZYRZYN
INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN

ADRES OBIEKTU

1. MONITORING

Monitoringiem zostanie objeta cze$¢ zewngtrzna budynku oraz  klatka schodowa.
Podstawowe wytyczne i zalozenia dla wykonania projektu: — Do realizacji monitoringu uzyte
zostang kamery IP wewnetrzne oraz zewngtrzne:

REJESTRATOR 20 KANALOWY

Rejestrator sieciowy to stosowane w instalacjach monitoringu.
Rejestracja odbywa si¢ w standardzie kompresji S.265+ / H.265, pozwalajagcym na uzyskanie
najlepszej jakos$ci obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowosci sieci i pojemnosci
dyskowe;j.

o Ilo$¢ kanalow: 20

o Liczba obstugiwanych dyskéw HDD - 1 do 10TB

o Metoda kompresji obrazu: S.265+/ H.265 / H.264

o Bitrate: 80Mb/s

o Wyjscia wideo: VGA 1 HDMI

o Podglad na smartfonie: Tak

KAMERA ZEWNETRZNA TUBOWA -7 SZT

Model: [IPCAM-B4 / DS-2CD1041GO-I/PL
e Przetwornik: 4 MPX
e [los¢ pikseli: 2560 % 1440 pikseli 4MPx
e Procesor DSP
e Obiektyw 2,8mm
e Mechaniczny filtr podczerwieni (ICR)
e Zasieg IR do 30m
e Zastosowanie: zewng¢trzne lub wewnetrzne
e Klasa szczelnosci IP67
e Zasilanie 12v lub PoE (802.3af, class 3)
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KAMERA WEWNETRZNA KOPULKOWA -1 SZT

» Kamera megapikselowa koputkowa

* Rozdzielczo$¢ do 4Mpix/2688x1520

* do 20kl./s dla 2688x1520

* Obiektyw =2.8mm@F2.0

* Kompresja H.264 / MJPEG / H.264+

» Dwa strumienie wideo

» Wbudowany promiennik podczerwieni (zasieg IR do 30m)
* Obstuga SMB/NFS, FTP, SMTP, DDNS, NTP, RTSP

» Obudowa wandaloodporna IK08 o klasie szczelnosci [P66.
» Zasilanie PoE lub 12 VDC

DYSK TWARDY -2 SZT

Dysk twardy przeznaczony jest do pracy ciaglej.
Duza pojemnos$¢, niskie zuzycie pradu i brak elementéw, ktdore moga si¢ przegrzewac,
sprawiaja, ze dysk pracuje z szybkosciag do 5400 obrotow na minut¢ i pozwala uzyskaé
szybkos¢ transferu siegajaca 6 Gb/s.
Nazwa HDD 3.5” 1TB SATA 1II
e Interfejs SATA III
e Pojemnos¢ 1 TB
e Rozmiar 3,5”
e Pami¢¢ podreczna 64MB
e maksymalna szybkos$¢ transmisji (MB/s): 180
e maksymalna ilo$¢ cykli zapisu / usunigcia danych: 300 000
W celu niezawodnego dopasowania dyskéw do wymogow systemu CCTV musza by¢ one
dostarczone wraz z serwerem od tego samego dostawcy.
Dyski powinny by¢ objete 5-0 letnig gwarancja producenta.

Switch PoE do podlaczenia kamer

Najwazniejsze cechy urzadzenia
e 18 portow
e 16 porty PoE
e [ port SFP
e 2 porty LAN Gigabit 1000Mb/s
e Standard (802.3at/af)
e Moc : maksymalnie30 W / port PoE
e Maks. moc sumaryczna: 250W

SWITCH DO ZASILANIA KAMER PoE
e Porty LAN:
» 4 x port SFP
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» 24 x RJ4510/100/1000 PoE
» 1 x port konsoli RJ-45
e Mozliwo$¢ przetaczania: 56 Gb/s
e Szybkos¢ przekazywania: 41,7 Mpps
e Pamig¢ Flash: 32 MB
e DRAM: 256 MB
e MTBF: 370,636 h
e Pobdr mocy: 490 W
e Budzet mocy PoE: 370 W z mozliwos$cig rozbudowania do 740 W
e Warstwa L2
e Wspierany protokot Spanning Tree
e Obstuga VLAN
e Agregacja linkow
e Dynamiczna alokacja mocy PoE
e Do zamontowania w szafie rack

MONITOR 32"

Obiekt bedzie wyposazony w jeden monitor.
Parametry techniczne
Praca 24h/7; przekatna: 31.5"(16: 9); podswietlenie: LED S-IPS; rozdzielczo$¢: 1920x1080;
jasnos¢: 450 cd/m2; kontrast: 1300:1; kat widzenia: 178/178; czas reakcji (G/G): 8/12/25 ms;
wejscia wideo: VGA, HDMI, DVI-D, Display Port;

OKABLOWANE STRUKTURALNE

Okablowanie strukturalne i elementy szaf kategoria min 6A. U/FTP 525MHz.

Potaczenie elementow systemowych. Sygnaty wizyjne z kazdej kamery sg przesytane
przy pomocy kabla do serwera za pomoca przetacznikow sieciowych PoE.

Urzadzenia rackowe (przelaczniki, serwer) montowaé¢ w szafach typu rack. Szafy
wyposazy¢ w wentylatory z termostatem, odpowiednig liczbe patchpaneli oraz listwe
zasilajacg 9x230 VAC. Nalezy wyznaczy¢ osobg odpowiedzialng za nadzér nad instalacja
monitoringu. W przypadku zmiany aranzacji pomieszczen, w ktérych sa zaprojektowane
elementy systemu, ktéra wymaga zmiany usytuowania ww. elementéw, ich nowg lokalizacje
uzgodni¢ z projektantem. Po zakonczeniu prac instalacyjnych wykonawca przygotuje rysunki
powykonawcze. Rysunki te powinny zawiera¢ wszelkie zmiany 1 uzupetnienia (w stosunku
do projektu wykonawczego) dokonane w toku realizacji robot. Wszystkie urzadzenia
monitoringu beda zasilane. Kamery wewnetrzne mocowac bezposrednio do sufitéw lub
podciggéow zgodnie z projektem instalacji.

UPS

e Moc pozorna / Moc czynna : 2200VA (1320W),
e Rodzaj UPS: Line-Interactivel-Fazowy 1/1,

e Power Factor wyj$ciowy:0.6,

e Rodzaj obudowy:RACK 19,

e Wiyjscie: 4x IEC C13,
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o [lo$¢ oraz rodzaj baterii na wyposazeniu: 2x 12V / 9Ah,
e Porty komunikacyjne: USB oraz RS-232,

e  Wylacznik EPO (Emergency Power OfY),

e  Whbudowany wyswietlacz: LCD,

e Moc tadowarki: 1A,

e Zabezpieczenia: przeciwprzecigzeniowe,

2. INSTALACJA ALARMOWA

Tematem opracowania jest projekt systemu sygnalizacji wlamania i napadu. Obejmujace
parter budynku oraz komunikacje oraz klatki schodowe na pozostatych kondygnacjach.
4 niezalezne stery:

1. PARTER

2. TPIETRO

3. IIPIETRO

4. KLATKA SCHODOWA

CENTRALA

Centrala alarmowa zlokalizowana na parterze budynku w szafie RACK.

e 4 niezalezne strefy z dwoma typami czuwania: pelne lub nocne,

e centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy,

e uzytkownicy: 32 kodow (1 gtowny +31), 8 numerdéw telefondéw, e-mail

e 8-32 wej$¢ programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wejs¢, panele dotykowe,
system bezprzewodowy,

e 8-24 wyjs$¢ programowalnych, rozbudowa przez ekspandery wyjs¢,

e obstuga do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4x/4xS) lub klawiatur dotykowych (TK 3x),

e dodatkowe lokalne wyjscie przekaznikowe w kazdym panelu dotykowym,

¢ wbudowany modem GSM

e wbudowany modut WIFI

e opcja potaczenia przewodowego LAN poprzez ekspander: EXP-LAN,

e powiadomienia typu: SMS/CALL/E-MAIL/PUSH,

e obstuga aplikacji mobilnej: RopamNeo, do nadzoru online przez internet,

e komunikacja IP: WIFI/LAN kanal podstawowy, GPRS kanat zapasowy (automatyczne
przelaczanie),

e 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,

e wspdlpraca z zasilaczami PSR-ECO (oszczednos¢ energii i kosztow,)

e zaawansowane funkcje logiczne i programowe przekazniki czasowe, LogicProcessor,

e programowanie lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH,

e programowe zdalne przez serwer RopamBridge (GPRS lub IP),

e obstuga kodow USSD (kontrola kart pre-paid

e wygodne rozlaczne zlacza zaciskowe, pogrupowane wg portow

e programowanie lokalne poprzez microUSB lub WIFI

e SMS powiadomienie oraz sterowanie - niezalezne komunikaty dla zdarzen w systemie,
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e VOICE/CLIP: niezalezne polaczenie glosowe dla zdarzen w systemie z komunikatami
glosowymi (syntezer mowy VSR-1, VSR-2, podstuch AMR-1),

e E-MAIL: niezalezne wiadomosci e-mail dla zdarzeh w systemie, obstuga serwera SMTP
(bez SSL/TSL),

e monitoring GPRS: wspotpraca ze stacja/serwerem Monitoring Software Ropam lub ze
stacja Kronos NET (sterownik RopamDirect), szyfrowana transmisja TCP/IP, dwa
adresy IP, zapasowa transmisja SMS, praca roéwnolegla z trybem powiadomienia
SMS/VOICE,

e mozliwo$¢ obstugi za pomocg aplikacji mobilnej RopamNeo

MANIPULATOR DOTYKOWY

Manipulator dotykowy zlokalizowany w wiatrotapie.

e kolorowy wyswietlacz minimum 5” TFT LCD, LED, o wysokim kontrascie i1 jasnosci,

e estetyczne wykonanie z plastikowg ramka,

e panel dotykowy ,,TouchPanel”, bez mechanicznych stykow,

e funkcja termostatu pokojowego (2 niezalezne), kalendarz tygodniowy, pie¢ profili
temperatury,, cztery przedzialy dzienne, synchronizacja na wybranych panelach i
aplikacji mobilnej (IP),

e funkcja losowego uktadu klawiatury numeryczne;,

e tekstowe podpowiedzi dla danych funkcji,

e pasek dodatkowych informacji o stanie systemu,

e sygnalizacja akustyczna,

e wygaszacz ekranu z funkcjg kalendarza, zegara i aktualnej temperatury,

e dwa wejscia alarmowe,

e magistrala EIA-485 do komunikacji z centralami, protokdt RopamNET,

e lokalny port USB micro do aktualizacji firmware,

CZUJKA

Zasieg na catej powierzchni — 12 x 12 m
Dynamiczna kompensacja temperaturowa — znakomita skuteczno$¢ wykrywania w
dowolnych warunkach

3. INSTALACJA MULTIMEDIALNA

Instalacja multimedialna obejmuje system naglos$nienia sali obrad oraz sterowanie
projekcja wideo.

System naglo$nienia sktada¢ si¢ begdzie ze wzmacniacza (matrycy audio), kolumn
glosnikowych nasciennych oraz okablowania. Mikrofony w ilosci 10 sztuk jako
bezprzewodowe. Dla potrzeb podtaczenia mikrofondéw, w wybranych kasetach podlogowych
przewidziano montaz ztgcz 2xXLR. W w/w kasetach podtogowych, dla potrzeb podiaczenia i
sterowania projekcja wideo przewidziano rowniez montaz zlacz 2xHDMI.

Kable zasilajagce zlagcza XLR i HDMI ulozy¢ w kanalach podlogowych oraz
sufitowych prowadzonych w posadzce 1 pietra, wspolnie z kablami sieci okablowania
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strukturalnego. Kable systemu naglo$nienia do glo$nikow uktada¢ w listwach lub rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo. Wszystkie kable doprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej
BPD.

Urzadzenia powinny by¢ dobrane do zastosowanego systemu nagtosnienia.
Dla potrzeb instalacji multimedialnej nalezy dostarczy¢ projektor laserowy oraz ekran.

PROJEKTOR LASEROWY
kompaktowy projektor laserowy LCD. jasnosci 6200 lm, kontrast 3000000:1 oraz funkcji
Daylight View Basic obrazy pozostaja wyrazne i jasne nawet w dobrze o$swietlonych salach

konferencyjnych. Obrazy ztozone wizualnie, takie jak szczegdtowa grafika i drobny tekst, sa
ostre 1 tatwe do zauwazenia nawet dla os6b ogladajacych ekran z duzej odlegtosci.

Zywotno$¢ lampy w trybie

normalnym 20000 h

Zywotnos¢ lam w trybie

elzzrlomicznym ” 7 30000

Gtosnos¢ pracy 27 dB

Pobor mocy 254 W

Komunikacja Wi-Fi, BLUETOOTH

Wbudowane gltos$niki tak

Jasnos$¢ lampy (ANSI) 4500 Im

Rozdzielczos¢ podstawowa 1920 x 1080

(px) .

Rozdzielczos¢ maksymalna 3840 x 2160

(px)

Maksymalna wielko$¢ obrazu 500"

Kontrast (x:1) 2500000

Format obrazu 16:9

Odlegtos¢ projekeji 1.14-23.6 m

Kod producenta VI11HA17140

Ziacza Audio IN, Audio OUT, D-Sub (VGA), HDMI, RJ-45, RS-
232, USB, zlacze kompozytowe

Funkcje freeze, korekcja znieksztatcen, zoom

Ekran

Wielkos¢ Wysokos$¢ 2,58m , szerokos$¢ 3,43m

Rozwijanie Elektryczny mechanizm

Format 1:1,4:3, 16:9, 16:10

Dodatkowe Boczne napinacze

Kolor obudowy biaty

Sterowanie Radiowe

CLV wspoéiczynnik odbicia 1.2 gain

kat odbicia 150 stopni



https://allegro.pl/kategoria/projektory-urzadzenia-259431?rozdzielczosc-podstawowa-px=1920%20x%201080
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enPL960PL960&sxsrf=ALiCzsZhE49b90NtcbQ3iAUn6DR0YQcB3g:1667547215153&q=BLUETOOTH&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjw4Z67gZT7AhVw_SoKHcOHBBcQkeECKAB6BAgJEAE
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Uchwyt do projektora

Material Metal

Kolor Biaty

Obcigzenie Minimum 15kg

Dodatkowe funkcje Zabezpieczenie antykradziezowe, certyfikacja
TUV, obrot 360 stopni, 5 lat gwarancji,
regulowana dlugos¢, stabilizacja polozenia
dzieki pierscieniowi ciernemu

SYSTEM NAGLOSNIENIA

WZMACNIACZ

e moc 350 WRMS/100-70V,4-16 ohm

o 6 stref z regulacjg gltosnosci dla 100 V

e 3 wejscia Mic (w tym 1 wejScie z funkcjg priorytetu i regulacjg poziomu wyciszenia)
o 3 wejscia AUX, zlacze Cinch (w tym 1 wykorzystane do regulacji glosnosci modutu)
e modul odtwarzacza MP3: SD, USB, tuner FM oraz Bluetooth

e pilot na podczerwien do obstugi modutu

o teleskopowa antena radiowa montazu gniazda do anteny zewngtrznej

e wyjscie Line

e wbudowany gong

e obudowa do montazu w szafach rack

e 2 pasmowa regulacja barwy + 12 dB dla 100 Hz 1 10 kHz

e wskaznik poziomu wyjsciowego LED

e znieksztatcenia THD < 0,5%

e S/N>85dB/Line

e pasmo przenoszenia 80 - 16 000 Hz/+ 3 dB

e zasilanie AC 230 V /50 Hz

Kolumna pasywna — 6 szt.
e kolumna pasywna
e [ x 8" glo$nik niskotonowy + 1,5"tytanowa cewka glo$nika wysokotonowego
e moc S0W/100V rms
e zestaw 2-drozny bass-reflex
e obudowa z tworzywa sztucznego z metalowa kratka
e przylacze 2 x Speacon
e gniazdo do montazu na statywie
e cfektywnos¢ 92 dB/1W/1m
e pasmo przenoszenia 65 — 18 000 Hz
e wymiary okoto 295 x 225 x 425 mm
e masa okoto 8 kg
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BEZPRZEWODOWY SYSTEM KONFERENCYJNY

FIFO (First In First Out)- gdy mowi jednoczesnie czterech delegatow, wowczas kolejnemu
wlaczonemu mikrofonowi zostanie nadana czgstotliwo$¢ mikrofonu, ktory wiaczyt sie jako
pierwszy. Wyjatkiem jest stanowisko przewodniczacego, ktorego delegat nie moze pozbawic
czestotliwosci.

Ograniczenie méwigcych - obsluguje do czterech mikrofonéw pulpitowych dziatajacych
jednoczes$nie, niemniej istnieje mozliwo$¢ zmniejszenia tej liczby. Jest to rozwigzanie
niezwykle przydatne w sytuacjach, gdy porzadek posiedzenia zaktada, Ze poza
przewodniczagcym moze mowi¢ np. tylko jedna osoba i inny delegat nie moze jej zabrad
glosu. Woéwczas na odbiorniku mozemy ustawi¢ ograniczenie mowigcych do dwoéch
(przewodniczacy 1 delegat).

Tylko przewodniczacy - taki tryb pracy oznacza, ze tylko osoba wyposazona w mikrofon
przewodniczacego moze mie¢ nadang czgstotliwos¢ przez odbiornik. Sprzyja to zapobieganiu
chaosu np. w sytuacji sktadania sprawozdania, raportu etc., kiedy glos zabiera jedna osoba, a
dyskusja jeszcze nie zostata rozpoczeta.

ODBIORNIK
bezprzewodowy w pasmie UHF
1 odbiornik obstuguje nieograniczong liczbg mikrofonow
nadawanie czestotliwosci w czasie rzeczywistym
odbiornik umozliwia jednoczesng prace do 10 mikrofonow
urzadzenie wyposazone w ekran TFT o przekatnej 4,3 cala do wyswietlania tresci
roboczych
wyswietlany tryb pracy, liczba uzytkownikéw, poziom baterii, nr kanalu, moc sygnatu
etc.
trzy tryby pracy: FIFO, Ograniczenie mowiacych, Tylko przewodniczacy
regulacja poziomu gtosnosci
zsumowany sygnal wyjsciowy wszystkich mikrofonéw (gniazdo XLR symetryczny,
RCA Cinch oraz Jack 6,3 niesymetryczny)
wykorzystane pasmo czgstotliwosci UHF 625,5 — 690,0 MHz
moc 6,5W
THD < 0,5 %
zasieg pracy ok. 50m
S/N>90 dB
Czulos¢ -105dB
zasilanie poprzez zasilacz DC 12-17 V /2 A (w zestawie)
temperatura pracy - 10 - + 55 oC
odpowiedni do montazu w szafie rack

MIKROFON PULPITOWY PRZEWODNICZACEGO: 1 szt.
e duzy przycisk wiaczajacy mikrofon
e drugi przycisk do wylaczania delegatow
e S$wiecgcy czerwony pierscien w gtowce mikrofonu sygnalizujacy wiaczenie
e podswietlany wyswietlacz LCD ze wskaznikiem baterii, stanu pracy, nr kanalu
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wktladka pojemnos$ciowa z charakterystyka kierunkowa
odfaczany mikrofon pojedynczo tamany o dtugosci ok. 420 mm
gumowe ndzki zapobiegajace $lizganiu si¢

technologia radiowa UHF ustawiany i sterowany cyfrowo
zakres czestotliwosci 625,5 — 690,0 MHz

pasmo przenoszenia mikrofonu 20 - 18 000 Hz

czutos$¢ mikrofonu - 45 dB (+ 2 dB)/ 1 kHz

zasilanie 3 x AA 1,5 V lub akumulatorki 1,2 V

czas pracy okoto 4 - 6h

temperatura pracy - 10 - + 55 oC

oslona przeciwwietrzna w zestawie

MIKROFON PULPITOWY DELEGATA: 9 szt.

duzy przycisk wiaczajacy mikrofon

$wiecacy czerwony pierscien w gldwce mikrofonu sygnalizujacy wiaczenie
podswietlany wyswietlacz LCD ze wskaznikiem baterii, stanu pracy, nr kanatu
wktadka pojemno$ciowa z charakterystyka kierunkowa

odtaczany mikrofon pojedynczo tamany o dlugosci ok. 420 mm

gumowe ndzki zapobiegajace $lizganiu si¢

technologia radiowa UHF ustawiany i sterowany cyfrowo

zakres czestotliwosci 625,5 — 690,0 MHz

pasmo przenoszenia mikrofonu 20 - 18 000 Hz

czutos¢ mikrofonu - 45 dB (+ 2 dB)/ 1 kHz

zasilanie 3 x AA 1,5 V lub akumulatorki 1,2 V

czas pracy okoto 4 - 6h

temperatura pracy - 10 - + 55 oC

oslona przeciwwietrzna w zestawie

4. CENTRALA TELEFONICZNA DO 30 UZYTKOWNIKOW

lokalizacja centrali w serwerowni na II pigtrze

Inteligentna Dystrybucja Ruchu wraz z kolejkowaniem potaczen, nagrywaniem rozmow i
zaawansowanymi scenariuszami menu glosowego pozwolg na profesjonalng obstuge nawet
intensywnego ruchu telefonicznego.

Cechy i funkcje centrali

Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami
systemowymi i mitymi dla ucha melodiami.

Whbudowane wielokanatowe nagrywanie rozmow.

Sieciowanie serweréw Proxima, Proxima plus i Libra

Multi Phone — mozliwos¢ podigczenia do czterech telefonow (w tym komoérkowych)
pod jednym numerem wewngtrznym.

Smart Callback - inteligentne oddzwanianie
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e Uklad sekretarsko-dyrektorski — kierowanie przez sekretariat ruchu telefonicznego
przychodzacego do dyrekeji.

e Pelna dowolno$¢ numeracji wewnetrznej i ushug.

e Zdalne i lokalne zarzadzanie przez przegladarke internetow3.

e Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzigki aplikacji opartej na
srodowisku Java.

e Zintegrowana wewngetrzna Poczta Glosowa dla wszystkich uzytkownikow.

e Poczta Plus — 8 grupowych skrzynek poczty glosowej pozwalajacych na
pozostawianie wiadomosci glosowych réwniez dla grup uzytkownikow

e Strefa Uzytkownika dostgpna przez przegladarke internetowa.

e Obstuga wielu kart SIM — tanie rozmowy do sieci komorkowych.

KONRAD WERESZCZYNSKI | LUB/0247/PWOE/12
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