FeZn 30x4

R<100 L

Odwotania do nazw Producentow i typow materiatow nalezy traktowa¢ jako
przyktfadowe w celu okreslenia niezbednych wymogdw i parametrow technicznych
elementow z jakich musi by¢ wykonana projektowana instalacja. Oznacza to, ze
dopuszczalne jest ich zastgpienie materiatami o parametrach nie gorszych pod

warunkiem posiadania dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski
oraz uzgodnienia z Inwestorem i Projektantem.
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Przewody odprowadzajgce chroni¢ nalezy do wysokosci 20 cm ponizej gruntu
i 50 cm nad ziemiq przed korozjg. Przewody odprowadzajgce wykona¢ metodg
naciqgowq z ulozeniem p/t w rurze izolacyjne] PEX 16 z drzwiczkami rewizyjnymi
do zaciskow kontrolnych na wysokosci 0,8m. Instalacjg odgromowg nalezy objgc
wszystkie metalowe czesci dach jak rowniez kominy. Na kominach nalezy wykonac
iglice o wysokosci 1m i pofqczyc z instalacja.

FeZn 30x4

RZUT DACHU
Skala 1:100

— . — . — Otok odgromowy uziemiajqcy bednarkq
z FeZn 30x4 mm
1,0 m od fundamentdédw budynku

———————— Zwody poziome niskie drut FeZn fi 8 mm
Przewody odprowadzajqce drut FeZn fi 8

ztqcza kontrolne w puszkach PZO
R<10Q

Obiekt :
BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOrECZNEJ, URZEDU
GMINY ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJ OSWIATOWEJ

Adres inwestycji:
ul. Powstania Styczniowego, 24—103 Zyrzyn
dz. nr ewid. 1817, 1818/1, 1818/2

Inwestor:

Gmina Zyrzyn
ul. Powstania Styczniowego 10, 24—103 Zyrzyn

BRANZA : DATA SKALA
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