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Spis rysunkéw

Rysunek Sz-01 Rzut zewnetrznych instalacji sanitarnych, skala 1:500
Rysunek Sz-02 Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej, skala 1:100
Rysunek Sz-03 Profil zewnetrznej instalacji wodociggowej, skala 1:100

Rysunek Sz-04 Schemat zestawu wodomierzowego

Rysunek Sz-05 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

Rysunek Sz-06 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, skala 1:100

Rysunek Sz-07 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, skala 1:100

Rysunek Sz-08 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, skala 1:100

Rysunek Sz-09 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, skala 1:100

Rysunek Sz-10 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, skala 1:100

Zatgczniki
1. Karta katalogowa separatora substancji ropopochodnych

2. Karta katalogowa zbiornika na deszczowke
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Krzywda, kwiecien — sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020
r. poz. 1333 z p6z. zm.), oswiadczam, ze projekt techniczny instalacji sanitarnych w
budynku Osrodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy i Samorzgdowej Administracji
Oswiatowej z instalacjami zewnetrznymi: kanalizacji sanitarnej do istniejgcego
przytacza kanalizacyjnego, wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowe;j,
kanalizacji deszczowej do bezodptywowego zbiornika na wody opadowe, gazowg
oraz energetyczng WLZ zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Matgorzata Mikulska
nr upr. MAZ/0319/PWQOS/11

Sprawdzajgcy: mgr inz. Michat Kozluk

nr upr. MAZ/0083/PWOS/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-288-GRF-MCI *

Pani MALGORZATA JOLANTA MIKULSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0295/13

adres zamieszkania ul. BAJKOWA 42, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S57-NXT-FDE *

Pan MICHAL KOZLUK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0484/13

adres zamieszkania ul. ALEKSANDRA RYTLA 11 m. 6, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.




mgr inz. arch. Pawet Plywacz | pawel@plywacz.com | +48516199 627 HH]HJM“HH%'J Lt

www.plywacz.com
l. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych

zewnetrznych w budynku dla Osrodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzgdowe;j

Administracji Oswiatowe;j.

Il. Podstawa opracowania
Zatozenia stanowig:

- umowa,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

projekt architektoniczno- budowlany,

- normy, normatywy i przepisy szczegotowe dotyczgce tego typu instalacji.
lll. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowig:
l. W czesci opisowe;:
e 0Opis zewnetrznej instalacji wodociggowej,
e opis zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

e opis zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej,

[I. W czesci rysunkowe;:

e trasy i wymiary rurociggéw zewnetrznej instalacji wodociggowej,
e trasy i wymiary rurociggdw zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,

e trasy i wymiary rurociggéw i elementéw instalacji kanalizacji deszczowe.

IV. Opis instalacji

1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

1.1. Opis instalacji

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode zimng z sieci gminnej PVC @100 na dziatce
nr 1854/8 . Instalacja wodociggowa zewnetrzna zostata zaprojektowana z PE HD 100 SDR11 RC.

Na projektowanej instalacji wodociggowej zewnetrznej zaprojektowany zostat hydrant nadziemny
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DN80. Z projektowanej instalacji wodociggowej zewnetrznej zasilany bedzie rowniez istniejgcy
budynek znajdujgcy sie na dziatce sgsiedniej. Do istniejgcej sieci wodociggowej PVC @100 nalezy
podigczy¢ sie za pomocg opaski z zasuwg odcinajgcg. Nalezy wykona¢ odejscie z boku. Nalezy
zastosowac¢ obudowe teleskopowg do zasuw oraz skrzynke uliczng.

Instalacja wody zimnej po wejsciu do pomieszczenia technicznego w budynku doprowadzana
bedzie do skrzynki wodomierzowej. W skrzynce wodomierzowej na rurociggu zasilajgcym budynek
przewiduje sie montaz wodomierza gtéwnego DN32 o przeptywie nominalnym 6m3/h, dodatkowo
na odejsciu instalacji do krandw na zewnatrz budynku zaprojektowany zostat dodatkowy
wodomierz dn20 o przeptywie nominalnym 2,5m3/h. Na rurociggu gtbwnym zamontowany zostat

filtr siatkowy, zawor antyskazeniowy typu EA, zawor spustowy oraz zawory odcinajace.

1.2. Materiaty, wytyczne montazu instalacji

Instalacje zewnetrzng nalezy wykona¢ z rurociggu PE HD 100 SDR11 RC za pomocg
opaski z zasuwg odcinajgca. Trasa rurociggu winna by¢ przed przystgpieniem do prac ziemnych
wytyczona przez uprawnionego geodete, a po jej ukonczeniu zinwentaryzowana. Przebieg trasy
instalacji wodociggowej zewnetrznej pokazano na rzucie instalacji zewnetrznych. W celu utozenia
rurociggdéw nalezy wykonywaé wykopy liniowe. Wykonanie wykopu projektuje sie wykonaé
sposobem mechaniczno- recznym. Ziemie wydobytg z wykopu nalezy sktada¢ wzdtuz wykopu po
stronie przeciwnej od strony po ktérej montuje sie przewdd i dowozi materiat. Odlegtosé odktadu
ziemi od krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej 70 cm. Dno wykopu powinno by¢ réwne,
pozbawione elementdéw o ostrych krawedziach i wykonane ze spadkiem. W trakcie robét ziemnych
wszystkie napotkane kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem. Na trasie budowy rurociggéw nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ przykrycia wykopu w
celu wykonania przejs¢ dla pieszych lub pojazdéw. Na czas budowy wykop powinien byé
zabezpieczony barierkg o wysokosci 1 m, oznakowany tablicami ostrzegawczymi oraz w nocy
oSwietlony Swiattami ostrzegawczymi. W zwigzku w projektowanym wykopem gtebszym niz 1,5 m
nalezy stosowa¢ odpowiednie umocowania wykopu za pomocg odeskowania. Do umocnienia
Scian wykopu nalezy uzy¢ desek o grubosci 5 cm i szerokosci $rednio 20-25 cm. W trakcie
wykonywania w/w robot stosowaé norme PN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy robotach ziemnych, instalacyjnych, montazowych
zachowac i przestrzegac¢ przepisy BHP w czasie budowy i eksploatacji instalacji kanalizacyjne;j
oraz wodociggowej. W przypadku gruntéw o matej zwieztosci gleby stosowac szalunki. Wykonanie
wykopéw przewiduje sie jako odktad w tym: 70% jako mechaniczne 30% jako reczne. Roboty
ziemne prowadzi¢ w okresie letnim bezdeszczowym. Jako zabezpieczenie przed opadami

atmosferycznymi nalezy wzdtuz wykopdw wykonac rowki odwadniajgce.
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Zasypka kanatu w wykopie skfada sie z dwoch warstw: - warstwy ochronnej rury kanatowej
o0 wysokoséci 30 cm ponad wierzch przewodu, - warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej
rzednej zasypki kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,
etap Il - po prébie szczelno$ci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofgczen,
etap Ill - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiérkg odeskowan.

Warstwe ochronng rury kanatowej wykonuje sie z piasku sypkiego drobno, $rednio lub
gruboziarnistego bez grud i kamieni. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach
przewodu. Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu, nalezy wykonywa¢ warstwami z
jednoczesnym usuwaniem zastosowanego odeskowania. Grubos¢ ubijanej warstwy nie powinna
przekracza¢ 1/3 srednicy rury. Wykop o odeskowaniu poziomym nalezy rozdeskowywaé w
nastepujgcy sposob:

— utozy¢ warstwe obsypki o wysokosci ca 1/3 Srednicy rury i zagescic,

— usungc¢ deski,

— uktada¢ i zageszcza¢ nastepne warstwy obsypki na wysokos¢ ca 5 - 10 cm od spodu
nastepnej deski ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na wypetnienie i zageszczenie

przestrzeni zajmowanej uprzednio przez deski.

Przed przystgpieniem do =zasypki wykopu, nalezy dokona¢ kontrole wskaznika
zageszczenia obsypki przez uprawniong jednostke stuzby geotechnicznej. Zasypki wykopu
powyzej warstwy ochronnej, dokonuje sie gruntem rodzimym - warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbiorkg odeskowan.

Nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu i
przysypaniu z ubiciem rur z obu stron podsypkg piaskowg dla zabezpieczenia przed
przesunieciem przewodoéw. Wszystkie zigcza powinny by¢é odkryte dla mozliwosci sprawdzenia
ewentualnych przeciekéw. Przy wykonywaniu proby szczelnosci stosowa¢ wymogi PN-81/B-10725
i BN-82/9192- 06 oraz pozostate szczegodty wykona¢ zgodnie z zatgczonym projektem technicznym
oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych zeszyt nr 3. Przed
oddaniem do uzytku instalacje wodociggowg zewnetrzng nalezy przeptukaé oraz przeprowadzi¢
jego dezynfekcje. Dezynfekcje nalezy wykonaé roztworem wody z dodatkiem podchlorynochlorku
wapnia w ilosci 100 mg/dm3 lub chloraminy w ilosci 20-30 mg/dm3. Nastepnie winna by¢

dokonana analiza bakteriologiczna w Laboratorium T.S.S-E. Po stwierdzeniu, ze badana woda
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odpowiada wymogom "Rozporzadzeniu M. Z .i O.S z dnia 4 wrzesnia 2000 r. w sprawie warunkow

jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kagpieliskach, oraz
zasady sprawowania jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej” Dz.U.Nr 82/00 poz.937,
mozna przystgpi¢ do eksploatacji przewodow. Szczegdtowe warunki przeprowadzenia ptukania a

w szczegolnosci dezynfekcji uzgodnié z odpowiednimi stuzbami eksploatacyjnymi.

1.3. Zestawienie elementéw instalacji wodociggowej zewnetrznej

Lp Nazwa elementu llo$¢ [szt/m]
1 Rurocigg PE HD 100 SDR11 RC 90x5,4 9m
2 Rurocigg PE HD 100 SDR11 RC 63x3,8 23m
3 Rurociag PE HD 100 SDR11 RC 50x4,6 41m
4 Rurocigg PE HD 100 SDR11 RC 40x2,4 5m
5 Trojnik redukcyjny PE HD 100 SDR 11 DN90/DN90/DN80, kat 90 stopni 1 szt
6 Redukcja PE HD 100 SDR11 DN90/DN63 1szt
7 Trojnik rownoprzelotowy PE HD 100 DN63, kat 90 stopni 1 szt
8 Redukcja PE HD 100 SDR11 DN63/DN40 1szt
9 Redukcja PE HD 100 SDR11 DN63/DN50 1szt
10 Trojnik PE HD 100 SDR11 DN50/DN50/DN40 1szt
11 Opaska z zasuwg odcinajgca 1szt
12 Ztaczka przytaczeniowa DN90 1szt
13 Hydrant nadziemny DN80 1szt
14 Obudowa teleskopowa do przytaczy 1szt
15 Skrzynka do zasuw 1szt

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej zewnetrznej

2.1. Opis instalacji

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji
sanitarnej. Po wyjsciu instalacji z budynku nalezy doprowadzi¢ scieki do projektowanej studni
kanalizacyjnej systemowej dn425 ze zwienczeniem zeliwnym D400 a nastepnie doprowadzi¢ do

istniejgcej studni kanalizacyjnej.

2.2. Materiaty, wytyczne montazu instalacji

Przewody kanalizacyjne bedg wykonane z PCV litego klasy SN8 i prowadzone bedg ze
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spadkiem 2% w kierunku istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Kanaty bedg tgczone kielichowo.

Przy budynku zaprojektowana zostata studzienka kanalizacyjna rewizyjna ze zwiehnczeniem
zeliwnym D400. Skrzyzowanie przewoddéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi nie
powinno naruszaé bezpieczenstwa posadowienia tych przewoddéw. Prace ziemne wykonywaé
zgodnie z PN-B-10736 wymaganiami i warunkami bezpieczenstwa pracy. Wykopy nalezy
zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min.1,0m od krawedzi wykopu.
Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych.
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wytyczyc¢ trase. W trakcie tyczenia trasy kierowac sie
domiarami naniesionymi w projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy zapoznaé¢ sie z
uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji. O rozpoczeciu rob6t nalezy powiadomic
instytucje branzowe. Miejsca prowadzenia robét powinno by¢é wydzielone, zabezpieczone i
odpowiednio oznakowane.
Roboty przygotowawcze obejmujg:
- wyznaczenie i przyjecie pasa robot,
- organizacje zaplecza budowy,
- wytyczenie robot w terenie,
- oznakowanie, zabezpieczenie, oswietlenie pasa robét, placu budowy,
- tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robét,
- zabezpieczenie ruchu kotowego i pieszego.
Roboty ziemne

Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami
szalunkowymi, szalunkami systemowymi i recznym wyréwnaniem dna. Roboty w zasiegu
istniejgcych sieci podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Urobek z wykopu nalezy wywiezé na skltadowisko lub w miejsce uzgodnione z inwestorem.
Przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas
prowadzonych robét przez podwieszenie lub podparcie. Zasypka wykopow prowadzona bedzie
gruntem dowiezionym lub miejscowym z wykorzystaniem gtéwnie frakcji piaszczystych, z
zageszczeniem odpowiednim dla miejsca utozenia przewodu: pod drogg i miejscami parkingowymi
wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ 1,0. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymogami PN-B/10736. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i oswietlone na catym
odcinku wykonywanych robét. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami BHP.
Roboty montazowe

Montaz rur kanalizacyjnych z PVC

12
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Montaz rury PVC wykonac¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:
1. Rurociggi PVC montowaé przy temperaturze powietrza od 5-30°C.
2. Usung¢ korek ochronny z kielicha i bosego konca tgczonych rur oraz oczys$ci¢ rury i kielich z
zanieczyszczen.
3. Montowane fabrycznie uszczelki nalezy posmarowaé srodkiem poslizgowym utatwiajgcym
wsuniecie bosego konca rury w kielich.
4. Ustawi¢ wspétosiowo tgczone elementy. Jezeli rura byta skracana nalezy usungé widry, zadziory
nozem, skrobakiem lub pilnikiem. Przed wykonaniem potgczenia kielichowego wciskowego nalezy
zfazowaé bose konce rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby
powierzchnia potowy grubosci $cianki byta nadal prostopadta do osi rury.
5. Rury uktada¢ na wyrownanym dnie wykopu na podsypce z piasku, dobrze wypoziomowanej,
luzno utozonej i nieubitej, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Niedopuszczalne jest
uktadanie rur na niewyrownanej warstwie podsypki.
6. Obsypke kanatu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonaé z
piasku srednioziarnistego. W celu doktadnego obsypania i zageszczenia gruntu pierwszg warstwe
obsypki wykonaé¢ o grubosci nie wiekszej niz 10 cm. Zageszczenie warstwy ochronnej prowadzi¢
szczegolnie starannie. Obsypka rurociggu musi by¢é tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zasypywanie wykopu prowadzi¢ gruntem rodzimym,
bez kamieni i gtazow.
7. W trakcie robét montazowych nalezy przestrzegac instrukcji montazu producenta rur.
Montaz studni kanalizacyjnych

Studnie nalezy montowac¢ zgodnie z instrukcjag montazu ich producenta. Dno wykopu
nalezy wyréwnac i wykonaé¢ podsypke piaskowg 10 cm. Na tak przygotowanym poditozu nalezy
utozy¢ kinete studni i podtgczyé do niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie katy podigczenia
rur. Kinete nalezy wypoziomowac. Nastepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zamontowa¢ komin studni z systemowych rur tworzywowych
w studniach rewizyjnych. Zasypania wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszczaé
rownomiernie na catym obwodzie studzienki. Nalezy zapewniC stopien zageszczenia gruntu
odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo-wodnych oraz poézniejszego obcigzenia

zewnetrznego. Studnie zakonczy¢ zwienczeniem odpowiedniej klasy ciezkosci.

Odbior i préba szczelnosci
Po wykonaniu odbioru (po probie szczelnosci) wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng a
nastepnie rurocigg zasypac i starannie zagesci¢ a teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Probe szczelnosci kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz
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instrukcjg producenta rur i studzienek rewizyjnych. Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé
badaniom w zakresie szczelnosci na:
- eksfiltracje — przenikanie $ciekéw do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 —

,Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

2.4. Zestawienie elementow instalacji kanalizacji sanitarnej

Lp. Nazwa elementu llos$¢ [m/szt]

-

Kanaty z rur PVC litego, klasy SN8 do kanalizacji zewnetrznej dn160 18m

Studzienka kanalizacyjna systemowa rewizyjna o $r. 425 mm, zamkniecie stozkiem
2 | betonowym, zwienczenie zeliwne typu D400, 1szt

3. Instalacja kanalizacji deszczowej

3.1. Opis instalacji

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej ma za zadanie zebra¢ wody opadowe i
roztopowe z dachu projektowanego budynku oraz z parkingu. Zrzut $ciekéw deszczowych z dachu
projektowanego budynku przewiduje sie poprzez rury spustowe podtgczone do osadnikow
rynnowych i wigczonych do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Instalacja prowadzona
bedzie ze spadkiem w kierunku zbiornika na wody deszczowe. Odptyw z terenow utwardzonych
przewiduje sie do wpustéw ulicznych z osadnikiem wykonanych w klasie D400. Scieki zebrane z
terenu parkingu bedg odprowadzone =ze spadkiem w kierunku separatora substancji
ropopochodnych a nastepnie do zbiornika na wody opadowe. Zaprojektowany zostat
koalescencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem zawiesin
mineralnych wykonany w zbiorniku zelbetowym na bazie betonu C35/45 w klasie obcigzen typu
ciezkiego. Wielkos¢ nominalna 15l/s. Do odbioru wéd z instalacji kanalizacji deszczowej
zaprojektowano zbiornik na wody opadowe, zbiornik zelbetowy monolityczny prostopadtoscienny w
wykonaniu standardowym maksymalne obcigzenie naziomem dopuszcza sie zasypke gruntowg na

stropie o wysokosci do Hgr<5,0m oraz obcigzenie ruchem pojazdow klasy ,A”. Zbiornik o
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wymiarach 630x250x240cm.

Przewody transportujgce scieki wykonane bedg z PVC litego, klasy SN8 i prowadzone ze
spadkiem wg dokumentacji rysunkowej. Kanaty bedg tgczone kielichowo. Kanaty nalezy uktadac
na 20 cm podsypce z zageszczonego piasku pozbawionego kamieni do 30 cm ponad wierzch rur z
doktadnym recznym zageszczeniem.

W zakresie inwestycji przewiduje sie zmiane trasy istniejgcej instalacji kanalizaciji
deszczowej. Przewiduje sie montaz nowej trasy instalacji oraz montaz dwoch studni rewizyjnych o

Srednicy 600mm. Trasa rurociggu wg rzutu instalacji zewnetrznych.

3.2. Obliczenia instalacji

Natezenie deszczu miarodajnego
Natezenie deszczu miarodajnego obliczono ze wzoru Btaszczyka:

_ 470%c
9= "0e7

[dm®/s ha]
Gdzie:
t — czas trwania deszczu [min]; 15 minut
¢ — okres w latach, w ktéorym moze nastgpi¢ przekroczenie deszczu,
Liczba lat przypadajgca na 1 zdarzenie deszczu o natezeniu ,q” lub wiekszym C =5
(deszcz piecioletni) raz na 5 lat.
Dla deszczu o prawdopodobienstwie wystgpienia 20% C-5 (deszcz piecioletni) i czasie trwania

15 minut.

_ 47035

= ~ = 155 [dm?/s ha]
15067

Przeplyw wody odptywajacej z danej powierzchni
Q=qfFg

Gdzie:
Q — objeto$¢ wody odptywajgcej z powierzchni;
g — natezenie deszczu miarodajnego [dm?/s ha];
F — Powierzchnia dachu [ha];
@ - Wspdtczynnik sptywu powierzchniowego.

Przyjety na podstawie K i K. R. Imhoff - ,Kanalizacja miast i oczyszczanie Sciekow”

¥ - 0,90 dla potaci dachowych,
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® - 0,80 dla powierzchni utwardzonych (drogi i place),

Powierzchnia terenu odwadnianego z podziatem na rodzaj utwardzenia powierzchni [m?]

Wody odprowadzane bezposrednio do zbiornika:

1. Powierzchnia dachu - Rura spustowa RS1
Q1=155*0,008*0,9=1,12l/s

2. Powierzchnia dachu - Rura spustowa RS2
Q2=155%0,0047*0,9=0,65I/s

3. Powierzchnia dachu - Rura spustowa RS3
Q3=155*0,0047*0,9=0,65I/s

4. Powierzchnia dachu - Rura spustowa RS4
Q4=155*0,008*0,9=1,12/s

5. Powierzchnia utwardzona WP1- wpust uliczny
Q5=155%0,019%0,8=2,36l/s

6. Powierzchnia dachu - Rura spustowa RS5
Q6=155*0,008*0,9=1,12l/s

7. Powierzchnia dachu - Rura spustowa RS6
Q7=155*0,0047*0,9=0,65I/s

8. Powierzchnia dachu - Rura spustowa RS7
Q8=155%0,0047*0,9=0,65I/s

9. Powierzchnia dachu - Rura spustowa RS8
Q9=155*0,008*0,9=1,12/s

16



mgr inz. arch. Pawet Plywacz | pawel@plywacz.com [ +48516199 627 HH]HJM“HH%'J Lt

www.plywacz.com

10. Wpust uliczny WP2
Q10=155*0,06*0,8=7,44l/s

Suma bezposredniego odptywu do zbiornika na wody opadowe: 15.88l/s

Wody odprowadzane do separatora substancji ropopochodnych:

1. Wpust uliczny WP5
Q11=155%0,03%0,8=3,72I/s

2. Wpust uliczny WP6
Q12=155%0,03*0,8=3,72I/s

3. Wpust uliczny WP3
Q13=155*0,015*0,8=1,86l/s

4. Wpust uliczny WP4
Q14=155*0,015*0,8=1,86l/s

Catkowita ilo$¢ woéd odprowadzanych do separatora substancji ropopochodnych: 11,16l/s

Zaprojektowany zostat separator substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 15l/s.
Separator koalescencyjny klasy | wg PN-EN 858-1, zintegrowany z osadnikiem zawiesin
mineralnych wykonany w zbiorniku zelbetowym na bazie betonu C35/45 w klasie obcigzen typu

ciezkiego. Pojemnos$¢ osadnika 1500I, srednica zewnetrzna 1800mm, $rednica przytgczy fi200.

Catkowita ilos¢ wod deszczowych i opadowych: Qc=27l/s

Projektowana pojemnosé¢ zbiornika na wody opadowe 29m3

Zaprojektowany zostat zbiornik zelbetowy prostopadto$cienny monolityczny. Wszystkie elementy
produkowane bedg z betonu wedtug normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum C35/45,
wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci XF1. Jako maksymalne obcigzenie naziomem dopuszcza
sie zasypke gruntowg na stropie o wysokosci do Hgr<5,0m oraz obcigzenie ruchem pojazdéw
klasy ,A” wg PN-85/S-10030 - pojazdy o ciezarze catkowitym do 500 kN (50 ton).
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3.3. Materiaty, wytyczne montazu instalacji

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur litych PVC-U o potgczeniach kielichowych z
uszczelkg gumowg wg normy PN-EN 681-1:2002 o powierzchni zewnetrznej gtadkiej o jednorodnej
i jednolitej strukturze Scianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. SN=8 kN/m2
(klasa S). Przewody ukfada¢ ze spadkiem w kierunku wtgczenia zbiornika na wody opadowe.
Studzienki kanalizacyjne nalezy budowaé: na zmianie kierunku przeptywu $ciekdéw, w miejscach
potgczenia rur odptywowych, w miejscach zmiany spadku rur.

Zbiornik na wody opadowe oraz separator substancji ropopochodnych nalezy posadowic na
warstwie chudego betonu lub ubitego piasku gr. 10cm utozonej na gruncie rodzimym. Wykonujac
podktad nalezy zwréci¢é uwage na zwichrowanie ptaszczyzny oraz wiasciwe jej wypoziomowanie.
Ustawi¢ prefabrykaty na przygotowanym podkiadzie, roztozy¢ uszczelke lub zaprawe na zamku i
utozy¢ nadstawki oraz ptyte przykrywajgcg. Zasypke wokot zbiornika wykonywaé rownomiernie na
catym obwodzie zageszczajgc grunt warstwami.

Prace ziemne wykonywac¢ zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami
bezpieczenstwa pracy. Po wykonaniu odbioru (po prébie szczelnosci) wykona¢ inwentaryzacje
geodezyjng a nastepnie rurocigg zasypac i starannie zagesci¢ a teren doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Po zmontowaniu kanatéw nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci. Probe szczelnosci
kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610:2002 oraz instrukcjg producenta
rur i studzienek. Przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ badaniom w zakresie szczelnosci na:

- eksfiltracje — przenikanie $ciekéw do gruntu,

- infiltracje — przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9 —

,Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”

3.4. Zestawienie elementéw instalacji kanalizacji deszczowej

Lp. Nazwa elementu llosé

N

Wopust uliczny 406x406 D400-40t/TL-400, z osadnikiem 6szt

2| Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 315 mm, zamkniecie stozkiem betonowym, zwiehczenie D400 | 8szt

Studzienki kanalizacyjne systemowe rewizyjne o §r 600 mm, zamkniecie stozkiem betonowym,
3 | zwienczenie D400 7szt
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Separator substancji ropopochodnych o przeptywie nominalnym 15I/s. Separator koalescencyjny klasy |
wg PN-EN 858-1, zintegrowany z osadnikiem zawiesin mineralnych wykonany w zbiorniku zelbetowym
na bazie betonu C35/45 w klasie obcigzen typu ciezkiego. Pojemnos$¢ osadnika 1500l, $rednica

4 | zewnetrzna 1800mm, Srednica przytgczy fi200. 1szt

Zbiornik zelbetowy prostopadtoscienny monolityczny. Wszystkie elementy produkowane bedg z betonu
wedtug normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum C35/45, wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
XF1. Jako maksymalne obcigzenie naziomem dopuszcza sie zasypke gruntowg na stropie o wysokosci

do Hgr<5,0m oraz obcigzenie ruchem pojazdéw klasy ,A” wg PN-85/S-10030 - pojazdy o ciezarze

5 | catkowitym do 500 kN (50 ton). 1szt
6 | Osadnik rynnowy dolny DN 100 czarny wykonany z polipropylenu 8szt
7 | Rura PVC litego, klasy SN8 do kan.zewn. dn110 108m
8 | Rura PVC litego, klasy SN8 do kan.zewn. dn160 125m
9 | Rura PVC litego, klasy SN8 do kan.zewn. dn200 53 m
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