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BUDPLAN PAWEL PLYWACZ
UL. OSIEDLOWA 9, 21-470 KRZYWDA, tel: 516 199 627

NAZWA ELEMENTU |PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH WEWNETRZNYCH
PROJEKTU
TECHNICZNEGO

BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY
ZYRZYN | SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Xl

JEDNOSTKA EWID.: 061411_2 ZYRZYN, OBREB: 061411_2.0015 ZYRZYN
gaggﬁv‘ﬁk’fgg g DZ. NR EWID.: 1817, 1818/1, 1818/2
UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO, 24-103 ZYRZYN

NAZWA OBIEKTU
BUDOWALNEGO

NAZWA | ADRES GMINA ZYRZYN

INWESTORA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 10, 24-103 ZYRZYN
AUTORZY PROJEKTU
ZAKRES SPECJALNOSC
OPRACOWANIA | IMIETNAZWISKO | \p'ypRAWNIEN PODPIS
PRZYtLACZA bez ograniczen
| URZADZENIA MALGORZATA w spec. instalacyjnej
TECHNICZNE SANITARNE MIKULSKA MAZ/0319/PWOS/11
- PROJEKTANT
PRZYtLACZA
| URZADZENIA bez ograniczen
TECHNICZNE SANITARNE MICHAL KOZLUK w spec. instalacyjnej
- PROJEKTANT MAZ/0083/PWOS/13
SPRAWDZAJACY
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1. Karta katalogowa centrali wentylacyjnej
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2. Karta katalogowa uktadu klimatyzacji VRF oraz serwerowni

Spis rysunkéw

Rysunek S-01 Instalacja wody zimnej i wody cieptej- rzut parteru, skala 1:100

Rysunek S-02 Instalacja wody zimnej i wody cieptej- rzut pietra, skala 1:100

Rysunek S-03 Instalacja wody zimnej i wody cieptej- rzut poddasza, skala 1:100
Rysunek S-04 Rozwiniecie instalacji wody zimnej i wody cieptej,

Rysunek S-05 Instalacja kanalizacji sanitarnej- rzut parteru, skala 1:100

Rysunek S-06 Instalacja kanalizacji sanitarnej- rzut pietra skala 1:100

Rysunek S-07 Instalacja kanalizacji sanitarnej- rzut poddasza skala 1:100

Rysunek S-08 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

Rysunek S-09 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

Rysunek S-10 Rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

Rysunek S-11 Rozwinigcie instalacji kanalizacji sanitarnej, skala 1:100

Rysunek S-12 Instalacja centralnego ogrzewania- rzut parteru, skala 1:100

Rysunek S-13 Instalacja centralnego ogrzewania- rzut pietra, skala 1:100

Rysunek S-14 Instalacja centralnego ogrzewania- rzut poddasza, skala 1:100

Rysunek S-15 Schemat instalacji centralnego ogrzewania

Rysunek S-16 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji- rzut parteru, skala 1:100
Rysunek S-17 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji- rzut pietra, skala 1:100
Rysunek S-18 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji- rzut poddasza, skala 1:100
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Rysunek S-20 Instalacja gazu ziemnego- aksonometria, skala 1:100
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Krzywda, kwiecien — sierpien 2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane
(Dz. U.z2020 r. poz. 1333 z p6z. zm.), oswiadczam, ze projekt techniczny
instalacji sanitarnych w budynku Osrodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy
i Samorzgdowej Administracji Oswiatowej z instalacjami zewnetrznymi:
kanalizacji sanitarnej do istniejgcego przylgcza kanalizacyjnego,
wodociggowej do istniejgcej sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej, gazowg oraz energetyczng WLZ
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant: mgr inz. Matgorzata Mikulska
nr upr. MAZ/0319/PWOS/11

Sprawdzajgcy: mgr inz. Michat Kozluk

nr upr. MAZ/0083/PWOS/13
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-288-GRF-MCI *

Pani MALGORZATA JOLANTA MIKULSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0295/13

adres zamieszkania ul. BAJKOWA 42, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-29 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




+48 516 199 627

. arch. Pawet Plywacz |/ pawel@plywacz.com /

mgr inz

www.plywacz.com

U
ofaurjwopng moepin joppdsu] Ausopn T

.::E‘.uac

SSOOF] JOIZSAZIY Zu) S5
eqsing) euauy zul 48w /7
Nazsoyer] Joyzsszay| gu aSw /|

AakfenazaQ pepls

BIIZIBAOP (2] DIUP PO TUP | ML) A TIMDISIO Y N DAIHUNROPRE MOLAUAZU]

Aqzj PamoBdaye [arysaimozopy oulopyijifpmy Hswo Y BMmo3n0) wamotpasod Dz MADISID Y M BRDIUMOPIE
soudzup dqzp farysjog faulOoyyipmy iistwoy fvoloay op awpjompo dzmgs Hfzdoap fazsforumu po ¢
‘OFIMOPOMDT PHZIOWDS AGZT [AMIOSDIN MOYUOPZD BISI] DU SIAM ZD40 OZIUDIMOPRE RIOIPDN

f op0y z2zad P i .E._H.?._ Souy op Stdm IMOUDIS AAMIMOPRG M YPAMZI I
:..JE.._H aiﬁm_.ﬂa:‘an Auoyim op 3 spod IMOpNG OMDaf — AMDISH /ISR Z] lap T aupoSy cf
JINFZONOd

"IzA3ap BluBILp po 1s af po oFauls: uIwp
muemoddisod nsyapoy ¢ § £01 “HE ammspod eu ‘Auons  eluephz I950[ED M WAIUATUPH|FZMN 7 nyZBIMZ A
AINTINAVSVZN

“TUoWas g
Amopng a1sa00ad m waRURMO[EISUL Y01 ZRI0 WAuRpMopng aoyafosd m yazpbain yoimidsepa waloqop 2
“aulfawzieuey | amoFEaopom ‘amozed ‘sulloe]uam ‘sujdars aloepersun 1 1015 el W wiuewopng
wapaIgo z IWAUEZEIMZ 1WAUR|MOPNG IWEIOQO BIUBAOIAN | 033UB[MOpNg NyaIqo pruesolyafond

op dsmmspod Bumoue)s

riuAUAMRIAN IZS[IUTT *IMIDTUMOPNG M YaAuzuyda) ifauny yaLupaizp meads w1 9007
ETWAIAMY g7 BIUP Z EAdTEAMOPRY | npaodsues | wasy wiuazpiziodzos | 1sn £7 § Aow uy [Ip
‘1agoupef>ads

fuowanuis fazAm alsampz M nuasa) gn| yEEp ewesesepodsodez niyoloud  enezpeziods
0p Asmspod

Eoue)s wrnaumesdn azsHINI *AMIIMMOPNG M PAUZNULIA) 1ONUN] GIATNZPOWES AMEIdS M

“J 9T BIWAMY g7 BIUP Z EMIdUMOpRg | npiodsues | sy wwazpiziodzol g § Aoow vy (]
“yafuBpMopng Mora1qo eiRwAZIN RuZaluyse) fonuoy euemowesds /¢
‘ofaIysIosamul niozped eluemAuoy iy (i
“MOIUALHAA Y04 BIUBZIEMLAM [BUZMULD3) ([onuoy
1 NIDZPEU ZRIO YOAUBMOPIG MOIUAWIE YoAul{aynasuoy waruezmemiim BlugmoIary /¢
“UUIATEMOPNG IUEIOQOS 1WAUL qR| 2MODNG BIUBMOIANY /T
0T 1YSIINE NIOZPEU
eruemosmeds | o uRpMopng-ouzsIuopRIYIEe BD%FH_ eiuezpmesds ‘ermamorialosd /|
:op dueyspod F.E....Sm ejuaiumesdn ausl: fads kuouanuis ziw midlqo
ASAN|EZ M IUEMOPNG OMELJ - AMEISD § 1§ ] A.n.p €1 .a._a .ma- wd 1 sn g e Low vy |

TuMEIdn sa. ez ANO]D,

yadulHezjeney 1 gaiuodinopos ‘Yoiwozed ‘Yo lulLeduam
‘paAupdard gazpezin 1 1fdepe)sul ‘131s Asaanez M ulwesm psoupelads m
WODIEIF0 Z3q MUAURIMOPN( IWEOGOT BIURMOIIY 1 viurmopialoxd op

CI/SOMA/ER00/ZVINL AU
ANVIAOANI VINTINMVHAN

afmmAzno

31807F "W A\ YO 7RG 0San| ] BIUp "an
AUl J9)sISew
YN[ZoYy YN uEq

wXusf18zod
WAILAM 7 QURIMOPNQ BIUAUMEBIAN BU NuimEZS? nuazofz od Zmio OFomopomEz BluBmOloRizId isanez
A pjunes suoiupads Afnsoz a7 ‘nuajesn od * (wz wzod g5 zod €8 IN [YZQ) AmdIIMOPNG M Y {uzdULPIL
toyuny yoAuRIzpowEs M meids M 1 9O0T BIIAIMY BT BIUP Z BMIIWMOENE | NUOCSUEL |, Bxsuly eruszphziodzos
1 wngz § o1 § Topd 1 o0 1 § zeio (wz wzed 7 ggor zod ‘gpg AN 1 0I0T 2 ) A cAjoupal.
19491) AURMOPNQ OMBI] — I 1661 BdI] [ BIUP 7 AMEST 3 14d | ISR p| U g 1 E ] 1SR E] W g 10 g d
10 1 He (wz uzod Z gp zod ¢ AN "1 FQDT 7 TV7C1) MQISIUBGIN ZRI0 BMIBIUMOPNG MOISIUAZUI “MODIILIE
42£MOPOMEZ YOBPZIOWES 0 ‘I QT BIUPNIS ¢] piup 7 Awvessn T 4d | 150 pg we 1 | w0 || U alweispod en

VIEZADAd
S/ EH/1E) [ASILISILZVIN 1B uBds

wulomyusesy elspmoy emodayo
EMIIUMOPIE WOIAMUAT] BZ] EAOSIINQ BN MOTER

1 €1 0T BIMIIZD ()T BIUD BMEZSIEAY

WALJINMOONE
MOHIINAZNI

ved 7 18
¥MODIUND
WHIZIMOZWW




mgr inz. arch. Pawet Plywacz | pawel@plywacz.com | +48516199627 mﬂmﬂmﬁ

www.plywacz.com

I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-S57-NXT-FDE *

Pan MICHAL KOZLUK o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/0484/13

adres zamieszkania ul. ALEKSANDRA RYTLA 11 m. 6, 08-110 SIEDLCE

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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l. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych

wewnetrznych w budynku dla O$rodka Opieki Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzgdowe;j
Administracji Oswiatowe;j.

Il. Podstawa opracowania
Zatozenia stanowig:

- umowa,
- uzgodnienia miedzybranzowe,
- projekt architektoniczno- budowlany,

- normy, normatywy i przepisy szczegotowe dotyczgce tego typu instalacji.

lll. Zakres opracowania

Zakres opracowania stanowig:
l. W czesci opisowe;:
e obliczenia instalacji wodociggowe;j,
e obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej,
e obliczenia instalacji centralnego ogrzewania,
¢ obliczenia instalacji wentylacji mechanicznej,
e obliczenia instalacji klimatyzaciji,
e obliczenia instalacji gazu ziemnego.

[l. W czesci rysunkowe;:

e trasy i wymiary rurociggow instalacji wodociggowej wewnetrznej, kanalizacji sanitarnej we-
wnetrznej, centralnego ogrzewania,

e trasy i wymiary kanatow wentylacyjnych,

e trasy i wymiary rurociggow instalacji klimatyzaciji,

e trasy i wymiary rurociggow instalacji gazu ziemnego.
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IV. Opis instalacji

1. Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
1.1. Opis instalacji
1.1.1. Instalacja wewnetrzna wody zimnej

Instalacja wody zimnej po wejsciu do pomieszczenia technicznego doprowadzana bedzie
do skrzynki wodomierzowej. W skrzynce wodomierzowej na rurociggu zasilajgcym budynek
przewiduje sie montaz wodomierza gtdwnego DN32 o przeptywie nominalnym 6m3/h, dodatkowo
na odejsciu instalacji do kranéw na zewnagtrz budynku zaprojektowany zostat dodatkowy
wodomierz dn20 o przeptywie nominalnym 2,5m3/h. Na rurociggu gtdbwnym zamontowany zostat
filtr siatkowy, zawor antyskazeniowy typu EA, zawdr spustowy oraz zawory odcianjgce. Na
zaworze czerpalnym ze ztgczkg do weza w pomieszczeniu technicznym zaprojektowany zostat
zawor antyskazeniowy typu HA. Na zewnatrz budynku zaprojektowane zostaty zawory czerpalne
z zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym z pokrettem i ztgczkg do weza w wykonaniu
mrozoodpornym. W pomieszczeniu technicznym na instalacji wody zimnej nalezy zamontowaé
przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 12l. W celu uzdatnienia wody zasilajgcej kociot

centralnego ogrzewania zaprojektowana zostata stacja uzdatniania wody.

1.1.2. Instalacja wewnetrzna cieptej wody uzytkowej

Instalacja cieptej wody uzytkowej zasilana bedzie z zasobnika cieptej wody uzytkowej o
pojemnosci 300l. Zasobnik zamontowany bedzie w pomieszczeniu technicznym oraz zasilany
bedzie z kotta centralnego ogrzewania. Instalacja bedzie pracowata w priorytecie cieptej wody
uzytkowej. W momencie obnizenia sie temperatury zadanej w zasobniku cieptej wody uzytkowej
zawor trojdrogowy z sitownikiem bedzie zamykat obieg centralnego ogrzewania i przekierowywat
czynnik grzewczy do zasobnika cieptej wody uzytkowej. Instalacja cieptej wody powinna zapewni¢
uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C,
przy czym instalacja ta powinna umozliwi¢ przeprowadzenie jej okresowej dezynfekcji termiczne;j
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C. Dla zmniejszenia strat cieptej wody projektuje sie
podigczenie cyrkulacji cieptej wody uzytkowej do zasobnika cieptej wody uzytkowej. Na potrzeby

wiasciwej pracy zasobnika cieptej wody projektuje sie pompe cyrkulacyjna.
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1.2. Obliczenia instalacji

Obliczenia zapotrzebowania wody w instalacji wodociggowej i cieptej wody uzytkowej
zostaty przeprowadzone na podstawie zamontowanych w budynku przyboréw sanitarnych. Dobor
srednic rurociggéw zostat przeprowadzony przy pomocy programu Audytor H,O. Trasa
projektowanych rurociggow wraz z dobranymi Srednicami przedstawiona jest na rzutach oraz

rozwinieciu instalacji - zamieszczonych w graficznej czesci opracowania.

1.3. Materiatly, wytyczne montazu instalacji

Instalacje wody bytowej zimnej oraz cieptej wody uzytkowej projektuje sie z rur
polipropylenowych PP-R jednorodnych, PN 20 SDR 6. Rurociggi nalezy utozy¢ czesciowo w
warstwach posadzkowych oraz w bruzdach sciennych. Przewody nalezy zaizolowac izolacjg
piankowg przewody w posadzce nalezy dodatkowo prowadzi¢ w rurkach ostonowych ,Peszla”. Na
rurociggach przed przyborami sanitarnymi nalezy zamontowac¢ kurki kgtowe kulowe chromowane.
Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wykonac z przewodéw elastycznych.

Wszystkie przewody poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 2%o
umozliwiajgcym catkowite ich odwodnienie. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane
nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. Kompensacja przewodow wody cieptej wykonana bedzie
poprzez wykorzystanie naturalnych zataman trasy oraz elementéw kompensujgcych. Montaz
nalezy wykona¢ wg instrukcji stosowania wydanych przez producenta z uwzglednieniem
wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu i aprobacie technicznej.

Przed zabetonowaniem rurociggow instalacji wodociggowej w posadzkach nalezy
przeprowadzi¢ ich ptukanie i probe szczelnosci. Probe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z
wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — ,Wytyczne techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” oraz instrukcjg producenta rurociggéw. Po probie szczelnosci

instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem roboczym i zabetonowac.

1.4. Wytyczne BHP i Ppoz.

Przejscia rurociggdw przez Sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie
przegréd. Zaprojektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
nalezy stosowac sie do przepisow zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano

— montazowych i rozbiérkowych, Dz. U. Nr 13/72.
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1.5. Dob6r urzadzen

Lp.

Nazwa urzgdzenia

Zasobnik cwu z 1 wezownica, pojemnos¢ 3001, maksymalne cisnienie i temperatura robocza pr = 1,0 MPa; tr = 80°C
maksymalne ci$nienie i temperatura robocza pr = 1,0 MPa; tr = 110°C 650 mm x 1805 mm, izolowany na zewnatrz izolacjg
1 | termiczng poliestrowg o grubosci 70mm, wspotpracujgcy z kottem centralnego ogrzewania

Stacja uzdatniania wody kottowej

Przeponowe naczynie wzbiorcze cwu 12|

Pompa cyrkulacyjna cwu

Wodomierz dn32 przeptyw nominalny 6m3/h

ol | hlw N

Wodomierz dn20 przeptyw nominalny 2,5m3/h

1.6. Zestawienie elementow instalacji wodociggowej wewnetrznej

Lp Nazwa elementu llos¢ [szt/m]

Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej Pmax = 1,0
1| MPa (Trob = 60 °C) Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. 16x2,7 127,1m

Rury PP-R PN20 (SDR®6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej Pmax = 1,0

2 | MPa (Trob = 60 °C) Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. 20x3,4 32,5m
Rury PP-R PN20 (SDR®6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej Pmax = 1,0
3| MPa (Trob = 60 °C) Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. 25x4,2 9m
Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej Pmax = 1,0
4 | MPa (Trob = 60 °C) Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. 32x5,4 43,1m
Rury PP-R PN20 (SDRG6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej Pmax = 1,0
5| MPa (Trob = 60 °C) Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. 40x6,7 20,8m
Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji wody zimnej i cieptej Pmax = 1,0
6 | MPa (Trob = 60 °C) Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. 50%8,3 5,7m
7 | Kolano 90° 16x2,7/16x2,7 27szt
8 | Kolano 90° 20%3,4/20%3,4 5szt
9 | Kolano 90° 32x5,4/32x5,4 8szt
10 | Kolano 90° 40%6,7/40x6,7 2szt
11 | Kolano 90° 50x8,3/50x8,3 4szt
12 | Mufa, gwint wewnetrzny calowy. 25/15 2szt
13 | Mufa, gwint wewnetrzny calowy. 40/15 1szt
14 | Mufa GW. 16x2,7/15 44szt
15 | Mufa GW. 25x4,2/20 1szt
16 | Mufa GW. 32x5,4/25 2szt
17 | Mufa GW. 40x6,7/32 2szt
18 | Mufa GW. 50x8,3/40 3szt
19 | Mufa GZ. 16x2,7/15 29szt
20 | Mufa GZ. 25%4,2/15 3szt
21 | Mufa GZ. 25%4,2/20 1szt
22 | Mufa GZ. 32x5,4/25 Bszt
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23 | Mufa GZ. 40%6,7/32 4szt
24 | Mufa GZ.50%8,3/40 9szt
25 | Nypel mosigzny. 15/15 9szt
26 | Nypel mosiezny. 20/15 3szt
27 | Ptytka montazowa do podej$¢ do baterii - tworzywowa pojedyncza. 28szt
28 | Srubka do podejscia do baterii. 28szt
29 | Kolano ustalone, z gwintami wewnetrznymi, stosowane w podej$ciach do baterii. 15/15 | 28szt
30 | Redukcja, gwint zewnetrzny calowy - gwint wewnetrzny calowy.15/10 16szt
31 | Redukcja, gwint zewnetrzny calowy - gwint wewnetrzny calowy. 40/15 1szt
32 | Redukcja, gwint zewnetrzny calowy - gwint wewnetrzny calowy.40/32 2szt
33 | Redukcja PP. 20x3,4/16x2,7 9szt
34 | Redukcja PP. 25x4,2/16x2,7 2szt
35 | Redukcja PP. 25x4,2/20x3,4 1szt
36 | Redukcja PP. 32x5,4/20x3,4 2szt
37 | Redukcja PP. 32x5,4/25x4,2 2szt
38 | Redukcja PP.40x6,7/32x5,4 3szt
39 | Redukcja PP.50%8,3/40x6,7 1szt
40 | Redukcja. 25/15 2szt
41 | Redukcja. 25/20 3szt
42 | Redukcja.32/20 2szt
43 | Trojnik PP. 16%2,7/16%2,7/16x2,7 1szt
44 | Trojnik PP. 20%3,4/16%2,7/20x3,4 5szt
45 | Trojnik PP. 20%3,4/20%3,4/20x3,4 1szt
46 | Trojnik PP. 25%4,2/16%2,7/25%4,2 2szt
47 | Trojnik PP. 25%4,2/25%4,2/25%4,2 1szt
48 | Trojnik PP. 32x5,4/16%2,7/32x5,4 4szt
49 | Tréjnik PP. 32x5,4/20%3,4/32%5,4 1szt
50 | Tréjnik PP. 32x5,4/25x4,2/32x5,4 2szt
51| Tréjnik PP. 32x5,4/32x5,4/32x5,4 1szt
52 | Tréjnik PP. 40x6,7/20x3,4/40x6,7 4szt
53 | Tréjnik PP. 40x6,7/32x5,4/40%6,7 1szt
54 | Tréjnik PP.40%6,7/40%6,7/40x6,7 1szt
55 | Trojnik PP. 50%8,3/25%4,2/50%8,3 1szt
56 | Trojnik PP. 50%8,3/32x5,4/50%8,3 1szt
57 | Tréjnik PP.50%8,3/40%6,7/50x8,3 1szt
58 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE 16x20 127,1m
59 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE 20x20 32,5m
60 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE 26x20 9m
61 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdw z pianki PE 32x20 43,1m
62 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE 40x20 20,8m
63 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggdw z pianki PE 50x25 5,7m
Zawor antyskazeniowy z mozliwoscig nadzoru typ EA 251, praca w dowolnym
64 | potozeniu. dn20 1szt
65 | Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm, dn40 1szt

13



mgr inz. arch. Pawet Plywacz | pawel@plywacz.com [ +48516199 627 HH]HJM“HH%'J Lt

www.plywacz.com

Zawdr antyskazeniowy, kombinacja izolatora przeptywow zwrotnych z zaworem
66 | zwrotnym, typ HA 216, praca z przeptywem skierowanym w dét. dn20 1szt

67 | Zawor kulowy dn15, ci$nienie max:1,6 MPa, max. temperatura pracy:100°C, z raczkg | 2szt

68 | Zawor kulowy dn25, cisnienie max:1,6 MPa, max. temperatura pracy:100°C, z raczkg | 2szt

69 | Zawor kulowy dn40, ci$nienie max:1,6 MPa, max. temperatura pracy:100°C, z raczkg | 2szt

70 | Zawor odcinajgcy prosty dn32, cisnienie max:1,6 MPa, max. temperatura pracy:100°C | 2szt

71 | Zawor odcinajacy prosty dn40, cisnienie max:1,6 MPa, max. temperatura pracy:100°C | 1szt

Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej o $rednicy nominalnej 32 mm i przeptywie

72 | nominalnym 6.0 m3/h 1szt
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej o $rednicy nominalnej 20 mm i przeptywie
73 | nominalnym 2.5 m3/h 1szt
74 | Kurek kulowy katowy chromowany z filtrem 3/4” - do podtgczenia sptuczki, dn15 Bszt
75 | Wezyk stalowy elastyczny do podtgczenia sptuczki Bszt
76 | Kurek kulowy katowy chromowany z filtrem i nakretkg do podigczenia baterii 18szt
77 | Wezyk stalowy elastyczny do podtgczenia baterii 18szt
78 | Zawor zwrotny dn15, cisnienie max:1,6 MPa, max. temperatura pracy:100°C 1szt
79 | Pompa cyrkulacyjna cwu 1szt
Przeponowe naczynie wzbiorcze cwu przeznaczone do montazu na instalacji wody
80 | zimnej, pojemno$¢ naczynia 12| 1szt
81 | Zawor bezpieczenstwa G 3/4" 1 szt
82 | Termometr 1szt
83 | Bateria umywalkowa stojgca, jednouchwytowa, materiat mosigdz, kolor chrom Bszt
84 | Bateria zlewozmywakowa stojaca, jednouchwytowa, materiat mosigdz, kolor chrom 3szt

Zawor czerpalny z zaworem antyskazeniowym i zaworem zwrotnym z pokrettem i
ztaczka do weza, DN 15, Maksymalne cisnienie robocze: 1 MPa (10 bar). Maksymalna
85 | temperatura robocza: 100 st. C wykonanie mrozoodporne 2szt

Zawor czerpalny ze zlgczka do weza dn15 Uszczelnienia: kula zaworu — teflon, trzpien
— teflon. Maksymalne ci$nienie robocze: 1 MPa (10 bar). Maksymalna temperatura

86 | robocza: 100 st. C 1szt
Sptuczka ci$nieniowa do pisuaréw Zakres ustawien ilosci wody sptukujacej: 1-6 litra,

87 | przytacze wody G 1/2", rura ptuczkowa 18 x 200 mm. 2szt

88 | Stacja uzdatniania wody kottowej 1szt

89 | Zasobnik cwu z 1 wezownica, pojemnos¢ 300l, maksymalne ci$nienie i temperatura 1szt

robocza pr = 1,0 MPa; tr = 80°C maksymalne ci$nienie i temperatura robocza pr = 1,0
MPa; tr = 110°C 650 mm x 1805 mm, izolowany na zewnatrz izolacjg termiczng
poliestrowg o grubosci 70mm

90 | Przej$cie ppoz. 3szt

2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.1. Opis instalacji

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane do istniejgcej gminnej sieci kanalizacji
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sanitarnej. Instalacja wewnetrzna prowadzona bedzie pod posadzkg parteru budynku oraz w

stropach kolejnych kondygnacji budynku. Instalacja kanalizacyjna zostata zaprojektowana z rur i
ksztattek PVC. Instalacje kanalizacyjng wyposazono w rury wywiewne i zaprojektowano
wyprowadzenie ich ponad dach budynku na wysokosci min. 0,5 m nad potacig dachowg. Poziomy
kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC-U, kielichowych z uszczelkg
dwuwargowg. Do przewodu gtdwnego doprowadzone bedg podejScia z urzadzen sanitarnych.
Wszystkie podejscia do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z min. spadkiem 2%. W budynku
zaprojektowane zostaty umywalki owalne o szeroko$ci 50 cm i gtebokosci 41 cm, z otworem na
baterie, z przelewem. Umywalki mocowane bedg na srubach. Umywalki nalezy wyposazy¢ w syfon
umywalkowy butelkowy, syfon wykonany z mosigdzu pokrytego chromem. W pomieszczeniu
tazienki dla o0sob niepetnosprawnych zaprojektowana zostata umywalka dla oso6b
niepetnosprawnych gtebokos¢ 55 cm, szeroko$¢ 55cm, ceramiczna, z otworem z przelewem,
mocowana na srubach, wyposazona w zestaw odptywowy podtynkowy do umywalki. W
pomieszczeniach wc zaprojektowane zostaty miski ustepowe typu WC kompakt. W sktad zestawu
wchodzi: miska kompaktowa biata lejowa z odptywem pionowym, spluczka z armaturg 6/3 |,
zestaw wyposazony bedzie w deske sedesowg Duroplast, samoopadajgcg, biatg. W
pomieszczeniu tazienki dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowana zostata miska kompaktowa
lejowa dla oséb niepetnosprawnych, odptyw poziomy, wys. 46 cm, ceramiczna, wyposazona w
sptuczke owalng z armaturg 6/31 oraz deske sedesowg antybakteryjng Duroplast dla
niepetnosprawnych. W pomieszczeniach WC meskiego zaprojektowane zostaty pisuary scienne z
doptywem z tylu, odptywem poziomym, pisuar nalezy wyposazy¢ w sitko do pisuaréw. W
pomieszczeniach socjalnych przewidziano montaz zlewozmywakéw o wymiarach 56x50cm, z
otworem pod baterie, zlewozmywaki przeznaczone bedg do montazu w blacie kuchennym, w
komplecie z syfonem i odptywem. Zaprojektowane zostaty zlewozmywaki wykonane ze stali
nierdzewnej. W pomieszczeniu technicznym na parterze budynku zaprojektowany zostat zlew
porzadkowy ze stali nierdzewnej wyposazony w miejsce na baterie oraz odptyw. Do instalacji
kanalizacji sanitarnej odprowadzone bedg skropliny z projektowanych klimatyzatorow. Rurociggi
odprowadzajgce skropliny nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%. Rurociggi odprowadzajgce
skropliny nalezy zasyfonowaé. Na przewodzie gtéwnym zaprojektowano min. 2% spadek w
kierunku sieci kanalizacyjnej gminnej. W celu prawidtowej pracy instalacji kanalizacji sanitarnej
zaprojektowane zostaty zawory napowietrzajgce. Nalezy je zamontowaé w najwyzszych punktach
instalacji.  Skropliny powstajgce podczas pracy kotta gazowego kondensacyjnego nalezy
odprowadzi¢ do instalacji kanalizacji sanitarnej. Przed ich odprowadzeniem nalezy je uzdatni¢ w
neutralizatorze skroplin.

W celu okresowego czyszczenia kanalizacji lub do jej wglagdu nalezy zastosowac
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czyszczaki. Czyszczakow nie nalezy umieszczaC w pomieszczeniach o szczegdinych

wymaganiach sanitarno- higienicznych.

2.2. Materiaty, wytyczne montazu instalacji

Instalacja kanalizacyjna zostata zaprojektowana z rur i ksztattek PVC, kielichowych z
uszczelkg dwuwargowg. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

Sie¢ kanalizacji podposadzkowej nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej gr.
20 cm. Przed wykonaniem posadzek sie¢ kanalizacyjng pod posadzkg nalezy poddaé probie
szczelnosci a jej wyniki zapisaé w protokole.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt

12 — ,Wytyczne techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”.

2.3. Wytyczne BHP i P.poz.

Zaprojektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
nalezy stosowac sie do przepisow zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatobw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robé6t budowlano

— montazowych i rozbiorkowych, Dz. U. Nr 13/72.

2.4. Zestawienie elementéw instalacji kanalizacji sanitarnej

Lp. Nazwa elementu llos$¢ [m/szt]
1| Rura PVC dn32 139m
2| Rura PVC dn50 63m
3 |Rura PVC dn75 8m
4 |Rura PVC dn110 57m
5| Rura PVC dn160 17m
6 | Kolano PVC dn32/45 Tszt
7 | Kolano PVC dn32/90 26szt
8 | Kolano PVC dn50/45 11szt
9 | Kolano PVC dn50/90 18szt

10 | Kolano PVC dn75/45 3szt
11 | Kolano PVC dn110/45 6szt
12| Kolano PVC dn110/90 4szt
13| Tréjnik PVC dn32/dn32/90 15szt
14 | Tréjnik PVC dn50/dn32/90 2szt
15 | Tréjnik PVC dn75/dn50/45 2szt

16



mgr inz. arch. Pawet Plywacz | pawel@plywacz.com | +48516199 627 HH]HJM“HH%'J Lt

www.plywacz.com

16 | Trojnik PVC dn110/dn50/45 8szt
17 | Tréjnik PVC dn110/dn75/45 1szt
18 | Trojnik PVC dn110/dn110/45 4szt
19 | Tréjnik PVC dn160/dn110/45 2szt
20| Tréjnik PVC dn160/dn32/45 6szt
21 | Redukcja PVC dn50/dn32 1szt
22 | Redukcja PVC dn75/dn50 1szt
23 | Redukcja PVC dn110/dn75 1szt
24 | Redukcja PVC dn160/dn110 1szt
25 | Rewizja PVC dn50 1szt
26 | Rewizja PVC dn75 1szt
27 | Rewizja PVC dn110 8szt
28 | Rewizja PVC dn160 4szt
29 | Czyszczak PVC dn110 3szt
30 | Wywiewka PVC 110 3szt
31| Obejmy dn110 Oszt
32 | Przej$cie dachowe dn110 3szt

Umywalka owalna - szerokosé¢: 50 cm - gtebokosé: 41 cm - z otworem na baterig, - z
przelewem - mocowana na srubach - kolor: biaty, wraz z syfonem: syfon umywalkowy
butelkowy, syfon wykonany z mosigdzu pokrytego chromem - $rednica G 1 1/4" - bez
33 | korka - regulowana rura odptywu do 300 mm 5szt

WC kompakt Skiad zestawu: miska kompaktowa biata lejowa z odptywem pionowym,
sptuczka z armaturg 6/3 |, wyposazony w deske sedesowg Duroplast, samoopadajgca,
34 | biatg 5szt

Zlewozmywak o wymiarach 56x50cm, z otworem pod bateri¢, do montazu w blacie
35 | kuchennym, w komplecie z syfonem i odptywem, stal nierdzewna 2szt

Umywalka dla oséb niepetnosprawnych gtebokos$¢ 55 cm, szeroko$¢ 55cm, ceramiczna, z
otworem z przelewem, mocowana na srubach, wyposazona w zestaw odptywowy
36 | podtynkowy do umywalki 1szt

Miska kompaktowa lejowa dla 0s6b niepetnosprawnych, odptyw poziomy, wys. 46 cm,
ceramiczna, wyposazona w sptuczke owalng z armaturg 6/3| oraz deske sedesowg
antybakteryjng Duroplast dla niepetnosprawnych

37 1szt
38 | Pisuar scienny doptyw z tytu, odptyw poziomy, wyposazony w sitko do pisuaréw. 2szt
39 | Wpust podtogowy poziomy dn50, ze stali nierdzewnej, kratka 100x100mm 1szt

Zlew porzadkowy ze stali nierdzewnej o wymiarach 400x400mm, przystosowany do
montazu na $cianie, z otworem na baterig oraz przelewem, w komplecie z syfonem i

40 | odptywem 1szt
41 | Zawor napowietrzajacy fi32 11szt
42 | Neutralizator skroplin z kotta gazowego 1szt
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3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Opis instalacji

W budynku zaprojektowana zostata instalacja centralnego ogrzewania wodnego oparta na
grzejnikach podtogowych znajdujgcych sie w poszczegolnych pomieszczeniach. Instalacja
zasilana bedzie z kotta gazowego kondensacyjnego zamontowanego w pomieszczeniu
technicznym. Do projektowanego kotta nalezy doprowadzi¢ przewod dostarczajgcy powietrze do
spalania oraz odprowadzi¢ spaliny do projektowanego komina. W $cianie zewnetrznej
pomieszczenia technicznego zaprojektowany zostat kanat nawiewny typu ,Z° o wymiarach
150x100mm. W pomieszczeniu technicznym zaprojektowana zostata kratka wyciggowa
grawitacyjna zamontowana pod sufitem pomieszczenia.

Projektowany kociot gazowy bedzie zasilat instalacje centralnego ogrzewania oraz
instalacje cieptej wody uzytkowej. Instalacja cieptej wody uzytkowej wyposazona bedzie w
zasobnik cwu o pojemnosci 300l. W momencie obnizenia sie temperatury zadanej w zasobniku
zawor trojdrogowy z sitownikiem przekieruje czynnik grzewczy z instalacji centralnego ogrzewania
do zasobnika cieptej wody uzytkowej. Uklad bedzie pracowat w priorytecie cwu.

Rurociggi rozprowadzajgce zaprojektowano z rur PP — R PN20 SDR6 prowadzonych w po-
sadzce oraz w szachtach instalacyjnych. Wezownice zaprojektowano z rur wielowarstwowych do
ogrzewania ptaszczyznowego. Rura grzejna z polietylenu usieciowanego PE-Xc z barierg antydy-
fuzyjna, maksymalne parametry pracy: temperatura 90°C, cisnienie 6 bar. Wezownice nalezy mo-
cowac do siatki zbrojeniowej za pomocg specjalnych uchwytéw z tworzywa sztucznego lub przy
pomocy drutu w oplocie tworzywowym. Odpowietrzanie wezownic odbywa sie przez odpowietrznik
automatyczny na rozdzielaczu. Oprdznianie i napetnianie petli wodg umozliwia zawér spustowy na
rozdzielaczu. Wzdtuz Scian zewnetrznych i elementéw konstrukcyjnych budynku wykonac izolacje
brzegowg za pomocg tasmy przysciennej z nacieciem. Izolacja brzegowa ogranicza straty ciepta
przez $ciane, stanowi dylatacje ptyty betonowej grzejnej od Scian zewnetrznych i elementéw kon-
strukcyjnych budynku, uktadana do wysokosci wylewki betonowej. Jastrych grzejny oprécz obwo-
dowego podziatu tasmg brzegowa nalezy dodatkowo rozdzieli¢ profilami dylatacyjnymi. Szczeliny
dylatacyjne nalezy wykonac¢ w taki sposob, by dostepnych byto co najmniej 5mm wolnej przestrze-
ni pomiedzy polami jastrychu. W obrebie szczelin dylatacyjnych maty styropianowe nalezy przeci-
na¢. Po wykonaniu nalezy je zamkng¢ za pomocg profili dylatacyjnych. Obwody grzejne nie mogag
przebiegaC przez szczeliny dylatacyjne, jednie przewody podfgczeniowe mogg przechodzi¢ przez
dylatacje. Przejscia przewodow ogrzewania podtogowego przez dylatacje nalezy wykona¢ w kar-

bowanej rurze ostonowej ,peszel’ na diugosci 15cm z obu stron dylatacji. Piony instalacji nalezy
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zaizolowa¢ termicznie i prowadzi¢ w bruzdach sciennych. Przejscia przez stropy i przegrody bu-

dowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Jednoczesnie dla umozliwienia przejecia wydtuzen ter-
micznych na trasie rurociggéw na odcinkach prostych dtugosci powyzej 5 m wykona¢ kompensato-
ry U-ksztattowe lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy jako potencjalne punkty samokompen-
sacyjne. Przy potgczeniach pionéw z poziomami wykona¢ ramiona kompensacyjne o diugosci 0.3
m.

Trasy prowadzenia instalacji, srednice, spadki oraz niezbedna armatura zgodnie z czes$ciag

graficzng opracowania.
4.2. Obliczenia instalacji

Zatozenia projektowe
Parametry powietrza w okresie zimowym

Normowa obliczeniowa temp. zewnetrzna w okresie zimowym dla Il strefy klimatycznej: -20°C.

Temperatura powietrza w projektowanych pomieszczeniach:

e Pomieszczenia biurowe, socjalne, wc, sala obrad, pomieszczenie techniczne: 20°C,

e Klatka schodowa, komunikacja: 16°C.

Podstawg przyjecia wartosci zapotrzebowania na ciepto budynku oraz zapotrzebowania na
moc cieplng w poszczegolnych pomieszczeniach sg obliczenia wykonane w programie AUDYTOR
OZzC.

Zapotrzebowanie na ciepto: 46kW, czynnik grzewczy o parametrach 40/30°C

4.3. Materiaty, wytyczne montazu instalacji

Od kotta kondensacyjnego gazowego do rozdzielaczy ogrzewania podtogowego oraz do
zasobnika cwu zaprojektowane zostaty rurociggi PP-R PN20 (SDR6) jednorodne zgrzewane. Od
rozdzielaczy do poszczegdinych petli zaprojektowane zostaly rurociggi z polietylenu
usieciowanego PE-Xc z barierg antydyfuzyjng. Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy
prowadzone bedg w warstwach posadzkowych, bruzdach $ciennych oraz w szachtach
instalacyjnych. Przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodoéw. W obszarze tulei nie

moze byC wykonane zadne potgczenie na przewodzie. W najwyzszej czesci instalacji zostaty
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zaprojektowane automatyczne odpowietrzniki. W najnizszych punktach instalacji zostato

zaprojektowane odwodnienie instalacji za pomocg przewodow spustowych wyposazonych w
kulowe zawory odcinajgce. Wydtuzenia termiczne przewoddéw rozprowadzajgcych beda
kompensowane przez ich uktad oraz przez elementy rurociggdw zapewniajgce kompensacje
przewodéw. Miejsca montazu elementdw kompensacyjnych nalezy wykonaé wg zalecen
producenta rurociggow. Izolacje instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-02421: 2000
przy pomocy otulin termoizolacyjnych z pianki:
e dla $rednic wewnetrznych od 22 mm do 35 mm — minimalna grubosc¢ izolacji cieplne;j
powinna wynosi¢ 30 mm,
e dla srednic wewnetrznych od 35 mm do 100 mm — minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
powinna by¢ rowna Srednicy wewnetrzne;j rury.

Montaz nalezy wykonaé wg instrukcji stosowania wydanych przez producenta z
uwzglednieniem wszystkich wytycznych zawartych w karcie produktu i aprobacie techniczne;.
Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem minimum 0,3 % w kierunku zZrédta ciepta umozliwiajgcym
catkowite ich odwodnienie.

Instalacje nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,WWymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt
nr 6 - ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. Po zamontowaniu

instalacji nalezy jg przeptukac i poddac probie cisnieniowe;.

4.4. Wytyczne BHP i Ppoz.

Przejscia przewodow przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ w klasie
przegréd. Zaprojektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
nalezy stosowac sie do przepisow zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatobw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robé6t budowlano

— montazowych i rozbiorkowych, Dz. U. Nr 13/72.

4.5. Dobor urzadzen

Lp. Nazwa urzadzenia Pobor mocy elektrycznej
1| Kociot gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 46kW i parametrach czynnika 82W 1~230V
grzewczego 40/30°C

Pompa obiegowa h=4,25m Q=3,17m3/h

2 44W 1~230V

4.6. Zestawienie elementéw instalacji centralnego ogrzewania
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Pomieszczenie Powierzphnia pl?z*i%v%édéu Rozstaw Dlugos¢ Ca’fkowita. dlugosé Srednica
Lp grzejnika wezownicy przytacza rurociggu

m2 m m m m mm

1| 0.1 Wiatrotap 7,2 46,7 0,15 16,2 62,9 16x2
21 0.3 Podatki 15,0 97,5 0,15 6,3 103,8 16x2
3 0.4 Przewodniczgcy Rady Gminy 11,2 71,8 0,15 11,6 83,3 16x2
40.5 Sala obrad 15,2 151,4 0,10 20,4 171,8 16x2
5|0.5 Sala obrad 16,5 162,7 0,10 14,2 176,9 16x2
6| 0.5 Sala obrad 15,1 145,6 0,10 13,4 159,0 16x2
710.5 Sala obrad 15,9 154,9 0,10 19,0 173,8 16x2
8| 0.6 Pomieszczenie socjalne 9,7 95,9 0,10 8,8 104,7 16x2
910.7 WC damskie 3,5 67,7 0,05 10,8 78,5 16x2
10| 0.8 WC meskie 35 20,2 0,15 5,4 25,6 16x2
11| 0.9 Komunikacja 10,0 61,8 0,15 14,6 76,3 16x2
121 0.11 WC niepetnosprawnych 3,7 23,7 0,15 6,1 29,8 16x2
13|0.12 Pom. techniczne 52 32,7 0,15 16,7 49,5 16x2
1410.13 USC 14,1 91,1 0,15 53 96,3 16x2
15/0.14 USC 17,0 110,6 0,15 8,6 119,2 16x2
16|0.16 OPS 11,9 78,1 0,15 13,5 91,6 16x2
1710.17 OPS 16,4 106,7 0,15 19,4 126,0 16x2
18|0.18 OPS 14,9 97,4 0,15 20,7 118,1 16x2
19|0.19 Archiwum USC 20,7 135,5 0,15 16,4 151,9 16x2
20 | 1.1 Klatka schodowa 10,1 63,6 0,15 11,6 75,1 16x2
21| 1.3 Sekretariat 22,5 146,0 0,15 15,6 161,6 16x2
22| 1.4 Gabinet Wéjta 11,8 76,9 0,15 6,3 83,2 16x2
23| 1.4 Gabinet Wéjta 14,4 93,3 0,15 14,5 107,8 16x2
24| 1.5 Gabinet Zastgpcy Wojta 13,2 86,5 0,15 17,6 104,1 16x2
25| 1.6 Inwestycje 17,9 1171 0,15 21,5 138,5 16x2
26 | 1.7 Srodowisko 17,8 116,9 0,15 20,3 137,1 16x2
27 | 1.8 Srodowisko 17,7 115,6 0,15 10,3 125,9 16x2
28 1.9 WC meskie 4,5 86,4 0,05 11,4 97,8 16x2
29 |1.10 WC damskie 2,4 13,9 0,15 6,3 20,1 16x2
30| 1.11 Archiwum 16,9 109,8 0,15 7.2 117,0 16x2
31/ 1.11 Archiwum 15,9 102,7 0,15 54 108,1 16x2
32| 1.12 Archiwum USC 6,5 42,9 0,15 13,2 56,2 16x2
33| 1.13 Biuro Rady 16,7 108,2 0,15 19,8 127,9 16x2
34| 1.14 Ksiegowos¢ 23,4 152,4 0,15 16,8 169,2 16x2
35| 1.15 Skarbnik Gminy 12,0 79,2 0,15 13,2 92,3 16x2
36 | 1.16 Sekretarz Gminy 11,9 77,5 0,15 13,8 91,3 16x2
37| 1.17 Pomieszczenie socjalne 7.9 51,1 0,15 6,3 57,5 16x2
38| 2.1 Klatka schodowa 10,8 69,6 0,15 11,4 81,0 16x2
39 | 2.3 Kancelaria tajna 15,8 101,8 0,15 6,4 108,2 16x2
40 | 2.4 Pomieszczenie 28,4 94,8 0,30 10,2 105,0 16x2
41| 2.4 Pomieszczenie 29,9 96,9 0,30 12,7 109,6 16x2
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42| 2.4 Pomieszczenie 29,4 93,5 0,30 7,7 101,3 16x2
43|2.5 SAPO 20,3 131,3 0,15 6,9 138,1 16x2
44 2.6 SAPO 22,9 147,8 0,15 14,8 162,6 16x2
45|2.7 SAPO 21,6 141,0 0,15 6,3 147,2 16x2
46 | 2.8 Pomieszczenie 29,9 97,0 0,30 9,9 106,9 16x2
47 | 2.8 Pomieszczenie 29,9 97,0 0,30 12,3 109,3 16x2
48 | 2.8 Pomieszczenie 29,1 91,2 0,30 7,4 98,6 16x2
49 2.9 Serwerownia 10,5 69,1 0,15 4,2 73,3 16x2
50|2.10 WC 2,8 17,5 0,15 4,1 21,5 16x2
Lp Nazwa elementu llo$¢ [szt/m]
Rura grzejna z polietylenu usieciowanego PE-Xc z barierg antydyfuzyjng, maksymalne parametry
1| pracy: temperatura 90°C, ci$nienie 6 bar. 16X2- WEZOWNICA 4640,26m
Rura grzejna z polietylenu usieciowanego PE-Xc z barierg antydyfuzyjng, maksymalne parametry
2 | pracy: temperatura 90°C, cisnienie 6 bar. 16X2- PRZYLACZA 592m
Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji ogrzewczych, Tmax = 90 °C Pmax = 1,0 MPa
3| (Trob = 60 °C) Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. 32X5,4 27m
Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji ogrzewczych, Tmax = 90 °C Pmax = 1,0 MPa
4 | (Trob = 60 °C) Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. 40X6,7 17m
Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji ogrzewczych, Tmax = 90 °C Pmax = 1,0 MPa
5| (Trob = 60 °C) Typ potgczen - zgrzewanie mufowe. 50X8,3 21m
Rury PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji ogrzewczych, Tmax = 90 °C Pmax = 1,0 MPa
6 | (Trob = 60 °C) Typ potaczen - zgrzewanie mufowe. 63X10,5 16m
7 | LUK90 32x5,4 15szt
8 | LUK90 40x6,7 2szt
9 [ LUK90 50x8,3 8szt
10| £UK90 63x10,5 8szt
11 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE. 16X20 527m
12| Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociggéw z pianki PE. 32X20 27m
13 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociagéw z pianki PE. 40X20 17m
14 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociagéw z pianki PE. 50X25 21m
15 | Otulina do izolowania ciepto i zimnochronnego rurociagéw z pianki PE. 64X25 16m
16 | Kociot gazowy kondensacyjny, moc grzewcza 46kW, parametry czynnika grzewczego 40/30°C 1szt
17 | Uktad odprowadzenia spalin z kotta gazowego 1szt
18 | Przewdd doprowadzajacy powietrze do kotta gazowego 1szt
Stojgce, przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych instalacji grzewczych, pojemnos¢ naczynia
19 | wzbiorczego 80, fi512mm h=558mm 1szt
20 | Pompa obiegowa h=4,25m Q=3,17m3/h 1szt
Zawor trojdrogowy z sitownikem sterujgcy zasilaniem instalacji centralnego ogrzewania oraz cieptej
21| wody uzytkowej, priorytet cwu 1szt
Zawor bezpieczenstwa instalacji co, maksymalne cisnienie pracy 10bar, maksymalna temperatura
22| pracy 110C, nastawa 2,5 bar 1szt
23 | Zawor spustowy niklowany do napetniania i oprézniania instalacji 1/2" 6szt
24 | Automatyczny zawér odpowietrzajgcy z zaworem odcinajgcym mosiezny 1/2" 6szt
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Zawor kulowy niklowany z dtawikiem z dzwignig stalowg (DSt) 2"- dn50, Cisnienie maksymalne
25| robocze: 30 bar, Cisnienie nominalne PN: 25 bar, Maksymalna temperatura medium (ciggta): 180 °C | 5szt

Zawor kulowy niklowany z dtawikiem z dzwignig stalowg (DSt) 1 1/2" — dn40, Ci$nienie maksymalne
26 | robocze: 30 bar, Cisnienie nominalne PN: 25 bar, Maksymalna temperatura medium (ciggta): 180 °C | 2szt

Zawor zwrotny 2", Zawor zwrotny ze sprezyng z metalowym trzpieniem. Max cisnienie robocze 10

27 | bar, maksymalna temperatura +120°C. 1szt
Filtr skosny do wody 2", Cisnienie pracy maksymalne: 25 bar System oczyszczania: Optukanie ze

28 | spustem, Srednica nominalna DN: 50 1szt

29 | Termometr do c.o. prosty 1/2" 150°C AL 4szt

30 | Manometr grzewczy RF 63 RAD, fi 63 mm, 0-10 bar, 1/4" rad, kl. 2.5 pionowy 1szt

Rozdzielacz do inst. Ogrzewania podtogowego typ RZP 1”: « belka rozdzielacza 2-12 — drogowa 17, 2
szt. « komplet uchwytow stalowych, * przeptywomierze na belce zasilajgcej do regulacji przeptywow, ¢
zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposazone w pokretta do recznej regulacji z mozliwoscig
podtgczenia gtowicy termoelektrycznej « reczny zawor odpowietrzajgcy G1/2, 2 szt. « obrotowy zawor
31| spustowy G1/2, 2 szt. « korek G1 * nypel G1/2 x G3/4 — 6 OBIEGOW 1szt

Rozdzielacz do inst. Ogrzewania podtogowego typ RZP 1”: « belka rozdzielacza 2-12 — drogowa 17, 2
szt. « komplet uchwytow stalowych, « przeptywomierze na belce zasilajgcej do regulacji przeptywow, ¢
zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposazone w pokretta do recznej regulacji z mozliwoscig
podigczenia gtowicy termoelektrycznej * reczny zawor odpowietrzajacy G1/2, 2 szt. » obrotowy zawor
32 | spustowy G1/2, 2 szt. « korek G1 « nypel G1/2 x G3/4 — 7 OBIEGOW 1szt

Rozdzielacz do inst. Ogrzewania podtogowego typ RZP 1”: « belka rozdzielacza 2-12 — drogowa 17, 2
szt. « komplet uchwytow stalowych, « przeptywomierze na belce zasilajgcej do regulacji przeptywow, *
zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposazone w pokretta do recznej regulacji z mozliwoscig
podigczenia gtowicy termoelektrycznej « reczny zawor odpowietrzajacy G1/2, 2 szt. « obrotowy zawor
33 | spustowy G1/2, 2 szt. « korek G1 « nypel G1/2 x G3/4 — 9 OBIEGOW 3szt

Rozdzielacz do inst. Ogrzewania podtogowego typ RZP 1”: « belka rozdzielacza 2-12 — drogowa 17, 2
szt. « komplet uchwytow stalowych, « przeptywomierze na belce zasilajgcej do regulacji przeptywow, ¢
zawory termostatyczne na belce powrotnej wyposazone w pokretta do recznej regulacji z mozliwoscig
podigczenia gtowicy termoelektrycznej « reczny zawor odpowietrzajacy G1/2, 2 szt. » obrotowy zawor
34 | spustowy G1/2, 2 szt. « korek G1 « nypel G1/2 x G3/4 — 10 OBIEGOW 1szt

Szafka podtynkowa z maskownicg o regulowanej gtebokosci « wykonana w catosci z blachy
ocynkowanej 0,8 mm, wycinanej laserowo ¢ front malowany proszkowo, zdejmowany w catosci ¢
kolor: biaty * gtebokos$¢ regulowana « wysoko$¢ regulowana * w zestawie listwy do montazu
rozdzielacza « zamykana na zamek monetowy- SZP-2- Szafka do rozdzielaczy do 8 obwodow
35 | grzewczych, 610x575x110mm 2szt

Szafka podtynkowa z maskownicg o regulowanej gtebokosci « wykonana w catosci z blachy
ocynkowanej 0,8 mm, wycinanej laserowo « front malowany proszkowo, zdejmowany w catosci ¢
kolor: biaty * gtebokos$¢ regulowana « wysoko$¢ regulowana « w zestawie listwy do montazu
rozdzielacza « zamykana na zamek monetowy- SZP-3- Szafka do rozdzielaczy do 10 obwoddw
36 | grzewczych, 760x575x110mm 4szt

5. Instalacja wentylacji mechanicznej

5.1. Opis instalacji

W budynku zaprojektowana zostata instalacja wentylacji mechanicznej. Przewidziane
zostaty nastepujgce uktady wentylacji mechanicznej:
* Uktad N1W1 obstuguje pomieszczenia archiwum,
+ Ukfad W2 obstuguje pomieszczenia WC,

* Uktady W3 obstuguje pomieszczenie WC niepetnosprawnych,
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* Uktad W4 obstuguje pomieszczenie WC na poddaszu budynku.

Uktad N1W1 obstuguje pomieszczenia archiwum znajdujgce sie na pietrze budynku. llos¢
powietrza wentylacyjnego zostata dobrana na podstawie wymaganej krotnosci wymian powietrza —
dla pomieszczen archiwum- 2wym/h. Powietrze Swieze bedzie pobierane za pomocg czerpni
Sciennej i dostarczane do centrali wentylacyjnej nawiewno- wywiewnej z wymiennikiem obrotowym
i nagrzewnicg elektryczng. Centrala zamontowana bedzie pod sufitem w pomieszczeniu archiwum.

Powietrze uzdatnione w centrali wentylacyjnej dostarczane bedzie do kratek
wentylacyjnych nawiewnych oraz wyposazonych w dwa rzedy kierownic i przepustnice oraz kratek
nawiewnych typu spiro. Powietrze usuwane bedzie z pomieszczen za pomocg kratek wyciggowych
wyposazonych w jeden rzad kierownic i przepustnice oraz kratek wyciggowych typu spiro. Kratki
typu spiro montowane bezposrednio na kanale wentylacyjnym. Usuwane z pomieszczen powietrze
dostarczane bedzie do centrali wentylacyjnej a nastepnie po przejsciu przez wymiennik obrotowy
centrali wyrzucane ponad dach budynku. Wyrzut bedzie sie odbywat za pomocg wyrzutni
dachowej montowanej na podstawie dachowej oraz cokole.

Na kanatach nalezy zamontowac¢ ttumiki hatasu. W celu umozliwienia czyszczenia kanatow
wentylacyjnych nalezy zamontowaé klapy rewizyjne. Wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralng w osnowie z folii aluminiowej. Grubos¢ izolacji 40mm.

Uktad wentylacyjny bedzie pracowat w trybie ciggtym.

Ukfad W2 obstuguje wyciag powietrza z pomieszczen WC. llos¢ powietrza wentylacyjnego
zostata dobrana na podstawie zamontowanych przyboréw. Powietrze usuwane bedzie z
obstugiwanych pomieszczen za pomocg zaworow wyciggowych a nastepnie dostarczane do
wentylatora dachowego zamontowanego za pomocg podstawy dachowej oraz cokotu dachowego.
llo§¢ usuwanego z pomieszczen wc powietrza uzupetniana bedzie za pomocg nawietrzakow
Sciennych z grzatkg. Uktad bedzie pracowat w trybie ciggtym.

Uklad W3 bedzie obstugiwat pomieszczenie WC niepetnosprawnych. llos¢é powietrza
usuwanego z tego pomieszczenia zostata dobrana na podstawie zamontowanych w
pomieszczeniu przyborow. Powietrze usuwane bedzie za pomocg wentylatora sciennego typu
Silent zamontowanego na kanale wentylacyjnym murowanym. Wentylator zatgczany bedzie wraz z
oswietleniem w pomieszczeniu.

Ukiad W4 bedzie obstugiwat pomieszczenie WC na poddaszu budynku. llosé powietrza
wentylacyjnego zostata dobrana na podstawie zamontowanych przyborow. Powietrze usuwane
bedzie za pomocg wentylatora sciennego typu Silent a nastepnie kanatem wentylacyjnym
stalowym doprowadzane do kanatu wentylacyjnego murowanego. Wentylator zatgczany bedzie

wraz z oswietleniem w pomieszczeniu.
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W pozostatych pomieszczeniach zaprojektowana zostata wentylacja grawitacyjna. W

pomieszczeniu Sali obrad zaprojektowane zostaty nawietrzaki scienne wyposazone w grzatke.
Nawietrzaki wyposazone sg w czerpnie powietrza, ktéra jest odpowiedzialna za pobdr powietrza z
zewnatrz, jej konstrukcja zabezpiecza przed dostawaniem sie do Srodka opaddw atmosferycznych,
jest takze wyposazona w siatke chronigcg przed owadami. Od strony wnetrza budynku nawietrzak
wyposazony jest w anemostat, posiadajacy warstwe izolacji, ktdra zapobiega tworzeniu sie
skroplin w okresie zimowym i ttumi hatas, a takze pozwala na precyzyjng regulacje natezenia
przeptywu powietrza przez uzytkownika. Do kazdego nawietrzaka dotgczany jest filtr powietrza.
Montaz filtra zapewnia skuteczne wychwytywanie kurzu i innych zanieczyszczen przenoszone
przez powietrze. W pozostatych pomieszczeniach uzupetnianie powietrza bedzie sie odbywato

poprzez nawietrzaki okienne.

5.2. Obliczenia instalacji

Zatozenia projektowe
Parametry powietrza w okresie zimowym

Normowa obliczeniowa temp. zewnetrzna w okresie zimowym dla IlI strefy klimatycznej: -20°C.

Temperatura powietrza w projektowanych pomieszczeniach:

e Pomieszczenia biurowe, socjalne, wc, sala obrad, pom. techniczne: 20°C,

e Klatka schodowa, komunikacja: 16°C.

Obliczenia ilosci powietrza wentylacyjnego znajdujg sie w tabeli:

Powierz
Nazwa chnia Krotnosé
Lp. | pomieszczenia [m2] Wysokos$¢ [m] | wymian llo$¢ powietrza [m3/h] Uwagi
Wyciag
Nawiew |Wycigg |wentylatorem
110.7 WC damskie 4,02 3,1 50 | Uktad W2- Ustep 50m3/h
Uktad W2- Ustep 50m3/h,
2| 0.8 WC meskie 5,04 3.1 75 | Pisuar 25m3/h
0.1 WC
3| niepetnosprawnych 4,66 3.1 50 | Uktad W3- Ustep 50m3/h
Uktad W2- Ustep 50m3/h,
4|1.9 WC meskie 5,92 3,1 75 | Pisuar 25m3/h
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5| 1.10 WC damskie 3,51 3,1 50 | Uktad W2- Ustep 50m3/h
6| 1.11 Archiwum 35,14 3,1 2 220 220 Uktad N1WA1
7|1.12 Archiwum 8,02 3,1 2 77 77 Uktad N1WA1
8210 WC 3,53 3,1 50 | Uktad W4- Ustep 50m3/h

5.3. Materialy, wytyczne montazu instalacji

Kanaly wentylacji mechanicznej nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej o
przekroju okragtym typu spiro. Nawiew powietrza bedzie sie odbywat za pomocag kratek
wentylacyjnych wyposazonych w dwa rzedy kierownic i przepustnice oraz kratek nawiewnych typu
spiro montowanych na kanale wentylacyjnym. Wyciag powietrza bedzie sie odbywat za pomocag
zaworéw wyciggowych stalowych malowanych, kratek wentylacyjnych z jednym rzedem kierownic i
przepustnicg oraz kratek wyciggowych typu spiro. Kratki i zawory wykonane z blachy stalowej
malowanej. Na kanatach nawiewnych nalezy zamontowaé¢ ttumiki hatasu. W celu czyszczenia
kanatéw wentylacyjnych nalezy zamontowac klapy rewizyjne. Kanaty wentylacyjne prowadzone
wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 40 mm w osnowie z folii
aluminiowej. Przejscia kanatdw przez dach budynku nalezy wykonaé za pomocg przejsc
dachowych oraz cokotéw dachowych. Wentylator dachowy nalezy zamontowaé na podstawie

dachowej oraz cokole dachowym.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt nr 5 —

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”.

5.4. Wytyczne BHP i Ppoz.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
nalezy stosowac sie do przepisow zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatobw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robé6t budowlano

— montazowych i rozbiorkowych, Dz. U. Nr 13/72.

5.5. Dobér urzadzen

Lp |Nazwa urzadzenia Pobdr mocy elektrycznej

Centrala wentylacyjna N1W1 nawiewno-wywiewna podwieszana V=295m3/h,
sprez 150Pa 1170x702x310mm 65kg, z wymiennikiem obrotowym i nagrzewnicg
elektryczng pobd6r mocy el. 1,17kW 1~230V

1 1,17kW 1~230V
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Wentylator dachowy W2 V=250m3/h sprez 220Pa @160 pobdr mocy 101W

2 101W 1~230V
3 | Wentylator $cienny W3 typu Silent, wydajnos$¢ 50m3/h fi100 7,5W 1~230V
4 | Wentylator scienny W4 typu Silent, wydajno$¢ 50m3/h fi100 7,5W 1~230V
5| Nawietrzak $cienny z grzatkg NOG150A 305W 1~230V

5.6. Zestawienie elementéw instalacji wentylacji mechanicznej

N1-

Centrala wentylacyjna N1W1 nawiewno-wywiewna podwieszana

V=295m3/h, sprez 150Pa 1170x702x310mm 65kg, z wymiennikiem

obrotowym i nagrzewnicg elektryczng pobdr mocy el. 1,1kW 1~230V 1
N1-1 Czerpnia-wyrzutnia UVLA-C-200 1
N1-2 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-440 1
N1-3 Redukcja RPCL-C-200-160 1
N1- 4 Ttumik SIL-50-160-600 1
N1-5 Kolano BPL-C-160-90 1
N1-6 Redukcja RPCL-C-200-160 1
N1-7 Redukcja RPCL-C-200-160 1
N1-8 Kolano BPL-C-160-90 1
N1-9 Ttumik SIL-50-160-900 1
N1-10 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2203 1
N1- 11 Kolano BPL-C-160-90 1
N1-12 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2943 1
N1-13 Kratka Spiro KS-P-2-325x75-K-RAL9010 1
N1- 14 Kratka Spiro KS-P-2-325x75-K-RAL9010 1
N1-15 Redukcja RPCL-C-160-125 1
N1- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2573 1
N1-17 Kratka Spiro KS-P-2-325x75-K-RAL9010 1
N1- 18 Kratka Spiro KS-P-2-325x75-K-RAL9010 1
N1-19 Redukcja PR1v-N-C-125x125-125-30-50-100 1
N1- 20 Kratka went. KW-P-2-11-K-RAL9010 1
Wi1-
W1-1 Kratka went. KW-P-2-11-K-RAL9010 1
Wi1-2 Redukcja PR1v-N-C-125x125-125-30-50-100 1
W1-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2348 1
Wi1- 4 Kratka Spiro KS-P-H-325x75-K-RAL9010 1
Wi1-5 Redukcja RPCL-C-160-125 1
W1-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2268 1
Wi1-7 Kratka Spiro KS-P-H-325x75-K-RAL9010 1
Wi1-8 Kratka Spiro KS-P-H-325x75-K-RAL9010 1
Wi1-9 Ttumik SIL-50-160-900 1
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Wi1-10

Kolano BPL-C-160-90 1
Wi1- 11 Kolano BPL-C-160-90 1
Wi1-12 Redukcja RPCL-C-200-160 1
Wi1-13 Redukcja RPCL-C-200-160 1
Wi1- 14 Kolano BPL-C-160-90 1
Wi1- 15 Ttumik SIL-50-160-600 1
Wi1- 16 Kolano BPL-C-160-90 1
W1- 17 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1x3000+2000 2
Wi1- 18 Kolano BPL-C-160-90 1
W1- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-41 1
W1- 20 Kolano BPL-C-160-90 1
Wi1- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-687 1
Wi1- 22 Kolano BPL-C-160-90 1
W1- 23 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1500 1
W1- 24 Cokot do podstawy dachowej fi160 1
W1- 25 Podstawa dachowa fi160 1
W1- 26 Wyrzutnia dachowa fi160 1
W2-
W2-1 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1
W2-2 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1249 1
W2-3 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1
W2- 4 Redukcja RPCL-C-125-100 1
W2-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2305 1
W2- 6 Zawoér wywiewny KW-RM-100-C 1
W2-7 Kolano BPL-C-125-90 1
W2- 8 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1000 1
W2-9 Redukcja PR1v-N-C-160x125-125-30-50-200 1
W2-10 Tréjnik TR2v-N-C-125x160-300-125-150-80-100 1
W2- 11 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2430 1
W2- 12 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1
W2-13 Zawoér wywiewny KW-RM-100-C 1
W2- 14 Redukcja RPCL-C-125-100 1
W2- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1249 1
W2- 16 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1
W2- 17 Zawor wywiewny KW-RM-100-C 1
W2- 18 Kanat wentylacyjny QD-N-C-160X125-2000 1
W2- 19 Kanat wentylacyjny QD-N-C-160X125-2000 1
W2- 20 Redukcja 160x125/160 1
W2- 21 Cokét do podstawy dachowej fi160 1
W2- 22 Podstawa dachowa fi160 1

Wentylator dachowy V=250m3/h sprez 220Pa @160 pobor mocy
W2- 23 101W 1~230V 1
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W3-

W3- 1 Wentylator tazienkowy SILENT-100 1
W4-

W4- 1 Wentylator tazienkowy SILENT-100 1
W4- 2 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1321 1
W4- 3 Kolano BPL-C-100-90 1
W4- 4 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1050 1

Nawietrzaki $cienne z grzatkg NOG150A

6. Instalacja klimatyzaciji

6.1. Opis instalacji

8szt

W celu zapewnienia odpowiednich parametrow komfortu w pomieszczeniach biurowych

oraz w sali spotkan zaprojektowano instalacje klimatyzacyjng opartg o system VRF pracujgcy na

zasadzie pompy ciepta.

System VRF bedzie pracowat w oparciu o jednostke zewnetrzng potgczong z jednostkami

wewnetrznymi za pomocg instalacji chtodniczej. Agregaty skraplajgce zlokalizowane bedg na

konstrukcji wsporczej na poziomie terenu. Jako jednostki wewnetrzne projektuje sie urzgdzenia

Scienne oraz podstropowe. Dodatkowo w pomieszczeniu serwerowni projektuje sie dwa oddzielne

klimatyzatory scienne typu Split z jednostkami zewnetrznymi zamontowanymi na scianie budynku.

Klimatyzatory w pomieszczeniu serwerowni bedg pracowaty w trybie naprzemiennym. Nalezy

przewidzie¢ montaz uktadu sterowania pracg naprzemienng klimatyzatorow w pomieszczeniu

serwerowni.

Klimatyzatory zostaty dobrane na podstawie wystepujgcych w pomieszczeniach zyskow ciepta.

Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw bedg odprowadzane do kanalizac;ji.

Dokfadna lokalizacja oraz wydajnos¢ urzgdzen pokazana jest w czesci rysunkowej projektu.

6.2. Obliczenia instalacji

Zatozenia projektowe
Parametry powietrza w okresie letnim

Normowa obliczeniowa temp. zewnetrzna w okresie zimowym dla Il strefy klimatycznej: 30°C.

Temperatura powietrza w projektowanych pomieszczeniach:
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e Pomieszczenia biurowe, sala obrad: 24°C / +- 2°C/ ,
e Serwerownia: 28°C / +- 2°C/ .
Obliczenia wykonano na podstawie zyskow ciepta od nastonecznienia, oswietlenia, urzgdzen oraz

przebywajgcych w pomieszczeniach oséb. Obliczenia zyskow ciepta znajdujg sie w tabeli:

Lp Pomieszczenie Zyski ciepta [kW]
1] 0.3 Podatki 2,5
2| 0.4 Przewodniczacy Rady Gminy 1,5
3| 0.5 Sala obrad 9,0
410.13USC 1,5
5]0.14 USC 2,5
6(0.16 OPS 1,5
710.17 OPS 2,5
810.18 OPS 2,5
910.19 Archiwum USC 3,5
10| 1.3 Sekretariat 2,6
11 | 1.4 Gabinet Wéjta 3,6
12| 1.5 Gabinet Zastepcy Wéjta 2,2
13| 1.6 Inwestycje 29
14| 1.7 Srodowisko 2,2
151 1.8 Srodowisko 1,9
16| 1.13 Biuro Rady 2,3
17 | 1.14 Ksiggowos¢ 4,4
18| 1.15 Skarbnik Gminy 1,5
19 1.16 Sekretarz Gminy 21
20|2.5 SAPO 2,6
21|2.6 SAPO 2,6
22|2.7 SAPO 2,6
23| 2.9 Serwerownia 3,5

6.3. Materialy, wytyczne montazu instalacji

Przewody freonowe nalezy wykonac z rur z miedzianych taczonych na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywaé tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i
odtlenionych, nadajgcych sie do cisnieh roboczych co najmniej 3000 kPa.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku nalezy zaizolowaé na catej dtugosci

izolacjg typu FRIGO posiadajgca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna
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na temp 70°C) grubosci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnagtrz budynku nalezy zaizolowac¢ izolacjg typu FRIGO
grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Catos¢ izolacji montowaé¢ tylko na suche i odttuszczone powierzchnie rurociggéw,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.
Przewody przed montazem i uktadaniem oczysci¢ od wewnatrz i na stykach, nie uktadac rur
uszkodzonych. Rury uszkodzone na koncach mogg by¢ uzyte po odcieciu odcinkow
uszkodzonych, odlegtos¢ Scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu, podtogi lub innych przewodéw
winna wynosi¢ 3-5 cm dla przewoddéw ponizej 50 mm. Poziome przewody rozdzielcze i
odgatezienia prowadzone bedg pod stropem. Przewody prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie izolacji cieplnej. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cieplne;j
od sciany, stropu powinna wynosi¢, co nhajmniej 3 cm.
Przewody poziome prowadzone w kanatach i po $cianach, na lub pod stropami powinny
spoczywaé na podporach ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawiesiach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz:
* dla przewodow srednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewodow srednicy 25 mm - 1,50 m
+ dla przewodéw $rednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez $ciane,
przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowaé przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna
by¢ w sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
* CO najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma,
* cO najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. | cm ponizej tynku
na stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym
powstanie w niej naprezen scinajgcych.
W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przewody tgczy¢
przez lutowanie. Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach. Kolejnosé podtgczania
poszczegolnych jednostek poprzez trojniki oraz Srednice poszczegolnych odcinkéw pokazano na
rysunkach.
Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé¢ sprezonym azotem technicznym.

Nastepnie wykonac probe szczelnosci na cisnienie 4,4 MPa (proba dla samych przewodow) oraz
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test osuszania prozniowego. Test szczelno$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu
pozytywnych prob instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalaciji.
6.4. Wytyczne BHP i Ppoz.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
nalezy stosowac sie do przepisow zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robo6t budowlano

— montazowych i rozbiorkowych, Dz. U. Nr 13/72.

6.5. Dobér urzadzen

Dobér systemu klimatyzacji VRF oraz szczegoéty doboru urzgdzen znajduje sie w karcie

katalogowej w zatgczniku.

6.6. Zestawienie elementow instalacji klimatyzacji

Lp Nazwa elementu llos$¢ [m]
1| Rurociag miedziany fi6,35mm 45m
2 | Rurocigg miedziany fi9,52mm 63m
3| Rurocigg miedziany fi12,7mm 75m
4| Rurociag miedziany fi15,88mm 51m
5| Rurocigg miedziany fi19,05mm 23m
6 | Rurocigg miedziany fi22,22mm 9m
7 | Rurocigg miedziany fi28,58mm 19m
8 | Rurocigg miedziany fi34,92mm 9m
9 | Rurocigg miedziany izolowany w zwoju fi6,35 12m
10 | Rurociag miedziany izolowany w zwoju fi9,52 12m
11| Izolacja rurociggu miedzianego fi6,35mm, izolacja 13mm 45m
12 | Izolacja rurociggu miedzianego fi9,52mm, izolacja 13mm 63m
13 | Izolacja rurociggu miedzianego fi12,70mm, izolacja typu 13mm 75m
14 | Izolacja rurociggu miedzianego fi15,88mm, izolacja typu 13mm 51m
15 | Izolacja rurociggu miedzianego fi19,05mm, izolacja typu 13mm 23m
16 | Izolacja rurociggu miedzianego fi22,22mm, izolacja typu 13mm 9m
17 | Izolacja rurociggu miedzianego fi28,58mm, izolacja typu 13mm 19m
18 | Izolacja rurociggu miedzianego fi34,92mm, izolacja typu 13mm 9m
Uktad klimatyzacji pokoi biurowych typu VRF wyposazony w jednostki wewnetrzne $cienne oraz
19 | podstropowe, tréjniki, elementy sterowania, jednostki zewnetrzne 1 kpl
Uktad klimatyzacji serwerowni wyposazony w dwa klimatyzatory typu Split, zestawy do pracy
20 | catorocznej oraz zestaw do pracy naprzemiennej 1 kpl
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7. Instalacja gazu ziemnego

7.1. Opis instalacji

W budynku zaprojektowana zostata instalacja gazu ziemnego zasilajgca kociot gazowy
kondensacyjny zamontowany w pomieszczeniu technicznym na parterze budynku. Projekt
obejmuje rurocigg gazowy od Sciany zewnetrznej budynku do projektowanego kotta gazowego. Na

dziatce inwestora znajduje sie przytgcze gazu, z ktérego zasilana bedzie projektowana instalacja.

7.2. Obliczenia instalacji

Projektowana instalacja gazowa zasila nastepujgce aparaty gazowe:

* kociot gazowy kondensacyjny o mocy 46kW i parametrach wody grzewczej 40/30°C.

Maksymalne zuzycie gazu GZ50 tego kotta wynosi 5,1 m3/h.

7.3. Materialy, wytyczne montazu instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych wg PN-79/H-74244 o
pofgczeniach spawanych. Spoiny wykonac w |l klasie konstrukcji spawanych wg PN-87/M-69008.
Dopuszcza sie wykonanie podtgczenia kotta poprzez wagz zbrojony z atestem na gaz.
Rozprowadzenie przewodéw nalezy wykona¢ po wierzchu $cian zgodnie z czescig rysunkowa
opracowania. Przy przejsciach przez $ciany konstrukcyjne nalezy stosowac stalowe tuleje
ochronne. Tuleje ochronne powinny wystawaC¢ po 3 cm z kazdej strony przegrody. Poziome
przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem i=0.4% w kierunku kotta. Na podejsciu do kotta
nalezy zamontowa¢ zawér kulowy z atestem na gaz (cisnienie 0,4 MPa) o srednicy DN20 oraz
dwuzigczke. Przed zaworem kulowym nalezy zamontowac trojnik gwintowany zaslepiony korkiem
o srednicy DN15 dla umozliwienia przeprowadzenia proby szczelnosci.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci. Prébe szczelnosci
przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej
oczyszczeniu poprzez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub gazem obojetnym, zaslepieniu
koncéwek i otwarciu kurkdéw. Gtéwng probe szczelnosci przeprowadza sie przed podtgczeniem
urzadzen gazowych. Manometr precyzyjny uzyty do przeprowadzenia gtownej préby szczelnosci
powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadac¢ swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy
termometru powinien wynosic:

- 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,05 MPa,

-0 - 0,16 MPa w przypadku ci$nienia probnego wynoszacego 0,1 MPa
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Cidnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania gtéwnej proby szczelno$ci powinno
wynosi¢ 0,05 MPa. Wynik gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30
minut od ustabilizowania sie cisnienia czynnika probnego nie nastgpi spadek cisnienia. Drugg
prébe nalezy przeprowadzi¢ z podtgczonymi urzgdzeniami gazowymi, na cisnienie 5 kPa, w czasie
30 minut przy uzyciu manometru precyzyjnego klasy 0,6. W przypadku gdy instalacja gazowa nie
zostanie napetniona gazem w okresie 6 miesiecy od daty przeprowadzenia gtownej proby
szczelnosci — prébe te nalezy przeprowadzi¢ ponownie. Probe szczelnosci odcinka instalacji
prowadzonego w ziemi przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i sprawdzeniu
potgczen. tuki, kolana i ztgcza muszg by¢ odkryte, natomiast proste odcinki rurociggéw powinny
by¢ przysypane z zageszczaniem pomiedzy zigczami. Proba szczelnosci i wytrzymatosci —
powietrze o cisnieniu 0,25 MPa w czasie 1 godziny. Wskaznik — manometr precyzyjny kl. 0,6 o
zakresie 0 — 0,6 MPa. Z przeprowadzenia prob szczelnosci sporzadza sie protokét, ktéry powinien
by¢ podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej. Wykresy i protokét z
préb szczelnosci nalezy przedstawi¢ do odbioru. Po wykonaniu préby szczelnosci rurocigg
zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez zagruntowanie, a nastepnie pomalowanie farbg
antykorozyjna.

Odbiédr instalacji polega na kontroli zgodnosci z projektem wymiaréw przewoddw gazowych,
wiasciwego ich prowadzenia, technologii wykonania, doboru urzgdzen gazowych, prawidtowego
wykonania instalacji odprowadzenia spalin i wentylacji pomieszczen z urzgdzeniami gazowymi. Do
odbioru nalezy przedstawi¢ protokédt z préb szczelnosci, protokét kominiarski oraz uzgodnienia
(warunki techniczne) z dostawcg gazu, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, instrukcje obstugi

urzgdzen gazowych, itp.

7.4. Wytyczne BHP i Ppoz.

Projektowana instalacja nie stwarza zagrozenia pozarowego. Podczas wykonawstwa
nalezy stosowac sie do przepisow zawartych w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatébw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano

— montazowych i rozbiérkowych, Dz. U. Nr 13/72.

7.5. Dobér urzadzen

Lp |Nazwa urzadzenia Pobdr mocy elektrycznej

1 Kociot gazowy kondensacyjny o mocy grzewczej 46kW 82W 1~230V
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7.6. Zestawienie elementéw instalacji gazu ziemnego

Lp. | Nazwa elementu llos¢
1 Rura stalowa @ 20 mm 11
2 | Zawor kulowy gazowy z kréécami gwint. @ 20 mm 1
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