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Konrad Wereszczynski Role, dn. 22-09-2022 r.
Role 36e
21-400 Lukow

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam,
ze projekt techniczny branzy elektrycznej inwestycji pt.

»BUDOWA BUDYNKU DLA OSRODKA OPIEKI
SPOLECZNEJ, URZEDU GMINY ZYRZYN
I SAMORZADOWEJ ADMINISTRACJI OSWIATOWEJ
ul. Powstania Styczniowego, 24-103 Zyrzyn
dz. nr ewid. 1817, 1818/1, 1818/2”
wykonany zostatl zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej.
Jednoczesnie o$wiadczam, ze w/w projekt spelnia swoim zakresem wymagania

niezbedne do wydania decyzji.

] mgr inz.
Projektowat Konrad Wereszczynski
Upr nr LUB/0247/PWOE/12

mgr inz.
Sprawdzil: Grzegorz Dgbowski
Upr nr 434/Lb/2001
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LOIIB.OKK.7131/94 — 7132/94/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz.42, z pén. zm/, art. 13 ust.1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust.1 pkt.5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0raz § 11 ust. 1 pkt. 1, §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 . Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z poéin. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Konrad WERESZCZYNSKI

magister inzynier
urodzony dnia 20 listopada 1983 r. w Lukowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0247/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Nadzoru Budowlanego
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Lubelski Urzad Wojewddzki Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r.
w Lublinie

Znak: ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 5, ust 3 pkt. 1iust.
4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane /tekst jedriolity w Dz.U.00.106.1126/ oraz § 3ust.
1, § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38/. w Zwigzku z art. 104
§ 112 KPA ftekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z p62n. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana
Grzegorza Debowskiego z dnia 02 pazdziernika 2001 r., wobec ziozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym-

Pan Grzegorz DEBOWSKI
inzynier
urodzona dnia 06 listopada 1973 r. w Lukowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 434/L.b/2001
do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postepowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Grzegorz Debowski:

1. Ukonczyl wyzsze studia inzynierskie na kierunku elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki,
przez co spelnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazal wymagang praktyke
zawodowa niezbedng do uzyskania uprawniert budowlanych w wiw specjalnosci;

2. Ziozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniéjézq postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za po$rednictwem Wojewody Lubelskiego-w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyz;ji.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HB1-P96-1ZS *

Pan Konrad Wereszczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0029/13
adres zamieszkania m. Role 36 e, 21-400 tukow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-04 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M3I-KUV-GKL *

Pan Grzegorz Debowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/4123/02

adres zamieszkania Koscielna 5 A/4, 21-400 tukdow

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-06 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest uv,"mh wy




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnetrznych jak rowniez
instalacji zasilajgcej i odgromowej. Inwestycja dotyczy budowy budynku dla Osrodka Opieki
Spotecznej, Urzedu Gminy Zyrzyn i Samorzadowej Administracji Oswiatowej w miejscowosci
Zyrzyn, ul. Powstania Styczniowego, 24-103 Zyrzyn, dz. nr ewid. 1817, 1818/1, 1818/2.

2. Ogolne dane techniczne

v' Przylacze kablowe

v Pomiar energii elektrycznej: 3-fazowe bezposredni, I — strefowy

v Moc przytaczeniowa 40 KW

v Moc instalacji fotowoltaicznej 26,55 kWp

v’ Napiecie: 0,4 kV

v" System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wytaczenie napiecia, wytacz-

nik réznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim.

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-02033, PN-
IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E-05003/03, PN-92/E-05003/04, BN-84.8984-10, PN-E-08350-14,
PN-EN 50173, PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN50174-2 i PN-EN 50133-1.

2.2. Ogodlna charakterystyka zasilania budynku

Wykonanie powyzszego zasilania (TL) lezy w gestii Rejonu Energetycznego i nie jest przed-
miotem niniejszego opracowania. Nalezy jedynie uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym miejsce
zabudowy ztgcza. W tym celu zaleca si¢ zabudowe zestawu: ztacze bezpiecznikowe i ztgcze licz-

nikowe w linii ogrodzenia.

Jako wewngtrzng lini¢ zasilajacg projektowanego budynku nalezy wyprowadzi¢ obwod WLZ
ze ziacza kablowego (realizacja PGE) do projektowanego zlgcza przeciwpozarowego GWP kalem
YAKXS 4x50 + FeZn 25x4 a nastepnie do rozdzielnicy TG. Obwod nalezy wykona¢ kablem typu
YKXY 5%x35 mm.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzadzeniami.




AKCJA POZAROWA

Przy akcji pozarowej obiekt zostanie odlaczony od zasilania poprzez przyci$nigcie przyci-
sku p.poz. zlokalizowanego przy drzwiach wej$ciowych. Pod napigciem pozostajg: zaciski wej-
sciowe wylacznika gltdéwnego w zlaczu GWP usytuowanego na zewnetrznej $cianie budynku.
Obiekt pozostaje bez napigcia — bez zasilania podstawowego oraz bez zasilania rezerwowego.

Pracuja jedynie z indywidualnego bateryjnego zasilania oprawy o$wietlenia awaryjnego 1h.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu zostat zaprojektowany na podstawie:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 07-07-2015 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozdziat 8 instalacje
elektryczne § 183.1 pt6.

Projektuje si¢ przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu z sygnalizacja zadziatania.

PRZYCISK

PRZECIWPOZAROWEGO 6
WYLACZNIKA PRADU

STAN URUCHOMIENIA
. STAN DOZORU

Oznakowanie przeciw pozarowego wytacznika pradu:

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

WSZYTKIE ELEMENTY SYSTEMU MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP




3. Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynku nalezy zabudowa¢ tablice rozdzielcza dla potrzeb obiektu. W tablicy
rozdzielczej umieszczone bedg zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwodow instalacji

oraz wylaczniki ro6znicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim.

Wszystkie zamontowane tablice rozdzielcze nalezy wyposazyé w zamki uniemozliwiajace

dostep 0sOb niepozadanych.

Po wykonaniu tablic rozdzielczych nalezy wykonaé opis zewnetrzny i wewnetrzny.

Opis nalezy wykonaé¢ w sposdb trwaly. czytelny, widoczny. Dodatkowo na zewnatrz nalezy

umiesci¢ tabliczke: urzadzenie elektryczne.

-

TG |

T

NIE DOTYKAC!
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Opis  wewnetrzny tablic rozdzielnych nalezy wykonaé na samoprzylepnej folii

Z drukowanym napisem, czcionka nie mniejsza niz 22.

Przykladowa tabela opisowa:

Numer bez-

piecznika Opis obwodu

1. Wylacznik glowny




4. Instalacje odbiorcze

Oswietlenie nalezy wykonaé przewodem YDYp 4/3/x1.5 mm? prowadzonym pod tynkiem
(plyta kartonowo - gipsowg).

Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowaé przewody na napigcie robocze izolacji 750 V.
Projektowana wysokos$¢ wytacznikow wynosi 1.2 m od posadzki. W pomieszczeniach: WC, ta-
Zienkach nalezy zamontowa¢ oprawy oswietleniowe hermetyczne. Typ, rodzaj, rozmieszczenie
opraw wg schematu. Projektuje sie oprawy o$wietleniowe z trybem pracy awaryjnej 1h. Oswietle-
nie podstawowe w obiekcie zaprojektowano zgodnie z: PN-EN 12464-1:2003, technika swietlna,
miejsca pracy wewnatrz pomieszczen, natomiast oswietlenie awaryjne wedlug PN-EN
1838/:2002. Wszystkie oprawy awaryjne i ewakuacyjne musza posiada¢ certyfikat CNBOP.

Minimalne nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego wynosi 11x, przy sprzecie gasniczym 5Ix
Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2.5 mm? utozonymi
pod tynkiem (ptyta kartonowo-gipsowa).

W pomieszczeniach nalezy zainstalowac osprzet p/t. Gniazda w pomieszczeniach WC, wil-
gotnych musza by¢ hermetyczne (zostaly oznaczone miejsca montazu gniazd hermetycznych ko-
lorem czerwonym). Obwody sitowe 3F nalezy wykona¢ przewodem o przekroju zgodnym ze
schematem i zakonhczy¢ gniazdem 32A 3L+N+ PE + LK. Wszystkie gniazda wtykowe
w budynku muszg by¢ wyposazone w bolce uziemiajace — ochronne.

Szczegoly odnosnie wysokosci montazu gniazd zostaly podane na planie instalacji

5. Instalacja zasilania wentylacji i klimatyzacji

Budynek wyposazony bedzie w wentylacje i klimatyzacj¢ mechaniczng. W tym celu
nalezy wykona¢ zasilanie z tablic rozdzielczych do poszczegdlnych urzadzen wentylacyjnych, jak
rowniez do jednostek zewnetrznych klimatyzatorow. Projektowane tablice nalezy wyposazyé w
odpowiednie zabezpieczenia dla kazdego urzadzenia oddzielne. Catos¢ wykona¢ zgodnie z zale-

ceniami producenta i kartami DTR, jak réwniez dokumentacja branzy sanitarne;j.

6. Instalacja komputerowa

W wyznaczonych pomieszczeniach w miejscu wskazanym na schemacie projektuje sie
gniazda komputerowe koncowe podwajne typu 2xRJ 45. Do gniazd komputerowych doprowadzi¢
nalezy przewdd typu 2xFTP 6e kat 4x2x0,5 prowadzony w rurkach instalacyjnych.

Wszystkie projektowane linie komputerowe nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia serwerowni.
W pomieszczeniu tym nalezy zamontowac szafe SERWEROWA RACK 47U 19°.




Projektowang szafe serwerowa nalezy wyposazy¢ W niezbedne urzadzenia takiej jak: listwy zasila-
jace, panele porzadkowe, panele krosowe 24x RJ45 , kable krosowe o odpowiedniej dtugosci, pa-

nele wentylacyjne, organizery kablowe, swicze.

Nalezy wykona¢ rurarz rurg OPTO 32 od ogrodzenia do pomieszczenia serwerowni celem

pozniejszym wciagnigeia linii Swiattowodoweyj.

7. Instalacja oddyvmiajaca

Zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16.06.
2003 w sprawie ochrony przeciwpozarowej, innych obiektow i terenéw w budynku projektuje si¢
wykonanie instalacji grawitacyjnej do odprowadzania dymu i ciepta.
W zwigzku z tym na klatce schodowej budynku zabudowana zostanie klapa oddymiajaca.
W momencie wykrycia produktow spalania przez czujniki dymu lub przyrostu temperatury, naste-
puje ich pobudzenie. Sygnat alarmu dociera do centrali oddymiania, a nastepnie za posrednictwem
sitownikow centrala steruje otwarciem klapy. Uruchomienie systemu moze nastapi¢ przez wci-
$nigcie recznego przycisku oddymiania. Projektuje si¢ centralg typu MCR9705 i dodatkowe ele-
menty/ czujniki, przyciski, napedy.
Produkt ten posiada dodatkowa mozliwo$¢ przewietrzania - kontrolowanego otwierania klapy bez
potrzeby naruszania systemu bezpieczenstwa. Wszystkie przyciski nalezy odpowiednio oznako-
wac.
Wymagania techniczne dla instalacji oddymiania:
» Zasilanie z dwoch niezaleznych od siebie zrodet zasilania sieciowego/ podstawowego/ i
akumulatorowego/ rezerwowe na wyposazeniu centrali/,
* Kazde zrodto powinno by¢ tak dobrane, aby mogto uruchomic¢ komplet napedow,
« Zrodto zasilania awaryjnego powinno zapewniaé prace systemu przez 72 godz. w stanie
alarmu,

* Funkcja oddymiania powinna mie¢ zawsze pierwszenstwo,

Wszystkie funkcje zwigzane z bezpieczenstwem powinny by¢ nadzorowane- w szczeg6l-
nosci: sie¢ zasilajgca stan akumulatoréw, napedy, urzadzenia detekcyjne,
* Do zasilania sitownikéw powinno si¢ stosowac¢ przewody umozliwiajace ich prace w wa-

runkach pozaru/ przewody bezhalogenowe typu X- flame/.

Wykaz typoéw przewodow potrzebnych do montazu systemu oddymiania.

> zasilanie centrali typu MCR9705 przewéd typu HTKSH PH 90 3x1,5 mm?
> zasilanie czujek typu DOR 40 przewdéd typu YnTKSY 1x2x0,8 mm?
> zasilanie przycisku PRO przewéd typu YNTKSY 4x2x0,8 mm?




> zasilanie przycisku PP przewod typu YDY 3x1 mm?
> zasilanie sitownika klapy przewdd typu HTKSH PH 90 3x1,5 mm?

WSZYTKIE ELEMENTY SYSTEMU MUSZA POSIADAC CERTYFIKAT CNBOP

8. Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow

Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow instalacji wykonane bedg za pomocg samoczyn-
nych wylacznikow instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki warto$ci pradow znamionowych

podane sg na schemacie ideowym z uwzglednieniem dodatkowych obwodow.

9. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochrone od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami nalezy zastosowac szybkie wytaczanie zasilania za pomocag wylacznikow réznicowo -
pradowych o pradzie uptywu 30 mA i wylacznikéw instalacyjnych typu S. Ochronie podlegaja
bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne metalowe czesci urzadzen, mogace
znalez¢ si¢ pod napigciem w skutek uszkodzenia izolacji robocze;j.

Potaczenia przewodu ochronnego PE 2z urzadzeniami chronionymi wykonaé trwale
I szczegdlnie starannie.

Kolor przewodu neutralnego jest na catej dtugosci niebieski, a przewodu ochronnego
z6tto-zielony.

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niz 10 Q .

Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewod ochronny nie ma jakiegokolwiek
potaczenia z przewodem neutralnym, co nie powoduje zbednego zadziatania wytacznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie wylaczenia w czasie T > 0.2 s przy
uszkodzeniu izolacji i przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej II stopnia w tablicy TG zainstalowaé
nalezy ogranicznik przepie¢ spetniajacy klasy ochrony B+C. Wykona¢ glowne potaczenia
wyrownawcze w obiekcie.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z: PN-IEC 60364, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie inny-
mi obowigzujagcymi przepisami.

10. Instalacja fotowoltaiczna

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje fotowoltaiczng 0 mocy 26,55 kWp. Instalacja sktadata

si¢ bedzie z 59 paneli fotowoltaicznych o mocy 450 kWp i jednego inwertera. Projektowana insta-




lacja fotowoltaiczna zamontowana bedzie na typowej konstrukcji zamocowanej do dachu

budynku.
11. Ochrona odgromowa

Obiekt wymaga ochrony odgromowej. Instalacja piorunochronna zaprojektowana zostata
zgodnie z wymogami normy PN-86/E- 05003 / 01 i 0,2/ ,,Ochrona odgromowa w obiektach
budowlanych” jako ochrona podstawowa oraz PN-EN 62305. Ochrong odgromowag objgé
zadaszenie, wyprowadzenia wentylacyjne, kominowe oraz konstrukcje metalowe budynku.

Projektuje si¢ uziom szpilkowy.

Zwody poziome niskie na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn @ 8mm.
Przewody te przylagczyé do wyprowadzen z uziomu szpilkowego wykonanych ptaskownikiem
FeZn 30x4 poprzez zaciski probiercze /typu ZUK/.

Potagczenia wykonywac — nieroztgczne srubowe lub spawaniem.

Przewody odprowadzajgce chroni¢ do wysokosci 20 cm ponizej gruntu i 30 cm nad ziemig
przed korozja przez malowanie farba antykorozyjng lub asfaltowaé. Przewody odprowadzajace
wykona¢ metodg naciaggowa z utozeniem p/t w rurze izolacyjnej PEX 20 z drzwiczkami rewizyj-
nymi do zaciskéw kontrolnych na wysokos$ci 0,8m.

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziemienia / nie

powinno przekracza¢ 10 Q / oraz wypetié protokot.

Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materiatdow oraz ich producenci
stanowig podstawe 1 material wyjsciowy do zatozen projektowych. Dopuszcza si¢ przy tym sto-
sowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje opraw, aparatury i urzadzen pod warun-
kiem zachowania parametrow technicznych ww jak rowniez wygladu. Przed oddaniem obiektu do
uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiaréw eksploatacyjnych w szczego6lnosci dotyczacych
ochrony przeciwporazeniowej ponadto dostatecznie czgsto przyciskiem test bada¢ skutecznosé

zadziatania wytacznika przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokoty z pomiardw.
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Tabela parametréw projektowanych opraw

moc oprawy barwa strumien _ i . ) klosz
symbol stopien | wspélezynnik trwalo$¢
: obudowa
oprawy . . . IP oddawania barw| panela LED
min | max min max min max ramka
Blacha OPAL
1 35 41 3900 | 4100 4000 4500 20 >80 min 75 000 Ramka szara
stalowa _
K=25/44
B 45 55 3900 | 4100 7500 8080 66 >80 min 75 000 PC PC/MAT
S 16 20 3900 | 4100 1650 1800 54 >80 min 75 000 PP PC/OPAL
| 4 6 3900 | 4100 450 500 65 >80 oprawa awaryjna autonomiczna
. - OPAL
F 30 40 3900 | 4100 3900 3500 20 >80 min 75000 | Aluminium
Ramka szara FI 440




Warunki
ochrony przeciwpozarowej dla instalacji fotowoltaicznej
0 mocy 26,55 kWp dla budynku w miejscowosci Zyrzyn,
dz. nr ewid. 1817, 1818/1, 1818/2

Charakterystyka zagrozenia pozarowego wynikajaca z wtasnosci pozarowych (klasyfikacji
w zakresie reakcji na ogien oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia) wyrobow stanowigcych

elementy urzadzen fotowoltaicznych.

Oddzialywanie potencjalnego pozaru urzadzen fotowoltaicznych na elementy obiektu bu-
dowlanego w kontekscie wlasciwosci pozarowych: budynek, wykonany jako: murowany,
dach palny wykonany z blachodachowki, zabudowa luzna.

Wplyw otoczenia na powstanie pozaru w obrgbie urzadzen. Zabezpieczenie przed rozprze-

strzenianiem si¢ pozaru.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji fotowoltaicznej:

— ochrona przed pozarem powodowanym przez urzadzenie wskutek np. uszkodzenia izo-
lacji oprzewodowania po stronie (DC), wystapienie pradu zwarciowego — zainstalowa-
nie wytacznikow nadmiarowo-pradowych.

— ochrona odgromowa urzadzen.

— instalacja posiada instalacj¢ uziemiajaca.

— obiekt posiada wylacznik przeciwpozarowy.

— zamontowanie optymalizatoréw.

Elementy czynnej ochrony przeciwpozarowe;j:

— Wwyposazenie w przeciwpozarowy wylacznik pradu, ktory powinien uruchomi¢ kontro-
lowane odtaczenie napigcia po stronie DC falownika,

— podczas zaniku napiecia lub odlgczenia glownego zasilania obiektu instalacja fotowolta-
iczna automatycznie przestaje dziatac, a inwerter obniza napigcie do wartosci bezpiecz-
nej,

— miejsce usytuowania elementoéw przeciwpozarowego wytgcznika pradu oraz innych wy-
lacznikoéw, roztagcznikow lub innych urzadzen elektrycznych do uzytku przez ekipy ra-
townicze w celu odtaczenia zasilania elektrycznego — przeciwpozarowy wylacznik pra-
du umieszczono na zewnegtrznej $cianie budynku.

— wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy do gaszenia pozaréw pod napigciem,

— o0znakowanie znakiem bezpieczenstwa wg PN-HD 60364-7-712: 2016.




5. Planu urzadzenia fotowoltaicznego dla ekip ratowniczych przedstawiajgcy na rzucie terenu
— obiektu w szczegodlnosci:
— instalacja fotowoltaiczna jest zainstalowana na dachu obiektu.

— instrukcje bezpieczenstwa i uzytkowania zostanie opracowana przez firme¢ wykonujaca

instalacje 1 przekazang uzytkownikowi.

6. Zakonczenie robot budowlanych instalacji wymaga zawiadomienia organéw PSP w trybie
art. 56 ustawy Prawo budowlane — komenda Powiatowa PSP w Lukowie.
Ponadto wykonawca jest zobowigzany do przekazania pisemnej informacji w zakresie ser-

wisu i konserwacji instalacji zgodnie z DTR urzadzen.
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